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Rankarakenteen kerrokset periaatetasolla

ROPER2 - Puusauna



PERUSTUKSET



LATTIA



SEINÄT



KATTO



PERUSTUKSET

- tässä teräsbetoninen perusmuuri jonka päällä puuranka lappeelleen kiinnitettynä

- perusmuurin ja puurangan välissä esim. bitumihuopakaistale kosteuden nousun estämiseksi

"ALAJUOKSU"



LATTIARAKENNE

- esim 50 x 300 mm puurangoista tehty lattiapalkisto, palkkien väli keskeltä keskelle esim. 600 mm tai 900 mm

- reunassa kiertää vastaavan kokoinen reunapalkki , tarvittaessa kaksinkertaisena



SEINÄ- JA KATTORAKENNE

- puurangoista tehty seinärakenne, esim 50 x 200 mm, ala- ja yläreunassa vaakaranka, pystyrangat esim. k/k 600 mm, aukkojen reunoja kiertää rangat

- kattopalkisto kuten lattia, palkki esim. 400 x 50 mm , k/k 600 mm tai 900 mm

AUKKOJA

KIERTÄÄ

RANKA



SEINÄ- JA KATTORAKENNE

- leikattuna toiseen suuntaan

AUKKOJA

KIERTÄÄ

RANKA



RANKARAKENNE



TUULENSUOJA

- esim. 25 tai 50 mm puukuitulevy

- kiertää rakenteen ympäri

- jäykistää rankarakenteen

- suojaa rakennetta ja lämpöeristettä

- toimii myös itse lämpöeristeenä



LÄMMÖNERISTE

- rankarakenteiden välissä ja rankojen paksuisena kerroksena

- esim. selluvilla tai mineraalivilla



ILMANSULKU / HÖYRYNSULKU

- yhtenäinen rakennekerros eristeen sisäpinnassa

- estää lämpimän ilman "karkaamisen"

- suojaa lämpöeristettä sisäpuoliselta kosteudelta



VESIKATTO

- tuuletusraon sekä räystäänmuodostava rankarakenne tuulensuojan päälle, esim. noin 100 mm

- rankojen päälle aluslaudoistus tai kattovaneri 15-25 mm

- vesikate, tässä bitumihuopa 5-10 mm



ULKOVERHOILU

- tuulettuva rakenne, ilman tulee päästä liikkumaan alhaalta ylös

- uloin puuverhoilu mielellään ainakin 28 mm

- verhoilulla kuristetaan vesikaton tuuletusrako sopivan pieneksi



SISÄVERHOILU
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PITKITTÄISLEIKKAUS
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AUKKO

- aukon reunoissa rangat



IKKUNA JA OVI

- lämpötaloudellisesti optimaalisin lämmöneristeen kohdalla

- arkkitehtuuri määrittelee syvyysaseman julkisivupintaan nähden



POHJAPIIRUSTUS 1:50
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LEIKKAUS 1:50



JULKISIVU 1:50



US 1

22 mm Sisäverhoilu, höylätty pystypaneli

25 mm Kiinnitysrangat, vaaka

200 mm Eriste + rankarakenne k 600 mm

Ilmansulkupaperi

50 mm Tuulensuojavilla

25 mm Tuuletusrako, pystyrangat

25 mm Kiinnitysrangat, vaaka

28 mm  Julkisivun puuverhoilu, pystypaneli

US 2

23 mm Sisäverhoilu, höylätty pystypaneli

25 mm Kiinnitysrangat, vaaka

Ilmansulkupaperi

200 mm Eriste + rankarakenne k 600 mm

50 mm Tuulensuojavilla

25 mm Tuuletusrako, pystyrangat

28 mm  Julkisivun puuverhoilu, vaakapaneli

AP 1

33 mm  Lattialaudoitus

Ilmansulkupaperi

300 mm Eriste + rankarakenne k 600 mm

50 mm Tuulensuojalevyt rankarakenteen väleissä

25 mm Tuulensuojalevyn kannatuslaudat

800 mm Tuulettuva alustila

Maarakennekerrokset

YP 1

10 mm  Kaksinkertainen kumibitumikermi

25 mm Pontattu aluslaudoitus / katevaneri

100 mm Tuuletusrako, rankarakenne 100 x 50 mm k 600 mm

50 mm Tuulensuojalevyt

400 mm Eriste + rankarakenne k 600 mm

25 mm kiinnitysrangat

22 mm Sisäverhous, höylätty puupaneli



DET 1

DET 2

DET 3

DET 5

DET 4

DET 6
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E K S K U R S IO +A N A LY Y S I  IT S E N Ä IS E S T I

P a r i t y ö

E t s ik ä ä  k o lm e  k i in n o s t a v a a  p u u r a k e n n u s t a . 
K a t s o . K o s k e . O t a  v a lo k u v ia . P i i r r ä .

S e lv i t t ä k ä ä  a is t ih a v a in t o je n , v e r k k o lä h t e id e n
ja  k u r s s ik i r ja l l i s u u d e n  p o h ja lt a , e s im . m ik ä  

r u n k o t y y p p i  o n  k y s e e s s ä , m it ä  u lk o /s is ä v e r h o i lu  o n  
jn e . M a in i t s e  a in a  s u u n n i t t e l i j a  j a  v a lm is t u m is v u o s i .

w o o d a r c h i t e c t u r e .fi

M ie t t ik ä ä , 
m it e n  r a k e n n u s  k o s k e t t a a   m a a t a ?

m it e n  v e s ik a t t o  ja  s e in ä  l i i t t y v ä t  t o is i in s a ?
m it e n  ik k u n a /o v i  l i i t t y y  s e in ä ä n ?

L u o n n o s t e le  p a ik a l la , m is t ä  e r i  o s i s t a  ja  
m a t e r ia a le is t a  e m . k o h d a t  k o o s t u u .

T e h k ä ä  k u v i t e t t u  t e k s t i t u t k ie lm a  a ih e e s t a .
M in . 1 x A 4 /k o h d e . 

P a la u t u s  1 6 .9 . k lo  9 .0 0  m e n n e s s ä  M y c o u r s e s i in . 
V a lm is t a u t u k a a  e s i t t e le m ä ä n  o h ja u k s e s s a .
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C A F E  B IR G IT TA
TA L L I
H E R N E S A A R I
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S A U N A  L Ö Y LY
A VA N T O -A R K K IT E H D IT
H E R N E S A A R I
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LO N N A N  S A U N A
A N S S I  L A S S IL A

LO N N A
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M A J A M A J A
P E K K A  L IT T O W
L A A J A S A LO
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K A N E R VA L A
M A K E  A  P L A C E
T O H O L A M M I
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