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JOHDANTO

Neulosten laatuominaisuudet -vihkosen tavoitteena on toimia apuviilineeni neulosteollisuuden
ja asiakkaiden vilisessd kaupankidynnissi. Koska vuonna 1973 Tekstiilivaltuuskunnan
julkaisema opas on osoittautunut vanhentuneeksi, muodostettiin tydryhmii kokoamaan uutta
suositusta. Ryhmiidn kutsuttiin edustajat neuloksia valmistavista, virjidvisti ja viimeistelevisti
sekid neuloksia kiyttdvistd yrityksistd. Tyon koordinoinnista vastasi VTT Kemiantekniikka,
Polymeeri- ja kuitutekniikka.

Suosituksen tekstiosassa on yleisperiaatteet kaupankiynnin perustaksi, niikyvien virheiden
luokitus, selvitys piilevistd virheistd ja niiden mittaamisesta seki suositukset minimiarvoista.
Liitteend on (aulukko, jota voidaan kiyttdd apuvilineend esim. neuloskohtaisen laadun
midnttelyssd. Suosituksessa olevien minimiarvojen ja toleranssien perustana on kiytetty
teollisuuden pitkdaikaista kokemusta sekd seuraavia kotimaisia ja kansainvilisid suosituksia:
1. Neulosten laatuominaisuudet 1973
2. Vaatetuksessa kiytettivien kankaiden ominaisuuksia ja virheitd koskevat suosituk-
set, Osa 1 Nidkyvit virheet
AEIH Teknillinen komitea, 1979
3. Suositus vaatetuksen valmistukseen kiytettivien kankaiden laatuvaatimuksiksi,
Osa 2 Piilevit virheet
AEIH/VATEVA
4. Quality standards for circular knitted fabrics
American Textile manufacturers Institute and Textile Distributors Association
5. Technical conditions relating to the delivery of top quality knitted fabrics,
Committee for the Knitting Industries in the European Economic Community
6. Tavaraselostekaava TSL 23 - 011, Kankaat, Vahvistettu 1993-05-18

Neulosten laatuominaisuudet -vihkosta kiytettiessd on huomioitava, ettii se ei ole sitova

méidriys, vaan apuviline asiakkaan ja oimittajan viliselle kaupankiynnille, jossa tavoitteista
voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Tampereella 9.11.1994



I  YLEISET PERIAATTEET

1. TILATTU JA TOIMITETTU MAARA

Tilatun ja toimitetun mirin ero saa vaihdella seuraavasti:
* alle 1000 metrin (tai tdtd metrimidrdd vastaava kilomiird) tilauksessa +10 %
& yli 1000 metrin (tai titd metrimidirdd vastaava kilomiidrd) tilauksessa £ 5 %

2. SALLITTU POIKKEAMA PITUUDEN MITTAUKSESSA

Yleissdintond on, ettd mittapoikkeama saa olla £ 2 %. Joidenkin neulosten kohdalla sallitaan
suuremmat poikkeamat, joista sovitaan erikseen laatukohtaisesti.

Neulokset tarkastetaan ja mitataan neulosten kisittelyyn tarkoitetulla tarkastuskoneella.
Tarkastuskoneen mittarin toiminta tarkistetaan testikankaan avulla tarvittaessa. Testikankaan
tulee olla palttinasidoksellinen 100 % puuvillakangas, jonka kude- ja loimitiheys on 20
lankaa/cm sekd kude- ja loimilankojen numero 60 texid (20x20/60x60), pinta-alamassa
150410 g/m® ja leveys 140-160 cm. Testikangasta tulee olla vihintidn 30 metrid. Vihintidn
5 metrin etiisyydelti pakan piisti mitataan kiintedlld mitalla vapaaseen tilaan levitetysti
kankaasta 20 metrin mittainen alue, jonka molemmat pédt merkataan, Testikangas ajetaan
tarkastuskoneen lipi ja mitataan mittapisteiden vilinen etdisyys.

3. TOIMITUSAIKA

Tavaran toimituksen mahdollisesta myohidstymisesti on toimittajan neuvoteltava asiakkaan
kanssa ennen sovittua toimitusaikaa ja sovittava muuttuneesta toimitusajasta. Ellei sopimuk-
seen padstd, voidaan vaikeissa tapauksissa harkita mychistymissakkoa, joka voi olla esimer-
kiksi 0,5 % kaupan arvosta jokaiselta alkavalta viikolta siten, ettd toimitusviikon jilkeinen
viitkko on vapaa.

Tavaran voi toimittaa yhtd viikkoa aikaisemmin, jos ei erikseen toisin sovita.

Tapauksissa, joissa jostain ylitsepidsemittomiistd syystd titattua neulosta ei pystytd toimitta-
maan, sovitaan korvaavasta neuloksesta erikseen.

Tilaus on tilaajaa sitova asiakirja. Yleensi toimittaja vahvistaa toimituksen tilausvahvistuksel-
la.

4. VALITUKSET

Valitukset nikyvistd neulosvirheisti on tehtavi ennen neuloksen leikkaamista. Tidlloin neulos
joko palautetaan tai sovitaan jatkotoimenpiteisti.

Piilevien virheiden ollessa kyseessi asiakas toimittaa niytteen neuloksen myyjille ja samalla
sovitaan jatkotoimenpiteisti.



5.  RAAKANEULOS

Raakaneuloksen ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti lopullisen neuloksen laatuun. Tirkeitd
tekijoitd ovat mm, kuitusisiltd, langan kehruumenetelmi, kierteen suunta ja midard, langan
numero, langan tasaisuus ja kuitupituus. Neuloksen virjiyksen ja viimeistyksen onnistumisen

kannalta on erittdin tirkedtd. ettd raakaneuloksessa tapahtuneet muutokset (esim. langan
vaihtuminen) ilmoitetaan.

II  NAKYVAT VIRHEET

Ohjeet koskevat kaikkia neuloksia. Luokitus tehdiiin virheen koon ja nikyvyyden perusteella.
Neulokset tarkastetaan yleensd vain oikealta puolelta. Asiakkaan kanssa neuvotellaan
tarvittaessa tarkastusmenettelystd ja virheiden merkitsemisesti.

1. TARKASTUS

L1 Virheet

Nikyviit virheet:

* Virheend pidetiddn epidsddnnollisyyttd, joka nikyy selvidsti, kun neulosta tarkastellaan

yhden metrin etdisyydelti, ja joka aiheuttaa valmiin tuotteen laatuluokan alenemisen.

* Episddnndllisyyksid neuloksen reunoissa ei pidetd virheind paitsi tuotteissa, joissa
neuloksen reunat jadvit ndkyviin,

* Episadnnollisyyksid, jotka ovat ominaisia jollekin laadulle tai rakenteelle, ei pideti
virheend eikd niitd oteta huomioon neulosta luokiteltaessa.

Virheiden ryhmittely:
Pistevirhe: Pistevirhe on halkaisijaltaan enintiin 10 cm. Pistevirheend kisitellddn myos

virheryhmd, jonka halkaisija on enintiidn 10 cm.

Poikittaisvirhe: Poikittaisvirheen leveys on yli 10 cm. Alle 10 cm luokitellaan pistevir-
heeksi.

Pituussuuntainen virhe: Pituussuuntaisen virheen pituus on 10 - 150 ¢m.

Jatkuva virhe: Jatkuvan virheen pituus on yh 150 cm.

1.2. Virhehyvitykset

Virheistd annetaan A-luokassa seuraavat hyvitykset:

Pistevirhe 10 cm

Poikittaisvirhe 20 ¢cm

Pituussuuntainen virhe Virheen pituus + 20 cm

Jatkuva virhe Poistetaan tai se aiheuttaa laatujuokan

pudotuksen



1.3. Neuloksen laadun luokitus

Neuloksen laatu luokitellaan siten, ettd A-luokassa saa olla enintddn 20 virhettd 100 metrid
kohden ja virhehyvitysten summa enintddn 10 % pakan pituudesta.

Jos edelld mainituista ehdoista toinen tai molemmat ylittyvit, aiheuttaa se laatuluokan
pudotuksen. Taulukossa ! on esitetty sallittu virheiden ja kokonaishyvitysten mddrd eri
pakkapituuksissa.

1.4. Virheiden merkinta

Virheiden merkinnisti sovitaan samalla kun tarkastuskidytdnnostikin. Yleensi neuloksessa
olevat virheet merkitiin neuloksen reunaan tarralla tai langalta. Pakkalapussa ilmoitetaan
vihintidn pakan bruttopituus, hyvityksen miiri ja nettopituus sekd neuloksen hybtyleveys.
Lisiksi pakkalapussa tulee olla neuloksen tuotekoodi, véri ja muut neuloksen tunnistamisessa
tarvittavat tiedot. Laatuluokan pudotus (esim. B-luokka tai [I-laatu) merkiti4n aina pakkalap-
puun. Muista ilmoitettavista asioista sovitaan erikseen.

1.5 Pakan pituus

Pakan minimipituus on 5 mewii ellei toisin sovita.

1.6 Saumojen lukumairi

40 metrid kohden sallitaan yksi sauma, josta hyvitetidn 20 cm. Pienemmin osan pituus ei saa
olla alle viisi metrid.
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Taulukko 1. Sallittu virheiden lukumairid ja hyvitys pakkakoon mukaan

Pakan pituus Sallittu virheiden lukumiiird Sallittu hyvitys (¢cm/pakka)

(m) (kpl/pakka)

5 1 50
10 2 100
15 3 150
20 4 200
25 5 250
30 6 300
35 7 350
40 8 400
45 9 450
50 10 500
55 11 550
60 12 600
65 13 650
70 14 700
75 15 750
80 16 800
85 17 850
90 18 900
95 19 950
100 20 1000

2. NEULOKSEN LEVEYS

Neuloksen hyotyleveys (ei ole vilttdmitti sama kuin kaavoitusleveys) on ehjin neuloksen
leveys, kun mitataan vapaassa tilassa olevan neuloksen liimareunojen vilinen etdisyys
sisdreunasta sisdreunaan tai vastaavasti raamin piikkien vilinen etdisyys. Painetun neuloksen
leveys on sama kuin painokuvion leveys. Mittauksia tehddén viisi tasavilein koko pakan
pituudelta siten, ettd mittauspisteet ovat vihintddn yksi metri, kuitenkin mielellddn kolme
metrid pakan alusta ja lopusta. Lyhyissd pakoissa mittdd 1-3 mittausta pakan pituudesta
riippuen. Neuloksen leveys ilmoitetaan kapeimman kohdan mukaan.

3. NEULOKSEN PINTA-ALAMASSA

Neuloksen pinta-alamassa saa vaihdella 5 % tavoitearvosta. Tiisti poikkeuksena ovat
vuorineulos ja muut paksut esim. nukatut neulokset, joille sallitaan £7 % poikkeama tavoitear-
vosta. Elastaanineuloksille ja muille joustaville neuloksille seki kiloittain myytiville neulok-
sille pinta-alamassan vaihtelurajat sovitaan erikseen neuloskohtaisesti.

Episelvissi tapauksissa pinta-alamassa mitataan standardin SFS 3192 mukaan. Pinta-alamas-
san mittaamiseksi on olemassa kaksi tapaa: mittaukset voidaan tehdi joko yhdestd isosta
palasta tai useasta pienestd ndytteesti.
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Neuloksen pinta-alamassan tavoitearvo médriytyy raakaneuloksen perusteella samoin kuin
neuloksen leveys.

4. NEULOKSEN PAKSUUS

Neuloksen paksuus miiritetdiin tarvittaessa standardin SFS 3380 mukaan.

5.  SILMUKKATIHEYS

Neuloksesta miiritetdsin tarvittaessa vako- ja rivitiheys. Mittauspituus on 10 cm, jos
neuloksen tiheys on alle 150 silmukkaa/ 10 cm’ ja 5 cm, jos tiheys on yli 150 silmukkaa/10
cm?. Rinnakkaismittauksia tehddiin kolme. Seki rivi- ettd vakotiheys lasketaan erikseen
mittaustulosten aritmeettisena keskiarvona ja rivien/vakojen lukumadrd ilmoitetaan 10 cm:d
kohti yhden rivin/vaon tarkkuudella.

6. VINOUS JA KAAREVUUS

Neuloksille sallitaan ¥3 % vinous/kaarevuus laskettuna neuloksen koko leveydestd. Vinou-
den/kaarevuuden midrittiminen tehddin kuvassa | esitetyn periaatteen mukaisesti. Alle
kolmen metrin etdisyydelli pakan piisti olevaa vinoutta/kaarevuutta ei huomioida.

Jos kuosi (esim. raidat, ruudut) asettaa erityisid vaatimuksia neuloksen suoruudelle, sovitaan
vaatimuksesta erikseen.

Episelvissd tapauksissa neuloksen vinous/kaarevuus mitataan siten, ettd neuloksen annetaan
relaksoitua vapaassa tilassa vakiokoeolosuhteissa 24 tuntia, minki jilkeen mitataan vi-
nous/kaarevuus.

b

a
vinous( %) = = > 100%
b

kaarevuus(%) = % 1000

KUVA 1. Neuloksen vinouden/kaarevuuden mittaaminen.
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7. VARISAVY JA VARIN TASAISUUS
7.1 Virisivy mallindytteeseen verrattuna

Mallindytteen ja virjdyserdn vilinen viirisivyn kokonaispoikkeama mitataan tarvittaessa
virinmittauslaitteella CMC -yhtdlon mukaan. Suositus kokonaispoikkeaman maksimiarvoksi
on 1.0 ellei toisin sovita, Timd vastaa harmaa-asteikolla lihinnii arvoa 4-5 (5 on paras. ei
viirieroa). Virinmittauslaitteella mitattaessa sallitaan +0,1 mittausvirhe.

Verrattaessa virisdvyjid visuaalisesti on arvostelu tehtdvi pohjoisesta tulevassa tasaisessa
pdiviinvalossa tai muussa vastaavassa valossa, joka valaisee arvosteltavia pintoja vihintiin
600 luxin valaistusvoimakkuudella. Jotkut viirit ovat metamerisid eli ndyttiviit erivirisilti eri
valaistuksessa. Joissakin tapauksissa neuloksen pinnan ja myds langan rakenne saattavat
vaikeuttaa virisdvyn arvostelua.

Jos samassa virjdyserdssd on mukana useita eri neuloslaatuja, saattavat eri laatujen virisiivyt
poiketa huomattavasti toisistaan johtuen raakaneulosten erilaisesta virinottokyvystd. Lisiksi
raakaneuloksessa tapahtuneet lankamuutokset saattavat aiheuttaa suuriakin  muutoksia
neuloksen virjiytyvyydessd. Timin takia raakaneuloksessa tapahtuneet muutokset tulee aina
ilmoittaa.

Samaan tuotteeseen yhdistettdvien eri neulosten sallituista virisdvyeroista on sovittava
erikseen.

7.2 Virin tasaisuus virjayserin sisalli

Virin tasaisuus pakan sisidlld pituus- ja leveyssuunnassa samoin kuin samassa virjiyserissi
olleiden saman raakaneuloksen pakkojen vilinen viriero mitataan samoin kuin kohdassa 7.1.
Suositus kokonaispoikkeaman maksimiarvoksi on 0,5.

I PIILEVAT VIRHEET

Piilevilld virheilld tarkoitetaan virheitd, jotka eivit ole havaittavissa paljualla silmalld tai
tavanomaisilla tutkimusvilineilld tai jotka tulevat esille vasta neulosta tydstettiessi tai
kaytossi.

1. VARINKESTOT

Ohessa on annettu testausmenetelmit ja yleisesti kidytossd olevat vihimmiisvaatimukset
neulosten eri vérinkesto-ominaisuuksille. Kiytettdessd monikuitukangasta testikankaana on
pdidpaino arvostelussa niissd kuiduissa, joita on testattavassa neuloksessa. Erityisesti polyami-
dilla on taipumus ottaa itseensd virid muista kuiduista. My®&s erittdin voimakkaat ja tummat
viirit saattavat aiheuttaa ongelmia. Jos vithimmiiisvaatimusta ei saavutela on siitd erikseen
ilmoitettava. Jos virinkestovaatimus on korkeampi kuin tissd on ilmoitettu, tulee siitd crikseen
sopia.

Yhdistettdessd varillistd ja valkoista neulosta samaan tuotteeseen on yhdistdjin varmistettava
ennen tuotteen valmistamista, ettd virillinen neulos ei tahri valkoista neulosta.



1.1 Vesipesunkesto

Neuloksen virien pesunkesto miritetddn standardin SFS 5065 mukaan. Menetelmalld
pyritdiin jiljittelemiin koti- ja pesulapesun vaikutusta neuloksen viireihin, kun pesu tehdiin
synteettiselli pesuaineella. Tutkittava neulos pestiin testikankaiden kanssa hoito-ohjeen
antamassa limpdtilassa.

Pesun jilkeen testindytteet kuivataan. Neuloksen virin muuttuminen ja testikankaiden
tahriutuminen arvostellaan harmaa- ja harmaa-valkea-asteikon avulla. Arvosteluasteikko on
1...5 arvosanan 5 ollessa paras (ei virinmuutosta).

Vihimmiisvaatimus:

* Neuloksen virinmuutos 3-
* Testikankaiden tahrivtuminen 3

&

1.2 Kemiallisen pesun kesto

Neuloksen virien kemiallisen pesun kesto midritetddin tarvittaessa standardin SFS-ISO 105-
DO! mukaan. Tutkittava neulos kisitelliidin tetrakloorieteenissd (atd varten tarkoitetussa
testilaitteessa.

Neuloksen viirin muuttuminen arvostellaan harmaa-asteikon avulla. Arvosteluasteikko on 1...5
arvosanan S ollessa paras (ei virinmuutosta).

Vihimméiisvaatimus:

* Neuloksen virinmuutos 3-4

1.3 Hankauksenkesto

Neuloksen virien hankauksenkesto méiritetdin standardin SFS 2979 mukaan. Tutkittavaa
neulosta hangataan seki vako- ettd rivisuuntaan kuivalla ja mériilli puuvillaisella testikankaal-
la. Testikankaiden tahriutuminen arvostellaan harmaa-valkea-asteikon avulla, jossa arvostelu-
asteikko on 1...5 arvosanan 5 ollessa paras (ei vdrinmuutosta).

Vihimmdisvaatimus:
* Testikankaan tahriutuminen kuivana 3-4
* Testikankaan tahriutuminen markéina 3

1.4 Hienkesto

Neuloksen virien hienkesto midritetddn standardin SFS-1SO 105-E04 mukaan. Tutkittavan
neuloksen ja testikankaiden muodostama niyte kastellaan histidiiniliuokseen ja se pannaan
kahden levyn viliin puristukseen neljiksi tunniksi. Testi tehddiin sekii happamalla eud alkalilla
testilivoksella.
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Testin jilkeen nidytteet kuivataan. Neuloksen virin muuttuminen ja testikankaiden tahriutumi-
nen arvostellaan harmaa- ja harmaa-valkea-asteikon avulla. Arvosteluasteikko on .5
arvosanan 5 ollessa paras (ei virinmuutosta).

Vihimmaiisvaatimus:

* Neuloksen virinmuutos
* Testikankaiden tahriutuminen

I
'
RIS

1.5 Vedenkesto

Neuloksen vedenkesto midritetiiin  standardin SFS-ISO  105-EO01 mukaan. Testattavan
neuloksen ja testikankaiden muodostama niyte kastellaan ja se pannaan kahden levyn viiliin
puristukseen neljiksi tunniksi

Testin jilkeen nidytteel kuivataan. Neuloksen virin muuttuminen ja testikankaiden tahriutumi-
nen arvostellaan harmaa- ja harmaa-valkea-asteikon avulla. Arvosteluasteikko on 1.5
arvosanan 5 ollessa paras {(ei virinmuutosta).

Vahimmiiisvaatimus:

* Neuloksen virinmuutos
* Testikankaiden tahriutuminen

W

1.6  Silityksen- ja prissiyksenkesto

Virien silityksen- ja prassidyksenkesto médritetdin tarvittaessa standardin SES 3194 mukaan,
Viirinkesto miiritetddn jollakin seuraavista kolmesta menetelmiistid: silitdmiilld kuivana,
prissdidmilld hoyrylld tai prissidmalld mirkdnd. Menetelmi valitaan neuloksen kiyustarkoi
tuksen perusteella ja kisittelylimpo6tila neuloksen raaka-aineiden herkkyyden mukaan.
Testikankaana kiiytetadn puuvillaista kangasta.

Neuloksen vidrinmuutos arvostellaan harmaa-asteikon avulla heti kokeen jilkeen ja uudelleen,
kun nidyte on ilmastoitunut neljd tuntia vakiokoeolosuhteissa. Testikankaan tuhriutuminen
arvostellaan harmaa-valkea-asteikon avulla eniten tahriutuneelta puolelta. Arvosteluasteikko
on 1...5 arvosanan 5 ollessa paras (ei virinmuutosta).

Vihimmiisvaatimus:
* Neuloksen viirinmuutos 3-
* Testikankaan tahriutuminen 3
1.7 Valonkesto
Virien valonkesto mdiritetdin standardin SFS 2719 mukaan, Tutkittavaa neulosta valotetaan

tarkoin madritellyissd olosuhteissa ksenonkaarivalossa yhdessi siniasteikon kanssa, joka
sisdltad kahdeksan virinkestoltaan erilaista virjattyd villakangasliuskaa. Niytteessii tapahtunut-
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ta muutosta verrataan siniasteikon virien muuttumiseen. Arvosteluasteikko on 1...8 arvosanan
8 ollessa paras (ei vdrinmuutosta).

Vithimmiiisvaatimus:

* Neuloksen virinmuutos 4
Tuotteissa, jotka joutuvat erityisen paljon alttiiksi valolle, on virien valonkestosta sovittava
erikseen.
2.  FORMALDEHYDIPITOISUUS
Neuloksessa vapaana olevan tai osittain hydrolysoitumalla vapautuneen formaldehydin méiri
médritetiin standardin SFS 4996 mukaa. Siini tutkitaan 40°C limpdiseen veteen neulosnidyt-
teestii liuenneen formaldehydin miird asetyyliasetonimenetelmilld spektrofotometrisesti.
Kauppa- ja teollisuusministerid on antanut asetuksen (n:o 210, 4.3.1988), jossa annetaan

tekstiilituotteissa vapaana tai osittain hydrolysoituneena olevan formaldehydin enimmiismai-
riit. Sallittu formaldehydipitoisuus riippuu tuotteen kiyttotarkoituksesta seuraavasti:

* Alle 2-vuotiaille lapsille tarkoitetut tekstiilituotteet 30 mg/ke
* Vaatteet, jotka tavanomaisessa kdytossii joutuvat

ihon kanssa vilittdmisti kosketukseen seki yli 2- vuotiaille

lapsille tarkoitetut tekstiililelut 100 mg/kg
* Vaatteet ja muut tekstiilit, jotka eivit tavanomaisessa kiytossi

joudu suoraan ihon kanssa kosketukseen 300 mg/kg

3. MITTAMUUTOKSET

Neuloksen mittamuutos vesipesussa mairitetddn pidsddntoisesti stundardin SFS-EN 25077
mukaan hoito-ohjeessa annetussa lampétilassa. Tutkittavasta neuloksesta otetaan leikkaamalla
(ei repimilld) vihintddn 600 mm x 600 mm, kuitenkin mielelldin 800" 'mm x 800 mm oleva
nilyte, jonka sivut ovat vako- ja rivisuuntaan. Niyte otetaan vihintidn yhden metrin, kuitenkin
mielelldin kolmen metrin etdisyydelti pakan padstd ja vihintiin 75 mm edisyydeltd
neuloksen reunoista. Pydroneuloksista otetaan vihintidn 600 mm pitkiit kaksinkertaiset
niytieet koko leveydeltd.

Niytteet ilmastoidaan ja ilmastoituihin ndyteisiin merkitidn yhden millimetrin tarkkuudellu
kolmeen kohtaan 500 mm piidhdn toisistaan mittamerkit sekd pituus- etti leveyssuuntaan
(kuva 2).

Niytteet pestiin hoito-ohjeen mukaisessa limpdtilassa kotipesuun tarkoitetussa pesukoneessa.
Pesun jilkeen miirki ndyte kuositellaan siten, ettd ndyte ly6diddn "napakasti” auki jokaiselta
reunalta kiinni pitden (eli nelji kertaa). Niyte kuivataan vaakatasossa ja ilmastoidaan. Ennen
mittausta niyte kuositellaan vield kerran kuivana samoin kuin mirkd niyte. Mittapisteiden
vilinen etiisyys mitataan yhden millimetrin tarkkuudella. Mittamuutokset saadaan ennen ja
jillkeen kisittelyitd mitattujen mittavilien erotuksena. Niiden mittamuutosten keskiarvo
lasketaan ja ilmoitetaan 0,5 -prosenttiyksikon tarkkuudella. Mittamuutos ilmoitetaan seki
pituus- ettd leveyssuuntaan, Miinus (-) -merkki tarkoittaa neuloksen kutistumnista japlus (+) -
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merkki venymisti. Jos vaate silitetidn normaalikdytossi, silloin se tulee silittdd myds
mittamuutosten testauksen yhteydessi.

Neuloksen mittamuutos kemiallisessa pesussa miritetdin tarvittaessa siten, ettd vastaava
niiyte kuin vesipesussa pesetetddin kaupallisessa pesulassa hoito-ohjeen mukaan. Mittamuutos
lasketaan ja ilmoitetaan samoin kuin vesipesussa.
Mittamuutoksen mittatarkkuus on 11 % -yksikké.

Neuloksen mittamuutoksen tulee olla seuraavissa rajoissa ensimmiisen pesukerran jilkeen:

* pituussuunta +0...-6 %
* leveyssuunta 10...-8 %

Mittamuutoksissa on huomioitava neuloksen raaka-aine ja kiytttarkoitus. Neulosten (esim.
resorit ja elastaanineulokset), joiden mittamuutos on suurempi kuin edelld on anneuu,
tavoitearvoista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti samoin kuin kuivattaessa kuivausrummussa.
Tarvittaessa tulee tarkistaa myds neuloksen mittamuutos hoyrytyksessd.

Yleissdintoni on, ettd vaate ei saa kutistua edelliseen kokoon.

800 mm (600 mm)

| 500 mm

800 mm (600 mm)

KUVA 2 Mittapisteiden merkitseminen mittamuutosta mitattaessa



4. NYPPYYNTYMINEN

Nyppyyntymiselli tarkoitetaan ilmi6td, jossa neuloksen pintaan syntyy yksittdisten kuitujen tai
kuitukimppujen muodostamia "palloja”. Nyppyyntymisen aiheuttavat kuidut saattavat olla
perdisin itse neuloksesta tai neuloksen pintaan on tarttunut vieraita kuituja esimerkiksi muusta
vaatetuksesta. Neuloksen kuitusisillostd, sidoksesta ja langan laadusta riippuen neulosten
nyppyyntyminen saattaa vaihdella huomattavasti.

nelji nelidn muotoista koepalaa, joiden annetaan pydrid testauslaitteessa siten, ettd ndytteet
hankautuvat toisiaan, laitteen korkkiseinii ja roottoria vasten. Testin kesto on 3 x 20
minuuttia. Jokaisen 20 minuutin ajojakson jilkeen niytteet arvostellaan visuaalisesti. Arvoste-
luasteikko on 1...5 arvosanan 5 ollessa paras (ei nyppyyntymistd).

Valitettavasti edelld kuvatulla menetelmilld saadut tulokset eivit aina vastaa kiytdnnon
tilannetta. Esimerkiksi joskus tuotteeseen saattaa tarttua helposti vierasta kuitua, mikd
aiheuttaa nyppyyntymisen. Timi ei tule esille testissé.

Vihimmaisvaatimus: 3

Tarvittaessa sovitaan vihimmiisvaatimuksesta erikseen.

5.  OMMELTAVUUS

Neulokseen ei saa tulla reikii ommeltaessa. Vaatteen valmistajan on varmistettava ommelta-
vuus ennen neuloksen leikkaamista vastaavilla koneilla ja neuloilla, joita tuotannossa
kiiytetddin. Riitatapauksissa neuloksen ommeltavuus tutkitaan seuraavasti:

Neulokset yli 100 g/m*;

Ennen ompelukokeen tekemistd neuloksen annetaan relaksoitua ja saavuttaa tasapainotila.
Ompelukoneena kdytetdin saumauskonetta, ompelulankana nro 120 CO/PES-ydinlankaa ja
neulana Nm 80 SUK, joka on keskikokoinen pallokirkineula. Neuloksesta leikataan sekid
pituus- ettd leveyssuuntaan kaksi 50 cm pituista suikaletta. Samansuuntaiset suikaleet
ommellaan yhteen oikeat puolet vastakkain. Ommeltu niyte avataan ja saumakohtaa venyte-
tiin sekd pituus- ettd leveyssuuntaan voimakkaasti. Reikiintyminen tarkastetaan valoa vasten
seki vahingoittuneet kohdat luupilla. Neulokseen ei saa ompelutestissid syntyid yhtdin reikid.
Joskus neulos vahingoittuu ommeltaessa, mutta siihen ei heti synny silmin niihtivii reikid.
vaan ne tulevat esille vasta pesun jilkeen, kun vahingoittunut lanka katkeaa.

Neulokset alle 100 g/m*:
Alle 100 g/m?® olevien neulosten ommeltavuus tutkitaan samoin kuin edelld on kuvattu. mutta
neulana kiytetdin Nm SUK 70, joka on ohuempi kuin edellisessi kohdassa kdytetty.

6. KIERTYMINEN

Neuloksen kiertymiseen vaikuttaa mm. neulekoneen pyorimissuunta, syottokohtien lukumadrd
ja langan kierre. Kiertyminen tulee esille padasiassa sileiissd neuloksessa pesun jilkeen siten,
etti tuotteen saumat eivit pysy suorassa vaan kiertyvit vinoon. Kiertyminen voidaan ehkdistd
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kiyttamilld S- ja Z-kierteistd lankaa. Asiasta tulee tarvittaessa sopia erikseen.

Neuloksen kiertymisen mittaamiseksi ei ole kehitetty standardimenetelmiid eikd kiytossi ole
suosituksia, jotka antaisivat kiertymiselle raja-arvot. Yleinen tapa on mitata kulma, joka
syntyy sauman kiertyessi. T4lloin neuloksesta ommellaan kaksi kappaletta (500 x 500 mm)
yhteen pituussuunnassa molemmista reunoista. Niyte pestddn hoito-ohjeen mukaan Ja
kuivataan tasossa. Saumojen kiertyminen mitataan kuvassa 3 esitetyn periaatteen mukaisesti

Vihimmaisvaatimus:

* Neulos ei saa kiertyd yli 10 % pituudesta tai kiertymiskulma ei saa olla yli 6" (kts. kuva 3)

tang = :\_
y ! y

Kiertymis- % = 2 x 100%
y

KUVA 3 Neuloksen kiertymisen mittaamisen periaate

7.  KUITUSISALTO

Neuloksen kuitusisilto ilmoitetaan asetuksen 1600/1993 (=Asetus erdiden tekstiilien nimityk-
sii koskevien Eurcopan yhteisdjen neuvoston direktiivien kiytdntoon panosta). Asctuksen
ilmoitustapa on esitetty myos standardissa SFS 4876.

8 HOITO-OHJEET
Tekstiilituotteiden tulee hoito-ohjeen mukaisessa pesussa puhdistua ja pysyd ulkondltddn

moitteettomina. Tekstiilien hoito-ohje tarkoittaa tuotetta kokonaisuutena, joten sen eri osien
tai raaka-aineiden on kestettiivi samat kisittelyt. Kisittely on valittava aremman osan mukaan.
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Hoito-ohjetta annettaessa tulee kayttdd apuna eri materiaaleista saatavaa tietoa ja tervettd
jdrked. Suomen Standardisoimisliitto on laatinut kaksi kirjasta avuksi hoito-ohjeiden antami-
selle. SFS-Opas 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkintd. Kédytdnnon toteutus -kirjasessa annetaan
materiaalikohtaisia hoito-ohjesuosituksia, SFS 5236 Tekstiilien hoito-ohjemerkintd. Sanalliset
ohjeet -julkaisu kertoo hoito-ohjemerkintdjen sisdllon sanallisena.

Hoito-ohjeeseen vaikuttavat neuloksen raaka-aineet, kisittelyt ja neuloksen rakenne. Hoito-
ohjeen tulee vastata mahdollisimman hyvin kdytdnnén olosuhteita ja sen tulee kattaa seuraavat
kisittelyt:

Vesipesu
Kloorivalkaisu
Silitys
Kemiallinen pesu
Rumpukuivaus

* X ¥ X ¥

Liitteessd | on taulukko, jota voidaan kiyttid apuna neulosten laatuominaisuuksia midritelt-
essd.






Liite 1.
NEULOKSEN TUOTEKORTTI

Pvm.

NEULOS:

Sidos Konetiheys Konetyyppi

Kuitusisilts (katso SFS 4876)

Raakanculoksen pinta-alamassa (g/m?) Raaka-neuloksen
leveys (cm)

Neuloksen kidyttotarkoitus

LANGAT:

Langan koodi 1. lanka 2. lanka 3. lanka

Viri

Numero

Kierre

Kehruutapa

Valmistaja
Kutturaaka-aine

NEULOKSEN TAVOITEARVOT:

Ominaisuus Tavoitearvo Toleranssi/ Mittausmenetelmi
raja-arvo

Hyoétyleveys (cm) SFS 3193
-0 %

Pinta-alamassa (g/m?) SFS 3192
5 % (7 %)

Paksuus (mm) SFS 3380




Silmukkatiheys
* vakoja (kpl/10 cm)

* rivejd (kpl/10 cm)

Katso yleiset
periaatteet sivu 5

Vinous/kaarevuus (%)

13 %
{rayta- ja ruutunculoksille
sovilaan enkseen)

Katso yleiset
periaatteet sivu 5

Virisivyn kokonaispoik-

Katso yleiset periaat-

keama ja virin tasaisuus teet sivu 6
* Reunat/keskusta _— 0,5+0,1
* Pakkojen vililld 0,5+0,1
* Mallindytteeseen _ 1,0 + 0,1
verrattuna
Virinkestol Katso yleiset periaat-
* Vesipesu teet sivut 6-9
* virinmuutos 3-4 SFS 5065
* tahriutuminen 3-4
* Kemiallinen pesu SFS-1SO 105 DOI
* yirinmuutos 3-4
* Hankauksenkesto SFS 2979
* kuiva 3-4
* mirka 3
* Hienkesto SFS-150 105 E04
* virinmuutos 3-4
* tahriutuminen 3-4
* Vedenkesto SFS-ISO 105 EO!
¥ virinmuutos 3-4
* tahriutuminen 3-4
* Silitys- ja préssiys SES 3194
* vidrinmuutos 3-4
* tahriutuminen 3-4
* Valonkesto 4 SFS 2719

Formaldehydipitoisuus

Katso asetus numero
210 (4.3.1988)

SES 4996 Katso ylei-
set periaatteet sivu 9




Mittamuutos (%)
* Vesipesupesu

* pituussuunta

* leveyssuunta

* Kemiallinen pesu

* pituussuunta

(0 - -6%)

(0 - -8%)

(10 - -6%)

Katso yleiset periaat-
teet sivu 9-10
SFS-EN 25077

Katso yleiset periaat-
teet sivu 9-10

* leveyssuunta| | 0 - -8%)
Nyppyyntyminen SES 3378
Katso yleiset periaat-
3 teet sivu {1
Ommeltavuus Neulokseen ei saa Katso yleiset periaat-

tulla reikid ompelus-
sa

teet sivu |1

Neuloksen kiertyminen

10 % tai 6 °

Katso yleiset periaat-
teet sivu 11-12

VIRHEIDEN LUOKITUS JA SALLITUT RAJAT (Katso yleiset periaatteet sivut 24)

HOITO-OHJEET (Katso SFS-opas 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkintd, Kiytinnsn toteutus)
Vaatteen valmistajan on huolehdittava, ettt kaikki tiotteessa kiiytetyt materinalit ja hoito-ahjeet
sopivat yhteen. Katso yleiset periaatteet siva 12-13,

Vesipesu

Kloorivalkaisu

Silitys

Kemiallinen pesu

Rumpukuivaus

@
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