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korvaa RT 15-10645

IKKUNA-, OVI-, KALUSTE- JA
HUONESELOSTEIDEN LAATIMISOHJE

Tassa RT-ohjeessa esitetaan ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huoneselosteiden
yleiset laatimisohjeet. Tarkemmat ohjeet ja esimerkit esitetaan RT-ohje-
korteissa RT 15-11027 Ikkunaselosteen laatimisohje ja malli, RT 15-11028
Oviselosteen laatimisohje ja malli, RT 15-11029 Kalusteselosteen laatimisohje
jamalli ja RT 15-11030 Huoneselosteen laatimisohje ja malli.

SISALLYSLUETTELO 1 YLEISTA

1 YLEISTA Tassa ohjekortissa esitetadn ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huonese-
2 LUETTELOITAVAT RAKENNUSOSAT losteiden yleiset laatimisperiaatteet ja rakennusosien kuvauk-

. L N seen liitettavat tekstiosat eli attribuutit.
3 SUUNNITTELUJARJESTELMAAN LIITTYVAT TIEDOT Kaytettdessa CAD-ohjelmistoja tuotetaan ikkuna-, ovi-, ka-

Tietomallipohjainen jdrjestelma

) . ! . - luste- ja huoneselosteet tulosteina rakennuksen suunnitelma-
Graafiseen tietoon pohjautuva jarjestelma

tiedoista. Ndin valtetdan erillisten luetteloiden ylldpito ja siita

4 SELOSTEIDEN MUOTO JA SISALTO helposti syntyvit sisélté- ja mairavirheet. Selosteiden tuotta-
Korttimuotoiset ja taulukkomuotoiset selosteet mistekniikka riippuu oleellisesti CAD-jarjestelmésta.

5  ATTRIBUUTTIEN KUVAUS Rakennusosista tarvittava tietosisaltd voi vaihdella suures-
Yleista ti hankkeesta ja rakennusosan tyypista riippuen. Esimerkiksi

KIRJALLISUUTTA kalusteisiin voi liittyd monia yksilditavia materiaali- ja varirat-

kaisuja tai ne voidaan maaritellda ryhmana yhden tunnuksen
perusteella. Samoin ovi voi sisaltaa vaihtelevia maaria erilaisia
heloja ja varusteita. Tasta johtuen rakennusosien ominaisuuk-
sien maarittely yksinkertaisen madramuotoisen taulukon tai
kiinteiden nimikkeiden kautta ei aina ole tarkoituksenmukaista.

Rakennusosien ominaisuuksien hallinnan ja myos tietomaa-
ran kannalta usein parempi ratkaisu on tuotemallin mukainen
rakenne, jossa padkohteeseen liitetadn tarvittavat viittaukset
attribuutteihin (ominaisuuksiin).

Kaikkien luetteloitavien rakennusosien tulisi siséltda taulu-
koissa 1 ja 2 paasaantoisesti nakyvaksi merkityt attribuutit. Suo-
siteltavaa on kuitenkin liittdd myds muut soveltuvat attribuutit,
jotta luetteloitavat rakennusosat tulevat yksiselitteisisesti maa-
ritellyiksi.
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2 LUETTELOITAVAT RAKENNUSOSAT

Kappaletavaran - ikkunat, ovet ja kiintokalusteet — luettelointi
lukumaarineen seka niiden sijainnin osoittaminen kuuluu taval-
lisesti arkkitehdin tehtaviin. Metritavaran — runkorakenneosien
ja pintojen — madarien laskenta ei tavallisesti kuulu arkkitehdin
tehtaviin. Rakennetyypit merkitdan pohjapiirustuksiin ja huo-
neselosteissa maaritellaan tilojen erilaiset pintarakenteet ja
materiaalit.

Rajatapauksia voivat olla esimerkiksi erilaiset lasi- ja valisei-
ndjarjestelmat, joissa raja kappale- ja metritavaran valilld voi
olla epdselva. Suositeltavaa on, ettd esinemaiset rakennusosat,
joiden laskentayksikko on kappale (kpl), luetteloidaan kuten ik-
kunat ja ovet. Sen sijaan paikalla tehtdvien rakenteiden, joiden
laskentayksikk® on jm tai m?, paikat osoitetaan, mutta maarid
ei luetteloida, ellei suunnittelusopimuksessa ole siita erillista
mainintaa.

3 SUUNNITTELUJARJESTELMAAN LIITTYVAT
TIEDOT

Tietomallipohjainen jarjestelma

Tietomallipohjainen jarjestelma sisaltaa kaikki luetteloita varten
tarvittavat tiedot seka niiden keskindiset suhteet. CAD-mallin
tulisi sisaltaa kaikki luetteloitavien rakennusosien yksiloivat tie-
dot. Naita yksiloivia tietoja voidaan tdaydentaa erilaisilla tieto-
kannoilla, jotka sisaltavat laajempia tekstimuotoisia kuvauksia
ja joiden taltiointi CAD-malliin ei ole kokonaisuuden kannalta
mielekdstd. CAD-mallia ja oheistietokantoja yllapidetaan koko-
naisuutena, josta tarvittaessa tulostetaan piirustuksia, selostuk-
sia, luetteloita ja muita otteita tietokannasta.

Paasaantoisesti CAD-mallissa taltioitavan tekstitiedon tuli-
si olla muodoltaan suppeaa ja koodimaista. CAD-tiedostojen
kautta tulisi kuitenkin olla mahdollista muokata kaikkia sellaisia
tietoja, jotka liittyvat johonkin yksittdiseen rakennusosaan tai
tilaan. Yleisten, rakennusselostuksen omaisten tietojen muok-

kaus CAD-mallin kautta ei yleensa ole tarkoituksenmukaista,
joskin tiedot voivat olla linkitetyt CAD-mallin kyseisiin osiin.

Luetteloiden tuottaminen voidaan siirtda niiden tarvitsijalle,
jos tarvitsijalla on padsy CAD-malliin tai tarvittaviin tietokan-
toihin, esimerkiksi projektipankin kautta, ja tarvitsijan kaytossa
olevilla ohjelmistoilla voidaan kasitella jarjestelman sisaltamia
tietoja. Talldin jokainen osapuoli voi kasitelld tarvitsemiaan
tietoja suoraan jarjestelmdssa. Vastuu suunnitelmatietojen oi-
keellisuudesta ja niiden sisdltamistd madrista on tiedon tuotta-
jalla. Kdytanndssa useimmiten tietomallista tulostetaan muiden
osapuolten kdyttoon luetteloita ja kaavioita, joko sahkoisina tai
paperitulosteina.

Eri rakennusosien ja niiden attribuuttien tunnisteiden vaki-
ointi on suositeltavaa, koska se mahdollistaa eri suunnittelujar-
jestelmien kdyton rinnakkain siten, ettd tarvittava luettelotieto
voidaan I0ytdd ja sita voidaan kasitella.

Rakennusosan tunnus voi muodostua rakennusosan yleisen
tunnuksen ja attribuuttitunnusten yhdistelmasta, tai se voi olla
hankekohtainen juokseva tunnus. Taulukossa 1 on lueteltu eri
rakennusosille tyypillisia attribuutteja.

Taulukossa 2 esitetddn ohjeita attribuuttitietojen suositelta-
vasta nakymisesta paa- ja tydpiirustuksissa. Muissa tulosteissa
ei kyseisia tietoja yleensa ndyteta.

Yleisesti suunnittelun ja rakentamisen eri osapuolia palvele-
via kokonaisuuksia kehitetdaan esimerkiksi buildingSMART Inter-
national -projektissa.

Graafiseen tietoon pohjautuva jarjestelma

Suurin osa nykyaikaisista CAD-jdrjestelmista on oliopohjaisia ja
tietomallinnukseen soveltuvia. Jarjestelmia voidaan kuitenkin
kayttaa tietomallintamisen tavoitteita tayttamatta, jolloin CAD-
malli sisaltaa vain rajallisen tietomaaran, ja lisdinformaatio ku-
ten selosteet tuotetaan erillisind tuotantovaiheina. Talldinkin
selostedokumentti voi olla CAD-mallista kertaalleen tulostettu
otanta, mutta sen ajantasaisuudesta tulee pitaa erikseen huolta.
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Kuva 1. Ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huoneselosteet rakennusselosteen liitteind asiakirjajérjestelmdssd. Rakennusselostus asiakirjajdrjestelmdn

osana on tarkemmin esitetty TALO 2000 -nimikkeistén yleisselosteessa.
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Kuvat 2-5. CAD-mallin ja selostetiedon erilaisia yhteysmalleja.

4  SELOSTEIDEN MUOTO JA SISALTO

Korttimuotoiset ja taulukkomuotoiset selosteet

Selosteet voivat olla joko kortti- tai taulukkomuotoisia ikkuna-,
ovi-, kaluste tai huoneselosteita. Korttimuotoisiin selosteisiin
sisaltyvdt rakennusosan geometrian ja mitoituksen madrittele-
vat kaaviot ja tarvittavat attribuutit. Taulukkoseloste voi sisaltaa
graafisen kaaviokuvan kyseisestd rakennusosasta, mutta siihen
ei liitetd graafista mitta- tai varustetietoa. Taulukkomuotoisiin
selosteisiin voivat liittya erilliset kaavio- tai detaljipiirustukset,
joihin luetteloissa viitataan.

Selosteet sisaltavat kaiken kyseisen rakennusosan hankintaa
ja valmistusta varten tarvittavan tiedon seka selitysdokument-
teja ja detaljipiirustuksia koskevan viitetiedon. Taulukkojen ja
korttien muoto voi vaihdella, tarkoituksenmukaisuuden olles-
sa tavoitteena. Tietosisdltojen esittdmistavassa ja -jarjestyksessa
tulee pyrkia kuitenkin noudattamaan RT-selosteohjeita.

Laajoissa rakennushankkeissa on usein tarkoituksenmukaista
tuottaa korttimuotoisten selosteiden liitteeksi taulukkomuotoi-
nen yhteenveto.

URAKOITSIJA, TILAAJA, KAYTTAJA

SUUNNITTELUJAT

Virtuaalirakennus. Kaikki oheistieto siscltyy CAD-malliin, johon
kaikilla osapuolilla on pddisy. Nykytekniikalla teknisesti raskas eiké
kaikilla osapuolilla ole riittévdd osaamista.

SELOSTEET

Y

URAKOITSIJA, TILAAJA, KAYTTAJA

SUUNNITTELUJAT

CAD-malli +tietokanta, yksisuuntainen linkitys. CAD-malliin
tehtdvdit muutokset pdivittyvdt tietokantaan, mutta tietokantaan
tehdyt lisdykset ja muutokset eivdit vélity CAD-malliin. Vain
suunnitteluosapuoli pdivittdd selosteita, muilla on vain lukuoikeus.

URAKOITSIJA, TILAAJA, KAYTTAJA

SUUNNITTELUJAT

CAD-malli +tietokanta. CAD-mallissa on vain olennaisin tieto,
muut mddreet ja selosteet erillisessd tietokannassa, johon muilla
osapuolilla pddsy. CAD-malli ja tietokanta linkitetty yhteen, jolloin
toiseen tehtdvdt muutokset pdivittyvidt soveltuvin osin my®os toiseen.
Tietokannaksi riittdd usein taulukkolaskentadokumentti, johon on
lisditty linkitystoiminto.

SELOSTEET

URAKOITSIJA, TILAAJA, KAYTTAJA

el

SUUNNITTELUJAT

CAD-malli + tietokanta, linkittdmdton. CAD-mallista tulostetaan
taulukko/kaavio, johon lisdtddn tarvittava lisdtieto. Koska osat
eivdt ole yhteydessd toisiinsa, kumpaankaan puoleen, CAD-malliin
tai tietokantaan, tehtdvdt muutokset eivdt pdivity toiseen, jolloin
ajantasaisuudesta tulee huolehtia erikseen.
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5 ATTRIBUUTTIEN KUVAUS

Yleista

Yksittdisia ominaisuuksia ei tulisi koodata moneen eri paikkaan
eika toisaalta eri asioita kuvaavia ominaisuuksia tulisi yhdistaa
samaan ominaisuustietoon. Mikali attribuuttitieto maaritel-
|aan muualla, esimerkiksi rakennusselostuksessa tai varisuun-
nitelmassa, eika se vaihtele rakennusosasta toiseen, tietoa ei
tarvitse esittda selosteessa. Toisaalta esimerkiksi paloluokkaa
ei tarvitse mainita seka erillisessa paloluokkatunnisteessa etta
oven tyyppitunnisteessa. Vakiintuneiden yhdistelmien kaytto
voi kuitenkin olla perusteltua, kuten tyypin, koon ja katisyyden
yhdistaminen esimerkiksi ovien tunnisteissa.

Tiedon koodauksessa pyritdaan selkeyteen ja turhan tiedon
karsimiseen. Esimerkiksi asuintalossa ikkunat ja ovet ovat usein
samanlaisia eri huoneistoissa ja siksi ne voidaan koodata pel-
kalla tyyppitunnuksella, jossa on tdydennyksena esimerkiksi
koko ja katisyys. Jos taas ovet ovat hyvin erilaisia, ne voidaan
merkita pohjapiirustuksiin pelkalla yksilolliselld tunnisteella.

Kaytettavat attribuutit tulee padsaantoisesti nimeta tassa esi-
tettdvien nimikkeiden mukaisesti, ne tulee esittda vakioidussa
jarjestyksessd, ja niiden sisdllon tulee vastata tdssd esitettya
kuvausta. Tarvittaessa voidaan ottaa kdyttdon lisdattribuutteja,
attribuutti voidaan jakaa alaominaisuuksia kuvaavaksi, tai attri-
buutit voidaan osoittaa rakennusosan tiettyja komponentteja
kuvaaviksi.

Suluissa ilmaistua attribuuttilyhennettd voidaan kayttaa, mi-
kali se selkiyttaa esitystapaa. Muita tietoja yllapidetaan erillisi-
na ja vain sidotaan ndihin yksiléllisiin tunnisteisiin.

Yksilollinen tunniste (ID)

Yksilollinen tunniste on tiedostokohtainen ohjelmallisesti an-
nettava numero, jota ohjelma kontrolloi kayttajdsta riippumat-
tomalla tavalla. Tunnisteesta kdytetaan nimitysta ID (Identifier).
Yksilollinen tunniste ei voi olla sama kahdella eri rakennus-
osalla tai tilalla eika mikaan uusi rakennusosa tai tila voi saada
poistetunkaan rakennusosan entista tunnistetta. ID-tunnisteen
avulla voidaan esimerkiksi CAD-tiedoston piirustusobjektit lin-
kittaa tietokantaan. Ohjelmallinen ID-tunniste ei yleensa ole
kayttdjalle ndkyva ominaisuus.

Tunniste (NRO)

Rakennusosilla tai tiloilla voi olla kdyttdjan antama yksilollinen
tunniste. Tunniste voi olla juokseva numero tai se voi perustua
huonenumeroon. Jos ovi liitetddn vain yhden huoneen nume-
roon, on sidonta tehtdva siihen huoneeseen, jota ovi suojaa.
Liitettdessa ovet molempiin tiloihin, joiden vélissa se on, suo-
jattavan tilan numero mainitaan ensin (ks. RT 15-17028). Jos
samaan huoneeseen liittyy useita samanlaisia rakennusosia,
voidaan huonenumeroa tdydentaa esimerkiksi yksiloivalla kir-
jaimella. Kaikki muut rakennusosan tiedot voidaan sitoa tédhan
tunnisteeseen, jolloin piirustustiedostossa esitetddn vain tdma
tunniste. Tunnistetta ei yleensa tarvita esimerkiksi tavanomai-
sissa asuintalokohteissa, joissa on paljon tdysin samanlaisia
ikkunoita tai ovia. Talldin tyyppitunniste riittda erittelemaan
rakennusosat.

Tyyppi (TYP)

Tyyppiattribuutti kuvaa rakennusosan tyypin ja sitd voidaan
kayttad myos rakennusosan yksildivand tunnuksena. Tyyppiatt-
ribuutin tunniste voi olla esimerkiksi I 1 on ikkunatyyppi 1,0 on
tavallinen laakaovi ja TUO on terdsulko-ovi. Kaikki tunnisteet
ovat hankekohtaisia ja ne dokumentoidaan. On kuitenkin suo-
siteltavaa kdyttad taman RT-ohjeen mukaisia tunnisteita silloin,
kun se on mahdollista. Ikkunoiden, ovien ja kalusteiden koko,
katisyys ja usein myds materiaali voidaan yhdistaa tunnistee-
seen, esimerkiksi: 1 120+3vt/14. Ikkunoissa ja ovissa voidaan

Tyyppi (TYP) eroaa kdyttdjan antamasta tunnisteesta
(NRO) siind, ettd samalla tyyppitunnuksella merkitdan
identtiset tai toisistaan vahdisessa maarin poikkeavat ra-
kennusosat, tunniste taas yksiloi jokaisen erillisen raken-
nusosan omaksi objektikseen. Kdytanndssa tunnistetta ja
tyyppia voidaan kdyttaa vaihtoehtoisesti, rakennushank-
keen ja suunnitteluympadriston mukaan. Olennaista on,
ettd kunkin rakennusosan ominaisuudet tulevat tasmalli-
sesti madritellyiksi, ja ettd kunkin rakennusosan asennus-
paikka tulee yksiselitteisesti ilmaistuksi.

tunnisteeseen liittaa tarvittaessa myos vaadittava [ammoneris-
tavyys, esimerkiksi: F120+3vt/14 /1,4 W/m2K.

Huoneissa tyyppia voidaan kdyttdd maarittelemaan huo-
neen yleistasoa. Hankkeen alkuvaiheessa saadaan ndin tehtya
huoneluettelo, jossa kdyttotarkoitus ja tyyppi yhdessa madrit-
televat kustannustason. Myohemmadssa vaiheessa voidaan tun-
nisteen avulla automaattisesti madritella erityyppisten tilojen
pintarakenteet ja -kdsittelyt.

Sijainti (POS)

Rakennusosan sijainti ilmoitetaan esimerkiksi huonenumerolla.
Mikali huonenumero sisdltyy tunnisteeseen, sijaintia ei tarvit-
se erikseen ilmoittaa. Mikali samalla tyypilla merkitdan useita
lahes identtisid rakennusosia, voidaan sijaintitiedon yhteyteen
merkitd tyyppid varioivat ominaisuudet, kuten esimerkiksi ka-
tisyys ja lukituspuoli, jolloin rakennusosat saadaan asennettua
yksiselitteisesti oikeille paikoilleen.

Koko (KOK)

Koko kuvaa rakennusosan koon joko millimetreina tai moduu-
likokoina, esimerkiksi 890 tai 9M. Millimetrimitat ilmoitetaan
aina tarkkoina valmistusmittoina ja niitd kdytetddn mitoite-
tuissa korttimuotoisissa selosteissa. Moduulikoot ilmoitetaan
nimellismittoina ja niitad kdytetdaan paasaantoisesti taulukko-
muotoisissa selosteissa.

Ikkunoissa ja ovissa mitat esitetddn muodossa leveys*korkeus
tai leveys/korkeus, esimerkiksi 16*12, 9¥24 tai 16/12, 9/24.Va-
kiokorkuiset ovet, joiden moduulikoon korkeus on 21M, voi-
daan maaritelld pelkdn leveysmitan perusteella. Pariovissa ja
-ikkunoissa eri osat erotetaan + merkilla. Kdyntiovi esitetaan
tunnisteessa ensimmaisena, esimerkiksi 9+4. Koko voidaan
esittaa tyyppiattribuutin tunnisteessa, mutta se tulisi sisallyt-
taa taulukkomuotoisiin selosteisiin myos erillisena sarakkeena
tietoteknisen kasittelyn helpottamiseksi.

Leveys, korkeus, syvyys (LEV/KOR/SYV)

Koko voidaan esittaa erillisind leveys-, korkeus- ja syvyysmittoi-
na, moduulikokoina tai millimetreind. Tama on vaihtoehtoinen
esitystapa yhdelle kokoattribuutille eikd samassa hankkeessa
tulisi kdyttad molempia mitoitustapoja. Leveys-, korkeus- ja sy-
vyysmitta voidaan sijoittaa my&s karmi-attribuutin alle.

Paloluokka (PAL)

Paloluokka merkitdan tunnuksen osana, jonka nakyvyytta voi-
daan hallita erikseen. Paloluokka ja palonkestoaika minuuttei-
na, esimerkiksi: El 60 (RakMK E1 2002).

Asneneristavyys (ERI)

Ikkunoiden ja ovien daneneristavyys (dB) joudutaan erdissa
tapauksissa merkitsemaan erikseen, mutta se voi myos sisal-
tya tyyppiattribuutin tunnukseen tai sen merkitsemisen voi-
daan liittaa esimerkiksi palotunnukseen: El 15/30 dB (RakMK
C1 1998). Hankkeessa kdytettava merkintdtapa on dokumen-
toitava. Suositeltavaa on kayttaa RT-ohjekortissa RT 15-10635
Esitystapaohjeet, rakennuspiirustukset esitettya merkintatapaa.
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Adneneristavyysvaatimuksissa on aina tismennettéva, minka
tyyppista indeksid ilmoitettu luku tarkoittaa. Eri ddneneristysin-
dekseissa (Rm, Rw jne.) on jopa 10 dB:n eroja, joten epatasmal-
liset maarittelyt voivat tuottaa virheellisia ratkaisuja.

Lammoneristys (U)

Attribuutilla voidaan osoittaa eri rakennusosille erilaisia eris-
tysvaatimuksia.

Katisyys (KAT)

Ikkunoissa jokaisen puitteen kétisyys ilmoitetaan kaavioissa.
Ovien tunnisteissa kdyntiovi esitetddn ensimmaisena. Katisyys
merkitaan kirjaimella o tai v aukeamissuunnan mukaan: 090
tai O9v. Pariovissa ja ikkunoissa voidaan merkita joko molem-
pien osien tai vain kdyntioven tai vain tuuletusikkunan katisyys.
Esimerkiksi 9+4 pariovi, jossa kdyntiovi on oikeakéatinen, voi-
daan merkita: 090+4v tai 09+4-o.

Lukkopesdn asennuspuoli on yleensa yksiselitteisinta ilmoit-
taa omana tietonaan lukitus-attribuutin osana. Tarvittaessa sen
voi my®s liittaa tyyppiin ns. nelikatisyyskoodilla, ks. RT 15-11028.

Ikkunoissa ja kalusteissa katisyytta voi kuvata myos peili-
kuvaa tarkoittava yleistunniste (peilik, pk, p), joka liitetdan
kaavioissa esitettyjen mallien peilikuviin, ks. RT 15-11027 ja RT
15-11029. Attribuutilla voidaan ilmaista myds saranointipuoli
(y=yldsaranointi, a=alasaranointi). Katisyys voidaan yhdistaa
my®0s tyyppiattribuutin tunnukseen.

Heloitus (HEL)

Heloitusattribuutti on aina hankekohtainen ja sen sisaltama
informaatio dokumentoidaan erikseen. Erillisen heloitusattri-
buutin kaytto on suositeltavaa, koska usein projekteissa esiin-
tyy samanlaisia ikkunoita ja ovia, joissa on erilainen heloitus
tai toisaalta erilaisissa ja erikokoisissa ovissa ja ikkunoissa voi
olla sama heloitus. Erillisen heloitusattribuutin ylldpito suun-
nitelmissa on helpompaa kuin kasitelld heloitustietoa osana
esimerkiksi oven tyyppiattribuuttia.

Heloitusten esittaminen kaavioissa on tarpeen vain, jos se
poikkeaa RT-ohjekorttien RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ik-
kunat sekd niiden asennus ja RT 42-10643 Puuovet vakiomaari-
tyksistd. Jos normaalista poikkeavia sijoituksia esitetdan, tasta
huomautetaan selvasti virheiden valttamiseksi kyseisten kaavi-
oiden yhteydessa, ks. RT 15-11027 Ikkunaselosteen laatimisohje
ja mallija RT 15-11028 Oviselosteen laatimisohje ja malli. 1kku-
na ja oviselosteisiin liittyvissa kaavioissa voidaan my0s esittaa
kaikkien ikkuna- ja ovityyppeihin kuuluvien helojen mahdolli-
set paikat, jolloin todelliset heloitukset tehddan heloitusmaa-
ritysten mukaan.

Heloitustiedot voidaan ilmoittaa myds omina sarakkeinaan
(sarana, lukko, vedin, suljin jne.).

Lukitus (LUK)

Monimutkaisempien lukitusjarjestelmien kohdalla voi olla
tarkoituksenmukaista erottaa lukitus heloituksen alta omaksi
attribuutikseen. Ovissa ilmoitetaan tarvittaessa myos yksiselit-
teisesti lukkopesan asennuspuoli, ks. RT 15-11028 Oviselosteen
laatimisohje ja malli. Lukituksesta voidaan my0s tehda erillinen
lukitussuunnitelma.

Kulunvalvonta (KV)

Tarvittaessa selosteeseen voidaan sisdllyttaa kulunvalvonta-
attribuutti, jossa voidaan ilmoittaa kulunvalvontalaitteen asen-
nustieto ja tarvittaessa myos laitetyyppi.

Karmi (KAR)

Attribuutti mainitaan silloin, kun se voi ikkuna- tai ovityypeit-
tdin vaihdella. Attribuutti voisi sisdltaa seka mittatietoa (syvyys)
etta materiaali- ja pintakasittelytietoa.

Kynnys (KYN)

Kynnyksen tyyppi yksildidaan vain silloin, kun se vaihtelee. Kyn-
nystyyppi sisaltda tiedon kynnyksen materiaalista. Jos kaikki
kynnykset ovat samanlaisia, riittda pelkka tieto siita, liittyyko
oveen kynnys vai ei.

Ovilevy (OVL)

Attribuutti maarittelee materiaalin ja pintakasittelyn, ja tarvit-
taessa myos paksuuden ja reunan laadun.

Materiaali (MAT)

Materiaaliattribuutti voidaan jakaa esimerkiksi karmi- tai run-
ko- ja ovilevy-osiin.

Vari (VRI)
Véritieto, esimerkiksi maalauskasittely ja varisavy.

Pinta/laatu (P/L)

Attribuutti yhdistaa materiaali- ja pintakasittelyattribuutit yh-
deksi tietokentaksi.

Lasitus (LAS)

Selosteeseen voidaan liittda lasitustyypin madritteleva attri-
buutti.

Tiivistys (TVS)
Selosteeseen voidaan liittda tiivistyksen madritteleva attribuutti.

Varusteet (VAR)

Ikkunoihin, oviin, kalusteisiin ja tiloihin sisaltyy usein helojen
lisaksi myos varusteiksi luokiteltavia yksilollisesti vaihtelevia
ominaisuuksia, joita varten ei kuitenkaan kannata luoda uusia
tyyppeja. Tallaisia varusteita voivat olla esimerkiksi ovien pot-
kulevyt tai virtaussdleikot, ikkunoiden murtosuojaussaleikot tai
kalusteiden koukustot, pesuaine- ja pyyheannostelijat tai muut
vastaavat varusteet.

Selitys (SEL)
Sanallinen kuvaus rakennusosasta, tarvittaessa.

Erityistiedot, huomautukset (YLE)

Kohdekohtaista ennalta maarittelematonta lisatietoa varten
kaikkiin luetteloitaviin rakennusosiin ja tiloihin varataan ylei-
nen huomautusattribuutti, johon tdmantyyppista vapaamuo-
toista informaatiota voidaan kirjata.

Piirustus (PNO)

Mikali rakennusosa tai tila on esitetty jossakin detalji- tai eri-
koispiirustuksessa tai muussa asiakirjassa, on suositeltavaa teh-
da viittaustieto rakennusosan tai tilan attribuutteihin.

Viite (VTE), (my6s Rak.sel.)

Selosteessa voidaan viitata rakennusselityksen, varityssuunni-
telman tms. dokumentin sisadltamiin maarittelyihin.

Versio (VER)

Versiotunnus madrittelee rakennusosaan tehdyn viimeisen
muutoksen. Tama voi olla joko muutoksen juokseva tunnus
(numero, kirjain tai niiden yhdistelma) tai muutospdivamaara.
Yleensa muutokset jaotellaan jakelua vastaaviksi ryhmiksi eika
erillista tunnusta anneta jokaiselle yksittaiselle muutokselle.
Muutokset pyritddn dokumentoimaan niin tarkasti, ettd muut
rakennushankkeen osapuolet |16ytavat helposti muuttuneet
kohdat ja voivat tutkia niiden vaikutusta omaan tyéhonsa. Ra-
kennusosakohtaisen versiotunnuksen kayttd on suositeltavaa,
koska se helpottaa muutosten hallintaa ja muutettujen osien
16ytymista luetteloista.
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Revisio (REV) Tilojen erityistiedot

Revisiotunnus on vaihtoehtoinen tapa esittad dokumenttiver-  Tiloja koskevat erityistiedot on kuvattu RT-ohjekortissa RT 75-
sio. Toisin kuin versiotunnus, revisio liitetdan koko rakennus- 11030 Huoneselosteen laatimisohje ja malli. Tyypillisid tiloihin
projektin dokumenttikantaan merkitsemaan sen hetkistd ajan-  kohdistuvia attribuutteja ovat esimerkiksi:

tasatilannetta, ja kun dokumenteista lahtee uusi paivityskierros Omistaja/kayttéja (OMI)
jakeluun, niihin merkitaan uusi revisio. Revisio voidaan merkita Nimi (NM1)
juoksevalla numerolla tai esimerkiksi viikkotunnuksella. Pinta-ala (ALA)

Talo 2000 (T2K) Keha (KEH)
Lattiamateriaalit (LAT)

Tilojen kayttotarkoitus asetetaan Talo 2000 -jarjestelman mu- .
Jalkalistat (JAL)

kaisesti, jos kohteessa on kayttotarkoitukseltaan erilaisia tiloja.

Kaikissa CAD-mallin objekteissa, kuten ikkunoissa, ovissajaka- ~ Seindmateriaalit (SEl? .
lusteissa, voidaan kaytta Talo 2000 -tunnusta, jolloin esimer-  Katto/alakattomateriaalit (KAT)
kiksi rakennusosien kasittely ryhmina helpottuu. Laitteet (LAI)

Taulukko 1. Tdrkeimpid rakennusosien kuvaukseen liitettdvic tekstiosia eli attribuutteja, attribuuttien
tunnisteet ja kdyttotarve.

Attribuutti Tunniste |Rakennusosa / tunniste
Ikkunat / IKK Ovet /OVI Kalusteet / KAL" Huoneet / HNE

Yksilollinen tunniste 2 ID X X X X

Tunniste NRO o o o X

Tyyppi TYP X X X o

Sijainti POS o o o -

Koko? KOK X X X -

Korkeus? KOR 9 9 2 -

Leveys? LEV R R 4 -

Syvyys? SYv 9 9 2 -

Paloluokka PAL X o - -

Aaneneristavyys ERI o o - -

Lammoneristavyys u o o - -

Katisyys * KAT X X o -

Heloitus HEL X X o -

Lukitus LUK - o - -

Kulunvalvonta KV - o - -

Karmi KAR o X = =

Kynnys KYN - X - -

Materiaali MAT o o o -

Vari VRI o o o -

Versio VER X X X X

Revisio REV o o o o

Piirustus PNO o o o o

Selitys SEL o o o o

Erityistiedot YLE X X X X

Talo 2000 T2K o o o o

Omistaja/kayttdja oMl = = - o

Nimi NMI - - - X X = pddsddntdisesti tarpeen

Pinta-ala ALA . _ _ X o = vain tarvittaessa, voi sisdltyd
muihin koodeihin

Keha KEH - - - o 1) irtokalusteissa SIS

| : : < Bockreeoanoun

Jalkalistat JAL - - - X antama tunniste

Seindmateriaalit SEI - - - X f;:gg?ygi‘;zsgzzrﬁ;?ggg/y s

Katto/alakattomateriaalit KAT - - - X tyyppiin
4) koko voidaan ilmoittaa

Varusteet VAR - - - 2 tapauksesta riippuen yhdelld

Laitteet LAl _ R _ o tunnuksella tai komponentteina.
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Taulukko 2. Rakennusosien kuvaukseen liitettyjen tekstiosien eli attribuuttien esittdminen pcd- ja tydpiirustuksissa.

Attribuutti Tunniste |Rakennusosa / tunniste

lkkunat / IKK Ovet/OVI Kalusteet / KAL Huoneet / HNE

Paapiir. Tyopiir. Paapiir. Tyopiir. Paapiir. Tyopiir. Paapiir. Tyopiir.

Yksilollinen tunniste 2 ID - - - -
Tunniste NRO - X - X - o - X
Tyyppi TYP - x - X - X ] o
Sijainti POS - - - - - - - -
Koko KOK - X - X = X - -
Korkeus KOR - X - o - o - -
Leveys LEV - X - X = ) - -
Syvyys SYv - o - ) - ) - -
Paloluokka® PAL X X X X > - - -
Aaneneristivyys ERI R X " X - - - -
Lammoneristavyys u ; - - - = = - -
Katisyys KAT - X - X - 0 - -
Heloitus HEL - o - o = o - -
Lukitus LUK - - - - - - - -
Kulunvalvonta KV - - - = > - - -
Karmi KAR - o - o - - - -
Kynnys KYN - - - [) = = o -
Materiaali MAT - - - - - - - -
Vari VRI - - - = o - - -
Versio VER - o - o - o - o
Revisio REV - o - o - o - o
Piirustus PNO - - - - - - - -
Selitys SEL - - - = o - - -
Erityistiedot YLE - - - - - - - -
Talo 2000 T2K = - - - - - = o
Omistaja/kayttdja oMl - - - - - - - o
Nimi NMI - - - = = = X X
Pinta-ala ALA - - - - - - o X
Keha KEH - - - = o - - -
Lattiamateriaalit LAT - - - - - - - -
Jalkalistat JAL - - - - o - - -
Seindmateriaalit SEI - - - - - - - -
Katto/alakattomateriaalit KAT - - - - = o - -
Varusteet VAR - - - - - - - -
Laitteet LAI - - - - = o - -

X = pddsddntoisesti ndkyvd

0 = vain tarvittaessa ndkyvd

1) néikyvd, jos vaatimus on rakennuslupaan vaikuttava (laki, asetus, kaavamddrdys tms.)
2) ei ole yleensd attribuutti, vaan ohjelman automaattisesti antama tunniste

3) aina ndkyvd jos mddritelty
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Viranomaisten maarayksia ja ohjeita

A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Maaraykset ja ohjeet
2002. Ymparistoministerid, asunto- ja rakennusosasto. Suomen
rakentamismaardyskokoelma. (RT RakMK-21202)

C1 Aédneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Mdaraykset ja oh-
jeet 1998. Ymparistoministerid, asunto- ja rakennusosasto. Suomen
rakentamismaardyskokoelma. (RT RakMK-21090)

C3 Rakennusten lammdneristys. Maaraykset 2010. Suomen rakenta-
mismaardyskokoelma (RT RakMK-21402)

C4 Ldmmoneristys. Ohjeet 2003. Ymparistdministerid, asunto- ja
rakennusosasto. Suomen rakentamismaardyskokoelma. (RT RakMK-
21217)

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Maaraykset ja ohjeet 2002.
Suomen rakentamismaardyskokoelma. - lisdlehti, muutosasetukset
2008. (RT RakMK-21201)

RT-ohjekortteja

RT 10-10576 Arkkitehtisuunnittelun tehtavaluettelo ARK 95. 1995.
RT 10-10764 Paasuunnittelun tehtavaluettelo PS 01. 2001.

RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtavaluettelo PS ARK GEO RAK
LVI SAH. 2004.

RT 10-10833 Pientalohankkeen tehtadvaluettelot. 2004.

RT 10-10918 Talo 2000 hankenimikkeisté 2008. Rakennusosat. 2008.
RT 10-10962 Talo 2000 Hankenimikkeistd. 2009.

RT 10-10963 Talo 2000 Tuotantonimikkeistd. 2009.

RT 10-10964 Talo 2000 Rakennustuotenimikkeisto. 2009.

RT 10-10992 Tietomallinnettava rakennushanke. Ohjeita rakennutta-
jalle. 2010.

RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat. 1985.

RT 15-10635 Esitystapaohjeet. Rakennuspiirustukset. 1997.

RT 15-10641 Mitoituksen esittdminen. Rakennuspiirustukset. 1997.
RT 15-10723 Rakennusselostusohje. 2000.

RT 15-10762 Rakennustapaselostus, malli. 2001.

RT 15-10772 Piirustus- ja asiakirjaluettelo. 2002.

RT 15-10802 Piirustuslehti. Rakennuspiirustukset. 2003.

RT 15-10824 Padpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset.
2004.

RT 15-10849 Muutos- ja korjausrakentamisen piirustukset. 2005.
RT 15-10863 Rakennustapaselostus Talo 2000, malli. 2006.

RT 15-10919 CAD-kuvatasojarjestelma. Talo 2000 -nimikkeistoon
perustuvat CAD-kuvatasot. 2008.

RT 15-10921 Rakennusselostusohje 2008. Talo 2000 -nimikkeisto.
2008.

RT 15-10933 Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000
-nimikkeisto. 2008.

RT 15-10956 Piirustus- ja asiakirjaluettelo, Talo 2000. 2009.
RT 15-11027 Ikkunaselosteen laatimisohje ja malli. 2011.
RT 15-11028 Oviselosteen laatimisohje ja malli. 2011.

RT 15-11029 Kalusteselosteen laatimisohje ja malli. 2011.

RT 15-11030 Huoneselosteen laatimisohje ja malli. 2011.

Muita julkaisuja

Talo 2000 -nimikkeistd - Yleisseloste. Talo-nimikkeistoryhma,
Haahtela-kehitys Oy. Rakennustieto Oy 2008.

Tdmdn RT-ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:
Juha Posti, toimitusjohtaja, Parviainen Arkkitehdit Oy

Tomi Henttinen, toimitusjohtaja, Gravicon Oy

Lauri Melvasalo, toimitusjohtaja, Laurimark Oy

Vesa Putkonen, arkkitehti SAFA, MAD Oy.

Kiitokset: Richard Alaskewicz/LPR-arkkitehdit, Jaakko Berg/Parviainen
Arkkitehdit, Mika Nieminen/Arkkitehtitoimisto Laatio, Sakari Himanen/
Arkkitehtitoimisto Erkki Salmi, Pirjo Kantola/Arkkitehtitoimisto Pirjo Kantola
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