, kome-

kylpyhuonetyypit jne. Tyypillisesti arkkitehdin tehta-
johon ka-

’

joka sisaltaa ka-

tai taulukkomuotoinen

, jota tdydennetdan tarvittaessa kalustepiirus-

’

kuten keittiotyypit
mm. keittididen ja kaapistojen,

madrittely, mutta myds irtokalustuksen suunnittelu voidaan

sopia arkkitehdin tydhon kuuluvaksi.

RT 15-11029
kesakuu 2011
korvaa RT 15-10649
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OHJEET

7

YLEISTA
ATTRIBUUTIT
(RUN), ovissa (OVI), tyotasoissa (TSO) sekd reunoissa (REU)

Jotta tietojen kasittely eri jarjestelmissa olisi sujuvaa, tulisi
- varusteet (VAR)

kayttaa tassa ohjeessa esitettyja vakiomuotoisia attribuuttini-

Kalusteita voidaan kasitelld yksittdisind kalusteina tai niista
mikkeita ja esittda ne vakiojarjestyksessa.

Tyypillisid kalusteattribuutteja ovat:

« tyyppi (TYP) tai tunniste (NRO)

« sijainti (POS)

tukset (YLE)
« valmistaja (VAL), malli (MAL) ja toimittaja (TJA)

« piirustus (PNO) ja viite (VTE)

« materiaali (MAT), verhoilu (VER) ja véri (VRI) rungossa
- versio (VER) ja revisio (REV)

peen mukaan, silld esimerkiksi irtokalusteissa madriteltavat
ominaisuudet voivat olla hyvinkin erilaisia. Attribuuttien lyhen-
teitd voi kayttaa tilansaastosyista tai mikali se helpottaa tieto-
teknista kasittelyd. Padsadntoisesti esitetddn ensin kalusteen tai
kalusteryhman yksiloivat tiedot (tunnus, tyyppi) ja lukumaarat,
sen jdlkeen sijaintitieto, kuvaus, ominaisuustiedot ja mahdolli-
set osatiedot, ja lopuksi tarvittaessa huomautukset ja lisatiedot.

« selitys (SEL) tai kuvaus (KUV) seka erityistiedot ja huomau-
Tarvittaessa attribuuttikenttia voidaan muokata ja lisata tar-

suustietoja eli attribuutteja. Osa tiedoista voidaan esittda ra-

kennusselostuksessa tai vastaavassa dokumentissa

Selosteeseen kootaan olennaisia kalusteita koskevia ominai-
lusteselosteessa viitataan.

« heloitus (HEL), vetimet (VED) ja saranointi (SAR)

Kalusteseloste voi olla korttimuotoinen seloste,
» koko (KOK) tai mitat (LEV/KOR/SYV)

lustekaavion ja tarvittavat attribuutit
voidaan muodostaa kalusteryhmia,
« katisyys (KAT) tai peilikuva (PK)

roryhmat,
viin kuuluu kiintokalusteiden

kalusteluettelo

tuksilla.
2.
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sen soveltamisesta. Yleiset ohjeet kalusteisiin liitettavistd ominaisuustiedoista

Tassa RT-ohjeessa esitetaan kalusteselosteen laatimisohje ja esimerkkeja
eli attribuuteista ja niiden jaottelusta on annettu RT-ohjekortissa

KALUSTESELOSTEEN LAATIMISOHJE JA MALLI

RT 15-11026 Ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huoneselosteiden laatimisohje.
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2  TAULUKKOMUOTOINEN KALUSTESELOSTE

Taulukkomuotoisessa kalusteselosteessa jokaisesta kalusteesta
tai kalusteryhmadsta tarvittava tietomaara on omana rivinaan.

Taulukkotietoa tdydennetdan tarvittaessa kalustepiirustuk-
silla, jotka sisaltavat tarkemman ulkonddn ja mitoituksen kuva-
uksen, mutta eivat maarid. Kalustepiirustusta ei tarvitse tehda,
mikali kalusteiden tyyppi on maariteltavissa yksinkertaisella
viittauksella taulukossa, esimerkiksi valmistajan mallinume-
roon.

Taulukkomuotoista kalusteselostetta suositellaan kdytetta-
vaksi erityisesti silloin, kun se luovutetaan muille osapuolille
digitaalisessa muodossa kuten taulukkolaskentatiedostona.
Kenttien sisalto ja jarjestys on ldhtdkohtaisesti tdman ohjeen
mukainen, mutta esitysmuodon kayttokelpoisuus tulee tarkis-
taa vastaanottavalta osapuolelta.

Taulukkomuotoisessakin esitystavassa voi kalusteen graafi-
nen hahmo olla esitettynd omassa sarakkeessaan kuvakkeen
muodossa.

3 KORTTIMUOTOINEN KALUSTESELOSTE

Korttimuotoinen kalusteseloste voidaan tehda jokaisesta yk-
sittdisestd kalusteesta tai kalusteryhmasta erikseen, tai kaikki
samanlaiset kalusteet tai kalusteryhmét voidaan yhdist&a sa-
maan kalusteselosteeseen. Samaan selosteeseen yhdistami-
nen on peruseltua kun kalusteissa tai kalusteryhmissa esiintyy
merkittavasti toistuvuutta. Talloin oikea- ja vasenkatiset ryhmat
voidaan esittda yhden kaavion avulla ja erilaisten muunnosten
maarat antaa luettelomuodossa. Mikali toistuvuutta ei merkit-
tavasti ole, kustakin yksittaisista kalusteesta tai kalusteryhmas-
ta voidaan tehda oma selosteensa.

Kuva 2 (oikealla). Korttimuotoinen kalusteseloste, jossa saman-
laiset keittiOtyypit on yhdistetty samaan kaavioon. Kalusteet
esitetdcdn pohjapiirustuksina ja niihin kohdistettuina suorakuvauk-
sina edestd, mitat millimetreind. Kaavion alla on luettelo-osa,
jossa ilmoitetaan lukumddirdt, ja olennaiset attribuutit kuten osien
materiaalit ja kdsittelyt sekd varusteet ja laitteet. Mikdli attribuutit
on ilmoitettu muualla, esimerkiksi rakennusselosteessa, niitd ei
tarvitse mainita, viittaus ko. dokumenttiin riittcd.

Tunnus ‘ Maara ‘ Kuvaus Materiaali / véri Valmistaja, malli | Toimittaja Tila
Neuvottelupdyddt ja muut pyddt
NP10 Tkpl neuvottelupdyta 1200 x 3500 mm, vel; kansi vakio "higmax’-materiaali MDEF Italia, Tense | Deco House | 4306
johtoluukut vakion mukaan 3 kpl keski- | valkoinen
linjalla, pitka johtokouru pdydan alla ve2: kansi valkoinen laminaatti
SP10 2kpl sohvapdytd, mitat 1500 x 600 mm, punospoyta, vari vakio ‘mocca; pdalld | Cane-Line, Deco House | 4301
korkeus 270 mm lasikansi vakiomusta Belmont coffee
table
SP12 2kpl pukuhuoneen matala poytd, halkaisija MALLI HAUSSA
500-600 mm
Tuolit ja nojatuolit
NT20 10kpl neuvottelutuoli punostuoli musta, metallijalusta Cane-Line, Deco House | 4306
musta, pehmusteet vakiovareista Breeze,
suunnittelijan maarityksen mukaan armchair
NT21 2kpl nojatuoli punostuoli musta, metallijalusta Cane-Line, Deco House | 4301
musta, pehmusteet vakiovareista Breeze,
suunnittelijan madrityksen mukaan lounge chair
NT22 2kpl sakkituoli vari vakiokankaista suunnittelijan Woodnotes, MY |Woodnotes |4314
madrityksen mukaan
NT23 2kpl sakkituoli vari vakiokankaista suunnittelijan Woodnotes, ROO | Woodnotes 4314
madrityksen mukaan
Sohvat ja penkit
S10 2kpl sohva, kulmapala, 1kpl vasenk. punossohva, vari vakio ‘'mocca; Cane-Line, Deco House | 4301
1kpl oikeak. mitat 1650 x 1040 mm pehmusteiden vari vakioista suunnit- | Belmont
telijan maarityksen mukaan
ST 4kpl sohva, suora pala, punossohva, vari vakio ‘'mocca; Cane-Line, Deco House | 4301
mitat 770 mm x 1040 mm pehmusteiden vari vakioista suunnit- | Belmont
telijan maarityksen mukaan extension chair
S12 5kpl pukuhuoneen penkkisohva punossohva, vari vakiomusta ATO Fritid, Roltrade 4303,
Tropic 4310
Sdilytyskalusteet
K20 Tkpl matala kaappi, pituus 2400 mm, ovet ja runko kiiltava valkoinen, kansi | Vepséldinen, Vepsaldinen | 4301
syvyys 500 mm, korkeus 840 mm musta lasi Arctic
K20, ve: | 2kpl matala kaappi, pituus 1200 mm, ovet ja runko kiiltava valkoinen, kansi | Big Martela 4301
korkeus n. 840 mm, paalla lasikansi musta lasi
PK 4kpl pukuhuoneen pyyhekori musta punos Cane-Line, Deco House 4303,
laundry box 4310

Kuva 1. Taulukkomuotoinen kalusteseloste, jossa luetteloidaan irtokalusteet. Kalusteet on mddiritelty tdsmdllisin tuotetiedoin.
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