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RT

ESITYSTAPAOHJEET
Rakennuspiirustukset

rakennuspiirustukset, kuvaustavat, mittakaavat, viivat, tekstit, lyhenteet
byggritningar, projektionsmetoder, skalor, linjer, texter, forkortningar
building drawings, projection methods, scales, lines, texts, abbreviations

Tédssd RT-ohjekortissa esitetdédn raken-
nuspiirustusten yleisia esitystapaohjeita,
kuvausmenetelmid, rakennuspiirustuksis-
sa kdytettdvat mittakaavat, viivalajit, teks-
tit ja lisdmé&éresymbolit seké niissé esiin-
tyvét tekstilyhenteet.

Tdmé RT-ohjekortti perustuu standardeihin

e SFS 4394

* SFS 4721

e SFS 4722

SFS 4727

SFS 4729

SFS 4730

SFS 4731

SFS 4733

* SFS 4734

» SFS 4873.
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PROEKTET  N: V.

1  YLEISET ESITYSTAVAT

1.1 Piirustukset ja piirrokset

Piirustukset

Piirustus on piirroksen tai piirroksia si-
saltava asiakirja, joka on saatettu voi-
maan paivayksella ja allekirjoituksella.
Piirroksien liséksi piirustus sisaltaa nimioén.

Piirustuksen tulee sisaltaa kaikki pii-
rustuksen kaytdn kannalta tarpeelliset
tiedot.

Piirustuksessa, jonka tarkoituksena on
kuvata rakennettava tai rakennettu koh-
de yksityiskohtaisesti,esitetdan kohteen

kaikki aariviivat, rajat ja reunat piirustus-
ten kayttotarkoituksen vaatimalla tarkkuu-
della.

Piirustuksessa, jonka tarkoituksena on
kuvata kohteen tiettyd ominaisuutta, voi-
daan kayttaa yksinkertaistettua esitysta-
paa.

Kuvattavan kohteen liittyminen vierei-
siin rakennuksiin tai rakennusosiin esite-
taan tarkastelun vaatimassa laajuudessa.
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Piirrokset

Kohde pyritdan esittdmaan mahdollisim-
man vahin piirroksin. Kuvauskohdat vali-
taan siten, ettd se mika on kuvauksessa
olennaista, voidaan esittaa ehjalla viival-
la. Useimmiten riittéaa leikkauspinnan osoit-
taminen. Néakyvat pinnat, piiloon jaavat
osat ja leikkaustason edessé olevat osat
piirretddn vain, jos kuvauksen selvyys
sité vaatii.

Mittakaava valitaan siten, ettd kuvaus
voidaan suorittaa riittdvan selvasti. Mitta-
kaavan valintaan vaikuttaa suunnittelun
vaihe.

Piirroksen tarkkuus valitaan siten,etta
» kuvattavat osat ilmenevat selvasti
« tarvittavat mitat voidaan merkita
* viittaukset toisiin piirroksiin voidaan
osoittaa.

Jos piirros jaetaan osiin

» kaytetdan luonnollista rajaa, esimer-
kiksi likuntasaumaa

« katkaisuviiva piirretdan nakyviin

» kohde kuvataan katkaisuviivaan asti

« katkaisuviivan toisella puolella kuvataan
osa kohdetta ohuella viivalla

* jako esitetaén paikannuskaaviossa ni-
mitlehdell&.

1.2 Tehoste- ja ainemerkinnat

Tehostemerkinnat

Tehostemerkintdd kaytetdaan silloin, kun
se on tarpeen lisddmaan piirroksen sel-
vyytta. Merkintdja kaytetaan ensisijaiseti
leikkauspintojen tehostamiseen. Tehos-
temerkintda valittaessa otetaan huomi-
oon merkinn&n suoritustapa seka piirus-
tuksen jaljentdmismenetelma. Pinnan aa-
riviiva voidaan piirtaa erittain levealla vii-
valla. Jos levedn aariviivan kayttd ei so-
vellu, kaytetdén yksinkertaisia tehoste-
merkintdj&, kuten vinoviivoja, rasteria tai
harmaasavya.

Kaikissa piirustuksissa pyritaan tasai-
seen kontrastivaikutelmaan. Rasteriviivo-
jen vapaan valin tulee olla vahintaan kak-
si kertaa viivan leveys. Harmaasavyja,
varitystd ja tiheda rasteria ei tule kayttaa
mikrofilmattavissa kuvissa. Kuva 1.

Ainemerkinnat

Jos piirroksissa esiintyy muita kuin yleises-
ti kaytossa olevia symboleja ja merkintoja,
nama selitetdan piirustuksen selitesarak-
keistossa. Suomen rakentamismaaraysko-
koelman osa RakMK A2.

Esimerkkeja ainemerkinngista, jotka
ovat yleisesti kaytossa rakennuspiirus-
tuksissa, esitetdan kuvassa 2.
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levennetty aariviiva

viivoituksia ja rastereita

levennetty viiva alhaalla
ja oikealla

Kuva 1.
Esimerkkejé tehostemerkinndista.
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betoni

kevytbetoni

kevytsora ja kevytsorabetoni

kevytsoraharkko

muuraus tiilista tai harkoista,
erilaiset muuraukset voidaan

erottaa eri viivatineyksilla
tulenkestévéa muuraus
luonnonkivi

puu

eriste yleensa

pehmea eriste

vedeneriste

taytemaa

sora

maanpinta

kallio

louhittu kallio

Kuva 2.
Esimerkkej& ainemerkinndisté.
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1.3 Kuvausmenetelmat

. . I r

Kohtisuora yhdensuuntaiskuvaus

Kohtisuorassayhdensuuntaiskuvauksessa ku- |

vauskohde esitetaan siten, ettd kuvaussa- 2

teet ovat kohtisuorassa kuvatasoa vas- e f=—= |k N | T ir

Suorakuvaus esittaa kuvauskohteen tar-
kastelusuunnasta nahtyna. Suorakuva- —

J s AR

LN

ten. T’j T&
» Suorakuvaus ; i ; i

usta kaytetddn yleensa, kun esitetdan
pohijia, julkisivuja, leikkauksia jne. Suora- i -

kuvauksen tunnus on kaksi leikkausvii- K 7 [ 1] \ S
vaa vasten kohtisuoraa yhdensuuntaista .

nuolta, kuva 3.

* Peilikuvaus suorakuvaus peilikuvaus

Peilikuvaus esittdd kuvauskohteen ole-

tetulta peilitasolta nédhtyna. Peilikuvausta Kuva 3.

kaytetaan, kun esitetdan leikkaustason Saman tilan kuvaus esitettynd suorakuvauksena ja peilikuva-
ylapuolella oleva kuvauskohde, esimer- uksena. Leikkaustaso ja peilitaso ovat samassa kohdassa.

kiksi pohjien rakenne, alakatto yms. Pei-
likuvauksen tunnus on kaksi leikkausvii-
vaa vasten kohtisuoraa yhdensuuntaista
kaksoisnuolta, kuva 3.

Muita kuvaustapoja

» Aksonometrinen kuvaus ﬂ
Aksonometriset kuvaukset ovat vinon tai

kohtisuoran yhdensuuntaiskuvauksen so-
vellutuksia, joita k&ytetaan antamaan ha-

vainnollinen kuvaus yhdella piirroksella.
Kulmat ja lyhennyssuhteet voidaan valita >

halutuiksi. Kaytettavaksi suositellaan enin-
tdan kahta lyhennyssuhdetta, jotka ovat

kaytettyjen mittakaavojen mukaisia. i L
Kuva 4 aksonometrinen kuvaus perspektiivikuvaus

Kuva 4.
Esimerkki aksonometrisesté esitystavasta ja perspektiivipiir-
roksesta.

» Perspektiivikuvaus
Perspektiivipiirroksissa kuvaussateiden ole-
tetaan siiné lahtevéan aarellisella etéisyy-
delld olevasta pisteesta. Kuva 4.

» Pinnan esittdminen oikaistuna

Kaareva tai murtopinta voidaan tarvitta-
essa esittda oikaistuna, esimerkiksi jul-
kisivun kuvaus elementtien valmistusta
varten. Kuva 5. <

A-A oikastu kuvaus

B-B suora kuvaus

Kuva 5.
Esimerkki pinnan esittdmisesté oikaistuna.
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1.4 Kuvausten keskinainen ase-
ma ja merkintatavat

Piirrosten tunnisteet

Tunniste merkitdan piirroksiin tunnistus-

ta, paikannusta ja viittauksia varten. Se

voidaan tdsmentaa piirustuksen nume-

rolla. Tunnisteet valitaan seuraavaa jar-

jestysta noudattaen:

» suuret kirjaimet, esimerkiksi leikkaus
A-A, julkisivu JS, osapiirros OP

* numerot, esimerkiksi julkisivu JS 1, osa-
piirros OP 1

* pienet kirjaimet, esimerkiksi julkisivun
yksityiskohta JS 1a .

Tunnisteet valitaan siten, etta kohde voi-

daan esittaa jarjestelmallisina piirrossar-

joina. Keskenaén identtiset osapiirrokset

merkitdan samoilla tunnisteilla riippumat-

ta niiden sijainnista [Aht6kohtapiirrokses-

sa, kuva 6.

Kuvausten merkintatapa , kuva 6.

e Julkisivun (etukuvan) katsomissuun-
ta merkitdan nuolella l&htdkohtapiir-
rokseen.

Julkisivun (etukuvan) katsomissuunta

Leikkaustaso (leikkauksen sijainti) ja
katsomissuunta merkitéan leikkausvii-
valla ja katsomissuuntanuolella 1&hto-
kohtapiirrokseen.

e Leikkausviiva piirretdén selvyyden vaati-
malta pituudelta. Suositellaan, etta
leikkausviiva piirretddn kokonaan, jos
leikkauspinta ei ole yhta tasoa.

« Osapiirros on leikkaus lahtdkohtapiir-
roksesta ja se merkitdan lyhyella le-
vedlla viivalla [Aht6kohtapiirrokseen.

¢ Osasuurennokset l&htokohtapiirrok-

sesta merkitdan ympyralla.

Piirrosten sijoitus ja suuntaus

Piirrokset sijoitetaan tunnisteiden mu-
kaan aakkos- ja numerojarjestykseen.
Piirrokset pyritdan sijoittamaan samaan
asentoon kuin lahtokohtapiirroksessa.
Osapiirrokset voidaan sijoittaa myos si-
ten, etté ne antavat tiivistetyn kuvan koh-
teesta tai sen osasta.

JS 1

* Asemapiirros  piirretdén ensisijaisesti
pohjois-etelasuuntaisena pohjoinen ylos-
pain. Pohjoisnuoli piirretdan nakyviin
asemapiirrokseen seka tarvittaessa
pohjapiirroksiin.

» Pohjapiirrokset  piirretddn saman-
suuntaisesti kaikkiin piirroksiin.

* Vaakaleikkaukset suunnataan sa-
moin kuin pohjapiirrokset.

» Pystyleikkaukset — esitetddn pystysuun-
taisina.

Leikkauksen katsomissuunta

Standardin /SO 128 mukaan leikkausten
katsomissuunta valitaan pohjapiirrokses-
sa ja vaakaleikkauksessa yleensa va-
semmalle jaylospain seka julkisivuissa ja
pystyleikkauksissa vasemmalle ja alas-
pain, kuva 6.
Tarkoituksenmukaisuussyista katsomis-
suunta voidaan valita toisinkin. Eri suun-
nittelualojen piirustuksissa pyritaan kayt-
tdmaan samoja katsomissuuntia.

Osapiirroksen paikka ja katsomissuunta

__>

1]

T
|

=

—

Kuva 6.

I |
—|

| i

‘ Leikkaustaso ja katsomissuunta

Osasuurennos

Katsomissuuntien, leikkauskohtien, osasuurennoksen, osapiirroksen seka niiden tunnisteiden merkitseminen I&htékohtapiirrok-

seen.

© Rakennustietosaatio 1997
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1.5 Tunnisteet 0 ')

Tunnisteiden rakenne

Rakennusten ja niiden osien tunnisteet
merkitdan piirrokseen silloin, kun se on
tarpeen piirroksen lukemisen kannalta.
Tunniste on yleensa aakkosen ja nume-
ron yhdistelma, joka muodostuu paatun-
nisteesta ja lisdtunnisteesta.

« Paatunniste on luokitteleva ja iimoit- RAK
taa ryhman, johon kohde kuuluu. Paa- A1r
tunniste voi olla:
— nimi, RAK

esimerkisi RAKENNUS, HUONE, 3

IKKUNA, OVI Tr
— nimilyhenne,

esimerkiksi RAK, H, |, O
— muu hankekohtainen tunnus, O

esimerkiksi numero tai kirjain: Rak 1 Olemassaoleva rakennus

ovet 1, ikkunat 2 jne. tai Rak 2 ja 3 Purettavat rakennukset

leikkipaikan varusteet A, ulkohuone- Rak 4 ja 5 Uudet rakennukset

kalut B jne.
— yleisen luokitus- ja koodijarjestelman ~ Kuva 7.

mukainen tunnus. Esimerkki rakennuksen tunnisteen kadytdsta. Piirrokseen voidaan jéttda paatunniste

(RAK) merkitseméttd, kun ryhméa kdy muuten asiayhteydestéa ilmi.

e Lisatunniste ilmoittaa tarvittavan luo-
kittelun ja yksiléinnin ryhman puitteis-
sa. Lisatunniste voi olla:

— luokittelevana tunnisteena numero tai
kirjain,
esimerkiksi | 12 b, missa
| on ikkunaa tarkoittava paatunniste,
12 on tyypin, materiaalin, koon tms.
ilmoittava lisatunniste ja
b on muunnelman lisatunniste, esi-
merkiksi ura ikkunalautaa varten

— yksildivana tunnisteena juokseva nu-
mero tai kirjain,
esimerkiksi P1, P2, P3 jne., missa
P on pilaria tarkoittava paatunniste
ja numerot
1, 2, 3 jne. yksildivat kunkin pilarin.

Taso7 = [ T/~
Rakennuksen numero ==

:

s —
N|— W|f— H|— O|— O

Uusien rakennusten numerointi tulee aloit- Taso 6
taa kunnan mittaustoimen antamaan ra- |
kennuslupakarttaan merkitystd ensim-
maisesta vapaasta numerosta. Puretta- Taso 5
van tai jo puretun rakennuksen numeroa |
ei saa kayttaa uudelleen.

Tunnistetta, joka rakennukselle tulee
rakennusluvan yhteydessa, on tarkoitus I
kayttad rakennuksen koko elinkaaren Taso 3
ajan.

Taso 4

Taso 2

Rakennusten ja rakennuksen osien
tunnisteet

i
i
]
4
i

Samaan rakennuskohteeseen kuuluvien
rakennusten tunniste muodostuu paatun-
nisteesta ja yksildivasta lisatunnisteesta,
esimerkiksi RAK 1, RAK 2 jne. Kuva 7.
Rakennuksen osan tunniste muodostuu
paatunnisteesta ja lisdtunnisteesta, esi-
merkiksi RAK 2 LOHKO A, RAK 2 LOH- Kuva 8.

KO B jne. Kerrostasojen ja pohjien numerointi.

W

|
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Kerrostasot ja pohjat

Kerrostasojen ja pohjien tunnisteet pe-

rustuvat kerrosjaon mukaiselle juokse- = ;’ =

valle numeroinnille. Numerointi aloite- 2 2 2

taan rakennuksen alimmasta pohjasta 3 3 3 -

(0) ja alimmasta tasosta (1). Kuva 8. i ﬁz I'g

Tallin saman numerotunnuksen saavat 3 K3 K3

taso ja pohja kuuluvat samaan kerrok- K4 K4 K4

seen. a

Tasojen ja pohjien tunnisteita voidaan

kayttaa rakennusosien tunnisteiden osa- U

na. Pystysuorien rakennusosien tunnis- 5 5 5

teissa kaytetdadn samaan kerrokseen g g g

kuuluvien tason ja pohjan tunnistetta. 2 2 2A
KT T T
K2 K2 K2

Kerroksen tunniste b

Kerrokset pyritédn numeroimaan suun-

nitteluvaiheessa siten, ettd samoja tun- u

nisteita kaytetaan rakennuksen elin- - = -

kaaren koko ajan. Rajana kerroksesta 5 2 3

toiseen siirryttdessa on valipohjan kanta- 4 3 2

van osan ylapinta. Esimerkkeja kerrosnu- - - -

meroinnista on kuvassa 9. 1 K

Kerrosnumeroa kaytetdan tietyssa K

kerroksessa olevien tilojen tunnisteissa. c

Sita voidaan kayttaa myos tiloja rajaavi-

en rakennusosien tunnisteissa. Kerrok-

sen yksiléintitunnuksena kerrosnumero

tarkoittaa kerroksessa olevaa kayttokel- Kuva 9.

poista tilaa ja tata tilaa rajoittavia raken-  eqimerkit a ja b esittéivét kerrosten merkitsemisesté, kun kerrosten Vélilla on yhteys.
nusosia. Esimerkki c esittaé kerrosten merkitsemisesta, kun kerrosten vélilld ei ole yhteytta.

Kerroksen osa

Jos kerroksen osalle tarvitaan yksildiva

tunniste, muodostetaan se kerroksen tun-
nisteesta ja rakennuksen osan tunnis-
teesta, esimerkiksi KERROS 3 OSA A,
KERROS 3 OSA B jne. P12 P13
JK-11 V29 JK412
. . | F— i i
Rakennusosien tunnisteet 20
Pilarien, palkkien, laattojen, seinien, ym. 5 8
) . 5
tunnisteet muodostuvat luokittelevasta tun- AR o v o oo ]o|d|o
nuksesta, esimerkiksi nimilyhenteests, ja Tt T T ol Tl
IETE T . . . 0 0 T2 78] s} [Ts] 7/ 78] 78] s} n s} 0 u 78]
yksildivasta tunnuksesta, joka yleensa S I B O I R Slefefe|e e | |°
on numero. Kuva 10. 2
E| JK]14 L JK412
M= i | H
) bs ) i
) P9 P{o 1P
E
\
: - o~ o~ o~ o~ o™ L] 2] T2 o o o~ o~ o~ q N
ielelelelele|elelelele]lel|ele]e]e
o |a|o|a|lalalalald|lalalals|ald]a
: o (=] (=] o o o o o ] o o o o o ] o
4
I
A JK21 Jk-423
; .,
P3

Kuva 10.
Esimerkki yksittédisten rakennusosien tunnisteista.
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Huoneistonumerointi
Kuvassa 11 esitetdan kolmen erityyppi-
sen porrashuoneen huoneistojen nume-
roiden antamissuunta.
/|
Huoneiston tunniste
Huoneiston tunniste muodostuu raken-
nuslupahakemuksen yhteydessa, kun 34 36

asemapiirrokseen merkitdan rakennusnu-
merot ja porraskirjaimet ja pohjapiirrok-
siin rakennusnumerot, porraskirjaimet ja
huoneistojen tunnisteet. Porraskirjaimen
anto alkaa ajovaylan puolelta ja on saman-
suuntainen kuin rakennusten numerointi.

Huoneistotunnus siséltéd rakennus-
numeron ja huoneiston yksiléivan tunnis-
teen. Huoneiston tunniste muodostuu
porrashuoneen kirjaintunnuksesta ja
juoksevasta huoneiston numerosta tai
pelkastaan toisesta niista.

Jos huoneistoon kuulunut tila jaetaan
erillisiksi huoneistoiksi, annetaan huo-
neistoille alkuperédisen huoneiston tun-
niste kirjainosalla tarkennettuna. Esimer-
kiksi jos huoneisto A12 jaetaan kahdeksi
erilliseksi huoneistoksi, annetaan uusille
huoneistoille tunnisteiksi A12a ja A12b.

Yhdistettdessa kahta tai useampaa
huoneistoa yhdistetyn huoneiston tun-
nisteeksi tulee pienin huoneistonumero
ja muut poistetaan kaytosta. Esimerkiksi
jos huoneistot A8 ja A9 yhdistetaan, yh-
distetyn huoneiston tunnisteeksi anne-
taan A8 ja tunniste A9 poistetaan kaytos-
ta.

Rakennuksen valmistumisen jalkeen
huoneistojen tunnisteiden yllapito kuuluu
rekisteritoimistolle. Rakennusvalvonta ei
saa tietoa huoneistojakoa muuttavista
toimenpiteista, jotka eivat ole luvanvarai-
sia

34 36

]
35

54 50

Il
LR

53 /] 51

Kuva 11.
Esimerkki huoneistojen numeroinnista.
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2  MITTAKAAVAT

Eri suunnitteluvaiheissa ja eri tarkoituk-
siin laadittavissa rakennuspiirustuksissa
kaytetddn esitystarkkuuden vaatimaa mit-
takaavaa.

Teknisissa piirustuksissa kaytettavat
mittakaavat on esitetty standardissa SFS -
EN ISO 5455. Taulukossa 1 esitetdan
standardin mukaisten mittakaavojen
kayttd rakennuspiirustuksissa.

Rakennuslupaa haettaessa piirustuk-
sissa kaytetaén taulukossa 2 esitettyja
mittakaavoja, RakMK AZ2.

Kayttdtarkoituksen mukaan, esimerkiksi
esittelypiirustuksissa, voidaan kayttaa muita-
kin kuin taulukoissa 1 ja 2 esitettyja mitta-
kaavoja.

3  VIIVAT

3.1 Viivalajit ja viivan leveydet
Viivalajit

Rakennuspiirustuksissa kaytetaan taulu-
kon 3 mukaisia viivalajeja.

Viivan leveydet

Viivojen mitallisia leveyksia ja niistd muo-
dostuvia viivaryhmié on taulukossa 3.

Taulukossa 4 esitetaan viivoille kolme
suhteellista leveyttd. Standardin /ISO 128
mukaan viivojen suhteelliset leveydet
(kapea:levea:erittain leved) ovat 1: 2 : 4.
Jos selkeys ei kérsi, vaidaan kayttaa suh-
teellisia leveyksia 1 :v 2 : 2.

Taulukko 1.
Standardin SFS -EN ISO 5455 mukaisten mittakaavojen kayttd rakennuspiirustuk-
sissa.
piirustus esittaa mittakaava
peruskaytto mahdollinen kayttd
» rakennuskohteen aseman rakennus- 1:1000 1:2000
paikalla 1:2000
» rakennuskohteen kokonaiskuvauksen, 1:500 1:200
josta ilmenee ratkaisun paaperiaatteet
» rakennuskohteen tai osankokonaisku- 1:200 1:50
vauksen, jonka perusteella voidaan 1:100
tehdéa rakentamista ja rakennuslupaa
koskevat paatokset
» rakennuskohteen tai sen osan kokonaisku- 1:50 1:100
vauksen, josta ilmenevat rakennussuori- 1:20
tusta varten rakennusosien laji ja sijainti
» rakennusosia tai muita suunnitelman 1:20 1:2
yksityiskohtia 1:10
1:5
1:1

Taulukko 2.

RakMK A2:n mukaiset mittakaavat.

piirustus mittakaava

peruskaytto mahdollinen kayttd

. p?‘\épiirustusten ja es_!ttely- 1:500 1:1000 tarvittaessa
piirustusten asemapiirros 1:2000 suurista kohteista

* kvv-asemapiirros, esittely- 1:500 1:200 tarvittaessa
piirustusten kayttésuunni-
telma ja sijaintipiirros tms.

» paapiirustusten pohja-, 1:100 1:50 tarvittaessa
leikkaus- ja julkisivupii- pienista kohteista
rustukset

* esittelypiirustusten piirrok- 1:100 1:500
set ja kaaviot pohjista, leik- 1:200 1:400
kauksista ja julkisivuista

* erityispiirustusten pohja- 1:50 1:200
ja leikkauspiirustukset 1:100

1:20

Taulukko 3.

Viivaryhméit, leveydet mm.

| Il ] v
(0,13) 0,18 0,25 0,35
0,25 0,35 0,5 0,7
0,5 0,7 1,0 1,4

3.2 Viivojen kaytto

Viivoja kaytetddn taulukon 4 mukaisesti
riippumatta piirtimesta tai menetelmasta.

Piirros voi olla viivapiirrinvalineella laa-
dittu tai tietokoneavusteisesti tuotettu, tussi-
viivalla tai vastaavalla teravyydella jal-
jenndksessa nakyvélla viivalla piirretty.
RakMK A2.

Viivojen mitallinen leveys sek& viivan-
osien pituus piste- ja erilaisissa katkovii-
voissa seké siksak-murtoviivan suoran
osan pituus valitaan siten, ettd piirrok-
sestatulee selvéa ja helppolukuinen. Ra-
kennusosien kuvausten viivojen tulee sel-
vasti erottua apuviivoista. Kun samoja
piirroksia kaytetddn eri mittakaavaisina
rakennushankkeen eri vaiheissa, on al-
kuperadisiin piirroksiin valittava viivaleve-
ydet siten, etté pienennetyt piirrokset ovat
tarvittaessa mikrokuvauskelpoiset.

Samassa piirustuksessa kaytettavien
eri viilvojen eron on oltava selvéasti havait-
tavissa.Tiettyyn tarkoitukseen valitun vii-
van tulee olla samanlainen samassa mit-
takaavassa saman rakennuskohteen eri
piirustuksissa. Samaan tarkoitukseen kay-
tetddn samaa viivalajia mittakaavasta
riippumatta. Eri viivalajien merkitys tulee
tarvittaessa selostaa piirustuksessa.

Kuvassa 12 on esimerkki viivojen kay-
tosta.



pistekatkoviiva

ehyt viiva

ehyt viiva

pisteviiva?

ehyt viiva

pistekatkoviiva®

pistekatkoviiva®
pistekatkoviiva®

kaksipistekatkoviiva

kaksipiste katkoviiva®

kolmipiste katkoviiva®

siksak-murtoviiva

levea (tai kapea)

kapea (tai leved)

erittéin levea

kapea

kapea

levea

erittain levea

kapea

levea

levea

kapea
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Taulukko 4.

Rakennuspiirustuksissa kéytettavaét viivat.

esimerkki viivalaji viivaleveys kayttdo

Rakennusosien kuvauksien viivat
ehyt viiva levea ¢ nakyvat reunat ja rajat

— —— — — — — — — — — Kkatkoviiva levea (tai kapea) « nakyvan pinnan takana olevat reunat ja rajat
T T T T~~~ katkoviiva kapea - tilavaraus®

kuvaustason edessa ja ylapuolella olevat
reunat ja rajat

pintojen jako

leikkauspinnan reunat ja rajat korostettaessa
séilytettdvan rakennusosan oikea ja alareuna

purettavat rakennusosat®

Apuviivat (esimerkkejd)

toiminnan osoittaminen
(esimerkiksi oven aukeaminen)

leikkauspinnan tehosteet
mittaviivat
moduuliviivat

viittausviivat

katkaisu, kuvauksen rajaus®
keskiviivat

symmetriaviivat
moduuliviivat

leikkaustason merkinta
mitoituksen peruslinjan viiva

rajoittuvien rakennusosien reunat ja rajat
(eivat kuulu kuvattavaan kohteeseen, mutta
ovat tarpeen yhteyden ymmartamiseksi)

vaihtoehtoinen sijainti tai liikkuvan osan aa-
riasennot

painopisteakseli

muutosalueen rajaus1
paloteknisten osastojen rajatl

kuvauksen rajaus, katkaisu*

D g sisélly standardiin /SO 128

2 cad-piiruuksissa pisteosa tehdaén lyhyiné viivanosina, jotta niiden leveys noudattaisi muiden viivajaksojen leveytta

pitkat viivaosat

tarkoitukseen voidaan kayttad myos pistekatkoviivaa.
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1300
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2450

°°

1300 ¥

F15v+30t/14

13300

A16
SH+K
79.0 m?2

2450

v

‘ 600
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Kuva 12.

Esimerkki viivojen kéytostéa tydpiirustuksessa.

4  TEKSTI

Rakennuspiirustusten tekstien tulee olla
helppolukuista ja yhdenmukaista. Teks-
tin tulee olla luettavaa my6s kopioissa ja
mikrokuvauksen jalleensuurennoksissa.
Kuvassa 13 esitetddn tekstin osien ja
niiden mittojen nimitykset.

4.1 Tekstin tyyppi

Rakennuspiirustuksissa suositellaan kaytet-
tavaksi pystya pienaakkostekstia (geme-
naa). Otsikko voidaan kirjoittaa koko-
naan suuraakkosilla (versaalilla).

Kuva 13 esittéda esimerkin soveltuvas-
ta tekstityypistd, standardin SFS-ISO
3098-1 mukainen pysty teksti.

Tekstin kahden viivan vapaan valin tu-
lee olla vahintaén kaksi kertaa viivan le-
veys, a= 2d .

4.2 Tekstin mitat

Rakennuspiirustuksissa kaytetaan esi-
merkiksi seuraavia tekstikorkeuksia:
e 1,8mm
— voidaan kayttaa koneella tulostettaes-
sa
— suositellaan ainoastaan suuraak-
kosten (versaalien) kayttoa
e 25ja3,5mm
— piirroksen siséiset tekstit, mittamer-
kinnat ja niihin liittyvat tekstit
— korkeutta 2,5 mm suositellaan kay-
tettAvéaksi vain pienissa piirustuksissa
e 5ja7mm
— otsikot
e 7jal0omm (14 ja 20 mm)
— kaytetddn tarvittaessa, esimerkiksi
tunnisteissa.
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4.3 Rivijako

Rivijaon tulee olla vahintaan kaksi kertaa
pienaakkosten korkeus,b= 2c. Kuva 13.

4.4 Tekstin sijoitus

Tekstit asetetaan niin, ett ne ovat luet-
tavissa piirustuksen lukusuunnassa tai
piirustuksen oikeasta reunasta pain.

Mittaviivalla tai viiteviivalla oleva teksti
asetetaan viivan suuntaiseksi noin 1 mm
viivan ylapuolelle. Kuva 14.

Otsikot

Useamman piirroksen yhteinen otsikko
asetetaan ylapuolelle vasemmalta lukien
ensimmaisen piirroksen vasemman reu-
nan linjasta alkaen. Kuva 14.

Yhden piirroksen otsikko tai nimi ase-
tetaan piirroksen alapuolelle vasemman
reunan linjasta alkaen. Kuva 14.

Piirrosten tekstit

Koko piirrosta koskeva teksti asetetaan
piirroksen otsikon alle otsikon vasem-
man reunan linjasta lukien. Yhteen kuu-
luvat tekstit asetetaan ryhmiksi

Piirroksen sisaiset tekstit

Piirroksien sisédiset tekstit sijoitetaan

yleenséa seuraavasti:

* Tilan nimi sijoitetaan mahdollisen tilan
numeron peraan tai sen alapuolelle,
vaakaleikkauksissa mahdollisimman |&-
helle tilan keskikohtaa ja pystyleikkauk-
sissa tilan alaosaan mahdollisimman
lahelle tilan keskikohtaa keskenaan sa-
maan linjaan.

» Rrakennusosien nimet ja tunnisteet
asetetaan rakennusosan viereen oikeal-
le puolelle, joskus rakennusosan si-
saan tai sen alapuolelle.

» Rakennusosan tarvikkeet luetellaan
yleensa littymisjarjestyksessa vasemmal-
ta oikealle ja ylhaalta alas, piirroksen
oikealle tai alapuolelle.

Rakennusosien tarvikkeet luetellaan kui-
tenkin johdonmukaisesti, esimerkiksi ul-
koseinan rakenteet luetellaan samassa
piirustuksessa aina ulkoa sisaénpain.

Piirroksen sisaisen tekstin kohde o0soi-
tetaan kohdistusviivalla, joka varuste-
taan pisteella kuvion aariviivojen valilla ja
nuolenkarjella kuvion aariviivaan paatty-
essa. Kuva 15.

—
o a
pNI

all Le |

hcde fgh
- AB CDEF ~

ER

Je

Kuva 13.

Esimerkki tekstin nimityksista, mitoista ja rivijaosta.

YHTEINEN OTSIKKO
= I N =E
| 1] 2 1| 1] 2 1]
E
4 2
l = = .
=] €
= il 2 1]
4 4 ||l 4
mita | mitta | | mitta || mitta |
Piirroksen nimi Piirroksen nimi
Kuva 14.
Tekstin suunta ja sijoitus.
7T -
merkinta
—+—— merkinta
K—— merkinta
l
|
L—— merkinta
merkinta
i VY merkinta
Kuva 15.

Esimerkki piirroksen sisédisen tekstin
kohdistamisesta
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5 MUITA ESITYSTAPOJA JA
MERKINTOJA

5.1 Kalusteiden esitystapa [[]] I

Kalusteet esitetaan siten, ettd ne voidaan T R =< o1
erottaa muista rakennusosista. B J il . l74‘ / LN‘
o Kaytetdédn kapeaa viivaa ja yksinker- ISV 5 *

taistettua esitystapaa. e E

e Merkitd&n nimi tai lyhenne tarvittaes- —

— ‘

sa. —
* Merkitaan tarvittaessa asennukset P
L LN

symbolimerkinndin. =
 Irtokalusteita esitetdan mahdollisim- ‘

man vahan, vain kayttétarkoitusta sel- — Ej;l H
vennettaessa. [ — I

Kalusteet esitetdan yleensa yksinkertais-
tettuina pelkilla aariviivoilla. Johtoasen-
nuksia vaativien kiintokalusteiden ase-
ma madritellaén tdsmalleen tai tietyissa
rajoissa vesijohto-, viemari-, sahko-, il-
manvaihto- ym. asennuksien suhteen. —
Naiden paikka tiedetééan jo rakennusvai-
heessa. Kiinteat kalusteet, jotka eivat

vaadi asennuksia, voidaan suunnitella il
rakennuksen sisustusvaiheessa. E

Ylakaappien oletetaan olevan leikkaus-
tason ylapuolella, joten ne esitetdan pis-
tekatkoviivalla lyhyin katko-osin. Korkeat
komerot ja kaapit esitetdaan leikattuina.
Poydat, we- ja kylpyhuonelaitteet esite-
tédn nakyvind, ylhaaltd katsottuina.

Kuva 16 = —| |

Kuva 16.

T Esimerkki kalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.
5.2 Nuoli ja lavistgja

Rakennuspiirustuksissa symboli on mit-
takaavaton piirrosilmaisu, johon voi liittya
lisamaareita, esimerkiksi teksteja tai teks-

tilyhenteita.

Nuoli

Nuolella voidaan ilmoittaa
« ilmansuunta pohjoiseen

« sisaankaynti amme, piirretdan mittakaavassa
* virtaussuunta, kaltevuus; nuoli osoit-
taa alaspdin, esimerkiksi lattiakallis-
tukset, pihan kaltevuudet 6 o
wc-istuin, pllrretaan mittakaavassa

e portaan tai luiskan syéksyn projektio
pituus pohjapiirroksessa; nuoli osoittaa
Suomessa* noususuunnan, luiskan
kaltevuus ilmoitetaan suhdelukuna.

Nuolta voidaan liséksi kayttaa

» kohdistavana apumerkinténa, esimer-
kiksi tekstin yhteydessa. D pesuallas, piirretaan mittakaavassa

Kaksoisnuolella osoitetaan

* rakennusosan tai tarvikkeen suunta,
esimerkiksi rakennuksen harjan tai o |attiakaivo
paallystyksen suunta.

[T

wc-istuin, piirretddn mittakaavassa

%
*(jos tasta poiketaan, esitetaan se teksti- + allashana

na piirustuksissa)
Esimerkkeja nuolen kaytosta esitetdan % 4% Fo suitkuhana
kuvassa 18.

Kuva 17.
Esimerkkejé vesikalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.
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Lavistaja

Lavistaja osoittaa

* yksilditavan tilan, rakennusosan, pin-
nan tai alueen

» syvennyksen nakyvéassa pinnassa.

Lavistajaa kaytetaan lisaksi osoittamaan

savuhormia erotukseksi ilmanvaihtohor-

mista.

Ristikkaislavistajalla osoitetaan

 aukko nékyvassa pinnassa

’7
e kuilu. (\\\\’&
’7

tilaa osoittava
lavistaja

e i e e lavistajan lisamaare
Lavistajaan ja ristikkaislavistajaan liite-
taan yleensa lisamaareeksi selittava teksti
tai tekstilyhennys, kuva 19.

7
D - alakattoa osoittava
@S> ! Y
K \ Ia_l_Vnstaja pistekatko-
5.3 Leikkaus etukuvan sisélla S ‘ viivalla, alakaton kor-
% keus lisaméaareena
Etukuvauksen selventédmiseksi voidaan
sen sisaan piirtda leikkaus kapealla vii- svvennvsta osoittava
valla, kuva 20. @ Igvistajgi/
aukkoa tai kuilua
osoittava ristikkais-
lavistaja
r——- = - takana oleva
[ Pl ' syvennys
+3.000 [t 1 +1.500 | portaan | | LbZ_ _ _ _ 4 M

\ nuolimerkinta

oQ
\ N @ kohouma
hormistossa olevaa
1:12,5 luiskan pituus savuhormia osoittava
+1.700 +1.500 lavistaja

ja kaltevuus
virtaussuunta, Kuva 19
kalteva rakennus- Esimerkkeja lavistédjan kaytosta.

osa ja kaltevuuden
osoittava suhdeluku,
nuoli osoittaa

+1.500 alaspain

pohjoisnuoli

sisaankayntia l‘
osoittava nuoli

H kaksoisnuoli

Kuva 18. Kuva 20.
Esimerkkejé nuolen kaytosta. Esimerkki leikkauksesta etukuvan siséalla.
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6 TEKSTILYHENTEET

Lyhenteita kaytetaan piirustusten kaytto-
tarkoituksen mukaan.Téssa RT-ohjekor-
tissa esitettavia lyhenteita kaytetaan la-
hinn& paa- ja tyopiirustuksissa. Piirustuk-
sessa kaytetyt lyhenteet selitetdan pii-
rustuksen selitesarakkeessa. Tarpeeton-
ta sanojen lyhentamista ja lyhenteiden
kayttoa tulee valttaa.

6.1 Tonttiin liittyvat lyhenteet

Tontinkayttoon liittyvid lyhenteité kayte-
tdén lahinna péaapiirustuksiin liittyvassa
asemapiirustuksessa, taulukko 5ja kuvat
2lja 22.

Asema- ja rakennuskaavamerkinnat on
esitetty RT-saannoskortissa RT YM1-
20950.

Taulukko 5.
Tonttiin ja rakennuspaikkaan liittyvét ly-
henteet.

kasite lyhenne
rakennus RAK
vaestonsuoja VSS
autopaikka AP
jatteiden sailytys JA
oOljysailio oL
polytysteline PT
pyykinkuivausteline PK
katos KA
lipputanko ! LT
pyoréateline PY
hiekkalaatikko HL
liukumaki LM
kiipeilyteline KT
keinu KE
sadevesiviemari SV
jatevesiviemari JV
vesijohto VE
kaukolampdjo hto L
sahkojohto Z
asfaltti asf
sora SO
hiekka hi
luonnonkivi Ik
betonikivi bk
nurmik ko nu

1 2 124 3
v Y V
2250 2250 2250
L
I S
:::::::::::::::::::#55;::::::
““““““““““ T N
\ : \
| 2 |\ 123 | 3
Y RAK VI _ | v
2250 2250 |\ | 2250
——
HL P
nuh ||:I |P o 3AP
KT KE
1 ] R I
][ It rr
bk PT
N n 0y
O O | OOOOOOO)OO
0 0J0000000J00]
3 5 4
V Y Vi
2250 2250 2250
Kuva 21.

Esimerkki lyhenteiden k&dytdstd asemapiirroksessa kaupunkialueella.
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Kuva 22.
Esimerkki lyhenteiden kdytostd asemapiirroksessa.
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6.2 Tilojen lyhenteet

LA

Taulukossa 6 esitettavat lyhenteet kos- Taulukko 6. Taulukko 7.
kevat lahinna asuinrakennuksia. Muissa Tilojen lyhenteet. Kalusteidenen lyhenteet.
rakennuksissa kaytetdan hankekohtai- - - -
sia lyhenteita. Tilojen lyhenteet muodos- ~ filan nimi lyhenne kalusteen nimi lyhenne
tetelt(an te_lvaILlsestl sanan alkuklrjalr}wken eteinen ET vaatenaulakko .
mukaan ja'y dyssanoissa sanojen alku- tuulikaappi TK siivouskaappi SK
kirjaimien mukaan. Jos huoneet on nu- huone, yleensa H jatekaappi IA
meroitu, merkitdan lyhenne huoneen nu- asuinhuone AH pyykkikaappi PY
meron jalkeen. Kuva 23. olohuone OH hyllykaappi HK
makuuhuone MH tankokaappi TK
keittio K
keittokomero KK
6.3 Kalusteiden lyhenteet keittotila KT
N . tupakeittio TPK
Tau/ukos_sq 7 esitetaan kalusteiden ly- ruokailu tila RT
_hentee;_, joita ta_vallls_estl kaytetadn péé'\_- Taulukko 8.
ja tyopiirustuksissa, ja kuvassa 24 esi- kylpyhuone KH Laittteiden lyhenteet.
merkkeja niiden kaytostd. Tarkempia suihkuhuone SH ] -
kiinteiden kalusteiden suunnitelmiaja pii- ~ we-tila wC laitteen nimi lyhenne
rustuksia laadittaessa lyhenteet muo- pukuhuone PU iosi
dostuvat kalustetyypin ja kayttotarkoituk- ﬁ?f“}:‘“one PE Ifeistlto taso '}zT
sen mukaan, RT 47-10376 Asunnon So;/u)r/]auone LO uni 0
kaapit, kaappityypit ja niiden sisusteet. S mikroaaltouuni MU
vaatehuone VH Iies_ituuletin LT
kodinhoitohuone KHH asti anpesukone AP
kuivaushuone KUI itikaappi K
" kylmahuone KYL jagkaappi
6.4 Laitteiden lyhenteet a skarteluhuone ASK \Iiulleqlfaapm VK
Laitteiden lyhenteet on muodostettu stan- ~ varasto VAR péggﬂn gz
dardissa SFS 3384 Kotitalousséhkdlait- N i
teet. Sanasto kaytettyjen nimien mukaan. gg)r']i%':;ttggla oLJ pyykinpasukon PP
Taulukko 8 ja kuva 25. e SAH kuivauslaite KV
P PUH lamminvesivaraaja LA
\u_ |
MH - - :l
=
Zr*ﬂ J dﬁ /LL/G\N‘ l
= aaians I S|
— ' K WC H
e i
. K ET | s L
| / i
******* - 1 7 7 |
d 1 [N 1
Kuva 23.
Esimerkki tilojen lyhenteiden kdytosta.
K = TK [ TK [ HK =
== ﬂ & = J e
LN =7 - >l ~1PEN

' ///
e e
+» +»[) [

% -t — ; Iz
(| AR yVKl A |
7777777 — ] H / Ve PR NEN S— H / ,/ :
. 1 o._11 7 I ol

Kuva 24. Kuva 25.

Esimerkki kalusteiden lyhenteiden kdytostéa.

Esimerkki laitteiden lyhenteiden k&ytosta.
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6.5 Rakennusosien lyhenteet )
Taulukossa 8 esitetdaan kantarakennus- — /U;J h+#
| [[svsz

osien ja taydentavien rakennusosien ly- US1 vsi|
vsi1 \ -
\

henteet ja kuvassa 26 esimerkkeja nii-
) ) =
B
1 E@
6.6 Teknisten ominaisuuksien r7 / ,.

den kaytosta. L] %,ff;jﬁﬁ \
| &

lyhenteet | ‘

Jos paapiirustuksissa tai muissa raken-
nusvalvontaviranomaisille  jatettavissa
piirustuksissa edellytetddn teknisten
ominaisuuksien esittamistd, lyhenteina
kaytetddn Suomen rakentamismaérays-
kokoelmassa kaytettyja lyhenteita.

Kuva 26.
Esimerkkejé rakennusosien lyhenteiden k&ytosta.

o

Palotekniset lyhenteet o

Palotekniset lyhenteet maaraytyvat Suo- —

men rakentamismaarayskokoelman osan o Pll— < | | | | - Cr—
RakMK E1 mukaan. Kuva 27 ja taulukko ] YAVAVA y 41
9. A 60 F120+3vt/14 g

A30

Aanitekniset lyhenteet

Aénitekniset lyhenteet maaraytyvat Suo-
men rakentamismaarayskokoelman osan '
RakMK C1 mukaan. Kuvassa 28 esite-
tdan esimerkkeja piirustuksen aanitek-
nisten lyhenteiden merkinndista.

Kuva 27.
Esimerkki paloteknisten lyhenteiden k&ytosta.

Lampotekniset lyhenteet

Lampotekniset lyhenteet maaraytyvat
Suomen rakentamismaarayskokoelman

osan RakMK C3 mukaan. o
s VS1
TaUlUkkO 9 o |O CEC) ° | | | | B 5o o 20
Rakennusosien lyhenteet. ] YAVAVA — = — =T
rakennusosa lyhenne A|60 US1 Fl2o+3vii4 ‘ d
34dB il

ulkoseina us ‘ ‘o
véliseina VS | L |
vesikatto VK
ylapohja YP .
valipohja VP
alapohja AP - 10U - o/

1 o -0
ikkuna W,F,I cl
ovi D, O ! | [
ulko-ovi uo !
ikkunaovi WD,FD,IO0 j
kattoikkuna K - 0 0° o0 %o

1
venttiil v HIINES VP1
kattoluukku KL | ||| 5548 R=55dB
tuuletusluukku TL* K — q° L=63dB
savunpoisto luukku SP* L/<k | |
paloluukku PL* L N e /I\

5

* L VI-tekniikassa
SP = saatopelti
PL = puhdistusluukku Kuva 28.

TL = tarkastusluukku Esimerkkejé déniteknisten lyhenteiden kaytosta.
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Taulukko 10.
Paloteknisié lyhenteité.
asiaryhma lyhenne selostus
e rakennusosien ja suoja- A30 kirjain = paloluokka
verhouksien luokka ja A60 numero = palonkestoaika
palonkestoaika A120 jne. minuuteissa
B15 RakMK E1
B30
B60 jne.
 rakennusosien, suoja- 1/1 arabialainen numero =
verhouksien ja pinta- 171 syttymisherkkyysluokka
kerrosten_syttymis— 1/- roomalainen numero =
herkkyys ja palon- 2/- palonlevittdmisluokka
levittdmisluokka -1- - = | ei vaatimuksia
RakMK E1
* kateluokat K1 RakMK E1
K2
« lattioiden pintakerrosten PTON palamaton
luokat L RakMK E1
1/1
2/-
e muita lyhenteita SP savunpoisto
HPM héatapoistumismahdollisuuus
[P paloposti
SPR sprinkler

Paloteknisten lyhenteiden eurooppalainen merkinta EU:n rakennustuotedirektiiviin
89//106/ETY liittyvan paloturvallisuuden perusasiakirjan ID 2 luokituksen mukaan,esimerkki:
REI 60 (kantava ja paloteknisesti osastoitava rakennusosa)

R = kantokyky

RE = kantokyky ja tiiviys

RE = kantokyky, tiiviys ja eristyskyky luku = rakenteen toimivuusaika minuuteissa

(jos rakennusosaan kohdistuu palamattomuuden vaatimus, se esitetaén erikseen
maarayksissa)*

Taulukko 11.

Ulottuvuuksien lyhenteet.

ulottuvuudet lyhenne huom.
korkeus h height
korkeustaso el elevation
pituus | length
leveys b breadth
Syvyys d depth
paksuus t thickness
kulma a angle
ympyran sade r radius
keskiovali G centre
nousu n n =130
eteneméa e e =300
halkaisija/lapimitta O 100
poikkileikkauksen mitat 100 x150
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6.7 Mittoihin liittyvét lyhenteet
y y Taulukkol12.

Mittayksiket Aloja ilmoittavia lyhenteitéa.
Rakennuspiirustuksissa ilmoitetaan mi- ala lyhenne
tat millimetrein&. Korkeusasemat ilmoite- ala huoneistoalana hum2
taan millimetreind tai metreind kolmen ala rakennusosa-alana rom2
desimaalin tarkkuudella. Naiden yksikoi- ala huoneistoalana htm2
den lyhenteitd mm ja m ei merkita naky- o
viin kerrostasoala nelidmetreina ktm?2

' bruttoala nelidmetreind brm2
Pinta-alojen lyhenteet hyotyala nelidmetreina hym2
Esimerkki pinta-alojen merkitsemisesta asuntoala nelibmetreind STz

kerrosala neliometreina kem2

pohjapiirrokseen on kuvassa 29.
Pinta-alojen mittalukujen yhteydesséa
voidaan kayttad myos laskemistavan il-
moittavia lyhenteitd standardista SFS
5139 (RT 12-10277 Rakennuksen pinta-
alat). Taulukko 12.
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Kuva 29.

Esimerkki pinta-alojen merkitsemisestéa piirrokseen.
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Kuva 31.

Esimerkki leikkauspiirustuksesta 1:100.
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Kuva 32.
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Kuva 33.
Esimerkki rakenneleikkauksesta, parvekelaatan liittyminen vélipohjaan 1:20.
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KIRJALLISUUTTA

Viranomaisten maarayksia ja ohjeita

RakMK A2 Rakennussuunnitelmat, maarayk-
set ja ohjeet 1991. Ymparistoministerio, kaa-
voitus- ja rakennusosasto. 7s. (RT RakMK-
20875).

RakMK C1 Aaneneristys. Maaraykset 1985.
Ymparistoministerio. 6 s. (RT RakMK-20596).

RakMK C 3 Lammoéneristys. Maaraykset
1985.Ympaéristdministerid, kaavoitus- ja ra-
kennusosasto. 3 s. (RT RakMK-20553).

RakMK E1 Rakenteellinen paloturvallisuus.
Maaraykset 1981. Sisdasiainministerio. 21 s.
(RT RakMK-20702).

RT-ohjekortteja

RT 15-10219 Asemapiirustuksen laatimisoh-
je.7s.1983.

RT 15-10223 Piirustusluettelon laatimisohje.
6s. 1983.

RT 15-10272 Muutos- ja korjausrakentamisen
piirustukset, merkinnét ja laadinta. 6 s. 1985.

RT 15-10599 CAD-kuvatasot. 8 s. 1996.

RT 15-10600 CAD-kuvatasot arkkitehtisuun-
nittelussa. 8 s. 1996.

RT 15-10622 Rakennusten séhkopiirustusten
piirrosmerkit. 4 s. 1997.

RT 15-10624 CAD-kuvatasot rakennesuun-
nittelussa. 8 s. 1997.

Standardeja

SFS 2871 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
den taittaminen. 2 s. 1980.

SFS 3201 Rakennuspiirustukset, nimio. 4 s.
1983.

SFS 4721 Rakennuspiirustukset, yleiset esi-
tystapaohjeet. 2 s. 1981.

SFS 4722 Rakennuspiirustukset, pintojen te-
hostemerkinnét. 2 s. 1981.

SFS 4723 Rakennuspiirustukset, mitoituksen
esittaminen. 6 s. 1981.

SFS 4724 Rakennuspiirustukset, muutosten
osoittaminen. 2 s. 1981.

SFS 4725 Rakennuspiirustukset, mitoitusta-
vat. 3's. 1981.

SFS 4726 Rakennuspiirustukset, mitoituslin-
jojen esittdminen. 2 s. 1981.

SFS 4727 Rakennuspiirustukset, kalusteiden
yksinkertaistettu esitystapa.1l s. 1981.

SFS 4729 Rakennuspiirustukset, kuvausten
keskindinen asema ja merkintatapa.4 s. 1981.

SFS 4730 Rakennuspiirustukset, tekstit. 2 s.
1981.

SFS 4731 Rakennuspiirustukset, lishmaare-
symbolit. 2 s. 1982.

SFS 4732 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
den sisaltd. 3 s. 1982.

SFS 4733 Rakennuspiirustukset, viivat. 3 s.
1982.

SFS 4734 Rakennuspiirustukset, rakennus-
ten ja rakennusten osien tunnisteet. 3 s.
1982.

SFS 4873 Rakennuspiirustukset, kohtisuora
yhdensuuntaiskuvaus. 2 s. 1982.

SFS 4926 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
tikoot. 2 s. 1983.
SFS-ISO 3098-1Tekniset piirustukset. Teks-
tit. Osa 1: Yleisesti kaytosséa olevat teksti-
merkit. 7 s. 1989.

SFS-EN ISO 5455 Tekniset piirustukset. Mit-
takaavat. 5 s. 1995.

ISO 128:1982 Technical drawings. General
principles of presentation.

1ISO 128-20:1996 Technical drawings. Gene-
ral principles of presentation. Part 20: Basic
conventions for lines.

1ISO 128-21: 1997 Technical drawings. Gene-

ral principles of presentation. Part 21: Prepa-
ration of lines by CAD systems.

Kansikuva Rakennustaiteen museo

Tdmén RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Ra-
kennustietos&étion toimikunta TK 193 Rakennuspii-
rustukset.
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