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PUUOVET

Tassa RT-ohjeessa kasitelldan puusta tai puupohjaisista aineista valmistettuja véliovia
ja ulko-ovia. Ohjeita annetaan ovien mitoituksesta, heloituksesta ja kiinnityksesta.
Lisaksi esitetdan niiden toiminnallisia vaatimuksia ja laatuvaatimuksia. Tassa ohjeessa
esitettyjen toiminnallisten vaatimusten mukaisia ovirakenteita kdytetadn lahinna
asuinrakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa.
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1 YLEISTA

Tassa RT-ohjeessa kasitelladn henkildliikenteelle tarkoitettuja
saranoituja, puusta tai puupohjaisista aineista valmistettuja
sisd-, ulko- ja ikkunaovia. Tassa ohjeessa ei kasitelld erityisolo-
suhteisiin tarkoitettuja ovia, muista aineista valmistettuja ovia
eika ulkoseinan liuku- ja kippiovia.

Nditd ohjeita voidaan soveltuvin osin kadyttdada myods mui-
den kuin puuaineisten ovien valintaan. Standardissa SFS-EN
14351-1+A1 lkkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset
ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisddnkdyntiovet, joilla ei ole
palonkestdvyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia esitetyt oven
toiminnallisille ominaisuuksille asetettavat vaatimukset koske-
vat kaikkia sisa-, ulko- ja ikkunaovia riippumatta oven valmis-
tusaineesta.

Puurakenteisen sdhkopielioven paamitat ja rakenne on
esitetty RT-ohjeessa RT 42-10010 Sdhképieliovi, puuta. Vanho-
ja rakennuspuusepanteollisuuden ikkunatyyppeja ja niihin
yhdistettavaksi soveltuvia tuuletusikkunoita ja ikkunaovia on
esitetty RT-ohjekortissa RT 41-10049 lkkuna- ja ikkunaovityypit
1968. Puuovien, niiden asentamisen ja niihin kdytettyjen he-
lojen ja tarvikkeiden yleiset laatuvaatimukset on esitetty RT-
kasikirjassa Rakennustéiden yleiset laatuvaatimukset (RYL).

Ovien nimityksia (kuten heiluriovi, kaksoisovi, kierto-ovi,
pariovi), ja niiden osien nimityksia (kuten kaksoiskyntekarmi,
piilokynnys) esitetdan kuvilla ohjeessa RT 40-10123 Raken-
nuspuusepdnteollisuuden sanasto (1981). Ikkunoiden ja ovien
yleissanastoa maaritelldén ja termeja havainnollistetaan kuvilla
standardissa SFS-EN 12519 Ikkunat ja ovet. Sanasto (fi, en, de, fr).

2  MITAT

Oven mittojen nimityksia on esitetty kuvissa 5 ja 6.

2.1 Liittymismitat

Oven mitat ilmoitetaan yleensa liittymismittoina, jotka perus-
tuvat moduulijdrjestelmadn. Oven liittymismittaan sisaltyy
oven ja sen asennuksen tarvitsema tila. Oven tulee paikoilleen
asennettuna mahtua liittymismittojen mukaiseen tilaan. Kuva
7. 0Oven moduulimitta on liittymismitta n x M, jossa kantamo-
duuli M = 100 mm. Pariovet, sahkopielet ja yldosalliset ovet
noudattavat samaa 1M moduulijakoa. Moduulijarjestelmaa on
kuvattu RT-ohjekortissa RT 03-10525 Rakennusten ja rakennus-
osien mittajdrjestely.

OVITYYPIT

Kasitteitd ja maaritelmia esitetdan kuvissa 1...6. Rakennuspuusepéanteollisuuden keskeinen sanasto on esitetty RT-ohjeessa RT 40-
10123 Rakennuspuusepdnteollisuuden sanasto. Oveen kuuluvat ovilevy ja karmi ja mahdolliset karmirakenteeltaan samanlaiset ym-
paroivat osat (esimerkiksi sdéhkopielet) sekd saranat, lukot ja muut helat seka tiivisteet.

Valiovi (sisdovi) on rakennuksen sisdpuolisia tiloja rajaava ovi. Se voi olla my6s kerrostaso-ovi tai osastoiva ovi.

Ulko-ovi on rakennuksen ulkoseindssd oleva, yleensa lammaoneristetty sisddnkdyntiovi, joka johtaa ulkotilasta, kuistilta, terassilta tai
parvekkeelta sisatiloihin. Ulko-ovimalleja on runsaasti valmistajien mukaan, uritettuja, kuvioituja, umpi-ovia tai erilaisilla lasiaukoilla
varustettuja. Ulko-ovet ovat rakenteeltaan yleensa levyrakenteisia ja pintakasittelyltddn peittomaalattuja.

Parveke- tai puutarhaovi on ulko-ovi, jota yleensd kdytetdan sisdankdyntiovena parvekkeelta, puutarhasta tai muusta vastaavasta
tilasta ja missa kdytetddn padovesta poikkeavia lukituksia. Lukitus on yleensa painikkeella toimiva pitkasuljin. Parvekeovi voi olla
puupintainen, maalattu, kuultovarjatty, tai metalliverhoiltu esimerkiksi alumiinilla. Parvekkeenovet jaetaan aukeamistavan mukaan
luokkiin: ulos aukeava, sisdan aukeava, sisddn-ulosaukeava, seka ovilehtien mukaan: yksilehtinen tai kaksilehtinen.

Ikkunaovi on rakennuksen ulkoseindssa oleva puutarha- tai parvekeovi jossa on lasiaukko yleensd viereisten ikkunoiden mukaan.
Ranskalainen parvekeovi on rakennuksen ulkoseindssa oleva, sisdan aukeava ikkunallinen ovi, joka ei ole sisddankdyntiovi. Oven
rakenne on yleensd ikkunarakenteinen, kytketty MSE- tai yksipuitteinen sisdén aukeava ikkunaovi. Ovea kaytetddn ldhinna tuule-
tustarkoitukseen ja varustetaan putoamista estavalla kaiteella. Heloitus yleensa ikkunan tai parvekeoven tapaan pitkasulkijalla seka
aukipitolaitteella. Ranskalainen parvekeovi luokitellaan ikkuna- ja ulko-ovistandardissa SFS-EN 14357-1 ikkunaksi.

Pintakasittelyista

Ulko-ovien yleisimmat pintakasittelytavat ovat peittomaalaus tai kuultokasittely. Oljyttyja pintoja kdytetadn varsinkin viilupintaisissa
tai kehysrakenteisissa puupintaisissa ulko-ovissa.

Véliovien pintakasittelyja ovat peittomaalaus ja kuultokasittely ja yleisimmat pintamateriaalit ovat laminaatti tai viilupinta.

Sisa- ja ulko-ovien karmien pintakasittelyt ovat yleensa ovilevya vastaavia, jollei rakennusasiakirjoissa toisin mainita. Pintakasittelyjen
laatu esitetdan taulukoissa 5-7.

Muita pintamateriaaleja ovat mm. mikroviilu, kalvopinnoitteet ja muovipinnoitteet.

Kehysovella tarkoitetaan ovea, jonka ovilevyn kantavana osana on puinen jaykka kehys. Kehyksen rajaama osa voi olla puulevy,
lasilevy tai kehyksen valissa voi olla [immoneriste ja ovilevyn molemmat sivut verhoillaan esimerkiksi paneelilaudoilla. Peiliovi voi
olla kehys- tai laakaovirakenteinen.

Laakaovella tarkoitetaan ovea, jonka ovilevy on kerrosrakenteinen. Ovilevyn jaykkyys perustuu siihen, etta ovilevyn kehys, tayteaine
ja pintalevyt liimataan yhteen. Ovilevyn pinta voi olla silea tai profiloitu (peiliovi).

Muita tyyppeja ovat esimerkiksi suulakepuristetut ovet ja kennorakenteiset ovet

Liukuovi

Tavanomaisella liukuoviratkaisuilla ei saavuteta saranaovella saavutettavia ddnen- ja paloneristysominaisuuksia. Liukuovilevyn ra-
kenne on yleensa samanlainen kuin saranaovien. Heloitus (mm. lukot, vetimet, pyorastot ja liukukiskot) on erikseen liukuovea varten
suunniteltu. Liukuovet asennetaan seindn eteen tai seindn sisdan.
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KEHYSOVIRAKENTEITA

1. Ldmmoneristetty ulko-ovi
2. Eristamaton ovi

3. Massiivisesta puusta valmistettu peiliovi (kehan ja peilio-
san sydanosa ja pinta voivat olla eri puulajia)
4. Massiivirakenteinen peiliovi, jossa on kehyspuu ja levyra-

kenteinen peiliosa

Kuva 1. Ovien nimityksid rakenteen perusteella.

vasenkatinen ovi

oikeakatinen ovi

Kuva 2. Oven kdtisyys katsotaan avautumissivun puolelta ja mécdrdy-
tyy sen mukaan, kummalla reunalla saranat ovat.

%

LEVYOVIRAKENTEITA

1. Laakaovirakenne. Laakaovia kdytetdan véliovina
2. Ulko-ovissa kdytetty laakaovirakenne
3. Muotoonpuristetusta levysta valmistettu peiliovi

tasareuna
\
|
huullettu reuna }
-
1
|
| |
[
| L‘
porrastettu reuna ‘( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3

huultamaton (tasareuna)
huullettu
kaksoishuullettu (porrastettu reuna)

Ovilevyn (ovilehden) reunat,
Ulko-ovilehdessd on yleensd porrastettu reuna tai ne ovat
tasareunaovia. Reunat kauttaaltaan kasitelty ovilevyn tapaan.

Viliovilehdissé kdytetddn huultamatonta reunaa (tasareunaa) tai
huullettua reunaa. Maalattujen valiovien pystysivut on maalattu
ovilevyn tapaan, ja ovilevyn pddt maalaamatta, jollei toisin
mainita. Laminaattiovien ja viilutettujen ovien pystyreunat ovat
joko maalattu ovilevyn savyyn, tai ovat kovapuulistoitettuja.

Ovilevyjen yld- ja alareunat ovat yleensd maalaamattomia, jollei
toisin mainita. Tilauksen mukaan ovilevyjen yld- ja alareunat
voivat olla kovapuulistoitettuja.

Reunojen pintakasittelyjen laatu esitetdan taulukoissa 5-7.

Kuva 3. Ovilevyn reunamuotojen nimityksid. Mittakaava 1:5.
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— karmin yldkappale
oven osien nimitykset (SFS 2482) !
ovilevyn ylareuna
ovilevyn sivu <— karmin sivukapp ale
ovilevyn saranareuna ovilevyn lukkoreuna
oven avautumissivu oven sulkeutumissivu
Q.
\@ i

ovilevyn alareuna A — kynnys

— karmin seindsivu

ikkunaoven osien nimitykset (SFS 5191) — karmin yldkappale
ulkokehyksen sisakehyksen
ylakappale ylakappale
i
fasituslista

-

sisakehyksen sisdkehyksen karmin

s A sisakehyksen
sivukappale sisasivu sisdsivu C

vaakajakokappale

L0

T

H karmin

N sivukappale
\ ! sisakehyksen
l? alakappale

. L—
(Ij(igili/ihyksen ] E:EEE;"/Z)’ksen J E?kr:;:r\;u vesipellin kynnys
asennustila

Kuva 4. Oven osien nimityksid, SFS 2482 ja SFS 5191. Mittakaava 1:5.
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Oven mittojen nimitykset muodostuvat mitan
suunnan mukaan, oven ollessa seindan sovitettu-
na, seuraavasti:

- seindn tason suuntaiset vaakasuorat mitat ovat
leveyksia,

- seindn tason suuntaiset pystysuorat mitat ovat
korkeuksia,

- seinda vastaan kohtisuorat mitat ovat syvyyk-
sid, tasta poikkeuksena ovat ovilevyn paksuus
ja huulloksen paksuus.

Oven osan mitan nimessa esiintyy osan asema
ovessa sekd mitan suunta, esimerkiksi karmin yla-
kappaleen syvyys

. karmin yldkappaleen syvyys

4

karmin leveys

karmin kynteleveys

karmin sivukappaleen leveys
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Syvyys
kynnyksen syvyys

kyntteen

leveys karmin valoleveys

tiivistysvali
—

kyntteen
Syvyys

huulloksen
paksuus

ovilevyn
paksuus

kayntivali

karmin sivukappaleen syvyys

huulloksen leveys
A

ovilevyn leveys

Kuva 5. Oven mittojen nimityksid, SFS 2482. Mittakaava 1:2.

tiivistysvali
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huulloksen
korkeus

sisdkehyksen ¥

Ikkunaoven mittojen nimitykset muodostuvat mi- =

yldkappaleen D
Syvyys AL

lasikyntteen
L Syvyys

tan suunnan mukaan, ikkunaoven ollessa seindan § I
. . [2]
sovitettuna, seuraavasti: 2 —,‘6 2]
. . . = (]
— seindn tason suuntaiset vaakasuorat mitat ovat 5 i § <
X [e]
leveyksia, @ % _-Cﬁg
- seinan tason suuntaiset pystysuorat mitat ovat G| % 2T
. S ©
korkeuksia, = 7
- seinda vastaan kohtisuorat mitat ovat syvyyksia. ~ _A

[ ]

lkkunaoven osan mitan nimessa esiintyy osan
asema ikkunaovessa seka mitan suunta, esimer-
kiksi ulkokehyksen alakappaleen leveys.

1\

sisékehyksen ylakappaleen korkeus!

lasikyntteen korkeus | |,

1

kehyksen nimelliskorkeus

vesipellin asennustila ——l

= J

kehyksen kokonaisleveys

kehyksen nimellisleveys

huulloksen

sisékehyksen

ivukappaleen leveys | | leveys

[]

L

v

sisdkehyksen
sivukappaleen

Syvyys

kehyksen valoleveys

N
\ : lasikyntteen leveys
[ @ N 1

lasilevyn leveys

lasitusleveys

Kuva 6. Ikkunaoven mittojen nimityksid, SFS 5191. Muut nimitykset kuten kuvassa 5. Mittakaava 1:2.

kehyksen kokonaiskorkeus
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leveyden liittymismitta L leveyden liittymismitta
aukon mitta aukon mitta
huullettu ovi, vaakaleikkaus tasareunaovi, vaakaleikkaus
a a
o B o ===
o] o]
— 1 S s |
c c
8 «
E| S € 8
> = S
d o E|E E|E
<< e — | =] c &8 == | = c
§ 2 5 2
S ® 3|3
2 g
8 2
3 _|,=,—I valmis lattiapinta S f I
|
huullettu ovi, pystyleikkaus tasareunaovi, pystyleikkaus
oven moduulinen aukon mitta karmin valmistusmitat (mm) ovilevyn valmistusmitat (mm)
liittymismitta seindrakenteessa
mm
| I h h, a b |2 h2 C
7Mx21M 710x2100 690+2 630+1 2090+2 2045+1  68+1 42+1 625+2 2040+2  40+2
92+1
8MX21M 810x2100 790+2 730+1 2090+2 2045+1  68+1 4211 725+2 2040+2  40+2
92+1
9IMx21M 910x2100 890+2 8301 2090+2 2045+1  68+1 42+1 825+2 2040+2  40+2
92+
10Mx21M 1010x2100 990+2 9301 2090+2 2045+1  68+1 4211 925+2 2040+2  40%2
92+

Kuva 7. Puurakenteisen vdlioven valmistusmitat, SFS 582 1. Karmikappaleiden muoto ja mitat on esitetty myds kuvissa 8 ja 9. Huulletun oven ja
huultamattoman tasareunaoven ovilevyn reunan muoto ja mitat ovat vapaasti valittavissa. Ovi voi olla rakenteeltaan kehysovi tai laakaovi.
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Kuva 8. Puurakenteisen vdlioven karmikappaleiden yleisimmdit val-
mistusmitat (SFS 5821). Karmikappaleiden muoto ja mitat saattavat
vaihdella valmistajakohtaisesti ja voivat poiketa kuvasta. Mittakaava
1:2.

2.2 Valmistusmitat

Puurakenteisen valioven ja sen karmin valmistusmitat esite-
taan standardissa SFS 5821 Puuoven mitat. Karmi valmistetaan
liittymismittaansa pienemmaksi. Valmistusmitat koskevat seka
huullettua ettd huultamatonta (tasareunaista) ovea, kuvat 7 ja 8.

Standardiehdotuksen SFS 4434 EHD Puuovien laatuvaatimuk-
set mukaan ovilevyn ja karmin védlinen kdyntivali on kaikilla
sivuilla 2,5 = 1,5 mm. Kayntivali voi vaihdella oven rakenteen
ja kadyttotarkoituksen mukaan. Mitta koskee heloitettua ja val-
miiksi asennettua ovea. Edelldmainittujen SFS-standardien
vaatimuksia sovelletaan tehdasvalmisteisten ovien vakiotuo-
tannossa.

2.3 Ovikaavio

Oviselostetta laadittaessa ovi piirretddn ovikaaviossa avautumi-
sivun puolelta ja mitoitetaan kaikkien oven valmistukselle tai
ulkonédlle tarpeellisten valmistusmittojen osalta.

Oviselosteen laadintaa on kasitelty RT-ohjeessa RT 15-11028
Oviselosteen laatimisohje ja malli.

3 SUUNNITTELUMAARAYKSIA JA OHJEITA

Rakennusten ovien vahimmaismitoituksen ldhtékohtana ovat
seuraavissa Suomen rakentamismaardyskokoelman osissa an-
netut maardykset ja ohjeet:

« ET Rakennusten paloturvallisuus. Mdcdrdykset ja ohjeet 2011,

« F1 Liikkumisesteeton rakentaminen. Mddrdykset ja ohjeet 2005
« F2 Rakennuksen kdyttéturvallisuus. Mddrdykset ja ohjeet 2001
« GI Asuntosuunnittelu. Mdcdrdykset ja ohjeet 2005.

yksikyntteinen karmi kaksoiskyntteinen karmi

Kuva 9. Puurakenteisen ulko-oven karmikappaleiden yleisimpic
karmisyvyyksié ovat 115 +2mm ja 130 £ 2 mm.

3.1 Oven koko ja aukeaminen

RakMK osan ET madrdysten mukaan uloskdytavdn vapaan
korkeuden tulee olla vdhintddan 2100 mm (oven liittymismitta
21M). Vahimmaisleveys maaraytyy poistumisalueen henkil6i-
den lukumaaran perusteella, taulukko 1.

Uloskdytavan leveys ja korkeus oven kohdalla saa pienentya
vahimmaisleveydesta vain valttamattomien karmien ja kynnys-
ten verran. Henkilomaaran ylittdessa 120 uloskdytadvien yhteen-
laskettu vahimmaisleveys lasketaan lisadamalla 1200 mm:iin ku-
takin seuraavaa 60:a henkiléa kohden 400 mm.

Oven, jonka kautta on paasy ulos, uloskdytavaan tai ulos-
kadytavaan johtavaan sisdiseen kdytdvaan, tulee avautua pois-
tumissuuntaan, jos oven kautta poistuvien henkildiden maara
on yli 60.

RakMK osan F1 mukaan yleison kdyttoon tarkoitettujen tilo-
jen sisdankdyntien, tuulikaappien, kdytavilla sijaitsevien ovien
ja aukkojen seka pyoratuolin kayttdjalle soveltuvien hygienia-
tilojen ovien vapaan leveyden on oltava vahintddn 850 mm.
Kulkuvaylilta hallinto-, palvelu- ja liiketiloihin johtavien ovien
vapaan leveyden on oltava vahintadn 800 mm.

RakMK osan G1 mukaan huoneiston ulko-ovelta asuinhuo-
neisiin ja muihin asumista palveleviin valttamattomiin huoneis-
ton tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen valoleveyden tu-
lee olla vahintadn 800 mm. Sama koskee huoneistosta muihin
sen kdytdssa oleviin ja asumista palveleviin valttamattomiin
tiloihin johtavia ovia ja kulkuaukkoja.

3.2 Lasit

Suomen rakentamismaardyskokoelman osan F2 Rakennuksen
kdyttéturvallisuus. Mdcirdykset ja ohjeet 2001 mukaan muiden
kuin asuinrakennusten alle 700 mm korkeudella lattiapinnasta
olevat lasipinnat varustetaan tormaysesteill3, ellei lasipintaa ole
mitoitettu kestamaan siihen kohdistuvia kuormia kdyttamalla
esimerkiksi karkaistua tai laminoitua lasia tai rautalankalasia.
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Lasilevyn mitoitusohjeet on esitetty ohjeessa RT 38-10316
Lasilevyt, paksuuden mitoitus. lkkunaoven lasilevyn nimellis-
paksuus on vahintddn 4 mm. Tydmaa- ja tehdaslasituksissa
noudatetaan standardia SFS 4151 Puuikkunan lasitus yksinker-
taisella lasilevylld (RT 41-10434) ja SFS-standardiehdotusta SFS
4003 EHD Puuikkunan lasitus eristyslasilla. Eristyslaseista tietoja
ja suunnitteluohjeita esitetddn ohjeessa RT 38-10941, KH 92-
00423 Eristyslasit.

3.3 Kynnykset

Vdlioven kynnys ei kuulu oven vakiotoimitukseen. Jos ovi ha-
lutaan toimitettavaksi kynnykselld varustettuna, se on mainit-
tava tilauksessa erikseen. Kuvassa 10 on esitetty esimerkkeja
erilaisista kynnyksista. Suomen rakentamismaarayskokoelman
osan F1 mukaan pyoratuolin kayttajalle soveltuu enintaan 20
mm korkea kynnys valmiista lattiapinnasta. Pyoratuolikdyttoon
tarkoitettujen tilojen kynnyksid ja niihin liittyvia rakennusosia
suunniteltaessa on suositeltavaa olla yhteydessa kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiseen, jolla saattaa olla paikallisia raken-
tamistapamaarayksia.

Véliovien osalta kynnyskorkeusvaatimus ei yleensa aiheuta
erityisjdrjestelyjd, mutta ulko-ovien ja kosteiden tilojen kynnyk-
set ja niihin liittyvat rakenneratkaisut tulee suunnitella huolella.
Lisaksi rakennuksen ilmanvaihto voi asettaa vaatimuksia kyn-
nysratkaisuille (korvausilma / tuulettuvuus).

Kynnysratkaisuja on esitetty ohjeissa RT 82-10605 Puutalon
ikkuna- ja ulko-oviliittymdt, RT 84-10759, KH 92-00300 Mcirkd-
tilojen rakenteet, RT 86-10563 Parvekerakenteet ja RT 93-10534
Vanhusten palvelutalot ja -asunnot.

% —r

kyntteellinen kynnys kyntteeton kynnys

matala kylpyhuoneen
kynnys

Kuva 10. Esimerkkejd vilioven kynnyksistd, SFS 5821. Kynnyksen
korkeus ja muoto valitaan kéyttétarkoituksen mukaan.

4  TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Ulko-oven ja ikkunaoven toiminnallisia ominaisuuksia esite-
tdan standardissa SFS-EN 14357-1+A1. Tamén standardin koh-
dassa 4 esitettyja yksittdisida ominaisuuksia ja toiminnallisia
vaatimuksia voidaan kohdistaa my®&s valioviin.

Véliovia koskee standardi prEN 14351-2 Windows and doors
- Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal
pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke lea-
kage characteristics.

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten seka autotallien ovia
ja portteja koskee standardi SFS-EN 13241-1 Teollisuus-, liike- ja
toimistorakennusten sekd autotallin ovet ja portit. Tuotestandar-
di. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestévyys- tai savunhallinta-
ominaisuuksia.

Taulukko 1. Oven leveyden liittymismitat poistumisalueen henkilé-
mddirdn mukaan, RakMK E1. Uloskéytdvien yhteenlaskettu vihim-
madiisleveys mdcdrdytyy RakMK E1:n mukaan. Tarkemmat mddrdykset
ja ohjeet ovat RakMK E1:ssdi.

henkilomaara enintaan uloskdytavien oven leveyden

yhteen laskettu liittymismitta
vahimmaisleveys
(mm)

60 1200 " 12M

120 1200 12M

180 1600 16M

240 2000 20M

300 2400 24 M

kutakin seuraavaa 60:a lisiys 400

henkiloa kohti

" poistumisalueella saa toinen uloskdéytdvd olla 900 mm:n levyinen.

Enintddn 2-kerroksisessa asuinrakennuksessa sallitaan yksi 900 mm le-
ved uloskdytava.

Standardin SFS 4487 Ovi, toiminnalliset ominaisuudet, testaus-
menetelmdit ja vaatimukset vaatimuksia voidaan soveltaa valio-
viin, ulko-oviin ja ikkunaoviin.

Taulukossa 2 esitetdan toiminnallisten ominaisuuksien luokit-
telu- ja testistandardit ikkunoille

Taulukossa 3 on ohjeellisia suunnitteluarvoja erilaisten suo-
malaisten rakennusten ulko-oville. Standardin SFS 14357-1+A1
ominaisuusluokista on huomattava, etta luokka 1 on huonoin
eika paras kuten vanhassa suomalaisessa kansallisessa standar-
dissa.

4.1 Ovien CE-merkinta

Merkintd on valmistajan vakuutus siitd, ettd tuote tayttaa Ra-
kennustuoteasetuksen ja ovia mahdollisesti koskevien direktii-
vien vaatimukset ja on lapikdynyt asianmukaiset vaatimusten-
mukaisuuden osoittamismenettelyt. Ikkunoiden ja ulko-ovien
CE-merkinnan perustana on harmonisoitu tuotestandardi SFS-
EN 14351-1+A1.

CE-merkinnassa pakollisena ilmoitettavana ominaisuutena
on esimerkiksi ulko-ovissa ainakin lammonlapaisykerroin ja
muut ilmoitetut ominaisuudet ovat valmistajakohtaisesti valit-
tavissa. Standardissa on maaritelty, minka kokoisiin ikkunoihin
ja ulko-oviin arvot ovat sovellettavissa. CE-merkinta esitetdan
kuvassa 11 esitetylla merkilla ja oven tayttamilla teknisilla omi-
naisuuksilla tai viittauksella esimerkiksi internet-sivustolla ole-
vaan taulukkoon eri ovien teknisistd ominaisuuksista.

4.2 Tyyppihyvaksynta

Siltd osin kuin oven ominaisuuksia ei voida osoittaa harmoni-
soituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyvak-
syntdan perustuvalla CE-merkinnalld, ovelle voidaan mydntaa
tyyppihyvaksynta koskien palonkestavyytta ja/tai ddnenerista-
vyyttd. Siitd sdddetadn ympadristoministerion asetuksessa Ovet,
tyyppihyvdksyntdohjeet 2007.
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Taulukko 2. Ulko-ovien toiminnalliset ominaisuudet, luokittelustandardit ja testistandardit tuotestandardin SFS-EN 14351-1 + A1 perusteella.

Ominaisuus Luokittelustandardi

Testi- ja laskentastandardi

Harmonisoidut ominaisuudet

Palo-ominaisuudet; palonkestavyys SFS-EN 13501-1+A1
Sateenpitavyys SFS-EN 1027
Tuulenpaineen kestavyys SFS-EN 12210

Turvalaitteiden kestavyys

Aéanitekniset ominaisuudet

Lammonlapaisykerroin

[Imanpitavyys SFS-EN 12207

SFS-EN 13501-1 + A1
SFS-EN 1027

SFS-EN 12211
SFS-EN 14609

SFS-EN ISO 140-3/A1
SFS-ENISO 717-1

SFS-EN'ISO 10077-1
SFS-ENISO 10077-1/AC
SFS-EN ISO 10077-2
SFS-ENISO 12567-1

SFS-EN 1026

Muut ominaisuudet

Iskunkestavyys SFS-EN 13049

Auringonséteilyn ja valon lapdisy

Avausvoimat SFS-EN 13115

Mekaaninen lujuus

SFS-EN 13115

lImanvaihto -
Luodinkestavyys SFS-EN 1522
Rédjahdyksenkestavyys SFS-EN 13123-1
SFS-EN 13123-2
Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestavyys SFS-EN 1191

Kayttdytyminen eri ilmaolosuhteiden valissa

Murronkestavyys SFS 4487
Lukituksen murronkestavyys SFS 7020
Saranat prEN 1935

SFS-EN 13049

SFS-EN 410

SFS-EN 13363-1 + A1l
SFS-EN 13363-1 + A1/AC
SFS-EN 13363-2

SFS-EN 12046-2

SFS-EN 12046-2

SFS-EN 14608
SFS-EN 14609

SFS-EN 13141-1

SFS-EN 1523

SFS-EN 13124-1

SFS-EN 13124-2

SFS-EN 12400
SFS-ENV 13420

SFS 4487
SFS 7020, SFS 5970

prEN 1935

4.3 Vapaaehtoinen sertifiointi

Oven tdyttdessa sille standardeissa tai muissa asiakirjoissa esi-
tetyt laatu- tai toiminnalliset vaatimukset, sille voidaan hakea
laatumerkin kdyttdoikeutta. Laatumerkkeja ovat esimerkiksi
FI-merkki (Inspecta Sertifiointi Oy, Suomi) ja VTT-tuotesertifi-
kaatti, kuva 11.

Kuva 11. Fl-vaatimustenmukaisuusmerkki.
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Taulukko 3. Ulko-ovien toiminnallisten ominaisuuksien ohjeelliset suunnitteluarvot standardin SFS-EN 14351-1 + A1 luokkien perusteella.

Ominaisuus Pientalo Matala rakennus Korkea rakennus tai meren laheisyydessa
Lammonlapaisykerroin (U) RakMK C3 RakMK C3 RakMK C3

limanpitavyys 3 3 3

Sateenpitavyys A50 A100 A150

Tuulenpaineen kestévyys

(paineenkestavyys) 2 3 3

Tuulenpaineen kestévyys (puitteen

taipuma) A B B

Aineneristivyys tapauskohtainen

Lasiosan turvallisuus tapauskohtainen, RakMK F2
Valonlapdisevyys ikkunaovella > 60 %

Auringonsateilyn kokonaislapéisy (g) tapauskohtainen

4.4 Oven kestavyys

Standardin SFS-EN 74351-1 + AT kestavyysvaatimukset koskevat
ensisijaisesti umpirakenteisia ovia. Jos ovessa on esimerkiksi
lasilevy, tai peiliosa, on sen vaikutus kestdvyysominaisuuksiin
otettava huomioon. Oven kestdvyys muodostuu ovilevyn
jaykkyydesta ja iskunkestavyydestd, saranoiden lujuudesta ja
oven rakenteen kestdvyydestd. Ovet luokitellaan jokaisen kes-
tavyysominaisuuden suhteen kolmeen luokkaan, joista luokka
1 on vaativin, taulukko 4.

4.5 Ovilevyn muodonpysyvyys

Vdliovien muodonpysyvyytta arvioidaan testausmenetelmal-
14, jossa ilman suhteellinen kosteus vaihtelee oven eri puolilla.
Ulko-ovien, ikkunaovien, kerrostaso-ovien yms. muodonpysy-
vyytta arvioidaan testausmenetelmalld, jossa ilman lampétila
ja suhteellinen kosteus vaihtelevat oven eri puolilla.

4.6 llmanpitavyys

Oven ja ikkunan ilmanpitavyys testataan standardin SFS-EN
1026 Ikkunat ja ovet. lmanldpdisevyys. Testimenetelmdit mukaan
ja luokitellaan ilmanpitdvyyden perusteella standardin SFS-EN
12207 Ikkunat ja ovet. lmanpitdvyys mukaan.

Oven eri puolilla vaikuttavien ilmanpaineiden ero ei saa ai-
heuttaa niin suuria ilmavuotoja ikkunaovirakenteen lapi, etta
tastd aiheutuu vedon tunnetta tai huoneen lammitystarve
olennaisesti lisdantyy.

Oven karmin ja ovilevyn valisten saumojen tiiviyksien tulee
olla sellaiset, ettd sisdilman kulkeutuminen ilmavaliin ei aiheuta
kosteuden tiivistymistd. Kun saumojen tiiviys kasvaa asteittain
ulkoa sisdadanpdin mentdessd, ilmavalissa oleva kosteus paasee
tuulettumaan ulos.

4.7 Sateenpitavyys

Ovien sateenpitdvyys testataan standardin SFS-EN 1027 Ikku-
nat ja ovet. Vesitiiviys. Testimenetelmd mukaan ja luokitellaan
sateenpitdavyyden perusteella standardin SFS-EN 12207 Ikkunat
jaovet. llmanpitdvyys mukaan.

Ulko-oven rakenteen on oltava sellainen, ettei sadevesi paa-
se tunkeutumaan sen lapi huonetilaan eika sitd ymparoiviin
rakenteisiin. Sadevesi ei mydskaan saa tunkeutua oven sisdan
sellaisille pinnoille, jotka eivdt ole suunniteltu olevan koske-
tuksissa sadeveden kanssa. Karmin ja seindrakenteen vilisen
sauman sateenpitdvyyteen on myds kiinnitettava erityista huo-
miota.

4.8 Tuulenpaineen kestavyys

Oven tuulenpaineen kestdvyys testataan standardin SFS-EN
12211 lkkunat ja ovet. Tuulenpaineen kestdvyys. Testimenetel-
mdi ja ikkunat luokitellaan eri tuulenpaineenkestavyysluokkiin
standardin SFS-EN 12210 Ikkunat ja ovet. Tuulenpaineen kestd-
vyys. Luokittelu mukaan.

Tuulenpaineen kestavyysvaatimukset vaikuttavat karmin,
oven rakenteen ja lasipaksuuden mitoittamiseen. Oven tulee
kestda siihen kohdistuvien yli- tai alipaineiden aiheuttamia ra-
situksia sen toimintakyvyn heikkenematta.

4.9 Lammoneristavyys

Ulko-oven ja ikkunaoven [dmmoneristavyyden suhteen nou-
datetaan Suomen rakentamismaardyskokoelman osassa C3
Rakennusten Idmmoéneristys. Mddrdykset 2010 esitettyja vaati-
muksia, taulukko 4.

Ohjeet [ammdnlapaisykertoimen laskentaan on esitetty Suo-
men rakentamismaardyskokoelman osassa C4 Ldmmdneristys.
Ohjeet.
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4.10 Aaneneristivyys

Suomen rakentamismaarayskokoelman osassa C1 Adineneristys
ja meluntorjunta rakennuksessa.

Ulkoa kantautuvan melun aiheuttamasta melutasosta ra-
kennuksen sisalla on annettu ohjearvot RT-séannoskortissa RT
YM1-21012 Valtioneuvoston pddtds melutason ohjearvoista. Ra-
kennuksen ulkokuoren d@neneristysvaatimukset lilkkennemelua
vastaan esitetadn tavallisesti asemakaavamaarayksissa.

Vaadittu ddntaso esitetddn asemakaavamaarayksissa. Yleiset
vaatimukset esitetadn Valtioneuvoston pddtdksessd melutason
ohjearvoista 993/1992.

Oven eristavyyteen vaikuttaa ovirakenteen lisdksi ovilevyn
ja karmin valinen tiivistys seka karmin ja asennusaukon vali-
nen tiivistys, postiluukun rakenne, korvausilmaventtiili ja lasit.
Joissain kayttokohteissa ovirakenteen vaadittu daneneristavyys
voidaan saavuttaa kahden oven yhdistelmana.

Asneneristavyysvaatimuksissa on aina tdsmennettéva, min-
ka tyyppistd indeksia (R,, * C ja Cy,) ilmoitettu luku tarkoittaa.

Laboratorioarvo on rakennusosalle mitattu arvo ja paikalla
mitattu arvo rakennusosan ja ympardivien rakennusosien aa-
neneristavyyden arvo.

lImadaneneristysluku, R,, madritetdan laboratoriomittaustu-
loksista niin sanotulla vertailukdyramenetelmalla. Standardin
SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti ilmadaneneristysluvun Rw lisaksi
maadrittdd myos muita adneneristyslukuja, joita painotetaan eri-
laisten meluldhteiden taajuusjakautumien avulla ja jotka ndin
soveltuvat paremmin lilkkennemelueristavyyden arviointiin. Tal-
laisia ovat muun muassa daneneristysluvut R, + C ja R, + C;.
Tieliikennemelun tarkastelussa kdytetdadn daneneristavyyden
arvoa R, + C,.

Eri daneneristysindekseissd on suuria eroja, joten epatasmal-
liset maarittelyt voivat tuottaa virheellisia ratkaisuja. Kuvassa
12 on esitetty esimerkkeja eri daniluokkiin kuuluvista oviraken-
teista.

Kun kahden tilan vdlinen seind on varustettu ovella, maaray-
tyy tilojen vdlinen daneneristavyys seindn ja oven ddnenerista-
vyyksien yhteisvaikutuksena.

A

Rakennusten akustinen luokitus (standardi SFS 5907)

Rakennukset jaetaan akustisen vaatimustason mukaisesti
standardin SFS 5907 mukaan neljaan eri luokkaan A, B, C ja D.
Luokka C vastaa vahimmaistasoa ja rakennusmaarayskokoel-
massa maariteltya tasoa niiltd osin kuin rakentamismaarays-
kokoelmassa on maarayksia. Luokkia A ja B varten esitetyt arvot
mahdollistavat akustiikaltaan tavanomaista tasoa parempien
rakennusten suunnittelun. Luokka D on tarkoitettu vain van-
hoja rakennuksia varten.

llmadaneneristavyys

[Imaddneneristavyys on huonetiloja erottavan rakenteen kyky
eristad aanilahteestd ilman valitykselld ymparistoon kantautu-
vaa aanta.

IlImadaneneristysluku on kahden huoneen tai muun tilan
valistd ilmadaneneristavyyttd kuvaava luku, joka saadaan ver-
taamalla taajuuskaistoittain mitattuja ilmadaneneristavyyksia
standardoituun vertailukdyradn. llmadaneneristysluvun mer-
kinta on Ry, (dB) laboratoriomittauksen kyseessa ollen ja R’,,
(dB) rakennusmittauksen kyseessa ollen.

Taulukossa 5 esitetadn ovien, oviyhdistelmien seka siirto- ja
jarjestelmaseinien luokittelu ad@neneristysluokkiin 25, 30, 35,
40 ja 45 dB. Luokittelun perusteena kaytetdan ovelle laborato-
riomittauksissa standardien /SO 740-3 tai ISO 15186-1 mukaan
saatua R, -arvoa.
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Kuva 12. Esimerkkejd eri ddneneristysluokkiin kuuluvista ovirakenteista..
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Taulukko 4. Oven Idmménldpdisykertoimen vertailuarvot.

Tila U-arvo (W/m2K)
Lammin tila / ulkoilma tai lammittamaton tila <1,0
Puolilammin tila / ulkoilma tai <14

lammittamaton tila

Puolilammin tila / lammin tila <28

Taulukko 5. Ovien ddneneristysluokat ja niiden vaatimukset.

Asneneristysluokka Vaatimus laboratoriomittausten

(dB) vahimmaisarvoksi R, (dB)
25 30
30 37
35 42
40 48
45 53

Erilaisten rakennusten ja eri kdyttotilojen véliset vaatimukset esitetddn
standardissa SFS 5907.

411 Palonkestavyys

Palonkestdvyysvaatimukset kohdistuvat osastoiviin oviin. Niita
koskevat maardykset on annettu RakMK osassa E7.

4.12 Lukittavuus ja murtosuojaus

Rakennuksen lukitusjarjestelman suunnittelussa on otettava
ensisijaisesti huomioon henkiléturvallisuus. Lukitusta suunni-
teltaessa on noudatettava RakMK osassa ET annettuja maarayk-
sid ja ohjeita, jotka koskevat tiloista poispddsya.

Vakuutetun kohteen tulee tayttaa tietyt rakenteelliset mur-
tautumista ehkdisevat perusvaatimukset, jotka on esitetty
Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeissa Rakenteellinen mur-
tosuojeluohje 1, 2 ja 3 (2005). Ohjeissa kasitelldan lisaksi viran-
omaismadarayksia, lukituksen suunnittelua, avainturvallisuutta
ja turvallisuusvalvontaa.

Asuinrakennuksia varten ei ole varsinaisia suojeluohjeita,
mutta ohje Rakenteellinen murtosuojeluohje 1, 2 ja 3 (2005). sisal-
taa asuinrakennuksia koskevia yleisia suosituksia ja lukituksen
suunnittelua.

RT-ohjeessa RT 08-10975 Rakenteelliset murtosuojeluohjeet
esitetddn rakenteellista suojausta ja suojaustapoja seka ohjeita
kulunvalvonnasta, halytysjarjestelmistd, vartioinnista ja valvo-
mon suunnittelusta. Siind on ohjeita Finanssialan Keskusliiton
yllapitdmana toimialaluokittain (www.vahingontorjunta.fi)
ovien rakenteista, ovien laseista, saranoista, karmista ja luki-
tuksesta.

4.13 Oviautomatiikka ja kulunvalvonta

Rakennusten oviin asennetaan tarpeenmukaisia kulunvalvon-
tajarjestelmid, joilla hallitaan kulkua rakennuksessa, ohjataan
ovien aukioloa ja lukitusta sekd suoritetaan tydajanseurantaa.

Rakennus jaetaan kulkualueisiin. Jarjestelmaa hallinnoidaan
paikallisilta tydasemilta ja tarvittaessa etdyhteydelld. Raken-
nuksen ulko- ja porrashuoneiden ovet, eri osastojen valiset
ovet, kaytavia katkaisevat ovet seka tietyt erillisovet ja portit
sekd puomit varustetaan kulunvalvonnalla. Ovet ovat yhteen
suuntaan kulunvalvottuja eli sisddn menndan luettamalla kul-
kutunniste ja ulos tullaan painamalla avauspainiketta. Koodi-
ndppaimistot ja kulunvalvontalukulaitteet sijoitetaan ovityyp-
pipiirustusten mukaisesti.

Sahkoisen lukituksen suunnitteluun ja toteutukseen osallis-
tuu tapauskohtaisesti vaihtelevasti useiden alojen suunnitte-
lijoita ja urakoitsijoita. Siksi vastuualueet ja urakkarajat tulee
madritelld selkeasti.

Arkkitehti laatii oviselosteet tai taulukkomuotoisen oviluet-
telon ovitoimittajaa varten. Niissa esitetddan mm. oven rakenne
materiaaleineen, mitoitus, oveen tulevien lukkojen tyyppitie-
dot ja heloitustiedot, mahdollisesti myds oven sahko- ja turva-
tekniset laitteet. Pddsdaantoisesti sahko- tai turvasuunnittelija
laatii ovityypeittdin ovikaaviot, joissa esitetddn oven sahko- ja
turvatekniset laitteet ja tyot urakkarajoineen. Ohjeita oviauto-
matiikasta ja kulunvalvonnasta on Sahkétieto ry:n julkaisemis-
sa ST-korteissa.

4.14 Pitkaaikaiskestavyys

Oven kestdvyyteen vaikuttavat kdyttoolosuhteet ja oven
kdyton maara ja kdyton tiheys. Oven tulee sdilyd toimintakel-
poisena sen suunniteltuna kayttdaikana. Sen huoltotarve on
vahainen, kun valitaan olosuhteisiin nahden oikea rakenne,
pintaverhous ja pintakasittely.

Ohutkalvokuullotteet vaativat yleensa 1...3 vuoden vélein
ulkopintojen huoltokasittelyn. Maalauskasittelyjen huoltovali
vaihtelee 5...15 vuoteen. Pintakasittelyaineiden pysyvyys ulko-
ovissa on parempi, kun kdytetdan vaaleita pintakasittelyaineita.

Valmistajan ohjeissa on neuvoja ovien, helojen ja tiivisteiden
huollosta, korjauksesta ja vaihdettavuudesta.

Taulukossa 6 esitetdaan esimerkkeja standardin SFS 4487 luo-
kitusten soveltamisesta erityyppisiin oviin.

4.15 Vanhat ja uudet puuovet

Ovilevyn pysyvyys, sateenpitavyys, ilmanpitavyys, tuulenpai-
neenkestavyys, lammon- ja ddneneristavyys, palonkestavyys,
lukittavuus ja murronkestavyys ovat toiminnallisia ominai-
suuksia, joita vaaditaan yhta hyvin vanhoilta kuin uusilta ovilta.
Siind tapauksessa, ettd vanha ovi ei yksin riitd tayttamaan em.
mainittuja ominaisuuksia, voidaan osittain kdyttokuntoisten
vanhojen puuovien ominaisuuksia parantaa lisdéamalla uusia
ovikonstruktioita vanhoja ovia silti poistamatta. Puuovien kor-
jauksesta on ohjeita Museoviraston korjauskortiston ohjekor-
tissa 9 Ovien korjaus,
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Taulukko 6. Esimerkkejd viiliovelle asetettavista toiminnallisista vaatimuksista eri kdyttékohteissa, SFS 4487. Taulukko on ohjeellinen. Ulko-
ovien luokitukset esitetcidn standardissa SFS-EN 14351-1 + AT.

Ominaisuus Oven kayttokohde
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Oven jaykkyysluokka 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1.3 2 2
Ovilevyn iskunkestavyysluokka 3 3 3 2 2,3 1 1,2 1 1 1 2 2,3
Saranoiden lujuusluokka 3 3 3 2 2,3 2 2 2 1,2 1,2 2 2
Oven rakenteen kestavyysluokka 3 3 3 2 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2 2
Ovilevyn muodon pysyvyys ilman
suhteellisen kosteuden vaihdellessa
tasomaisuuden muutos enint (mm _ _ _ _ 4 4 4 4 4 4 4 4
Ovilevyn muodon pysyvyys ilman
lampotilan ja suhteellisen kosteuden
vaihdellessa tasomaisuuden muutos
enintddn (mm) _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _
daneneristavyys ddneneristavyys-luokka
(dB) _ _ _ 30 _ 25 25 25 30 _ _ _
palonkestavyys kohdekohtaisesti, E/ El
15,30 ja 60 30
murronkestavyys _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _

Taulukossa olevan merkinndn selitys:
- eivaatimusta
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5 LAATUVAATIMUKSET

5.1 Puuovet

Puuovien ja puupohjaisista aineista valmistettujen ovien val-
mistukseen kaytettaville tarvikkeille, pintakasittelyille sekd val-
miin tuotteen ulkonddlle ja mitta- ja muototarkkuudelle ase-
tetut vaatimukset on esitetty standardiehdotuksessa SFS 4434
EHD Puuovien laatuvaatimukset. Standardin ohjeet koskevat
sisd- ja ulko-ovia seka ikkunaovia ja sitéd sovelletaan tehdasval-
misteisten ovien vakiotuotannossa.

Standardissa jaetaan puuvalmiina tai kuultokasiteltyina toimi-

tettavat ovet kahteen laatuluokkaan kaytettdavan puutavaran

ulkonddn perusteella, taulukot 7 ja 8:

« Erikoislaatuluokkaan E kuuluvat ulkonaoltaan erittdin suuret
vaatimukset tayttavat tuotteet

+ Vakiolaatuluokka V on ovien normaali laatuluokka.

Laatuluokitusta ei sovelleta peittomaalattuina toimitettaviin
oviin. Tehtaalla valmiiksi kdsitellyn pinnan ulkondk&vaatimuk-
set on esitetty taulukossa 9. Tydmaalla tehtdvien maalausten
laatuluokat ja maalauskasittely-yhdistelmat on esitetty julkai-
sussa MaalausRYL 2001 Maalaustéiden yleiset laatuvaatimukset
2001 ja kdsittely-yhdistelmait.

Oven laatu voidaan ilmoittaa asiakirjoissa esimerkiksi seuraa-
vasti:

- oven laatuluokka

- standardi

« pintakasittelytapa

« valmistukseen kaytettava puulaji tai puulevy.

Esimerkkeja laadun merkinnasta:

« kehysrakenteinen peiliovi, laatuluokka V, SFS 4434 EHD, la-
kattu, manty

« ulko-ovi, SFS4434 EHD, maalattu, HDF-levy.

5.2 Lisapinnoitteiset puuovet

Lisdpinnoitteisten (verhottujen) ovien ndkyviin jadvien puu-
osien laatuvaatimukset ovat samat kuin puuovien. Metalli- ja
muovipinnoitteita koskevat vaatimukset maaritelldan asiakir-
joissa erikseen.

Lisdpinnoitteisten ovien tulee olla sellaisia, etta niista valmis-
tetut ovet tdyttavat oven toiminnallisille ominaisuuksille asete-
tut vaatimukset, SFS 4487. Tarvikkeet yhdessa kaytettyina eivat
saa aiheuttaa haitallisia muutoksia toisiinsa. Lisdpinnoitteisissa
ulko-ovissa on huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta kosteus-
vaurioiden valttamiseksi.

Oksan koko maaritellaan leikkauspinnan suurimman ja pie-
nimman lapimitan keskiarvona. Sarmaoksa lasketaan kahtena
oksana. Vaatimus ei koske seindd vasten tulevia karmin pintoja.
Oksan koko maaritetaan leikkauspinnan suurimman ja pienim-
man ldpimitan keskiarvona

Viilun varin arvostelussa on otettava huomioon puulajille
luonteenomainen kuviointi ja varivaihtelut. Mm. koivulle, py6-
kille, tammelle ja teakille ominainen kirjavuus sallitaan. Man-
tyviilua kdytettdessd sydanpuun luontainen varjdytyminen
sallitaan.

Taulukko 7. Puuvalmiina tai kuultokdsiteltynd toimitettavien ovien ndkyvien havu- ja jalopuupintojen ulkonékdvaatimukset (vaatimukset

koskevat massiivipuutavaraa), SFS 4434 EHD.

LAATULUOKKA E LAATULUOKKA V
SHBIEEEES Ovilevyn sivut ") ja pystysuorat | Karmi Ovilevyn sivut?), pystysuorat reunat ja karmit
reunat
Kiinteat oksat tai Ei sallita Havupuupinnoissa sallitaan 1 kpl | Havupuupinnoissa sallitaan 2 kpl 30 mm:n ja 3 kpl
paikat (kpl/m) 2) 20 mm:n ja 3 kpl 15 mm:n oksia | 20 mm:n oksia tai paikkoja ja liséksi helmioksia 3)
tai paikkoja ja lisaksi helmioksia 3)
Jalopuupinnoissa sallitaan Jalopuupinnoissa sallitaan max 7 mm oksa-aihioita
helmioksia vahdisessa maarin. vahdisessa maarin. Paikkoja ei sallita
Paikkoja ei sallita.
Vajaasarma Ei sallita Ei sallita Sallitaan véhaisessa maarin
Nakyvat jatkokset Ei sallita Ei sallita Ei sallita
Sallitaan pienia paikattuja Sallitaan pienia paikattuja pintahalkeamia
Halkeamat Ei sallita pintahalkeamia
Syddnjuova Ei sallita Ei sallita Sallitaan lievéna
Ei sallita pintakasittelyn jalkeen haittaavana
Sinistyma Ei sallita Ei sallita varivikana
Virivika Ei sallita Ei sallita Sallitaanlievénd, jos ei haittaa kokonaisvaikutelmaa
Hoyldysjéljen aallon syvyys saa | Hoyldysjdljen aallon syvyys saa | Hoyldysjaljen aallon syvyys saa olla enintdan 0,02 mm
olla enintddn 0,02 mm ja aallon | olla enintdén 0,02 mm
Hoylaysjalki pituus enintadn 3,5 mm

1) Paneeliovien lautaverhouksen laatu arvostellaan RT 21-10978 Puutavara. Sahattu, héylatty ja jatkojalosteet mukaan
2) Oksan koko mdidritelléicn leikkauspinnan suurimman ja pienimméin lédpimitan keskiarvona. Sdrméoksa lasketaan kahtena oksana
3) Vaatimus ei koske seindid vasten tulevia karmin pintoja.
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Taulukko 8. Ovien nékyvien viilupintojen ulkondkévaatimukset. Vaatimukset koskevat havu- ja jalopuuviiluja. SFS 4434 EHD.

OMINAISUUS

LAATULUOKKA E

LAATULUOKKA V

Ovilevyn sivut ja pystysuorat
reunat, peitelevyt

Karmi

karmi

Ovilevyn sivut ja pystysuorat reunat, peitelevyt,

Kiintedt oksat tai paikat | Eisallita Sallitaan enintddn 5 mm oksa- | Sallitaan enintddn 5 mm oksa-aihioita vahaisessa
(kpl/m) 1) aihioita sekd pienid paikkoja | mddrin. Ovilevyn sivuissa ja reunoissa sekd
vahaisessa maarin peitelevyssa ei sallita paikkoja. Karmissa sallitaan

pienid paikkoja vahdisessa maarin
Syiden suuntaiset Ovilevyn sivuissa ja | Sormijatkokset sallitaan Ovilevyn sivuissa ja peitelevyissé ei sallita.

kokonaisvaikutelmaa

kokonaisvaikutelmaa.

jatkokset peitelevyissa ei sallita. Ovilevyn reunoissa ja karmissa sallitaan
Ovilevyn reunoissa sallitaan sormijatkokset
sormijatkokset
Virivika 2 Ei sallita Sallitaan lievénd, jos ei haittaa | Sallitaan lievédnd, jos ei haittaa
kokonaisvaikutelmaa. kokonaisvaikutelma
Loimu Sallitaan lievdng, jos ei haittaa | Sallitaan lievénd, jos ei haittaa | Sallitaan lievana

Koivuviilun laatu

A1 SFS 2413

Véhintaan Il SFS 2413

Véhintaan Il SFS 2413

1) Oksan koko mdidritetddin leikkauspinnan suurimman ja pienimmdin Idpimitan keskiarvona
2) Viilun véirin arvostelussa on otettava huomioon puulajille luonteenomainen kuviointi ja vérivaihtelut. Mm. koivulle, pyékille ja tammelle ja teakille
ominainen kirjavuus sallitaan. Mdntyviilua kdytettdessd syddnpuun luontainen vérjédytyminen sallitaan.

Taulukko 9. Valmiiksi kdsitellyn pinnan ulkondkévaatimukset. Vaatimukset koskevat sisd- ja ulko-ovia sekd ikkunaovia. SFS 4434 EHD.

OMINAISUUS

PEITTAVAT KASITTELYT

KUULTOKASITTELYT

Ovilevyn sivut ja
peitelevyt

Ovilevyn pystysuorat
reunat ja karmi

Ovilevyn sivut ja
peitelevyt

Ovilevyn pystysuorat
reunat ja karmi

Paikat, tyoston jalki,
kittaukset

Valiovissa eivat saa nakya.
Ikkuna- ja ulko-ovissa
saavat heikosti ndkya

Véliovissa saavat nakya
heikosti. Ikkuna- ja ulko-
ovissa saavat nakya

Paikat ja tyoston jalki
saavat ndkyd. Kittaukset
saavat nakya heikosti

Paikat ja tyoston jalki
saavat ndkyad. Kittaukset
saavat nakya heikosti

Jatkokset, liimasaumat

Eivdt saa ndkya

Saavat heikosti nakya

Eivat saa nakya

Jatkokset eivat saa nakya.
Liimasauma saa nakya

Alustan rakenne: puun
syyrakenne, alustasta
johtuvat syvennykset ja
viirut

Saavat heikosti ndkya

Saavat heikosti ndkya

Saavat heikosti nakya

Saavat heikosti ndakya

Appelsiinipinta

Sallitaan lievana
ulkondkovikana

Sallitaan lievana
ulkondkoévikana

Kuplat, reit, nystyrat

Ei sallita

Yksittdisia sallitaan

Ei sallita

Yksittdisia sallitaan

Valuma

Ei sallita

Lievaa valumaa sallitaan

Ei sallita

Lievaa valumaa sallitaan

Kitin painumat

Saavat hyvin heikosti

Saavat heikosti ndkya

sallita

sallita

nakya
Vérierot Ei sallita Ei sallita Sallitaan puunluontaisista | Sallitaan puun luontaisista
ominaisuuksista johtuvat | ominaisuuksista johtuvat
vdrierot vdrierot
Kiiltoerot Hairitsevia kiiltoeroja ei Sallitaan lievana Hairitsevia kiiltoeroja ei Sallitaan lievana

Maalin tai lakan halkeilu | Eisallita Sallitaan yksittdisia Ei sallita Sallitaan yksittdisia
hiushalkeamia hiushalkeamia

Maalin tai lakan hilseily | Ei sallita Ei sallita Ei sallita Ei sallita

Tartuntajaljet Ei sallita Ei sallita Ei sallita Ei sallita

Karheus

Valiovissa ei sallita.
Ikkuna- ja ulko-ovissa
sallitaan lievaa karheutta

Lievaa karheutta sallitaan

Lakkapinnassa ei sallita.
Puunsuoja-aineella
kasitellyssd pinnassa
sallitaan puunsuoja-aineen
nostamaa lievda karheutta

Lievaa karheutta sallitaan

Maalauskorjaukset

Hyvin lieva savyero ja
epatasaisuus sallitaan

Lieva savyero ja
epdtasaisuus sallitaan

Hyvin lievd sévyero ja
epdtasaisuus sallitaan

Lieva savyero ja
epatasaisuus sallitaan
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6  HELOITUS

Heloja ovat esimerkiksi saranat, lukot, vetimet, painikkeet, pos-
tiluukut, ovikellot, aukipitolaitteet, sulkimet ja kilvet. Ovitoimi-
tukseen kuuluvat upotettavat helat kuten saranat ja lukkorun-
ko. Mahdolliset pintahelat on mainittava tilauksessa erikseen.

Pintahelat kiinnitetddn oveen pintakasittelyn jalkeen. Jos
oven heloitusta ei ole yksildity, on sen kuitenkin vastattava
toiminnallisilta ja rakenteellisilta ominaisuuksiltaan valmiille
ovelle asetettuja vaatimuksia, SFS-EN 14351-1 + AT (esimerkiksi
toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestdvyys seka avautumis-
voimat).

Standardissa SFS 5822 Puuoven heloitus esitetdan standardi-
korkuisen (21M) puuoven helojen lukumaara ja sijoitus, kuva
14. Tyyppihyvaksyttyjen tai laatumerkittyjen ovien heloitukses-
sa noudatetaan hyvaksynnan ehtoja.

RT-ohjeessa RT 45-10204 Ovien, ikkunoiden ja ikkunaovien
helat, pintakdsittelyt on esitetty helojen korroosiosuojana ja
ulkonddn antavana pintana kdytettavat vakiopintakasittelyt
seka pintakasittelyn korroosionkestavyydelle asetettavat vaa-
timukset.

o
w
A

6.1 Lukkojen upotus

Puuoven lukkojen upotuksia on esitetty RT-ohjeissa RT 42-
10311 Puuovi, varmuus- ja kdyttélukon upotus, RT 42-10312 Puu-
ovi, kdyttolukon upotus ja RT 42-10313 Puuovi, vélioven lukon
upotus. Myds muita valmistajan ohjeiden mukaisia upotuksia
voidaan kayttad. Puuoven kayttdlukon mitoituksen nimikkeita
esitetdan kuvassa 13.

+——t ~
| I | h1 rintalevyn koneistuksen pituus
: | : h2 lukkorungon koneistuksen
; | ] I korkeus
i (1) | h3 lukkorungon karojen vélinen
! | I\ etéisyys
: I h4 lukkorungon ylemman
I gony
. N karan etdisyys lukkorungon
| : koneistuksen keskilinjasta
| |
o ! ~d4 | lukkokoneistuksen | || vastalevyn d1 rintalevyn koneistuksen
! | keskilinja B : keskilinja | g upotussyvyys
| : I \l/ d2 lukkorungon koneistuksen syvyys
<|< — T 1T ‘ '_'|_" ______ ~ d3 lukkorungon karan etaisyys
I . rintalevyn pinnasta
\I/B \LB : I d4 painikkeen tai lukkopesan
N _I ———————— | | porauksen halkaisija
| I , -
/ : aukeamis- j -
: | sivu | a lukkorungon kgskIlanan etaisyys
[ : / oven avautumissivun pinnasta
I | (huulletussa ovessa tulee ottaa
L | huomioon huulloksen ja tiivisteen
I
I : vaatima lisdmitta)
I
d1 - .
4 ,I%_ a b ovilevyn paksuus
Leikkaus A-A ! A . .
K= p1 rintalevyn koneistuksen leveys

Leikkaus B - B

Huultamaton ovi

Kuva 13. Puuoven kdyttolukon mitoituksen nimikkeitdi.

Leikkaus B-B

Huulettu ovi
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Ovilevyn lisdhelojen sijainti. Jos oveen asennetaan jo
valmistusvaiheessa lisalukko, ovisilma asennetaan
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Kaksisaranaisen ovilevyn helojen sijainti. Kolmisaranaisen ovilevyn kolmas sarana voi sijaita ovi-

levyn keskitasossa tai 250 mm yldsaranan alapuolella.

Kuva 14. Helojen sijainti (SFS 5822) ilmoitetaan etdisyytend ovilevyn yld- tai alareunasta. Mahdollisen huulloksen ulottuvuus ei kuulu mittaan.
Saranoiden lukumddird valitaan ensisijaisesti oven toiminnallisten vaatimusten mukaan ja toissijaisesti kuvan taulukosta ovilevyn leveyden ja
massan mukaan. Jos saranoiden lukumddiré taulukon mukaan sattuu rajalinjalle, ovilevy varustetaan kolmella saranalla. Yli 1000 mm levedit
ovilevyt varustetaan aina kolmella saranalla. Mittakaava 1:20. Erikoiskorkeissa ovissa varmistetaan lukon korkeusasema.
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7  OVIEN ASENNUS

Ovien hankinta, asentaminen ja viimeistelyty6 on kuvattu Ratu-
korteissa

- Ratu 52-02610vi- ja ikkunatys. Menekit ja menetelmdit

— Ratu 5-1203 Ovet ja ikkunat, rakennuksen vaippa. Tehtdvdsuun-
nittelu - aliurakka, tyékauppa

— Ratu $-1204 Sisdovet ja -ikkunat, kalusteet ja listoitus, raken-
nuksen sisdpuoli. Tehtdvdsuunnittelu - aliurakka, tyékauppa

7.1 Ovien toimitus ja varastointi tydmaalla

Toimitusaikoihin vaikuttavat oleellisesti rakentamisen kausi-
vaihtelut ja toimitusajat voivat poiketa edelld mainitusta.

Projektikohteissa ulko-ovet toimitetaan yleensa setteing,
joissa pakkaus sisaltda ovilevyn, kynnyksen ja karmin. Valio-
vilevyt voidaan toimittaa setteina karmeihin asennettuna tai
vaihtoehtoisesti karmitoimitus voi olla eriaikainen ovilevytoi-
mituksen kanssa. Karmit voidaan toimittaa irrallisista osista
koostuvina paketteina, valmiiksi kasattuina kehina tai jo edella
mainittuina settina ovilevyn kanssa. Ovilevyt voidaan vastaa-
vasti toimittaa ovilevynippuina tai valmiiksi karmiin asennet-
tuina ovisettinippuina.

Ennen asennusta puuovet on sailytettava kuivissa ja hyvin
tuuletetuissa tiloissa, likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioil-
ta suojattuna. Tuotteiden varastointia ulkona on valtettava.
Jos tuotteita joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulkona,
pakkausten suojamuovit on sdilytettava ehjind ja tuotteet on
suojattava huolellisesti sateelta suojapeitteelld ja maakosteu-
delta vahintdan 20 cm lavakorkeudella, jossa ilman kierto on
varmistettu.

Kiinnikkeiden korroosiosuojaus

Ulko-ovien ja kosteiden tilojen ovien kiinnitystarvikkeet suoja-
taan kosteuden aiheuttamaa syopymistd vastaan. Ne eivat saa
vahingoittaa ovia tai niitd rajoittavia rakennusosia.

Kiinnikkeiden syopymattdmyyteen kiinnitetdan erityista
huomiota kyllastetyn puutavaran ja toisen metallin yhteydessa.
SFS-EN 1670, RT 29-10870.

7.2 Yleista oviasennuksesta

Ovien asennuksesta puhuttaessa, kyse on usein karmin asenta-
misesta ja ovilevyn nostamisesta paikalleen karmiin.

7.3 Ulko-ovien asennus

Ulko-ovi asennetaan seindn lampimadn vydhykkeeseen eli sa-
maan tasoon ulkoseindn eristekerroksen kanssa. Asennuksessa
tulee kiinnittad huomiota tiiveyteen. Rakennuksessa, jonka ul-
koseinan lammoneriste palotilanteessa on savua muodostavaa,
karmin ja seinan vali tilkitddn palomaardaysten mukaan hyvak-
sytylla mineraalivillalla tai muulla hyvaksytylla tilkkeella.

7.4 Palo- ja daniluokiteltujen ovien asennus

Palo- ja daniluokiteltuihin oviin on kiinnitetty tyyppihyvak-
synta- tai CE-merkintd, joka osoittaa oven luokituksen. Jos ovi
poikkeaa hyvaksynnastd, se toimitetaan ns. rakennekilvelld ja
se on hyvaksytettdava paikkakunnan rakennusvalvontaviran-
omaisella ennen kayttdonottoa.

Tassa esitetyt palo- ja adniluokiteltujen ovien asennusohjeet
ovat ohjeellisia. Jokainen luokiteltujen ovien valmistaja toimit-
taa tuotteidensa mukana hyvéksynndn ehtona olevat tuote-
kohtaiset asennusohjeet.

Asentamisen periaate

Koottu karmi nostetaan asennusaukkoon ja karmin asennetaan
paikalleen véliaikaisten tukikiilojen avulla siten, etta karmin ala-
paa tulee valmiin lattiapinnan tasolle.

Karmin saranasivun alapaa kiinnitetaan ruuvien ja pysyvien
tukipalojen tai parikiilojen avulla liikkumattomasti paikalleen.
Taman jalkeen saranasivun yldpaa kiinnitetdan vastaavasti. Sa-
ranasivun pystysuoruus tarkistetaan. Lukkosivu kiinnitetdaan
vastaavasti ja kynnys asennetaan paikalleen. Sivukarmien ja
karmin ylakappaleen seka kynnyksen vdliset liitokset kiilataan
raottomaksi yla- ja alanurkkiin laitettavilla parikiiloilla. Ristimit-
ta tarkistetaan. Ovilevy nostetaan saranoilleen. Tarkistetaan
vield karmin pystysuoruus seka kdynti- ja kyntevalit kaikissa
suunnissa ovilevyn mukaisiksi.

Asennetaan tarvittavat tilkkeet ja tiivisteet. Asennusrako
peitetdan listoilla, karmiruuvien reidt peitetdaan muovitulpilla,
lukot ja pintahelat asennetaan.

Kynnyksen mahdolliset kiinnitysruuvit voidaan peittaa tul-
pilla, kuva 15.

saumausmassa

palamaton mineraalivillatiivistys
A2-s1,d0

[SyuuRyy

Kuva 15. Kynnys kiinnitetddn ruuveilla tai lydntitulpilla. Sauma
tiivistetddn saumamassalla. Tukien varaan asennettavan kynnyksen
alus tilkitddn kivivillalla.
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Karmin tilkitseminen palonkestavaksi
= = Paloluokiteltujen ovien karmin ja seindn valinen rako seka tu-
kien varaan asennetun kynnyksen alusta on tilkittava palamat-
A9 sstsruuvi L. tomalla kivivillalla (A2-s1, dO).
| Asennustapa A K e e e . 34nts eristavaksi
Kevyissa, luokittelemattomissa armin tiivistaminen aanta eristavaksi
ovissa kaytettavat tukikiilat Aaniluokiteltujen ovien karmin ja seindn védlinen rako ja kynnys
on tiivistettava tilkitsemisen lisaksi saumamassalla, esimerkiksi
akryylimassa. Pienikin aukko saumamassassa aiheuttaa aani-
i LA vuotoa.
Asennustapa B
Raskaissa, luokitelluissa ovissa
edellisen lisciksi kaytettavat tukikiilat Karmin listoittaminen
lukkosivu K o saranasivu Karmin ja seindn vélinen rako peitetddn yleensa molemmin

\—Murtosuojalukon kanssa
kaytettava kiilapari

Puuruuvikiinnityksessa on kaytettava
tukia jokaisen ruuvin kohdalla

_ll4 Nostokynnyksessa alanurkan
tukikiilat laitetaan alaruuvien kohdallg¢

Ll

Kuva 16. Karmin kiinnittdminen oviaukkoon. Kiilaparit tai tuet on
laitettava yld- ja alanurkkiin estdmddn karmin vddntymistd ja tii-
vistdmddn karmi-kappaleiden raot. Parioven ja yli 12 M levedin oven
karmi kiinnitetdcén myés karmin ylédkappaleen keskeltd.

Karmin kokoaminen

Osina toimitetussa karmissa karmin yldkappale liitetdan sivu-
karmeihin 60 mm nauloilla, ruuveilla tai hakasilla, 2kpl/liitos.

Karmin kiinnittaminen seindan

Esimerkiksi sadatokarmiruuveilla tai puuruuveilla (esimerkiksi @
> 6 mm, L > 60mm). Karmeissa on yleensa valmiina 8 kpl kiin-
nitysreikid. Kiinnikkeiden soveltuvuus eri seindmateriaaleille on
varmistettava kiinnikkeen valmistajalta, kiinnityspituus seindan
oltava vahintaan 40 mm.Yli 12 M levedn karmin ylapuu kiinni-
tetdan kappaleen keskeltd. Kiinnikkeiden kanssa on kdytettava
puuaineisia tukipaloja tai parikiiloja kuvan 16 mukaisesti. Tuet
on laitettava myds jokaiseen nurkkaan estaimaan karmin vaan-
tymistd. Valmistajat ilmoittavat kdyntivalitoleranssit.

puolin puulistoilla.

Saumavaahtojen kadytto karmin ja seindn valisessa raossa

Markkinoilta 16ytyy uretaanipohjaisia asennusvaahtoja, joita
voidaan kayttad pelkdstdan palo-ovessa tai toisaalta pelkas-
tadn aanta eristavassa ovessa. Palo-oviin soveltuvat vaahdot
ovat yleensi jaykkia kovetuttuaan. Adnta eristdviin oviin sovel-
tuvan vaahdon ominaisuuksiin kuuluu puolestaan joustavuus.

7.5 Kevyiden véliovien asennus

Véliovien karmit ja varsinainen ovilevy on heloitettu, ettei he-
loitus muodosta katisyytta karmiin eikd ovilevyyn. Valiovien
lukkorungon katisyys on vaihdettavissa teljen suuntaa muut-
tamalla. Lukkorunkoa voidaan kayttaa avaimella tai wc:n vdan-
tonupilla. Saranoissa on yleensa korkeussaato, jolla ovilevyn
korkeutta saadetaan karmiin ndhden.

Vdliovien karmit toimitetaan yleensd osina. Karmien asenta-
miseen tarvitaan tydkaluina: vasara, saha, ruuvimeisseli, vesi-
vaaka, suorakulmain, porakone, yleisruuveja, esimerkiksi 5x80,
kyng, kiiloja (muovia tai kovaa, kuivaa puuta) ja rullamitta.

Kynnyksen mahdolliset kiinnitysruuvit voidaan peittaa tul-
pilla.

Karmin ylakappaleen kiinnitys

Karmin ylakappale kiinnitetdan sivukappaleisiin vahintadan 60 mm
nauloilla, ruuveilla tai hakasilla. Kiinnittamisessa kaytetaan joka lii-
toksessa vahintaan 2 naulaa.

Karmin alareuna valmiin lattiapinnan tasolle

Lattiapaallysteiden, esimerkiksi parketin, on oltava paikallaan
ennen karmin kiinnittamista.

Karmin kiilaaminen

Koottu karmi nostetaan aukkoon ja kiilataan asennuskiilojen
avulla vaaka- ja pystysuoraan.

Ristimittojen tarkistaminen

Ristimitta tarkistetaan esimerkiksi kahden puulistan tai mitan
avulla, etta ristimitat tdsmaavat.
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Kuva 17. Puuruuvikiinnitys.
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Kuva 18. Sddtéruuvikiinnitys.

Kayntivalien tarkistaminen

Ovilevyd apuna kayttden tarkistetaan, ettd kdyntivalit (karmin
ja ovilevyn viliset raot) ovat samankokoiset. Karmin lukkosivu
kiinnitetddn vaiheittain samalla tarkistaen, etta kayntivalit py-

syvat tasaisina.

mineraalivilla-
tiivistys A2-s1, d0

kiilapari tai tuki
kuvan esittamiin kohtiin

7.6 Kokolasiovien asennus

Kehyksettomien lasiovien, kuten saunan lasiovien karmien
asennus tehdaan yleisten asennusperiaatteiden mukaisesti.
Lasiovivalmistajat toimittavat yksityiskohtaiset asennusohjeet
tuotteidensa mukana.

Lasiovet ovat yleensa karkaistua turvalasia, joka kestaa suu-
riakin kuormia lasin tason suuntaisesti sekd suurehkoja tylpan,
pehmedn esineen iskurasituksia kohtisuoran lasitasoa vastaan.

VL/1/helmikuu 2012/700/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosaatio RTS 2012



RT 42-11058

ohjeet - 22

pystysuora yhdensuuntaisuus

¢
(]
e o
(]
|
— oviei sulkeudu - ovi roikkuu

- avautumiskulmaan jaa rako
— tiiviste ei toimi

Kuva 19. Oven asennuksen virheitd

L
JE— |

Aurauskulma avautuu Aurauskulma sulketuu
- ovi ei mahdu kyntevaliin

— tiiviste ei toimi

- ovi panttaa saranapuolelta
alasaranassa ovi roikkuu

- tiiviste ei toimi lukkopuo-
lella

raot karmissa yldpuun ja
kynnyksen saumassa
pariovilehtien viliin jaa rako

Kuva 20. Ovien karmin asennuksen virheitd.

ristimitta tai puutteellinen tuenta

—

- telki ei mene vastarautaan
— tiiviste ei toimi

kyntevali

- lukitustelki ei aukea
— ovi panttaa
- pariovilehtien valiin jaa rako

7.7 Esimerkkeja yleisisimmista virheista ovien
asennuksessa

Ovien ominaisuudet ja toimivuus varmistetaan oikealla asen-
nuksella. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty asennuksen yleisimpia
virheita.

7.8 Ovien suojaaminen asennuksen jalkeen

Suojauksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Ovia ei saa suo-
jata muovilla siten, ettd suojauksen alle padassyt kosteus padsee
turmelemaan oven.

Mikali tuotteita joudutaan suojaamaan teippaamalla, on
varmistuttava kdytettdvien teippien soveltuvuudesta oven
valmistajalta. Teipeissa kdytetddan pehmentimid parantamaan
tarttuvuutta alustaansa ja joissakin teipeissa nama ovat liian
voimakkaita maalatuille pinnoille. Teipit tulee poistaa riittavan
ajoissa, jotta teipit eivat vaurioita tuotteiden pintoja.
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