RT

PIIRUSTUSLEHTI
Rakennuspiirustukset

Tassd ohjeessa esitetaan rakennus-
piirustuksissa kaytettavien piirus-
tuslehtien suositeltavat koot seka
kokojen valintaa, piirustuslehden
taittamista, sisaltoa ja pinnan jakoa
koskevia ohjeita. Lisdaksi ohjekortti
sisdltaa ohjeet nimiosta seka muutos-
ten osoittamisesta piirustuksessa.
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1 PIIRUSTUSLEHDEN KOOT JA
TAITTAMINEN

Suositeltavat piirustuslehtikoot esitetdan
kuvassa 1. Jos kuvan perusvalikoimasta
(kuvassa punaisella) joudutaan poikkea-
maan, suositellaan kokoja, joiden leveys
on 210 mm:n pariton kokonaislukuker-
rannainen ja korkeus 297 mm:n koko-
naislukukerrannainen.

Vaakasuuntaisen A4-yksikon kerran-
naisia ei suositella kdytettavaksi.

Saman rakennuskohteen suunnitel-
mien esittdmiseen pyritadn valitsemaan
vain yksi lehtikoko. Jos kdytetdan useam-
pia lehtikokoja, niissa suositellaan samaa
korkeutta. Suunnitelmien yksityskohdat,
detaljipiirustukset, pyritdan esittamaan
samankokaoisilla piirustuslehdilla.

Piirustuslehti taitetaan kuvan 2 mu-
kaisesti. Kansiokdyttda varten voidaan
piirustuslehti taittaa kapeammaksikin,
leveyteen 190 mm + seldke.
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Kuva 1. Piirustuslehtikoot.
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Piirustuslehti taitetaan kokoon A4
noudattaen pystysuuntaisen A4-
yksikon rajoja siten, etta nimio jaa
nakyviin.

Jos piirustus varustetaan seldkkeel-
14, piirustuslehden vasemman reu-
nan tulee paattya tasan kansilehden
vasemman reunan kanssa. Jos pii-
rustuslehden leveys ei ole 210 mm:n
pariton kokonaislukukerrannainen,
tehdaan lisataite.

Piirustuslehti taitetaan ensin vaaka-
suunnassa (pystysuuntaiset tait-
teet). Kansilehti on taitetun piirus-
tuslehden nékyviin jaava osa.

Kuva 2. Piirustuslehden taittaminen ja taittojdrjestys.
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2 PIIRUSTUSLEHDEN PINNAN
JAKO JA SISALTO

Pinnan perusjako

Piirustuslehden pinta jaetaan piirroksille,
teksteille ja nimidlle kuvan 3 mukaisesti.

2.1 Piirrokset

Piirrokset sijoitetaan vaakasuoriin ja pys-
tysuoriin riveihin noudattaen lukusuun-
taa vasemmalta oikealle ja ylhaalta alas.
Piirrokset sijoitaan piirustuslehdelle si-
ten, etta taitekohdille ja taitekohtien ris-
teyksiin tulisi mahdollisimman vahan vii-
voja.

2.2 Tekstiosa

Piirustukseen sisaltyy tekstiosa, johon
kootaan merkinnat, selitykset ja laskel-
mat, paikannuskaavio ja muutostau-
lukko. Tekstit sijoitetaan yleensa pii-
rustuslehden oikeaan reunaan nimion
levyisenad palstana.

Tekstiosasta voidaan merkinnat, seli-
tykset ja laskelmat sijoittaa my0s piirus-
tuslehden alareunaan.

Padpiirustuksissa ja muissa viran-
omaisille luovutettavissa piirustuksissa
kansilehdella tulee nimion ja paikannus-
kaavion lisdksi olla riittavasti tilaa viran-
omaisten merkinndille.

Merkinnat, selitykset, laskelmat

« piirustuksen lukemiseen tarvittavat
tiedot, kuten yleisestd kaytdnnosta
poikkeavat mittayksikot, viivat, aine-
merkinnat, tekstilyhenteet, symbolit
ja tunnisteet

+ kohdetta koskevat tiedot, kuten raken-
nusosien aineet, rakenteet, pintakasit-
telyt ja asennukset

- mitoitustietoja, paloteknisia selvi-
tyksia, pinta-aloja, tilavuuksia, tilojen
kayttotarkoituksia jne.

« viittaukset muihin piirustuksiin ja asia-
kirjoihin.

Muutostaulukko

+ osoittaa muutokset ja tdydennykset,
jotka vaikuttavat piirustuksen patemi-
seen allekirjoituksen jalkeen

« sisdltda muutoksen tunnuksen, luku-
maaran ja yksildinnin, muutoksen te-
kijan nimimerkin ja pdivayksen. Kuva 8.

Paikannuskaavio

+ osoittaa, mitd osaa rakennuksesta ky-
seinen piirustus esittaa

- voiolla kaavamainen asemapiirros, kaa-
vio pohjasta tai leikkauksesta. Kuva 4.

piirrokset

tekstiosa

muutos-

taulukko
paikannus-
kaavio

nimié

Kuva 3. Piirustuslehden pinnan perusjako ja tekstiosuuden jdrjestys piirustusleh-
delld. Pddpiirustuksissa ja muissa viranomaisille luovutettavissa piirustuksissa
kansilehdelld tulee olla tilaa viranomaisten merkinndille.
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Kuva 4. Esimerkit paikannuskaaviosta asemapiirustuksessa, pohjapiirustuksessa
ja leikkauspiirustuksessa.
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2.3 Nimio
Nimion sijainti ja mitat
Nimio sijoitetaan piirustuslehden oike- viranomaistiedot rakennuskohteesta
aan alanurkkaan niin, ettd sen oikean virallisissa piirustuksissa
reunan ja alareunan etaisyys on leikatun Kiinteisttiedot piirustustiedot
piirustuslehden reunasta 7 mm. Pienim-
man nimidssa kdytettavan tekstikoon tu- - I ) ) —
o R A ¢ virallinen sijainti viranomaismerkinnat [
lisi olla vahintdan 1,8 mm. Nimion leveys
on enintdan 178 mm. Kuvat 5 ja 6. tasokoordinaatti- ja
¢ rakennuksen tunnus e g °
T . aelese korkeusjarjestelma
Nimion tietosisalto
. L. e rakennustoimenpide iirustuslaji ja numero °
« Viranomaistiedot rakennuskohteesta ’ P )
- virallinen sijainti
- rakennuksen tunnus: numero tai tiedot rakennuskohteesta tiedot piirustuksesta
tunnus kunnan kdytannén mukaan
- rakennustoimenpide
B Vlranomalsm.erkmpat:“ viranomais- tiedot suunnittelijasta tunnisteet
ten arkistointimerkinnat
- tasokoordinaatti- ja korkeusjarjes- .
w | enintdan 178 mm |
telma ]

— piirustuslaji ja numero: piirustuksen
laji ja juokseva numero, suluissa sar-
jan piirustusten lukumaara.

e Muut nimiotiedot

- tiedot rakennuskohteesta: kohteen
nimi yksildityna ja osoite

- tiedot suunnittelijasta: suunnittelu-
toimisto, osoite ja puhelinnumero,
vastuullinen suunnittelija, tutkin-
to, allekirjoitus ja pdivdys. Jos koko
padpiirustussarja korvataan uusilla
piirustuksilla, ne myds pdivataan
uudelleen

- tiedot piirustuksesta: piirustuksen
sisalto yksilditynd, mittakaavat luku-
suhteena, mahdolliset viitteet (tdssa
tai tekstiosassa)

Kuva 5. Nimién enimmidiisleveys, tietosisdlté ja tietojen jdrjestys.

- tunnisteet: tydn numero, piirustuk-
sen numero, piirustuksen vaiheen
tunniste (viimeksi tehdyn muutok-
sen tunnuskirjain), suunnittelualan
tunniste (esimerkiksi ARK, RAK, LVI,
SAH, TJA), tiedoston tunniste

— lisdtietoja: nimidssa voidaan ottaa
huomioon toimiston laatujarjestel-
ma, esimerkiksi merkitdan piirtaja,
tarkastaja ja hyvaksyja.

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila

Tontti/RN:o

Viranomaisten merkintoja

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Tasokoordinaattijarjestelmé/Korkeusjarjestelma

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva no

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tydénumero Piirustuksen tunnus Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedosto

Kuva 6. Malli nimiéstd.
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2.4 Muutosten osoittaminen

Muutokset ovat

tarkistuksia, tdydennyksid tai poistoja
piirroksissa tai selityssarakkeessa. Muu-
tostaulukko alkaa nimién yldapuolelta ja
voi olla joko koko nimidn tai puolen ni-
mion levyinen, kuvat 7 ja 8.

Muutokset osoitetaan

« piirroksessa ja tekstiosassa

— muutokset merkitaan esimerkiksi nuo-
limerkinnalld, jossa on tunniste, kuva 7

- kaikilla samaan aikaan tehdyilla muu-
toksilla on yhteinen aakkosjarjestyk-
sessa eteneva kirjaintunniste

- tarvittaessa muutettu kohta voidaan
esimerkiksi ympyroidd, merkita te-
hostevarilld tms., joka poistetaan, kun
uusi muutos tehdaan.

« muutostaulukossa

- tdytetdan alhaalta ylospain, kuva 8
muutoksen tunniste
muutoksien lukumaara
muutoksen yksilointi tarvittavalla
tarkkuudella
muuttajan nimimerkki
paivays
muutoksen tunniste piirustuksen nu-
meron perdssd, edellinen muutoksen
tunniste poistetaan, kuva 8.

« piirustusluettelossa

- muutoksen tunniste ja paivamaara
merkitdan kyseisen piirustuksen tie-
toihin, edellisen muutoksen tunniste
ja paivamaara poistetaan

- piirustusluettelon sivun tunnistetie-
toihin merkitdan muutoksen paiva-
maara, RT 15-10772 Piirustus- ja asia-
kirjaluettelo, RT 15-10956 Piirustus- ja
asiakirjaluettelo, Talo 2000.

Laajan muutoksen osoittaminen

Jos piirustukseen tehddan laaja muutos,

esimerkiksi tehostemerkintojen lisdys tai

mittojen tarkistus, muutosta ei ole tarpeen

esittdd kolmioilla. Muutos osoitetaan:

« muutostaulukossa

+ nimiossa

- piirustusluettelossa

- tarvittaessa piirustuksen tekstiosassa
annetaan lisatietoja.

Korvaava piirustus
Kun koko piirustus korvataan uudella pii-
rustuksella, siihen merkitdan korvatun pii-
rustuksen paivays, allekirjoitus ja numero,
johon liitetddn uusi muutostunniste.
Muutostaulukkoon merkitddn uuden
piirustuksen paivays, piirustuksesta vas-
taavan henkilon nimimerkki, uusi muu-
tostunniste.

Muutoksien esittiminen tiedostoissa

» muutokset hyvin nakyvalla eri kuvata-
solla kuin alkuperdinen suunnitelma

« paperitulostuksessa vain viimeinen
pdivamaara

« paperitulostus vain osa-alueelta, jossa
on muutoksia.
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Kuva 7. Esimerkki muutoksen esittdmisestd piirroksessa.
B [ 1| mittamuutoksia OP |19.06.03
A | 3 | muutoksia ovissa AH [15.05.03
B
178
‘ A ‘ ‘ Ikkuna- ja ovimerkinnét lisétty ‘ AH ‘15.05.03 ‘

tunnus  lukumaara

muuttanut pdivays

178

Kuva 8. Muutoksien merkitseminen muutostaulukossa ja nimiéssd.
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