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korvaa RT 15-10650

HUONESELOSTEEN LAATIMISOHJE JA MALLI

Tassa RT-ohjeessa esitetaan huoneselosteen laatimisohje ja esimerkkeja

sen soveltamisesta. Yleiset ohjeet huoneisiin liitettavista ominaisuustiedoista
eli attribuuteista ja niiden jaottelusta on annettu RT-ohjekortissa

RT 15-11026 Ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huoneselosteiden laatimisohje.

1 YLEISTA

Huoneseloste voi olla korttimuotoinen seloste, joka sisdltaa
huonekaavion ja tarvittavat ominaisuustiedot eli attribuutit,
taulukkomuotoinen huoneluettelo tai tietokanta. Taulukko-
muotoisia huoneselosteita kdytetadn yleensa uudisraken-
tamisessa, sen sijaan korjaus- ja muutosrakentamisessa on
yksityiskohtaisemman huoneselosteen tekeminen usein valt-
tamatonta. Tietokantamuotoisen huoneselosteen kdytté mah-
dollistaa laajemmat kayttdsovellukset ja se sopii hyvin myos
hankesuunnittelun, kdyton ja kiinteisténhallinnan avuksi.

2  TILOJEN ERITYISTIEDOT

Huoneselosteisiin merkitddn yleisimmin seuraavia attribuut-
teja. Attribuutit kohdistetaan silloin kun se on tarkoituksen-
mukaista TALO 2000 -luokittelun mukaisiin rakennusosiin ja
tilanimikkeisiin. Osaa attribuuteista voidaan kdyttda hanke-
suunnitteluvaiheen tilakorteissa, osa on suunnattu varsinaisiin
toteutusvaiheen huoneselosteisiin. Luettelo yleisimmista attri-
buuteista on esitetty sivulla 4.

Huonekorttien sovelluksia

Huoneselostetta voidaan kayttaa paitsi toteutusasiakirja-
na, myos laajalti hankesuunnittelun ja kiinteistonhallinnan
apuna.

Vaatimustilakortti on taulukko tai tietokantamuotoinen
yhteenveto. Kayttotarkoituksena on kerdta tiloihin koh-
distuvat toiveet ja vaatimukset kayttdjilta ja tilaajatahoil-
ta. Vaatimukset ovat usein luonteeltaan yleistasoisia ja
kuvaavia.

Tilakortti on tilaajan mahdollisesti suunnittelijoiden avus-
tuksella laatima tekninen kuvaus kayttajavaatimuksista.
Tietoja kdytetaan varsinkin taloteknisen suunnittelun lah-
tétietoina.

Huoneseloste on suunnittelijan laatima suunnitelma tilan
varusteista, kalusteista, teknisista laitteista, ilmamaarista
jne. Huoneselosteita tuottavat kukin suunnittelijaosapuoli
ja niiden ulkoasu voi vaihdella taulukkomaisesta ruksi-ruu-
tuun esityksestd huonekohtaiseen korttiin. Optimaalisessa
tydskentelytavassa on mahdollista vertailla huoneselostei-
den (suunnitelma) ja tilakorttien (tavoite, lahtotieto) sisal-
t0a keskendan.

Huonekortti/tilanhallintakortti on valmiin rakennuksen
kiinteistonhallinnan ja tilankdyton apuvaline, joka voidaan
usein tuottaa edellisen vaiheen selosteista.

K NRO NIMI ALA LATTIA JL SEINAT KATTO h= HUOM REV
0 0444 VSS/VARASTO 363,8m? T - - -
0 0490 PRHA 28,5 m? T - - -
0 0510 SPRINKLERPUMPUT 42,4m> T - - -
0 0511a VESISAILIO 262,8 m? - - - - sprinklerisuunnittelijan ohjeen mukaan,
huoltoluukku katossa, huoltotikkaat
0 0511b VESISAILIO 262,6 m* - - - - sprinklerisuunnittelijan ohjeen mukaan,
huoltoluukku katossa, huoltotikkaat
0 | 0512 LH 394m*> | B2 B2 - -
0 | 0552a SAHKO 70m> | MM1 MJ - -
0 0590f HISSI 4,5m? T - MO MO
0 0991 KIINT.HUOLTO 17,2m? T - - -
1 | 1002a TK 39,1 m*> | Bl - - AK4 3300
1 1002b | TK 46,1 m> | B1 - - AK4 3300 |
1 1010 SIV. 3,7m? MM1(788) | MM = M1 AK6 2600 rst-lavuaari
1
1 1030 LASTENHOITO/LEPO 73m MM1(789) | PJ M1,KL1T | AK6 2600 altaan taustalaatoitus
1 1033 wC 4,3 m? KL2 - KL1 AK6 2600 jakoseing, lavuaaritaso, hoitotaso
WC/M KL2 - KL1 AK6 2600 | jakoseindt
1 1034a WC/N 86m> | KL2 - KL1 AK4 2600 | jakoseinit
1 1034b WC/N 289m> | KL2 - KL1 AK4 2600 | jakoseinit
1 1035a WC/M 12,6 m* KL2 - KL1 AK4 2600 | jakoseindt

Kuva 1. Esimerkki taulukkomuotoisesta huoneselosteesta. Pinnoille osoitetaan koodit, jotka mddrittelevit materiaalin ja kdsittelyn.
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3  TAULUKKOMUOTOINEN HUONESELOSTE

Taulukkomuotoisessa huoneselosteessa jokaisesta huoneesta
tarvittava tietomddra on omana rivindan. Varusteet voidaan il-
moittaa varustetyypin koodilla kuten heloitus heloitustyypin
koodilla (RT 15-11028). Varustetyypin koodi jaetaan erillisiksi
varusteiksi eri tiedostoissa.

Taulukkomuotoista huoneselostetta suositellaan kaytetta-
vaksi erityisesti silloin, kun se luovutetaan muille osapuolille
digitaalisessa muodossa, esimerkiksi taulukkolaskentatiedosto-
na. Vastaanottajan kanssa sovitaan kenttien sisalto ja jarjestys,
jotta taulukko olisi mahdollisimman kayttékelpoinen vastaan-
ottajalle.

4  TIETOKANTAMUOTOINEN HUONESELOSTE

Taulukkomaiset huoneselosteet voidaan tuottaa myods tie-
tokantapohjaisesti. Jos tietokanta luovutetaan myds muille
hankkeen osapuolille, sen rakenne dokumentoidaan tarkasti.
Tietokanta voidaan myds jakaa verkossa niin, etta osapuolet
padsevat katsomaan ja tarvittaessa muokkaamaan sisaltoa ta-
vallisen internet-selaimen kautta.

Tietokantapohjaisten selosteiden vahvuus on niiden muo-
kattavuus. Laajasta selostekannasta voidaan tulostaa eri osa-
puolten kasittelyyn soveltuvat kdyttoversiot.

5 KORTTIMUOTOINEN HUONESELOSTE

Korttimuotoinen seloste voidaan tehda erikseen jokaisesta yk-
sittdisesta huoneesta tai kaikki samanlaiset huoneet voidaan
yhdistaa samaan selosteeseen. Korttimuotoista selostetta kay-
tetdan erityisesti kun huoneselosteessa pitda esittda paljon
sijainti-informaatiota, esimerkiksi huoneen sisdlla vaihtelevia
seindmateriaaleja ja -kasittelyja. Peruskorjaus- ja entisointi-
hankkeissa korttimuotoista selostetta kayttden toimenpiteet
voidaan madritelld ja kohdistaa tasmallisesti. Mikali tarvitaan
vield tarkempaa esitystapaa, kdytetdan erillisia detalji- ja tyo-
piirustuksia. Huoneselosteessa voi olla viittaus naihin piirus-
tuksiin.
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Kuva 3. Huoneselosteet on rakennettu tietokannaksi, johon
tietomalliin tehdyt muutokset pdivittyvdit automaattisesti. Siscltod
pddstddn lukemaan ja muokkaamaan my®és internet-selaimen
vilitykselld mistd tahansa. Tietokannasta voidaan tulostaa
haluttuja otoksia eri kéyttotarkoituksia varten.

Kuva 4 (oikealla). Korttimuotoinen huoneseloste. Kentille osoitet-
tujen alueiden kokoja ja sisdltéjé voidaan muuttaa tarvittaessa.
Esimerkiksi korjausprojektissa, jossa tarvitaan paljon selitystekstid,
jota ei tarvitse kohdistaa tiettyihin kaaviossa osoitettuihin alueisiin,
kaavio-osa voidaan jéttdd kokonaan pois.

Lattia Seinat Katot
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1. KERROS
1000 AULA 186,0 LP11 SPO5 | SP33 X X valaisinpylvaat 4 kpl
1001 PRSA 17,5 LP11 SPO5 KP02 X
1002 HISSI 8,5 PS01
1003 KUILU 8,5
1004  KUILU 4,5
1005 SAH 1,0 LP02
1006 SAH 2,0 LP02
1007 WC 3,0 LP12 X KP04 varusteet
1008  WC 3,0 LP12 X KP04 varusteet
1009 PRS 8,0 LP11 SP0O5 KP02 X
1010  AULA 21,5 LP11 SPO5 | SP12 X
1011 HISSI 4,0 PS01
1012 HISSI 4,0 PS01
1013 KUILU 14,0
1015 SAH 2,0 LP02
1016 SIV 4,0 LPO3 SP04 | SP12 KP03 saatohyllyt, RST-allas, varusteet|
1017  ATK/PUH 10,0 LP02 SPO1 KP03 IV -kanavien kotelointi
1018 AULA 325 LPO5 SPO5 | SP12 X E
1021 TK 13,0 LP11 mattosyvennykset; lasiseinét ja
1022 VAATETILA 15,0 LP11 SPO5 | SP12 X naulakot, kokovartalopeilit

Kuva 2. Ote taulukkomuotoisesta huoneselosteesta, jossa pinnoille on omat kdsittelysarakkeet. Ominaisuustiedot voidaan osoittaa

sarakkeen rastilla, tai tarvittaessa voidaan kdyttdd kdsittelykoodia.
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Yleisimpia huoneselosteessa kaytettavia attribuutteja

Tunniste (TUN) ilmoittaa huoneen sijainnin rakennuksessa ja silla voi-
daan my®s viitata mihin huonetilaan rakennusosa liittyy. Tyypillisesti
tunniste on juokseva huonenumero, jossa tavallisesti ensimmadinen
numero myds ilmoittaa kerroksen. Mikéli rakennuksen eri osia halu-
taan kasitelld erikseen tai hankkeeseen kuuluu erillisia rakennuksia,
voidaan tunnisteen eteen lisatd vield osaa merkitseva kirjaintunnus.
Nimi (NMI) on selvakielinen muoto tilan kdyttotarkoituksesta. Usein
nimena kdytetaan vakiolyhennettd, kuten WC, MH, K, TSTO, VAR, jolloin
on suositeltavaa kayttaa RT-ohjekortissa RT 15-10635 Esitystapaohjeet,
rakennuspiirustukset esitettyja lyhenteita. Nimet perustuvat TALO 2000
-tilanimikkeiston mukaiseen ryhmittelyyn, tarvittaessa TALO 90 -tilani-
mikkeistoon tukeutuen. Nimikkeita voidaan lyhentaa.
Kayttotarkoitus, taso (KTA) on tilan nimea yleisluontoisempi attri-
buutti. Usein riittaa etta tilalle annetaan nimi, mutta monesti myos kar-
keammasta tasomaarittelysta on hyotya. Nain helpotetaan oleellisesti
kustannusseurantaa, erilaisten tilastojen tekemistd seka kiinteistonhal-
lintaa varten tarvittavaa pohjaty6td. Seuraavat tyyppitila ja vaatimustila
ovat tastd kehitettyja hankesuunnittelun apuvalineita.

Tyyppitila (TTA) on yleinen maarittely jollekin tilanimikkeelle ja sille
voidaan asettaa tiettyjd ominaisuuksia. Ominaisuudet periytyvat niille
tiloille, jotka viittaavat tyyppitilaan. Tyypillisesti tyyppitilakasitetta kay-
tetaan hankesuunnittelun taloteknisten ominaisuuksien maarittelyssa.
Tyyppitilalla ei ole pinta-alaa, mutta joissakin tapauksissa sen ominai-
suuksia voidaan rajata esim. kdyttajamaarien mukaan. Tyyppitilakasi-
tettd on kasitelty laajasti mm. Arto Kiviniemen vaitoskirjassa Require-
ments management interface to building product models.

Vaatimustila (VTA) on laajasti kdytdssa mm. sairaalasuunnittelussa,
jossa kayttajat asettavat erilaisia toiminnallisia, laadullisia ja teknisia
vaatimuksia tiloille tai tilaryhmille. Vaatimustila voi kasittaa esimerkik-
si laajemman kokonaisuuden ja tietyn kayttotarkoituksen mukaisten
tilojen vaatimukset. Toisaalta tilavaatimukset voidaan kohdentaa yksi-
selitteisesti jollekin tietylle tilalle.

Omistaja (OMI) voidaan merkitd, jos hankkeessa on monta kayttajata-
hoa (esimerkiksi osasto, hallintokunta tms.).

Pinta-ala (ALA) esitetddn tarkoituksenmukaisella tarkkuudella, esimer-
kiksi 1 m?, 0.5 m? tai 0.1 m2 Huonealat esitetdan rakennusaineiden ja
-tarvikkeiden madran laskemista varten.

Kehapituus (KEH) voidaan haluttaessa ilmoittaa tarkoituksenmukai-
sella tarkkuudella, esimerkiksi 0,1 jm. Kehdpituuden laskeminen ei
kuulu tavallisesti arkkitehdin suunnittelutehtaviin.

Lattiamateriaalit (LAT), kuten kaikki huoneessa kdytettavat pintama-
teriaalit, esitetddn selosteessa sijainteineen. Maarat ilmoitetaan vain
niin erikseen sovittaessa.

Jalkalistat (JAL) esitetdadn selosteessa sijainteineen. Muut listoitukset
ilmoitetaan tarvittaessa esimerkiksi kohdassa Erityistiedot (YLE). Maarat
ilmoitetaan vain niin erikseen sovittaessa.

Seinamateriaalit (SEI) esitetddn selosteessa sijainteineen. Maarat il-
moitetaan vain niin erikseen sovittaessa.

Katto/alakattomateriaalit (KAT) esitetddn selosteessa sijainteineen.
Maarat ilmoitetaan vain niin erikseen sovittaessa.

Kalusteet (KAL) voidaan ilmoittaa joko erillisissa luetteloissa, kalus-
teselosteissa tai huoneselosteissa. Niiden tunnisteet voidaan tarvitta-
essa ilmoittaa kuten helatyypit (RT 75-11028) useiden komponenttien
yhdistelmakoodeina, jotka voidaan jakaa yksittdisiin osiin, tai ne voivat
olla erikseen madriteltyja tyyppikoodeja.

Varusteet (VAR) voidaan ilmoittaa joko erillisissa luetteloissa tai huo-
neselosteissa. Niiden tunnisteet voidaan tarvittaessa ilmoittaa useiden
komponenttien yhdistelmdkoodeina, tai ne voivat olla erikseen maari-
teltyja tyyppikoodeja. Esimerkiksi wc-varustus koostuu pyyhekoukuis-
ta, peilistd, paperirullatelineestd ja saippua-annostelijasta.

Laitteet (LAI) voidaan ilmoittaa joko erillisissa luetteloissa tai huonese-
losteissa.

Selitys (SEL) sanallinen kuvaus, tarvittaessa.

Erityistiedot, huomautukset (YLE, HUOM) on ennalta maarittelema-
tonta lisatietoa varten varattu huomautusattribuutti.

Piirustus (PNO) viittaa erilliseen detalji- tai tyopiirustukseen.

Viite (VTE) viittaa rakennusselostuksen, varisuunnitelman tms. doku-
mentin sisaltdmiin maarittelyihin.

Versio (VER) madrittelee selosteeseen tehdyn viimeisen muutoksen.
Revisio (REV) merkitsee muutospaivitystd, joka on tehty kattavasti
koko hankkeen dokumenttikantaan.
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