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AVOTAKAT JA TAKKAUUNIT
Muuratut tulisijat

takka, avotakka, takkauuni
spis, 6ppen spis, murad eldstad
fireplace, open fireplace, Finnish fireplace, masonry heater

Tdssd RT-ohjekortissa esitetdén ohjeita
avotakasta, kuorettomasta takkauunista,
ja kuorellisesta takkauunista. Kuorellisen
takkauunin perusmallista (1265 x 886)
esitetddn mittapiirustukset ja perspektii-
vikuvia valituista leikkauskohdista.

T4ssd RT-ohjekortissa kdytettdvia ké-
sitteitd selostetaan ohjekortissa RT 51-
10653 Muuratut tulisijat ja savupiiput. Tu-
lisijan osia esitetdén kuvassa 1.

SISALLYSLUETTELO

1 AVOTAKKA
1.1 Suunnitteluperiaatteet
1.2 Suunnittelu- ja mitoitusohjeita

2 TAKKAUUNI Kuvaesimerkki A avotakasta. Sisustussuunnittelija Sirkku Holtén
21 Kuoreton takkauuni luonnossuunnitelman pohjalta suunnitellut muurari Erkki Seppénen.
2.2 Kuorellinen takkauuni Kuva Seppo Konstig.

2.3 Suuluukku

3 TARVIKKEET JA TULISIJAN
MUURAUS

KIRJALLISUUTTA

1 AVOTAKKA

1.1 Suunnitteluperiaatteet

Avotakasta esitetdan tassa ainoastaan
keskeiset suunnitteluperiaatteet, silla se
suunnitellaan yleensa yksilollisesti.

Avotakka sijoitetaan kulkuvayliin ja
oviin nédhden niin, ettd se avautuu rauhal-
liseen oleskelutilaan pain. Mikali huo-
neistossa on koneellinen ilmanvaihto, on
varmistettava, etta takka saa riittavasti
ilmaa. Alipaineen muodostumista takan
laheisyyteen tulee valttaa. Ulkoilmaa ei
tule johtaa suoraan takkaan.

Avotakka ei ole lammityslaite, vaan
tunnelman luoja. Siita tulee sateilylam- Kuvaesimerkki B takkauunista. Suunnittelu arkkitehti Timo Suoma-
poa sen ajan, kun tuli palaa. lainen. Kuva Arttu Suomalainen.
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Kuva 1.
Tulisijan osien nimityksia.

Suuluukku

Avotakkaan ei yleensa asenneta suu-
luukkua. Mikali luukku halutaan asentaa,
avotakkaa lammitetdén suuluukku auki,
jotta lampokuorma ei vaurioita savupiip-
pua.

1.2 Suunnittelu- ja mitoitusohjeita
Arina

Arina voi olla

- tasainen

— hammastettu, tilet muurataan vinoon
asentoon

— metallinen rakoarina. Sen alla on tuh-
kapesa tai -laatikko.

Kuva 2.

Sijoittamalla arina lattiatasoa ylem-
maksi vahennetdan lattiavetoa. Téten
pienessa takassa oleva tuli on myds pa-
remmin nahtavissa.

Tulipesa ja ylapalotila

Avotakan takaseind suunnitellaan yla-
osastaan eteenpdin kallistuvaksi, jotta se
heijastaisi lamposateilya takan eteen.
Téllainen takaseind muodostaa lieskala-
en, joka kerdd kuumat palamiskaasut
nieluun ja aikaansaa hyvan vedon.

Jos lampdosateilya halutaan erityisesti
avotakan eteen, tulipesan sivuseinamat
tehd&an viistoiksi.

Nielun tulee yleensa olla tulipesan le-
vyinen ja sen pinta-ala kolmanneksen
pienempi tai enintddn sama kuin savu-
hormin poikkileikkauksen pinta-ala. Nie-
lun tulisi olla véhinté&an 300 mm tulipesan
aukon ylareunan ylapuolella.

Suositellaan vahintééan
50mm korkeaa kynnystéa
hiilien vierintdesteeksi

tasainen arina metallinen r.

akoarina hammastettu arina

Kuva 2.
Avotakan arina.

Kuvaesimerkki C avotakasta. Suunnitte-
lu arkkitehti Tapio Rénkdénharju.

Kuvaesimerkki D avotakasta. Suunnitte-
lu arkkitehti Miikka Hirsimaki.
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savupelti
(vetopelti)

putkityyppinen

savuhylly — ylalittymapelti

nielu voidaan tehda (vetopeit) ——

tulenkestavasta i

valumassasta ﬂ:-:l
Avotakassa Sl
voi olla
molemmat J
pellit tai =

tulipesan toinen naista ﬂ

ylityspalkki -

lattateras suuaukon—— =

ylitykseen '_r =
hormin alacsassa
nuchousluukku

Kuva 3.

Avotakan periaateleikkauksia.

Hyvan vedon turvaamiseksi ylapaloti-
lan tulee olla riittAvan suuri ja ohjata sa-
vukaasut hormiin.

Savuhyllyn tarkoituksena on kaantaa
savuhormissa laskeutuva kylma ilmavir-
ta (vastaveto) savun mukana ylospain.
Nuohousta varten savuhormin alaosaan
asennetaan nuohousluukku.

Avotakka tulisi tehda riittdvan korkeak-
si, jotta palamiskaasuilla olisi tilaa palaa
loppuun ennen kuin ne virtaavat hormiin.
Liekin pituus on noin 1,5 m.

Taulukko 1.

Savuhormin korkeus, poikkipinta-ala
ja suuaukon koko

Savuhormin poikkipinta-ala on verran-
nollinen tulipesén suuaukon kokoon ja
savupiipun korkeuteen, taulukko 1. Ta-
kan savuhormia ei tulisi tehd& suosituk-
sia suuremmaksi mm. riittdvan vedon
varmistamiseksi. Jos savuhormi tehdaan
taulukon arvoja pienemméaksi, veto ei ole
riittdva tulipesan kaikissa osissa. Riitta-
vasta vedosta huolehditaan takan tulipe-
sén ja savun kulkuvaylan muodolla. Ve-
toon vaikuttavat myds ymparisto, esi-
merkiksi maaston korkeussuhteet, puut,
katon muoto ja lahistdlla sijaitsevat kor-
keat rakennukset. Tarvittaessa vetoa
voidaan jalkeenpain parantaa asenta-

Avotakan savuhormin poikkipinta-alan riippuvuus suuaukon koosta. Kulmatakan suu-
aukko mitataan kulmittain tai arvioitua kaarta pitkin. Savuhormin korkeus mitataan

arinan tasosta savupiipun yldreunaan.

Suuaukko, Savupiipun korkeus (m)

korkeus x leveys 35.55 ‘5’5"_7'5 ‘> 75
(cm) Hormin poikkipinta-ala (cm?)

50 x 70 400 350 300
60 x 85 650 525 400
70 x 100 900 750 600
80 x 115 1200 1000 800
90 x 130 1500 1250 1000
100 x 145 1800 1500 1200

malla savuhormin ylapéahéan séhkokéayt-
téinen savukaasuimuri. Myds tuulen vai-
kutuksesta kaantyvdd jonnea voidaan
kayttdd, RT 80-10632 Rakennuksen
suojapellitykset.

Savupelti

Savupelti voidaan sijoittaa ylaliittyméaan
tai ylemmaksi savuhormiin. Kahden pel-
lin kaytolla saavutetaan lAmmitysuunien
tapaan parempi tiiviys. Samalla estetdan
ylapalotilan ja savuhormin alaosan no-
pea jadhtyminen.
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2  TAKKAUUNI

Kuorettomassa ja kuorellisessa takkauu-
nissa on tulipesd, ylapalotila ja vastavir-
taperiaatteella toimiva savunkierto tulisi-
jan poskikanavissa. Takkauuni soveltuu
hyvan hyétysuhteensa ja tehokkuutensa
vuoksi lisa- ja varalammitykseen.

Kuorettomassa ja kuorellisessa takka-
uunissa on ala- ja ylaliittyma. Takkauunia
voidaan lammittdd myods avotakan ta-
paan suuluukku auki, tai siihen ei asen-
netakaan suuluukkua. Talldin lammitys-
teho on vahaisempi. Jatkuva liian suurel-
la puumaaralla lammittdminen voi vauri-
oittaa tulisijaa. LAmmityshydty on paras,
kun kerralla [ammitetdan enintdan kaksi
pesallisté ja ndmakin mieluiten 3...4 tun-
nin valein.

2.1 Kuoreton takkauuni

Kuoreton takkauuni on kooltaan pienem-
pi kuin kuorellinen. Kuoreton takkauuni
luovuttaa lammityksen yhteydessa ja
sen jalkeen lammdn nopeammin ja va-
rastoi lampda vahemman kuin kuorelli-
nen takkauuni, koska sen massa on pie-
nempi kuin kuorellisen takkauunin. Kuo-
rettoman takkauunin pintalampdétilat ovat
tasta syysta myos korkeampia.

2.2 Kuorellinen takkauuni

Kuorellinen takkauuni soveltuu nykyai-
kaisen, vakiolampdisen asunnon lisa-
lammonléhteeksi. Siind on kolme toisis-
taan eroteltua osaa: tulipesd, tulisijan
runko ja tulisijan kuori. Tulisijan kuoren
paksuus voi olla 85...130 mm. Kuoren
paksuudella voidaan saadella takkauu-
nin pinnan lampdétilaa. Kuoren muurauk-
sella tulisijaa voidaan muotoilla. Kook-
kaassa tulipesassé, jonka leveys on 420
mm, voidaan polttaa kerralla 10...15 kg
puuta. Palamisessa vapautuva lampo
varastoituu lammityksen aikana takka-
uunin massaan ja vapautuu siita hitaasti
huonetilaan. Kuorellisen takkauunin pin-
nan lampétila pysyy miellyttavana koko
lammityskierron ajan.

2.3 Suuluukku

Takkauunissa voi olla umpinainen suu-
luukku tai lasiluukku. Lasiluukun kautta
tulee huoneeseen sateilylampoéd, minkéa
takia palamislampétila tulipesassa on
alempi kuin umpinaista suuluukkua kay-
tettdessa. Takkauunia ei tule lammittaa
suuluukku kiinni ylaliittymapellin ollessa
auki, silla silloin hormiin menevat pala-
miskaasut ovat lilan kuumia ja hormi
saattaa vaurioitua.

Kuvaesimerkki F takkauunista. Suunnittelu arkkitehti Pirk-

ko Paavola-H&ggblom.

Kuvaesimerkki G takkauunista. Suunnittelu muurari Erkki
Seppénen.

3  TARVIKKEET JA TULISIJAN
MUURAUS

Yksityiskohtainen luettelo tarvikkeista
esitetdan kuorellisen takkauunin perus-
mallista sivulla 8. Ohjeita tiilista, laasteis-
ta, valumassoista ja metalliosista seka
tulisijan muurauksesta on RT-ohjekortis-
sa RT 51-10653.

Rungon muurauksessa kaytettavia
tiillia ovat taystiili PT 257 x 123 x 57,
reikétiili PRT 257 x 123 x 57, NRT 270
x 130 x 75 ja RT 270 x 130 x 60.

Tulipeséan muuraukseen kaytetaan talo-
ustulitiiltd ja siihen tarkoitettuja erikois-
kappaleita ja tulipesén osia voidaan va-
laa tulenkestavasta valumassasta. Kuori
muurataan poltetuista tiilista, kalkkihiek-
katiilistd tai muista palamattomista tar-
vikkeista.

Avotakka, jonka lampdtila sailyy alhaise-
na, voidaan muurata myos muista tarvik-
keista ja muuta tyotekniikkaa kayttéaen.

© Rakennustietosaatio 2000
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Kuorellinen takkauuni 1265 mm x 886 mm, perusmalli

Yleista kuvista

Kuvissa esitetaan takkauunin perusmalli, jonka run-
gon rakennetta tulee suunnittelussa noudattaa.

Takkauunin kuorta voidaan muunnella tarpeen
mukaan ottaen huomioon tilakysymykset, arkkiteh-
tuuri ja ymparisto. Tulisijoja suunnitellessaan suun-
nittelija voi kayttda taméan RT-ohjekortin perusmallin
kuvia muuntelun pohjana.

Kuva etusivusta
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1) Nielu voidaan tehdd myds muuraamalla tulitiilista vahintaan
1/3-kiven limityksella.

Pystyleikkauspiirustukset. Mittakaava 1:20.
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ylaliittymapelti

Vaakaleikkauskuvat, 4.,10. ja 24. muurauskerros.

WA

24. muurauskerros, leikkaus C-C

10. muurauskerros, leikkaus B-B

savukanavan ylitys voidaan tehda
my0s valamalla laatta valumassasta
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4. muurauskerros, leikkaus A-A
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Takkauuni, jossa on tulitiilistd muurattu nielu Takkauuni, jossa on valumassasta valettu nielu
palonsuojalevy 50 mm
tulisijan
kansi
rungon . ;
sidospalkki . Ylalittyma-
ylaliittymépelti pelti
savuhylly savuhylly
valumassasta
tulitiilista valettu nielu
muurattu
nielu
tulipesan
ylityspalkki
—arinan kallistusvalu
savukanavan tulenkestavasta
ylitys voidaan valumassasta
tehda valamalla
laatta valumas-
sasta
Sivupinnan suuntainen leikkaus
u
=
arinan
kallistusvalu
tulenkestavasta
valumassasta
Etupinnan suuntainen leikkaus nielun kohdalta

Pystyleikkauskuvat.
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palonsuojalevy 50 mm
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ja rungon
vélinen
liikunta-
sauma

rungon ja
kuoren
vélinen
liikunta-
sauma

arinan
kallistus-
valu tulen-
kestéavaa
valumassaa

suuluukku

verhouspelti

Pystyleikkauskuva takan rungosta etuseindn kuoren takaa ilman suuluukkua ja kuva suuluukusta.

Pystyleikkauskuva nuohousluukusta.

Tarvikemenekki

Takkauunin korkeus
Moduulitiilia MRT 60
Peruskokoisia tays- tai rei-
katiilia

Saviuunilaastia
Taloustulitiilia

Tulilaastia

Tulenkestavaa valumassaa
Tulipesén luukku, 410 x 410
Tuhkaluukku, 270 x 130
Nuohousluukku, 130 x 130
Arina, 135 x 290
Ylaliittymapelti, 250 x 150
Palonsuojalevya, 50 mm
Tulisijalevy&d, 10 mm
Keraamista kuitua, paksuus
2 mm ylitysraudan ja luukun
ympérille

Lattaterés suuluukun aukon
ylitykseen 8 x 80, pituus
800 mm

Nuohousluukun muuraus-
holkki

Tuhkapesan luukun muu-
rausholkki

Tulipesén luukun levikepelti
n. 650 x 650

2100 mm
300 kpl
320 kpl

325 kg

n. 200 kpl
50 kg
200...300 kg
1 kpl

1 kpl

2 kpl

1 kpl

1 kpl
1m?

10 m?
1m?

1 kpl

2 kpl
1 kpl

1 kpl

KIRJALLISUUTTA
RT-ohjekortteja

RT 33-10386 Rappaus, laastit ja niiden valin-
ta. 1990.

RT 35-10500 Poltetut tiilet. 1993.
RT 35-10501 Kalkkihiekkatiilet. 1993.

RT 51-10653 Muuratut tulisijat ja savupiiput.
1998.

RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset.
1997.

Muuta kirjallisuutta

Muuratut tulisijat. Teko-ohjeet. Suomen Tiili-
teollisuusliitto ry. 1999.

Takat ja takkauunit. Tulisijan valinta- ja kayt-
toopas. Jukka Suonio. Suomen Tiiliteollisuus-
liitto ry, Suomen Muurausalan Urakoitsijat ry,
Muurausalan Edistamisprojekti, RAK Raken-
nusalan Kustantajat. 1992.

© Rakennustietosaatio 2000



