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MUURATUT TULISIJAT JA SAVUPIIPUT

muuraus, tulisija, savuhormi, savupiippu
murning, eldstad, rokkanal, skorsten
masonry, fireplace, flue, chimney

Tdssd RT-ohjekortissa esitetdén ohjeita
muuratun tulisijan ja savupiipun sijoitta-
misesta, suunnittelusta, tarvikkeista ja
rakentamisesta sekd korjaamisesta.
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laasti

Muuraukseen kaytettdava runkoaineen,
sideaineen ja veden seos. Laasti voi si-
saltéd myds lisdaineita, variaineita ja tay-
teaineita.

savilaasti

Laasti, jonka paasideaineena on savi ja
runkoaineena luonnonhiekka. Savilaas-
tia kaytetaan tulisijan rungon ja savupii-
pun rakennuksen sisdpuolisen o0san
(hormin kuuman osan) muurauksessa.

tulilaasti

Tulitiilien muuraukseen tarkoitettu eri-
koislaasti. Taloustulisijoissa tulee kayt-
téda jo huoneen lampdtilassa sitoutuvia
tulilaasteja.

tulenkestava valumassa

Tavanomaista korkeampia lampétiloja ja
lampétilan vaihteluita kestava, huoneen
lampdotilassa sitoutuva erityismassa.

tulisijaelementit

Tulenkestavasta valumassasta valettuja
tai keraamisesta massasta poltettuja tu-
lisijojen rakentamiseen tarkoitettuja ra-
kennusosia.
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Kuva 1.
Tulisijan osien nimityksié

eristyskuitulevyt

Korkeita lampétiloja kestavista mineraa-
li- tai keraamisista kuiduista valmistettuja
ohuita levyja.

tulisijan metalliosat

Tulisijojen korkeita lampétiloja, [ampoti-
lavaihteluja sek& savukaasujen syovyt-
tavaa vaikutusta kestavia metallisia osia,
joita ovat suuluukut, nokiluukut, arinat,
savupellit, muurauksessa kaytettavat tu-
kiraudat ja metalliset takkasydamet.

Tulisijat
taloustulisija
Puulammitteinen tulisija, jota kaytetaan

lammittamiseen ja ruoan valmistukseen
ja jolla voidaan lisata asumisviihtyisyytta

lammitysuuni
Lammittamiseen tarkoitettu tulisija.

varaava tulisija

Suurimassainen tulisija, jossa polttoai-
neen palamisessa syntyva lampd siirtyy
massaan. Lampo siirtyy massasta lam-
mitystd huomattavasti pidemman ajan
kuluessa huonetilaan.

takkauuni
Suuluukuilla seké ala- ja ylaliittymalla va-
rustettu varaava tulisija.

takka-leivinuuni

Tulisijayhdistelm&, jonka muodostavat
takkauuni ja leivinuuni. Joissakin tapauk-
sissa takkauunin ylapalotila voi toimia
leivinuunina.

leivinuuni

Leipomiseen ja ruoanvalmistukseen tar-
koitettu tulisija, joka toimii my6s lammi-
tyslaitteena.

liesi

Ruoanvalmistukseen tarkoitettu tulisija,
jossa on liesitaso. Liedessé voi olla valu-
rautainen paistouuni seka veden l[Ammit-
tdmiseen tarkoitettu silio.

liesileivinuuni
Lieden yhteydessa oleva pieni leivinuuni.

avotakka

Avoin suuluukuton tulen katselemiseen
tarkoitettu tulisija, joka ei ole varsinainen
lammityslaite.

Avotakan varustaminen suuluukuilla ei
ole suositeltavaa, koska jos puita polte-
taan avotakassa suuluukut suljettuina,
palamisesta syntyva lAmpokuorma voi
vaurioittaa hormia.
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Tulisijan toimintaan liittyvia ka-
sitteita

vastavirtaperiaate

Periaate, jossa lampd6a luovuttavat savu-
kaasut virtaavat tulisijan poskikanavissa
alaspéin ja huoneilma tulisijan lamme-
tessa ulkopuolella yléspain. Talldin sa-
vun ja huoneilman lampdétilaero on [Am-
monluovutuksen kannalta edullinen.

suojaetaisyys

Tulisijan jonkin osan ja palava-aineisen
rakennusosan tai kalusteen vélinen va-
himmaisetaisyys.

tulisijan pintalampatilaluokka

Tulisijan tai sen osan luokka maaraytyy
tulisijan normaalilla lammitystavalla
saavutettavan pintaldmpdétilan mukaan.
Luokan mukaan maaritellaan tulisijan
suojaetaisyydet.

vastaveto

Kylmassa savuhormissa syntyva vasta-
virtaus, kun lampimat savukaasut eivat
saa koko hormin ilmaméérédd nouse-
maan. Kylmaa ilmaa pyrkii tallgin virtaa-
maan hormista tulisijaan sieltd nousevi-
en savukaasujen tilalle.

vesikastepiste
Lampdtila, jossa savusta alkaa tiivistya
kosteutta, vetta.

Tulisijan osien nimityksia
Nimityksia esitetdan kuvassa 1.

tulipesa

Tila, johon kiintea polttoaine tuodaan ja
jossa se sytytetdan ja palaa. Tulipeséassa
polttoaineesta erkanee kaasuja, jotka
palavat ylapalotilassa tai tulisijan kana-
vissa.

nielu

Tulipesan ja ylapalotilan valilla oleva ka-
vennus, jolla lisatdén kaasujen virtaus-
nopeutta, ja kaasut sekoittuvat mahdolli-
simman taydellisen palamisen aikaan-
saamiseksi.

ylapalotila (toisiopalokammio)

Tulipesan ylapuolella oleva tila, johon tu-
lipesadssa kuumuuden vaikutuksesta er-
kanevat kaasut virtaavat ja jossa ne pa-
lavat mahdollisimman taydellisesti.

savusola (poskikanava)

Kanava, jossa kuumat savukaasut
yleenséa laskeutuvat tulisijan laesta ala-
littym&an luovuttaen lAmpoenergiaansa
kanavan seinamiin.

savuhormi
Tulisijassa syntyvan savun poistamiseen
kaytettava tila seinédmineen.

savupiippu

Pystysuora savun poistoon tarkoitettu ra-
kennusosa, jossa on vahintaan

yksi savuhormi.

liitinhormi
Tulisijan osa, jolla tulisija liittyy savuhor-
miin.

ala- ja ylaliittyma
Tulisijan savukanavan ja savuhormin liit-
tyma tulisijan ala- ja ylaosassa.

ylaliittymépelti (kesapelti)

Ylaliittyméan sulkupelti. Kun pelti avataan,
savu menee tulisijasta suoraan savuhor-
miin eika tulisijan kiertoon. Talldin tulisija
ei lampene. Pellin avaamisella voidaan
helpottaa myo6s sytyttamista.

2 TULISIJAN SIJOITTAMINEN
2.1 Yleista

Tulisijaa kaytetaan yleensa lammityslait-
teena. Siksi tulisija sijoitetaan rakennuk-
sen tiloihin nédhden keskeiseen kohtaan
tai keskeiseen tilaan. Savupiippu sijoite-
taan katon harjan kohdalle tai sen lahelle,
jolloin veto on mahdollisimman hyva. Tu-
lisijan lahelle varataan tila polttopuiden
varastointiin, yleensa paivittaisen kayton
mukaan.

Tulisijaa tai sen osaa ei saa kayttaa
rakennuksen kantavana rakenteena. Tu-
lisijan paalle voidaan rakentaa enintédan
4 m korkea yksihorminen savupiippu.

Liesi ja leivinuuni

Liesi ja leivinuuni sijoitetaan Keittioon.
Keittion suunnittelusta esitetdan ohjeita
ohjekortissa RT 93-10536 Asunnon keit-
tié. Liesi on suositeltavaa sijoittaa sahko-
lieden viereen. Lieden tulee olla saman-
korkuinen kuin sahkdéliesi. Polttopuut va-
rastoidaan keittiokalusteessa tai puulaa-
tikossa.

Leivinuunin edessa tarvitaan tilaa
1,2...1,5m, jotta voidaan kayttaa leivinla-
piota. Leivinuunin vieressa tulisi olla kuu-
mien astioiden ja leivontapeltien laskuti-
laa, tyopoytdd vahintdan metrin verran.
Leivinuunia ei tulisi sijoittaa pieneen keit-
tioon, koska uunin [Ammitysteho riittda
2...3 huoneen lammitykseen. Uunin si-
joittamisessa ja suuluukun suuntaukses-
sa voidaan hyodyntad myos paivanva-
loa.

Kuva 2.

Lieden ja leivinuunin yldpuolelle suositel-
laan héyrykupua. Takka-leivinuuni voi-
daan sijoittaa tilanjakajaksi tupaan tai
keittion ja olohuoneen véliin.

Kuva 3.

Tulisija sijoitetaan pientalossa mahdollisimman keskeiselle paikalle. Ulkoseinélle
sijoittamista tulee vélttdd. Tulisija voidaan sijoittaa tilanjakajaksi tai huoneen nurkkaan.
Tulisijan &érelle tulee varata riittdvéasti tilaa oleskelulle, RT 93-10533 Asunnon oles-
kelutilat. Myés polttopuiden séilytystéd varten on varattava tilaa.
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2.2 Tulisijan tilantarve ja suoja- Taulukko 1.
etaisyydet Tulisijojen luokitus ja sucjaetdisyydet. Kevyt suojus on médritelty RakMK E8:ssa.

Tulisijan tilantarve muodostuu tulisijan | pintalampostilaluokitus | suojaetaisyys (mm)
koon, suojaetaisyyksien, tulisijan kayton

ja huollon tarvitseman tilan mukaan. tulisijan tai  |keski- |vaaka- |yléspain |alaspain |esimerkkeja tulisijan tai sen osan
Suojaetéisyyksia koskevat ohjeet esi- sen osan maa- suun- luokista

tetddn Suomen rakentamismaaraysko- luokka rainen |nassa

koelman osassa E8 Muuratut tulisijat. lampo-

Ohjeet 1985. Ohjeet suojaetaisyyksista tila °C

ovat taulukossa 1. lammin- alle 80 |50 150 - — 110 mm muuraus, joka ei rajoitu
Tulisijat tai niiden osat ovat lamminpin- | pintainen 1) liekkeihin

taisia, kuumapintaisia, polttavapintaisia — eristamattomat nuohousluukut, jotka

tai hehkuvapintaisia. Muuratut tulisijat sijaitsevat  sellaisessa  paikassa,

luetaan yleensa lamminpintaisiin tulisijoi- etteivat liekit voi niihin yltaa,

hin. . esimerkiksi ylapaloisen tulipesan
Tulisijojen luokitus, suojaetdisyydet alapuolella olevat luukut, kuva 4

palava-aineisiin rakennusosiin seka esi- — tuhkaluukut

merkkeja eri luokkiin kuuluvista tulisijois- | kuuma- 80...140 | 150 250 50 — 110 mm  muuraus  tulipesad

plntalnen rajaamassa

ta ja niiden osista esitetédén taulukossa 1. ) o
Kuvassa 4 esitetaan tulisijan nuohous- =55 mm muuraus, joka ei rajoitu

luukkujen suojaetéisyydet ja kuvassa 5 lickkeihin
— uunien ja takkojen laet

— pienet lieskalevylliset suuluukut

— leivinuunien suuluukut

— nuohousluukut, jotka on eristetty
vahintaan 30 mm paksulla
mineraalivillalla ~ tai  vastaavasti
eristavalla tarvikkeella ja joihin liekit
voivat joskus yltad, esimerkiksi
leivinuunin yldosan luukut, kuva 4.

a polttava- 140... 500 600 250 — valurautaiset liesitasot.

1 pintainen 350 2) 4) — suuluukut yleensd, kuva 5
c c — eristamattdomét nuohousluukut,jotka
- sijaitsevat sellaisessa paikassa, etta

liekit voivat yltaé niihin, kuva 4

hehkuva- 350... 1000 1200 1000 — kiukaiden metalliset litinhormit

pintainen 600 2) 3) 2) — kaikki sellaiset tulisijan osat, jotka

kuumenevat punahehkuisiksi

luokka a b c
~ S 1) Tulisijan kuori katsotaan kuuluvaksi suojaetaisyyteen. Palava-aineisen rakennusosan ja
lamminpintainen 50 150 - kuoren valiin on kuitenkin jatettava 5...15 mm liikuntasauma.
kuumapintainen 150 250 50 2) Suojaetaisyytta voidaan pienentid 50 % yksinkertaista ja 75 % kaksinkertaista kevytta suo-
poltavapintainen ~ 500 800 250 ~ lustakaytettdessa. o N )
3) Suojaetaisyytta voidaan pienentdd 25 % yksinkertaista ja 50 % kaksinkertaista kevytta suo-
justa kaytettaessa.
4) Valurautaisten liesitasojen suojaetéisyys on 1000 mm.
Kuva 4.
Tulisijan nuohousluukkujen suojaetéi-
syydet tulisijan pinnan tasossa (mm).

tulisijan  suuluukkujen suojaetéisyydet y
tulisijan pinnan tasossa. '
Suojaetéisyyksia ei sovelleta tulipesi- g
en edessa olevaan palava-aineiseen lat- 150 150 500 500
tiaan. Tulisijan suuluukun edesséa pala- O,
va-aineinen lattia suojataan tulisijaan liit- 2 L1s0 W 15018
tyvalla pellilla tai lattia voi olla siind muuta oy | (G -
palamatonta paallystetta, kuva 6.

600
600

250

2.3 Polttopuiden sailytystila e e D0Q@o ||| oooo

Tulisijan laheisyydesséa sailytettaville £300 % ,
polttopuille tarkoitettu tila sijoitetaan si- _;‘ g
ten, ettei palovaaraa aiheudu. Polttopuu- AN - i
tilaa ei saa sijoittaa tulisijan paalle. Polt- 1 >0 1

topuiden sdilytystilaa ei ole suositeltavaa = N )~

sijoittaa tulisijan alle niin, etté se avautuu
tulisijan suuluukun tai suuaukon eteen.
Polttopuutilan erottavan muurauksen
paksuus mitataan polttopuutilan sisépin-  Kuva 5.

nasta tulipesan tai lahimman savusolan  Tulisijan suuluukkujen suojaetéisyydet tulisijan pinnan tasossa, kun suuluukun leveys
pintaan. on enintd&n 300 mm tai yli 300 mm.

250
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2100
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Suuluukullisen tulisijan edessa suojattava alue ulotetaan
vahintaan 100 mm luukun molemmille sivuille seka vahin-
taan 400 mm sen eteen.

1500

L 2
ﬁ# : 53600

Avoimen, suuluukuttoman tulisijan kohdalla suojattava
alue ulotetaan véhintdan 150 mm suuaukon sivuille ja
1500 mm sen eteen tulipesan perélta mitattuna.

Jos tulipesén syvyys on vahintddn 750 mm tai tulipesan
reunassa on vahintaan 50 mm korkea vierintaeste, suojat-
tavan alueen mitaksi tulipesén edessa riittdd 600 mm.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7/

(Qb

1500 L

2
&

| 1500

0“0’&
1500

Kuva 6.
Suojaetédisyydet tulisijan suuluukun edessé ja sivuilla.

Taulukko 2.

3 TULISIJAN TARVIKKEET

Polttopuiden séilytystilan tulisijasta erottavan muurauksen vdhimmaéismitat (mm).

Tulisijoissa kaytettavien tarvikkeiden tu-

suuluukuttomat suuluukulliset lee olla sellaisia, ettd ne tayttavat niille
tulisijat tulisijat asetetut lampétilan-, kosteuden-, kuu-

muuden- ja sydpymisenkestavyysvaati-

polttopuiden sailytystila tulisijan sivulla

mukset seka lujuus-, ulkondko- ja ter-

tila avoin ja tuulettuva 170 210 veglhsyysvaaﬂmulgset. Tulisijojen tarvik-
keita koskevat ohjeet ovat Suomen ra-

tila suljettavissa 230 270 kentamismaarayskokoelman osassa E8.

polttopuiden séilytystila tulisijan alla

tila avoin ja tuulettuva 110 150
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3.1 Tiilet

Tulisijan runko muurataan poltetuista tii-
listd. Hyva lammonvarauskyky saavute-
taan kayttamalla tays- tai reikatiilia. Pe-
ruskokoisen tiilen kayttdminen on suosi-
teltavaa.

Tulisijan muurauksessa kaytettavien
tiilien puristuslujuuden on oltava vahin-
taan 15 MN/mz2. Tiilien tiheysluokkien tu-
lee olla vahintaan

reikatiililla 13
taystililla 1,5
tulitililla 17

Tulisijan rungon muurauksessa kay-
tettavien tiilien kokoja:

peruskokoinen 257 x 123 x 57

taystiili PT
peruskokoinen 257 x 123 x 57
reikatiili PRT

normaalikokoinen 270 x 130 x 75
reikatiili NRT
reikatiili RT 270 x 130 x 60

Tulipesa ja tulta vastaan olevat pinnat
tehdaan tulitiilista tai tulenkestavasta va-
lumassasta.

Tulipesan muurauksessa kaytettavien
tiilien kokoja:

taloustulitiili 257 x 123 x 57
257 x 85 x 57
257 x 123 x 28
tulitiili 230 x 114 x 64/76
arinatiili 230 x 230 x 57
puoliholvitiili 257 x 123 x 56/74

Tulipesdn muurauksessa voidaan
kayttaa tulisijan rakenteeseen soveltuvia
erikoiskappaleita.

Kaikkien tulitiilien pirstoluvun tulee olla
vahintaan 8.

Peruskokoinen tiili on mitoitettu hormi-
ja tulisijamuurauksia varten siten, etté se
limittyy kolmeen suuntaan eli sen pituus
on yhta suuri kuin kaksi leveytta ja nelja
korkeutta saumat mukaan lukien.

Tulisijan kuori voidaan muurata polte-
tuista tiilista, kalkkihiekkatiilista tai muus-
ta palamattomasta aineesta. Kuorimuu-
rauksen paksuus suunnitellaan tulisijan
rungon seinamapaksuuden, tulisijan
lammonluovutuksen, halutun pintalam-
poétilan ja kaytettavissa olevan tilan mu-
kaan.

Tulisijojen kuoreen kaytettavien tiilien
kokoja:

moduulireikatiili

285 x 85 x 60,
MRT 285 x 85 x 85
kalkkihiekkatiili 285 x 85 x 85

Myds muita tiilikokoja voidaan kayttaa.

3.2 Laastit

Tulisijan rungon muurauksessa kayte-
tédan savilaastia. Tiilen ja savilaastin yh-
distetty joustava rakenne kestaa siihen
kohdistuvat lamm@sta johtuvat suuret ra-
situkset, toistuvan laajenemisen ja supis-
tumisen. Savilaasti kestdd myds savu-
kaasujen syovyttavaa vaikutusta.

Tehdasvalmisteisen savilaastin runko-
aineena on korkealaatuinen luonnon-
hiekka. Sen paéasideaineena on luonnon-
savi seké alkusidoksen saavuttamiseksi
pieni maara sementtia. Tehdasvalmistei-
nen saviuunilaasti on kuivalaasti, josta
saadaan valmista laastia, kun siihen ra-
kennuspaikalla lisédtdan puhdasta vetta
valmistajan ohjeen mukaan.

Koska savilaasti on pehmeéaa, kuoret-
toman tulisijan nakyviin jaévat osat muu-
rataan avosaumaan, jonka syvyys on
13...15 mm. Jélkisaumaus suoritetaan
ohjeen mukaan jéalkisaumauslaastilla.

Kuori muurataan muuraussementti-
laastilla.

Tulipesat ja tulta vastaan olevat pinnat
muurataan tulilaastilla, joka saavuttaa
normaalin lujuutensa huoneenldmmos-
sa.

3.3 Valumassat

Valumassat valmistetaan tulenkestavis-
td runkoaineista ja tulenkestavasta se-
mentisté. Teollisesti valmistettu massa
on hydraulisesti sitoutuva sementtisidon-
nainen tuote, joka kestaa suurta mekaa-
nista rasitusta ja korkeita lampétiloja.

Tulenkestévia valumassoja kaytetta-
essé tulee ottaa huomioon valmistajan
antamat ohjeet, esimerkiksi puhdas vesi
ja oikea vesimaara. Valuosia ei saa rau-
doittaa.

Valumassojen kayttd helpottaa ja no-
peuttaa tulisijojen rakentamista. Esimer-
kiksi ylapalotila voidaan kattaa valetulla
kannella. Valumassoja kaytetéaén yleen-
sa paikoissa, joissa tulitilen kayttdé on
hankalaa, esimerkiksi lieskalaki, nielu tai
leivinuunin laki. Valumassoista valmiste-
taan myos tulisijojen elementteja teolli-
sesti.

3.4 Metallitarvikkeet

Tulisijoissa on metalliosia, joita ovat ari-
nat, tulipesan suuluukut, savupellit, tuh-
ka- ja nuohousluukut, suuaukon tukirau-
dat ja kuorimuurauksen siteet.

Tulen tai kuumien savukaasujen kans-
sa kosketuksiin joutuvien metalliosien tu-
lisi olla valurautaa. Valurauta on sellaise-
naan korroosionkestavaa, mutta pinta-
kasittelyna voi olla esimerkiksi emalointi
tai kuumuuden kestéava maali.

Muurauksen tukiraudat ovat ter&sta.
Sidelankana kaytetdadn 2..4 mm vah-
vuista hehkutettua tai pehmennettya rau-
talankaa.

3.5 Eristyskuitulevy

Eri tavalla [Ampenevat tulisijan osat ero-
tetaan toisistaan liikuntasaumoilla. Tuli-
pesan ja rungon seka rungon ja kuoren
valissa kaytetaan tulisijalevya, joka on 10
mm paksua mineraalivillalevya.

Suuluukkujen ja kannatusrautojen ja
muurauksen valissa kaytetdén 2...5 mm
paksua keraamista kuitulevya.

4 TULISIJAN MUURAAMINEN
4.1 Perustus

Tulisija ja savupiippu perustetaan niiden
painon kestavélle maanvaraiselle, liikku-
mattomalle, kosteudelta eristetylle kiviai-
neiselle perustukselle, yleensa terasbe-
tonilaatalle. Kosteudeneristeena kayte-
téan esimerkiksi bitumikermia tai bitumi-
sivelyd. Tarvittaessa perustus suojataan
roudaneristeelld.

Tulisija ja savupiippu voidaan muurata
myds niiden painon kestavan palamatto-
man ala- tai valipohjan paalle.

4.2 Rungon muuraus

Tulisijan runko muurataan véahintaén 1/3-
kiven juoksulimityksella. Sauman pak-
suuden tulee tulisijamuurauksessa olla
10...13 mm.

Erittdin kuivat, vetta imevat tai tomuiset
tilet puhdistetaan ja kostutetaan ennen
muurausta. Tiilet sidotaan toisiinsa huo-
lellisella limityksella eik& katkottuja tiili&
tai tillen kappaleita tule kayttaa, ellei limi-
tys sellaista edellyté.

Runko muurataan vaatimukset taytta-
vistd tays- tai reikatiilistd savilaastilla.
Kuorettoman tulisijan nakyviin jaavat pin-
nat muurataan 13...15 mm:n syvyiseen
avosaumaan. Jalkisaumaus tehdaéan jal-
kisaumauslaastilla kylmillaan olevaan tu-
lisijaan valmistajan ohjeen mukaan. Tuli-
sija tulee sité ennen ilmakuivata pitamal-
1& luukut ja pellit auki 1...2 viikon ajan ja
kerran varovasti lammitta&d. Kuorettoman
tulisijan rungon koristemuurauksissa ei
yhtendinen pystysauma saa ylittda nel-
jan lapekivikerroksen korkeutta muualla
kuin suuaukkoon rajoittuessaan. Side-
lankaa kaytetddn tukemassa Kkoriste-
muurauksia ja votsisaumoja. Sidelangat
on sijoitettava vahintddn 50 mm:n etéi-
syydelle tulisijan sisapinnasta.
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Kuorimuurauksia tehtdessa huolehdi-
taan myos siita, ettd kuoren massat py-
syvat mahdollisimman tasavahvoina, jot-
ta [Ampdtilat rakenteessa sailyvat tasai-
sina ja vaurioitumisen mahdollisuus eli-
minoituu.

Tulisijan rungon sisépinnat, jotka jou-
tuvat kosketuksiin palo- tai savukaasujen
kanssa, tiivistetdan, tasoitetaan ja puh-
distetaan kostealla sienella tai harjalla.
Virtausvastuksen vahentadmiseksi kana-
vien kulmat pydoristetaan.

4.3 Luukkujen ja tukiterésten
asennus

Metalliosat, esimerkiksi luukut, joihin
lampétilamuutokset vaikuttavat, erote-
taan muurauksesta koko pinnaltaan ke-
raamisella kuitulevylla. Myds muurauk-
sen tukirakenteina kaytettavat terakset
erotetaan huolellisesti muurauksesta ke-
raamisella kuitulevylla tai mineraalivillal-
la, joka joustaa, kun metalliosat lammon
vaikutuksesta laajenevat, kuva 7. Suu-
luukun on oltava joka puolelta vahintaan
4 mm irti muurauksesta.

Suuluukut kiinnitetdan tulisijan run-
koon tai tulipesaan. Kiinnityksessa kay-
tetdan pinnakiinnitystd, betoniruuveja tai
luukun valmistajan tarkoitukseen valmis-
tamia osia. Nain kehys voidaan myo-
hemmin kiristad, oikaista tai irrottaa muu-
rausta purkamatta. Muurauksessa kiinni-
tysten kohdalla kaytetddn muurausse-
menttilaastia 1:4. Suuluukut irrotetaan
kehyksistdan muuraustyén ja tulisijan
kuivumisen ajaksi.

4.4 Tulipesa

Tulisijan ydin on tulipes&, johon ylapalo-
tilan ohella kohdistuvat suurimmat [am-
porasitukset. Taman vuoksi tulipesé on
tehtava lujaksi. Esimerkiksi tulipesa, johon
kerralla sopii yli 5 kg puuta, tulee muurata
lapetiilista vahintaan 1/3-tiilen limityksella
mahdollisimman ohuin saumoin, sauman
paksuus 1,5...3 mm. Vaikeasti muurattavat
tulipesén osat voidaan valaa tulenkesta-
vasta massasta.

4.5 Ylapalotila

Seka takkauunissa etta leivinuunissa on
ylapalotila, jossa kaasut sekoittuvat, jotta
ne ehtivat palaa loppuun.

Ylapalotilan seinamét ja laki muura-
taan tulenkestavista tiilista tai valetaan
tulenkestavasta massasta.

4.6 Savusolat ja yhdyskanavat

Savusolan tulee kooltaan olla oikeassa
suhteessa tulisijan kokoon ja kayttotar-
koitukseen. Liséksi on otettava huomi-
oon hormin koko ja savupiipun pituus.
Virtausteknisesti savusolan on oltava
juohea ja sisé&pinnan siled. Kaasujen on
yhdyskanavissa virrattava helposti kohti
hormia ja siksi tulisijan alaosan yhdyska-
navien tulee olla savusolia valjempia.

betoniruuvi 50x6,3
luukun kehys

\
|
|
|
\
t

ulitileen luukku kiinnitetaan ruuveilla

muuraussementtilaasti 1:4

suuluukun kiinnityspinna x ”0,0
luukun kehys ————— XS

[l
NN
T

X%
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taystiileen luukku voidaan kiinnittdd myos betoniruuveilla

Kuva 7.
Suuluukun Kiinnitys tulipeséén ja runkoon.

4.7 Hormiliittymat

Tulisijat liittyvat hormiin yleenséa alaosas-
taan joko takaa tai toiselta sivultaan. Tu-
lisija ja savuhormi tulee muurata yhtenai-
seksi alaliittyméan ylapuolelle kahden
muurauskerroksen verran. Lampdliike
uunin alaosassa on niin vahainen, ettei
halkeamisvaaraa ole. Hormiliittyman
koon maaraa tulisijan ja hormin koko.

Ylaliittymid kaytetddn avotakassa ja
takkauunissa. Takkauunia voidaan kayt-
tda avotakan omaisesti, kun ylaliittyma-
pelti on auki. Suuluukut on tallgin pidet-
tdva ehdottomasti auki. Ylaliitymapelti
helpottaa myds varaavan tulisijan sytyt-
tamista.

Ylaliittymapelti on putkityyppinen. Se
asennetaan tiivistaen huolellisesti mine-
raalivillalla siten, etté liittymaputkelle ja&a
5...10 mm:n liikevara tulisijan ja hormin
lampoliikkeita varten.

Tulisijan litinhormeihin sovelletaan tu-
lisijoja koskevia maarayksia ja ohjeita,
mm. suojaetaisyysvaatimuksia.

4.8 Kuoren muuraus

Nykyaikaisen, hyvin lammdneristetyn,
peruslampodisen asunnon tulisijassa tu-
lee olla matala pintalampétila ja pitka
lammonluovutusaika. Vain kuorellisella
tulisijalla on ndma ominaisuudet.

Kuoren ja tulisijan rungon valiin teh-
daan liikkuntasauma. Sen toiminnan var-
mistamiseksi tulisijan rungon ympérille
kauttaaltaan ennen kuoren muurausta
kiinnitetddn sementtisidonnaisella sa-
neerauslaastilla 10 mm:n paksuinen pa-
lamaton mineraalivillalevy (tulisijalevy).
Kuoren tulee olla riittdvan luja ja itsensa
kantava.

Kuori voidaan muurata kulloinkin vali-
tusta tiilesta kayttaen siihen soveltuvaa
laastia. Kuoren paksuudella voidaan tuli-
sijan pintalampdtilaa saadella. Kuoren
avulla voidaan tulisijaa my6s muotoilla.
Kuori voidaan muurata puhtaaksi, laatoit-
taa, rapata tai slammata.

Sidelankaa kaytetaan tukemassa ko-
ristemuurauksia ja votsisaumoja.
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4.9 Puhdistusluukut

Tulisija on suunniteltava siten, etta tuh-
kan voi poistaa kaikkialta tulisijasta. Tuh-
ka- ja nuohousluukut tulee sijoittaa siten,
ettd niiden edessa on tydskentelytilaa
vahintadn 600 mm.

4.10Tulisijan korjaus

Tulisijan kayttdjan on tarkkailtava tulisi-
jan kuntoa. Jos ilmenee vaurioita, hal-
keamia, metalliosia sarkyy tai irtoaa,
kayttajan tulee ottaa yhteyttd nuohoo-
jaan tai palotarkastajaan ja teettéa korja-
ukset ammattitaitoisella muurarilla.

Suuluukuttoman tulisijan veto-olosuh-
teita voidaan korjata soveltamalla
RakMK EB8:n ohjeita.

5 SAVUPIIPPU

Savupiippu suunnitellaan ja rakennetaan
Suomen rakentamismaarayskokoelman
osan E3 Pienet savuhormit. Ohjeet 1988
mukaan.

5.1 Perustaminen

Perustuksen tulee kestda savupiipun ja
sen yhteydessa olevan tulisijan tai tulisi-
jojen paino. Perustus on maanvarainen
ja kiviaineinen, yleensa terasbetonilaat-
ta. Savupiippu kosteuseristetaén perus-
laatasta bitumikermill& tai bitumisivelylla.
Tarvittaessa perustus suojataan rou-
daneristeella.

Joissakin poikkeustapauksissa yksi-
horminen savupiippu voidaan muurata
piipun painon kestavan tulisijan paalle,
mik& tulee tapauskohtaisesti selvittaa.
Tulisijan paalle tehtavan savupiipun kor-
keus voi olla yleensa enintdan 4 m.

5.2 Piipun korkeus

Savupiipun tulee tayttaa paloturvallisuu-
teen liittyvat savupiipun korkeusvaati-
mukset vesikatosta, RakMK E3.
Rakennuksen paikan luonnonolo-
suhteet (maasto, rakennuksen paikan
tuulelle alttius ja puiden l&heisyys)
sekd savupiipun korkeus vaikuttavat
hormin veto-ominaisuuteen. Ymparis-
toolosuhteet saattavat olla sellaiset,

ettd hyvan vedon aikaansaamiseksi on
aiheellista tehda piippu korkeammaksi
kuin paloturvallisuuteen liittyva piipun
korkeusvaatimus edellyttaa.

5.3 Hormi

Rakennuksen l[ammittdamiseen tarkoitet-
tu tulisija, taloustulisija yms. litetaan hor-
miin, joka on ns. pieni savuhormi. Savu-
hormiin liitettdvan tulisijan tai tulisijojen
yhteenlaskettu lampéteho saa olla enin-
tédan 120 kW ja tulisijasta hormiin lahte-
van savun lampdtila ei lyhytaikaisia poik-
keuksia lukuunottamatta ylita + 350 °C.
Savuhormin vapaan ulkopinnan lampéti-
la saa olla enintaan + 80 °C.

Tulisija litetédn omaan hormiinsa.
Joissakin tapauksissa yhteen hormiin
voidaan liittda myos kaksi samassa huo-
neistossa tai talousrakennuksessa sa-
massa tasossa (samassa kerroksessa)
olevaa tulisijaa, joissa kummassakin on
savupelti ja joissa poltetaan samaa polt-
toainetta.

kulma < 45 © tai

litoskohta muura-
taan kuten tulisija n.
600 mm:n matkalla

Kuva 8.
Metallivalmisteisen tulisijan liitos savupii-
pun halkeilemisen estdmiseksi.

likimaaraiset mitat (mm)

140 x 140
140 x 180

Taulukko 3.

Hormikoot kdytettdessé peruskokoista PR- ja PRT-tiili&.

hormi likimaarainen
poikkipinta-ala (cm?2)

1/2-kiven hormi 200

2/3-kiven hormi 250

1-kiven hormi 400

140 x 270

5.4 Hormikoko

Hormien koot on esitetdén taulukossa 3.
Jotta hormi pysyisi mahdollisimman lam-
piméana, hormin tulee olla poikkileikkaus-
muodoltaan pyéred, nelid tai suorakaide,
jonka sivujen suhde on vahintaan 1:2.

Tulisijan valmistaja tai suunnittelija
yleensé ilmoittaa hormin koon.

Jos tulisijan hormin koko ei ole tiedos-
sa, yleisia tulisijojen hormikokosuosituk-
sia ovat seuraavat:
 puolen kiven hormi: pienet suuluukulli-

set tulisijat, joita ovat pienet lammi-

tysuunit, liedet ja kiukaat

» kiven hormi: takkauunit, suuret lammi-
tysuunit ja leivinuunit

e kiven hormi tai sitd suurempi hormi:
avotakka. Hormin koko on yleensa

300...400 cm?. Suuluukuttoman tulisi-

jan n. 15 m korkean hormin pinta-alan

tulee olla noin 8 % suuaukon pinta-

alasta ja noin 5 m korkean hormin n.

12 %

Hormia ei tule tehd& suosituksia suu-
remmaksi, koska savun virtaukseen tu-
lee pydrteita, jolloin veto huononee, savu
jaahtyy liikaa ja savusta voi kondensoi-
tua kosteutta hormin sisépinnalle.

llmahormit tehdaan puolen kiven hor-
meiksi.

5.5 Tiilet

Savupiipun muurauksessa kaytetaan
poltettuja tays- ja reikatiilia, tulitiilia tai
kalkkihiekkataystiilia. Tiilien tulee tayttaa
vahintdan lujuusluokan 15 vaatimukset
(15...24,9 MN/mZ), RakMK E8. Tiheys-
luokkien tulee olla vahintaan:

reikatiililla (PRT,NRT,MRT, RT) 1,3
taystiililla (PT) 15
tulitiililla 17

Poltetuista tiilista muurattavan piipun
muurauksessa kaytetaan tiilia seuraa-
vasti:

« sisatiloihin tuleva piipun osa muura-
taan taystiilista tai reikatiilista.

* kylmé&én ullakkotilaan ja vesikaton yla-
puolelle tuleva piipun osa muurataan
aina saankestavista tiilista.

Kalkkihiekkatiilista tehtava piippu muu-
rataan kokonaan taystiilista. Kalkkihiek-
katiilisté voidaan muurata vain sellaisten
tulisijojen hormeja, joiden polttoaineen
rikkipitoisuus on alle 0,1 %, silla rikkidiok-
sidi kosteuden kanssa rapauttaa tiilet.
Niista ei voi muurata hormeja, joihin liitet-
tavissa tulisijoissa kaytetaan polttoainee-
na 6ljya, kivihiilta tai turvetta. Tiilien me-
nekki esitetdén taulukossa 4.

© Rakennustietosaatio 1998
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Tarvittaessa puulammitteisen keskus-
ﬁ lammityskattilan hormi tehdaan keraami-
~ -~ sista savuhormielementeista tai hormiin
_— N asennetaan tarkoitukseen soveltuva ns.
ylapaa: muurausementtilaasti b e .
saankestavasta tilesta | M 100/600 haponkestava sisaputki. . .
L /\j Oljylammitteisen keskuslammityskatti-
— lan hormiin suositellaan kattilan valmista-
‘ jan ohjeen mukaista haponkestavaa sisa-
! putkea. Sisaputken tulee olla standardin
‘ SFS-EN 10028-2 mukaista molybdeenilla
| rapattava tai slammattava seostettua ruostumatonta terasta (ns. ha-
| ;ﬁﬁu“ tai kalkkihiekkatiii- ponkestavaa terasta) tai vastaavaa. Hor-
2/3 saviuunilaasti +1/3 M 100/600 mi voidaan tehdd myds hormirakenteis-
@n ta, joiden kelpoisuudesta tahan tarkoituk-
sisatiloissa oleva osa: puhtaaksimuurattava piippu: seen on RakMK E3:n mukainen luotet-
tays- tai reikatiilesta saviuunilaasti ja jalkisaumaus .
(PT, PRT, NRT, RT) jalkisaumauslaastilla tava selvitys.
kalkkihiekkatiilipiippu:
saviuunilaasti + M100/600
[ ‘ (@) 5.6 Elementit
0 ] ! Savuhormi voidaan tehda kiviaineisista
AN i‘ tai keraamisista savuhormielementeista,
— kosteuseristys, esim. jotka voivat olla ymparistdministerion hy-
e vaksymia. Tyyppinyvaksyntapaatokses-
— séa voi olla hormin kayttoon liittyvia rajoi-
tuksia.
Kuva 9.

Savupiipun muurauksessa kaytettavét laastit ja tiilet.

Taulukko 4.
Tiilien menekki savupiipun muuraamisessa.

1-rivinen 2-rivinen
1/2-kiven hormi |Z| PT NRT PT NRT

PRT PRT
1-kiven hormi I; RT RT

kpl/m kpl/m
1 |Z| 60 48 16 165 132
2 |Z|Z 98 79
3 |Z|ZZ 135 | 108 |17 180 | 144
¢ 1T 130 | 144
5 |Z| 75 60 |18 240 | 192
5 T 135 | 108
7 |Z|Z|Z| 180 | 144 |19 300 | 240

8 |Z|Z| 120 | 96

9 |Z|ZZ| 150 | 120

1 L] 195 | 156

i P 225 | 180

2 T 165 | 152

13 (T 209 167

Y v B IR

i v v v - R

5.7 Muurauslaastit

Savupiiput, joihin ei synny lammaosta ai-
heutuvia muodonmuutoksia, esimerkiksi
lammaoneristetylla sisaputkella varuste-
tut, muurataan kokonaan muurause-
menttilaastilla M 100/600.

Sisétiloihin tuleva savupiipun osa ja
palomuuri

Puhtaaksi muurattavan savupiipun ra-
kennuksen sisétiloihin tuleva osa muura-
taan saviuunilaastilla 13...15 mm:n syvyi-
seen avosaumaan. Muurauksen kuivut-
tua se jalkisaumataan sementtisidonnai-
sella jalkisaumauslaastilla.

Rapattavaa tai slammattavaa savu-
piippua muurattaessa suositellaan kay-
tettavaksi laastiseosta, jossa on 2/3 savi-
laastia ja 1/3 muuraussementtilaastia M
100/600.

Palomuurit muurataan muurausse-
menttilaastilla M 100/600.

Kalkkihiekkatiilista muurattavan pii-
pun, niin puhtaaksi muurattavan kuin pin-
takasiteltavan piipun muurauksessa kay-
tetdan laastiseosta, jossa on puolet muu-
raussementtilaastia M 100/600 ja toinen
puoli savilaastia (massojen suhde 1:1).

Kylmaéan ullakkotilaan ja vesikaton
ylapuolelle tuleva piipun osa
Muurauksessa kaytetddn muurausse-
menttilaastia M 100/600 tayden sauman
muurauksena.

5.8 Savupiipun muuraaminen

Savupiippu muurataan huolella 13...15
mm:n saumapaksuutta kayttden. PT- ja
PRT-tiiliA muurattaessa suositellaan
kaytettdvaksi 13 mm:n avosaumaa ja
noin 70 mm:n nousukorkeutta (tiilen +
sauman korkeus).
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Puhtaaksi muurattavan savupiipun ra-
kennuksen siséatiloihin tuleva osa muura-
taan léhes tayteen saumaan tiiviind muu-
rauksena. Taman jalkeen saumat kaavi-
taan tuoreina auki noin 13...15 mm:n sy-
vyyteen. Ennen jalkisaumausta tulisijaa
kevyesti lammitetdén. Jalkisaumaus
suoritetaan vasta, kun muurauslaastista
on varsinainen vesi poistunut ja muodon-
muutokset tapahtuneet.

Rapattavan piipun tulee olla kuivunut
ennen rappausta. Ennen pintakéasittelya
tulisijaa kevyesti lammitetaan, jotta muu-
rauksen sisaiset jannitykset katoavat.

Savilaastilla muurattaessa ja 2 vrk sen
jalkeen [Ampétilan on oltava yli + 5 °C.

Muurattaessa hormin sisapinta liete-
taan sileéksi muutaman tiilikerroksen va-
lein maralla harjalla tai vaahtomuovi-
sienelld, jotta hormi vetaa hyvin.

Kylm&an ullakkotilaan ja vesikaton yla-
puolelle tuleva piipun osa muurataan muu-
raussementtilaastilla M 100/600 aina tay-
den sauman muurauksena. Mikali halu-
taan vérillinen sauma, kaytetaan lapivar-
jattya muuraussementtilaastia M
100/600. Kuva 9.

Hormin véaliseindmat sidotaan piipun
ulkoseindmadn tiililla tai kuumasinkityilla
terassidelangoilla.

Savupiipun ja palomuurin valinen sau-
ma tehdéan votsisaumaksi. Palomuuri
erotetaan savupiipusta likuntasaumalla,
kuva 10.

Savupiippu erotetaan kiviaineisista ra-
kenteista, kuten valipohjiin ja seiniin ra-
joittuvalla kohdalla, likuntasaumalla, esi-
merkiksi mineraalivillalevyll&.

Savupiippu erotetaan palavatarvikkei-
sista rakennusosista lamp6a eristavalla
tarvikkeella vahintaan 100 mm paksulla
kerroksella, esimerkiksi mineraalivillalla,
tai tiilirakenteen paksunnoksella. Lattia-
ja kattolaudoituksen seké seinéan palava-
tarvikkeinen verhouksen reuna ja niiden
listat voidaan asentaa savupiipun pin-
taan kiinni. RakMK E3.

5.9 Savupiipun ulkopinnat

Savupiipun ulkopinnat rapataan tai tasoi-
tetaan valipohjan kohdalla olevalta osal-
ta ja kylmassa ullakkotilassa olevalta
osalta vesikatteen tasoon saakka. Asuin-
ja tyotiloissa sisétiloissa olevalta osalta
piippu voidaan puhtaaksimuurata. Savu-
piippu muurataan puhtaaksi vesikaton
ylapuoliselta osalta tai se pellitetaan.

Rappaus ja tasoitus

Pintakasittelyt ovat muuraussementti- ja
kalkkisementtirappaus, slammaus tai
3...5 mm paksu tasoitus.

Muurauksen kuivuttua savupiippu voi-
daan rapata KS 50/50/600 laastilla (rae-
koko 4 mm) seka hiertorapata KS
50/50/600 laastilla (raekoko 1,5 mm).

Savupiippu void aan slammata tai ta-
soittaa sementtisidonnaisella tasoitteel-
la. RT 33-10386 Rappaus, laastit ja nii-
den valinta.

A

savupiipun ja valiseinan valissa mineraalivilla

I\I\1\1

|~ terassiteet joka 8...10.

PEZEZE
707,007,577

votsisauma

muuratun valiseinan liittyminen savupiippuun votsisaumalla

Kuva 10.
Viliseindn (palomuurin) liittyminen savupiippuun. Mittakaava 1:20.

\
o |
re] [Te) O °,0 =
% ‘ ~ oo, o © 2
slammaus tms.ﬂi 150
|
| |
L A
o 1 1
savupiipun betonilaattakatos savupiipun ylapaan betonilaatta

Soveltuu jatkuvasti lammitettaviin
rakennuksiin

Kuva 11.
Savupiipun yldpda. Mittakaava 1:10.
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\ f lampoa varaava
savupiipun osa
kaukosaatolaite

savupelti

]
/

T M O D

= haponkestava teréspelti

sisaputki, vahintaan 1 mm:n
haponkestavaa terasta.

Putki lasketaan piipun paalta
alas

eriste, esimerkiksi vermikuliit-
ti, kevytsora tai hiekka

SARARAR AN AN ANANANANA ANATANANANANANARARAIAVANANANADAL

B tydaukko, jonka kautta sisé-
putken haponkestava kartio
asennetaan

litoskohta tiivistetaén laastilla

i T nuohousluukku

Kuva 12.

Korkeassa huonetilassa olevaan savu-
piippuun suositellaan sijoitettavaksi toi-
nen savupelti. Sulkemallla savupelti Iadm-
pd6d& varautuu savupiippuun, joka lammit-
td4d huonetta.

5.10 Savupellit ja nuohousluukut

Pystyhormeissa kaytetaan liuku- eli veto-
peltejd. Savupelteja tehddan valurau-
dasta, korroosionkestavasta teréksesta
ja ruostumattomasta teréksesta. Savu-
pelti sijoitetaan hormiinliitoskohdan yla-
puolelle. Korkeassa huonetilassa lam-
mon varaamiseksi savupiippuun voidaan
ylapohjan lahelle hormiin asentaa toinen
kaukosaatolaitteella varustettu savupelti,
jolla voidaan estda kylman ilman paasy
hormiin, kuva 10. Savupelti asennetaan
savuhormiin nokivesien valumisen esté-
miseksi hormiin siséanpain kallistuvaksi.

Jokaisen hormin alap&ahan sijoite-
taan nuohousluukku niin, etté sen eteen
jAa nuohousta varten tydskentelytilaa va-
hintdadn 600 mm.

5.11 Savupiipun ylapaa

Piipun ylapaahéan valetaan ulospéain viet-

tavé betonilaatta raudoittaen 6 tai 8 mm:n

harjateréksilla, jotka sijoitetaan noin 40

mm:n etdisyyteen betonin pinnasta. Be-

tonilaatan alapintaan tehdaan ura tippa-

nokaksi tai alapinta tehdaan viistoksi

ulospain.
Savupiipun ylapaan tekotapoja:

— piippu on péaalta avoin (soveltuu jatku-
vasti lammitettaviin rakennuksiin)

— piippu on sivulta avoin ja savupiipun
sadekatoksena on betonilaatta

— piippu on pé&éalta avoin ja siind on me-
tallirakenteinen sadekatos, esimerkik-
si ruostumattomasta teraksesta.
Sadekatos estda sadeveden ja lumen

paasyn hormiin.

Kuva 13.

Savuhormin sisédputki asennetaan eris-
tettyyn hormiin laskemalla piipun p&éalta.
Sisdputki soveltuu myds kooltaan liian
suuren hormin korjaukseen.

Nuohoustytskentelytila on otettava
huomioon. Sadekatoksen ja piipun yla-
paan valin korkeudeksi suositellaan noin
250 mm.

Piipputikkaista on ohjeita rakentamis-
maarayskokoelman osassa F2 Raken-
nuksen kéytté- ja huoltoturvallisuus ja
ohjekortissa RT 88-10179 Tikkaat ja kat-
tosillat.

5.12 Korjausrakentamiseen liitty-
via ohjeita

Kun vanha hormi aiotaan ottaa kayttéon,
on tarkistettava, onko se tiiveydeltdan ja
materiaaleiltaan kayttokelpoisessa kun-
nossa. Vanhojen maaraysten perusteel-
la on voitu kayttda nykyistd ohuempia
rakenteita, jotka ovat myos alttimpia
vaurioille. Jos tarkastuksessa todetaan,
ettd hormia ei sellaisenaan voida ottaa
kayttdon, se korjataan annettujen ohjei-
den mukaisesti. Eras korjausmahdolli-
suus on haponkestdvan sisaputken
asentaminen hormiin. Palavatarvikkeis-
ten rakennusosien ja savupiipun valisiin
suojaetaisyyksiin on syyta kiinnittd& huo-
miota. Vahimmaisvaatimus on 100 mm.
Suojaus valipohjien ja ylapohjan lapi-
menokohdissa on tarkistettava.

Kaikissa hormin kuntoon liittyvissé asi-
oissa on kaannyttava nuohoojan tai pa-
lotarkastajan puoleen ja tehtava tarvitta-
vat korjaustoimenpiteet.

Lammitystavan muutoksen yhteydes-
sd, esimerkiksi puulammityksesta oljy-
lammitykseen siirryttdessd, hormin so-
veltuvuus on selvitettdva ja tarvittaessa
asennettava hormiin korroosionkestava
sisaputki, esimerkiksi haponkestava te-
rasputki.

Jos korjausrakentamisen yhteydessa
tehdaan myo6s huonetilamuutoksia, on
otettava huomioon, ettd savupiippu on
koko mitaltaan tarkastettavissa. Jos kay-
tetddn savuhormielementtejd, tyyppihy-
vaksyntapaatoksessa voi olla poikkeuk-
sia tarkastettavuudesta.

Purettavien tulisijojen kaakeleita ja eh-
jid metalliosia voidaan kayttéaa uudelleen.
Sen sijaan vanhojen tiilien, varsinkaan
tulitiilien uudelleenkéaytto ei ole suositel-
tavaa, silla tiilet menettavat vanhemmi-
ten varausominaisuutensa.

Savuhormin korjaaminen

Jos vaurio on piipun kylméssa osassa
ylapohjan ylépuolella, piippu kannattaa
purkaa vaurioituneelta osalta ja muurata
uudelleen. Purkujatteiden ja laastirois-
keiden tippuminen hormiin estetdan
asentamalla hormiin tyon ajaksi vaahto-
muovitukko.

Jos vaurioita on koko hormissa ja ne
ovat vahaisia, hormi voidaan korjata
asentamalla korroosionkestava siséput-
ki, kuva 13.

Tulisijan rakenteelliset tai toimintaperi-
aatteen muutokset, polttoaineen vaihta-
minen tai tulisijan vaihtaminen vaikutta-
vat hormin toimivuuteen. Muutoksia ja
vaihtamista suunniteltaessa on selvitet-
tava, soveltuuko hormi muutokseen.

Rikkipitoista polttoainetta kayttavan tu-
lisijan (esim. dljykattilan) kayttaminen voi
rapauttaa hormia, johon aikaisemmin oli
litetty puulammitteinen tulisija. Hormi on
suojattava uudelle tulisijalle mitoitetulla
sisaputkella.

Savussa oleva kosteus voi tiivistya
hormin seindmiin yleensd seuraavista
syista:

— rakennuksen lisderistamisesté johtuen
lammityksen tarve on pienempi ja lam-
mitystulisijaa, esimerkiksi 6ljykattilaa,
kaytetdan harvemmin, jolloin hormin
seindmat pysyvat kylmina ja kosteus
tiivistyy niihin.

— lammityskattila vaihdetaan hyotysuh-
teeltaan tehokkaampaan, josta poistu-
van savun lampdtila on alempi kuin
entisesta kattilasta.

Kosteuden tiivistymisen estamiseksi
hormiin asennetaan esimerkiksi |am-
moneristetty haponkestava teréksinen
sisaputki.

Savupeltien korjaamiseen on saatava-
na savupellin korjaussarjoja.
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Tulisijan lammittaminen
Tarpeettoman ja mahdollisesti tulisijaa va-
hingoittavan liilan kovan lammittamisen valt-
tamiseksi lammityksessa kaytetdadn sopi-
vaa puumaaraa suhteessa tulisijan mas-
saan, 600...700 g/100 kg. Lammityksessa
kaytetaan kuivia tasavahvoja puita. Talous-
tulisijassa ei saa polttaa pakkausjatteita,
joista erkanee ympéristdsaasteita, maalat-
tuja eikd liimasidonnaisia rakennuslevyja
eika kestopuuta. Niiden polttaminen aiheut-
taa tulisijassa korroosiota ja saastuttavat
tulisijan, esimerkiksi leivinuunin.

Kylmillaan ollutta tulisijaa (esimerkiksi
talvella vapaa-ajan asunnossa) lammite-
téan varovasti ja hitaasti.

I
—
=

1

!
i !

Lammitysohjeita

Ennen I&mmittdmistd tarkistetaan, ettéd tuh-
kapeséd ei ole tdynn&. Savupelti avataan
ennen sytyttdmistd. Puut asetetaan pitkél-
leen, alimmat puut asetetaan harvempaan
Ja vinottain, jotta ne syttyvét ja palavat ta-
saisesti. Kun tuli sytytetdén, annetaan suu-
luukun olla tdysin auki. Kun puut ovat sytty-
neet, suuluukku suljetaan ja sdddetédén tuh-
kapesén luukun ja suuluukun ilma-aukot.
Tulta ei saa héiritd palon aikana. Tarpee-
tonta kohentamista véltetdéan.

Vedon aikaansaamiseksi hormiin tulisijaa
lammitetaan esimerkiksi lamminilmapuhal-
timella tai nuohouskanavassa poltetaan
tuppo paperia, jonka jalkeen valittdmasti tuli
sytytetaan tulipesdssa.Takkauunia ja tak-
kaa kaytettdessa tulisi sulkea tai véhentaa
ilmanvaihtoa hormin vedon varmistamisek-
si. Riittavasta ilmansaannista on huolehdit-
tava.

Mikali avotakka varustetaan suuluukuilla,
tulisijaa lammitetdan suuluukut auki, jotta
lampokuorma ei vaurioita savupiippua.

Palamisilman tuomista tuloilmaputkella
tulisijaan tai sen valittémaan laheisyyteen ei
suositella.

Hiilipalon aikana suuluukun ilma-aukot sul-
Jetaan ja tuhkaluukun ilma-aukkoja sédéde-
tddn pienemmalle. Kun hiilipalo on melkein
loppuun palanut, kohennetaan hiillosta, jot-
ta se palaa tasaisesti ja tdydellisesti. Tulisi-
Jassa poltetaan yleensé vain yksi peséllinen
puita. Jos on tarpeellista lammittdd lisda,
poltetaan toinen peséllinen 3...4 tunnin ku-
luttua. L&mp6 ehtii siind ajassa siirtyd tulisi-
Jan sisdosista tulisijan ulkopintaan ja kuo-
reen.

Tulisijan hoito

Tuhkapesasta poistetaan tuhka riittavan
usein. Jos tuhkapeséasséa on rakoarina, tuh-
ka poistetaan niin usein, etta se ei paase
koskettamaan arinaa, jotta ilma virtaa ari-
nan lapi jaédhdyttéaen arinaa.

Nuohooja puhdistaa savukanavat ja hor-
min.

Jos tulisija jatetdan kylmilleen pitkéaksi
aikaa, esimerkiksi talvikaudeksi, sadeka-
tokseton savupiippu suojataan sateelta ja
lumelta niin, etta ilma paasee hormeissa
vaihtumaan. Pellit jatetdan auki. Tulisijan
metalliosat suojataan ruostumiselta suolat-
tomalla rasvalla.

=l

Palamisen loputtua savupelti pidetdén hie-
man raollaan, jotta hdkd poistuu hormiin.
Kun hiillos on tummunut, palaminen t&ysin
tapahtunut (liekkejé ei enédé ole) eiké hdkaé
endd muodostu, suljetaan savupelti.
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