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Pigmenteissä käytetyt oksidit ja niistä saadut värisävyt

KOBOLTTIOKSIDI CoO, 
käytetään 1/8 - 1%. siniset sävyt
Koboltioksidi on poltettuna CoO:ta.

Kobolttioksidi			   CoO
Kobolttioksidi			   Co2O3
Kobolttioksidi			   Co3O4
Kobolttikarbonaatti		  CoCO3

Kobolttioksidia käytetään sinisten violettien, harmaiden ja mustien pigmenttien valmistukseen. Siniset kobolttioksidista 
valmistetut pigmentit voivat olla erittäin korkeapolttoisia, jos kaavassa on käytetty alumiinioksidia. 

Kobolttioksidin yleisimmät kaupalliset pigmenttinimikkeet ovat Royal Blue, Matt Blue, Mazarine Blue, ja Powder Blue 
jne. Kobolttioksidilla muokataan vaaleanpunaisesta pigmentistä, kromi- ja tinaoksidiyhdisteestä, violettien eri sävyjä. 
Kobolttioksidia käytetään myös sinivihreiden ja harmaiden ja mustien pigmenttien sävyttämiseen.

RAUTAOKSIDI, Fe2O3, 
käytetään 1/2-10%, Punaruskeat, celadonvihreät, harmaat värisävyt. 
Poltettuna hapettavassa atmosfäärissä Fe2O3.

Ferrihydroksidi- okra		  Fe(OH)3
Rautaoksidi, hematiitti		  Fe2O3
Ferro-oksidi			   FeO
Ferro-ferrioksidi, magnetiitti	 Fe3O4
Rautakarbonaatti		  FeCO3
Rautakromaatti (harmaa)	 FeCrO4 (Fe2O3+Cr2O3)

Rautaoksidin tärkein käyttö pigmenttien valmistuksessa nykyään on zirkoniumsilikaatti, jonka kaupallinen nimitys on 
Coral red. Se on puna ruskea ja sitä voidaan sekoittaa rajattomasti muiden zirkoniumsilikaattien kanssa. Se on hyvin 
dominoiva värisävy sekoituksissa, värjäten sävyt punaruskeiksi. Sen käytössä on noudatettava tarkkuutta.

Rautaoksidista valmistetaan ruskean värin eri sävyjä, erityisesti sinkkioksidia ja tinaoksidia käytetään ruskean värin 
sävyttämiseen erikseen.

MANGANIOKSIDI, MnO2, 
käytetään 2-9%. Punertava ruskea (purple) ja ruskeat sävyt. 
Poltettuna MnO.

Mangaanioksidi			  MnO (vihreä)
Mangaanidioksidi		  MnO2 (musta)
Mangaanioksidi			  Mn2O3 (ruskea), Mn3O4 (punainen)
Mangaanikarbonaatti		  MnCO3 (pink, vaalean punainen)

Mangaanioksidia käytetään matalanpolton alueella toimivissa vaaleanpunaisissa sävyissä, mangaani- ja 
alumiinioksidiyhdisteinä. Mangaanioksidista valmistettu pigmentti ei sovellu lasitteiden värjäämiseen.

KROMIOKSIDI, Cr2O3, 
käytetään 1-5 %, vihreät ja vaaleanpunaiset (pink)
Poltettuna Cr2O3.

Kromioksidi		  Cr2O3 (vihreä)
Kromioksidia käytetään hyvin monen väripigmentin valmistukseen. Koska kromioksidi höyrystyy herkästi lämpötilan 
kohotessa yli 1100 oC, on pigmentin valmistuksessa käytetty yhdisteen stabilointiin piidioksidia tai alumiinioksidia. 
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Kromioksidista valmistetaan suurin osa vihreistä sävyistä. (Huom. ei käytetä kuparioksidia!). Kromioksidin yleisimpiä 
vihreän sävyn vyn kauppanimikkeitä on Viktorian Green. Kromioksidiyhdisteet suosivat kalsiumpitoisten lasitteiden 
käyttöä. Ne voimistavat vihreiden pigmenttien sävyjä.

Kaupalliset nimikkeet ”Peacock – sinivihreät” ovat kromioksidista valmistettuja vihreitä, joita on sävytetty 
kobolttioksidilla. Peacock- pigmenteistä saatuihin sävyihin voi vaikuttaa sinkkipitoisilla lasitteilla, ja edesauttaa vihreän 
sinisyyttä.

Kromioksidista valmistetaan tinaoksidin kanssa vaaleanpunaiset, värisävyt, joita käytetään pinkkien, viininpunaisten 
ja erisävyisten violettien peruspigmentteinä. Violetteja sinistetään kobolttioksidilla. Hyvin sulavissa lasitteissa, jotka 
valuvat, voi kobolttioksidi irtaantua peruspigmentistä ja lähteä valumaan sinisenä hunturaitana.
Kromioksidia käytetään mustien pigmenttien sävyttämiseen, aikaansaamaan mustuutta. Mustaa pigmenttiä voidaan 
muokata myös nikkeli- ja mangaanioksidilla.

NIKKELIOKSIDI, NiO, 
käytetään 1-3%. harmaat ja vaalean ruskeat (beige) sävyt. 
Poltettuna NiO.

Nikkelioksidi		  NiO	 (vihreä, musta)
Nikkelioksidi		  Ni2O3	 (musta)
Nikkelihydroksidi	 Ni(OH)2 (vihreä)

Nikkelioksidia käytetään harmaan pigmentin yhtenä osallisena oksidiyhdisteestä (koboltti-nikkeliharmaa). Sitä 
käytetään sävyttäjänä, värin muokkaajana (modifioijana) mustassa pigmentissä. 

VANADIINIOKSIDI, V2O3, 
käytetään 2-10% (ei käytetä oksidina yksinään) keltaiset sävyt. 
Poltettuna V2O3.

Vanadiinioksidi		  V2O3	 keltaoranssi
Vanadiiniyhdiste	 SnO2+V2O5	 keltainen

Vanadiinipentoksidi on keltaisten väripigmenttien yhdisteessä mukana. Vanadiinipentoksidi ja tinaoksidi muodostavat 
keltaisen pigmentin.Vanadiinipentoksidi muodostaa zirkoniumoksidin ja piidioksidin kanssa sekoitusta kestävän 
turkoosin (Zirconium Vanadium Blue) sinisen zirkoniumsilikaatin.

TINAOKSIDI, SnO2, 
käytetään 3-10 %, valkaisija, peittävä, sulamaton. 
Poltettuna SnO2

Tinaoksidi		  SnO2	 (valkoinen)
Tinaoksidi		  SnO	 (musta)

Tinaoksidia käytetään vaaleanpunaisten että keltaisten pigmenttien valmistukseen. Tinaoksidia käytetään keltaisessa 
antimoni- ja lyijyoksidiyhdisteessä muokkaajana (stabilisaattorina). Matalanpolton keltainen pigmentti. 
Tinaoksidista valmistetaan vanadiinipentoksidin kanssa keltaista pigmenttiä, mikä ei sovellu massavärjäykseen, 
samoin ei engoben värjäämiseen. Keltaisen pigmentin sävyn muokkaajana ja stabilisaattorina käytetään alumiini- ja 
rautaoksidia. Tinaoksidia käytetään myös harmaiden ja siniharmaiden sävyjen valmistamiseen

ZIRKONIUMOKSIDI, ZrO2, 
käytetään 7-12%, valkaisija, peittävä (Vrt. tinaoksidi ja titaanidioksidi)

Zirkoniumoksidi 	 ZrO2			   valkoinen
Zirkoniumsilikaatti	 ZrSiO4	 =ZrO2+SiO2	 punaruskea

Zirkoniumoksidi on tärkeä perusta zirkoniumsilikaattipigmenteille, jotka muodostavat keskenään sekoitettavien värien 
ryhmän. Zirkonium- praseodym- keltainen (Zr,Pr) SiO2, zirkonium-rauta-punainen, (Zr,Fe)SiO2 ja zirkonium-vanadiini-
sininen (Zr,V)SiO2. 


