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ASEMAPIIRUSTUKSEN LAATIMINEN

asemapiirustukset, rakennuspiirustukset, pääpiirustukset, lupa-asiakrjat, rakennusluvat
situationsplaner, buggritningar, huvudritningar, tillståndhandlingar, bygglov
site plans, building licenses

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita
pääpiirustuksiin kuuluvan asemapiirus-
tuksen Iaadinnasta, sisällöstä ja esitysta-
vasta.

1 YLEISTÄ

Asemapiirustus on rakennuspiirustus, jo-
ka sisältää asemapiirroksen tai -piirroksia
ja siihen liittyviä muita merkintöjä ja selvi-
tyksiä. Asemapiirustus kuuluu rakennus-
lupahakemukseen liitettäviin pääpiirus-
tuksiin, jotka suunnittelija varmentaa alle-
kirjoituksellaan. Rakennuslupahakemuk-
seen liitettäviä muita lupa-asiakirjoihin
kuuluvia suunnitelmia ja selvityksiä on esi-
tetty Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osassa RakMK A2 ja RT-ohjekor-
tissa RT 11-10781 Luvan hakeminen ra-
kentamiseen.

Asemapiirroksessa kuvataan raken-
nuspaikka ennen ja jälkeen suunnitellun
rakentamisen siten, että vaikutukset ra-
kennuspaikkaan ja sen Iähiympäristöön
ilmenenevät.IH
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2 LÄHTÖTIETOJA

2.1 Kartat

Maastokartta
on kartta mittakaavassa 1:20 000, jossa nä-
kyy maastotiedot, nimistö, korkeuskäyrät ja
kiinteistörajat. Korkeuskäyrien pystyväli on
5 m, apukäyrien 2,5 m. Kuva 1.

Kantakartta/kaavan pohjakartta
on kartta yleensä mittakaavassa 1:2 000.
Useat kunnat ja ja kaupungit ylläpitävät
kantakarttoja mittakaavassa 1:2 000 tai
1:1 000, josta pienentämällä voidaan laa-
tia kaavan pohjakartta 1:2 000.

Karttaote  kiinteistörekisteristä
on kaava-alueella kaavan pohjakartan
osapiirros mittakaavassa 1:500, 1:1 000
tai 1:2 000, josta ilmenee tunnuksineen
kiinteistörekisteriin merkityt tontit, ylei-
set alueet ja rasitteet sekä voimassa
oleva tonttijako.

Asemakaava-alueen ulkopuolella kart-
taote on maanmittauslaitoksen kiinteistö-
jaotuksen osapiirros, josta ilmenee tun-
nuksineen kiinteistöjako ja rasitteet.
Mittakaava 1:2 000, 1:5 000 tai 1:10 000.
Kuva 2.

Tonttijakokartta
on kartta, jossa on osoitettu tonttien nume-
rot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet
ja niiden koordinaatit, tonttien muodostaja-
kiinteistöt ja -määräalat osapinta-aloineen
sekä alueella olevat rakennukset. Tonttija-
kokartalla osoitetaan lisäksi alueella sijait-
sevat maanalaiset johdot sekä mahdolli-
set rasitteet ja muut käyttöoikeudet. Mitta-
kaava 1:500 tai 1:1 000.

Lohkomiskartta/toimituskartta
on kartta, jossa on osoitettu tilan muo-
dostavien lohkojen nimet, rekisterinume-
rot, rajojen pituudet, rajapisteet ja raja-
pisteiden pyykkityypit sekä rasitteet.
Mittakaava 1:4 000. Kuva 3.

Karttojen hankinta
Karttojen alkuperäiskappaleiden kopioita
voi yleensä hankkia kuntien mittaus- ja
kaavoitusviranomaisilta, läänin kartasto - ja
tietopalvelu osostolta tai maanmittauslai-
tokselta. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esimerkit
maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nan ja kiinteistörekisterin erilaisista yh-
distelmätulosteista.

2.2 Kaavat
Maakuntakaavan, yleiskaavan ja ase-
makaavan laatiminen, esitystapa, selos-
tukset yms. on esitetty tarkkaan maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen luvuissa
2...7.

Yleiskaava
Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntaraken-
netta ja maankäyttöä yleispiirteittäin eri
alueilla. Oikeusvaikutteisella yleiskaaval-
la ohjataan rakentamista alueilla, joilla ra-
kentamispaine on vähäistä.

Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan yksityiskoh-
taisesti alueiden järjestäminen ja raken-
taminen eri tarkoituksia varten. Suunnit-
teluun ryhdyttäessä hankitaan rakenta-
miseen tarkoitettua tonttia koskeva ase-
makaavaote, josta selviää tontin maan-
käytölliset perusteet.

Ranta-asemakaava
Yleiskaava tai asemakaava ranta-alu-
eelle, ranta-asemakaava, laaditaan pää-
asiassa loma-asutuksen järjestämiseksi
ranta-alueelle. Maanomistaja voi huo-
lehtia ranta-asemakaavaa koskevan eh-
dotuksen laatimisesta omistamalleen
ranta-alueeelle.

Ranta-asemakaavassa voidaan osoit-
taa alueita sisäistä tarvetta varten
(yhteiskäyttöalue) ja myös yleisiin tarpei-
siin (yleiset alueet).

Rantakaavaan sovelletaan maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ran-
ta-asemakaavaa koskevia säädöksiä.

2.3 Rakennusjärjestys
Määräykset voivat koskea muun muassa
rakennuspaikan suuruutta, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen
sopeutumista ympäristöön ja rakenta-
mistapaa.
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Kuva 1.
Esimerkki maanmittauslaitoksen maastotietokannan tulosteesta.



3 MÄÄRÄYKSET

RakMK osassa A2 on annettu seuraavat
asemapiirroksen sisältöä koskevat mää-
räykset:

Asemapiirroksen tulee osoittaa, että
suunniteltu rakentaminen on kaavan tai
muun maankäyttösuunnitelman ja ra-
kennusjärjestyksen mukaista, soveltuu
tontille tai rakennuspaikalle ja ympäris-
töönsä sekä täyttää tontin tai rakennus-
paikan käytön osalta sille osoitetut vaati-
mukset. Asemapiirroksesta tulee selvitä
tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun ra-
kentamisen sekä riittävästi myös rakenta-
misen vaikutus naapurien asemaan.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyös-
sä asemapiirros laaditaan siltä osin ja sii-
nä laajuudessa kuin korjaus- ja muutos-
työllä on vaikutusta tontin tai rakennus-
paikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Asemapiirroksessa tulee esittää mm.
jäljempänä mainitut tiedot hankkeen laa-
dun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyt-
tämällä tavalla ja lupa-asian käsittelyn
vaatimalla tarkkuudella:

• tontin tai rakennuspaikan rajat mittoi-
neen;

• kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden
tunnukset

• kaava-alueella korttelia/tonttia koske-
vat kaavamerkinnät;

• kaava-alueilla kortteleiden sekä katu-
ja muiden alueiden rajat sekä katujen
ja teiden nimet;

• lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja
korkeussuhteet riittävän laajasti tontin
tai rakennuspaikan ulkopuolella;

• lähiympäristön rakennukset riittävän
laajasti;

• tontille tai rakennuspaikalle rakennet-
tavat sekä olevat ja/tai purettavat ra-
kennukset ja rakennelmat;

• rakennuksen etäisyys rajoista, päämi-
tat ulkoseinien ulkopinnoista mitattui-
na ja kerrosluku;

• rakennuksen etäisyys rantaviivasta ton-
tin tai rakennuspaikan rajoittuessa ran-
taan;

• korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin
tai rakennuspaikan kulmapisteiden,
rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden
sekä piha-alueen eri kohtien suunnitel-
lut korkeusasemat ja korkeussuhteet;

• sen mukaan kuin tiedot ovat käytettä-
vissä, viralliset ja/tai vaaitut kor-
keusasemat ja korkeussuhteet

• alimman viemäröidyn tason korkeus-
asema sekä sen mukaan kuin tiedot

ovat käytettävissä, yleisen viemärin pado-
tuskorkeus ja vesimittarin sijainti;

• vesijohdot ja viemärit kaivoineen, vie-
märien johtaminen kiinteistön rajalta
yleiseen viemäriin;

• vesihuoltolaitoksen verkoston ulko-
puolisella alueella talousvesikaivon ja
jätevesien käsittelylaitteiden sijainti
sekä puhdistettujen jätevesien purku-
paikka;

• sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pin-
tavesien käsittely;

• rakennuksen sijoittamiseen vaikutta-
vat kaapelikanavat ja voimajohdot;

• pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalan-
kulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt
sekä autopaikkajärjestelyt, pelastus-
tiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat;

• väestönsuojan uloskäynnit, maanalai-
set öljysäiliöt yms. maalämpöputkisto;

• kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huol-
toon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä
paikat piha-alueella;

• säilytettävät istutukset ja puusto, pois-
tettavat puut sekä istutettavat alueet,
leikkipaikat, oleskelualueet ja autopai-
kat; sekä

• ranta-alueella rantaviivan käsittely ja
laiturit.
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Kuva 2.
Esimerkki kiinteistörekisterin karttaotteesta.

Kuva 3.
Esimerkki lohkomiskartasta rasitteineen.



4 ASEMAPIIRUSTUKSEN
LAATIMINEN

4.1 Piirustuslehden jäsennöinti
Piirustuslehtikokoina käytetään A4 -koon
pystysuoria kokonaiskerrannaisia. Piirus-
tukset taitetaan A4 -kokoon siten, että ni-
miö jää näkyviin oikeassa lukusuunnassa
kansilehden alalaitaan. Piirustuslehtikoot
ja taittaminen on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10634 Piirustus-
lehti.

Piirustuslehti jäsennöidään oikealta
vasemmalle seuraavassa järjestykses-
sä, kuva 4
• kansilehti
• tekstiosa

– kaavamerkinnät ja -määräykset
– piirustusmerkinnät ja selitykset
– selvitykset ja laskelmat

• asemapiirros, tarvittaessa kaksi.

4.2 Esitystapa
• RakMK A2 Määräys

Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tu-
lee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.

• RakMK A2 Selostus
Rakennusvalvontaviranomainen antaa erik-
seen ohjeita sähköisestä asiakirjamenette-
lystä ja siihen liittyvästä asiakirjojen varmen-
tamisesta.

Esitystavan tarkkuus riippuu rakennus-
toimenpiteen Iuonteesta siten, että:
• tontin tai rakennuspaikan järjestelyä

muuttavat toimenpiteet edellyttävät ym-
päristön tarkempaa esitystapaa kuin
esimerkiksi olemassa olevassa raken-
nuksessa tapahtuvat sisäiset muutokset

• kaavan kannalta merkityksettömät
muutokset, esimerkiksi mainoslaiteha-
kemukset, eivät edellytä asemakaava-
merkintöjen ja -määräysten esittämis-
tä asemapiirustuksessa, jollei ole ky-
symys suojellusta rakennuksesta tai
kaupunkikuvallisista seikoista.
Asemapiirroksen pohjana käytetään

asemakaavoitetuilla alueilla kunnan vi-
ranomaisten laatimaa tonttijakokarttaa ja
kaavoittamattomilla alueilla virallista kart-
taotetta 1:10 000 ja esimerkiksi lohkomis-
karttaa. Tonttia ja sitä rajoittavia muita
tontteja tai alueita koskevat kaava-alueen
kaavamerkinnät ja -määräykset suosite-
taan liitettäväksi teksteineen sellaise-
naan asemapiirrokseen.

Osa asemapiirroksen rakennuspaik-
katiedoista ja varsinainen suunnitelma
voidaan esittää kahtena eri piirroksena
samalla piirustuslehdellä samassa mitta-
kaavassa, kun maaston, kasvillisuuden,
olevan rakennuskannan tai asemakaa-
van merkintöjä on häiritsevän runsaasti.
Kuvat 4, 14 ja 15.

Mittakaava
• RakMK A2 Ohje

Asemapiirros laaditaan mittakaavaan
1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa
edellyttää asioiden esittämistä useammalla
piirroksella, mittakaavaan 1:200 laadittaes-
sa riittää yleensä yksi piirros. Mittakaavaa
1:1 000 voidaan käyttää erittäin suuria koh-
teita esitettäessä.
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AR
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.

VP
Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosa ja alueen raja..

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

45153 Korttelin numero.

Tontin numero.5

Myllypad Kadun nimi.

900 Rakennusoikeus kerrosala-
neliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun..

I
I

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, jolla on huoltoajo sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jolla on huoltoajo sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.
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Säilytettävä puu
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AR-KORTTELIALUEELLA

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
asukkaiden käyttöön yhteisiä sauna-, varasto- ja vapaa-ajan
tiloja yhteensä enintään 10 % sallitusta kerrosalasta sekä
autosuojia tai katoksia enintään 20 % sallitusta kerrosalasta

�

- rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulku-
teinä eikä autojen pysäköintiin, on istutettava tai pide-
ttävä luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa

- kellarikerroksen on oltava pääasiallisesti maanpin-
nan alapuolella

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

1ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto

pensasistutus

nurmikko. VJ
JV
SV
KL

asfaltti

vesijohto
jätevesiviemäri
sadevesiviemäri
kaukolämpöputki

MERKKIEN SELITYKSET

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
Rakennusoikeus 1500,0
Talo A 205,5
Talo B 774,0
Talo C 205,5
Talo D 315,0
Yhteensä 1500,0
Talousrakennus 87,5
Varastot 54,0

AUTOPAIKKALASKELMA
Vaatimus 1,25ap/asunto
tai 1 ap/80 k-m2
1,25 ap/as x 15 as = 18,75 ap
1 ap/80 m2 x 1500 m2 = 18,75 ap
tontilla 19 autopaikkaa
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asf

kt
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st syöksytorvi

hiekkalaatikko

penkkiPE

pöytäPÖ

PR

SVK sadevesikaivo

roskakori

tomutusteline

keinueläin

Kuva 4.
Asemapiirustuksen jäsennöinti.

LT

istutettava lehtipuu säilytettävä lehtipuu

istutettava havupuu

aita
poistettava puu

pensas

HL

pinnan tehoste
esimerkiksi
nurmikko

pinnan tehoste
esimerkiksi
nurmikko

PT
pyykinkuivausteline

+1.700 +1.5001:12,5

1:251:25

+1.600 +1.600

P

luiskan pituus
ja kaltevuus

virtaussuunta,
nuoli osoitta
alaspäin

pohjoisnuoli

esimerkkejä
sisäänkäyntiä
osoittavista
nuolista

lipputanko

tukimuuri

säilytettävä havupuu

hiekkalaatikko
asf

pensasaita

asfaltti

pinnan tehoste
esimerkiksi
laatoitus

pinnan tehoste
esimerkiksi
pensas

Kuva 5.
Esimerkkejä asemapiirroksessa käytetyistä yleisimmistä symbolimerkeistä.



Piirroksen suunta
• RakMK A2 Ohje

Asemapiirrokseen merkitään nuolella poh-
joinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirus-
tuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä.

Asemapiirroksessa karttapohjoinen ase-
tetaan yleensä kohtisuoraan piirustus-
lehden yläreunaa vastaan. Piirrokseen
merkitään pohjoisnuoli.

Viivat
Asemapiirroksen selkeyden takia käytetään
enintään kolmea eri viivanleveyttä. Viralli-
sesti vahvistettava tieto esitetään vähintään
0,25 mm viivanleveydellä. Kapeampaa vii-
vanleveyttä 0,18 mm voidaan käyttää ase-
mapiirrosta täydentävän tiedon esittämi-
seen. RT 15-10635 Esitystapaohjeet.

Merkit, symbolit ja tehosteet
Asemapiirroksessa käytetyt merkit, symbo-
lit ja tekstilyhenteet sekä käytettyjen tehos-
teiden merkitys selitetään tekstiosassa.

Asemapiirroksen pinnat voidaan tarvit-
taessa tehostaa erotukseksi toisistaan,
esimerkiksi rasteroinnilla, joka ei saa häi-
vyttää muuta tietoa. Kuva 5.

4.3 Rakennukset ja rakennelmat
Rakennus esitetään ulkoseinien ulkopin-
tojen ääriviivoilla. Tarvittaessa voidaan
esittää rakennuksen räystäslinja. Kuva 6.

Olemassa olevan rakennuksen äärivii-
vat paksunnetaan ala- ja oikeasta reu-
nasta tai vastaavasta kohdasta.

Purettavat rakennukset tai rakennuk-
sen osat esitetään pisteviivalla, kuva 6.

Muutospiirustuksessa merkitään muu-
tosalueen paikka kolmipistekatkoviivalla
tai pintatehostemerkinnällä sekä teksti-
merkinnällä, kuva 7.

Rakennelmien kuvaukset selvenne-
tään tekstein tai tekstilyhentein.

Sisäänkäynnit
• RakMK A2 Ohje

Piirrokseen merkitään sisäänkäyntien pai-
kat. Porrashuoneiden tunnukset merkitään,
jos ne ovat tiedossa.

Sisäänkäyntien osoittamisessa asema-
piirroksessa käytetään nuolimerkintää,
kuva 5, ja porrashuoneden tunnuksena
kirjainmerkintää, kuva 14.

4.4 Tekniikka ja huolto
• RakMK A2 Ohje

Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, sekä sa-
devesi- ja perusvesikaivot voidaan esittää
myös erillisessä kvv-asemapiirustuksessa.

• RakMK A2 Ohje
Rakennuksen paloluokka merkitään piir-
rokseen tai selostetaan tekstiosassa.

Piirroksessa esitetään jätevesi- ja sade-
vesiviemärit kaivoineen ja Iiittymien kor-
keusasemamerkintöineen, kaukolämpö-
liittymä, vesijohto ja muut johtimet, kaivo,
pintavesien poisjohtaminen, kuivakäymä-
lä, öljysäiliö, muu polttoaineen varastointi
sekä väestönsuojan uloskäytävä. Asema-
piirroksesta tulee ilmetä, ettei johtojen ja
johtimien sijainti ole ristiriitainen istutusten
ja rakennelmien kanssa. Kuvat 8 ja 14.
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maanpinnan alainen johto tai johdin
yleensä

maanpinnassa oleva johto tai johdin
yleensä

+37.500

maanpinnassa oleva johto tai johdin
yleensä

yksityiskohtaiset merkinnät esitetään
tekstiosassa

V

kaivo ja sen korkeusasema

Kuva 8.
Johtojen ja johtimien esittäminen.

rakennuksen eri osien esittäminen

Rakennuksen kuvaustapoja

rakennuksen räystäslinjan esittäminen
tarvittaessa

rakennuksen uuden, olemassaolevan
ja purettavan osan esittäminen

Kuva 6.
Erilaisia rakennuksen kuvaustapoja.

Muutosalueen merkintä

MUUTOKSIA / II KRS

MUUTOKSIA / II KRS

MUUTOKSIA / II KRS

Kuva 7.
Erilaisia muutosalueen merkintätapoja.



4.5 Pihamaan järjestelyt
Tontin tai rakennuspaikan eri alueiden
käyttötarkoitus osoitetaan alueelle kes-
keisesti sijoitettavalla tekstillä tai tekstily-
henteellä, kuvat 15, 16 ja 17.

Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä
riittävän lähelle rakennusta ja alueella
olevia sammutusveden ottopaikkoja,
RakMK E1. Pelastustie merkitään ase-
mapiirrokseen. Se voi olla esimerkiksi pi-
hamaan vahvistettu nurmikko, kuvat 16
ja 17.

4.6 Sijainti tontilla ja lähiympäristö
• RakMK A2 Ohje

Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai ra-
kennuspaikan rajojen ulkopuolella esite-
tään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin
vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä.

Piirroksessa esitetään rakennustoimen-
piteen sijainti ja äärimitat sekä etäisyydet
rajoista, rakennuksista tai tunnetuista
pisteistä. Kiintopisteenä käytetään joko:
• yhtä tontin tai rakennuspaikan nurkka-

pistettä sekä ilmoittamalla rakennuk-
sen suunta suhteessa rajaan, joka
päättyy valittuun nurkkapisteeseen tai

• kahta tunnettua nurkkapistettä.
Jos rakennuksen sijainnilla on vaiku-

tusta etäisyyssäännösten tulkintaan, il-
moitetaan rakennuksen lähimmän nur-
kan etäisyys naapurin rajasta, olevasta
rakennuksesta, yleisestä alueesta, ran-
taviivasta tms.

Tontin tai rakennuspaikan läpi ulottuvia
mitoituslinjoja ei käytetä ristiriitaisuuksien
välttämiseksi, koska tontit tai rakennus-
paikat eivät yleensä ole suorakulmaisia.

4.7 Kasvillisuuspeite ja pinnat
Kasvillisuuspeite esitetään ennen raken-
tamista ja kokonaistilanne rakentamisen
jälkeen tarvittaessa kahdella eri piirrok-
sella. Puut ja pensaat esitetään yksinker-
taisin symbolimerkinnöin, kuva 5.

Piirroksessa esitetään pihan pintamate-
riaalit rakentamisen jälkeen teksti- tai te-
hostemerkinnällä, kuvat 5, 13 ja 15.

Erilaisten pintojen rajakohdan rakenne
esitetään tarvittaessa tekstillä ja leikkaus-
kuvalla tekstiosassa, kuva 10. Rajakoh-
dan rakenteen kuvaaminen on tärkeää
mm. pintavesien poisjohtamisen esittämi-
seksi.

Laajoja alueita kuvattaeassa olemas-
sa oleva maaston peitteisyys, kuten avo-
kalIio, metsä ja pelto esitetään virallisin
karttamerkein ja selvittävin tekstein,
kuva 9. Samoin esitetään vesialueet.
Tarvittaessa esitetään rantaviivan vaih-
telu rajauksella ja tekstiselvityksellä.
Joissa ja puroissa esitetään veden vir-
taussuunta Iyhyellä nuolella. Poistettu
peitteisyys esitetään tekstiselvityksenä
ja tarvittaessa alue rajataan pisteviivalla.

Asemapiirustuksessa esitetään ase-
makaavassa tai rakennusjärjestyksessä
osoitetut istutukset ja luonnonmukaiset
alueet.
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50

OJA

55
54

53

52

51

49

48

47

AVOKALLIO

MÄNTYMETSÄ

RAK 4

RAK 1
RAK 2 RAK 3

rakennettavaksi aiottu rakennus
purettava rakennus vanha sauna
rakennuksen päämitat ja etäisyys
rannasta
imeytysalue ja mahdollinen umpisäiliö
ajo- ja kulkutiet

korkeussuhteet korkeuskäyrin
nurkkapisteiden korkeusasemat
kiinteistön viralliset tunnukset
kiinteistön rajat ja pituudet
ilmansuunnat

purettava
saunarakennus

uusi saunarakennus

keskivedenpinnan
korkeus +38.80

harmaat vedet
imeytysalue

9000 5000

20000

45

46

41

44

42

+44.500
+44.500

+44.900

+44.500

+44.500

P

40

44

43

43

Kuva 9.
Esimerkki asemakaava-alueen ulkopuolella rakennettavan saunarakennuksen ase-
mapiirroksesta.



4.8 Korkeussuhteet
• RakMK A2 Ohje

Tilanne pihamaasta ennen rakentamista ja
suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen
että suunnitellun tilanteen mukaisin kor-
keusluvuin ja korkeuskäyrin, jos suunniteltu
rakentaminen muuttaa olevia korkeussuh-
teita piha-alueella tai rajojen kulmapisteissä.
Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrosta,
jotka sijoitetaan samalle piirustuslehdelle.
Myös otetta pohjakartasta ja/tai pintavaa-
ituskuvaa voidaan käyttää esittämään tilan-
netta ennen rakentamista.

Korkeussuhteet esitetään korkeuskäyrin,
joiden korkeusasemaerotus on tavallisesti
yksi metri. Tarvittaessa käytetään korkeus-
käyrien tiheämpää jakoa tai esimerkiksi
piha-alueilla korkeusasemamerkintöjä.Pen-
gerrykset esitetään korkeuskäyrillä tai sym-
bolimerkinnällä, johon tarvittaessa lisätään
kaltevuutta osoittava suhdeIuku.

Korkeuskäyrät piirretään kapealla vii-
valla ja varustetaan korkeusasemamer-
kinnällä ja kohtisuorassa olevilla viitevii-
voilla, jotka osoittavat ylempää osaa. Pois-
tetut korkeuskäyrät esitetään pistevii-
valla ja korkeusasemamerkinnän ylivii-
vauksella, kuva 10.

Tontille tai rakennuspaikalle tehtävät
tasanteet ja terassit rajataan kuvaukses-
sa ehyellä viivalla sekä esitetään niihin
liittyvät tukimuurit.

Piirrokseen merkitään tontin tai raken-
nuspaikan kuImapisteiden sekä uudisra-
kennuksen nurkkapisteiden ja eri maas-
tonkohtien viralliset tai ehdotetut kor-
keusasemat.

Rakennuksen nurkkapisteiden kor-
keusasemat esitetään rakennuksen ku-
vauksen ulkopuolella. Asemakaava-alueen
ulkopuolella esitetään myös maaston kor-
keus rakennusten nurkkapisteiden kohdal-
la. Vastaavasti tontin kulmapisteiden kor-
keusasemat esitetään tontin kuvauksen ul-
kopuolella. Korkeusasemaluvut varuste-
taan etumerkillä - tai +. Korkeusasemalu-
kuna käytetään metrejä, jolloin mittaluku
ilmoitetaan kolmelIa desimaalilla.

Yleensä virallinen 0-taso on selvitettä-
vissä ja sitä käytetään. Jos 0-tasoon pe-
rustuvia korkeusasema-arvoja ei ole, voi-
daan korkeusasemamitoituksen perus-
taksi esittää tontin jokin taso 0-tasona.

Pintavesien poisjohtaminen ja, jos on tar-
vetta, kuivatussuunnitelma esitetään ase-
mapiirroksessa. Pohjatutkimuksilla selvite-
tään mm. maaston korkeussuhteet, maape-
rän laatu, pintavesien valuma-alueet, pohja-
veden ja vesistöjen pintojen vaihtelualueet
sekä sade- ja viemärivesien padotuskor-
keudet. Jos alueella ei ole erityisiä kuiva-
tusongelmia, maasto ainoastaan kartoite-
taan ja vaaitetaan. Pienehkössä rakennus-
kohteessa ja helpoissa maaperäolosuhteis-
sa voi selvityksenä olla pohja- ja leikkauspii-
rustuksissa esitetyt maaperätiedot.

Ranta-alueilla suositellaan merkittäväksi
• keskivedenpinnan korkeus
• tulvaveden korkeus
• ahtojäävaraus.

4.9 Viralliset merkinnät

Tunnukset ja nimet

Asemapiirrokseen merkitään kiinteistön
ja rajoittavien alueiden viralliset tunnuk-
set, kuva 14 kuten

• kaupunginosa, kortteli ja tontti tai

• kylän nimi, tilan nimi ja kiinteistötunnus

• katujen nimet kaavan mukaisesti.

Rakennuksen numero
Uusien rakennusten numerointi aloitetaan
kunnan mittaustoimen antamaan raken-
nuslupakarttaan merkitystä ensimmäises-
tä vapaasta numerosta. Purettavan tai jo
puretun rakennuksen numeroa ei saa
käyttää uudelleen. Tunnistetta, joka raken-
nukselle tulee rakennusluvan yhteydessä,
on tarkoitus käyttää rakennuksen koko
elinkaaren ajan.Tunnus merkitään esimer-
kiksi RAK 10, kuva 11.

7 ohjetiedosto RT 15-10784
©

R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

20
02

+2,000

+1,000

+2,000

+1,000

+23,000

+34,000

49

49

säilytettävä tai
tai uusi korkeusasema

poistuva korkeusasema

säilytettävän tai uuden
korkeuskäyrän
korkeusasema

poistuva korkeuskäyrä

+12,350

+12,200

+12,200 +12,350

kahden tason korkeusaseman esittäminen

suunniteltu ja ympyrän sisällä oleva
vahvistettu  korkeusasema

+
11

,9
50

+11,950

+
12

,1
00

+12,100

+
12

,3
00

+
12

,1
50

+12,150

+12,300

porrasmaisen eron esittäminen

porrasmaisen eron esittäminen tarvittaessa
leikkauksena tekstiosassa

korkeuskäyrän korkeusaseman esittäminen korkeusaseman merkitseminen

Kuva 10.
Korkeusaseman esittäminen.

Rak 1

Rak
1

Ar

Rak 2 ja 3

Rak 4 ja 5

olemassaoleva
rakennus

purettavat
rakennukset

uudet
rakennukset

Rak
4

Ar
Rak

2
Tr

Rak
5

ArRak
3

Tr

Kuva 11.
Rakennuksen numeroiminen.



Rajat ja niiden pituudet
Tontin tai rakennuspaikan rajojen pituu-
det ilmoitetaan yleensä.

Kaavamääräykset
Piirroksessa esitetään tonttia tai raken-
nuspaikkaa koskevat kaavamerkinnät,
kuva 14.

Tekstiosassa esitetään kaavamerkinnät
ja -määräykset kaavan mukaisessa järjes-
tyksessä, RakMK A5 Kaavamerkinnät.

Ympäristön kuvaus
Jos rakennuspaikka on niin suuri, että
sitä ei voi esittää asemapiirroksessa, teh-
dään tarvittaessa lisäksi ympäristöä ku-
vaava kartta sopivaan mittakaavaan. Kar-
tasta ilmenee rakennuspaikan sijainti ja
yhteydet rakennuspaikalle, olemassaole-
vat rakennukset, suunnitellut rakennuk-
set, tarvittaessa naapurusto sekä maise-
malliset ja kaupunkikuvalliset tekijät. Kaa-
voittamattoman alueen ulkopuolella esite-
tään tiestö, metsät, pellot, mäet, kalliot, ve-
sistöt ja sähkölinjat.

Rakennuskielto
Tekstiosaan merkitään maininta voimassa-
olevasta rakennuskiellosta ja sen peruste.

5 TEKSTIOSA

Asemapiirustukseen sisältyy tekstiosa,
johon kootaan merkinnät, selitykset ja
laskelmat seuraavassa järjestyksessä:

Kaavamerkinnät ja määräykset
• RakMK A2 Ohje

Asemakaavan hyväksymisajankohta ilmoi-
tetaan sekä korttelia/tonttia koskevat kaa-
vamerkinnät ja -määräykset selostetaan
tekstiosassa.

Kunnan rakennusjärjestyksessä anne-
taan paikallisista oloista johtuvat tontin
järjestelyä koskevat määräykset.

Piirustusmerkinnät ja  selitykset
Piirroksessa käytetyt merkinnät Iuetellaan
tekstiosassa ja tarvittaessa selostetaan:
• tehostemerkinnät
• symbolit
• tekstilyhenteet
• viivojen merkitykset.

Selvitykset
• RakMK A2 Ohje

Kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma
esitetään tekstiosassa, jollei niitä tehdä erilli-
sinä selvityksinä. Rakennusoikeuteen lasket-
tava kerrosala esitetään yhteenlaskettuna
sekä jaoteltuna rakennuksittain tarvittaessa
kuhunkin kerrokseen, kellarikerrokseen ja ul-
lakon tasolle ja eriteltynä lisäksi kaavassa
mahdollisesti osoitettujen eri käyttötarkoituk-
sien mukaan. Ulkoseinän 250 mm paksuu-
den ylittävä osuus ilmoitetaan eriteltynä.

Tekstiosassa esitetään tarvittaessa seu-
raavat selvitykset ja laskelmat:
• laskelma rakennusoikeuteen lasketta-

vasta kerrosalasta
• laskelma Maankäyttö- ja rakennuslain

115 §:n ja rakennusasetuksen 152 §:n

mukaisesta mahdollisesta ulkoseinän
paksuuden ylityksestä

• autopaikkalaskelma; autopaikkalaskel-
massa ilmoitetaan mahdolliset muuhun
kiinteistöön sopimuksin sijoitettavat auto-
paikat

• selvitys väestönsuojasta
• palotekninen selvitys
• selvitys uloskäytävistä
• oleskelu- ja Ieikkipaikka-aluelaskelma
• selvitys tontin ja rakennuksen esteet-

tömyydestä
• selvitys olemassaolevista ja istutettavista

puista (mahdollinenkaavanpuumääräys)
• tontin tai rakennuspaikan kuivatus-

suunnitelma
• selvitys vedensaannista ja jäteveden-

poistosta
• pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä
• selvitys pohjavesien suoja-alueesta ra-

kennuskohteen sijaitessa pohjavesialu-
eella.

6 KANSILEHTI

Kansilehdelle sijoitetaan nimiö ja muutos-
sarake sekä varataan tila eri viranomais-
ten tarkastusmerkinnöille, joita voivat olla:
• energialaitoksen
• puhelinlaitoksen
• sähkölaitoksen ja
• vesilaitoksen Ieima sekä ao. hallinto-

kunnan merkintä kunnan maalle raken-
nettaessa, RT 15-10634 Piirustuslehti.

7 ESIMERKIT

Kuvissa 14 ja 15 esitetään kahtena eri
piirroksena asemapiirroksessa vaaditta-
vat asiat ja kuvassa 13 on näihin liittyvät
asemakaava- ja piirustusmerkinnät.

Kuvissa 16 ja 17 on esimerkki asema-
piirroksesta, joka on laadittu 1:200 mitta-
kaavaan ja josta ilmenee
• tarkat korkeusasemat
• portaat ja luiskat
• oleskelu-, leikki- yms. alueet
• autopaikat
• säilytettävät puut
• istutettavat puut ja muu kasvillisuus.

Kuvassa 19 esiteään esimerkki muu-
toshankkeen piirustuksiin kuuluvasta
asemapiirroksesta 1:500 ilman teks-
tiosaa.

Kuvassa 20 on pientalon laajennus- ja
muutostyön asemapiirros tekstiosineen.

Lupaehdoissa mahdollisesti myöhem-
min vaadittavat asiat voidaan näyttää
esimerkiksi pihapiirroksessa.

Maanalainen rakentaminen

Maanalainen rakentaminen, kuva 18, voi-
daan esittää asemapiirustuksessa omana
kuvanaan, josta tulee ilmetä esimerkiksi
• käyttötarkoitus
• korkeusasemat
• yhteydet maanpinnalle, myös ilman-

vaihto
• savunpoistojärjestelyt
• uloskäytävien sijainti.
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L
SV

VE
JV
Z

1
VI

2250

2
VI

2250

3
VI

2250

123
RAK

VSS

6
VI

2250

5
VI

2250

4
VI

2250

LM KE
3AP

asf

JÄ

PK PT

PY

PY

PY

PYHL

KT

KA

bk

bk

hi

hi
nu

nu

nu

rakennus              RAK
väestönsuoja VSS
autopaikka            AP

jätteiden säilytys   JÄ
öljysäiliö                ÖL
pölytysteline          PT
pyykinkuivaus       K
katos                     KA
lipputanko             LT

pyöräteline            PY
hiekkalaatikko       HL
liukumäki              LM
kiipeilyteline          KT
keinu                     KE

sadevesiviemäri    SV
jätevesiviemäri      JV
vesijohto VE
kaukolämpöjohto  L
sähköjohto            Z

asfaltti                   asf
sora                      so
hiekka                   hi
luonnonkivi           lk
betonikivi              bk
nurmikko              nu

Kuva 12.
Esimerkkejä asemapiirroksessa käytettävistä lyhenteistä.
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AR
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.

VP
Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

45153 Korttelin numero.

Tontin numero.5

Myllypad Kadun nimi.

900 Rakennusoikeus kerrosala-
neliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

I
I

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, jolla on huoltoajo sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jolla on huoltoajo sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.

pp

pp/h

pp/h

istutettava
lehtipuu

säilytettävä puu
sijainti arvioitu

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ AR-KORTTELIALUEELLA

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
asukkaiden käyttöön yhteisiä sauna-, varasto- ja vapaa-
ajan tiloja yhteensä enintään 10 % sallitusta kerrosalasta
sekä autosuojia tai katoksia enintään 20 % sallitusta ker-
rosalasta

�

�

�

rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä
eikä autojen pysäköintiin, on istutettava tai pidettävä
luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa

kellarikerroksen on oltava pääasiallisesti maanpinnan
alapuolella

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

1ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto

pensasistutus

nurmikko.

VJ

JV

SV

KL

asfaltti vesijohto

jätevesiviemäri

sadevesiviemäri

kaukolämpöputki

MERKKIEN SELITYKSET

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
Rakennusoikeus 1500,0
Talo A 205,5
Talo B 774,0
Talo C 205,5
Talo D 315,0
Yhteensä 1500,0
Talousrakennus 87,5
Varastot 54,0

AUTOPAIKKALASKELMA
Vaatimus 1,25ap/asunto

tai 1 ap/80 k-m
1,25 ap/as x 15 asuntoa = 18,75 ap

1 ap/80 m x 1500 m = 18,75 ap
tontilla 19 autopaikkaa

2

22

kivituhka

asf

kt

tt talotikas

st syöksytorvi

hiekkalaatikko

penkkiPE

pöytäPÖ

PR

SVK sadevesikaivo

roskakori

Tomutusteline

palo-osastoinnin
raja

keinueläin

Kuva 13.
Asemapiirustuksen tekstiosa, joka liittyy kuvien 14 ja 15 asemapiirroksiin.
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Kuva 14.
Esimerkki kahtena piirroksena esitettävästä asemapiirroksesta, piirros 1. Mittakaava 1:500.

Asemapiirroksessa 1 esitetään esimerkiksi
• tonttijakokartta pohjana
• tontti / mitat, kulmapisteiden numerot
• naapuritontit vähintään 10 metriä tontin rajasta
• rakentamiselle ja maanalaisille johdoille varatut alueet
• asemakaavamerkinnät, kaavatunnukset, kadunnimet

• rasitealueet
• rakennukset / olemassaolevat, purettavat, rakennettavat
• rakennusten numerot / käyttötarkoitus
• rakennusten päämitat ja sijainti tontilla
• huoneistonumerot
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Asemapiirroksessa 2 esitetään esimerkiksi
• tonttijakokartta pohjana
• tontti / mittat, kulmapisteiden numerot ja korkeudet
• naapuritontit vähintään 10 metriä tontin rajasta
• asemakaavamerkinnät, kaavatunnukset, kadunnimet
• rakennukset / olemassaolevat, rakennettavat
• rakennusten numerot / käyttötarkoitus

• rakennusten korkeusasemat
• rakennusten nurkkapisteiden korkeudet
• palo-osastoinnin rajat
• säilytettävät istutukset ja puusto sekä istutettavat alueet,

leikkipaikat ja oleskelualueet,
• viemäröinnit ja liitoskorkeudet, sadevesikaivot

Kuva 15.
Esimerkki kahtena piirroksena esitettävästä asemapiirroksesta, piirros 2. Mittakaava 1:500.



©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
20

02

RT 15-10784 ohjetiedosto 12

pe
la

st
us

ti
e

Kuva 16.
Esimerkki asemapiirroksesta, joka on laadittu mittakaavaan 1:200.
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Kuva 17.
Kuvan 16  esimerkin asemapiirros kokonaisuudessaan pienennettynä mittakaavaan 1:500.
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Kuva 18.
Esimerkki maanalaisen rakentamisen esittämisestä, osa parkkihallin asemapiirroksesta. Mittakaava pienennetty 1:1000.
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Kuva 19.
Esimerkki muutoshankkeen asemapiirroksesta. Mittakaava 1:500.
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Kuva 20.
Esimerkki pientalon laajennuksen ja muutoksen esittämisestä asemapiirroksessa.
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