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PÄÄPIIRUSTUKSET, ERITYISSUUNNITELMAT JA SELVITYKSET

rakennuspiirustukset, pääpiirustukset, lupa-asiakirjat, rakennusluvat
byggritningar, huvudritningar, tillståndhandlingar, bygglov
building drawings, building licenses

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita
pääpiirustuksiin kuuluvien pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirustuksien laatimises-
ta sekä rakennuslupahakemukseen lii-
tettävistä erityissuunnitelmista ja selvi-
tyksistä.

Pääpiirustuksiin kuuluvan asemapiir-
roksen laatimisesta on annettu ohjeita
RT-ohjekortissa RT 15-10784 Asemapii-
rustuksen laatiminen.
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1 JOHDANTO

Pääpiirustuksiin, jotka liitetään kirjallisesti
haettavaan rakennuslupahakemukseen,
kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirrokset. Rakennuslu-
pamenettelyssä tarvittavien pääpiirustus-
ten laatiminen on rakennussuunnittelijan
tehtävänä ja vastuulla. Rakennussuunnit-
telija varmentaa nimikirjoituksellaan ra-
kennuksen pääpiirustukset.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä hyväksytään pääpiirustukset rakentami-
sessa noudatettaviksi. Jos rakentamiselle
asetettujen vaatimusten täyttyminen ei riit-
tävästi selviä pääpiirustuksista, rakennus-
valvontaviranomainen voi edellyttää hake-
muksen ratkaisemiseksi lisäselvityksiä.

Lupakäytäntö on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10781 Luvan ha-
keminen rakentamiseen.

Rakennuksen suunnittelijoita ja suun-
nitelmia koskevat määräykset ja ohjeet
on esitetty Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osassa RakMK A2.

2 YLEISTÄ

Pääpiirustukset ja selvitykset toimitetaan
kahtena tai useampana kuntakohtaisesti
määriteltävänä yhtäpitävänä sarjana ra-
kennusvalvontaviranomaiselle. Arkistoita-
viksi tarkoitettujen asiakirjojen tulee olla ar-
kisto- ja mikrokuvauskelpoisia.

Rakennusvalvontaviranomainen an-
taa erikseen ohjeita sähköisestä asiakir-
jamenettelystä ja siihen liittyvästä asia-
kirjojen varmentamisesta.

Pääpiirustussarja koostuu piirustus-
lehdistä, joilla eri piirrokset voivat koh-
teen laadusta ja laajuudesta riippuen si-
jaita samalla tai eri piirustuslehdillä. Ase-
mapiirros esitetään kuitenkin yleensä
erillisellä piirustuslehdellä. Piirustusleh-
dellä voi olla piirrosten ohella myös muu-
ta kuvallista aineistoa sekä tekstiä.

Piirustuslehti taitetaan kokoon A4 siten,
että lukusuunnassa oikeaan alakulmaan
sijoitettava nimiö jää näkyviin. Jos piirus-
tuksessa näkyy vain osa rakennuskohdet-
ta, tämä osa osoitetaan nimiön yläpuolelle
sijoitetussa paikannuskaaviossa. Kansi-
lehdelle varataan tilaa viranomaisen mer-
kinnöille, RT 15-10802 Piirustuslehti.

Erityispiirustusten osa- tai yksityiskoh-
tapiirustus sekä työnaikaista poikkeamis-
ta kuvaava piirustus selitesarakkeineen
voi tarvittaessa olla yhden A4-yksikön ko-
koinen nimiöllä varustettu piirustuslehti.

Myönnettyyn lupaan tai hyväksyntään
liittyneistä piirustuksista ja selvityksistä
yksi sarja palautetaan hakijalle hyväksy-
mismerkinnöin.

Rakennusvalvontaviranomainen voi ra-
kennustyön aikana antaa suostumuksen
poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä
suunnitelmasta, jos poikkeaminen, sen laa-
tu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja
määräykset huomioon ottaen ei merkitse
luvan merkittävää muuttamista eikä poik-
keaminen vaikuta naapurien asemaan.
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todistus tontin hallintaoikeudesta ja
karttaote kiinteistörekisteristä

tonttijakokartta tarvittaessa
ote alueen peruskartasta tai
asemakaavaote asemakaava-alueella

Muita lupahakemusasiakirjoja

asemapiirros

leikkauspiirrokset

julkisivupiirrokset

pohjapiirrokset

Pääpiirustukset

lupahakemus
tilastolomakkeet

perustamis- ja  pohjaolosuhdeselvitys

mahdollisia muita selvityksiä, esimerkiksi
-  pohjavesien suoja-alue pohjavesialueella
-  alueellisen ympäristökeskuksen lausunto
-  pintavesisuunnitelma

paloviranomaisen lausunto
-  palotekninen suunnitelma, poistumisaikalaskelma, turvallisuusselvitys jne.
-

selvitys sisäilmatavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Pääpiirustuksiin
liittyviä selvityksiä

muita kunta- tai hankekohtaisesti vaadittavia / tarvittavia
asiakirjoja, kuten rakennusviranomaisen lausunto,
poikkeamispäätös, rasitesopimus, liikenne-, vesi-,
viemäröinti- ja jäteselvitys

selvitys naapurien kuulemisesta

rakennusjäteselvitys

selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä kuten radonista,

selvitys vedensaannista ja jätevedenpoistosta

selvitys suunnittelutehtävän vaativuudesta ja suunnittelijoista

selvitys lämmöneristysmääräysten toteutumisesta

maaperän saastumisesta, pohjavesien pilaantumisesta

Kuva 1.
Pääpiirustukset, lupahakemusasiakirjoja ja selvityksiä.



Työnaikaista rakennusluvasta tai hy-
väksytyistä pääpiirustuksista poik-
keamista varten toimitetaan tarvittava
määrä niitä piirustuksia, joita poik-
keaminen koskee. Rakennusvalvontavi-
ranomainen merkitsee piirustuksiin suos-
tumuksensa poikkeamiseen. Uusitut pii-
rustussarjat toimitetaan arkistoitaviksi
ennen loppukatselmusta.

Kuvassa 1 esitetään yleensä tarvitta-
via lupa-asiakirjoja. Lupa-asiakirjojen ja nii-
hin liittyvien erityissuunnitelmien ja selvitys-
ten tarve vaihtelee rakennushankkeen,
kaavavaatimusten, sijainninyms.mukaan.

3 PÄÄPIIRUSTUSTEN LAAJUUS
JA ESITYSTAPA

3.1 Laajuus ja tarkkuus
• RakMK A2 Määräys

Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa
ja sillä tavoin, että rakennushankkeen lupa-
käsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän
muun selvityksen nojalla on mahdollista.
Pääpiirustuksista tulee myös voida riittä-
västi havaita rakentamisen vaikutus naapu-
rin asemaan. Hyväksytyt pääpiirustukset
ovat perusta rakennuksen muulle suunnit-
telemiselle ja rakennustyötä varten laadit-
taville työpiirustuksille.

Pääpiirustukset ja niihin hankkeen laadus-
ta ja laajuudesta riippuen liittyvät erityis-
suunnitelmat ja selvitykset toimitetaan ra-
kennusvalvontaviranomaiselle kuntakoh-
taisten ohjeiden mukaisina.

3.2 Piirustuslehden jäsennöinti
• RakMK A2 Määräys

Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitet-
tava piirustus laaditaan piirroksineen ja
tekstiosineen yhtenäisenä piirustusasiakir-
jana määrämittaiselle piirustuslehdelle.
Piirrokset laaditaan yleisesti käytetyllä vii-
vapiirrin- tai tietokoneavusteisella piirtä-
mistavalla ja materiaalimerkinnöillä. Tarvit-
tavat merkinnät selostetaan.

Saman kohteen kaikki pääpiirustukset pyri-
tään laatimaan samankokoisille piirustus-
lehdille. Piirustuslehtikokoina käytetään
A4-koon pystysuoria kokonaiskerrannai-
sia. Piirustukset taitetaan A4-kokoon si-
ten, että nimiö jää näkyviin oikeassa lu-
kusuunnassa kansilehden alalaitaan.

Piirustuslehti jäsennöidään oikealta
vasemmalle, kuva 3
• kansilehti
• tekstiosa

– piirustusmerkinnät ja selitykset
– selvitykset ja laskelmat
– rakenneleikkaukset

• piirros.
Tekstiosa sijoitetaan nimiön yläpuolel-

le ja/tai sen vasemmalle puolelle. RT
15-10802 Piirustuslehti, rakennuspiirus-
tukset.

3 ohjetiedosto RT 15-10824
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kaavan vaatimukset

rakennusjärjestyksen vaatimukset

suojelumääräykset

väestösuojavelvoite

rakentamisen ympäristövaikutukset

hankkeen tilaohjelma

aikataulu

toteutusmuoto

rakennuspaikan olosuhteet

rakennushistoriallinen selvitys*
ajantasapiirustukset*

kaupunki- tai
maisemakuva

naapurirakennukset

maaston korkeuserot

pohjarakennus-
olosuhteet

kunnallistekniikka

kasvillisuus
ilmansuunnat
pienilmasto

liittyminen katuun
tai tiehen

Rakennussuunnittelun
lähtötietoja ovat mm.

*  korjaus- ja muutosrakentamisessa

Kuva 2.
Pääpiirustuksissa tarvittavia lähtötietoja.

2

Pääpiirustus/piirustuslehti
A4-koon kokonaiskerrannainen
taitetaan pystysuuntaisesti A4-
kokoon niin, että kansilehti ja
nimiö jäävät päällimmäiseksi

piirustuslehden jäsennöinti
kansilehti, nimiö ja
muutossarake
tekstiosa

rakennetyypit
piirustusmerkinnät ja
selitykset
selvitykset ja laskelmat

piirros tai piirroksia

�

�

�

1

2

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä

10                             20                            2
Kaupunginosa/Kylä

Mittakaava

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero työnumero piirustuksen tunnus muutos

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juokseva no

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala tiedosto

Arkkitehtitoimisto  XYZ
Suunnittelukuja 100, 00000 Helsinki
09-1234 5678,  0080-1234 567

100                         B01 101

Kiinteistö XYZ
Kaupunkikatu 1
00000 Helsinki

Asemapiirustus                                         1:500

ABC -  20

Uudisrakennus                                                            Pääpiirustus                                              1(15)

Matti Suunnittelija, arkkitehti SAFA
Helsinki 1.12.2003

ARK                      a-105.101.dwg

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

1

kansilehti

Kuva 3.
Pääpiirustuksen jäsennöinti.



3.3 Esitystapa
• RakMK A2  Määräys

Rakentamista koskevan suunnitelman esi-
tystavan tulee olla selkeä ja noudattaa ylei-
sesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa.
Piirustus saa sisältää myös selittävää tekstiä.

Yleisesti käytössä olevasta piirustusta-
vasta, viivoista, mittalinjojen esittämises-
tä nimiöstä jne. annetaan ohjeita raken-
nuspiirustuksia koskevissa RT-ohjekor-
teissa
• RT 15-10802 Piirustuslehti
• RT 15-10635 Esitystapaohjeet, raken-

nuspiirustukset
• RT 15-10641 Mitoituksen esittäminen,

rakennuspiirustukset.
• RT 15-10272 Muutos- ja korjausraken-

tamisen piirustukset, merkinnät ja laa-
dinta.

Viivat

Pääpiirroksen selkeyden takia käytetään
enintään kolmea eri viivanleveyttä. Viralli-
sesti vahvistettava tieto esitetään vähin-
tään 0,25 mm viivanleveydellä. Kapeam-
paa viivanleveyttä 0,18 mm voidaan
käyttää täydentävän tiedon esittämiseen
arkistointitavasta riippuen.

Merkit, symbolit ja tehosteet

Pääpiirroksessa käytetyt merkit, symbolit ja
tekstilyhenteet sekä käytettyjen tehostei-
den merkitys selitetään tarvittavalla tark-
kuudella tekstiosassa.

Sisäiset tekstit ja tekstilyhenteet

Pääpiirustuksissa piirroksen sisäisiä
tekstejä ovat
• tilan käyttötarkoitus lyhenteenä
• asunnon tyyppi asuinrakennuksissa
• korkeusasemat
• osastoivat ovet ja ikkunat, ovien ja ik-

kunoiden ääneneristävyys
• rakennetyyppien lyhenteet jne.

Tekstit sijoitetaan johdonmukaisesti ja niin,
että ne eivät peitä oleellisia merkintöjä.

Rakennus- ja huoneistorekisteritiedot
esitetään sen mukaan kuin ne ovat lupa-
vaiheessa tiedossa rakennus-, por-
rashuone- ja huoneistotunnuksina
• pohjapiirroksissa useamman kuin yh-

den asuinhuoneiston käsittävien ra-
kennuksien porrashuoneiden (porras-
kirjain) ja muiden sisäänkäyntien tun-
nukset sekä huoneistotunnisteet

• piirustuksien nimiön rakennuskohde-
tietoihin merkitään rakennusnumero.

Mitat

Pääpiirustuksien pohjapiirroksissa esite-
tään rakennuksen päämitat millimetreinä
tai metreinä kolmen desimaalin tarkkuu-
della, kuvat 7 ja 8. Yksiköiden lyhenteitä
ei merkitä. Leikkauspiirroksissa mitoituk-
sesta esitetään mm. kerroskorkeudet,
huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaat
korkeudet, kuvat 9 ja 10.

RT 15-10824 ohjetiedosto 4
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Pohjapiirroksissa
• tilojen käyttötarkoitus

– tarvittaessa huoneistoittain
• palokuormaryhmä

– osastoittain, jos on eri ryhmiä
• palo-osastointi, kolmipistekatkoviiva
• rakennusosat leikattuina ja paloluokat

– rakennusosan ominaisuus + palon-
kestävyysaika minuutteina

• ovien aukeamissuunta ja osatoiviin ja
osiin jakaviin merkitään paloluokka

• uloskäytävien mitoitus
• automaattinen sammutus-, savunpois-

to- tai ilmoitusjärjestelmä merkitään
• merkki- ja turvavalaistus
• sammutusreitti kellariin
• varatiet
• pikapalopostit

Leikkauspiirroksissa
• tasojen korkeusasemat ja kerroskor-

keudet esimerkiksi varateiden arvioimi-
seksi

• rakennusosat leikattuina ja paloluokat
• savuhormien läpimenot palavia tarvik-

keita sisältävissä ylä- ja välipohjissa,
hormipiirustukset 1:10 tai 1:20

Julkisivupiirroksissa
• rakennuksen korkeus
• julkisivun ja vesikaton pintamateriaalit
• pääsy vesikatolle, tikkaat, kattosillat,

kattoluukut yms.
• savupiiput korkeuksineen

Asemapiirroksessa RT 15-10784
• rakennusalan rajat
• rakennuksen sijainti tontilla
• lähiympäristön rakennukset
• etäisyydet rajoista ja tarvittaessa naapu-

rirakennuksista
• pääsy tontille, pelastustie
• rakennuksen kerrosala
• paloluokka, teollisuus- ja varastoraken-

nuksissa myös paloturvallissuusluokka
ja suojaustaso

• asemakaavassa määrätyt rakennusalu-
een rajat

Laajan suunittelukohteen paloturvalli-
suusasiat

• voidaan esittää esimerkiksi mittakaa-
vassa 1:200 paloturvallisuuskaavioina

• osastointi
• uloskäytävät jne.
• palotekninen selvitys tarvittaessa

Erityissuunnitelmia esimerkiksi
• turvallisuusselvitys
• kokoontumistilojen erityissuunnitelma
• suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä
• suunnitelma koneellisesta savunpois-

tosta
• merkki- ja turvavalaistussuunnitelma
• sammutusautomatiikkasuunnitelma

Eristys- ja paloteknisten ominaisuuksien merkintöjä:

• lämmönläpäisykerroin, esimerkiksi: U-arvo 1,6...1,8 W/m2K
• ilmaääneneristysluku, esimerkiksi: R`W 55 dB
• askeläänitasoluku, esimerkiksi: L`n`W 53 dB
• rakennuksen paloluokka: P1, P2 ja P3
• osastoivat kantavat rakenteet ja rakennusosat: REI
• ovien paloluokka: EI tai E + minuutit,

esimerkkejä: EI 60 (teräsovi), EI 30 (umpiovi), EI 30 (lasiovi)
• palokuormaryhmä, esimerkkejä: < 600MJ/m2, 600...1200 MJ/m2, >1200 MJ/m2

• sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, esimerkkejä:A1;A2 (A2-s1,d0);B (B-s1,d0);
C (C-s2,d1); D (D-s2,d2)

• lattioiden pinnat, esimerkkejä: A2 (A2FL-s1), D (DFL-s1)
• katteiden luokat, esimerkkejä: BROOF(t2)
• savunpoisto esimerkiksi: SP 1 m2

�

• uloskäytävän leveys, esimerkkejä: (900), 1200, 1600, 2000...
• kellarikerrokseen johtava uloskäytävistä erillinen kulkureitti: sammutusreitti
• uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti: varatie
• ajotie tai ajoyhteys hälytysajoneuvoille: pelastustie
• pikapaloposti: PPP
• korvausilma: K1

Merkinnät valitaan rakentamismääräyksien vaatimustason mukaan. Jos toteutettavien
ominaisuuksien arvot eroavat määräyksissä esitetyistä, toteutettavat arvot voidaan lisäksi
merkitä sulkeisiin.

Pääpiirustuksissa ja erityissuunnitelmissa esitettäviä rakenteellista
paloturvallisuutta koskevia asioita:



Mittakaavat

• RakMK A2 Määräys
Piirroksen mittakaava valitaan kuvattavan
kohteen esittämisen kannalta tarkoituksen-
mukaiseksi ja piirroksen tulee olla ilmoite-
tun mittakaavan mukainen.Piirustus saa si-
sältää myös selittävää tekstiä.

Pääpiirroksien pohja-, leikkaus- ja julkisivu-
piirrokset laaditaan yleensä samaan mitta-
kaavaan. Pääsääntöisesti käytetään mitta-
kaavaa 1:100. Pienissä kohteissa mittakaa-
va 1:50 voi olla tarkoituksenmukaisempi, ja
laajoissa kohteissa voidaan käyttää lisäksi
mittakaavaa 1:200, kuten lisäselvityksissä,
liittymisessä ympäröivään rakennuskan-
taan jne.

Piirroksia voidaan täsmentää tarkoituk-
seen soveltuvaan mittakaavaan laadituilla
osapiirroksilla asian käsittelyn kannalta
olennaisista kohdista.

3.4 Arkistoitavuus
• RakMK A2 Määräys

Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tu-
lee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.
Arkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin
vastata toteutunutta rakentamista.

Arkistolaitos on julkistanut luettelon ma-
teriaaleista ja menetelmistä, jotka sovel-
tuvat pysyvästi säilytettävien asiakirjojen
valmistamiseen.Arkistossa säilytettävän
tiedon ja piirustusten jatkokäytön huomi-
oon ottaen piirustusten laadun tulee täyt-
tää mikrofilmauksen edellyttämät vähim-
mäisvaatimukset. Piirustukset tuotetaan
yleensä kopiomenetelmää käyttäen.
Paperin tulee säilyvyydeltään täyttää
arkistolaitoksen päätöksen vaatimukset
ja olla sävyltään valkoinen.

Kopioihin ei saa kiinnittää rastereita,
tarroja tai teippejä, eikä niitä saa koota
teippaamalla tai liimaamalla useista osis-
ta. Julkisivujen värisävyjä kuvaavia pape-
ripaloja voidaan kuitenkin kiinnittää lii-
maamalla.Värisävyt on värimallien lisäksi
kuvattava tekstillä, koska värit eivät tule
mustavalkoisessa mikrofilmissä esille.

Viivat ja tekstit tehdään mustalla väril-
lä. Myös rakennepiirustusten viivojen vä-
rin tulee olla musta.

Arkistoitaviin piirustuksiin muutokset
ja lisäykset, jotka vaikuttavat suunnittelu-
ratkaisuun, tehdään alkuperäispiirustuk-
seen. Vähäisiä muutoksia ja täydennyk-
siä voi tehdä raaputtamalla ja piirtämällä,
jos piirustusten laatu ja selkeys ei kärsi.

Piirustuksissa ei saa olla vanhoja hy-
väksymisleimoja, vanhoja nimiöitä eikä
vanhoja muutosmerkintöjä.
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5 ohjetiedosto RT 15-10824

Turvallissuunnitelma  laaditaan :n mukaan

Poistumisaikalaskelma

Turvallisuusselvitys

Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin

RakMK E1
mm. kohteisiin, joissa palotarkastus on suoritettava kerran vuodessa
esimerkiksi

sairaalat
vanhainkodit
hoitolaitokset
suljetut rangaistuslaitokset, joissa on yli viisi paikkaa
majoitustilat, joissa on yli 10 paikkaa
asuinrakennuksiin ja rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään
viisi asuinhuoneistoa.

henkilöturvallisuuden takia
joissa on poistumis-
turvallisuuden riskit

oistumisaikalaskelma on perusteena, kun laaditaan turvallisuusselvitys.

sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet:
majoitustiloihin, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa,
hoitolaitoksiin, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa,
päivähoitolaitoksiin, jotka on tarkoitettu yli 25 hoidettavalle

ajoitustiloihin ja hoitolaitoksiin on asennettava
automaattinen paloilmoitin.

vähintään

vaativiin kohteisiin,
käyttötavasta ja henkilöiden toimintakyvystä riippuen

joiden suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet voivat
vaarantaa henkilöturvallisuutta
p

turvallisuusselvityksen pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet
riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi
yhteistyönä suunnittelijoiden, käyttäjien, viranomaisten sekä muiden
tarpeellisten tahojen kanssa
tulipalotilanteessa kriittisiä toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat
havainto-, ymmärrys- ja liikkumiskyky.

henkilömäärältään suurempiin m

pystyykö asukas/potilas itse poistumaan asunnosta/huoneesta
- enintään 2...3 minuutissa palon havaitsemisesta asunnosta tai potilashuoneesta

ehtivätkö auttajat ajoissa
- pelastamaan syttyneestä huonesta 2...3 minuutissa
- evakuoimaan potilasosastosta enintään 15 minuutissa
- evakuoimaan naapuriasunnoista 30 tai 60 minuutissa

palovaroitin

automaattinen
paloilmoitin

ei kyllä

kylläei

automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus)
- vaatimus, jos asukkaiden/potilaiden poistuminen
tai pelastaminen ei onnistu riittävän nopeasti

Kuva 4.
Henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin laaditaan turvallisuusselvitys yh-
teistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.



4 PÄÄPIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ

4.1 Kansilehti
Nimiö

• RakMK A2 Määräys
Piirustuksessa tulee olla nimiö, joka sisältää
tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja
tämän tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä
sekä piirustuksen tunnistetiedot.
Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla
suunnittelijan allekirjoitus ja nimen selven-
nys sekä yhteystiedot.

Kansilehdelle sijoitetaan nimiö ja muutos-
sarake sekä varataan tila rakennusval-
vontaviranomaisen ao. kunnassa edellyt-
tämille muiden viranomaisten, hallinto-
kuntien ja tms. tahojen merkinnöille.

Nimiö, sen mitoitus ja sen tiedot on esi-
tetty tarkemmin RT-ohjekortissa
• RT 15 -10802 Piirustuslehti, rakennus-

piirustukset.

4.2 Tekstiosa

Rakenneleikkaukset

Erillisessä tekstiosassa esitetään raken-
teiden perusratkaisut poikkileikkauspiir-
roksina, ns. rakennetyyppeinä, joissa ku-
vataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli- ja ylä-
pohja- sekä vesikattorakenteet, hormi-,
roilo- ja mahdolliset savuhormirakenteet.

Rakenteiden materiaalit ja niiden läm-
mön-, veden-, kosteuden-, ääneneristä-
vyys sekä palotekniset ominaisuudet ku-
vataan ainakin niiltä osin, kun rakentamis-
määräyksissä on asetettu vaatimustaso.

Rakennetyyppien paikannus merki-
tään pohja- ja leikkauspiirroksiin. Raken-
netyypeistä ulko- ja väliseinät, hormi-,
roilo- ja savuhormirakenteet soveltuvat
esitettäviksi pohjapiirroksissa, kuvat 7 ja
8. Ala-, väli- ja yläpohjat sekä vesikatto-
rakenteet esitetään yleensä leikkauspii-
rustuksissa, kuvat 9 ja 10.

Tekstiosan merkinnät ja selitykset

Mikäli piirroksissa käytetään muita kuin
yleisiä symboleja ja merkintöjä, nämä se-
litetään piirustusten tekstiosassa. Lisäksi
esitetään tai selostetaan tarvittaessa:
• asuinhuoneen ja ikkunan valoaukon

koko luonnonvalon vähimmäisvaati-
muksen edellyttämän koon osoittami-
seksi sekä ikkunoiden avattavuus

• ikkunan mitat energiatalouden kannalta
• ulkoseinien, ikkunoiden sekä muiden ra-

kennusosienosalta rakennuksenvaippaan
kohdistuva ääneneristävyysvaatimus

• ilmanvaihto, tapa tai järjestelmä, jolla tu-
lo/korvaus- ja poistoilma järjestetään

• talousveden hankinta
• jäteveden käsittely
• lämmityksen järjestämistapa
• rakennuksen/osan paloluokka
• liikkumisesteisille soveltuvien kulku-

väylien tasoerojen järjestäminen, luiski-
en, hissien sekä tasanteiden ja portai-
den nousujen ja etenemien mitoitus
sekä piha-alueella että sisätiloissa.
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US 1
-- mm TIILIVERHOUS
-- mm TUULETUSRAKO, muurauksen alimman varvin

joka kolmas pystysauma auki
-- mm TUULENSUOJALEVY, saumat teipattu

--- mm         PUURUNKO JA MINERAALIVILLAERISTYS
--- mm TERÄSBETONI

PINTAKÄSITTELY

U-arvo         0,25 W/m K
2

-- mm         ULKOVERHOUSLAUTA
---- mm TUULETUSRAKO, ristiinkoolaus
-- mm TUULENSUOJALEVY

--- mm         PUURUNKO JA MINERAALIVILLAERISTYS
--- mm TERÄSBETONI

PINTAKÄSITTELY

U-arvo          0,25 W/m K

US 2

2

X:X YP1
KONESAUMATTU PELTIKATE

-- mm         HARVALAUDOITUS  22 X 100 mm  k 150
-- mm TUULETUSRIMA 50 X 50

ALUSKATE
KATTOKANNAKKEET JA TUULETETTU TILA
räystäillä ja muissa aukoissa tiheät verkot

--- mm        PUHALLUSVILLA, RÄYSTÄILLÄ TUULEN OHJAIMET
--- mm        HÖYRYNSULKUMUOVI
-- mm        HARVALAUDOITUS  22 X 100 mm  k 300
-- mm        KOOLAUS 19 X 100 mm  k 300
-- mm        SISÄVERHOUSLEVY

PINTAKÄSITTELY

U-arvo          0,16 W/m K
2

R , L´
PINTAKÄSITTELY

-- mm         PINTABETONI
--- mm          ONTELOLAATTA

PINTAKÄSITTELY

VP 2
n,wEI60,  R 55 dB´w

EI30,  R 55 dB
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

--- mm         HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS 3
´w

---
VS 5

mm VAAKAPANEELI
--- mm         ILMARAKO, pystyrimat 19 x 50

HÖYRYNSULKU ALUMIINIMUOVI
--- mm TIILISOKKELI / PUURUNKO / MIN.VILLA
--- mm         KEHI- TAI KEVYTSORABETONIHARKKO

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

Kuva 5.
Esimerkkejä rakennetyyppien esitystavasta pääpiirustuksissa. Mittakaava 1:20.



4.3 Asemapiirros
• RakMK A2 Määräys

Asemapiirroksen tulee osoittaa, että suun-
niteltu rakentaminen on kaavan tai muun
maankäyttösuunnitelman ja rakennusjär-
jestyksen mukaista, soveltuu tontille tai ra-
kennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä täyt-
tää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta
sille osoitetut vaatimukset.
Asemapiirroksesta tulee selvitä tilanne en-
nen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen
sekä riittävästi myös rakentamisen vaikutus
naapurien asemaan.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä
asemapiirros laaditaan siltä osin ja siinä
laajuudessa kuin korjaus- ja muutostyöllä
on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan olo-
suhteisiin ja käyttöön.

Asemapiirustuksen sisältöä koskevat tar-
kemmat määräykset ja esitystapa on
esitetty RT-ohjekortissa RT 15-10784
Asemapiirustuksen laatiminen.

4.4 Pohjapiirros
• RakMK A2 Määräys

Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee
osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuu-
della, että suunniteltu rakentaminen täyttää
tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä ra-
kenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksi-
en osalta säännösten ja hyvän rakennusta-
van vaatimukset.
Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen
kerroksista, kellarikerroksista, ullakosta ja
vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos
katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet
ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivu-
piirroksista.
Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat
kuvataan leikattuina ja vaakasuuntaiset pro-
jektioina. Pohjapiirroksiin merkitään kunkin
leikkauspiirroksen vastaava kohta ja ku-
vaussuunta.

Pohjapiirrokseen merkitään tarvittaessa:
• palopostien ja kuivanousuputkien paikat
• sammutusreitti maanalaisiin tiloihin
• asuinhuoneen ja ikkunan koko luon-

nonvalon vähimmäisvaatimuksen edel-
lyttämän koon osoittamiseksi

• ikkunan koko energiatalouden kannalta
• vaippaan kohdistuva ääneneristävyys-

vaatimus merkitään tai selostetaan ul-
koseinien ja ikkunoiden osalta.
Kuvat 7 ja 8.

4.5 Leikkauspiirros
• RakMK A2 Määräys

Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista ra-
kennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien
osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leik-
kaustasoja tulee valita rakennuksen kerros-
ja muiden tasojen sekä piha-alueen ja sen
korkeussuhteiden kuvaamisen kannalta
riittävästi ja tarkoituksenmukaisilta kohdin.
Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja ra-
kennusosat kuvataan leikattuina. Leikkaus-
piirrokset laaditaan rakennuksesta pituus-
ja poikkisuuntaan asian käsittelyn kannalta
olennaisilta kohdin.

Leikkaustasoksi valitaan yleensä 1000
mm kunkin kerroksen lattian yläpinnasta,
jolloin yläkaapit ovat leikkaustason ylä-

puolella, Leikkaustasoksi voidaan valita
muukin korkeus, mutta silloin leikkaus-
tason korkeus merkitään piirrokseen.
Rakennuksen korkeus on julkisivupin-

nan ja vesikaton leikkausviivan korkeus
maanpinnasta. Julkisivupinnan leik-
kauskohdan, räystään, vesikaton harjan
tai muun ylimmän osan korkeusasemat
esitetään korkeuslukuina tai tarvittaes-
sa korkeusmittoina maanpinnasta.
Kuvat 9 ja 10.

4.6 Julkisivupiirros
• RakMK A2 Määräys

Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suun-
niteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyt-
tää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaati-
mukset huomioon ottaen rakennus sellaise-
naan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuk-
siin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laadi-
taan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton
näkyvine osineen. Rakennetussa ympäris-
tössä liittyminen viereisiin rakennuksiin on
esitettävä riittävän laajasti.
Julkisivupiirroksissa esitetään maanpinnan
ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, ve-
sikaton harjan tai muun ylimmän osan kor-
keusasemat korkeuslukuina tai korkeus-
mittoina maanpinnasta, vesikattopinnat ja
kattokaltevuudet, ulkoseinän näkyvät ra-

kennusosat ja pinnat kaikkine kiinteine lait-
teineen, pintojen, rakennusosien ja laittei-
den materiaali, pintakäsittely ja väri sekä
rakennuksen ulkopuolella näkyvät raken-
nuksen toimintaan ja ulkoasuun ja tyyliin
vaikuttavat suunnitteluratkaisut.

• Julkisivupiirrokset laaditaan kohtisuorina
projektioina. Ilmansuunta, johon julkisivu
näkyy, merkitään piirrokseen.
Piirroksien havainnollistamiseen soveltuu

• pintojen tasoeroja selkeyttävä läpikuultava
varjostus. Julkisivupintojen materiaalit ja
värit merkitään tekstein ja niitä voidaan tar-
vittaessa havainnollistaa mallein.

Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuk-
sen kaikista sivuista vesikaton näkyvine
osineen. Rakennus kuvataan siten, että
voidaan arvioida sen soveltuminen tontil-
le tai rakennuspaikalle huomioon ottaen
rakennus sellaisenaan sekä sen suhde
ympäröivään maisemaan ja rakennet-
tuun ympäristöön. Vesikaton kaltevuus
merkitään myös julkisivupiirustuksiin.

Julkisivupiirrokseen merkitään näkyvi-
en pintojen ja rakennusosien materiaali,
pintakäsittely ja väri. Julkisivujen varjos-
tus tehdään niin, että varjostetulla kohdal-
la olevat julkisivun osat aukkoineen ja yk-
sityiskohtineen eivät peity varjojen alle.
Kuvat 11 ja 12.
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Kuva 6.
Punaisella rajatut kuvien osat esitetään  mittakaavassa 1:100 kuvissa 8, 10 ja 12.



Pohjapiirroksessa esitetään:

• rakenteet 1a
• rakenteissa olevat aukot 1b
• kuilut ja roilot 1c
• sekä tarvittaessa alakattojen alueet 1d
• ovien leveydet joko karmin valoleveytenä tai

moduulimittana (F1, G1), aukeamissuunnat
sekä tarvittavat kynnykset 2

• pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet 3
• vesipisteet ja lattiakaivot 4
• huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus 5
• palo-osastojen rajat/osastoivien raken-

nusosien paloluokat 6
• ääneneristävyys 7

• rakennuksen ja osien päämitat 8
• kerroksien ja tasojen korkeusasemat 9
• ulko-ovien ja uloskäytävien leveydet 10
• porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja ta-

santeiden mitoitus 11
• luiskien kaltevuus ja mitoitus 12
• liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien

hissien mitat/vapaatila hissin edessä; 13
• liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen

wc- ja pesutilojen mitoitus 14
• varatiet ja niiden leveydet 15

• myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alai-
set rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo)

• lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvit-
taessa muiden rakenteiden etäisyys lähira-
kennuksista

• rakennettaessa lähelle toista rakennusta
ulkoseinän etäisyys lähirakennuksesta esi-
tetään mitoilla

• kylmät ja puolilämpimät tilat.

RT 15-10824 ohjetiedosto 8

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
04

K TK WC

S                        PH                                    MH

VAR

ET

OH

C11
4H+K+S

RT           +31,500

+31,100         +31,450

US6

US5

VS1

TERASSI

300          1800                                          3785                        1215           300

1700

22
45

79
70

1a

1b

1d

50                                                                                     13210                                                                                                           60

VAR
kylmä

US10

US3

+31,100                       +31,150

VS1

VS3

US4
EI30

EI30

L

PA

JK
AP

hl

8

5

9

3

3

6

talotikas

O12

10
12

14

EI30
55dB

1c

4
1d

1b

1a

3
VS4

2

1c

2

1b

6

7
6

VARATIEVARATIE

15

US2

1a

1a

MH                                                          MH

C12
4H+K+S
+34,300

US2

1200

US10

lumieste

1. kerros 2. kerros

O12

O
10

4
PP

15

1000

A

A

20
50

1:12,5 /8 %

O
10

Kuva 7.
Esimerkkejä pääpiirustuksien pohjapiirroksessa esitettävistä asioista. Mittakaava 1:100.
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Kuva 8.
Esimerkkejä pääpiirustuksien pohjapiirroksessa esitettävistä asioista.Mittakaava 1:100.



Leikkauspiirroksessa esitetään

• rakenteet ja rakennusosat sekä niissä ole-
vat aukot ja ulkonemat; 1a ja 1b

• portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut; 2
• parvet ja tarvittaessa alakatot; 3
• myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja raken-

nusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät
sekä alapohjan alaiset rakenteet; 4a ja 4b

• rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ul-
konevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset
päämitat; 5

• kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja
tasojen korkeusasemat; 6a ja 6b

• vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja
kulku-aukkojen vapaa korkeus; 7

• huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa
korkeus; 8

• ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden koko-
naismitat; 9

• ikkunapenkkien ja suojakaiteiden kor-
keudet korkeusmittoina piirroksissa tai mi-
toitus selostetaan piirustuksen tekstiosas-
sa; 10

• maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskoh-
dan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvit-
taessa korkeusmittoina maanpinnasta; 11

• julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leik-
kauskohdan, korkeusasemat korkeuslukui-
na tai tarvittaessa korkeusmittoina maan-
pinnasta; 12

• sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai
muun ylimmän osan korkeusasemat kor-
keuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina

maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
suhde- tai prosenttilukuna; 13a ja 13b

• olemassaoleva maanpinta ja suunniteltu
maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat,
kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti ra-
kennuksen välittömässä läheisyydessä tar-
vittavassa laajuudessa; 14a ja 14b

• piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tar-
vittaessa vietto riittävän pitkälle, jotta voi-
daan osoittaa tontin pintavesien poisjohta-
minen ja esittää mahdolliset täytöt ja leik-
kaukset

• kerrososastointi.

RT 15-10824 ohjetiedosto 10
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Kuva 9.
Pääpiirustuksien leikkauspiirustuksessa  esitettäviä asioita.Mittakaava 1:100.
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Kuva 10.
Pääpiirustuksien leikkauspiirustuksessa  esitettäviä asioita.Mittakaava 1:100.



Julkisivupiirroksessa esitetään

• ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ul-
konemat; 1

• ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja raken-
nusosien koristelu (tarvittaessa osapiirrok-
sin); 2

• luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjes-
telmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin
merkitään ilman sisäänotto ja poisto); 3

• savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut
merkitään;

• julkisivumateriaalit ja väritys

• näkyviin jäävät pilarit ja palkit;
• mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton

pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet
ja valaisimet; 4

• kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissi-
konehuoneet;

• talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lu-
miesteet; 5

• lautasantennit, aurinkokeräimet, palopostit,
putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät lait-
teet;

• savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen
huipun korkeusasema merkitään);

• räystäslinja, räystäskourut, syöksytorvet;6
• sokkelilinja; 7
• ulkotasot, katokset, parvekkeet; 8
• ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijoh-

teineen;
• oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta,

jos niiden korkeussuhteissa on eroa; 9
• aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai raken-

nelman muu osa;

RT 15-10824 ohjetiedosto 12

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
04

+38,420

+37,430

+37,180

+34,760

+34,200

+34,040

+31,450
+31,050+31,100+31,150+31,100

+32,950

8

+31,100+31,150

+38,420

+37,180

2

1

8

8

4

4

5

5

6

6

7

7

9

9

3

6

+30,950
+30 850

1:4
13

+30,900
+30,850

Kuva 11.
Pääpiirustuksien julkisivupiirroksissa esitettäviä asioita.Mittakaava 1:100.
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6

2M 1

1

6

6

2M

9k

9o

9o

2M

2M

1 VALKOBETONI, URITUS 15  x 10 mm
2     SILEÄVALUBETONI
2M  SILEÄVALUBETONI, FINDUR HT JULKISIVUMAAL.
3     KIILTÄVÄKSI HIOTTU HARMAA VÄRIBETONI

PIGMENTOITU, MUSTA JA VIHREÄ
4     HARMAA GRANIITTI VÄRIBETONI KUTEN 3

HIENOPESUPINTA SYVENNYKSESSÄ (15 MM)
5     MATRIISIURITETTU BETONI

FINDUR HT JULKISIVUMAALAUS
6     KUUMASINKITTY TERÄSPROFIILI

Ä

7     JULKISIVULUJALEVYTYS, FINDUR HT JULKISIVUMAALAUS
8     POLTTOMAALATTU ALUMIINI
9     LAMINOITU LASI

9o = OPAALIKALVOLLA HIMMENNETTY
9k = KIRKAS

10   MAALAUS
11   MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI
12   LOHKOPINTAINEN MUURIKIVI, SUORA LADONTA
S    SAUMA
U    URA

+30.350

+8.300
2

8

11

Kuva12.
Kuvassa 6 näkyvä julkisivun osa C mittakaavassa 1:100.



4.7 Lupahakemukseen liitettä-
vät selvitykset

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys

• RakMK A2 Määräys
Asetuksen tarkoittaman perustamis- ja poh-
jaolosuhdeselvityksen perusteella tulee voi-
da riittävästi varmistua rakennuspaikan ylei-
sestä teknisestä soveltuvuudesta rakenta-
miseen, perustamistavan asianmukaisuu-
desta, rakennuspaikan maaperän terveelli-
syydestä sekä rakennuspaikasta muutoin
rakentamiseen johtuvista seikoista.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
riippuu rakennuspaikan olosuhteista ja
hankkeen ominaisuuksista.

Perustiedot pohjaolosuhteista käsittävät
maaperän laadun, pohjaveden korkeuden
vaihtelun, tulvavesikorkeuden ja sade- ja
viemärivesien padotuskorkeuden.

Selvityksenä on yleensä pohjatutkimus.
Pienehkössä rakennuskohteessa ja hel-
poissa maaperäolosuhteissa voi selvityk-
senä olla pääpiirustuksien pohja- ja leik-
kauspiirustuksissa esitetyt maaperätiedot.

Rakennuspaikan terveellisyyden osoitta-
minen voi edellyttää selvitystä esimerkiksi
radonin esiintymisestä, maaperän saastu-
misesta tai pohjavesien pilaantumisesta.

RT 15-10824 ohjetiedosto 14
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Katunäkymä oikaistuna kuvana

Uudisrakennus ja naapurikiinteistö oikaistuna kuvana

1:2,5
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Kuva 13.
Oikaistuna katunäkymänä  esitetty uudisrakennuksen liittyminen rakennettuun ympäristöön ja naapurirakennukseen.
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VARSINAINEN KERROSALA (6. KERROS):
17,81 x 0,96 +

17,67 x 0,96 + 7,54 x 0,96   58,15 x 6,57 = 610 m2
Käytetty kerrosala : 610 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 655 krsm2
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 37 m2

A C F
G H I

B E2 x 8,98 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 + 8,34 x 4,15 + 19,41 x 2,15 + 19,21 x 2,15 +D

VARSINAINEN KERROSALA (2.-5. KERROS):
2 x 8,97 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 8,34 x 4,15 19,41 x 2,15 + 19,21 x 2,1 + 17,81 x 0,96 + 17,67 + 0,96
7,54 x 0,96 +   58,10 x 6,58 6,07 x 8,12 + 8,4 x 11,86 0,6 x 1,2 + 2,06 x 1,89 = 764 m2

Käytetty kerrosala : 763,67 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 806
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 50 m2

m2

A B C D E F G
H I J K L M

A B C
D

E

F

G H

I
J

K

L
M

VARSINAINEN KERROSALA (1. KERROS):
A B C D E F
G H I J K

X Y

2 x 8,98 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 + 8,34 x 4,15 + 19,41 x 2,15 + 19,2105 x 2,105 + 17,81 x 0,96 +
17,67 x 0,96 + 7,54 x 0,96 +   8,32 x 6,57 + 21,615 x 6,57 + 21,70 x 6,57 = 567,57 m2

Käytetty kerrosala : 567,67 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 613 krsm2
ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN LISÄKERROSALA: 6,07 x 1,54 + 8,35 x 14,55 = 131 m2
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 81,22

5825 13845 2100

66485

21700 1960 21055

45

11
80

5

35
90

16
18

0
39

00

A B

E
A B

G H

I

JK

A B
D

F

A BA B

C

C
ED

G H

I

F

63
25

54
60

X

Y

AS OY HELSINGIN AURINKOMÄKI
KERROSALALASKELMA

Kerrosalat (1.-6. Kerros):
613 + 131 + 81+ 4 x (806 + 50) + 656 + 37 = 4942 m2

Kuva 14.
Esimerkki pääpiirustuksiin liittyvästä kerrosalalaskelmasta.



Rakennusjäteselvitys

• RakMK A2 Määräys
Asetuksen tarkoittaman rakennusjäteselvi-
tyksen perusteella tulee voida riittävästi
varmistua rakennusjätteen huomioon otta-
misesta suunnittelussa ja jätteen käsittele-
mistä koskevien toimintavelvoitteiden to-
teutumisesta rakennustyön aikana.

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen
osan purkamista koskevassa lupahakemuk-
sessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys
rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajit-
telusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen.
Lisäksi erikseen on ilmoitettava terveydelle
tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai
purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Rakennusjätteen määrä vaihtelee ra-
kentamisen laajuuden ja tuotantotavan
mukaan. Uudisrakentamisen jäte muo-
dostuu pääasiassa materiaalihukista ja
pakkaustarvikkeista.

Muita lisäselvityksiä

• RakMK A2 Määräys
Jos rakentamiselle asetettujen vaatimusten
täyttyminen ei riittävästi selviä pääpiirustuk-
sista, rakennusvalvontaviranomaisen tulee
edellyttää hakemuksen ratkaisemista varten
tarvittavaa lisäselvitystä.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä voidaan vaatia erityissuunnitelmien ja
lisäselvityksien toimittamisesta raken-
nusvalvontaviranomaiselle aloituskokouk-
sessa tai rakennustyön aikana, taulukko 1.
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, jos on ky-
symys pienehköstä, rakenteiltaan ja tekni-
siltä ominaisuuksiltaan yksinkertaisesta
rakennuksesta.

Suunnitteluun liittyvä selvitys on sen
suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla, jon-
ka suunnittelualaa selvitys koskee.

RT 15-10824 ohjetiedosto 16
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Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
RakMK A1
• rakennuksen korkeusasema: mittaus paikalla/vaaituskartta
• pohjavedenpinnan muutoksesta aiheutuvat haitat
• maaperän radonpitoisuus, selvitys haitan torjumisesta
• saastuneet maamassat ja niiden käsittely sekä sijoitus

Pohjatutkimus RakMK B3
• pohjatutkimuksen laajuus riippuu rakennuspohjasta, kuormituksesta ja rakenteista
• tarvittaessa tulevan rakennuskohteen läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ja

rakenteiden perustuksien sijanti, laatu ja kunto
• maasto- ja laboratoriotutkimukset luotettavilla menetelmillä ja välineillä
• pohjatutkimusasiakirjat sisältävät

– tutkimuspiirustukset
– pohjasuhdeselvitys
– muita tarpeellisia selvityksiä.

Pohjarakennussuunnitelma RakMK B3
• perustuu pohjatutkimuksiin, rakenteiden mitoitus vastaa käyttötilannetta ja täyttää eri

työvaiheiden vaatimukset
• pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutus rakennuspaikan ympäristöön

sekä vaara- ja haittavaikutusten estäminen
• sitä yksityiskohtaisempi mitä vaativampi pohjarakennuskohde on rakentamistavoitteen,

rakenteiden, pohjasuhteiden ja työtoimenpiteiden kannalta
• perustukset, pysyvät pohjarakenteet, maarakenteet, routasuojaus, kuivanapito ja kaivanto.

RT 81-10791 Radonin torjunta
• on annettu ohjeita maanvaraisten rakenteiden tiivistämiseen ja rakennuspohjan tuuletusjärjes-

telmän suunnitteluun.

Rakennusjäteselvitys
RakMK A1

• työmaan rakennus- ja purkujätteen käsittely kunnan asianomaisen viranomaisen
edellyttämällä tavalla

• jätteistä tehdään tarvittavat ilmoitukset.

RakMK A2
• toimenpiteet rakennusjätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja käyttökelpoisten

rakennusosien hyödyntämiseksi
• toimenpiteet ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi
• ylijäämämassojen käyttö ja jätteiden muu loppusijoitus.

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997)
• on annettu määräyksiä rakennusjätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä

sekä talteenoton ja hyödyntämisen järjestämisestä.
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/1994)

• on annettu myös määräyksiä purkujätteen käsitteestä purkutyön turvallisuuden kannalta.

RT 69-10611 Rakennusjätteet
• on annettu ohjeita jätteen määrän vähentämisestä, jätteiden lajittelusta, hyödynnettävistä

jätteistä, ongelmajätteistä, lajittelevasta purusta sekä tietoa saastuneista maamassoista

Kokoontumistiloja koskeva selvitys tai erityissuunnitelma

Kokoontumistilan tulee olla sen käyttötapa huomioonottaen tarkoituksenmukaisesti suunni-
teltu ja rakennettu. Pääpiirustuksissa ja niihin liitettävissä selvityksissä tai erityisuunnitelmis-
sa esitetään:

• tilojen käyttötarkoitus
• aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet (huonetiloittain)
• kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä is-

tuinalueiden paikkaluvut
• lattiakaltevuudet ja tasoerot, pyörätuolipaikat
• uloskäytävien sijainnit ja leveydet
• ilmanvaihto
• alkusammutuskaluston sijoitus
• merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistila on luonteensa puolesta tulkittava MRA 53 §:n Liikkumisesteetön rakentami-
nen tarkoittamaksi tilaksi, jonne tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus
päästä. RakMK F2.
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Taulukko 1.
Hakemuksen ratkaisemiseksi rakennussuunnitelmaan liittyviä lisäselvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

lisäselvitys esitetään piirustuksessa,
kaaviona, mallina tms.

� erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• kerrosalaselvitys – laskelma ja rakennusoikeuden mukaiset ker-
rosalaan luettavat tilat kaavioina, kuva 164

�

• laskelma mahdollisesta ulkoseinän paksuuden ylitykses-
tä

– asemapiirustuksen tekstiosassa �

• autopaikkalaskelma
– kaavamääräys, toteutusaste, määrät
– liikkumisesteisten, huoltoajoneuvojen paikat

– asemapiirustuksen tekstiosassa,
RT 15-10784 kuva 13.

�

• leikkipaikka- ja oleskelualuelaskelma – asemapiirustuksen tekstiosassa �

• liittyminen ympäröivään rakennuskantaan, myös naapuri-
kiinteistöjen rakennuksiin

– katujulkisivukaavio, perspektiivikuva, malli, sijain-
tipiirros, valokuva, video

�

• julkisivujen värityssuunnitelma – julkisivupiirroksien väritetyt kopiot, videomallin-
nus, väri- ja pintamateriaalimallit sekä
3D -visualisointi

�

• tontin tai rakennuspaikan pintavesisuunnitelma
– pihan kaltevuudet, ojat, salaojat, sadevesikaivot, tar-

kastuskaivot, liittyminen perusvesi-/kokoojakaivoon

– asemapiirustuksessa tai
– kvv-asemapiirustuksessa tai
– rakennepiirustuksissa

�

• piha- ja istutussuunnitelma
– liittyminen katuun, naapuritontteihin
– pengerrykset, tukimuurit, portaat, luiskat, kaiteet, aidat
– istutukset, pintamateriaalit, reunakivet
– olemassaolevat ja istutettavat puut

– asemapiirroksessa tai asemapiirroksen suuren-
noksena ja yksityiskohtapiirroksina

– erillisessä asemapiirroksessa

�

• rakenteiden kokonaisvakavuus ja lujuus – rakennesuunnitelmissa �

• rakennuksen kosteustekninen toimivuus – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• rakennuksen äänitekninen toimivuus – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• sisäilmastotavoitteet ja niihin vaikuttavat tekijät – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• energiataloudellinen selvitys mm. lämmöneristävyys,
lämmitysmuoto, lämmöntalteenotto, ominaissähköteho

– pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• radontekninen suunnitelma �

• paloturvallisuussuunnitelma
– uloskäytävät henkilömäärälaskelmineen
– varatiet, poistumisreitit
– pelastus- ja sammutusjärjestelyt
– merkki- ja turvavalaistus
– pääsy vesikatolle
– poistumisaikalaskelma
– pelastustie
– savunpoisto
– pelastusviranomaisen lausunto

– pohjapiirroksissa tekstiosassa
– asemapiirroksessa
– tarvittaessa:

– turvallisuusselvitys
– palotekninen selvitys

�

• liikkumis- ja toimimisesteettömyysselvitys
– kulkureitit ja tasoerojen järjestelyt tontin tai rakennus-

paikan rajalta ja autopaikoilta rakennukseen ja sen eri
tasoille kaaviomaisesti

• käyttöturvallisuusselvitys
– turvalasit
– kaiteiden korkeudet
– vesikattovarusteet

– asemapiirroksessa ja pohjapiirroksissa tai
– pihasuunnitelmassa ja pohjapiirroksissa esimer-

kiksi näiden pienennöksissä

– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksissa
– leikkauspiirustuksissa

�

�

• väestönsuojasuunnitelma

• pääsy vesikatolle ja ullakolle

– pohjapiirustuksessa tai
– erillisessä väestönsuojapiirustuksessa
– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksissa

• kiinteistön jätehuollon järjestäminen – asemapiirustuksessa �

• vedensaanti, jätevedenpoisto ja jätevesijärjestelmä �

• pohjavesien suoja-alue rakennuksen sijaitessa pohjavesi-
alueella

• ekologinen/ elinkaariselvitys
– rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus
– rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuus,

vaihdettavuus ja kierrätettävyys

– asemapiirustuksessa �

�

• rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus,
jos kyseessä on korjaus- ja muutostyö

�

• taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-
nuksen korjausrakentamishankkeessa rakennushisto-
riallinen selvitys

– sijaintipiirros, valokuvat, videot �



5 ERITYISSUUNNITELMAT JA
SELVITYKSET

• RakMK A2 Määräys
Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmi-
ten rakennesuunnitelmat sekä ilmanvaih-
to- ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteis-
tosuunnitelmat. Erityissuunnitelmien tarvet-
ta harkittaessa on kuitenkin aina otettava
huomioon olosuhteista sekä rakennuksen
käyttötarkoituksesta ja käyttäjämäärästä
johtuvat vaatimukset.

Rakennusluvassa, aloituskokouksessa
tai rakennustyön aikana voidaan määrä-
tä toimitettavaksi erityissuunnitelmia ja
-selvityksiä. Määrätyn erityissuunnitel-
man laatiminen on asianomaisen erityis-
suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla.

Rakennesuunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Rakennepiirustuksissa ja rakennelaskel-
missa tulee osoittaa kantavien rakenteiden
lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta
varten. Rakennepiirustuksista tulee selvitä
rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja
vedenpaineen sekä äänen eristyksen rat-
kaisut. Korjaussuunnitelmassa tulee riittä-
vässä laajuudessa esittää käyttöön jäävät
rakenteet ja niiden toiminta. Suunnitelmas-
massa esitetään myös purettavat rakenteet.

• RakMK A2 Määräys
Rakennesuunnitelmaan kuuluu yleensä
pohjarakennesuunnitelma. Suunnitelmas-
sa tulee osoittaa myös pohjarakennustyön
ja valmiiden rakenteiden vaikutus raken-
nuspaikan ympäristöön sekä vaara- ja hait-
tavaikutusten estäminen.
Pohjarakennesuunnitelman yksityiskohtai-
suuden tulee vastata kohteen pohjasuhtei-
den, rakenteiden ja käytettävien työ-
menetelmien vaatimuksia.

LVI-suunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Ilmanvaihtosuunnitelmasta tulee ilmetä si-
säilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon jär
jestäminen ja toiminta kanavineen, laittei-
neen ja mitoituksineen.

• Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunni-
telmasta (kvv-piirustukset) tulee ilmetä kiin-
teistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja nii-
den toiminta laitteineen, varusteineen ja mi-
toituksineen.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Muiden erityissuunnitelmien ja selvitysten
tarpeeseen vaikuttavat rakennuksen ja tilojen
poikkeukselliset kuormitukset ja palokuor-
mat, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitus-
menetelmien vaatimukset, korostettu raken-
nuspaikan olosuhteiden ja ympäristön huo-
mioon ottamisen tarve tai tavallisesta poik-
keava suunnitteluratkaisu tai näihin verratta-
va hankkeen vaativuustasoa lisäävä seikka.
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Taulukko 2.
Tarvittavia rakenne- ja geoteknisiä erityissuunitelmia ja selvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

erityissuunnitelma tai selvitys esitetään piirustuksessa, kaaviona tms. � erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• rakennuksen perustaminen – paalutuspiirustus
– perustuspiirustus

• rakenteet ja niiden sijoitus tunnuksineen, mitat ja
yksityiskohdat, kuten raudoitukset, kiinnitykset,
liitokset, reiät ja heikennykset

– taso-, vesikatto-, leikkaus-, rakenneosa- ja yksityiskohta-
piirustukset

– elementtien valmistus-, asennus- ja sijoituspiirustukset

• rakenteiden ja niiden materiaalien ominaisuudet
kantavuuden, äänen-, lämmön-, kosteuden- ja ve-
deneristyksen, paloturvallisuuden, säilyvyyden ja
ylläpidon suhteen

– rakennepiirustuksissa �

• henkilöturvallisuuden kannalta merkittävien kai-
teiden, suojarakenteiden, tikkaiden, kattosiltojen
yms. rakenne

– rakennepiirustuksissa

• pohjatutkimus, jossa selvitetään maaston kor-
keussuhteet, maaperän laatu, pintavesien valu-
ma-alueet

– kartoitus
– vaaitus
– pienissä kohteissa leikkaus- ja pohjapiirroksissa

�

�

• geotekniset mitoitusperustet – rakennesuunnitelmissa
– pohjatutkimuksessa

�

• rakennelaskelmat, joissa esitetään varsinaisten
laskelmien lisäksi mitoitusperusteet, rakenne-
malli, kuormitustapaukset, vakavuustarkastelut
sekä tarvittaessa selvitys käytetyistä atk-ohjel-
mista tms. laskentaperusteista

�

• maaperätiedot

• perustan käsittely, perustusrakenteet, muut py-
syvät pohjarakenteet

• tarvittaessa lähirakenteiden suojaamis- ja vah-
vistamistavat

– pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• maarakenteet – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• routasuojaus – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• kuivanapito – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• kaivannot – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• rakennuksen liittyminen putkijohtoihin ja pihaan �

• putkijohtojen ja pihan rakentaminen �

• pohjarakenteet ja niiden kunto
• käyttöön jäävät rakenteet ja niiden toiminta
• purettavat rakenteet

– korjaussuunnitelman perustaksi �
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Taulukko 3.
Tarvittavia LVI-suunnittelijan erityissuunnitelmia ja selvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

erityissuunnitelma tai selvitys esitetään
piirustuksessa, kaaviona, mallina tms.

� erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• ilmanvaihtolaitoksen sekä painovoimaisen
ilmanvaihdon järjestelmään kuuluvat tarvittavat

• – rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvät rat-
kaisut, kuten palo-osastoinnit;

– kanavien ja laitteiden sijoitus, eristys, mitoitus
ja tiiviysluokka;

– laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut

– tasopiirustuksissa
– leikkauspiirustuksissa
– tarvittavissa yksityiskohtapiirustukissa

�

• ilmanvaihtojärjestelmän toimintakaavio ja -selos-
tus;

• ilmanvaihtojärjestelmän ja -laitteiden toiminta eri
vuodenaikoina kuormituksen vaihdellessa;

• ilmanvaihtolaitteiden äänitasot
• ilmanvaihtojärjestelmän painehäviölaskelma ja

SFP-luku
• ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus

– toiminta- ja säätökaaviot sekä laiteluettelot �

• tonttivesijohdot ja tonttiviemärit yleisen verkos-
ton liitoskohtaan saakka ja verkostojen ulkopuo-
lella riittävässä laajuudessa

• kiinteistön alueella olevat muut vesijohdot ja vie-
märit, kaivot, puhdistusputket

• erottimet, pumppaamot tms., vesimittarin sijainti
• vedenottamon sijainti, jätevesien käsittely sekä

puhdistettujen jätevesien purkupaikka
• umpikaivot, saostuskaivot, imeytyspaikka

– kvv-asemapiirustus

– vesilaitoksen verkoston ulkopuolella
�

�

• vesijohdot, viemärit, vesi- ja viemäripisteet, vesi-
ja viemäriliitäntöjä tarvitsevat laitteet ja varusteet
(pumppaamot, erottimet tms.), vesimittarin sijainti

• eristykset, vuotojen havaittavuus ja lämmi-
tysputket (sijoitus, koot, tilantarpeet, materiaalit
ja korkeusasemat)

– taso-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskohtapiirustukset

�

• tasojen korkeusasemat, vesikalusteiden normi-
virtaamat ja painehäviöt, putkistot varusteineen,
viemäripisteet ja normivirtaamat sekä vesijohto-
jen ja viemärien mitoitus

– linjakaavioita
– yksi- tai kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa voi-

daan esittää tasopiirustuksissa

�

• lämmitysjärjestelmien sijoitus ja tilantarve sekä
mitoitus

• energiantarve- ja tehontarvelaskelmat
• lämmityslaitteiden äänitasolaskelmat

– taso-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskohtapiirustukset
�

�

• lämmityslaitoksen ja laitteiden toiminta eri sää- ja
kuormitusolosuhteissa

– toiminta-, säätö- ja linjakaavioita �

asemapiirros

ympäristökartta

kalliorakentamistekninen suunnitelma

suunnitelma rakennuksen lämpö-,
kosteus- ja ääniteknisestä toimivuudesta

radontekninen suunnitelma
suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä
ja koneellisesta savunpoistosta

merkki- ja turvavalaistussuunnitelma

paloturvallisuusselvitys

sammutusautomatiikkasuunnitelma

pohjapiirros
leikkauspiirros
detaljipiirros
selvitykset

rakennusautomaatiosuunnitelma

valaistussuunnitelma

Kuva 15.
Erityissuunnitelmia ja selvityksiä, joita hankkeen laadusta ja vaativuudesta riippuen voidaan vaatia.
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