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1  YLEISTA

ka siséltdd asemapiirroksen tai -piirroksia
ja siihen liittyvia muita merkintdja ja selvi-
tyksid. Asemapiirustus kuuluu rakennus-
lupahakemukseen liitettéviin paapiirus-
tuksiin, jotka suunnittelija varmentaa alle- e
kirjoituksellaan. Rakennuslupahakemuk-
seen liitettdvid muita lupa-asiakirjoihin ‘
kuuluvia suunnitelmia ja selvityksié on esi-
tetty Suomen rakentamisméaréayskokoel-
man osassa RakMK A2 ja RT-ohjekor-
tissa RT 11-10781 Luvan hakeminen ra- R e e e Scme
kentamiseen.

Asemapiirroksessa kuvataan raken-
nuspaikka ennen ja jalkeen suunnitellun
rakentamisen siten, ettd vaikutukset ra-

|

|

|

Asemapiirustus on rakennuspiirustus, jo- ‘
|
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kennuspaikkaan ja sen lI&hiympéristddn
ilmenenevat. Tampereen tuomiokirkko, Lars Sonck 1907.
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2 LAHTOTIETOJA

2.1 Kartat

Maastokartta Asemakaava

on kartta mittakaavassa 1:20 000, jossa na-
kyy maastotiedot, nimist®, korkeuskayrat ja
kiinteistorajat. Korkeuskayrien pystyvali on
5 m, apukdyrien 2,5 m. Kuva 1.

Kantakartta/kaavan pohjakartta

on kartta yleensa mittakaavassa 1:2 000.
Useat kunnat ja ja kaupungit yllapitéavét
kantakarttoja mittakaavassa 1:2 000 tai
1:1 000, josta pienentdméllé voidaan laa-
tia kaavan pohjakartta 1:2 000.

Karttaote kiinteistorekisterista

on kaava-alueella kaavan pohjakartan
osapiirros mittakaavassa 1:500, 1:1 000
tai 1:2 000, josta ilmenee tunnuksineen
kiinteistorekisteriin merkityt tontit, ylei-
set alueet ja rasitteet sek& voimassa
oleva tonttijako.

Asemakaava-alueen ulkopuolella kart-
taote on maanmittauslaitoksen kiinteisto-
jaotuksen osapiirros, josta ilmenee tun-
nuksineen Kkiinteistéjako ja rasitteet.
Mittakaava 1:2 000, 1:5 000 tai 1:10 000.
Kuva 2.

Tonttijakokartta

on kartta, jossa on osoitettu tonttien nume-
rot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet
ja niiden koordinaatit, tonttien muodostaja-
kiinteist6t ja -méaaraalat osapinta-aloineen
seka alueella olevat rakennukset. Tonttija-
kokartalla osoitetaan liséksi alueella sijait-
sevat maanalaiset johdot sekd mahdolli-
set rasitteet ja muut kayttéoikeudet. Mitta-
kaava 1:500 tai 1:1 000.

Lohkomiskartta/toimituskartta

on kartta, jossa on osoitettu tilan muo-
dostavien lohkojen nimet, rekisterinume-
rot, rajojen pituudet, rajapisteet ja raja-
pisteiden pyykkityypit seké rasitteet.
Mittakaava 1:4 000. Kuva 3.

Karttojen hankinta

Karttojen alkuperaiskappaleiden kopioita
voi yleensé hankkia kuntien mittaus- ja
kaavoitusviranomaisilta, la&nin kartasto - ja
tietopalvelu osostolta tai maanmittauslai-
tokselta. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esimerkit
maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nan ja kiinteistérekisterin erilaisista yh-
disteImétulosteista.

2.2 Kaavat

Maakuntakaavan, yleiskaavan ja ase-
makaavan laatiminen, esitystapa, selos-
tukset yms. on esitetty tarkkaan maan-
kayttd- ja rakennusasetuksen luvuissa
2..7.

Yleiskaava

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntaraken-
netta ja maankéayttéa yleispiirteittain eri
alueilla. Oikeusvaikutteisella yleiskaaval-
la ohjataan rakentamista alueilla, joilla ra-
kentamispaine on véhaista.

Asemakaavalla osoitetaan yksityiskoh-
taisesti alueiden jarjestdminen ja raken-
taminen eri tarkoituksia varten. Suunnit-
teluun ryhdyttdessa hankitaan rakenta-
miseen tarkoitettua tonttia koskeva ase-
makaavaote, josta selvida tontin maan-
kaytolliset perusteet.

Ranta-asemakaava

Yleiskaava tai asemakaava ranta-alu-
eelle, ranta-asemakaava, laaditaan paa-
asiassa loma-asutuksen jarjestdmiseksi
ranta-alueelle. Maanomistaja voi huo-
lehtia ranta-asemakaavaa koskevan eh-
dotuksen laatimisesta omistamalleen
ranta-alueeelle.

Ranta-asemakaavassa voidaan osoit-
taa alueita sisdistd tarvetta varten
(yhteiskayttdalue) ja myos yleisiin tarpei-
siin (yleiset alueet).

Rantakaavaan sovelletaan maankayt-
t6- ja rakennuslaissa tarkoitettua ran-
ta-asemakaavaa koskevia sdadoksia.

2.3 Rakennusijérjestys

Méaaraykset voivat koskea muun muassa
rakennuspaikan suuruutta, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen
sopeutumista ympéristéon ja rakenta-
mistapaa.

Maastotietokanta ja L7
kiinteistojaotus (NKRK)

1:5 000

Kiintaesthjactus on 3002000 mukainan.

30902001 10.66

MAANMITTAUBLAITOS

Capyright Maanmittausiaitos
Ainailon oot 16 muu kb imnan
Mmanittausianckan lusas on Kebatty,
Tucerpen muste o ol srkistokelpoia,

sivBkE vAIl Rosed Utraviciotivelon

Kuva 1.

Esimerkki maanmittauslaitoksen maastotietokannan tulosteesta.
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3 MAARAYKSET

RakMK osassa A2 on annettu seuraavat
asemapiirroksen sisaltda koskevat maa-
raykset:

Asemapiirroksen tulee osoittaa, ettad
suunniteltu rakentaminen on kaavan tai
muun maankéyttésuunnitelman ja ra-
kennusjdrjestyksen mukaista, soveltuu
tontille tai rakennuspaikalle ja ympéris-
t66nsa sekd tdyttda tontin tai rakennus-
paikan kdytén osalta sille osoitetut vaati-
mukset. Asemapiirroksesta tulee selvitéd
tilanne ennen ja jélkeen suunnitellun ra-
kentamisen sekd riittdvasti myds rakenta-
misen vaikutus naapurien asemaan.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyés-
sd asemapiirros laaditaan siltd osin ja sii-
né laajuudessa kuin korjaus- ja muutos-
tydlld on vaikutusta tontin tai rakennus-
paikan olosuhteisiin ja kdyttéén.

Asemapiirroksessa tulee esittdd mm.
jéliempédnd mainitut tiedot hankkeen laa-
dun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyt-
tdmélléd tavalla ja lupa-asian Kkésittelyn
vaatimalla tarkkuudella:

o tontin tai rakennuspaikan rajat mittoi-
neen;

kiinteistén ja sitd rajoittavien alueiden
tunnukset

o kaava-alueella korttelia/tonttia koske-
vat kaavamerkinnét;

kaava-alueilla kortteleiden sekéd katu-
Jja muiden alueiden rajat sekd katujen
ja teiden nimet;

lahiympdristén kKiinteistéjen rajat ja
korkeussubhteet riittédvén laajasti tontin
tai rakennuspaikan ulkopuolella;

Idhiympdristén rakennukset riittdvan

laajasti;

o tontille tai rakennuspaikalle rakennet-
tavat sekéd olevat ja/tai purettavat ra-
kennukset ja rakennelmat;

o rakennuksen etdisyys rajoista, pddmi-
tat ulkoseinien ulkopinnoista mitattui-
na ja kerrosluku;

o rakennuksen etéisyys rantaviivasta ton-
tin tai rakennuspaikan rajoittuessa ran-
taan;

o korkeusluvuin ja korkeusk&yrin tontin
tai rakennuspaikan kulmapisteiden,
rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden
sekd piha-alueen eri kohtien suunnitel-
lut korkeusasemat ja korkeussuhteet;

e sen mukaan kuin tiedot ovat kdytetta-
vissd, viralliset ja/tai vaaitut kor-
keusasemat ja korkeussuhteet

o alimman viemdroidyn tason korkeus-

asema sekd sen mukaan kuin tiedot

ovat kaytettédvissd, yleisen viemdrin pado-
tuskorkeus ja vesimittarin sijainti;
vesijohdot ja viemdrit kaivoineen, vie-
mdrien johtaminen Kiinteistén rajalta
yleiseen viemdriin;
vesihuoltolaitoksen verkoston ulko-
puolisella alueella talousvesikaivon ja
jétevesien késittelylaitteiden  sijainti
sekéd puhdistettujen jatevesien purku-
paikka;

sadevesi- ja perusvesikaivot seké pin-
tavesien késittely;

rakennuksen sijoittamiseen vaikutta-
vat kaapelikanavat ja voimajohdot;
pddsy piha-alueelle, kiinteistén jalan-
kulku- ja ajoneuvoliikennejérjestelyt
sekd autopaikkajérjestelyt, pelastus-
tiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat;
vdesténsuojan uloskdynnit, maanalai-
set 6ljyséiliét yms. maaldmpdputkisto;
kiinteistén kdyttéén ja jate- ym. huol-
toon kuuluvat tilat ja rakennelmat seké
paikat piha-alueella;

sdilytettévét istutukset ja puusto, pois-
tettavat puut sekéd istutettavat alueet,
leikkipaikat, oleskelualueet ja autopai-
kat; sekd

ranta-alueella rantaviivan késittely ja
laiturit.

<

Akstotunnus: 05 9. LT (AT
Tolmitusnumere: 2001-818531
ot 19,10, 001

Toimituslaji: Lohikaminen
Toienituksan kohde:

Modostetut. rekisteryiikat:
45—441-5-164 Tormbnkukka

MAANMITTAUSLAITOS

43—441-0-153 NORRA-BROBACKA, 46-441-9-153-WE01

T A .

I

 Sas Luukkonen

T LG R | A S
220N R O e

cilsuin b
ottamiseen RModle 9:164. Y2001~

Kertan lostimistapa:
Uusi mittous
Noordinattjorjesteima: KK

Mitimualuokka: 3
inbeistorekisterilartioleht 20411082

Karttooss: 1(1)

Kuva 2.

Esimerkki kiinteistbrekisterin karttaotteesta.

Kuva 3.

Esimerkki lohkomiskartasta rasitteineen.
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4 ASEMAPIIRUSTUKSEN
LAATIMINEN

4.1 Piirustuslehden jasenndinti

Piirustuslehtikokoina kaytetdan A4 -koon
pystysuoria kokonaiskerrannaisia. Piirus-
tukset taitetaan A4 -kokoon siten, etta ni-
mi6 j&& nakyviin oikeassa lukusuunnassa
kansilehden alalaitaan. Piirustuslehtikoot
ja taittaminen on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10634 Piirustus-
lehti.

Piirustuslehti jasenndidaan oikealta
vasemmalle seuraavassa jarjestykses-
s, kuva 4
o kansilehti
o tekstiosa

— kaavamerkinnat ja -méaraykset

— piirustusmerkinnét ja selitykset

— selvitykset ja laskelmat
e asemapiirros, tarvittaessa kaksi.

4.2 Esitystapa

o RakMK A2 Mééardys
Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tu-
lee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.

o RakMK A2 Selostus
Rakennusvalvontaviranomainen antaa erik-
seen ohjeita séhkoisestad asiakirjamenette-
lysté ja siihen liittyvésté asiakirjojen varmen-
tamisesta.

Esitystavan tarkkuus riippuu rakennus-

toimenpiteen luonteesta siten, etta:

o tontin tai rakennuspaikan jarjestelya
muuttavat toimenpiteet edellyttéavat ym-
péristdon tarkempaa esitystapaa kuin
esimerkiksi olemassa olevassa raken-
nuksessa tapahtuvat sisdiset muutokset

e kaavan kannalta merkityksettémét
muutokset, esimerkiksi mainoslaiteha-
kemukset, eivat edellytd asemakaava-
merkint6jen ja -mé&araysten esittdmis-
t& asemapiirustuksessa, jollei ole ky-
symys suojellusta rakennuksesta tai
kaupunkikuvallisista seikoista.
Asemapiirroksen pohjana kaytetédén

asemakaavoitetuilla alueilla kunnan vi-
ranomaisten laatimaa tonttijakokarttaa ja
kaavoittamattomilla alueilla virallista kart-
taotetta 1:10 000 ja esimerkiksi lohkomis-
karttaa. Tonttia ja sitd rajoittavia muita
tontteja tai alueita koskevat kaava-alueen
kaavamerkinnat ja -mé&araykset suosite-
taan liitettdvaksi teksteineen sellaise-
naan asemapiirrokseen.

Osa asemapiirroksen rakennuspaik-
katiedoista ja varsinainen suunnitelma
voidaan esittdd kahtena eri piirroksena
samalla piirustuslehdelld samassa mitta-
kaavassa, kun maaston, kasvillisuuden,
olevan rakennuskannan tai asemakaa-
van merkintdja on hdiritsevan runsaasti.
Kuvat 4, 14ja 15.

Mittakaava

e RakMK A2 Ohje
Asemapiirros  laaditaan  mittakaavaan
1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa
edellyttadd asioiden esittdmistd useammalla
piirroksella, mittakaavaan 1:200 laadittaes-
sa riittdd yleensé yksi piirros. Mittakaavaa
1:1 000 voidaan kéyttda erittdin suuria koh-
teita esitettdessé.

3

Asemapiirustus

—_

piirustuslehti A4 koon kokonaiskerrannainen

2 piirustuslehti taitetaan pystysuuntaisesti

A4-kokoon

3 piirustuslehden jasenndinti
e kansilehti, nimi6 ja muutossarake

o tekstiosa

— kaavamerkinnat ja maaraykset
— piirustusmerkinnét ja selitykset
— selvitykset ja laskelmat

® asemapiirros, tarvittaessa kaksi

nomes:
s

Kuva 4.
Asemapiirustuksen jasenndinti.

—FN

+1.70 1:125

+1.500

+1.600 +1.600

istutettava lehtipuu

istutettava havupuu

poistettava puu

I S T Vo BV
pensas
—_ P2 N
hiekkalaatikko
asf

pinnan tehoste
esimerkiksi
nurmikko

pinnan tehoste
esimerkiksi
nurmikko

pyykinkuivausteline

luiskan pituus
ja kaltevuus

virtaussuunta,
nuoli osoitta
alaspain

+ LT
P

T
D

» )

sailytettava lehtipuu

séilytettava havupuu

aita

tukimuuri

pensasaita

asfaltti

pinnan tehoste
esimerkiksi
laatoitus

pinnan tehoste
esimerkiksi
pensas

lipputanko

pohjoisnuoli

esimerkkeja
sisdankayntia
osoittavista
nuolista

Kuva 5.

Esimerkkejé asemapiirroksessa kdytetyista yleisimmistd symbolimerkeista.
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Piirroksen suunta
o RakMK A2 Ohje
Asemapiirrokseen merkitdédn nuolella poh-
Joinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirus-
tuslehdelle siten, ettd pohjoinen on ylhdélla.
Asemapiirroksessa karttapohjoinen ase-
tetaan yleensd kohtisuoraan piirustus-
lehden ylareunaa vastaan. Piirrokseen
merkitd&n pohjoisnuoli.
Viivat
Asemapiirroksen selkeyden takia kaytetaan
enintdén kolmea eri viivanleveytta. Viralli-
sesti vahvistettava tieto esitetdén vahintaan
0,25 mm viivanleveydella. Kapeampaa vii-
vanleveyttd 0,18 mm voidaan kayttaé ase-
mapiirrosta tdydentavan tiedon esittdmi-
seen. RT 15-10635 Esitystapaohjeet.

Merkit, symbolit ja tehosteet
Asemapiirroksessa kaytetyt merkit, symbo-
lit ja tekstilyhenteet seké kaytettyjen tehos-
teiden merkitys selitetdan tekstiosassa.

Asemapiirroksen pinnat voidaan tarvit-
taessa tehostaa erotukseksi toisistaan,
esimerkiksi rasteroinnilla, joka ei saa héi-
vyttdéd muuta tietoa. Kuva 5.

4.3 Rakennukset ja rakennelmat

Rakennus esitetdan ulkoseinien ulkopin-
tojen aériviivoilla. Tarvittaessa voidaan
esittdad rakennuksen raystaslinja. Kuva 6.

Olemassa olevan rakennuksen &arivii-
vat paksunnetaan ala- ja oikeasta reu-
nasta tai vastaavasta kohdasta.

Purettavat rakennukset tai rakennuk-
sen osat esitetdén pisteviivalla, kuva 6.

Muutospiirustuksessa merkitddn muu-
tosalueen paikka kolmipistekatkoviivalla
tai pintatehostemerkinnallda seka teksti-
merkinnalla, kuva 7.

Rakennelmien kuvaukset selvenne-
téan tekstein tai tekstilyhentein.
Sisddnkaynnit
e RakMK A2 Ohje

Piirrokseen merkitddn sisdénkdyntien pai-

kat. Porrashuoneiden tunnukset merkitéén,

jos ne ovat tiedossa.
Sisdankayntien osoittamisessa asema-
piirroksessa kéytetddn nuolimerkintad,
kuva 5, ja porrashuoneden tunnuksena
kirjainmerkintaa, kuva 14.

4.4 Tekniikka ja huolto

e RakMK A2 Ohje

Vesijohdot ja viemdrit kaivoineen, seké sa-

devesi- ja perusvesikaivot voidaan esittdé

my@s erillisessé kvv-asemapiirustuksessa.
e RakMK A2 Ohje

Rakennuksen paloluokka merkitdén piir-

rokseen tai selostetaan tekstiosassa.
Piirroksessa esitetdan jatevesi- ja sade-
vesivieméarit kaivoineen ja liittymien kor-
keusasemamerkintdineen, kaukolampo-
littyma, vesijohto ja muut johtimet, kaivo,
pintavesien poisjohtaminen, kuivakdyma-
14, 6ljysailié, muu polttoaineen varastointi
seka vaestdnsuojan uloskaytava. Asema-
piirroksesta tulee ilmeta, ettei johtojen ja
johtimien sijainti ole ristiriitainen istutusten
ja rakennelmien kanssa. Kuvat 8 ja 14.

Rakennuksen kuvaustapoja

rakennuksen eri osien esittdminen

J]

[ |
. :
I_!
rakennuksen raystéslinjan esittdminen
tarvittaessa
: :
! !
I — J
" rakennuksen uuden, olemassaolevan
....... : ja purettavan osan esittdminen
Kuva 6.

Erilaisia rakennuksen kuvaustapoja.

Muutosalueen merkinta

)

MUUTOKSIA /Il KRS

MUUTOKSIA /Il KRS

MUUTOKSIA /1l KRS

Kuva 7.

Erilaisia muutosalueen merkintétapoja.

maanpinnan alainen johto tai johdin
yleensa

maanpinnassa oleva johto tai johdin
yleensa

maanpinnassa oleva johto tai johdin
yleensa

yksityiskohtaiset merkinnét esitetdan
tekstiosassa

kaivo ja sen korkeusasema

V
I\
; +37.500
Kuva 8.

Johtojen ja johtimien esittdminen.
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4.5 Pihamaan jarjestelyt

Tontin tai rakennuspaikan eri alueiden
kayttdtarkoitus osoitetaan alueelle kes-
keisesti sijoitettavalla tekstilla tai tekstily-
henteella, kuvat 15, 16ja 17.

Palo- ja pelastuskaluston tulee paasta
riittdvan lahelle rakennusta ja alueella
olevia sammutusveden ottopaikkoja,
RakMK E1. Pelastustie merkitdén ase-
mapiirrokseen. Se voi olla esimerkiksi pi-
hamaan vahvistettu nurmikko, kuvat 16
ja17.

4.6 Sijainti tontilla ja Iahiympérist6é
e RakMK A2 Ohje
Lahiympéristé ja rakennukset tontin tai ra-
kennuspaikan rajojen ulkopuolella esite-
tdén tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin
védhintddn kymmenen metrin etdisyydelta.
Piirroksessa esitetdan rakennustoimen-
piteen sijainti ja &arimitat seké etaisyydet
rajoista, rakennuksista tai tunnetuista
pisteista. Kiintopisteena kéytetaén joko:
o yhté& tontin tai rakennuspaikan nurkka-
pistettd seka ilmoittamalla rakennuk-
sen suunta suhteessa rajaan, joka
paattyy valittuun nurkkapisteeseen tai
o kahta tunnettua nurkkapistetta.

Jos rakennuksen sijainnilla on vaiku-
tusta etéisyyssadannoésten tulkintaan, il-
moitetaan rakennuksen 1&himman nur-
kan etéisyys naapurin rajasta, olevasta
rakennuksesta, yleisestéd alueesta, ran-
taviivasta tms.

Tontin tai rakennuspaikan lapi ulottuvia
mitoituslinjoja ei kayteta ristiriitaisuuksien
valttdmiseksi, koska tontit tai rakennus-
paikat eivat yleensé ole suorakulmaisia.

4.7 Kasvillisuuspeite ja pinnat

Kasvillisuuspeite esitetdén ennen raken-
tamista ja kokonaistilanne rakentamisen
jalkeen tarvittaessa kahdella eri piirrok-
sella. Puut ja pensaat esitetdan yksinker-
taisin symbolimerkinndin, kuva 5.

Piirroksessa esitetdan pihan pintamate-
riaalit rakentamisen jalkeen teksti- tai te-
hostemerkinnélla, kuvat 5, 13 ja 15.

Erilaisten pintojen rajakohdan rakenne
esitetdan tarvittaessa tekstilla ja leikkaus-
kuvalla tekstiosassa, kuva 10. Rajakoh-
dan rakenteen kuvaaminen on tarke&da
mm. pintavesien poisjohtamisen esittami-
seksi.

Laajoja alueita kuvattaeassa olemas-
sa oleva maaston peitteisyys, kuten avo-
kallio, metsé ja pelto esitetdan virallisin
karttamerkein ja selvittdvin tekstein,
kuva 9. Samoin esitetdan vesialueet.
Tarvittaessa esitetdén rantaviivan vaih-
telu rajauksella ja tekstiselvityksell&.
Joissa ja puroissa esitetddn veden vir-
taussuunta lyhyelld nuolella. Poistettu
peitteisyys esitetdén tekstiselvityksené
jatarvittaessa alue rajataan pisteviivalla.

Asemapiirustuksessa esitetdan ase-
makaavassa tai rakennusjarjestyksessa
osoitetut istutukset ja luonnonmukaiset
alueet.

¢ rakennettavaksi aiottu rakennus o korkeussuhteet korkeuskayrin

e purettava rakennus vanha sauna o nurkkapisteiden korkeusasemat

* rakennuksen paamitat ja etaisyys e Kiinteiston viralliset tunnukset
rannasta o Kkiinteistdn rajat ja pituudet

e imeytysalue ja mahdollinen umpisailié ¢ ilmansuunnat

e ajo- ja kulkutiet P

AVOKALLIO

Q
S AB— | RAK 4 (2}

keskivedenpinnan
korkeus +38.80

Kuva 9.
Esimerkki asemakaava-alueen ulkopuolella rakennettavan saunarakennuksen ase-
mapiirroksesta.
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4.8 Korkeussuhteet

e RakMK A2 Ohje

Tilanne pihamaasta ennen rakentamista ja
suunnitelma esitetddn sekd lahtétilanteen
ettd suunnitellun tilanteen mukaisin kor-
keusluvuin ja korkeuskdayrin, jos suunniteltu
rakentaminen muuttaa olevia korkeussuh-
teita piha-alueella tai rajojen kulmapisteissé.
Tarvittaessa kaytetdén kahta eri piirrosta,
Jotka sijoitetaan samalle piirustuslehdelle.
Myds otetta pohjakartasta ja/tai pintavaa-
ituskuvaa voidaan kayttdéa esittdméan tilan-
netta ennen rakentamista.

Korkeussuhteet esitetédén korkeuskayrin,
joiden korkeusasemaerotus on tavallisesti
yksi metri. Tarvittaessa kéytetddn korkeus-
kéyrien tihedmpaa jakoa tai esimerkiksi
piha-alueilla korkeusasemamerkintdja. Pen-
gerrykset esitetdén korkeuskayrilla tai sym-
bolimerkinndlld, johon tarvittaessa lisétéan
kaltevuutta osoittava suhdeluku.

Korkeuskayrat piirretdan kapealla vii-
valla ja varustetaan korkeusasemamer-
kinnélla ja kohtisuorassa olevilla viitevii-
voilla, jotka osoittavat ylempé&a osaa. Pois-
tetut korkeuskayrat esitetdan pistevii-
valla ja korkeusasemamerkinnan ylivii-
vauksella, kuva 10.

Tontille tai rakennuspaikalle tehtévat
tasanteet ja terassit rajataan kuvaukses-
sa ehyelld viivalla sekd esitetdan niihin
liittyvat tukimuurit.

Piirrokseen merkitdan tontin tai raken-
nuspaikan kulmapisteiden seka uudisra-
kennuksen nurkkapisteiden ja eri maas-
tonkohtien viralliset tai ehdotetut kor-
keusasemat.

Rakennuksen  nurkkapisteiden  kor-
keusasemat esitetddn rakennuksen Kku-
vauksen ulkopuolella. Asemakaava-alueen
ulkopuolella esitetddn myds maaston kor-
keus rakennusten nurkkapisteiden kohdal-
la. Vastaavasti tontin kulmapisteiden kor-
keusasemat esitetdén tontin kuvauksen ul-
kopuolella. Korkeusasemaluvut varuste-
taan etumerkillé - tai +. Korkeusasemalu-
kuna kaytetdan metreja, jolloin mittaluku
ilmoitetaan kolmella desimaalilla.

Yleensa virallinen 0-taso on selvitetta-
vissé ja sita kaytetdan. Jos O-tasoon pe-
rustuvia korkeusasema-arvoja ei ole, voi-
daan korkeusasemamitoituksen perus-
taksi esittda tontin jokin taso O-tasona.

Pintavesien poisjohtaminen ja, jos on tar-
vetta, kuivatussuunnitelma esitetdan ase-
mapiirroksessa. Pohjatutkimuksilla selvite-
tddn mm. maaston korkeussuhteet, maape-
ran laatu, pintavesien valuma-alueet, pohja-
veden ja vesistdjen pintojen vaihtelualueet
sekd sade- ja viemérivesien padotuskor-
keudet. Jos alueella ei ole erityisi& kuiva-
tusongelmia, maasto ainoastaan kartoite-
taan ja vaaitetaan. Pienehkdssa rakennus-
kohteessa ja helpoissa maaperéaolosuhteis-
sa voi selvityksend olla pohja- ja leikkauspii-
rustuksissa esitetyt maaperatiedot.

Ranta-alueilla suositellaan merkittavaksi

o keskivedenpinnan korkeus
o tulvaveden korkeus
¢ ahtojaavaraus.

4.9 Viralliset merkinnat

Tunnukset ja nimet

Asemapiirrokseen merkitddn kiinteiston
ja rajoittavien alueiden viralliset tunnuk-
set, kuva 14 kuten

e kaupunginosa, kortteli ja tontti tai
o kylén nimi, tilan nimija kiinteistétunnus
o katujen nimet kaavan mukaisesti.

Rakennuksen numero

Uusien rakennusten numerointi aloitetaan
kunnan mittaustoimen antamaan raken-
nuslupakarttaan merkitystd ensimmaises-
td vapaasta numerosta. Purettavan tai jo
puretun rakennuksen numeroa ei saa
kaytta& uudelleen. Tunnistetta, joka raken-
nukselle tulee rakennusluvan yhteydessa,
on tarkoitus kayttdd rakennuksen koko
elinkaaren ajan.Tunnus merkitédan esimer-
kiksi RAK 10, kuva 11.

korkeuskayran korkeusaseman esittdminen

+2,000

+1,000

+1,000
+2,000

kahden tason korkeusaseman esittdminen
+12,350

P

+12,200

suunniteltu ja ympyréan sisélla oleva
vahvistettu korkeusasema

+12,200

korkeusaseman merkitseminen

+23,000 sailytettava tai
tai uusi korkeusasema
—+34;666—  poistuva korkeusasema
49 sailytettavan tai uuden
— T korkeuskayran
korkeusasema

... poistuva korkeuskayra

porrasmaisen eron esittdminen

+12,300
+12,150
+12,100
+11,950

porrasmaisen eron esittdminen tarvittaessa
leikkauksena tekstiosassa

+12,300
7

12150 +12,100
~—

Kuva 10.
Korkeusaseman esittdminen.

Rak 1 olemassaoleva
f rakennus
e R |

Rak 2 ja 3 purettavat

Rak rakennukset

:
Ar Rak 4 ja 5 uudet
rakennukset
Kuva 11.

Rakennuksen numeroiminen.
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Rajat ja niiden pituudet
Tontin tai rakennuspaikan rajojen pituu-
det ilmoitetaan yleensa.

Kaavamaaraykset
Piirroksessa esitetdan tonttia tai raken-
nuspaikkaa koskevat kaavamerkinnat,
kuva 14.

Tekstiosassa esitetaan kaavamerkinnat
ja-maaraykset kaavan mukaisessa jarjes-
tyksessa, RakMK A5 Kaavamerkinnét.

Ympaéristén kuvaus

Jos rakennuspaikka on niin suuri, etta
sit4 ei voi esittdd asemapiirroksessa, teh-
daén tarvittaessa liséksi ympéristéa ku-
vaava kartta sopivaan mittakaavaan. Kar-
tasta ilmenee rakennuspaikan sijainti ja
yhteydet rakennuspaikalle, olemassaole-
vat rakennukset, suunnitellut rakennuk-
set, tarvittaessa naapurusto sek& maise-
malliset ja kaupunkikuvalliset tekijat. Kaa-
voittamattoman alueen ulkopuolella esite-
taan tiestd, metsat, pellot, méaet, kalliot, ve-
sistét ja sahkdlinjat.

Rakennuskielto
Tekstiosaan merkitddn maininta voimassa-
olevasta rakennuskiellosta ja sen peruste.

5 TEKSTIOSA

Asemapiirustukseen siséltyy tekstiosa,
johon kootaan merkinnat, selitykset ja
laskelmat seuraavassa jarjestyksessa:

Kaavamerkinnat ja maaraykset

e RakMK A2 Ohje
Asemakaavan hyvadksymisajankohta ilmoi-
tetaan sekd korttelia/tonttia koskevat kaa-
vamerkinnét ja -mdédrédykset selostetaan
tekstiosassa.

Kunnan rakennusjarjestyksessad anne-
taan paikallisista oloista johtuvat tontin
jarjestelya koskevat maéaraykset.

Piirustusmerkinnét ja selitykset
Piirroksessa kéytetyt merkinnéat luetellaan
tekstiosassa ja tarvittaessa selostetaan:
o tehostemerkinnét

e symbolit

o tekstilyhenteet

e viivojen merkitykset.

Selvitykset

e RakMK A2 Ohje
Kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma
esitetddn tekstiosassa, jollei niité tehdd erilli-
sind selvityksind. Rakennusoikeuteen lasket-
fava kerrosala esitetdén yhteenlaskettuna
sekd jaoteltuna rakennuksittain tarvittaessa
kuhunkin kerrokseen, kellarikerrokseen ja ul-
lakon tasolle ja eriteltynd liséksi kaavassa
mahdollisesti osoitettujen eri kdyttétarkoituk-
sien mukaan. Ulkoseindn 250 mm paksuu-
den ylittédva osuus ilmoitetaan eriteltynd.

Tekstiosassa esitetdan tarvittaessa seu-

raavat selvitykset ja laskelmat:

o laskelma rakennusoikeuteen lasketta-
vasta kerrosalasta

o laskelma Maankdytté- ja rakennuslain
115 §:n ja rakennusasetuksen 152 §:n

mukaisesta mahdollisesta ulkoseindn
paksuuden ylityksesta

o autopaikkalaskelma; autopaikkalaskel-
massa ilmoitetaan mahdolliset muuhun
kiinteistédn sopimuksin sijoitettavat auto-
paikat

o selvitys vaestdnsuojasta

o palotekninen selvitys

o selvitys uloskaytévisté

o oleskelu- ja leikkipaikka-aluelaskelma

¢ selvitys tontin ja rakennuksen esteet-
témyydestéa

o selvitys olemassaolevista ja istutettavista
puista (mahdollinen kaavan puumaarays)

e tontin tai rakennuspaikan kuivatus-
suunnitelma

« selvitys vedensaannista ja jateveden-
poistosta

o padasy yleiselta tai yksityiselta tieltd

o selvitys pohjavesien suoja-alueesta ra-
kennuskohteen sijaitessa pohjavesialu-
eella.

6 KANSILEHTI

Kansilehdelle sijoitetaan nimi® ja muutos-
sarake seké varataan tila eri viranomais-
ten tarkastusmerkinndille, joita voivat olla:

energialaitoksen

puhelinlaitoksen

séhkolaitoksen ja

vesilaitoksen leima sek& ao. hallinto-
kunnan merkinta kunnan maalle raken-
nettaessa, RT 15-10634 Piirustuslehti.

7  ESIMERKIT

Kuvissa 14 ja 15 esitetdan kahtena eri
piirroksena asemapiirroksessa vaaditta-
vat asiat ja kuvassa 13 on naihin liittyvat
asemakaava- ja piirustusmerkinnat.

Kuvissa 16ja 17 on esimerkki asema-
piirroksesta, joka on laadittu 1:200 mitta-
kaavaan ja josta ilmenee

tarkat korkeusasemat

portaat ja luiskat

oleskelu-, leikki- yms. alueet
autopaikat

sailytettavat puut

istutettavat puut ja muu kasvillisuus.

Kuvassa 19 esitedan esimerkki muu-
toshankkeen piirustuksiin - kuuluvasta
asemapiirroksesta 1:500 ilman teks-
tiosaa.

Kuvassa 20 on pientalon laajennus- ja
muutostydn asemapiirros tekstiosineen.

Lupaehdoissa mahdollisesti myéhem-
min vaadittavat asiat voidaan nayttaa
esimerkiksi pihapiirroksessa.

Maanalainen rakentaminen

Maanalainen rakentaminen, kuva 18, voi-
daan esittdd asemapiirustuksessa omana
kuvanaan, josta tulee iimetéa esimerkiksi

o kayttdtarkoitus

o korkeusasemat

e yhteydet maanpinnalle, myo6s ilman-
vaihto

e savunpoistojarjestelyt

o uloskaytavien sijainti.

oo oo = et
___________________ + HI £ _—_—_—__ rakennus RAK
A :_ vaestonsuoja VSS
N }I| autopaikka AP
i /1 jatteiden sailytys JA
1 2 \/II123 3 siyedits oL
VI RAK VI I| \ — — VI polytysteline PT
|. /\.l pyykinkuivaus K
2250 2250 i W yss | 2250  katws KA
——t1——T———f———+—— lipputanko LT
h D bk — pyorateline PY
@ ‘F’ hiekkalaatikko ~ HL
I asf liukumaki LM
nu [ ‘PY 3AP kiipeilyteline KT
KT LM [= keinu KE
%]hig D n JA sadevesiviemari SV
— jatevesiviemari  JV
] PY PY
bk vesijohto VE
kaukolampéjohto L
_ _‘_PKJ_ e J_PTm__ o ségkéjohto e 2
OO0 1O OO0 0O0O0OOLO O asf
00J0O000000J00 = =
| kivi Ik
6 v 4 botonikvi bk
VI VI VI nurmikko nu
2250 2250 2250
Kuva 12.

Esimerkkejé asemapiirroksessa kéytettévista lyhenteista.
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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA AR-KORTTELIALUEELLA
Rivjtalojen ja muiden ky.tkettyjen — saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisidksi rakentaa
A R asuinrakennusten korttelialue. asukkaiden kdyttoon yhteisid sauna-, varasto- ja vapaa-
ajan tiloja yhteensd enintédén 10 % sallitusta kerrosalasta
] sekd autosuojia tai katoksia enintddn 20 % sallitusta ker-
X/\Z ﬁN Puisto. rosalasta
AN — rakentamattomat tontinosat, joita ei kdytetd kulkuteind
eikd autojen pysakointiin, on istutettava tai pidettavi
——-- — 2 m sen kaava-alueen ulkopuolella luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
— kellarikerroksen on oltava piidasiallisesti maanpinnan
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. alapuolella
—_——— Eri kaavamédrdysten alaisten alueen- AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARA
osien vilinen raja.
1ap/80 k-m2, kuitenkin vdhintddn 1,25 ap/asunto
———<——  Eri kaavamééridysten alaisten alueen- RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
osien valinen raja. Rakennusoikeus 1500,0
Talo A 205,5
. Talo B 774,0
4 5 1 5 3 Korttelin numero. Talo C 205.5
Talo D 315,0
5 Tontin numero. Yhteensd 1500,0
Talousrakennus 87,5
Varastot 54,0
Myl Iypad Kadun nimi.
AUTOPAIKKALASKELMA
. Vaatimus 1,25ap/asunto
900 Rakennusoikeus kerrosala- . 2
nelidmetreina. tal 1 ap/80 k-m
1,25 ap/as x 15 asuntoa = 18,75 ap
1ap/80m’ x 1500 m> = 18,75 ap
I[ Roomalainen numero osoittaa raken- tontilla 19 autopaikkaa
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.
MERKKIEN SELITYKSET
Istutettava alueen osa. -
sdilytettdva puu hiekkalaatikko
sijainti arvioitu — PE penkki
Katu. istutettava 1 ro poyta
lehtipuu O PR  roskakori
I:I . O svK sadevesikaivo
Illlmllll Jalankululle ja polkupy®ériilylle varattu pensasistutus = keinueliin
katy. I:I ) == Tomutusteline
nurmikko. | ol
- innin
IIIIIIII Jalankululle ja polkupyoriilylle varattu —T - Fg% e? osasto
PP katu, jolla on huoltoajo sallittu ; ..
) . as asfaltti ——Vy vesijohto
. . I ——JVv jatevesiviemari
H] mp /h ‘ ‘m J alankululle. ja polkupyorall.ylle varattu Kivituhka ] L
S alueen osa, jolla on huoltoajo sallittu. — —sv sadevesiviemari
tt talotikas - —KL kaukoldmpdputki
- :_C'—:_ Maanalaista johtoa varten varattu
_______ alueen osa. st syoksytorvi
Kuva 13.

Asemapiirustuksen tekstiosa, joka liittyy kuvien 14 ja 15 asemapiirroksiin.
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Asemapiirroksessa 1 esitetdan esimerkiksi
o tonttijakokartta pohjana o rasitealueet
e tontti / mitat, kulmapisteiden numerot e rakennukset / olemassaolevat, purettavat, rakennettavat
e naapuritontit vahintdan 10 metrié tontin rajasta e rakennusten numerot / kayttdtarkoitus
e rakentamiselle ja maanalaisille johdoille varatut alueet e rakennusten paéamitat ja sijainti tontilla
e asemakaavamerkinnéat, kaavatunnukset, kadunnimet e huoneistonumerot

]

P

toniemen

4:229

~ 30.8

8
o S S 1 *\\ ~< \\ B
. N N e e e e e e e o — e — —_
Myllypadontie O
3000 2500 32.5 > =
WYy 10180y 17500 yy 8098 s 7970 /IVEZ?I 4500
26 -58000- /7 I 25
o 0=a
8 a //// II w
S gl S
; 7 . [®
................... 7 <7 pa \ i N
8 s L) D15 ! ;
7 |
B AR T :
NN / 7 s |
DNNY y 7 i
LC/\\\\\\\\\\ : 451 54 s /7’29 v ’ RA]‘IK 4 _II 2
\\\\ \\\ . '/ //Q\ '/ . 15
S NN I R P3 I S
K’ NN 6.7 e K
SO0 | 3 A V |
A Y / .
//2 q \\*25\\\\\\\ N I 15@@ --'I- : [ ';el;
é BN N o 2 Sz [RAK B D13 P! !
8 < S\\V\\/— /;/ Rz w| < | N
BN L N N2 7 | > |VSS/IRT.VAR. L
a - x [ AR / |
AR - 8 <7 \\\2'\__':'___'__':;'__':;_;__':;_;:'___'_.'I'___':':_'—_':'_—J— =
, 8| A WIS ettt i S O s
3 ‘ | ~ Ras &
N N - D _ - \
33.9 | 8 : Al c12 | %
o o . .
. gl R ! RAK 1 [] | RAK3_|= g\?o
- ! o | I 3
|
; A2 C11 ; B
*% ! : ; \
e S| =l 8000 o790 i 2
‘ X i ! ; ©
NG [T1 [ 1 []1 [T1 N
OVJ- B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 ;
N RAK 2 N
i L :
AR / )
8 8
4 e ; 8
SN § N
, o0 -58000-
4000, 50080 %
A - - %

Kuva 14.
Esimerkki kahtena piirroksena esitettdvéstd asemapiirroksesta, piirros 1. Mittakaava 1:500.
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Asemapiirroksessa 2 esitetdan esimerkiksi e rakennusten korkeusasemat
. tonttij;alkokanti plohjana § corkeud ° raITennusten nurkkapisteiden korkeudet
o tontti / mittat, kulmapisteiden numerot ja korkeudet e palo-osastoinnin rajat
e naapuritontit véhintd&n 10 metri& tontin rajasta o séilytettévat istutukset ja puusto seka istutettavat alueet,
o asemakaavamerkinnat, kaavatunnukset, kadunnimet leikkipaikat ja oleskelualueet,
o rakennukset / olemassaolevat, rakennettavat e viemardinnit ja liitoskorkeudet, sadevesikaivot
e rakennusten numerot / kayttotarkoitus
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Kuva 15.

Esimerkki kahtena piirroksena esitettdvéstd asemapiirroksesta, piirros 2. Mittakaava 1:500.
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Esimerkki asemapiirroksesta, joka on laadittu mittakaavaan 1:200.

Kuva 16.
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Kuva 17.
Kuvan 16 esimerkin asemapiirros kokonaisuudessaan pienennettynéd mittakaavaan 1:500.



14

ohjetiedosto

RT 15-10784

200¢ Queesolalisnuusiey ©

FRRGISER]

Yy,

8l IaVYNV1dS3ay13La
1¥ NLVHINIHONAVINHQ
YMNYYSIS NNTNYMNYTY

o)

ORENKA

-’
U

KORKEAT!

v

15

¥ Jayin \\
A

v 1VOSIIAGN »looim /
NLYYNDAEAT ’

-‘ t//
RN

A.\

Pl
Ly :.__B_V/?
s

O N B
N

. 3SNdS
g6 OHVISNLS

OIMOdWY TOXIV

-
P
~

~VWALTTN

K52 IaVAT

Yys1S NNINYIN
7

Esimerkki maanalaisen rakentamisen esittdmisestd, osa parkkihallin asemapiirroksesta. Mittakaava pienennetty 1:1000.

Kuva 18.
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. PORTTINIITYNTIE

ASEHAKAAVAMERKINNAT JA HARRAYKSET

Ohjeellinen tontin tal rakennuspaikan raija.
Korttelln numero.

Kadun tai puiston nimi.

Istutettava tontln tal rakennuspalkan osa.
Viemdrld varten varattava alue.

Roomalalnen numero, joka osolttaa rakennusten,
rakennoksen tal sen osan suurimman sallltun varsi-
naisen kerrosluvun.

Tonttitehokkuusluku ell tontin kerroszlan suhde
tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Exillisten enintddn kaksikerroksisten plentalojen
korttellalue. PAfaslallisest! maanpaalllsia kella-
rikerroksia el saa rakentaa kaksikerroksisiin
asuinrakennuksiin. Asuntoa kohti on rakennettava
vahintdd 1,5 autopalkkaa.

Myt mitatun tontln raja, tontin rajamerkkl ja
rajamerkin numero.

Tontin numero.

KilnteistBreklsteriln merkltyn tontin numero.
Maarekisteriyksikdn numero.

Tontin pinta-ala.

Kalvo.

Klinteistdrekisteriin merkltyn ylelsen alueen
tunnusmerkki.

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

Tontln pinta-ala 701 m2
Tonttitehokkuusluoku e= 0,25
Rakennusolkeus 175 m2, josta kdytetty:
kellarikerroksessa -
1. kerroksessa 104 m2
- wvanha osa 75 m2
- uusi osa 29 m2
37 17 yhteensa 104 m2
156 Autopaikkoia 2 kpl

Kuva 20.
Esimerkki pientalon laajennuksen ja muutoksen esittdmisestd asemapiirroksessa.

KIRJALLISUUTTA
Viranomaisten méaarayksia ja ohjeita

MRL Maankayttd- ja rakennuslaki. Suomen
sdadodskokoelma 132/1999. -lisdlehti: Laki
maankaytto- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n
muuttamisesta. Suomen saaddskokoelma
99/2000. 25 s. (RT YM1-21107)

MRA Maankayttd- ja rakennusasetus. Suo-
men saadodskokoelma 895/1999. 12 s.
(RT YM1-21124)

RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja
suunnitelmat. Maéaréykset ja ohjeet 2002.
Ympéristdministerié, kaavoitus- ja raken-
nusosasto. Suomen rakentamismaaraysko-
koelma. 16 s. (RT RakMK-21202)

RakMK A5 Kaavamerkinnat. Asetus 2000.
Ymparistdministerio. Suomen rakentamis-
maarayskokoelma. 29 s. (RT RakMK-21158)

RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus.
Mé&araykset ja ohjeet 2002. Ympéristdministe-
rid, asunto- ja rakennusosasto. Suomen ra-
kentamismaéarayskokoelma. 29 s.

(RT RakMK-21201).

RakMK F1 Liikkumisesteetdn rakentaminen.
Maéréyksetja ohjeet 1997. Ympéristéministe-
ri6, asunto- ja rakennusosasto. Suomen ra-
kentamismé&arayskokoelma. 4 s.

(RT RakMK-21049).

RakMK F2 Rakennuksen kayttéturvallisuus.
Maéréykset ja ohjeet 2001. Ympéristdministe-
ri6, asunto- ja rakennusosasto. Suomen ra-
kentamisméaarayskokoelma. 20.

(RT RakMK-21184).

Asema- ja rakennuskaavamerkinnat ja -maa-
raykset. Ymparistéministerid, kaavoitus- ja ra-
kennusosasto, opas 2/1992. 46 s.

(RT YM1-20950)

RT-ohjekortteja

RT 11-10781 Luvan hakeminen rakentami-
seen. 2002. 12 s.

RT 15-10634 Piirustuslehti. Rakennuspiirus-
tukset. 1997. 4 s.

RT 15-10635 Esitystapaohjeet. Rakennuspii-
rustukset. 1997. 24 s.

RT 15-10641 Mitoituksen esittdminen. Raken-
nuspiirustukset. 1997. 12 s.

RT 15-10772 Piirustus- ja asiakirjaluettelo.
2002. 11 s.

Muita julkaisuja

Maankayttd- ja rakennuslaki selityksineen.
Kaytannon kasikirja. Lauri Jaaskelainen, Ola-
vi Syrjanen. Rakennustieto Oy. Tampere
2000. 440 s.

Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentami-
sessa. Olavi Syrjanen. Rakennustieto Oy.
Tampere 1999. 344 s.

Esteetdn rakennus ja ymparisto. Kaikille so-
veltuva liikkkumis- ja toimimisympérist6. Suun-
nitteluopas 1998. Rakennustietosaétié. Raken-
nustieto Oy. Tampere 1998. 75 s.

Kerrosalan laskeminen.Ymparistbopas 72.
Ympéristoministerié. Rakennustieto Oy. Tam-
pere 2000. 35 s.

Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvalli-
suus korjausrakentamisessa. Ympéristdopas
39. Ympaéristdministerid, asunto- ja raken-
nusosasto. Helsinki 1998. 160 s.

Kannen kuva Rakennustaiteen museo

Esimerkit

Kuvat 1,2 ja 3
Maanmittauslaitos

Kuvat 14ja 15
Lohman Arkkitehdit Oy

Kuvat 16ja 17
Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen Oy

Kuva 18
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan LTD

Kuva 19

Arkkitehdit Friman Laaksonen Nieminen
Kuva 20

Irja Hansio

Tdman ohjekortin laadintaan on osallistunut
Rakennustietosdétion toimikunta

TK221 Asemapiirustus

Yliarkkitehti Marttiina Frénti-Pitkdranta
Arkkitehti Teemu Palo

Rakennusarkkitehti Pertti Nirkko
Toimituspé&éllikké Sirkka-Liisa Sdyrild
Projektivastaava Irja Hansio, siht.
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