RT 41-10049

ohje-
tiedosto
1979-04-11 1(28)
Ikkuna- ja Ikku naOVItyyplt 1968 UDK 69.028:691.11
SfB X(31)
Fonster och fonsterddrrar 1968
Windows and window doors 1968
Tahén RT-ohjekorttiin on koottu raken-
nuspuusepénteollisuuden  ikkunatyypit
vuodelta 1968 seka niihin yhdistettavaksi
soveltuvat tuuletusikkunat ja ikkunaovet.
Téssd RT-ohjekortissa esitetyt ikkuna-,
tuuletusikkuna- ja ikkunaovityypit on ai-
kaisemmin esitetty SFS-standardeina
ryhmissd RT 861 ja RT 862. Suomen Stan-
dardisoimisliitto on peruuttanut RT-kortit
SFS-standardeina, koska ne on osittain
korvattu uusilla standardeilla.
Tassd RT-ohjekortissa esitetyt ikkuna-,
tuuletusikkuna- ja ikkunaovityypit eivat
endd kuulu rakennuspuusepéanteollisuu-
den sarjatuotantoon, vaan niité valmiste-
taan ainoastaan asiakkaan tilauksesta.
RT-ohjekortti sisaltaa ikkunoiden ja ikku-
naovien karmi-, puite- ja kehyskappalei-
den mitat, kdyntivélien mitat sek& jaotto-
mien ikkunoiden lasitusmitat ja lasilevy-
jen mitat.
RT-ohjekortissa esitetyt ikkuna-, tuule-
tusikkuna- ja ikkunaovityypit on lueteltu
taulukossa 1.
Siséllysluettelo Taulukko 1. _ o o
1 Kasitteita Ikkuna-, tuuletusikkuna- ja ikkunaovityypit
5 Mitoftus. Tyvepl | Mimi Coree
4 Saranointi A Ikkuna, siséan-ulosaukeava, karmin syvyys 118 mm RT 861.211
5 Tuuletusikkunan saleikkd B Ikkuna, sisdan-ulosaukeava, karmin syvyys 145 mm RT 861.212
6 Ikkunaoven ovilevyn ulkonakd c Ikkuna, sisalasi kiintea, karmin syvyys 118 mm RT 861.221.1
7 Ikkunoiden, tuuletusikkunoiden ja ik- D Ikkuna, sisalasi kiinted, karmin syvyys 118 mm, vank- | RT 861.221.2
kunaovien yhdistaminen ka puite
8 Jnat  nat E Ikkuna, sisalasi kiintes, karmin syvyys 145 mm RT 861.222
10 lkkunaovet F Ikkuna, ulosaukeava, kytketty RT 861.36
11 Karmikappaleiden hoylaysmitat G Ikkuna, sisdanaukeava, kaksinkertainen RT 861.42
12 mFi)tue{tte- ja kehyskappaleiden hoylays- H Ikkuna, sisdanaukeava, kolminkertainen RT 861.43
13 Tuuletusikkunan luukun reunaprofii- J lkkuna, sisddnaukeava, kytketty RT 861.46
lien hdylaysmitat K Tuuletusikkuna, karmin syvyys 118 mm RT 861.811
14 Lasituslistojen hoylaysmitat L Tuuletusikkuna, karmin syvyys 145 mm RT 861.811
M Tuuletusikkuna, karmin syvyys 118 + 13 mm RT 861.842
N Tuuletusikkuna, karmin syvyys 90 mm RT 861.846
P Ikkunaovi, sisdan-ulosaukeava, karmin syvyys 118 | RT 862.211
mm, leved kehys
| R Ikkunaovi, sisdan-ulosaukeava, karmin syvyys 145 | RT 862.212
K asitteits mm, levea kehys
asitteita S lkkunaovi, sisdan-ulosaukeava, karmin syvyys 118 | RT 862.221.2
Tassa “R.T—ohjekortis_sa kaytetyt kasitteet mm, kapea kehys
ﬁﬂkmaarltelty ﬁTTOhIJ:?'II'«g(EeZIS(‘)%a'IEII 860.00 T Ikkunaovi, ulosaukeava, kytketty RT 862.36
nimlfgt%" nimisto™ja ’ unaov, u Ikkunaovi, sisdanaukeava, kytketty RT 862.46
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RT 41-10049

ohjetiedosto

2
Merkinta

Ikkunan, tuuletusikkunan ja ikkunaoven
liittymismitat leveys x korkeus ilmoite-
taan moduulimittoina n x M.

Merkintd: Taman RT-ohjekortin tunnus,
ikkuna-, tuuletusikkuna- tai ikkunaovi-
tyyppi ja liittymismitat (leveys x korkeus).

Esimerkkeja merkinnasta:

Ikkuna RT 41-10049 A 15M x 12M
Tuuletusikkuna RT 41-10049 K 3M x 12M
Ikkunaovi RT 41-10049 P 9Mx21M

Liséksi on tilauksen yhteydessa mainitta-
va ikkunan, tuuletusikkunan tai ikkuna-
oven karmi- tai puitejako, laatuluokka,
valmistusaste, katisyys ja heloitus.

3
Mitoitus

Ikkunan mitoituksen periaate on esitetty
kuvassal.

Mitoitus edellyttéad, ettéd puutavaran kos-
teus kuivapainosta laskettuna ei ole suu-
rempi kuin 12%.

31
Liittymismitat

Ikkunan, tuuletusikkunan ja ikkunaoven
littymismitat ovat moduulimittoja, le-
veyssuunnassa nx3M ja korkeussuun-
nassanxM (1M =100 mm). Saumanosuu-
det sisaltyvat liittymismittaan. Liittymis-
mitat on esitetty standardissa SFS 3303
(RT 41-10025) 'lkkunan ja ikkunaoven mo-
duuliset koot'.

3.2
Karmin ulkomitat

Ikkunan, tuuletusikkunan ja ikkunaoven
karmin ulkomitat ovat 10+2 mm pienem-
pia kuin vastaavat liittymismitat.

3.3
Ikkunan lasitusmitat

Jaottoman ikkunan lasitusmitat on esitet-
ty taulukossa 2.

34
Lasilevyjen mitat

Ikkunan ja ikkunaoven lasilevyjen pak-
suus maaratdan RT-ohjekortink RT 38-
10013'Lasilevyt, paksuudenmitoitus' mu-
kaan.

Jaottoman ikkunan lasilevyjen perusmi-
tat on esitetty taulukossa 3.

35
Profiilien hoylaysmitat

Karmikappaleiden hdyldysmitat on esitet-
tykohdassal1l.

Puite- ja kehyskappaleiden hdylaysmitat
on esitetty kohdassa 12.

Tuuletusikkunan luukun reunaprofiilien
hdylaysmitat on esitetty kohdassa 13.

Lasituslistojen hdyldysmitat on esitetty
kohdassal4.

36

Kayntivalit

Ikkunan, tuuletusikkunan ja ikkunaoven
kayntivalien mitat on esitetty taulukoissa
4ja 5.

Kayntivélien mitat patevat heloitetussa ja
valmiiksi sovitetussa kasittelemattomas-
sa tuotteessa.

ikkunan IiittymismittVaA’n x 3M

karmin leveys

lasitusleveys

T

U

ikkunan liittymismitta n x M
karmin korkeus

lasituskorkeus

Kuva 1.

Ikkunan mitoitus

Taulukko 2.

Jaottoman ikkunan lasitusmitat. n x M on ikkunan liittymismitta. Sallittu mittapoikkea-

ma on *1 mm

Ikkunatyyppi Ulkopuite Sisapuite tai kiintea sisélasi
Lasitus- Lasitus- Lasitus- Lasitus-
leveys, mm korkeus, mm leveys, mm korkeus, mm
A nx3M—136 nxM—136 nx3M—136 nxM—136
B nx3M—136 nxM—136 nx3M—136 nxM—136
C nx3M—136 nxM—136 nx3M—63 nxM—62,5
D nx 3M—156 nxM—156 nx 3M—63 nxM—62,5
E nx 3M—136 nxM—136 nx3M—63 nxM—62,5
F n x 3M—156 nxM—156 nx3M—156 nxM—156
G n x 3M—156 nxM—156 nx3M—156 nxM—156
H nx 3M—156 nxM—156 nx 3M—156 nxM—156
J n x 3M—156 nxM—166 n x3M—156 nxM—166
Taulukko 3.
Jaottoman ikkunan lasilevyjen perusmitat. n x M on ikkunan liittymismitta
Ikkunatyyppi Ulkopuite Sisdpuite tai kiintea sisalasi
Lasilevyn Lasilevyn Lasilevyn Lasilevyn
leveys, mm korkeus, mm leveys, mm korkeus, mm
A nx3M—140 nxM—140 nx3M—140 nxM—140
B nx3M—140 nxM—140 nx3M—140 nxM—140
C n x3M—140 nxM—140 nx3M—75 nxM—75
D nx3M—160 nxM—160 nx3M—75 nxM—75
E n x 3M—140 nxM—140 nx3M—75 nxM—75
F n x 3M—160 nxM—160 n x 3M—160 nxM—160
G n x 3M—160 nxM—160 nx 3M—160 nxM—160
H nx 3M—160 nxM—160 nx3M—160 nxM—160
J nx 3M—160 nxM—170 n x 3M—160 nxM—170
Taulukko 4. Taulukko 5.

Ikkunan sisé- ja ulkopuitteen sekéa tuule-

tusikkunan luukun kayntivalien mitat

Ikkunaoven kayntivalien mitat

Kayntivali, mm Kayntivali, mm

Ulkokehys| Sisékehys
Saranasivulla 2 Saranasivulla 2 2
Lukkosivulla 3 .4 Lukkosivulla 3..4 3..4
Ylhaalla 2,5..3,5 Ylhaalla 2..3 2..3
Alhaalla 3 .4 Alhaalla 4..5

) |kkunatyypeissa G ja H ulkopuitteen
kayntivéli on 3,5...4,5 mm
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A ohjetiedosto RT 41-10049
< inti 6 7

ranointi . : . .
Saranoint Ikkunaoven ovilevyn ulkonékd Ikkunoiden, tuuletusikkunoiden

Ikkunan, tuuletusikkunan ja ikkunaoven
saranoiden lukumaara ja sijoitus anne-
taan muissa RT-ohjekorteissa.

5
Tuuletusikkunan saleikko®

Tuuletusikkuna varustetaan tuuletussa-
leikdlla ja hyonteisverkolla. Saleikdn on
oltava pesua varten helposti irroitettavis-
sa.

Tuuletusséleikdn mitat maaraytyvat sa-
leikdn sijainnin ja kiinnityksen mukaan.

Ikkunaovityyppien P, R ja T kehysprofiile-
ja kayttaen voidaan valmistaa jakamaton
yksilasinen ovilevy tai kehyksen vaakaja-
kokappaleen jakama kaksi- tai useampila-
sinen ovilevy.

Ikkunaovityyppien S ja U kehysprofiileja
kayttéden ei voida valmistaa jakamatonta
yksilasista ovilevya vaan ainoastaan ke-
hyksen vaakajakokappaleen jakama
kaksi- tai useampilasinen ovilevy.

ja ikkunaovien yhdistadminen

Jaottomia standardi-ikkunoita yhdista-
malla voidaan muodostaa kaksi- tai
useampiosaisia ikkunoita ja ikkunanau-
hoja.

Ikkunoita seka niihin yhdistettavéksi so-
veltuvia tuuletusikkunoita ja ikkunaovia
litetddn rinnakkain kuvassa 2 esitetyn
periaatteen mukaisesti.

Kuva 2.

Ikkunoiden, tuuletusikkunoiden ja ikku-
naovien moduulijarjestelyn mukainen liit-
tdminen toisiinsa vaakasuunnassa

m x 3M

Y

nx3M

O

:

=
L

-
|
|
|

(m+n)x3M

|
|
|

8
Ikkunat

Tyyppi A (entinen RT 861.211)

Ikkuna, sisdan-ulosaukeava, karmin sy-
vyys 118 mm

Téhan ikkunatyyppiin yhdistettédvaksi so-
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet:

tyyppi C, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin
Syvyys 118 mm

tyyppi K, tuuletusikkuna, karmin syvyys
118 mm

tyyppi P, ikkunaovi, sisdan-ulosaukeava,
karmin syvyys 118 mm, levea kehys

[ Fal Jof- fal
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RT 41-10049

ohjetiedosto

Tyyppi B (entinen RT 861.212)

Ikkuna, sisaan-ulosaukeava, karmin sy-
vyys 145 mm

Tahan ikkunatyyppiin yhdistettéavaksi so-
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet:

tyyppi E, ikkuna, sisélasi kiintea, karmin
Syvyys 145 mm

tyyppi L, tuuletusikkuna, karmin syvyys
145 mm

tyyppi R, ikkunaovi, siséan-ulosaukeava,
karmin syvyys 145 mm, levea kehys

Tyyppi C (entinen RT 861.221.1)

Ikkuna, sisalasi kiinted, karmin syvyys
118 mm

Tahan ikkunatyyppiin yhdistettavéksi so-
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet:

tyyppi A, ikkuna, sisdan-ulosaukeava, kar-
min syvyys 118 mm

tyyppi K, tuuletusikkuna, karmin syvyys
118 mm.

tyyppi P, ikkunaovi, sisdén-ulosaukeava,
karmin syvyys 118 mm, levea kehys

Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy/Rakennustieto Oy © Rakennustietoséatio 1979

\I/ 1l \l/ [l
.l
AN
i
| I
15 15
213
‘205% - Ezos ‘205% © T 1208
} 211 211 L
lzos%— %ﬁ 206\ %ZOSVL
_>
e
205
¢ ) ¢ \ 11
l |
> 205

201

205

204

205

201



Administrator
Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö 1979


5 ohjetiedosto RT 41-10049

Tyyppi D (entinen RT 861.221.2) >

Ikkuna, sisdlasi kiinted, karmin syvyys “
118 mm, vankka puite , T
1
Tahéan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so- 215 i
|

veltuvat ikkunat ja ikkunaovet:

tyyppi G, ikkuna, sisaanaukeava, kaksin- Ul i S J

kertainen |

tyyppi H, ikkuna, sisddnaukeava, kolmin- I\ ‘
kertainen > |
tyyppi K, tuuletusikkuna, karmin syvyys 215

118 mm -

tyyppi S, ikkunaovi, sisaan-ulosaukeava, 202

karmin syvyys 118 mm, kapea kehys

215

215 215 \ 215 T 215

201 204 201
Tyyppi E (entinen RT 861.222) S
L J
Ikkuna, sisalasi kiinted, karmin syvyys 211
145 mm
Téhéan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so- 205 |
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet: “
tyyppi B, ikkuna, siséan-ulosaukeava, kar- N _ NG
min syvyys 145 mm
tyyppi L, tuuletusikkuna, karmin syvyys
145 mm N 205
tyyppi R, ikkunaovi, sisdan-ulosaukeava, ‘
karmin syvyys 145 mm, levea kehys i 212
205 |

Ehp
Hipe

B

:| 211 214
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RT 41-10049 ohjetiedosto

Tyyppi F (entinen RT 861.36) N
| SN
Ikkuna, ulosaukeava, kytketty 301
Tahan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so- 2
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet: 306 | 412
tyyppi D, ikkuna, sisélasi kiinted, karmin
syvyys 118 mm, vankka puite A ) . 3 N j
tyyppi K, tuuletusikkuna, karmin syvyys ; 1
118 mm dﬁ
tyyppi T, ikkunaovi, ulosaukeava, kytketty - 307 ||412
302
306 (/412
1 I
(1)
307 ||412 15

303

308

309 304[

Tyyppi G (entinen RT 861.42) S

lkkuna, sisdanaukeava, kaksinkertainen

Tata ikkunatyyppia vastaa rakennuspuu-
sepanteollisuuden MS-ikkuna.

Téahan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so- ‘
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet: N : N2 | i

tyyppi D, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin |
syvyys 118 mm, vankka puite /L |

tyyppi H, ikkuna sis&énaukeava, kolmin- K 407 406
kertainen

tyyppi M, tuuletusikkuna, karmin syvyys
118+13 mm

tyyppi S, ikkunaovi, sisdéan-ulosaukeava,
karmin syvyys 118 mm, kapea kehys

Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy/Rakennustieto Oy © Rakennustietosaatio 1979


Administrator
Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö 1979


7 ohjetiedosto RT 41-10049

Tyyppi H (entinen RT 861.43) N

Ikkuna, sisaanaukeava, kolminkertainen 401

Tata ikkunatyyppia vastaa rakennuspuu- X i ;

sepanteollisuuden MSK-ikkuna. 40
i

1,5) 405 412 6
Tahan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so-
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet: NI . g J i §
tyyppi D, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin i
syvyys 118 mm, vankka puite | i
tyyppi G, ikkuna, sisdénaukeava, kaksin- 2 407 | |412| 406
kertainen
tyyppi M, tuuletusikkuna, karmin syvyys
118+13 mm 02
tyyppi S, ikkunaovi, sisdan-ulosaukeava, rj
karmin syvyys 118 mm, kapea kehys 405 412 || 406
I
i
4 406
E
405 405
412 7g412
406 T 406
Tyyppi J (entinen RT 861.46) N

Ikkuna, sisdanaukeava, kytketty

Tahan ikkunatyyppiin yhdistettavaksi so-
veltuvat ikkunat ja ikkunaovet:

tyyppi N, tuuletusikkuna, karmin syvyys
90 mm N

tyyppi U, ikkunaovi, sisédnaukeava, kyt-
ketty
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RT 41-10049

ohjetiedosto

9
Tuuletusikkunat

Tyyppi K (entinen RT 861.811)

Tuuletusikkuna, karmin syvyys 118 mm

Tahan tuuletusikkunatyyppiin yhdistetta-
vaksi soveltuvat ikkunat:

tyyppi A, ikkuna, siséén-ulosaukeava, kar-
min syvyys 118 mm

tyyppi C, ikkuna, sisélasi kiinted, karmin
syvyys 118 mm

tyyppi D, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin
syvyys 118 mm, vankka puite

tyyppi F, ikkuna, ulosaukeava, kytketty

Tyyppi L (entinen RT 861.811)

Tuuletusikkuna, karmin syvyys 145 mm

T&han tuuletusikkunatyyppiin yhdistetta-
vaksi soveltuvat ikkunat:

tyyppi B, ikkuna, sisdan-ulosaukeava, kar-
min syvyys 145 mm

tyyppi E, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin
syvyys 145 mm
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9 ohjetiedosto RT 41-10049

Tyyppi M (entinen RT 861.842)

Tuuletusikkuna, karmin syvyys 118+13
mm

HF[
1

vaksi soveltuvat ikkunat:

tyyppi G, ikkuna, sisaédnaukeava, kaksin- Sl N
kertainen N

Tahan tuuletusikkunatyyppiin yhdistetta- ‘

™~

tyyppi H, ikkuna, sisdéanaukeava, kolmin-
kertainen

SIS SN S TS S

501

j|401

I~~~ [~~~ [~

-

Tyyppi N (entinen RT 861.846)

Tuuletusikkuna, karmin syvyys 90 mm 413 N

Tahan tuuletusikkunatyyppiin yhdistetta- .
vaksi soveltuva ikkuna: [ ‘

tyyppi J, ikkuna, sisdénaukeava, kytketty

1 502

413 413

J 5
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RT 41-10049

ohjetiedosto

10

10
Ikkunaovet

Tyyppi P (entinen RT 862.211)

Ikkunaovi, sisadan-ulosaukeava, karmin
syvyys 118 mm, leved kehys

Tahén ikkunaovityyppiin yhdistettavaksi
soveltuvat ikkunat:

tyyppi A, ikkuna, siséén-ulosaukeava, kar-
min syvyys 118 mm

tyyppi C, ikkuna, sisélasi kiinted, karmin
syvyys 118 mm

Tyyppi R (entinen RT 862.212)

Ikkunaovi, sisaan-ulosaukeava, karmin
syvyys 145 mm, leved kehys

Tahan ikkunaovityyppiin yhdistettavaksi
soveltuvat ikkunat:

tyyppi B, ikkuna, sisdan-ulosaukeava, kar-
min syvyys 145 mm

tyyppi E, ikkuna, sisélasi kiinted, karmin
Syvyys 145 mm

%
201
252
N4 | I I I | N
_>
251 251 ’
201 201[
252 - 252 \
9
211
251
1 N2
-
ERRSENE
:|211 211L
_l\l 252 %: :E 252
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11 ohjetiedosto RT41-10049

Tyyppi S (entinen RT 862.221.2) 3

Ikkunaovi, sisaan-ulosaukeava, karmin 201
syvyys 118 mm, kapea kehys X ! S

Tahén ikkunaovityyppiin yhdistettavaksi 215 256
soveltuvat ikkunat: .

tyyppi D, ikkuna, sisalasi kiinted, karmin ‘ f‘
syvyys 118 mm, vankka puite

tyyppi G, ikkuna, sisdanaukeava, kaksin- ' h }
kertainen

kertainen

tyyppi H, ikkuna, siséénaukeava, kolmin- - N i |‘
| |

201 201 I:

~ LA

Tyyppi T (entinen RT 862.36) )

—
Ikkunaovi, ulosaukeava, kytketty 301

Tahan ikkunaovityyppiin yhdistettavéaksi 2
soveltuvat ikkunat:

tyyppi D, ikkuna, sisélasi kiinte&, karmin X 352 || 353
syvyys 118 mm, vankka puite

tyyppi F, ikkuna, ulosaukeava, kytketty :

\ 355 %:“ ":E 355 /
356 = = 356

253 || 354 15

] 304 304 |: —
1,5 -

351
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RT 41-10049 ohjetiedosto

12

Tyyppi U (entinen RT 862.46)

Ikkunaovi, siséanaukeava, kytketty

Téhén ikkunaovityyppiin yhdistettavéksi
soveltuva ikkuna:

tyyppi J, ikkuna, sisdanaukeava, kytketty

254 || 254
‘l
| ‘I
_

a52 || 453
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13

ohjetiedosto

RT 41-10049

11

Karmikappaleiden hdylaysmitat

Kappaleiden paamittojen sallitun mitta-
poikkeaman ohjearvo on + 1 mm.

18
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