RT

OVISELOSTEEN LAATIMISOHJE JA MALLI

RT 15-11028

OHJEET

huhtikuu 2011

1(4)

korvaa RT 15-10647

Tassa RT-ohjeessa esitetadn oviselosteen laatimisohje ja esimerkkeja sen soveltamisesta.
Yleiset ohjeet oviin liitettavista ominaisuustiedoista eli attribuuteista ja niiden jaottelusta
on annettu RT-ohjeessa RT 15-11026 Ovi-, ikkuna-, kaluste- ja huoneselosteiden laatimisohje.

1 YLEISTA

Oviseloste voi olla korttimuotoinen seloste, joka sisaltdaa ovi-
kaavion, kappalemaarat, tarvittavat attribuutit eli ominaisuus-
tiedot, tai taulukkomuotoinen oviluettelo, jota tdydennetdan
tarvittaessa detaljipiirustuksilla.

Yksinkertaisia laakaovia ei yleensa tarvitse piirtaa kaavioiksi,
jos myos niiden helojen sijoittaminen tehdaan RT-ohjeen RT 42-
10643 Puuovet mukaan tai viitataan tehtaan vakioheloitukseen.
Talloin yksinkertainen oviluettelo on riittava.

Tarvittaessa korttimuotoisen selosteen liitteeksi voidaan
tuottaa kokoava taulukkomuotoinen ovilistaus, mutta talldin se-
losteita tulisi kdsitelld yhtend dokumenttina eikd ominaisuustie-
toja talldinkaan tulisi esittaa monessa paikassa. Madaramuotoisia
taulukkoselosteita tarvitaan useimmiten maaralaskennassa ja
valmistuksenohjauksessa.
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Kuva 1. Ovitunnuksen esittdminen suojattavan huoneen mukaan.
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2 ATTRIBUUTIT

Oviselosteeseen kootaan olennaiset ovea kuvaavat attribuutit.
Jotta tietojen kasittely eri jarjestelmissa olisi sujuvaa, tulisi kayt-
taa vakiomuotoisia attribuuttinimikkeita ja esittaa attribuutit
vakiojarjestyksessa. Paasaantdisesti ensin esitetdan rakennus-
osaa yksiloivat tiedot (tunnus, tyyppi), ominaisuustiedot ja
mahdolliset osatiedot (karmi, ovilevy) ja lopuksi sanallinen se-
lostus ja erityistiedot. Mikali attribuutti maaritellaan kattavasti
rakennusselostuksessa tms. dokumentissa, eikéd ovikohtaisia
poikkeamia ole, ei attribuuttia tarvitse oviselosteessa esittaa.
Talloin kuitenkin selosteessa tulee viitata ko. dokumenttiin.
Yleisimmat ovien attribuutit 16ytyvat sivulta 4 taulukosta 1.

Tunnus

Oven tunniste tai tyyppimerkinta ("littera”) voi perustua ko-
komerkintadn (esim. 09, leveys moduulimittana), suojattavan
huoneen tilanumeroon tai se voi olla juokseva hankekohtainen
tunnus. Samassa hankkeessa voi tarvittaessa kayttaa yksinker-
taisista ovista kokoon perustuvaa merkintaa ja erityisovista
omaa juoksevaa tunnusta. Tunnukseen voi sisdllyttaa tarvitta-
essa attribuuttitietoa, esimerkiksi katisyydestd, daneneristavyy-
destd (090/30dB) ja séhkopielestd (O9v-sp).

Yleisimmat oven rakennetta ja materiaalia kuvaavat tyyppi-
tunnukset on lueteltu sivulla 4 taulukossa 2.

Katisyys ja lukitus

Katisyys kertoo painikkeen tai vetimen asennuspuolen. Vasen-
katisessa ovessa painike on oikealla ja saranapuoli vasemmalla,
oikeakatisessa padinvastoin. Tarkastelusuunta on aina ulkopuo-
lelta suojattavan tilan suuntaan. Pariovissa katisyys ilmoitetaan
kdyntioven mukaan.

Koska ovi voi aueta joko ulos- tai sisddnpdin suojattavaan ti-
lan ndhden, joudutaan myds usein lukkopesdn asennuspuoli
madritelemaan erikseen. Tieto voidaan kirjoittaa selosteen lu-
kitussarakkeeseen sanallisesti, tai voidaan kayttaa ns. nelikati-
syystunnusta. Mikali tunnus perustuu tilanumeroon, tunniste
ilmaisee myos lukkopesdn asennuspuolen, koska sidonta teh-
dddn suojattavaan huonetilaan. Jos ovi liitetddan molempiin ti-
loihin, joiden vélissa se on, suojattavan tilan numero mainitaan
ensin. Haluttaessa asennuspuoli voidaan my®és liittdd oven tun-
nukseen, jolloin se erotetaan leveyden lukuarvoista alaviivalla
(1), esimerkiksi 09+4 4.

Kuva 2. Nelikdtisyystunnuksen mddrdytyminen.

_T1lukko vasemmalla, siséidnpdin avautuva (oikeakdtinen ovi)
_2 lukko oikealla, sisdénpdin avautuva (vasenkdtinen ovi)
_3lukko oikealla, ulospdin avautuva (vasenkdtinen ovi)

_4 lukko vasemmalla, ulospdin avautuva (oikeakdtinen ovi).
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3  TAULUKKOMUOTOINEN OVISELOSTE

Taulukkomuotoisessa oviselosteessa jokaisesta ovesta tai
ovityypista on tarvittava tietomdara omana rivindan. Tauluk-
komuotoista oviselostetta suositellaan kadytettavaksi silloin,
kun oven ulkomuotoa ei tarvitse esittda graafisesti, sen osia
mitoittaen, vaan tyyppien valinen vaihtelu sisaltyy attribuutti-
tietoihin. Tarvittaessa taulukkomuotoista selostetta voidaan
tdydentaa detaljipiirustuksilla.

Taulukkomuotoinen esitystapa on luonteva, kun seloste
luovutetaan muille osapuolille digitaalisessa muodossa kuten
taulukkolaskentatiedostona. Kenttien sisdlto ja jarjestys on
noudattaa lahtokohtaisesti RT 15-11026 Ovi-, ikkuna-, kaluste- ja
huoneselosteiden laatimisohjeessa esitettya tapaa. Esitysmuo-
don kayttokelpoisuus tulee kuitenkin tarkistaa vastaanotta-
valta osapuolelta. Taulukkomuotoisessakin esitystavassa voi
oven graafinen hahmo olla esitettynd omassa sarakkeessaan
kuvakkeen muodossa.

4  KORTTIMUOTOINEN OVISELOSTE

Korttimuotoinen oviseloste voidaan tehda erikseen jokaisesta
yksittdisestd ovesta tai kun ovissa esiintyy merkittavasti toistu-
vuutta, samanlaiset ovet voidaan yhdistdd yhteen selosteeseen
kuvan 5 mukaan. Yhden ovityypin variaatiot, kuten oikea- ja va-
senkatisyys, seka muut mahdollisesti soveltuvat attribuutit voi-
daan esittaa yhden kaavion avulla ja ilmaista niiden lukumaarat
selosteen yhtena kenttana.

Yhteen korttiin ei tule sijoittaa liikkaa ovityypin variaatioita,
koska luettavuus heikkenee vaihtoehtojen lisddntyessa. Talldin
mieluummin attribuutit tulee osoittaa ovityyppid maaraavaksi
ominaisuudeksi. Jako ovityyppeihin tulee harkita tapauskohtai-
sesti ja pyrkia yksiselitteisyyteen ja selkeyteen.

Kun ovissa ei ole merkittavasti toistuvuutta, selosteet voi-
daan tehda kustakin yksittdisestd ovesta jattamalla pois kap-
palemadraa koskevat tiedot.

Kuva 5 (sivu 3). Korttimuotoinen oviseloste, jonka kaavioon

on yhdistetty samanlaiset ovet. Ylhddlld esitetddn tekijd- ja
kohdetiedot sekd piirustusnumerointi, ja keskelld oven kaaviokuva
tarpeellisine mitta- ja materiaalitietoineen. Alas sijoitetaan ovea
yksiléivét tunnus ja tyyppitiedot, oven osien attribuutit, ja listataan
sijainti- ja kdtisyystiedot. Kenttien kokoja voi tarvittaessa muuttaa,
turhia attribuuttikenttid poistaa ja tarpeellisia uusia lisctd.

Kuva 3. Esimerkki taulukkomuotoisesta oviselosteesta. Kulunvalvonnalle on liscitty sarake. Lukitustyyppi ilmoitetaan koodilla heloitussa-
rakkeessa, lisdksi muu heloitus on purettu taulukkoon omiksi sarakkeikseen. Huomautussarakkeeseen on yhdistetty piirustusviittaukset ja

varustetiedot.
TUNNISTE | POS | PAL | KV. VRI d= h= KAR | HEL VEDIN/PAINIKE | SULJIN | KYNNYS | SARANA | SELITYS HUOM
HO9/0 1703 RAL7073 | 9M | 21M Al M87-1 |- - laahus vakio | Saumaton lujitemuovi- kts.piir.
heiluriovi Lasiaukko. 8601_406
Saatokarmi. Rst-potkulevyt
1000mm.
010/0 1317 MCL159 | 10M | 21M | puu | M47-1 | painikepari DC335 + | muovi Cr Maalattu, huullettu puu- + Abloy
DC190 laakaovi. DC191
010/0 1318 kv MCL159 | 10M | 21M puu | S47-1 painikepari DC335+ | puu Cr Maalattu, huullettu puu-
DC199 laakaovi.
010/v 1211 kv MCL159 | 10M | 21M puu | S47-1 painikepari DC335 + | puu Cr Maalattu, huullettu puu-
DC199 laakaovi.
010/v 1218 MCL159 | 10M | 21M puu | M56-1 | painikepari - muovi Cr Maalattu, huullettu puu- +tukivedin
laakaovi. 139/400JVA
010/v 1208 MCL159 | 9M 21M puu | M24-1 | painikepari DC240 + | muovi Cr Maalattu, huullettu puu-
DC190 laakaovi.
0O7/0 1202 MCL159 | 7M 21M puu | M56-1 | painikepari - - Cr Maalattu, huullettu puu-
laakaovi.
07/0 1215 MCL159 | 7M 21M | puu | M56-1 | painikepari - - Cr Maalattu, huullettu puu-
laakaovi.
07/v 1204 MCL159 | 7M | 21M | puu | M56-1 | painikepari - - Cr Maalattu, huullettu puu-
laakaovi.
O7/v 1212 MCL159 | 7M 21M puu | M56-1 | painikepari - - Cr Maalattu, huullettu puu-
laakaovi.
O7/v 1217 MCL159 | 7M | 21M | puu | M56-1 | painikepari - - Cr Maalattu, huullettu puu-
laakaovi.
08/0 1201 MCL159 | 8M 21M puu | M56A-1 | painikepari DC335 + | puu Cr Maalattu, huullettu puu-
DC190 laakaovi.
08/0 1214 MCL159 | 8M | 21M | puu | M56A-1 | painikepari DC335+ | puu Cr Maalattu, huullettu puu-
DC190 laakaovi.
Kuva 4. Esimerkki taulukkolaskentaohjelmalla valmistetusta heloitusluettelosta.
Aktiiviovi Passiiviovi
Heloitus- K- Suljind Oheis- Oheis-
tunniste Ovinumen Ovityyppi  |tunnus | Lukko |Painike Vedin ovikoneisto Vetolait tarvikkeet Lukko Salvat tarvikkeet
M1-1 107 TLUOM0_3 2537 13814001k | DC240 Oc131
S584-2 102 TLUOA0+d_d |KV2 EM214 | 3-16M0630sp | 1354008 | DC240 Oci30  |EA2&1 QFz230 OF 3000 40004515
"IEAZTT OF 3005
"IEAZTS
EASOO
531-2 103 TUD10+4_3  [KWM EM113 F-20M030=p |138/400K |DC240 OC130  |EA2E12 QFz230 OF 3000 40004515
EM120 "IEAZTT OF 3005
"IEAZTS OF 2005
"IEAZ14
EASDS
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Taulukko 1. Yleisimpidi oviselosteissa kdytettdvid attribuutteja.

Tunniste (NRO) on yksildllinen kunkin oven omana objekti-
naan nimedva attribuutti.

Tyyppi (TYP) kuvaa rakennusosan tyypin ja sita voidaan kayt-
tda myos rakennusosan yksildivana tunnuksena. Ovien koko,
katisyys ja materiaali voidaan yhdistda tunnisteeseen.

Sijainti (POS) ilmoitetaan esimerkiksi huonenumerolla.

Koko (KOK) kuvaa rakennusosan koon joko millimetreina (kort-
timuotoisissa selosteissa) tai moduulikokoina (taulukkomuo-
toisissa selosteissa). Vakiokorkuiset ovet, joiden moduulikoon
korkeus on 21M, voidaan médritella pelkadn leveysmitan perus-
teella. Koko voidaan esittaa tyyppiattribuutin tunnisteessa.

Leveys, korkeus, syvyys (LEV/KOR/SYV) voidaan esittaa eril-
lisind, moduulikokoina tai millimetreina. Leveys-, korkeus- ja
syvyysmitta voidaan sijoittaa myds karmi-attribuutin alle.

Paloluokka (PAL) merkitaan tunnuksen osana.
Aaneneristavyys (ERI) 44dneneristivyys (dB) voi myds siséltyé
tyyppiattribuutin tunnukseen.

Lammoneristys (U) mainitaan jos se voi tyypeittdin vaihdella.

Katisyys (KAT) ilmoitetaan kaavioissa. Ovien tunnisteissa kdyn-
tiovi esitetadan ensimmaisena.

Heloitus (HEL) voidaan ilmoittaa joko koodina, jonka sisaltd
maadritellaan erillisessa heloitusselosteessa, tai omina sarakkei-
naan (sarana, lukko, vedin, suljin jne.).

Lukitus (LUK) voidaan erottaa heloituksen alta omaksi attri-
buutikseen. Ovissa ilmoitetaan tarvittaessa myds yksiselittei-
sesti lukkopesdn asennuspuoli. Lukituksesta voidaan myds
tehda erillinen lukitussuunnitelma.

Kulunvalvonta (KV) ilmoittaa kulunvalvontalaitteen asennus-
tiedon ja tarvittaessa myos laitetyypin.

Karmi (KAR) voi sisaltda seka mittatietoa ettd materiaali- ja pin-
takasittelytietoa.

Kynnys (KYN) sisdltaa tiedon kynnyksen materiaalista. Jos kaik-
ki kynnykset ovat samanlaisia riittda pelkka tieto siita, liittyyko
oveen kynnys vai ei.

Ovilevy (OVL) madrittelee materiaalin ja pintakasittelyn, ja tar-
vittaessa myos paksuuden ja reunan laadun.

Materiaali (MAT) voidaan kohdistaa erikseen karmi-, ovilevy-ja
kynnysosiin.

Vari (VRI) voi olla esimerkiksi maalauskasittely ja se voidaan
kohdistaa edellisen lailla oven osiin.

Pinta/laatu (P/L) yhdistad materiaali- ja variattribuutit yhdeksi
tietokentdksi.

Reuna (RNA) ilmoittaa esimerkiksi onko oven reuna huullettu.

Lasitus (LAS) mikali ovien lasitustyyppi voi vaihdella rakennus-
osissa, eikd niiden kayttda maaritelld muualla, voidaan selos-
teeseen liittaa lasitustyypin maaritteleva attribuutti.

Tiivistys (TVS) madrittelee mm. kaytettavat tiivistysnauhat.

Varusteet (VAR) oviin sisdltyy usein helojen lisdksi myos va-
rusteiksi luokiteltavia yksildllisesti vaihtelevia ominaisuuksia,
esimerkiksi ovien potkulevyt tai virtaussaleikot.

Selitys (SEL) sanallinen kuvaus rakennusosasta, tarvittaessa.

Erityistiedot, huomautukset (YLE) on ennalta madrittelema-
tonta lisdtietoa varten varattu yleinen huomautusattribuutti.

Piirustus (PNO) viittaa erilliseen detalji- tai erikoispiirustukseen.

Viite (VTE), (myds Rak.sel.) voi viitata rakennusselityksen, va-
rityssuunnitelman tms. dokumentin sisaltadmiin maarittelyihin.
Versio (VER) méadrittelee oveen tehdyn viimeisen muutoksen.
Revisio (REV) merkitsee piirustuksessa tai dokumentissa muu-

tospaivitysta. Revisio liitetddn koko rakennusprojektin doku-
menttikantaan merkitsemaan sen hetkista ajantasatilannetta.

Taulukko 2. Suositeltavia ovityyppiin perustuvia tunnusmuotoja.
Tunnus voi olla myés tilanumeroon perustuva (0101, D208)

tai juoksevaan numerointiin perustuva (0 012), jossa voidaan
ilmoittaa myés kerrosnumero osana tunnusta (D201; toisen ker-
roksen ensimmdinen ovi). Ns. parvekeovet on hyvéd merkitd omalla
tyyppitunnuksellaan (10), koska niitd usein kdsitellddn ikkunoiden
kanssa esimerkiksi tarjouspyynndissd. Palo-ovien merkitsemistapa
voi vaihdella, mutta paloluokan tulee aina sisdltyd tunnukseen.

Puuovet: Terdsovet:

(o) laakaovi TO terdsovi

LO lasiovi TLO terdslasiovi

LIO liukuovi TUO terdsulko-ovi
LUo lasiulko-ovi TLUO terdslasiulko-ovi
uo ulko-ovi TLIO terdsliukuovi

10 ikkunaovi TL terdsluukku
Alumiiniovet: Muut ovet:

ALUO alumiiniulko-ovi LMO  [ujitemuoviovi
ALO alumiiniovi BO balanssiovi

HO heiluriovi
NO nosto-ovi

RO rullanosto-ovi

Palo-ovet:

PO palo-ovi. Tunnuksessa tulee ilmoittaa luokka, esimerkiksi
PO10 EI60, jossa E on tiiviyttd jal eristdvyyttd tarkoitta-
va kirjainosa, perdssé ominaisuuden sdilyminen minuu-
teissa (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240).

KIRJALLISUUTTA

RT-ohjekortteja

RT 15-11026 Ikkuna-, ovi-, kaluste- ja huoneselosteen laatimisohje.
2011.

RT 41-10049 lkkuna- ja ikkunaovityypit 1968. 1979.

RT 42-10010 Séhkopieliovi, puuta. 1978.

RT 42-10122 Osastoiva puuovi, kiinnitys. 1981.

RT 42-10311 Puuovi, varmuus- ja kdyttolukon upotus. 1986.
RT 42-10312 Puuovi, kdyttdlukon upotus. 1986.

RT 42-10313 Puuovi, vélioven lukon upotus. 1986.

RT 42-10615 Osastoiva ovi A 60 ja A 120. 1996.

RT 42-10643 Puuovet. 1997.

RT 450.01 Ovien lukot, nimistd. 1966.
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