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RAKENNUSSELOSTUSOHJE, 2000

rakennusselostus, Talo 90 -nimikkeisto

byggnadsbeskrivning, Talo 90 -klassificeringssystemet
building specification, Talo 90 classification system

Tdssd RT-ohjekortissa annetaan ohjeita
rakennusselostuksen laatimiseksi Talo 90
-nimikkeistéd ja Rakennustdiden yleisié
laatuvaatimuksia RYL 2000 hyvéksi kéyt-
téen.

Kun rakennusselostuksessa viitataan
RYL:iin, tulevat voimaan my@s niiden jul-
kaisujen mdédrdykset ja ohjeet, joihin
RYL:in kyseisessd kohdassa viitataan.
Néisté kirjallisuusviitteistd noudatetaan
aina suunnitteluhetkelld voimassa ole-
vaa painosta. Tdssd ohjekortissa péivite-
tdan RYL 2000 kirjallisuusviitteet vastaa-
maan voimassaolotilannetta timén ohje-
kortin julkaisuhetkell.
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Kuva 1.

Rakennusselostuksen asema asiakirjajdrjestelmésséa. Ldhde: Rakennusselostusohje,

Talo 90-ryhma.

RT-ohjekortti siséltda otsikkoluettelon
jonka mukaan rakennusselostuksen si-
saltd jasennelldén. Otsikkoluettelo nou-
dattaa Talo 90 -nimikkeistda ja sisaltaa
eri tarkkuustasoja, joista voidaan valita
sopiva kuvattavan rakennuskohteen laa-
juuden ja erityispiirteiden mukaan.

Otsikkoluetteloa tarkentaa lyhyt sisal -
toohje , joka kertoo, mitka rakennusosat
ja suoritukset otsikon kohdalla rakennus-
selostuksessa kuvataan.

Ohjeita taydentaa viela viittaus Ra-
kennustéiden yleisiin laatuvaatimuksiin
RYL 2000:een siten, etta kunkin otsikon
kohdalla mainitaan, missa RYL:n luvus-
sa otsikon mukaista asiaa kasitellaan.
Rakennusselostuksessa voidaan viitata
kyseiseen RYL:n kohtaan, jolloin yleisia
laatuvaatimuksia ei tarvitse kirjoittaa si-
saan rakennusselostukseen. RYL antaa
ohjeen myds siité, miten rakennusselos-
tuksessa on yleisia vaatimuksia tdsmen-
nettava.
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JOHDANTO

1 RAKENNUSSELOSTUS

1.1 Rakennusselostus hank -
keen asiakirjana

Rakennusselostus on asiakirja, jolla yk-
sildiddan rakennuskohteen rakennus-
tekninen laatu.

Rakennusselostus on tekninen asia -
kirja . Sen tarkoituksena on kuvata raken-
nettavaksi aiottua rakennusta, raken-
nushankkeen lopputulosta. Sen saavut-
tamisen edellyttamat tydtavat, toteuttami-
sen muoto ja sopimusjérjestelyt maaritel-
ladn niitd koskevissa erityisissa asiakir-
joissa.

Rakennusselostus on hankekohtainen
asiakirja . Se laaditaan jokaista raken-
nuskohdetta varten yksildllisesti. Yhdes-
s& piirustusten kanssa se kuvaa raken-
nuskohteen seuraavan tehtavanjaon mu-
kaan: piirustuksissa esitetdan rakennuk-
sen mitalliset ominaisuudet kuten muoto,
sijainti, laajuus ja tarkat mitat; rakennus-
selostuksessa esitetdan sanallisesti ra-
kennuksen laadulliset ominaisuudet, joi-
ta ei voida piirustuksellisin keinoin tas-
maéllisesti madrittad. Piirustuksissa ole-
vien tekstien tulisi olla luonteeltaan sel-
ventavia: laadulliset ominaisuudet selvi-
tetddn rakennusselostuksessa ja tyota-
vat tarvittaessa tydselostuksissa, kuva 2.
Liitettdessa piirustukseen osa rakennus-
selostuksen tekstia, tulee se selkeasti il-
maista seka pitda huolta tietojen yhden-
pitdvyydesta.

Péatevyysjarjestyksesséa rakennusselos-
tus on piirustusten edella (YSE 1998,13 §,
1 mom.).

1.2 Rakennusselostuksen
muoto

Rakennusselostuksella on rakennushank-
keessa erilaisia kayttdtarkoituksia, jotka
asettavat rakennusselostuksen sisalldlle,
muodolle ja esitystavalle omia vaatimuk-
siaan. Rakennusselostuksen tulee muo-
doltaan olla sellainen, etta
® rakennuksen laatu tulee siind katta-
vasti kuvatuksi,
® se muodostaa piirustusten kanssa yh-
teensopivan kokonaisuuden,
ja sellainen, etta rakennusselostusta voi-
daan vaivattomasti kayttaa:
® maara- ja kustannuslaskennassa
¢ yksityiskohtien suunnitteluohjeena
® rakennustyon ohjeena
® rakennuttajan valvonta-asiakirjana.
Rakennusselostuksen tulee olla eri kayt-
tétarkoitusten tarpeet huomioon ottaval-
latavalla jarjestelmallisesti jasennelty.
Talonrakennusalalla kayttoon vakiintu-
nut Talo 90 -nimikkeistd soveltuu myds
rakennusselostuksen sisallén jasentami-
seen.
Rakennusselostusta taydentavat huo-
ne- tai tilaselosteet ja erilaiset luettelot lii-
tetddn osaksi rakennusselostusta. Tar-

vittaessa on maariteltava haluttuun lop-
putulokseen paésemiseksi se, kuinka jo-
kin tydsuoritus tulee tehda. Nama tyose-
lostukset voivat olla yleisié tai hankekoh-
taisia ja ne tulee tehda rakennusselos-
tuksesta erillisina. Niihin viitataan raken-
nusselostuksessa seka piirustuksissa.

2 RYL 2000

Rakennustdiden yleisten laatuvaatimus-
ten tarkoituksena on esittaa kirjoitettuna
rakennushankkeesta toiseen toistuvat
maaritykset yleisena rakennusselostuk-
sena, jonka sisaltamia vaatimuksia ei
kohdekohtaisesti rakennusselostukses-
sa tarvitse toistaa.

Yleiset laatuvaatimukset esitetaan kir-
jasarjassa Rakennustdiden yleiset laatu-
vaatimukset RYL 2000, jonka osat ovat:
MaaRYL 2000, RunkoRYL 2000 ja Sisé&-
RYL 2000. MaaRYL 2000 ilmestyi kesa-
kuussa 1997, RunkoRYL 2000 tammi-

kuussa ja SisdRYL 2000 elokuussa
1998. Edellinen laitos RYL 90 olijulkaistu
maaliskuussa 1989. Kuva 3 kertoo pel-
kistetysti RYL 2000:n kayton rakennus-
selostuksen laadinnassa.

3 RAKENNUSSELOSTUS-
OHJE

3.1 Rakennusselostusohjeen
tarkoitus

Rakennusselostusohje on tarkoitettu yleis-
patevaksi ohjeeksi, jota voidaan kayttaa
talonrakennushankkeissa rakennuskoh-
teen laajuudesta ja erityispiirteista riippu-
matta. Sisallon otsikointi pyrkii olemaan
kaikki tavanomaiset rakentamisen tavat
kattava ja on sellaisena laajempi kuin yk-
sittéisen rakennuskohteen selostus. Koh-
dekohtaista rakennusselostusta laaditta-
essa asioiden kokonaisuus ja esittamista-
pa madaraytyvat kuvattavan kohteen mu-
kaan. Talo 90 -nimikkeistdn sovellutus on

Tilaohjelma
hankesuunni-
telman osana

Hankesuunnitel-
maan siséltyvit
tekniset
madraykset

Tilatyyppi-

Esimerkkeja

| Vihertyosel. |
| Elementtityosel.
I Kalustetyosel.

| Pohjarak.sel.

selostus Rakennustapa-
rakennustapa- | selostus

selostuksen
liitteend

Tyoselostukset =
rakennusselos-
tuksen liitteend
- hankekohtaiset

[ —

Huoltokirja:

/ rakennusosien
ja laiteosien

Miti tehddin,

Tilaselostus .
huolto-ohjeet
rakennus- Rakennusselostus Muu /
selostuksen  {sahko-, LVI- ja viiteasiakirja
liitteend ?tietotekniikka—
jrjestelmien NG -

t,‘selostukset RYL 2000 -sarja

d ja LVIRYL:
Huoneet hyva
Tilarakenteet Y Rakennusosat rakennustapa

§Tuoterakenteet

—

mité laatutasoa
ja minne?

Miten tehdaan?

Miten
ylldpidetaan?

Kuva 2.

Teknisten hankekohtaisten asiakirjojen suhde toisiinsa. Asiakirjojen sisélté periytyy
hankkeen edetessd laadittaviin uusiin asiakirjoihin. Ldhde: Rakennusselostusohje,

Talo 90-ryhma.
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RYL:n vaatimuksia taydennetaan ra-
kennusselostuksessa RYL:n raken-
nusosalukujen muistilistojen mukaan.
!

Fa3

F3 £33 Puu-ulko-ovet

vitataan RurkoRYL 2000 ukuun 52
unatyo

i RT-ohjekor

RT42

tian
lukkojen sioitus ja tlantarve | 52:3

F33 Metall

Suunnitelmissa esitetan

Kun rakennusselostuksessa viitataan
RYL:n tiettyyn kohtaan, ovat vaati-
mukset kohdekohtaisesti voimassa.

—

@stettu ja hyvaksytty en

524 Ovien ja ikkunoiden asennustyst
241 Kinnitys

Vaatimukset

din SFS 5623 mukaiset,
o

5243 Karmin tilkiseminen

Vatimukset

inen rako tkitaan kauaaltaan siten, ela rako tayttyy. Rakoa
saa taytas nin tukast, etta karm vaantyy.
i

Kuva 3.

RYL 2000:n kéytto rakennusselostuksen laadinnassa, pdéperiaate.

D ALUERAKENTEET

D1 OLEVAT ALUERAKENTEET
D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT
D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT

D4 ALUEEN TAYTTO- JA POHJARA-
KENTEET

D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT
ALUEELLA

D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUS-
TAT

D7 PINTARAKENTEET
D8 ALUEVARUSTEET
D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET

POHJARAKENTEET

OLEVAT POHJARAKENTEET
MAAKAIVANNOT
KALLIOKAIVANNOT

TAYTOT

PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT
POHJARAKENTEET

RAKENNUSTEKNIIKKA

PERUSTUKSET
RAKENNUSRUNKO
JULKISIVU
YLAPOHJARAKENTEET
TAYDENTAVAT SISAOSAT
SISAPINNAT
RAKENNUSVARUSTEET

Kuva 4.

Talo 90 -nimikkeistojérjestelmén rakennusosanimikkeet muodostavat rakennusselos-
tuksen rungon, jaksojen, pdélukujen ja lukujen otsikot. Rakennusselostuksessa tulee

olla kaikki kuvan esittdmaét otsikot.

tdhan ohjeeseen rakennettu niin, etta
kohdekohtaiset valinnat ovat mahdolli-
sia.

Rakennusselostusohje on tarkoitettu
kaytettavaksi yhdessd Rakennustdiden
yleisten laatuvaatimusten RYL 2000:n
kanssa. Rakennusselostusohje antaa oh-
jeet siitd, missa kohdassa rakennusselos-
tusta mikin asia esitetdaan; RYL 2000 antaa
ohjeet siitd, mitd mistékin asiasta tulee
rakennusselostuksessa maarittédd. Katso
kuvat 3, 4ja 5.

3.2 Rakennusselostusohjeen
rakenne

Rakennusselostusohje on muodoltaan
kolmipalstainen taulukko. Ensimmainen
palsta sisaltaa Talo 90 -nimikkeistdn mu-
kaisen otsikkoluettelon, toinen palsta ly-
hyen selostuksen otsikon siséllosta ja
kolmas palsta viittaukset sisaltoa vastaa-
viin RYL 2000:n kohtiin sek& muihin ylei-
siin asiakirjoihin, joista rakennusselos-
tuksen laatijalle voi olla apua.

3.3 Rakennusselostusohjeen
otsikkoluettelo

Rakennusselostusohjeen otsikkopalstas-
sa esitetty rakennusselostuksen otsikko-
luettelo rakentuu Talo 90 -rakennusosa-
nimikkeistélle. Rakennusosat esitetdan
tuoterakenteina. Nimikkeiston ylimman ta-
son otsikot (kirjaintunnus) jakavat raken-
nusselostuksen jaksoihin, seuraavan ta-
son otsikot (kirjain ja yksinumeroinen tun-
nus) paalukuihin ja sitd seuraavan tason
otsikot (kirjain ja kaksinumeroinen tunnus)
lukuihin. Jaksojen ja paalukujen otsikot on
esitetty kuvassa 4.

Rakennusselostukseen otetaan aina
kaikki Talo 90 -rakennusosanimikkeiston
paélukutasoiset otsikot, katso kuva 4. Jos
rakennuskohteessa ei jotain naista ra-
kennusosista ole, kirjoitetaan otsikon
alle “Ei ole”. Nain rakennusselostuksen
laatija varmistaa itselleen, ettei mitaan
oleellista jaa selostuksesta pois, ja sa-
malla antaa rakennusselostuksen lukijal-
le tiedon, ettéd puuttuvaa kohtaa ei tarvit-
se ottaa huomioon.

Rakennusosien rakennetyypit kuvataan
tuoterakenteina, jotka nimetaan raken-
nusselostuksessa kayttden juoksevaa
numerointia Talo 90 -tunnuksen perassa.
Juokseva numerointi erotetaan Talo 90
-tunnuksesta pisteelld, kuva 5. Esimer-
kiksi
® D61.3 Niittynurmi
® F23.1 Betoniportaat

Tuoterakenteet voidaan tyypittd& myos
esimerkiksi nelinumeroisella hankekoh-
taisella tunnuksella, joka on vapaasti va-
littavissa kayttajan, yrityksen tai suunnit-
telijan tarpeiden mukaan, kuva 5. Esi-
merkiksi
® VSO05 Terasrankainen kipsilevyseina
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Rakennusselostuksen kohdekohtaiset otsikot,

Rakennusselostusohjeen esimerkki

otsikot

Fs5 TAYDENTAVAT F5 TAYDENTAVAT SISAOSAT

SISAOSAT F5 Sisdovet

F51 Slsaov'et . F51.1 Huullettu, maalattu laakaovi
® Puurakenteinen sisdovi

o el s sese F51.2 Huullettu, maalattu Iqakaovi, markatila
* Erityissisaovi F51.3 Maalattu kovalevyovi
F51.4 Lasiaukollinen, maalattu kovalevyovi
F51.5 Puupaneeliovi
F51.1- F51.5 Laatuvaatimukset

Vaihtoehtoinen esitystapa:
F5 TAYDENTAVAT SISAOSAT
F51 Sisaovet

SO0 Huullettu, maalattu laakaovi

SO02 Huullettu, maalattu laakaovi, markatila
SO03 Maalattu kovalevyovi

S004 Lasiaukollinen, maalattu kovalevyovi
SO05 Puupaneeliovi

F51 Laatuvaatimukset SO01-SO05

Kuva 5.

Rakennusselostukseen otetaan rakennusselostusohjeen otsikkoluettelosta kuvassa 4
esitettyjen lukujen otsikoiden liséksi vain tarvittavat otsikot. Kun otsikkoa ei tarvita, jaé
my@s sen Kirjain ja numerotunnus kayttamaétta.

F5 TAYDENTAVAT SISAOSAT
F51 Sisaovet

SOO01 Huullettu, maalattu laakaovi

® huullettu laakaovi, pinta tehdasmaalattu MDF-levy, runko manty, karmisyvyys 92
mm, kiinnitys ruuvein valmistajan ohjeen mukaan

® valmistajan vakiosaranat

® |ukko ja vedin vakiolaatu

® karmilistat 12 x 44 mm, tehdasmaalattu, oven molemmin puolin

® kynnys lakattua punapyokkia, max korkeus 20 mm

SO02 Huullettu, maalattu laakaovi

Markatila

® kuten SO01, mutta ns. markatilan kynnys

® |ukko, meistetty levykilpi, vaantdnuppi

F51 Laatuvaatimukset SO01-S0O02
Noudatetaan SisaRYL 2000 52.4 ja RT 42-10643 soveltaen
Karmit ja puitteet
Puuosien laatu RT 42-10643 luokan V mukainen
Karmit liimataan vahintd&n kolmesta osasta kieroutumisen estamiseksi
Puurakenteisten ovien karmit ja ovilevyjen puuosat maalauskasitellaan tehtaalla
Heloitus
Saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen maara ja sijoitus on RT 42-10643 mukai-
nen
Lukko asennetaan valmistajan ohjeita noudattaen
JNE.

Kuva 6.
Rakennusselostuksessa Kkirjoitetaan tuoterakennekuvausten (rakennekerrosten) jal-
keen kyseisten tuoterakenteiden laatuvaatimukset viittaamalla vastaavaan RYL 2000:n
tyénosalukuun ja kirjoittamalla liséksi poikkeamat ja lisdykset kKyseisen luvun vaati-
muksiin.

Jos rakennusosa liittyy tiettyyn tilaan
tai paikkaan, ilmaistaan paikka méérit-
teen toisella rivilla, esimerkiksi
® APO2 Ontelolaatta 265 mm

Muuntamon alapohja

Laatuvaatimukset esitetdan viittauk-
sena kyseiseen RYL 2000:n kohtaan.
Poikkeamat ja lisamadritykset esitetdan
joko ko. tuoterakenteen jaljessa tai kaik-
kien luvun tuoterakenteiden laatuvaati-
mukset esitetaan luvun lopussa.

3.4 Rakennusselostusohjeen si -
séaltbohjeet

Rakennusselostusohjeessa annetaan ot-

sikkoluetteloa selostavat siséltdohjeet

kolmen tasoisina:

® Jakson otsikon alla annetaan koko jak-
son siséltda koskeva ohje. Ohje on la-
dottu kahdelle palstalle.

® Paaluvun otsikon alla annetaan koko
paéluvun siséaltva koskeva ohje. Ohje
on ladottu kahdelle palstalle.

® Luvun otsikon kohdalla annetaan kes-
kipalstalla luvun sisaltda koskeva si-
saltbohje.

Sisaltéohjeessa kerrotaan lyhyesti, mitk&

rakennuksen osat rakennusselostuksen

kyseisessé kohdassa maaritetdan. Tarvit-

taessa esitetdadn mahdollinen vaihtoehtoi-

nen maarittdmispaikka. Tapauksissa, jois-

sa kohtaan kuulumattoman mutta siihen

laheisesti liittyvan rakennusosan esitta-

mispaikasta voi olla epaselvyytta, viitataan

sisdltbohjeessa asianmukaiseen koh-

taan otsikon alla.

3.5 Rakennusselostusohjeen
viiteasiakirjaluettelo

Rakennusselostusohjeen viiteasiakirja-
palstalla esitetdan yleisia asiakirjoja,
joista rakennusselostuksen laadinnassa
voi kyseisessa kohdassa olla apua. Viit-
taukset kohdistuvat paadasiassa RYL
2000:een. Kun RYL:n tiettyyn kohtaan
on viitattu, ei viitepalstalla ole toistettu
niitd asiakirjoja, jotka on kyseisessa
RYL:n kohdassa jo mainittu. Rakennusse-
lostusohjetta uusittaessa viitteiden ajan-
tasaisuus tarkistetaan.

Viitteet on sijoitettu omalle palstalleen
kirjaimen ja yhden numeron muodosta-
man tunnuksen kohdalle silloin, kun ne
koskevat koko p&alukua. Jos ne koske-
vat vain yhté lukua, ne on sijoitettu kirjai-
men ja kahden numeron muodostaman
tunnuksen kohdalle.

Rakennustdiden yleisiin laatuvaatimuk-
siin on viitattu siten, ettd RYL:n asianmu-
kaisiin lukuihin on viitattu kokonaisuudes-
saan.

© Rakennustietosaatio 2000
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Talo 90 -nimikkeet, joista rakennusselostuksessa kaytdssa olevat on lihavoitu :

A

KIINTEISTOHALLINTO
Kiinteistékannan johtamisen ja hallinnon tehtéavét, tarveselvitys, hanke-
suunnittelu ja markkinointi. Tieto eritelladn rakennuttajakohtaisesti.

RAKENNUTTAMINEN

Hankkeen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rahoituksesta rakennut-
tajalle aiheutuvat tehtavat ja kustannukset seka liittymamaksut, osuudet
ja asunto- tai kiinteistdyhtion perustamisesta aiheutuvat kustannukset.
TYOMAATEKNIIKKA

Tybmaata kokonaisuutena tai useita rakennus- ja laiteosia palvelevat tyot
ja kustannukset.

Tybmaan hallinto, tydnaikaiset asennukset ja rakennukset, tydmaatekni-
set rakennusaputy6t ja huolto, kayttdaineet ja energia, nostot ja siirrot,
tyokalut ja -tarvikkeet, laadunvalvonta ja mittaukset, talvilisatyot seka tyo-
maan erityiskulut.

ALUERAKENTEET

Rakennusalueen rakenteet.

POHJARAKENTEET

Rakennuksen peruskaivannon rakenteet.

RAKENNUSTEKNIIKKA

Rakennuksen perustukset, runko-, julkisivu-, ylapohja- seka tilaraken-
teet.

LVI-JARJESTELMAT

Rakennuksen ja rakennusalueen LVI-tekniset jarjestelmat.
SAHKOJARJESTELMAT

Rakennuksen ja rakennusalueen sahkojarjestelmat.
TIETOJARJESTELMAT(SAHKOISET)

Puhelin-, antenni-, aanentoisto- ja merkinantojarjestelmat, kiinteiston atk-
jarjestelmat, turva-, rakennusautomaatio- ja integroidut jarjestelmat.
ULKOMAINEN PROJEKTITOIMINTA

Ulkomaisesta projektitoiminnasta aiheutuvat erityiset rakennuttajan teh-
tavat, joita ei kotimaassa synny.

TONTTI

Tontin hankkimisesta ja kayttdonotosta aiheutuvat kustannukset, joita ei
lueta rakennuskustannuksiin.

TOIMINTAINVESTOINNIT

Rakennuksessa tapahtuvan toiminnan koneet ja laitteet seka rakennus-
kustannuksiin kuulumaton irtaimisto kuten huonekalut ja muut irtaimet ka-
lusteet.
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B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennushankkeen kuvaus. Tiedot rakennushankkeesta esitetaan tarvittavassa laa-
juudessa samanlaisina kaikissa asiakirjoissa.

Bl RAKENNUSHANKE

Rakennushankkeen tyénimi, kiinteisto- ja osoitetiedot.

B2 KOHDE

Rakennuskohteen tyyppi ja laajuus.
Laajuustiedoista on suotavaa esittéda: hyottyala kayttotarkoituksittain, bruttoala ja ti-
lavuus mahdollisesti rakennuksittain sek& muut oleelliset rakenteet.

B3 RAKENNUTTAJA

Rakennuttajan nimi- ja osoitetiedot, yhteyshenkild, puhelinnumero, faksinumero ja
sahkopostiosoite.

B4 KAYTTAJAN EDUSTAJAT

Kayttajan nimi- ja osoitetiedot, yhteyshenkild, puhelinnumero, faksinumero ja sahko-
postiosoite.

B5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT

Suunnittelijoiden, valvojan ja muiden asiantuntijoiden nimi- ja osoitetiedot, yhteyshen-
kild, puhelinnumero, faksinumero ja sahkdpostiosoite.

Talo 90 -otsikko Sisaltdohje
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D ALUERAKENTEET

Tassé padluvussa esitetddn rakenteet, jotka ovat rakennuspaikalla jo ennen toimen-
piteisiin ryhtymisté ja varsinaisen rakennuksen ulkopuolelle tehtévét rakenteet kuten
viherrakenteet ja paéllysrakenteet alusrakenteineen.

D1 OLEVAT ALUERAKENTEET

Uudet rakennusalueelle kaivettavat, tuettavat ja taytettévat kaivannot ja uudelleen raken-

nettavat putkirakenteet - D5

Uuteen paikkaan siirrettavat, uudelleen rakennettavat kaapelit — D5
Rakennuspohjassa olevat, uudelleen rakennettavat putkirakenteet — E5

Rakenteet, jotka ovat olemassa rakennuspaikalla ennen rakentamiseen ryhtymista ja

joihin kohdistetaan toimenpiteité.

Korjausrakentamisessa purettavat rakennusosat esitetdan ko. rakennusosien koh-
dalla, esim. ikkunat rakennusosassa "lkkunat”. Vaatimukset jaotellaan kayttamalla
tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu tehdaan kohteittain.

D10 Oleva maapera

D11 Oleva puusto ja muu kasvil-
lisuus

D12 Olevat rakennukset ja
rakenteet

D13 Olevat putkirakenteet ja
kaivot

Uudet rakennusalueelle kaivettavat,
tuettavat ja taytettavat kaivannot ja uu-
delleen rakennettavat putkirakenteet
- D5

Rakennuspohjassa olevat uudelleen ra-
kennettavat putkirakenteet - E5

Olemassa oleva maapera ja sille tehta-
vat toimenpiteet. Pohjatutkimukset.

» Pohjatutkimukset

» Saastuneiden alueiden tutkiminen

» Saastuneiden alueiden puhdistaminen
» Rakennusalueen tarkastus

Rakennusalueella oleva puusto ja muu

kasvillisuus. Kaadettavat hy6typuut. Rai-

vattavat jatepuut. Siirrettdvat puut ja

pensaat. Rakennustéiden aikaiset suo-

jaus- ja hoitotoimenpiteet séilytettaville

kasveille.

® Sailytettavan kasvillisuuden suojaus
ja hoito

® Siirrettava kasvillisuus

® Hyoétypuun korjuu

® Jatepuu

Purettavat rakennukset ja rakenteet.
Rakennuksesta purettujen tarvikkeiden
ja rakennusosien jatkokasittely. Raken-
nukseen kohdistuvien vahinkojen esta-
minen, esimerkiksi pitddkd rakennusta
lammittéé korjaustoimenpiteiden aikana
kosteusvaurioiden estamiseksi.

® Purettavat rakennukset ja rakenteet

® Siilytettavat rakennukset jarakenteet
® Asbesti- yms. kartoitukset

Rakennusalueella olemassa olevien LVI-

ja muihin jarjestelmiin kuuluvien putkira-

kenteiden, kuten vesijohtojen, viemarien,

salaojien, rumpujen ja kaivojen esille kai-

vettavat ja purettavat rakenteet, uuteen

paikkaan siirrettéavat seka suojattavat put-

kirakenteet ja kaivot.

® Siirrettava putkirakenne tai kaivo

® Purettava putkirakenne tai kaivo

® Suojattava putkirakenne tai kaivo

® Poistettava tai korjattava 6ljy- tms. sai-
li6

MaaRYL 2000 11 Raivaus ja purku
RT OPM-21066 Muinaismuistolaki

RT 10-10619 Asuinrakennushankkeen
pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnit-
telu

RT YM1-21128 Rakennussuojelulaki

Talo 90 -otsikko
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D14 Olevat kaapelit ja ilmajohdot

Uuteen paikkaan siirrettévat ja uudel-
leen rakennettavat kaapelit -~ D5

D15 Olevat alueen pinta-
kerrokset

D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT

Pohjatutkimukset — D10
Rakennuskaivannot —» E2

Rakennusalueella olemassa olevat kaa-
pelit, iimajohdot ja niille tehtavat toimet.
Esille kaivettavat kaapelit. Poistettavat
ilmajohdot ja niiden kannatinrakenteet
(pylvaatyms.). Erilliset suojaustoimet. Kel-
vollisen materiaalin varastoiminen esi-
merkiksi rakennuttajan osoittamaan paik-
kaan.

® Siirrettavat kaapelit ja ilmajohdot

® Purettavat kaapelit ja ilmajohdot

® Suojattavat kaapelit ja ilmajohdot

Alueella olemassa oleviin pintakerrok-
siin, esimerkiksi pintamaahan ja paallys-
teeseen, kohdistuvat toimenpiteet.

® Pintakerroksen poisto

® Pintamaiden talteenotto

® Oleva paallyste

Varsinaisen rakennuskaivannon ulkopuolelle rakennusalueelle maahan kaivettavat

kaivannot, kanaalit ja niiden tuennat.

Rakennusosissa méaritetdan kaivantoihin liittyvat vaatimukset.
Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

D21 Alueen kaivannot

Enintd&n 3 m x 3 m suuruiset alueen kai-
vannot - D22

Alueen kanaalikaivannot — D23
Rakennuskaivannot - E2
Pohjatutkimukset — D10

D22 Alueen syvennykset ja
kuopat

Yli 3m x 3 msuuruiset kaivannot — D21
Kanaalikaivannot - D23
Rakennuskaivannot - E2

D23 Alueen kanaalit

Yli 3 mx 3 msuuruiset kaivannot - D21
Enintdan 3 m x 3 m suuruiset kaivannot
- D22

Rakennuskaivannot —» E2

Rakennusalueella rakennuskaivannon ul-
kopuolella olevat, pohjamitoiltaan yli 3 m
x 3 m kaivannot tukirakenteineen.

¢ Luiskattu kaivanto

¢ Tuettu kaivanto

Rakennusalueella rakennuskaivannon ul-
kopuolella olevat, pohjamitoiltaan enin-
tdadn 3 m x 3 m kaivannot. Pylvés-, istu-
tus- yms. maakuopat tukirakenteineen.
® Luiskattu syvennyskaivanto tai kuoppa
® Tuettu syvennyskaivanto tai kuoppa

Alueen kanaalit, jotka ovat pohjasta enin-
tédan 3 mleveita, ojat ja johtokaivannot tu-
kirakenteineen.

 Luiskattu kanaalikaivanto

e Tuettu kanaalikaivanto

MaaRYL 2000 18 Alueen pintarakennety6

MaaRYL 2000 12 Maankaivu
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D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT

Rakennuspohjan kalliokaivannot - E31

Rakennuskaivantoon tulevat kalliosyvennykset — E32
Rakennuskaivantoon tulevat kalliokanaalit -~ E33

Rakennusalueella kallioon tehtavat kaivannot ja kanaalit.
Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

D31 Alueen kaivannot kalliossa

Kalliokaivannon pohjan ja seinien luji-
tus- ja tiivistysrakenteet - D35
Rakennuspohjan kalliokaivannot - E31

D32 Alueen syvennykset
kalliossa

Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet — D35
Rakennuskaivantoon tulevat kalliosy-
vennykset —» E32

D33 Alueen kanaalit kalliossa
Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet — D35

Rakennuskaivantoon tulevat kallioka-
naalit - E33

D34 Kalliotilat

Kalliokaivannon pohjan ja seinien luji-
tus- ja tiivistysrakenteet — D35

D35 Kallion lujitus- ja tiivistys-
rakenteet

Varsinaisen rakennuskaivannon ulko-
puolella olevien rakenteiden perustami-
seksi tai muuten tarvittavat, kallioon
louhittavat, pohjamitoiltaan yli3 m x 3 m
suuruiset kaivannot.

* Liikennealueen kalliokaivanto

e Kasvillisuus- ja oleskelualueen kallio-

kaivanto

Alueelle louhittavat, pohjamitoiltaan enin-
tdan 3 m x 3 m suuruiset syvennykset.
» Syvennys kalliossa

Alueelle louhittavat ojat, johtokaivannot
japohjastaan enintdén 3 m leveat kanaa-
lit.

* Kalliokanaali

Louhittavat maanalaiset kalliotilat louhin-
taan liittyvine maarittelyineen ja vaati-
muksineen. Kalliotilan sisdankayntitun-
nelin aukon alussa olevat, alle 10 m pitui-
set avoleikkaukset kuuluvat ko. tilaan ja
sen rajapintana pidetdan aukon reunan
mukaista muotoa.

® Kalliotila

Kalliotilojen ja alueen kalliokaivannon
seka siina sijaitsevien kalliosyvennysten
ja -kanaalien pohjien ja seinien lujitus- ja
tiivistysrakenteet.

® Lujitettu kalliorakenne

* Tiivistetty kalliorakenne

D4 ALUEEN TAYTTO JA POHJARAKENTEET

Putkien alustaksi tehtévat tasaus- ja tukikerrokset, putkien alkutaytto ja kaivojen ymparys-

tayttd — D51 ja D52

Putkisalaojat tukirakenteineen ja ymparystéyttdineen — D53
Rakennuksen perustusten alustaytét — E41

Perustusten vierustaytét — E42
Rakenteiden sisapuoliset taytot - E43

Rakennuskaivantoon tehtévien kanaalien taytét — E44

Rakennuksen pohjarakenteet - E6

Ulkopuolisten rakenteiden ja aluevarusteiden taytdét, muut alueelle tehtavat taytot
seké kerrosrakenteet eristysrakenteineen.

Rakennusosissa maaritetaan alueen taytolle ja tayttomateriaalille asetettavat vaati-
mukset.

MaaRYL 2000 13 Kallion louhinta, lujitus
Jja tiivistys

Talo 90 -otsikko Sisaltdohje
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Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

D41 Ulkopuolisten rakenteiden
taytot

Putkisalaojat tukirakenteineen ja ympa-
rystayttdineen - D53

Rakennuksen perustusten alustaytot —
E41

Perustusten vierustaytot - E42
Rakenteiden sisapuoliset taytot — E43

D42 Kanaalien taytot
Putkien alustaksi tehtavat tasaus- ja tu-
kikerrokset, putkien alkutaytot ja kaivo-
jen ymparystaytét » D51 ja D52
Putkisalaojat — D53

Rakennuskaivantoon tehtavat kanaa-
lien taytot — E44

D43 Aluetaytot

D44 Rakennekerrokset

Maapohjan vahvistusrakenteet — D46
Putkisalaojat — D53

D45 Pohjarakenteet

Rakennuksen pohjarakenteet — E6

Ulkopuolisten rakenteiden ja aluevarus-
teiden yhteydessa tarvittavat taytot, ku-
ten ulkopuolisten rakenteiden perustus-
ten alustaytot (alueelle tehtavien raken-
teiden perustustason alapuolelle tehta-
vat taytot eristysrakenteineen), rakentei-
den vierustaytot (alueelle tehtavien tai
alueella olevien rakenteiden perusmuu-
rin ja seinan vastaiset ulkopuoliset taytot,
jotka sisaltavat alku- ja lopputaytot salaoji-
tuskerroksineen ja eristysrakenteineen) ja
rakenteiden sisapuoliset taytot (alueella
olevien tai sinne tehtévien rakenteiden
sisapuoliset taytot salaojituskerroksineen
ja eristysrakenteineen.)

® Ulkopuolisten rakenteiden perustus-

ten alustaytto
¢ Ulkopuolisten rakenteiden vierustayttd
® Ulkopuolisten rakenteiden sisépuoli-
nen taytto

Alueen salaoja- ja johtokaivantojen lop-
putaytot.
e Alueen kanaalien taytto

Rakennusalueella varsinaisen raken-
nuksen ulkopuolella tehtavat taytot, pen-
gertamiset ja maanpinnan tasaukset tay-
temateriaalilla.

* Aluetayttd

® Penger

® Muotoiltu maa-alue

® Maet ja kumpareet

Teiden, polkujen, piha- ja pysakdintialu-
eiden eristys- ja suodatinkerrokset seka
jakavat ja kantavat kerrokset suodatin-
kankaineen ja roudaneristyksineen. Ra-
kennusosassa eritelladn suodatinkerrok-
set, geolujitteet, eristyskerrokset, roudan-
eristeet, jakavat kerrokset ja kantavat
kerrokset.

¢ Liikennealueen rakennekerrokset

® Oleskelualueen rakennekerrokset

Varsinaisen rakennuksen ulkopuolelle
tehtavat pohjarakenteet kuten paalutus,
maapohjan vahvistusrakenteet, esimer-
kiksi stabilointi ja muut pohjarakenteet,
esimerkiksi esikuormitus, pystyojitus ja
massanvaihto.

® Paalutukset

® Alueen vahvistettu maapohja

® Alueen muut pohjarakenteet

MaaRYL 2000 15 T&yito
RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

MaaRYL 2000 15 T&ytto

MaaRYL 2000 15 T&ytto

MaaRYL 2000 15 T&yttd

MaaRYL 2000 141 Pohjanvahvistus
MaaRYL 2000 142 Paalutus
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D5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA

LVIS-osat asianomaisissa LVIS-selostuksissa ryhmissa G ja H

Rakenteiden lopputaytét — D42
Muut pintarakenteet — D6 ja D7
Pumppaamot - D9

Rakennuskaivantoon asennettavat putket ja johdot — E51
Rakennuskaivantoon tulevat kaivot — E52

Rakennuspohjan salaojitus - E53

Alueen LVIS-osien tukirakenteet tms. ja salaojat. LVI-osissa kuvattujen putkirakentei-
den vaatimukset ovat julkaisussa LVI-RYL 92.
Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

D51 Putket ja johdot alueella

Lopputayttd — D42
Rakennuskaivantoon asennettavat put-
ket ja johdot — E51

D52 Kaivot alueella
Pumppaamot - D9

Rakennuskaivantoon tulevat kaivot —
E52

D53 Salaojat alueella

Salaojakaivot — D52
Rakennuspohjan salaojitus - E53

D54 Sadevesikourut alueella

Muut pintarakenteet — D6 ja D7

D55 Sade- ja jatevesien imeytys -
rakenteet

Alueen muut kuin LVIS-osien putkiraken-

teet seka eri LVIS-jarjestelmien putkira-

kenteet niilté osin kun niita ei ole esitetty

LVIS-osissa. Néité ovat vesijohto-, sade-

vesiviemari-, jatevesiviemari- ja kauko-

lampdverkosto, erittelemattomat putkien

alusrakenteet, putkivarusteet, joita ei ole

esitetty LVI-osissa, rummut ja johdot.
Kohdassa esitetédan rakenteiden alku-

taytto.

® Putkirakenne

® Johtorakenne

® Rumpu

Alueen salaoja-, viemari- ja pumppaus-
kaivot alusrakenteineen niiltd osin kun
niitd ei ole esitetty LVI-osissa.

® Salaojakaivot

Tarkastusputket

Sadevesikaivot

Jatevesikaivot

Alueen salaojaputkisto ymparystayttoi-
neen ja tuentoineen.
® Putkisalaoja

Alueen sadevesikourut ja muut vastaa-
vat pintakuivatuksen rakenteet tuentoi-
neen.

® Sadevesikourut

® QOja tai painanne

Sade- ja jatevesien imeytyskentat.
* Imeytyskentté tai -ojasto

* Maasuodatin

» Sadevesien imeytyskentta
 Kiviheitokkeet yms.

MaaRYL 2000 16 Putki- ja johtoasennus

SFS-EN 243 po. SFS-EN 253 Kiinni-
vaahdotetut terdsputkella, polyuretaani-
eristykselld ja polyeteenisuojaputkella
varustetut esieristetyt maahan asennet-
tavat kuuman veden johtamiseen kdytet-
tavét putkijérjestelmét. Putkielementit
SFS-EN 681-1 Elastomeeriset tiivisteet.
Vesi- ja viemdriputkistojen tiivisteiden
materiaalivaatimukset. Osa 1. Vulkanoi-
tu kumi.

SFS 3468 Muoviputket. Maahan asen-
nettavat muovikaivot. Laatuvaatimukset

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

MaaRYL 2000 12 Maankaivu
MaaRYL 2000 15 T&ytt6
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D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT

Suunnitelmien mukaiset kasvualustat, turveverhoukset, nurmiverhoukset, istutukset,
kastelu ja hoito sek& kasvinsuojelu.

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehdaan kohteittain.

D61 Nurmet Eri nurmityypit ja niiden kasvualustat.
e Koristenurmi
® Kayttonurmi
® Niittynurmi

D62 Puut Puut ja niiden kasvualustat.

® Yksittaispuut
® Muotoonleikatut puut
* Luonnonmukaiset metsikkdistutukset

D63 Pensaat ja kdynnokset Puuvartiset pensaat ja kdynnokset seka
niiden kasvualustat.

® Yksittaispensaat

® Pensasryhmat

® Pensasaidat
L]

Ryhmaruusut

D64 Muu kasvillisuus Ruohovartinen kasvillisuus kuten peren-
nat ja yksivuotiset kasvit seka niiden kas-
vualustat.

® Perennat

® Keséakukat

® Sipulikasvit

D7 PINTARAKENTEET

Kourut — D54
Rakenteelliset portaat — D9

Lopputuotteen kayton ja ulkonaén edellyttamét pintakerrokset.

Paaryhmaéan kuuluvat rakennusosissa tarvittavien materiaalien hankinta tai valmis-
tus seka kuljetus, levitys ja asennus.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehdaan kohteittain.

D71 Sidotut kulutuskerrokset Teiden, polkujen, piha- ja pysakaintialu-
eiden sidotut kulutuskerrokset.
* Asfalttipaallystys

® Betonipaallystys

D72 Sitomattomat kulutus-
kerrokset

Teiden, polkujen, piha- ja pysékointialu-
eiden sitomattomat pintakerrokset.

® Murskepaallystys

® Sorapaallystys

D73 Ladotut paallystykset Teiden, polkujen, piha- ja pysakéintialu-
eiden kivi- ja laattap&allystykset.

® Betonikivipaallystys

® Betonilaattapaallystys
Kivilaattapaallystys

Kivipaallystys

¢ Klinkkerilaattapaallystys

Rakennusalueella olevien liikkunta-aluei-
den hiekasta, murskeesta tai vastaavas-
tatehdyt urheilupaallystykset ja niihin va-
littbmasti liittyvat rakenneosat, jotka
yleensa tehdaén samassa yhteydessa.

D74 Urheilupéallystykset

MaaRYL 2000 17 Kasuvillisuustyd
Viheralueiden suunnittelun, rakentami-
sen ja hoidon tekniset ohjeet, VTO -98

MaaRYL 2000 18 Alueen pintarakennety6

Asfalttinormit 2000
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D75 Reunatuet

Kourut -~ D54

D76 Maastoaskelmat

Rakenteelliset portaat - D9

D77 Puupaallystykset

D8 ALUEVARUSTEET

® Murskepaallystys
® Sidottu paallystys

Rakennusalueen pintarakenteiden reu-
natuet, reunatukien perustamisrakenteet
ja reunatukien asennussorastus.

® Betoniset reunatuet

Luonnonkiviset reunatuet
Asfalttireunatuet

Puiset reunatuet

Alueen maanvaraiset askelmat, askel-
mien asennussora ja askelmien tukira-
kenteet.

® Betonipintaiset askelmat

® Puupintaiset askelmat

® Luonnonkivipintaiset askelmat

® Murskepintaiset askelmat

Teiden, polkujen ja piha-alueiden puu-
paallystykset.

°* Ritilat

® Lauta- tai lankkupaallystykset

® Polkyt

Rakenteelliset aidat, muurit ja kaiteet - D91

Valmiina hankittavien ulkovarusteiden perustaminen ja asennus.
Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

MaaRYL 2000 19 Aluevarustetyé

RT RakMK-21069 B1 Rakenteiden var-
muus ja kuormitukset. Maéradykset 1998
RT 21-10688 Kylldstetty puutavara
SFS-EN ISO 12944-1 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 1: Yleisté
SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 2: Ympéristéolo-
suhteiden luokittelu

SFS-EN ISO 12944-3 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 3: Rakenteen
suunnitteluun liittyvid ndkdkohtia
SFS-EN ISO 12944-4 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 4: Pintatyypit ja
pinnan esikéasittely

SFS-EN ISO 12944-5 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 5: Suojamaaliyh-
distelmét

SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 6: Laborato-
riomenetelmét toimivuuden testaami-
seksi

SFS-EN ISO 12944-7 Maalit ja lakat.
Terédsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 7: Maalaustydn
toteutus ja valvonta
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D81 Aidat

Rakenteelliset aidat, muurit ja kaiteet
- D91

D82 Talovarusteet

D83 Ulko-opasteet

Liikennemerkit . D86

D84 Oleskelu- ja leikkialue-
varusteet

D85 Jatehuoltovarusteet

D86 Liikennealueiden varusteet

Alueet muut ulko-opasteet — D83

Asennettavat ja pystytettavat kevyet ai-
dat ja erilliset portit.

® Aidat

® Portit

Talokohtalset varusteet.
® Lipputangot
Polytystelineet
Kuivatustelineet
Porrasritilat
Postilaatikot
Pyoratelineet

Rakennusalueen opasteet.

® Rakennusalueen liikenneopasteet
Katukilvet

Osoitenumerot

Rakennuksen kayttdopasteet
Nimikilvet

Mainoskilvet yms.

Oleskelu-, liikunta- ja leikkialueiden va-
rusteet.

¢ Oleskelualuevarusteet

¢ Leikkialuevarusteet

¢ Liikunta-alueiden varusteet

Jatehuollon varusteet ja laitteet, kuten ja-
teastiat, -lavat, -sailiot ja -telineet.

* Jatteiden kerays- ja kéasittelyvalineet
® Tuhkakupit (-astiat)

Tie- ja pysakdintialueiden varusteet ku-
ten liikennemerkit, pylvaat ja puomit se-
k& lammityspisteiden perustus.

SFS-EN ISO 12944-8 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 8: Erittelyjen laa-
timinen uudisrakenteille ja huoltomaa-
laukseen

RT 89-10677 Lipputanko

SFS-EN 1176-1 Leikkikenttdvélineet.
Osa 1. Yleiset turvallisuusvaatimukset ja
testausmenetelméit.

SFS-EN 1176-2 Leikkikenttavélineet.
Osa 2. Keinut. Liséturvallisuusvaatimuk-
set ja testausmenetelmaét.

SFS-EN 1176-3 Leikkikenttavélineet.
Osa 3. Liukumaékien lisaturvallisuusvaa-
timukset ja testausmenetelméit.
SFS-EN 1176-4 Leikkikenttavélineet.
Osa 4. Kéysiradat. Lis&turvallisuusvaati-
mukset ja testausmenetelmat.

SFS-EN 1176-5 Leikkikenttdvélineet.
Osa 5. Karusellien liséturvallisuusvaati-
mukset ja testausmenetelmét.

SFS-EN 1176-6 Leikkikenttdvélineet.
Osa 6. Keinumisvélineet (tukipiste ala-
puolella). Lisdturvallisuusvaatimukset ja
testausmenetelméit.

SFS-EN 1176-7 Leikkikenttédvélineet.
Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkas-
tuksesta, huollosta ja ylldpidosta.
SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vai-
mentavat alustat. Turvallisuusvaatimuk-
set ja testausmenetelmaét.
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* pPylvaat
® Liikennemerkit
® Lammityspisteet

D87 Valaistusrakenteet Ulkovalaisinten perustus ja asennus.

* Ulkovalaisimet

D88 Taideteokset Taideteosten perustus ja asennus.

D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET

Maastoaskelmat — D76

Asennettavat kevyet aidat -~ D81

Julkisivun tdydennysosat - F34

Rakennukseen kiinteasti liittyvéat ulkotasot, terassit ja parvekkeet — F34

Erilliset autosuojat, varastorakennukset, ulkopuoliset polttoainevarastot ja jatesuojat —
F1..F8

Rakennuksen ulkopuolelle tehtavat tukimuurit, rakenteelliset aidat ja muurit, valetta-
vat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat, erilliset katokset, pergolat ja
muut pysyvat rakenteet.

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehdaan kohteittain.

D91 Aidat ja kaiteet

Asennettavat ja pystytettavat kevyetai-  Rakenteelliset kuten muuratut, valetut ja
dat - D81 ladotut aidat, kaiteet, muurit ja tukimuurit.
Julkisivun tdydennysosat - F34 + Betoniset aidat ja kaiteet
e Muuratut aidat ja kaiteet
 Luonnonkivistd muuratut muurit

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 3 Metallirakennetyét
RunkoRYL 2000 4 Muuraus- ja kivitydt
RunkoRYL 2000 5 Puu- ja levytyot

RT 21-10688 Kylldstetty puutavara
SFS-EN ISO 12944-1 Maalit ja lakat.
Terédsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 1: Yleist&
SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 2: Ympéristéolo-
suhteiden luokittelu

SFS-EN ISO 12944-3 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 3: Rakenteen
suunnitteluun liittyviéd nékékohtia
SFS-EN ISO 12944-4 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 4: Pintatyypit ja
pinnan esikésittely

SFS-EN ISO 12944-5 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 5: Suojamaaliyh-
distelmét

SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat.
Terédsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 6: Laborato-
riomenetelmédt toimivuuden testaami-
seksi

SFS-EN ISO 12944-7 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 7: Maalaustyén
toteutus ja valvonta

SFS-EN ISO 12944-8 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 8: Erittelyjen laa-
timinen uudisrakenteille ja huoltomaa-
laukseen

Talo 90 -otsikko Sisaltdohje

Viiteasiakirjat
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D92 Ulkopuoliset portaat ja
terassit

Rakennukseen kiinteasti liittyvat ulko-
tasot, terassit ja parvekkeet — F34
Maastoon tehtavéat askelmat — D76

D93 Muut rakennuksen ulko-
puoliset rakenteet

Autopaikkarakennukset, varastoraken-
nukset, ulkopuoliset polttoainevarastot
ja jatesuojat — F1...F8

» Ladotut muurit
¢ Laatoilla verhotut muurit

Ulkona olevat rakenteelliset portaat, te-
rassit ja ajoluiskat.

» Betonirakenteet

» Metallirakenteet

* Muuratut rakenteet

* Luonnonkivirakenteet

* Puurakenteet

Rakennuksen ulkopuolelle tehtéavat erilli-
set katokset, pergolat ja muut pysyvéat ra-
kenteet. Valettavat kanaalit, erityiskaivot
ja altaat.

® Katokset

Pergolat

Valetut kanaalit

Valetut kaivot

Valetut altaat

Suihkualtaat yms. vesiaiheet

Muut rakennuksen ulkopuoliset raken-
teet

Talo 90 -otsikko

Sisaltdohje

Viiteasiakirjat

© Rakennustietosaatio 2000



© Rakennustietosaatio 2000

RT 15-10723 ohjetiedosto

17

E POHJARAKENTEET

Tassa paaluvussa esitetaan varsinaisen rakennuksen perustamiseksi tarvittavat kai-
vannot, taytot, ulkopuolelle tehtavat rakenteet kuten viherrakenteet ja paallysraken-
teet alusrakenteineen.

E1 OLEVAT POHJARAKENTEET

Olemassa olevien perustusten ja rakenteiden rakenteet.
Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehd&an kohteittain

E11 Olevat perustukset ja
rakenteet

Korjattavat anturatja perusmuurit -~ F1  Olemassa olevat perustukset ym. raken-
teet, jotka voidaan hyddyntaa uutta ra-
kennettaessa sekd vanhojen perustus-
ten tuennat ja vahvistusrakenteet.
® Vahvistettavat perustukset

E2 MAAKAIVANNOT

Aluekaivannot — D2

Varsinaisen rakennuksen takia maahan kaivettavat kaivannot, kaivantojen tuennat
sek& muut kaivantoihin liittyvat toimet ja vaatimukset.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehdaan kohteittain.

E21 Rakennuskaivannot

Enintaan 3 m x 3 m suuruisetrakennus-  Varsinaisen rakennuksen perustamisek-

kaivannot - E22 o si tarvittavat, maahan kaivettavat, pohja-
Rakennuspohjassa olevat kanaalikai-  mitoiltaan yli 3 m x 3 m olevat kaivannot
vannot - E23 tukirakenteineen.

Aluekaivannot — D2 « Luiskattu kaivanto

* Tuettu kaivanto

E22 Syvennykset ja kuopat

Yli3mx3msuuruisetrakennuskaivan-  Varsinaisen rakennuksen perustamiseksi

not —» E21 o tarvittavat, pohjamitoiltaan enintdén 3 m x
Rakennuspohjassa olevat kanaalikai- 3 m olevat pylvés- yms. maakuopat tuki-
vannot — E23 rakenteineen.

Aluekaivannot — D2 « Luiskattu syvennyskaivanto tai kuoppa

» Tuettu syvennyskaivanto tai kuoppa

E23 Kanaalit
Yli3mx 3 msuuruiset rakennuskaivan-  Varsinaisessa rakennuspohjassa olevat
not - E21 enintdan 3 m leveat kanaalit, ojat ja joh-
Enintdan 3 m x 3 m suuruisetrakennus-  tokaivannot tukirakenteineen.
kaivannot - E22 « Luiskattu kanaalikaivanto

Aluekaivannot — D2 « Tuettu kanaalikaivanto

MaaRYL 2000 11 Raivaus ja purku
MaaRYL 2000 142 Paalutus

RT OPM-21066 Muinaismuistolaki

MaaRYL 2000 12 Maankaivu

Talo 90 -otsikko Sisaltdohje

Viiteasiakirjat
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E3 KALLIOKAIVANNOT

Varsinaisen rakennuksen takia kallioon tehtavat kaivannot niihin liittyvine vaatimuksi-

neen.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

E31 Rakennuskaivannot
kalliossa

Rakennuskaivannon pohjan ja seinien

lujitus- ja tiivistysrakenteet — E34
Alueen kalliokaivannot — D31

E32 Syvennykset kalliossa
Rakennuskaivannon pohjan ja seinien

lujitus- ja tiivistysrakenteet — E34
Alueen kalliosyvennykset — D32

E33 Kanaalit kalliossa

Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet — E34
Alueen kalliokanaalit — D33

E34 Kallion lujitus- ja tiivistys-
rakenteet

E4 TAYTOT

Ulkopuolisten rakenteiden taytét — D41

Varsinaisen rakennuksen perustamisek-
si tarvittavat, kallioon louhittavat, pohja-
mitoiltaan yli 3 m x 3 m kaivannot.
® Rakennuspohjan kalliokaivanto

Luonnollisen kalliopinnan, kallioleikkauk-
sen tai maanalaisen kalliotilan pohjaan
louhittavat, pohjamitoiltaan enintdan 3 m
x 3 m suuruiset syvennykset.

® Syvennys kalliossa

Luonnollisen kalliopinnan, kallioleikkauk-
sen tai maanalaisen kalliotilan pohjaan
louhittavat, pohjamitoiltaan alle 3 m leveat
louhittavat kanaalit.

* Kalliokanaali

Rakennuskaivannon ja siiné sijaitsevien
kalliosyvennysten ja -kanaalien pohjien
ja seinien lujitus- ja tiivistysrakenteet.

® Lujitettu kalliorakenne

® Tiivistetty kalliorakenne

Alueen kanaalien ja syvennysten taytét — D42
Putkisalaojat tukirakenteineen ja ymparystayttdineen - E53
Putkien alustaksi tehtavat tasaus- ja tukikerrokset, putkien alkutaytot ja kaivon ymparys-

tayttd - E5

Varsinaiseen rakennukseen liittyvat taytot eristysrakenteineen.
Rakennusosissa maaritetdan taytolle ja tayttomateriaalille asetettavat vaatimukset.
Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

E41 Perustusten alustaytot

Ulkopuolisten rakenteiden taytot — D41

E42 Rakenteiden vierustaytot

Putkisalaojat tukirakenteineen ja ym-
parystayttdineen — E53
Ulkopuolisten rakenteiden téytot — D41

Rakennuksen antura- tai laattaperustuk-
sen alla olevat rakenteelliset tayt6t kuten
rakennuspohjaksi tehty sora-arina.

® Alustayttd karkearakeisella maalla

® Alustayttd louheella

Rakenteiden vierustaytét ja niihin valitto-
masti liittyvat rakenneosat, jotka yleensa
tehdaén samassa yhteydessa. Alku- ja
lopputaytét salaojituskerroksineen.

® Vierustayttd karkearakeisella maalla
® Vierustayttd kaivumaalla

® Vierustayttd louheella

MaaRYL 2000 13 Kallion louhinta, lujitus
Jja tiivistys

MaaRYL 2000 15 Téytto
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E43 Rakenteiden sisépuoliset
taytot

Laattaperustuksen alustayttd — E41
Putkisalaojat -~ E53
Ulkopuolisten rakenteiden taytét — D41

E44 Kanaalien ja syvennysten
taytot

Putkien alustaksi tehtavat tasaus- ja tu-
kikerrokset, putkien alkutaytto ja kaivo-
jen ymparystaytto — E5

Alueen kanaalien ja syvennysten taytto
- D42

E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT

Rakenteiden sisapuoliset taytét salaoji-

tuskerroksineen, esimerkiksi lattian alus-

taytot.

» Sisdpuolinen tayttd karkearakeisella
maa-aineksella

 Sis&puolinen louhetayttd

Rakennuksen salaoja- ja johtokaivanto-

jen lopputayttd.

» Kanaalien ja syvennysten taytto kar-
kearakeisella maalla

» Kanaalienja syvennysten taytto kaivu-
maalla

LVIS-osat asianomaisissa LVIS-selostuksissa ryhmissa G ja H
Rakennusalueelle tulevat putket ja johdot — D51

Rakennusalueelle tulevat kaivot — D52

Rakennusalueen salaojat - D53
Johtokaivantojen lopputaytot — E44

Rakennuksen eri LVI-jarjestelmien putkirakenteet ja johdot seka niiden alusrakenteet
ja kiinnitysrakenteet niilta osin kuin niit& ei ole kuvattu LVI-osissa. LVI-osissa kuvattu-
jen putkirakenteiden vaatimukset esitetdan julkaisussa LVI-RYL 92.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

E51 Maahan asennettavat putket

LVI-osiin kuuluvien putkirakenteiden
vaatimukset - LVI-selostus
Rakennusalueelle tulevat putket ja joh-
dot -~ D51

E52 Kaivot

Rakennusalueelle tulevat kaivot — D52

E53 Salaojat

Salaojakaivot — D52
Rakennusalueen salaojat - D53

Rakennuskaivannossa sijaitsevat muut
kuin LVIS-jarjestelmien putkirakenteiden
maarakenteet. N&itd ovat sadevesivie-
mari-, vesijohto-, kaukolampdverkosto
seka erittelemattomat putkien alusra-
kenteet, putkivarusteet, joita ei ole esitet-
ty LVI-selostuksissa, rummut ja johdot.

» Putkirakenne

» Johtorakenne

Rakennuskaivantoon tulevat salaoja- ja
viemarikaivot alusrakenteineen niiltd osin
kuin niita ei ole esitetty LVI-selostukses-
sa.

® Salaojakaivot

® Tarkastusputket

® Sadevesikaivot

Rakennuksen alla ja vierustaytdssa ole-
va salaojaputkisto ymparystayttdineen ja
tuentoineen.

® Putkisalaoja

® Salaojituskerros

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

MaaRYL 2000 16 Putki- ja johtoasennus

SFS-EN 243 po. SFS-EN 253 Kiinni-
vaahdotetut terdsputkella, polyuretaani-
eristykselld ja polyeteenisuojaputkella
varustetut esieristetyt maahan asennet-
tavat kuuman veden johtamiseen kéytet-
tavét putkijérjestelmét. Putkielementit
SFS-EN 681-1 Elastomeeriset tiivisteet.
Vesi- ja viemdriputkistojen tiivisteiden
materiaalivaatimukset. Osa 1. Vulkanoi-
tu kumi.

SFS 3468 Muoviputket. Maahan asen-
nettavat muovikaivot. Laatuvaatimukset

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet
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E6 POHJARAKENTEET

Varsinaisen rakennuksen perustusten maaperaén siirtyvan kuormituksen vaatimat
pohjarakenteet, kuten paalutus, maapohjan vahvistusrakenteet ja erityispohjaraken-
teet.

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehdaan kohteittain.

E61 Rakennuksen pohja-

MaaRYL 2000 141 Pohjanvahvistus
MaaRYL 2000 142 Paalutus

rakenteet
Anturat - F1 Varsinaisen rakennuksen perustusten
Rakennusalueella tehtavat pohjanvah-  kautta maaperaan siirtyvan kuormituk-
vistukset - D45 sen vaatimat pohjarakenteet, kuten paa-
luperustus, maapohjan vahvistusraken-
teet ja muut pohjarakenteet kuten esi-
kuormitus, massanvaihto ja kevennys.
® Paalutukset
® Vahvistettu maapohja
® Muut pohjarakenteet
Talo 90 -otsikko Sisaltdohje Viiteasiakirjat

© Rakennustietosaatio 2000



© Rakennustietosaatio 2000

RT 15-10723 ohjetiedosto

21

F RAKENNUSTEKNIIKKA

Tassé pagjaksossa esitetddn rakennuksen perustukset, rakennusrungon rakenteet,
julkisivu, ylapohjarakenteet, taydentavat sisdosat, sisapinnat, rakennusvarusteet ja
siirtolaitteet.

F1 PERUSTUKSET

Rakennuksen anturat, perusmuurit, alapohjarakenteet ja alapohjan erityisrakenteet.
Perustusten rakennusosat rajataan anturoiden ja maanvaraisen laatan alapintaan.
Ylhaalta rakennusosien rajan runkorakenteisiin néhden muodostaa alapohjan ylapin-
ta. Mikali perusmuurit tai erityisrakenteet muodostavat yhtendisen kokonaisuuden,
kuuluvat ne kokonaisuudessaan tdhan paaryhmaan. Vastaavasti, jos ulkoseinara-
kenne jatkuu yhtendisena alapohjatason alapuolelle, kasitellaédn se ulkoseinissa.
Ryhmassa kasitelladn myos perustusvaiheessa asennettavat lammon-, kosteuden-

ja vedeneristykset.

Mikali kohteessa voi syntya epaselvyytta perustusten ja runkorakenteiden valisesta
rajasta, tulee rajaus esittdd hankekohtaisesti asiakirjoissa.
Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

F11 Anturat

Perustustason alapuoliset perustusten
alustaytét — E41

F12 Perusmuurit

Perusmuurin vastaiset ulkopuoliset tay-
tot - E42

Perusmuurin vastaiset sisépuoliset tay-
tot - E43

Alapohjatason alapuolelle jatkuvat, ul-
koseinan yhtenéiseen kokonaisuuteen
littyvat rakennusosat, kuten kellarin ul-
koseinat — F31

F13 Alapohjat

Lattianpaallysteet, -pintarakenteet ja nii-
den alusrakenteet — F63 tai F54
Perustustason alapuoliset perustusten
alustaytét - E41

Alapohjan alapuoliset taytét — E43

F14 Alapohjan erityisrakenteet

Perustustason alapuoliset perustusten
alustaytot - E41
Kanaalien ja syvennysten taytot — E44

Rakennuksen seindanturat, pilarianturat,
paaluanturat ja perusmuurianturat.

® Betonianturat

® Harkkoanturat

Rakennuksen alapohjan lattiapinnan ala-
puoliset peruspilarit, perusmuurit ja pe-
ruspalkit. Rakenteen muodostaessa yh-
tenédisen kokonaisuuden, perusmuuri voi
jatkua alapohjatason ylapuolelle.

» Betoniperusmuurit ja -pilarit

» Harkkoperusmuurit ja -pilarit

* Luonnonkiviperusmuurit

Kantavat ja maanvaraiset alapohjara-
kenteet.

Alapohjan rakennekerrokset:

« lattiapinta alusrakenteineen

» kantavarakenne, maanvarainen laatta
® |[Ammoneristys, maanvaraisen laatan
routasuojaus

tuulensuoja

taytepohja

tuuletettu ilmatila

littymien ja lapivientien tiivistykset
palosuojaus

Muista perustuksen rakennusosista oleel-
lisesti poikkeavat perustusrakenteet, ku-
ten luiskat ja kuilut, sisdpuoliset kanaalit ja
tunnelit, kone- ja laitealustat, suojakauka-
lot, huolto- ym. erityiskuopat seka uima- ja
muut allasrakenteet.

® Luiskat

® Kuilut

® Sisépuoliset kanaalit ja tunnelit

RakMK C2 Kosteus. Mé&érdykset ja oh-
Jeet 1998

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet
RunkoRYL2000 21 Muottityé
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 42 Harkkomuuraus
RunkoRYL 2000 61 Ld&mmoneristys
RunkoRYL 2000 631 Vaipan vedeneris-
tys

SFS-EN ISO 6946 Rakennuskomponen-
tit ja -osat. L&dmmdnjohtavuus ja 1dm-
moénlépéisykerroin. Laskentamenetelma
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® Kone- ja laitealustat
® Suojakaukalot
® Huolto- ym. erityisrakenteet

F2 RAKENNUSRUNKO

Rakennuksen kerrosten runkorakenteet.

Rakennusosat rajataan alhaalta perustusten rajauksen mukaisesti alapohjan ylé-
pintaan. Rakennusrungon rakennusosat voivat jatkua alapohjatason alapuolelle, mi-
kali rakennusosa on yhtendinen.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu
tehd&an kohteittain.

Betoni "99 Késikirja

RakMK B1 Rakenteiden varmuus ja
kuormitukset. M&éréykset 1998

RakMK C1 Aénieristys ja meluntorjunta
rakennuksessa. Mé&drdykset ja ohjeet
1998

RakMK C2 Kosteus. Mé&éréykset ja oh-
Jjeet 1998

Ratu 43-0207 Vesipiikkaus

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 31 Ter&dsrunkoty6
RunkoRYL 2000 33 Metallielementtityé
RunkoRYL 2000 35 Metallirakennety6
RunkoRYL 2000 411 Tiilimuuraus runko-
rakenteissa

RunkoRYL 2000 42 Harkkomuuraus
RunkoRYL 2000 431 LuonnonkKivityd run-
korakenteissa

RunkoRYL 2000 511 Puurunkotyd
RunkoRYL 2000 53 Puuelementtity6
RunkoRYL 2000 55 Levytyo

RunkoRYL 2000 61 Ldmmdneristys
RunkoRYL 2000 62 Aédneneristys
RunkoRYL 2000 65 Palosuojaus

SFS 1260 Betoniterdkset. Kylmé-
muokattu harjatanko B700K

SFS-EN 10268 Kylmdvalssatut kylma-
muovattavat lujat mikroseostetut ohutle-
vyterdkset. Tekniset toimitusehdot
SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: limaédénen erista-
vyys

SFS-EN ISO 717-2 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 2: Askeldénen eris-
tavyys

SFS-EN ISO 6946 Rakennuskomponen-
tit ja -osat. Ldmmdnjohtavuus ja lam-
monlépdisykerroin. Laskentamenetelmé
SFS-EN ISO 12944-1 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 1: Yleista
SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat.
Terésrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 2: Ympéristoolo-
suhteiden luokittelu

SFS-EN ISO 12944-3 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 3: Rakenteen
suunnitteluun liittyvid ndkékohtia
SFS-EN ISO 12944-4 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 4: Pintatyypit ja
pinnan esikasittely

Talo 90 -otsikko Sisaltdohje
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F21 Vaestonsuoja

Vaestonsuojan anturat — F11
Pintarakenteet - F6
Ulkopintarakenteet — F31

F22 Kuilut

limanvaihto- ym. kuilut - F57
Kuilujen sisépintarakenteet — F6

F23 Portaat

Sisapuoliset kevyet kaiteet » F56
Téaydentévat keveat portaat - F56
Askelmien seka lepo- ja kerrostasojen
lattiapintarakenteet ja -kéasittelyt — F63,
lukuunottamatta porrassyoksyelement-
teihin mahdollisesti kuuluvia pintaraken-
teita

F24 Kantavat valiseinat

Kevyet véliseinat — F52
Véliseinan pintamateriaalit ja mahdolli-
set vedeneristeet -~ F61

Vaestdnsuojan alapohja, seinét, laatta ja
varapoistumistie. Rakennusteknisiin toi-
hin kuuluvat laitteet ja kaikki varusteet,
kuten suojaovet ja -luukut, suodattimet,
kaymalat, sulkuteltat jne.

® Vaestonsuojan tilat

® Suojaovet, luukut

® Hatapoistumiskaytavat ja -aukot

Porrashuoneiden ja hissikuilujen kanta-
vat seinat.

Paikalla tehtavat ja elementtivalmisteiset
porrassyoksyt, lepotasot, kerrostasot ja
betonikaiteet, kivikaiteet ja portaan ra-
kenteeseen kuuluvat puu- ja metallikai-
teet.

Portaan rakennekerrokset:

» porrasaskelma

* mahdollinen kantava reuna- tai keski-
palkki

askelrinta

lepotaso

kerrostaso

kaiteet ja kasijohteet

mahdolliset jalkalistat

palosuojaus

Kantavan véliseinan rakenteet.

Kantavan véliseinan rakennekerrok -

set:

» mabhdollinen ilman- tai héyrynsulku

» mahdollinen &anen- tai lAmmoneristys-
kerros

 valiseinan kantava rakenne

» mahdolliset verhouksen kiinnitystuet

 palosuojaus

SFS-EN ISO 12944-5 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilléd. Osa 5: Suojamaaliyh-
distelmét

SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 6: Laborato-
riomenetelmét toimivuuden testaami-
seksi

SFS-EN ISO 12944-7 Maalit ja lakat.
Terédsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 7: Maalaustyén
toteutus ja valvonta

SFS-EN ISO 12944-8 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 8: Erittelyjen laa-
timinen uudisrakenteille ja huoltomaa-
laukseen

Ratu 25-0184 Kuilu- ja porraselementti-
tyé, menetelmét

RT 88-10674 Hissitilat

RT 88-10682 Asuintalojen hissit, valinta-
ohje

Ratu 25-0184 Kuilu- ja porraselementti-
tyd, menetelmét

Ratu F24-0177 Aukon tekeminen kanta-
vaan muurattuun seinddn, menetelmét
Ratu F24-0203 Kantavan vaéliseindn pur-
ku ja korvaaminen uudella rakenteella,
menetelmét

Ratu 25-0182 Véliseindelementtityd, me-
netelmét

SFS-EN ISO 140-4 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &ddnenerista-
vyyden mittaaminen. Osa 4: Huoneiden
vélisen ilmaéénen eristdvyyden kentta-
mittaukset

Talo 90 -otsikko
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F25 Pilarit

Parvekkeen kannatuspilarit - F34

F26 Palkit

F27 Laatat
Lattian pintamateriaalit, mahdolliset ve-
deneristeet ja askelaaneneristeet seka

lattian pintabetonit — F63
Sisakaton pintamateriaalit — F62

F28 Tilaelementit

F3 JULKISIVU

Kantavat pilarit.
» Kantava pilari
» Palosuojaus

Kantavat palkit.
» Kantava palkki
» Palosuojaus

Paikalla tehdyn valipohjan runkoraken-

teet (palkisto).

Laatan rakennekerrokset:

« mahdollinen &anen- tai lammoneristys-
kerros

® |aatan kantava rakenne

* mabhdollinen ilman- tai héyrynsulku

® aanen- tai lammoneristeen kannatus-
laudat (alapuolisen verhouksen ripus-
tus)

® liittymien ja lapivientien tiivistykset

® palosuojaus

Useita rakennusosia korvaavat tilaele-
mentit, jotka eivéat ole tdydentavia raken-
nusosia tai kalusteita. Esimerkiksi kylpy-
huone tai kylmio.

Rakennuksen tiloja ulkoilmasta tai vastaavasta erottavat yleensé pystysuorat raken-
teet, kuten ulkoseinat ulkopuolisine pintarakenteineen, ikkunat, ikkunaseinat ja ulko-
ovet. Rakennusosassa kasitellddn myos edell& mainittuihin rakenteisiin kiinteasti liit-
tyvat tdydennysosat, kuten parvekkeet, katokset ja vastaavat.

Alapohjatason alapuolelle jatkuva yhtendisen kokonaisuuden muodostava ulkosei-
n& kasitellaan julkisivun rakennusosien yhteydessa.

Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohdekohtaisesti.

F31 Ulkoseinat

Ikkunat — F32

Ulko-ovet — F33

Julkisivun taydennysosat — F34
Siséseindpinnat - F61

Kantavat ja ei-kantavat, paikallarakennet-

tavat ja elementtirakenteiset ulkoseinara-

kenteet, ulkopuolen pintarakenteet ja ul-

koseinan ikkunaseinat.

Ulkoseinan rakennekerrokset:

« ulkopinnoite

» ulkoseinaverhous tai ulkokuori

* mahdollinen tuuletusvali

» verhouksen alusrakenne tai kuoren
kiinnitysosat (koolaus, orret, kiinnik-
keet, kannakkeet)

Ratu 25-0179 Pilari- ja palkkielementti-
tyd, menetelmét

Ratu 25-0179 Pilari- ja palkkielementti-
tyd, menetelmét

by 45 Betonilattiat 1997
Ratu 25-0180 Ontelolaattaelementtityd,
menetelmaét

RakMK C1 Aénieristys ja meluntorjunta
rakennuksessa. Mé&érdykset ja ohjeet
1998

RakMK C2 Kosteus. Mdadrédykset ja oh-
Jeet 1998

Ratu 34-0207 Vesipiikkaus

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

SFS-EN 1652 Kupari ja kupariseokset.
Levyt, nauhat ja pydrylat yleiseen kéyt-
toon

SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: llmadénen erista-
vyys

SFS-EN ISO 717-2 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 2: Askeldénen eris-
tavyys

SFS-EN ISO 6946 Rakennuskomponen-
tit ja -osat. L&dmmdnjohtavuus ja lam-
ménladpdisykerroin. Laskentamenetelmé

Ratu F31-0187 Ulkoseindn eristerap-
paus, menetelmét

Ratu F31-0191 Betoniulkoseinédn Kkor-
jaus, menetelmét

Ratu 25-0180 Sandwich-elementtityd,
menetelmét

Ratu 25-0181 Kuorilaattaelementtityd,
menetelmét

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
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F32 Ikkunat

Ulkoseinan ikkunaseinat — F31
Ulko-ovet ja ikkunaovet — F33
Kattoikkunat - F44

F33 Ulko-ovet

F34 Julkisivun taydennysosat

Talovarusteet, kuten lipputangot, poly-
tys- ja kuivaustelineet sekad postilaati-
kot — D82

Aidat ja kaiteet — D91

Ulkopuoliset portaat ja terassit — D92

» mahdollinen tuulensuoja
» [Ammoneristyskerros

» mahdollinen hdyrynsulku
* runkorakenne

e saumaus

Puuikkunat, verhoillut puuikkunat, metal-
li-ikkunat, muovi-ikkunat ja karmiraken-
teet ympardivine osineen ja liittyméra-
kenteineen seka varusteineen. Lasitus,
tiivistys ja pellitykset.

* Puuikkunat

» Metalli-ikkunat

* Muovi-ikkunat

Puu-ulko-ovet, metalliulko-ovet, ikkuna-
ovet, erityisulko-ovet (kuten heiluri-, kier-
to-, liuku-, taitto-, kippi-, nosto- ja palje-
ovi) ja muut ulko-ovet. Karmirakenteel-
taan samanlaiset ymparoivat osat liitty-
marakenteineen seka varusteineen.

® Puu-ulko-ovet

* Metalliulko-ovet

® |kkunaovet

® Erityisulko-ovet

Ulkoseinda taydentavat tai siihen kiin-
teasti liittyvat rakenteet liittymarakentei-
neen.

» Parvekkeet

» Katokset

e Kuormauslaiturit

» Tikkaat

* Muut tarvikkeet

RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 27 Piikkaus ja paikkaus
RunkoRYL 2000 31Ter&dsrunkoty6
RunkoRYL 2000 33 Metallielementtityd
RunkoRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
RunkoRYL 2000 411 Tiilimuuraus runko-
rakenteissa

RunkoRYL 2000 42 Harkkomuuraus
RunkoRYL 2000 431 Luonnonkivityd run-
korakenteissa

RunkoRYL 2000 511 Puurunkotyd
RunkoRYL 2000 512 Puujulkisivuty6
RunkoRYL 2000 513 Hirsityé
RunkoRYL 2000 53 Puuelementtity6
RunkoRYL 2000 61 Ldmmdneristys
RunkoRYL 2000 71 Rappaus
RunkoRYL 2000 731 Ulkomaalaus
RunkoRYL 2000 791 Julkisivulasitus
SFS 2241 Muokatut kuparimetallivalmis-
teet. Kylméavalssatut levyt ja nauhat; ku-
mottu, korvaava SFS-EN 1652 valmis-
teilla

SFS-EN ISO Akustiikka. Rakennusten ja
rakennusosien &éneneristdvyyden mit-
taaminen. Osa 5: Julkisivuelementtien ja
Jjulkisivujen ilma&éneneristdvyyden kent-
tdmittaukset

Ratu F32-0199 Puuikkunoiden kunnos-
taminen ja maalauskorjaus, menetelmét
RunkoRYL 2000 32 Metalliovi- ja -ikku-
natyo

RunkoRYL 2000 52 Ovi- ja ikkunaty6

RunkoRYL 2000 32 Metalliovi- ja -ikku-
natyo
RunkoRYL 2000 52 Ovi- ja ikkunaty6

Ratu 25-0185 Parveke-elementtityd, me-
netelmét

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 27 Piikkaus ja paikkaus
RunkoRYL 2000 31Ter&srunkoty6
RunkoRYL 2000 33 Metallielementtityd
RunkoRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
RunkoRYL 2000 411 Tiilimuuraus runko-
rakenteissa

RunkoRYL 2000 42 Harkkomuuraus
RunkoRYL 2000 431 LuonnonkKivityd run-
korakenteissa

RunkoRYL 2000 511 Puurunkotyd
RunkoRYL 2000 512 Puujulkisivuty6
RunkoRYL 2000 513 Hirsityé
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F4 YLAPOHJARAKENTEET

Kaikki ylapohjan rakenteet, kuten kantavat ja tdydentavat osat, vesikate ja sen varus-

teet.

Rajaus tehdaén julkisivun ja ylapohjan valilla tapauskohtaisesti.
Vaatimukset jaotellaan kayttdmalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

F41 Ylapohjat

Omana tydvaiheena tehtavat raystés-
rakenteet - F42

Ylapohjavarusteet - F43
Kattoikkunat — F44

F42 Raystaat

Ylapohjan kantavat rakenteet, kantavia

rakenteita taydentavat rakenteet, kuten

eristeet, vesikatteen alusrakenteet ja yla-

pohjan vdliseinat ja vesikate, raystés-,

piippu- ja luukkupellit.

Ylapohjan rakennekerrokset:

 vesikate (vedeneristyskermi ja mah-
dollinen suojakiveys, kattopelti, muo-
tolevy, kattotiili)

« vesikatteen alusrakenne (aluslaudoitus,

ruodelaudoitus)

mahdollinen aluskate

alipainetuuletusjarjestelma, tuuletus-

vali tai tuulettuva tila

lammoneristyskerros, sisaltda mahdol-

liset tuulensuojan ja hdyrynsulun

ylapohjan kantava rakenne, vesikat-

teen kantava rakenne

littymien, lapivientien ja raystaiden

tiivistykset ja pellitykset

® ylapohjan valiseinat

® palosuojaus

Omana tyovaiheena tehtavat raystasra-
kenteet, raystaan aluslaudoitus ja rays-
taspellit.

» Raystas tasakatossa

» Raystés lapekatossa

RunkoRYL 2000 53 Puuelementtityé
RunkoRYL 2000 61 Ld&mméneristys
RunkoRYL 2000 71 Rappaus
RunkoRYL 2000 731 Ulkomaalaus
RunkoRYL 2000 791 Julkisivulasitus
SFS-EN 1398 Kuormaussillat

RakMK C1 Aénieristys ja meluntorjunta
rakennuksessa. Mé&drdykset ja ohjeet
1998

RakMK C2 Kosteus. Mé&éréykset ja oh-
Jjeet 1998

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

RunkoRYL 2000 31 Ter&dsrunkoty6
RunkoRYL 2000 33 Metallielementtitys
RunkoRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
RunkoRYL 2000 35 Metallirakennety6
RunkoRYL 2000 511 Puurunkotyd
RunkoRYL 2000 55 Levyty6

RunkoRYL 2000 61 Ld&mmdoneristys
RunkoRYL 2000 631 Vaipan vedeneris-
tys

RunkoRYL 2000 65 Palosuojausty6
SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Rakennus-
ten ja rakennusosien &éneneristévyyden
luokitus. Osa 1: llmaé&énen eristédvyys
SFS-EN ISO 717-2 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 2: Askeldénen eris-
tavyys

SFS-EN ISO 6946 Rakennuskomponen-
tit ja -osat. L&mmdnjohtavuus ja l1dm-
monl&pdisykerroin. Laskentamenetelmd

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 27 Piikkaus ja paikkaus
RunkoRYL 2000 44 Ladonta

RunkoRYL 2000 53 Puuelementtity6
SFS-EN 1304 Clay roofing tiles for dis-
continuous laying Products definitions
and specifications

RunkoRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
RunkoRYL 2000 44 Ladonta

RunkoRYL 2000 511 Puurunkotyd
RunkoRYL 2000 631 Vaipan vedeneris-
tys
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F43 Ylapohjavarusteet

F44 Kattoikkunat

Lasikattojen kantavat rakenteet — F41

F45 Kattokonehuoneet

F46 Ulkotasot ja terassit

F5 TAYDENTAVAT SISAOSAT

Ylapohjan varusteet.

» Réaystaskourut ja syoksytorvet
Kattokaivot

Kulkusillat, huoltotasot

Kattotikkaat

Lumiesteet

Pollarit

Kaiteet

Muut mahdolliset varusteet, kuten an-
tennit ja keréimet

Kattoikkunat, kattolyhdyt ja vastaavat ra-
kennusosat kaikkine rakenteineen.

» Puurakenteiset kattoikkunat

» Metallirakenteiset kattoikkunat

* Muoviset kattoikkunat ja valokuvut

Katolle rakennettavat konehuoneet ja
laitesuojat, jotka poikkeavat rakenteel-
taan muista rakennusosista (kuten ulko-
seinista).

Rakennuksen ulkotasot ja terassit, joi-

den alla on lammin tila.

Ulkotason ja terassin rakennekerrok-

set:

® paallyskerros, sisaltda kulutuskerrok-
sen ja pintalaatan

® |[ammoneristyskerros, siséltdéd mahdolli-
sen hdyrynsulku- ja suodatinkerroksen

® vedeneristyskerros, sisaltda laakeroin-

tikerroksen

kallistus- tai tasauskerros

kantava rakenne

sadevesikaivot

littymien ja lapivientien tiivistykset ja

pellitykset

Siséovet, kevyet valiseinat, alakatot, korokelattiat, yhtendispinnat, sillat, tdydentavat

portaat, kaiteet, hormit, kanavat ja tulisijat.

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

RT 85-10658 Kattoluukku
RT 85-10708 Vesikaton turvavarusteet

RunkoRYL 2000 32 Metalliovi- ja -ikku-
natyo
RunkoRYL 2000 52 Ovi- ja ikkunaty6

RunkoRYL 2000 21 Muottityd
RunkoRYL 2000 22 Raudoitus
RunkoRYL 2000 23 Betonointi
RunkoRYL 2000 25 Betonielementtity6
RunkoRYL 2000 27 Piikkaus ja paikkaus
RunkoRYL 2000 53 Puuelementtity6

RakMK C1 Adnieristys ja meluntorjunta ra-
kennuksessa. Méaérédykset ja ohjeet 1998
RT 20-10670 Pintamateriaalien luokitus-
pdétokset

RakMK C2 Kosteus. Mé&éréykset ja ohjeet
1998

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&dnenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: lImaédénen eristé-
vyys

SFS-EN ISO 717-2 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &dadnenerista-
vyyden luokitus. Osa 2: Askeldénen eris-
tavyys

SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat.
Terédsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osat 1-8

Talo 90 -otsikko
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F51 Sisaovet

Ulko-ovet - F33

F52 Kevyet valiseinat

Ylapohjan valiseinat, kuten paloseinat
-~ F41
Kantavat véliseinat — F24

F53 Alakatot
Sisékatot ja sisakattoverhoukset, jois-

sa ei ole vélitilaa, kiinnitysrakenteineen
- F62

F54 Korokelattiat

F55 Yhtenaispinnat

Erityistilojen lattioiden pintarakenteet
- F63

F56 Kulkurakenteet

Muut portaat — F23
Ulkotikkaat — F34

Rakennuksen sisélle asennettavat ovet
(valiovi, kerrostaso-ovi), sdhkdpielet, kar-
mirakenteeltaan yhtenevaiset ylaosat ja
littymarakenteet.

¢ Puurakenteinen sisaovi

* Metallirakenteinen sisaovi

* Erityissisaovi

Rakennuksen sisépuolen paikalla raken-

nettavat kevyet valiseinat, elementtira-

kenteiset kevyet valiseinat, lasiseinat,

verhomuuraukset, verkkoseinat, siirret-

tavat valiseinat seka kiinteat ja siirretta-

vat jakoseinat.

Kevyen véliseinan rakennekerrokset:

« véliseinan runko tai kantava rakenne

* levytys kiinnitystarvikkeineen

« lasit lasitustarvikkeineen

e muuraus tarvikkeineen

¢ muu seinan rakennustarvike, kuten
verkko

« mahdollinen ilman- tai héyrynsulku

» mahdollinen &anen- tai lammaoneristys-
kerros

 valmiin véli- ja jakoseindelementin ra-
kenteet ja tarvikkeet

« lapiviennit tiivistyksineen

« liittymarakenne kattoon

« liittymarakenteet muihin seiniin

 palosuojaus

Ontelolliset alakatot kaikkine rakentei-
neen ja tarvikkeineen.

Kantavan vaakarakenteen paalle tehta-
vat asennuslattiat niihin liittyvine lam-
mon-, &dnen- ja kosteudeneristeineen.
® Asennuslattia

® Ontelolattia

® Kerroslattia

Erityistilojen, kuten saunan, jaahdytysti-
lojen, konehuoneiden ym. tilojen kattojen
ja seinien yhtenaiset pintarakenteet.

e Saunojen yhtenaispinnat

» Kylmasailytystilojen yhtenaispinnat

» Teknisten tilojen yhtendispinnat

e Muut yhtenaispinnat

Sisapuoliset kaiteet, tikkaat, hoitotasot,
kulkusillat ja taydentavat keveat portaat.

SisdRYL 2000 32 Metalliovi- ja -ikkuna-
tyo
SisdRYL 2000 52 Ovi- ja ikkunatyd

SFS-EN ISO 140-4 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden mittaaminen. Osa 4. Huoneiden
vélisen ilmadénen eristdvyyden kentta-
mittaukset

SisdRYL 2000 33 Metallielementtity6
SisdRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
SisdRYL 2000 35 Metallirakennety6
SisdRYL 2000 412 Tiilimuuraus siséra-
kenteissa

Sis4RYL 2000 42 Harkkomuuraus
SisdRYL 2000 54 Viliseindtyd

SisdRYL 2000 55 Levytyd

SisdRYL 2000 56 Sisdpuuty6

Sis4RYL 2000 61 L&mmdoneristys
SisdRYL 2000 62 Aéneneristys
SisdRYL 2000 632 Rakennuksen sisdpuo-
linen vedeneristys

Sis4RYL 2000 792 Lasilevyty6

SisdRYL 2000 78 Alakattoty6

SisdRYL 2000 37 Korokelattiatyd

SisdRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
SisdRYL 2000 54 Viéliseinétyd
SisdRYL 2000 55 Levytyd

SisdRYL 2000 56 Sisdpuuty6

SisdRYL 2000 61 Ld&mm®oneristys
SisdRYL 2000 62 Aéneneristys
SisdRYL 2000 632 Rakennuksen sis&-
puolinen vedeneristys

SisdRYL 2000 642 Sisdsaumaus
SisdRYL 2000 72 Tasoitetyd

SisdRYL 2000 732 Sisdmaalaus
SisdRYL 2000 74 Laatoitus

SisdRYL 2000 78 Alakattoty6

SisdRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
SisdRYL 2000 35 Metallirakennety6
SisdRYL 2000 56 Sisdpuuty6
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F57 Hormit, kanavat, tulisijat

Tehdasvalmisteiset laitetulisijat ja liedet
- F73

F6 SISAPINNAT

Alakatot - F53
Korokelattiat — F54

Rakennusteknisiin rakennusosiin kuulu-
vat ilmanvaihto- ja savuhormit, savu-
kanavat ja -piiput, rikka- ym. putkikuilut ja
rakennettavat takat ja uunit suojauksi-
neen ja paloeristyksineen.

e Savu- ja ilmahormit

» Kanavat

e Kuilut

» Kerrostasojen tekniikkakomerot

e Muuratut tulisijat

Sisépuolisten tilojen pintarakenteet alusrakenteineen, kuten paallysteet, verhoukset,
pinnoitteet ja maalausty6t tasoitetdineen ja pintabetoneineen. Pintarakenteiksi ei kat-
sota esim. ulkoseindelementteihin ja porrassydksyelementteihin mahdollisesti sisal-
tyvi& pinnoitteita ja puurakenteisten seinien levytysta.

Pinnat eritellaan tarvittaessa tilakohtaisesti.

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

RT 51-10715 Avotakat ja takkauunit.
Muuratut tulisijat

RunkoRYL 2000 65 Palosuojausty6
SisdRYL 2000 2 Betonirakennetydt
SisdRYL 2000 33 Metallielementtity6
SisdRYL 2000 34 Ohut- ja muotolevyty6
SisdRYL 2000 412 Tiilimuuraus siséra-
kenteissa

SisdRYL 2000 42 Harkkomuuraus

RakMK C1 Adnieristys ja meluntorjunta
rakennuksessa. Mé&érédykset ja ohjeet
1998

RakMK C2 Kosteus. Mé&éréykset ja oh-
Jeet 1998

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

RT 20-10670 Pintamateriaalien luokitus-
pddtokset

SisdRYL 2000 55 Levytyo

SisdRYL 2000 56 Sisdpuutyd

SisdRYL 2000 62 Aédneneristys
SisédRYL 2000 632 Rakennuksen sisdpuo-
linen vedeneristys

SisdRYL 2000 642 Sisdsaumaus
SisdRYL 2000 732 Sisdmaalaus
SFS-EN ISO 12944-1 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 1: Yleista
SFS-EN ISO 12944-2 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilléd. Osa 2: Ympéristéolo-
suhteiden luokittelu

SFS-EN ISO 12944-3 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 3: Rakenteen
suunnitteluun liittyvid ndkdkohtia
SFS-EN ISO 12944-4 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 4: Pintatyypit ja
pinnan esikéasittely

SFS-EN ISO 12944-5 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 5: Suojamaaliyh-
distelmét

SFS-EN ISO 12944-6 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 6: Laborato-
riomenetelmét toimivuuden testaami-
seksi

SFS-EN ISO 12944-7 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 7: Maalaustydn
toteutus ja valvonta

SFS-EN ISO 12944-8 Maalit ja lakat.
Terdsrakenteiden korroosionesto suoja-
maaliyhdistelmilld. Osa 8: Erittelyjen laa-
timinen uudisrakenteille ja huoltomaa-
laukseen
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F61 Seindpinnat

Verhomuuraukset - F52
Yhtenaispinnat - F55

F62 Kattopinnat

Alakatot - F53

F63 Lattiapinnat

F7

Korokelattiat - F54

RAKENNUSVARUSTEET

Vaestonsuojan laitteet ja varusteet — F21

Maalattu tai tapetoitu seindpinta tasoit-
teineen ja pintabetoneineen, rapattu sei-
napinta, seindpinnan erilaiset péaallys-
teet ja verhoukset alusrakenteineen.

Maalattu kattopinta tasoitteineen ja pinta-
betonointeineen, rapattu kattopinta, pin-
noitteeksi asennettavat eristeet, esimer-
kiksi akustointitarvikkeet, niihin kuuluvine
alus- ja kiinnitysrakenteineen ja muut si-
sékattoverhoukset niihin kuuluvine alus-
ja kiinnitysrakenteineen.

Tilojen lattianpaallyste, -pinnoite, pin-
takasittely ja muu pintarakenne niihin kuu-
luvine alusrakenteineen, kuten matot, par-
ketit, lattiamassat, laatat, puulattiat, maa-
laukset tasoitteineen ja pintabetoneineen.

LVI-, sahko- ja tietojarjestelmien kalusteet, varusteet ja laitteet, ulkovarusteet ja rakenteel-
liset laitteet kasitellaan LVIST-selostuksissa kohdissa G, H ja J

Siséapuoliset kiinte&t rakennustekniikkaan luettavat kalusteet, laitteet ja koneet, jotka
eivat ole irtaimistoa tai rakennuksessa tapahtuvan toiminnan toimintainvestointeja.
Rakennusosat eritellaén tarvittaessa tilakohtaisesti.

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

SFS-EN ISO 140-4 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden mittaaminen. Osa 4: Huoneiden
vélisen ilmadénen eristdvyyden kentta-
mittaukset

SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: llmaédénen eristé-
vyys

SisdRYL 2000 432 Luonnonkivityd sisé-
rakenteissa

SisdRYL 2000 71 Rappaus

Sis4RYL 2000 72 Tasoitetyd

SisdRYL 2000 733 Seindnverhoustyd
SisdRYL 2000 74 Laatoitus

SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: limaé&énen eristéa-
vyys

Sis4RYL 2000 71 Rappaus

SisdRYL 2000 72 Tasoitetyd

by 45 Betonilattiat 1997

RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet

SisdRYL 2000 24 Pintabetonityd
SisdRYL 2000 432 Luonnonkivityd sisa-
rakenteissa

Sis4RYL 2000 74 Laatoitus

SisdRYL 2000 75 Mattotyd

Sis4RYL 2000 76 Massapé&éllystys
SisdRYL 2000 771 Parkettityd

Sis4RYL 2000 772 Laminaattipdéllyste-
ty6

SFS-EN 1816 Resilient floorcoverings.
Specification for homogeous and hetero-
geous smooth rubber floorcoverings with
foam bacing

SFS-EN 1817 Resilient floorcoverings.
Specification for homogeous and hetero-
geous smooth rubber floorcoverings
SFS-EN ISO 140-7 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden mittaaminen. Osa 7. Lattioiden
iskudéneneristdvyyden kenttdmittaukset
SFS-EN ISO 717-2 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 2: Askeldénen eris-
tavyys
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Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

F71 Kalusteet
Yhtenaisen kokonaisuuden muodosta-

vien tilaryhmien kalusteet - F74
Vss-kalusteet — F21

F72 Varusteet
Yhtenaisen kokonaisuuden muodosta-

vien tilaryhmien varusteet - F74
Vss-varusteet - F21

F73 Laitteet

Yhtenaisen kokonaisuuden muodosta-
vien tilaryhmien laitteistot - F74
Vss-laitteet - F21

F74 Tilaryhméakalusteet

Vss-kalusteet - F21

F8 SIIRTOLAITTEET

Rakennuksen sisapuoliset, kiinteat puu-
tai metallirakenteiset kalusteet, kuten ko-
merot, kaapit, hyllyt ja pesupdydat ver-
houksineen, kotelointeineen ja listoituk-
sineen tarvittaessa tiloittain eriteltyina.

® Asunnon kiintokalusteet

¢ Julkisten tilojen kiintokalusteet

Rakennuksen sisépuoliset varusteet, ku-
ten naulakot, koukut, peilit, tuuletusteli-
neet, asennettavat ikkunapenkit, ni-
mitaulut, osoitetaulut, jalkaritilat, por-
rasmatot, urheiluvalinetelineet, verholau-
dat, verhokiskot ja sdlekaihtimet ym. va-
rusteet tarvittaessa tiloittain eriteltyina.

Rakennustekniikkaan kuuluvat laitteet ja
koneet, kuten liedet, jadkaapit, pakasti-
met, kiukaat ja asuinrakennusten pesu-
loiden laitteet tarvittaessa tiloittain eritel-
tyina.

Yhtenaisen kokonaisuuden, kuten laitos-
keittion, laitospesulan, urheilusalin ym.
muodostavan tilaryhman kalusteet, va-
rusteet ja laitteistot.

® Tilaryhméakalusteet

® Tilaryhméavarusteet

¢ Tilaryhmalaitteet

Rakennuksen liikennetta ja materiaalisiirtoa palvelevat konetekniset laitteet ja hankin-
nat, jotka luetaan rakennuskustannuksiin kuuluviksi, eivatka siten ole toimintainves-
tointeja. Tallaisia ovat esim. hissit, liukuportaat ja kuljettimet. Paaryhméassa eritellaan
kohdekohtaisesti hissit, liukuportaat, rampit ja muu siirtotekniikka (mika kasittdd mm.

polttoaineen siirtoon tarkoitetut kuljettimet).

Vaatimukset jaotellaan kayttamalla tarvittavat seuraavista otsikoista. Alajaottelu

tehdaan kohteittain.

F81 Hissit

Hissikuilujen kantavat seinat - F22
Kattokonehuoneet - F45

Rakennuksen sisédpuoliset hissit, hissi-
kuilun kevyet seinat, kuilun varusteet,
oven verhous, korin sisdpuolen pinta,
hissikorin varustus ja konehuoneet.

RT 47-10680 Keittibkalusteiden ja kotita-
louskoneiden liittymismitat

RT 47-10681 Puukalusteet. Laatuvaati-
mukset

Sis4RYL 2000 57 Asunnon rakennusva-
rustetyd

SiS4RYL 2000 642 Sisdsaumaus

SisdRYL 2000 58 Julkisten tilojen raken-
nusvarustetyo

SisdRYL 2000 58 Julkisten tilojen raken-
nusvarustetyo

RakMK C1 Adnieristys ja meluntorjunta
rakennuksessa. Maérdykset ja ohjeet
1998

SFS-EN ISO 717-1 Akustiikka. Raken-
nusten ja rakennusosien &d&nenerista-
vyyden luokitus. Osa 1: limaé&énen eris-
tavyys

SisdRYL 2000 32 Metalliovi- ja -ikkuna-
tyo

SisdRYL 2000 35 Metallirakennety6
SisdRYL 2000 36 Koneasennusty6

RT 88-10682 Asuintalojen hissit, valinta-
ohje
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F82 Liukuportaat ja -kaytavat

F83 Muu siirtotekniikka

Rakennuksen sisapuoliset liukuportaat
ja -kaytavat, rampit verhouksineen ja lis-
toituksineen.

Muu siirtotekniikka, kuten Kkuljettimet,
nostimet, nostopdydat, potilasnosturit,
porrasnostimet ja lastaussiltanosturit.

SFS-EN 115/A1 Liukuportaiden ja liuku-
kaytdvien rakennetta ja asennusta kos-
kevat turvallisuusohjeet
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