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Tassa ohjeessa kuvataan rakennusselostuksen laatimista Talo 2000 -nimikkeistda ja
Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset RYL -julkaisusarjaa hyvaksi kdyttaen.

1 JOHDANTO

Tassa ohjeessa kuvataan rakennusselostuksen laatimista Talo
2000 -nimikkeistoa ja Rakennustdiden yleisia laatuvaatimuk-
sia RYL hyvaksi kayttden. Kun rakennusselostuksessa viitataan
RYL:iin, tulevat voimaan myds niiden julkaisujen madraykset ja
ohjeet, joihin RYL:n kyseisessa kohdassa viitataan. Naista kirjal-
lisuusviitteistd noudatetaan aina suunnitteluhetkelld voimassa
olevaa painosta.

Tassa ohjeessa on kdytdssa Talo 2000 -nimikkeistd, joka on
tammikuussa 2008 ilmestyneen julkaisun Talo 2000 -nimikkeis-
t6 mukainen.

Ohje sisaltaa otsikkoluettelon, jonka mukaan rakennusse-
lostuksen sisdlto jasennelldan. Otsikkoluettelo noudattaa Talo
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2000 -nimikkeistda ja sisdltaa eri tarkkuustasoja, joista voidaan
valita sopiva kuvattavan rakennuskohteen laajuuden ja erityis-
piirteiden mukaan.

Otsikkoluetteloa tarkentaa lyhyt sisdltdohje, joka kertoo, mit-
ka rakennusosat ja suoritukset otsikon kohdalla rakennusselos-
tuksessa kuvataan.

Ohjeita tdydentda vield viittaus Rakennustdiden yleisiin laa-
tuvaatimuksiin RYL:iin niin, ettd kunkin otsikon kohdalla mai-
nitaan, missa RYL:n luvussa otsikon mukaista asiaa kasitellaan.
Rakennusselostuksessa voidaan viitata kyseiseen RYL:n koh-
taan, jolloin yleisia laatuvaatimuksia ei tarvitse kirjoittaa sisdan
rakennusselostukseen. RYL antaa ohjeen myds siitd, miten ra-
kennusselostuksessa on yleisid vaatimuksia tdsmennettava.
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Kuva 1. Rakennusselostuksen yhteys yleisiin asiakirjoihin, nimikkeist6ihin ja hankekohtaisiin muihin teknisiin asiakirjoihin.
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2 RAKENNUSSELOSTUS

2.1 Rakennusselostus hankkeen asiakirjana

Rakennusselostus on asiakirja, jolla yksiloidaan rakennuskoh-

teen rakennustekninen laatu.

Rakennusselostus on tekninen asiakirja. Sen tarkoituksena
on kuvata rakennettavaksi aiottua rakennusta, rakennushank-
keen lopputulosta. Sen saavuttamisen edellyttamaét tyotavat,
toteuttamisen muoto ja sopimusjdrjestelyt maaritelldan niita
koskevissa erityisissa asiakirjoissa.

Rakennusselostus on hankekohtainen asiakirja. Se laaditaan
jokaista rakennuskohdetta varten yksilollisesti. Yhdessa piirus-
tusten kanssa se kuvaa rakennuskohteen seuraavan tehtavan-
jaon mukaan:

- Piirustuksissa esitetdan rakennuksen mitalliset ominaisuudet
kuten muoto, sijainti, laajuus ja tarkat mitat.

» Rakennusselostuksessa esitetdaan sanallisesti rakennuksen
laadulliset ominaisuudet, joita ei voida piirustuksellisin kei-
noin tasmallisesti maarittaa.

Piirustuksissa olevien tekstien tulisi olla luonteeltaan selventa-

via: laadulliset ominaisuudet selvitetdadan rakennusselostukses-

sa ja tyOtavat tarvittaessa tyOselostuksissa, kuva 2. Liitettdessa
piirustukseen osa rakennusselostuksen tekstid, tulee se selke-
asti ilmaista ja pitaa huolta tietojen yhdenpitavyydesta.

Patevyysjarjestyksessa rakennusselostus on piirustusten
edelld (YSE 71998,13 §, 1 mom.).
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2.2 Rakennusselostuksen muoto

Rakennusselostuksella on rakennushankkeessa erilaisia kayt-

totarkoituksia, jotka asettavat rakennusselostuksen sisallolle,

muodolle ja esitystavalle omia vaatimuksiaan. Rakennusselos-

tuksen tulee muodoltaan olla sellainen, etta

- rakennuksen laatu tulee siind kattavasti kuvatuksi

+ se muodostaa piirustusten ja tietomallin kanssa yhteensopi-
van kokonaisuuden

ja sellainen, ettd rakennusselostusta voidaan vaivattomasti

kayttaa

- kustannuslaskennassa

« yksityiskohtien suunnitteluohjeena

« rakennustyén ohjeena

+ rakennuttajan valvonta-asiakirjana.

Rakennusselostuksen tulee olla eri kdyttotarkoitusten tarpeet
huomioon ottavalla tavalla jarjestelmallisesti jasennelty. Talo
2000 -nimikkeistd soveltuu myds rakennusselostuksen sisallon
jasentamiseen tietokantamuodossa.

Rakennusselostus voi nimikkeiston kautta linkittyd myds
tietomallin rakennusosiin. Talldin on tarkeaa, ettd tietomalli ja
rakennusselostus noudattavat samaa nimikkeistoa.

Rakennusselostusta tdydentdvat huone- tai tilaselosteet ja
erilaiset luettelot liitetddn osaksi rakennusselostusta. Halut-
tuun lopputulokseen paasemiseksi on tarvittaessa maaritel-
tava, kuinka jokin tydsuoritus tehddan. Nama tydselostukset
voivat olla yleisia tai hankekohtaisia, ja ne tehdddn rakennus-
selostuksesta erillisind. Niihin viitataan rakennusselostuksessa
ja piirustuksissa.
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tekniikka- den yleiset
e . laatuvaatimuk-
jarjestelmien ¢ RYL .
Huoneet selostukset se -sarja
Tilarakenteet ja Talotekniik-
Rakennusosat ka RYL:
Tuoterakenteet || hyvé
rakennustapa |||
Mita tehdaan,

mita laatutasoa ja minne?

viiteasiakirja

Miten tehddan?

Miten yllapidetdan?

Kuva 2. Teknisten hankekohtaisten asiakirjojen suhde toisiinsa. Asiakirjojen sisdlté periytyy hankkeen edetessd laadittaviin uusiin asiakirjoihin.
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3 RAKENNUSTOIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 4  RAKENNUSSELOSTUSOHJE

Rakennustoiden yleisten laatuvaatimusten tarkoituksena on 4.1 Rakennusselostusohjeen tarkoitus
esittaa kirjoitettuna rakennushankkeesta toiseen toistuvat
maadritykset yleisend rakennusselostuksena, jonka sisaltamia
vaatimuksia ei kohdekohtaisesti rakennusselostuksessa tarvit-
se toistaa.

Yleiset laatuvaatimukset esitetdan julkaisusarjassa Rakennus-
toiden yleiset laatuvaatimukset RYL, jonka osat ovat:

MaaRYL 2010 (julkaistu elokuussa 2010)

RunkoRYL 2010 (julkaistu tammikuussa 2011)

SisdRYL 2013 (julkaistu joulukuussa 2012).

Edeltdvien laitosten julkaisuajankohdat olivat: MaaRYL 2000 il-
mestyi kesakuussa 1997, RunkoRYL 2000 tammikuussa 1998 ja
SisdRYL 2000 elokuussa 1998. RYL 90 oli julkaistu maaliskuussa

Rakennusselostusohje on tarkoitettu yleispatevaksi ohjeeksi,
jota voidaan kayttaa talonrakennushankkeissa rakennuskoh-
teen laajuudesta ja erityispiirteista riippumatta. Sisallon otsi-
kointi pyrkii olemaan kaikki tavanomaiset rakentamisen tavat
kattava ja on sellaisena laajempi kuin yksittdisen rakennuskoh-
teen selostus. Kohdekohtaista rakennusselostusta laadittaessa
asioiden kokonaisuus ja esittamistapa maaraytyvat kuvattavan
kohteen mukaan. Talo 2000 -nimikkeistd on tdhan ohjeeseen
rakennettu niin, ettd kohdekohtaiset valinnat ovat mahdollisia.

Rakennusselostusohje on tarkoitettu kdytettavaksi yhdes-
sd Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset RYL -julkaisusarjan
kanssa. Rakennusselostusohje antaa ohjeet siitd, missa kohdas-

19809. . ) o sa rakennusselostusta mikin asia esitetaan; RYL antaa ohjeet
Kuva 3 kertoo pelkistetysti RYL:n kdyton rakennusselostuksen  sjit3, mit4 mistakin asiasta tulee rakennusselostuksessa maa-
laadinnassa.

rittda. Kuvat 3,4 ja 5.
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1243
Luku sisakaa Wiitteot
* puu-ulkg-gvet + B1 Kantava! rakentee! - Madraykset ja ohyeel 2010 Suomen ra-
+ metalliulko-ovet kentamismadrtyskokoeima (valmistedia 2010)
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Ovi suunnitellaan kestamaan siiben kohdisty
alipaineiden aiheuttarmat rasitukset
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BT 1510845 Ovie, ihuna,, kalusfe- ja huonesslostoiden kst

misahje
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Luku sisaitaa

+ ikkunat sekd wio- ja parvekecvet

+ palodckunat ja -ovet

* kattoikkunat, ja -kusut

* ikkunaiden ja ovien asennuksen.
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* SFS-ENV 1627 Windows, doors, sfhutters. Burglar resistance. Re-
s and class
* SFS-ENV 1828 Windows, doors, shutiers. Burglar resistance Test
method for f

maaratyt laatuvaatimukset.

static loading
* SFS-ENV 1625 Windows, doors, shutiers. Burglar resistance. Test

" i Mimmon- ja '+ SFS-ENV 1530 Windows, docrs, shutiers. Burplar resistance. Test
ovat Suamen thod o the determnaton of rewstence 1 manual buigliy
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Tekunat fa ovet ovat sellaisia, ettd niden ja nissa olevi-
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kosteus- ja
tatta tapahtumaan
Ikkunat, ovet ja niiden osal, joita esimerkiksi kosteus

vol sydvytiad tai lahottaa, pintakasitelladn ennen tysmaal-
e iimaittaa Kyt

tamiensa pintakasatelyaineiden tyypin

Samaan rakennukseen tulevien ikkunaiden ja ovien ul-

konako on ynﬂaﬂmuka-ﬂen Niissa ei saa olla ulkonakoa
haitaavia ottaen

lim.
Ikkunaan tai cveen asennettavat ksatarvikkest eivat
saa heikentaa ikkunan tai oven toimintaa.
Kun ovilta vaaditaan murronkestivyytta, testataan ja
e X . N
vastimusten mukaisesti

Puu ja lini-ikkunat ovat omnai-
suuksitaan vahintadn ohjekortin AT 471-10847 vaatimus-
ten mukaiset, ellei suunnitelma-asiakifossa toisin madara-
ta.

Iekunoiden kokoa madritettiessd on otetu huomicon
kiytettivyys, kestivyys ja turvallisuus.

teelliset seikat kantavuuden ja tuulenpaineen subbeen.
Ikkuna i gaa toimia kantavana tai jaykistavina rakentes-
na.

Ikkunan ja ikunacven lasilevyn paksuus on vahintaan
& mm.

oy

|J.:..nn.,a uryksiks fules KANNBIAR ymprawaan runkorakentes-

saen iisenatsast silen, sBe viersinen ikuna siheutn rasituksia
tesoon ikunaan

n..m inkunciden, puualumin ikiunoden [ parnvekecyien 1ol

o esitetty AT

zmoam» priston ikungiden 8 tuultusluukiufen Bataal-

Ohja
Fkunoiden, uko-cvien ja tulisi ola
CE-merkittyid CE-merkinnissa csoitetaan tuotieen tominnaliset
omnaisuudet

Ukonakon arvosteliaan sarurskaisesti nakyvisth khunosta ja

RT 41-10431. RT
atiuoki on V (vakis)

Bkunan Iimnaalisten SMIRESUUKSEN WOKILS 0N BStemy Stan-
dnedisan SFS-EN 143511

ovista. Esmrbiksi puule vahaiset

RunkoRYL 2010 T: 7 PUU-JALE?

salitut vaih-

-EN stanclardit -
funaknot on lusteity chiskortissa AT 4110847

Kuva 3. Rakennustdiden yleiset laativaatimukset RYL:n kdytté rakennusselostuksen laadinnassa, pddperiaate.
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4.2 Rakennusselostusohjeen rakenne

Rakennusselostusohje on muodoltaan kolmipalstainen tauluk-
ko. Ensimmadinen palsta sisaltaa Talo 2000 -nimikkeiston mukai-
sen otsikkoluettelon, toinen palsta lyhyen selostuksen otsikon
sisdllosta ja kolmas palsta viittaukset sisaltoa vastaaviin RYL:n
kohtiin, joista rakennusselostuksen laatijalle voi olla apua.

4.3 Rakennusselostusohjeen otsikkoluettelo

Rakennusselostusohjeen otsikkopalstassa esitetty rakennusse-
lostuksen otsikkoluettelo rakentuu Talo 2000 Hankenimikkeis-
tolle. Rakennusosat esitetdan tuoterakenteina. Nimikkeiston
ylimman tason otsikot (kaksi numeroinen tunnus) jakavat ra-
kennusselostuksen jaksoihin, seuraavan tason otsikot (kolmi-
numeroinen tunnus) paalukuihin ja sitd seuraavan tason otsi-
kot (nelinumeroinen tunnus) lukuihin. Jaksojen ja paalukujen
otsikot on esitetty kuvassa 4.

Rakennusselostukseen otetaan aina kaikki Talo 2000 Han-
kenimikkeiston paalukutasoiset otsikot (kuva 4). Jos raken-
nuskohteessa ei jotain ndistd rakennusosista ole, kirjoitetaan
otsikon alle "Ei ole”. N&in rakennusselostuksen laatija varmistaa
itselleen, ettei mitaan oleellista jaa selostuksesta pois ja samal-
la antaa rakennusselostuksen lukijalle tiedon, ettd puuttuvaa
kohtaa ei tarvitse ottaa huomioon.

Rakennusosien rakennetyypit kuvataan tuoterakenteina,
jotka nimetdan rakennusselostuksessa nelinumeroisella han-
kekohtaisella tunnuksella, joka on vapaasti valittavissa kayt-
tdjan, yrityksen tai suunnittelijan tarpeiden mukaan (kuva 5).
Esimerkiksi
« VSO05 Terasrankainen kipsilevyseina

Jos rakennusosa liittyy tiettyyn tilaan tai paikkaan, ilmaistaan
paikka maaritteen toisella rivilla, esimerkiksi
+ APO2 Ontelolaatta 265 mm

Muuntamon alapohja

Tuoterakenteet voidaan tyypittdd myos kdyttden juoksevaa nu-
merointia Talo 2000 -tunnuksen perdssa. Juokseva numerointi
erotetaan Talo 2000 -tunnuksesta pisteelld (kuva 5). Esimerkiksi
« 1315.3 Maalattu kovalevyovi

+ 1315.4 Lasiaukollinen, maalattu kovalevyovi

Laatuvaatimukset esitetddn viittauksena kyseiseen RYL:n koh-
taan. Poikkeamat ja lisamaaritykset esitetdan joko ko. tuotera-
kenteen jdljessa tai kaikkien luvun tuoterakenteiden laatuvaa-
timukset esitetdan luvun lopussa.

1 RAKENNUSOSAT

11 Alueosat
111 Maaosat
112 Tuennat ja vahvistukset 1315 Viliovet
113 Paéllysteet .

+ ovilevy
114 Alueen varusteet . karmi

131 Tilan jako-osat
132 Tilapinnat

133 Tilavarusteet
134  Muut tilaosat
135 Tilaelementit

Rakennusselostusohjeen otsikot

131 TILAN JAKO-OSAT

+ karmirakenteeltaan yhtenevai-

12 Talo-osat set osat (sahkopielet, lasipielet, 1315.3 Maalattu kovalevyovi
ylaikkunat) 1315.4 Lasiaukollinen, maalattu
121 Perustukset - kynnys kovalevyovi
122 Alapohjat « lasit ja lasitustarvikkeet 1315.5 Puupaneeliovi
123 Runko . 'l:lklot( , - 1315.1- 1315.5 Laatuvaatimukset
- - helat (saranat, vetimet, painik-
124 Julkisivut keet) Vaihtoehtoinen esitystapa:
125 Ulkotasot . tiivisteet
126 Vesikatot . peitelistat
- kulunvalvontajarjestelmat ja 131 TILAN JAKO-OSAT
13 il ¢ muu elektroniikka. 1315 Valiovet
ilaosa

Rakennusselostuksen kohdekohtaiset
otsikot, esimerkki

131 TILAN JAKO-OSAT
1315 Valiovet

1315.1
1315.2

Huullettu, maalattu laakaovi
Huullettu, maalattu laakaovi,
markatila

SO01 Huullettu, maalattu laakaovi

S002 Huullettu, maalattu laakaovi,
markatila

SO03  Maalattu kovalevyovi

SO04  Lasiaukollinen, maalattu
kovalevyovi

SO05  Puupaneeliovi

1315 Laatuvaatimukset SO01-SO05

Kuva 4. Talo 2000 Hankenimikkeistd
muodostaa rakennusselostuksen rungon
(jaksojen, pddlukujen ja lukujen otsikot).
Rakennusselostuksessa tulee olla kaikki
kuvan esittdmdit otsikot.

Kuva 5. Rakennusselostukseen otetaan rakennusselostusohjeen otsikkoluettelosta kuvassa
4 esitettyjen pddlukujen otsikoiden lisciksi vain tarvittavien lukujen otsikot. Kun otsikkoa ei
tarvita, jdd myds sen numerotunnus kdyttdmdittd.
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4.4 Monikerroksiset rakennusosat

Monikerroksisten rakennusosien esittaminen voidaan teh-
da kuten edellisessa kohdassa on esitetty (AP1, US 241 jne.).
Kuitenkin tapauksissa, joissa rakennuksen monikerroksisten
rakennusosien eri kerrokset rajautuvat toisistaan poikkeavasti,
saattaa edelld esitetty esitystapa tarpeettomasti luoda useita
erilaisia rakennetyyppejd, jotka eivat loogisesti seuraa tydmaal-
la tapahtuvia tydvaiheita.

Paasaantoisesti tietomallissa esitettavat rakennekerrokset ja
niitd rakennusselostuksessa madrittelevat tekstit tulisi ryhmi-
telld noudattaen ko. rakennusosan rakentamisen suunniteltuja
tyovaiheita. Esimerkkina tastd ovat mm. ulkoseinien erilaiset
ulkoverhoukset muuten samanlaisen seinarakenteen ulkopin-
nassa ja markéatilojen samanlaisena jatkuvat pintarakenteet
erilaisten valiseinien ja ulkoseinien kohdalla.

Monikerroksisten rakenteiden kohdalla suositeltava esitysta-
pa on kasitelld kukin rakenteen kerros erillisena tyyppina (esim.
PR1 Markatilan pintarakenne, UV1 Ulkoseinéan tiiliverhous).
Kunkin kerroksen laatuvaatimukset ja tydohjeet kirjoitetaan
talldin ko. tyypin madritteen alle. Erityista huomiota tulee kiin-
nittaa siihen, ettd rakennekerrosten madrittdminen noudattaa
suunnittelijan tarkoittkamaa jakoa eri tydvaiheisiin.

ESIMERKKI:

1241 Ulkoseinat
- Ks. rakennetyypit US1, US2, US3

Ulkoseinien betonielementit

- sisakuori paikalla valettua terasbetonia 180 mm, ks. raken-
nesuunnitelmat

Laatuvaatimukset

— noudatetaan RunkoRYL 2010 413.4.7/Betoniseindt ja betoni-
pilarit, 421.5.1/Valiseinat ja pilarit betonielementeista, pinto-
jen laatu by 40, luokka 2

- toleranssit: paikalla betonointi: by 47 2013, normaaliluokka

- toleranssit, elementit: Betonielementtien toleranssit 2011,
normaaliluokka

- palonkestoluokka: REI60

Ulkoseinien Idmméneristys
— eriste 300 mm mineraalivillaa, PAROC WPS 3N 30mm. PAROC

eXtra 125+150mm

Laatuvaatimukset
— RunkoRYL 2010 911 Ldmmoneristys

Ulkoseinien levyverhoilu
— Julkisivulevy lapivarjatty, hiottu kuitusementtilevy. Levykoko

3050x600 julkisivupiirustuksen mukaan.

- Levytys valmistajan ohjeen mukaan, saumoissa kdytetdaan
mustaa saumanauhaa.

Ty6ohjeet

- tuuletusputket tai -kotelot sijoitetaan rakenteisiin, element-
teihin tai elementtisaumoihin detaljipiirustusten mukaan

- rakenteen tuuletus, kosteuden- ja vedenpoisto seindn ala- ja
yldosassa seka aukkojen kohdalla liitosdetaljien mukaan

4.5 Luetteloitavat rakennusosat

Arkkitehti laatii yleensd hankkeessa toistuvasti esiintyvista ra-
kennusosista luetteloita, joissa rakennusosat on tyypitetty ja
niiden lukumaarat on joko esitetty luettelossa tai urakoitsija
laskee maérat erikseen. Tyypillisid luetteloitavia rakennusosia
ovat ovet, ikkunat ja kalusteet.

Usein em. luettelot esitetaan erillisena selosteasiakirjana (vrt
esim. RT 15-11028 Oviselosteen laatimisohje ja malli). Jos samoja
rakennusosia koskevia tietoja esitetdan useammassa asiakirjas-
sa, tulee suunittelijan rajata selkedsti, mita asioita missakin asia-
kirjassa esitetaan, esittad asiat vain yhteen kertaan ja viitata ko.
asiakirjoissa toisiinsa.

4.6 Rakennusselostusohjeen sisdltoohjeet

Rakennusselostusohjeessa annetaan otsikkoluetteloa selosta-

vat sisdltoohjeet kolmen tasoisina:

- Jakson otsikon alla annetaan koko jakson sisdltoa koskeva
ohje. Ohje on ladottu kahdelle palstalle.

- P&aaluvun otsikon alla annetaan koko paaluvun sisaltéa kos-
keva ohje. Ohje on ladottu kahdelle palstalle.

+ Luvun otsikon kohdalla annetaan keskipalstalla luvun sisal-
toa koskeva sisaltoohje.

Sisdltdohjeessa kerrotaan lyhyesti, mitkd rakennuksen osat
rakennusselostuksen kyseisessa kohdassa maaritetdan. Tarvit-
taessa esitetddn mahdollinen vaihtoehtoinen maarittamispaik-
ka. Tapauksissa, joissa kohtaan kuulumattoman mutta siihen
laheisesti liittyvan rakennusosan esittamispaikasta voi olla
epaselvyyttd, viitataan sisaltoohjeessa asianmukaiseen koh-
taan otsikon alla.

131 TILAN JAKO-OSAT
1315 Valiovet

S001 Huullettu, maalattu laakaovi

+ huullettu laakaovi, pinta tehdasmaalattu MDF-levy, runko
manty, karmisyvyys 92

« mm, kiinnitys ruuvein valmistajan ohjeen mukaan

- valmistajan vakiosaranat

« lukko ja vedin vakiolaatu

+ karmilistat 12 x 44 mm, tehdasmaalattu, oven molemmin
puolin

+ kynnys lakattua punapyokkia, max korkeus 20 mm

S002 Huullettu, maalattu laakaovi

Markatila

+ kuten SOO01, mutta ns. markatilan kynnys

+ lukko, meistetty levykilpi, vaantonuppi

1315 Laatuvaatimukset SO01-S002

- Noudatetaan SisdRYL 2013 732.4 ja RT 42-11058 soveltaen

Karmit ja puitteet

+ Puuosien laatu RT 42-10643 luokan V mukainen

- Karmit liimataan vahintdan kolmesta osasta kieroutumisen
estamiseksi

+ Puurakenteisten ovien karmit ja ovilevyjen puuosat maa-
lauskasitelldan tehtaalla

Heloitus

+ Saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen maara ja sijoitus on
RT 42-11058 mukainen

+ Lukko asennetaan valmistajan ohjeita noudattaen

jne.

Kuva 6. Rakennusselostuksessa kirjoitetaan tuoterakennekuvausten
(rakennekerrosten) jdlkeen kyseisten tuoterakenteiden laatuvaati-
mukset viittaamalla vastaavaan RYL 2000:n tyénosalukuun ja kirjoit-
tamalla liséiksi poikkeamat ja liséiykset kyseisen luvun vaatimuksiin.
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4.7 Rakennusselostusohjeen viiteasiakirjaluettelo

Rakennusselostusohjeen viiteasiakirjat-palstalla viitataan RYL:n
lukuihin, joista rakennusselostuksen laadinnassa on kyseisessa
kohdassa apua. Kun rakennusselostuksessa viitataan RYL:iin,
tulevat voimaan myds niiden julkaisujen maaraykset ja ohjeet,
joihin RYL:n kyseinen kohta viittaa. Rakennusselostusohjeessa
ei naitd RYL:n viiteasiakirjoja ole erikseen lueteltu. Viiteasiakir-
joista noudatetaan aina suunnitteluhetkelld voimassa olevaa
painosta.

Rakennustdiden yleisiin laatuvaatimuksiin on viitattu niin,
ettd RYL:n asianmukaisiin lukuihin on viitattu kokonaisuudes-
saan.

KIRJALLISUUTTA

MaaRYL 2010 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset. Talonraken-
nuksen maatyo6t (RT 14-11005). Rakennustieto Oy, 2010. 196 s.

RunkoRYL 2010 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset. Talonra-
kennuksen runkotyot (RT 14-11016). Rakennustieto Oy, 2011.352s.

SisaRYL 2013 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset. Talonraken-
nuksen sisatyot (RT 14-11103). Rakennustieto Oy, 2012.352s.

RT 15-11026 Ovi-, ikkuna-, kaluste- ja huoneselosteiden laatimisohje.
Rakennustieto Oy, 2011. 8 s.

RT 15-11028 Oviselosteen laatimisohje ja malli. Rakennustieto Oy,
2011.4s.

RT 15-11029 Kalusteselosteen laatimisohje ja malli. Rakennustieto Oy,
2011.2s.

RT 15-11030 Huoneselosteen laatimisohje ja malli. Rakennustieto Oy,
2011.4s.

RT 15-10723 Rakennusselostusohje 2000. Talo 90 -nimikkeistd. Raken-
nustieto Oy, 2000. 32 s.

RT 15-10762 Rakennustapaselostus, malli. Talo 90 -nimikkeisto. Raken-
nustieto Oy, 2001. 8 s.

RT 15-10863 Rakennustapaselostus, Talo 2000 -nimikkeisto. Malli.
Rakennustieto Oy, 2006. 6 s.

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Raken-
nustieto Oy, 1998. 19 s.

RT 16-10698 Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyd. YSE 1998
asiakirjamalli. Rakennustieto Oy, 1999. 16 s.

RT 16-10699 Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyd. YSE
1998 asiakirjamalli. Rakennustieto Oy, 1999. 16 s.

RT 16-10768 Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje.
Rakennustieto Oy, 2002. 3 s.

TALO-nimikkeistot

www.rakennustieto.fi
-> Tietotuotteet -> Nimikkeistot

Talo 2000-nimikkeisto - Yleisseloste
Talo-nimikkeistoryhma, Haahtela-kehitys Oy. Julkaisijat: Haahtela-
kehitys Oy ja Rakennustietosaatio RTS, 2008.

Talo 2000 Hankenimikkeiston nimikkeet.
Rakennusselostuksessa kaytdssa olevat on lihavoitu:

1 RAKENNUSOSAT

11 ALUEOSAT
Rakennusalueen ja rakennuskaivannon rakenteet.

12 TALO-OSAT
Rakennuksen perustukset, runko-, julkisivu- ja yldpoh-
jarakenteet.

13 TILAOSAT
Rakennuksen tilarakenteet.

2 TEKNIIKKAOSAT

21 PUTKIOSAT
Rakennuksen ja rakennusalueen LVI-tekniset jarjestel-
mat.

23 SAHKOOSAT
Rakennuksen ja rakennusalueen sahkojarjestelmat.

24  TIETO-OSAT
Puhelin-, antenni-, ddnentoisto- ja merkinantojarjestel-
mat, kiinteiston atkjarjestelmat, turva-, rakennusauto-
maatio- ja integroidut jarjestelmat.

25 LAITEOSAT
Rakennuksen siirtolaitteet ja tilalaitteet, kuten laitos-
keittiolaitteet ja pesulalaitteet.

3 HANKETEHTAVAT

31 HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT
Rakennuttaminen, paikallisvalvonta ja hankkeen hal-
linto.

32  SUUNNITTELUTEHTAVAT
Tilasuunnittelu, rakennussuunnittelu, suunnittelun asi-
antuntijatehtavat seka hanketietotehtavat.

33 RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT
Rakentamisen yleisjohto ja hallinto seka tydmaan joh-
totehtavat.

34 TYOMAATEHTAVAT
Tyomaata kokonaisuutena palvelevat tydmaapalvelut
ja tydmaan kalusto.
Tyomaatehtavat ovat rakennus- ja tekniikkosien raken-
tamisen suhteen valillisia ja kohdistuvat tydmaahan tai
sen osaan kokonaisuutena.

4 KIINTEISTOTEHTAVAT
Kiinteistokehitystehtavistd, tontin hankinnasta tai vuok-
rauksesta ja liittymista aiheutuvat kustannukset.

5 KAYTTAJATEHTAVAT
Toimintavarusteista ja toiminnan ylldpidosta aiheutuvat
kustannukset.

6 HANKEVARAUKSET
Hankerahoituksen lainojen koroista ja muista padaoma-
menoista ja markkinoinnista aiheutuvat kustannukset.
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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennushankkeen kuvaus. Tiedot rakennushankkeesta esitetdan tarvittavassa laajuudessa samanlaisina kaikissa asiakirjoissa.

RAKENNUSHANKE

Rakennushankkeen tyonimi, kiinteistd- ja osoitetiedot.
KOHDE

Rakennuskohteen tyyppi ja laajuus.

Laajuustiedoista on suotavaa esittaa: hyotyala kayttotarkoituksittain, bruttoala ja tilavuus mah-
dollisesti rakennuksittain sekd muut oleelliset rakenteet.

RAKENNUTTAJA

Rakennuttajan nimi- ja osoitetiedot, yhteyshenkild, puhelinnumero, faksinumero ja séhkdpos-
tiosoite.

KAYTTAJAN EDUSTAJAT

Kayttajan nimi- ja osoitetiedot, yhteyshenkild, puhelinnumero, faksinumero ja sahkdpostiosoite.

SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTUAT

Suunnittelijoiden, valvojan ja muiden asiantuntijoiden nimi- ja osoitetiedot, yhteyshenkilo, pu-
helinnumero, faksinumero ja sahkdpostiosoite.

1 RAKENNUSOSAT
11 ALUEOSAT

Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, paallysteet, alueen varusteet ja alueen raken-
teet. Alueosat kasittavat rakennuksen ulkopuolen lisdksi myos osat, joita tarvitaan rakennuksen
sisdpuolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Alue rajautuu toisaalta tonttisuunnitel-

man rajoihin ja toisaalta talo-osiin.
111 MAAOSAT

Maaosia ovat rakennettavan alueen raivaus, kaivannot, kanaalit, tdyttdosat, penkereet, kuiva-

tusosat seka erityiset maaosat.

1111 Raivausosat

Siirrettavan ja séilytettavan kasvillisuuden hoito-
suunnitelma ks. 1134 Kasvillisuus.

1112 Kaivannot

Pohjatutkimukset eivat kuulu nimikkeelle.
Kaivettavat tai louhittavat alle 3 metria leveat
kaivannot ks. 1113 Kanaalit

Kaivannon tukirakenteet ks. 1122 Tuennat.

Kallion lujitus ja tiivistys ks. 1124 Erityiset tuennat ja
vahvistukset

Kalliopinnan paljastus ks. 1111 Raivausosat.

1113 Kanaalit

Pohjatutkimukset eivat kuulu nimikkeelle.
Kaivettavat tai louhittavat yli 3 metrid leveat kaivan-
not ks. 1112 Kaivannot

Kanaalin tukirakenteet ks. 1122 Tuennat

Kallion lujitus ja tiivistys ks. 1124 Erityiset tuennat ja
vahvistukset

Kalliopinnan paljastus ks. 1111 Raivausosat.

Raivausosat kasittavat tonttialueen saattami-
sen rakentamiskelpoiseksi. Raivausosat jae-
taan rakenneosiin seuraavasti:

- Raivattava alue

« Olevat rakennukset ja rakenteet

Raivattava alue rajautuu suunnitelmissa esi-
tettyihin asianomaiseen rakennettavan alueen
rajoihin ja toisaalta talo-osiin.

Kaivantoja ovat alueelle ja rakennuksen perus-
tamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat
yli 3 metrid leveat kaivannot.

Kaivannot rajautuvat raivatun maan pin-
taan, pohjavahvistettavien alueiden rajoihin
sekd perustusten ja alapohjan alapintaan.

Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita
palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai
louhittavat kanaalit.

Kanaalit rajautuvat kanaalin sisdpintaan,
alapintaan ja raivatun maan pintaan.

MaaRYL 2010:

1111 Raivausosat

2211 Poistettava kasvillisuus, 2212 Siirrettdvd
kasvillisuus, 2213 Suojattava kasvillisuus ja
luontoalueet 2214 Rakenteiden suojaaminen,
2221 Pintamaan poistaminen

RunkoRYL 2010:

11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen,
12 Haitallisten aineiden purkaminen, 13 Raken-
nusten siirtdminen

MaaRYL 2010:

1112 Kaivannot

2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25
Kuivatus

MaaRYL 2010:

1113 Kanaalit

2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25
Kuivatus
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1114 Tayttoosat

Putkisalaojat ja salaojakaivot tukirakenteineen ja
ympdrystayttdineen ks. 1116 Kuivatusosat.
Rakennuspohjan salaojitus ks. 1116 Kuivatusosat.
Liikennoitavien alueiden rakennekerrokset ks. 1131
Paallysteet.

Maanpinnan péalle tehtavat taytot ks. 1115
Penkereet.

Taloteknisten jarjestelmien putket ks. LVI-selostus,
johdot ks. sahkoselostus.

1115 Penkereet

Kaivantojen ja kanaalien taytot ks. 1114 Tayttoosat
Rakennuksen taytot ks 1114 Tayttdosat

1116 Kuivatusosat

Salaojituskerrokset ks. 1114 Tayttoosat.
Rakenteiden lopputdytot ks. 1114 Tayttdosat
Siirtymarakenteet ja pohjan vahvistusrakenteet ks.
1123 Vahvistukset

1117 Erityiset maaosat

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET

Tayttoosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien
tdytot, muut alueella tehtdvat taytot seka
rakennukseen liittyvat taytot eristysrakentei-
neen ja salaojituskerroksineen. Tayttoosat eri-
tellddn rakennusalueen, kanaalien seka raken-
nuksen ulko- ja sisapuolisiin tayttorakenteisiin.

Alueen tdyttoosat rajautuvat kaivutasosta
paallysrakenteen rakennekerrosten alapin-
taan. Kanaalien tayttd rajautuu seindmien
sisapintaan.  Rakennuksen  ulkopuolinen
taytto rajautuu perustusten alapinnasta paal-
lysrakenteen rakennekerrosten alapintaan.
Rakennuksen sisdpuolinen tdyttd rajautuu
kaivusyvyydestd alapohjan rakennekerrosten
alapintaan.

Penkereitd ovat olevan maanpinnan paalle
tehtavat taytot kuten esimerkiksi maanpinnan
korotus tayttomateriaalilla, painopenkereet ja
muut vastaavat.

Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot seka
muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot
ja rummut tuentoineen, tuki- ja alusrakentei-
neen, alku- ja ymparystdyttoineen, tasausker-
roksineen seka salaojan huolto- ja tarkastus-
kaivoineen.

Erityisida maaosia ovat edelld oleviin alueosiin
kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi
hule- ja jatevesien imeytysrakenteet tai rado-
nin tuuletusputkistot.

Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset.

1121 Paalut

Maapohjan esirakenteet ks. 1123 Vahvistukset
Olevien rakennusten perustusten vahvistukset ks.
1123 Vahvistukset

Paaluanturat ks. 1211 Anturat.

1122 Tuennat

Kallion lujitus ja tiivistys ks. 1124 Erityiset
tuennat ja vahvistukset

1123 Vahvistukset

Paalutukset ks. 1121 Paalut

Tuentarakenteet ks. 1122 Tuennat

Kallion lujitus ja tiivistys ks. 1124 Erityiset tu-
ennat ja vahvistukset

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset

Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teras-
betoni-, terds-, kaivin- ja porapaalut sisaltden
karjet ja paalujatkokset.

Paalut rajautuvat paaluanturoiden alapin-
taan ja paalukarkien yldpintaan.

Tuentoja ovat pohjarakentamisen yhteydessa
tehtdvat rakennusaikaiset ja pysyvat tukiseinat
kuten esimerkiksi tuetun kaivannon tukisei-
nat. Tukirakenteisiin sisaltyvat rakenteen edel-
lyttdmat ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit.

Tuennat rajautuvat rakennettavan alueen
maanpintaan, tuettavan alueen sisdpintaan
sekd tuentarakenteen alapintaan.

Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten raken-
nustoiden aloittamista alueella tehtdvat maa-
pohjan esirakenteet, kuten kalkkistabilointi ja
maapohjan rakennusaikainen stabilointi, seka
olevien rakennusten perustusten vahvistamis-
rakenteet.

Vahvistukset rajautuvat vahvistettavan alu-
een rajoihin.

Erityisia tuentoja ja vahvistuksia ovat edelld
oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tu-
ennat ja vahvistukset.

MaaRYL 2010:

1114 Tayttoosat

2232 Rakennuksen tdyttdjen tekeminen, 2233
Putkikaivannon tdyton tekeminen, 2235 Routa-
eristdminen

MaaRYL 2010:
1115 Penkereet
2231 Pengertdminen

MaaRYL 2010:

1116 Kuivatusosat

2241 Salaojan tekeminen, 2242 Salaojan kaivo-
jen ja tarkastusputkien asentaminen

MaaRYL 2010:

1117 Erityiset maaosat

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet, 2121 Pois-
tettavat pilaantuneet maat ja rakenteet, 2122
Eristerakenteet, 2123 Huokoskaasukdsittely

MaaRYL 2010:

1121 Paalut,

2411 Terdsbetoniset lyéntipaalut, 2412 Terdksi-
set lydntipaalut, 2413 Terdksiset porapaalut

MaaRYL 2010:
1122 Tuennat,
242 Kaivantojen tukeminen, 25 Kuivatus

MaaRYL 2010:
1123 Vahvistukset,
211 Maaperdn lujittaminen

InfraRYL 2010:
18160 Esikuormitusrakenteet,
14142 Suihkuinjektoidut maarakenteet

MaaRYL 2010:
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset
2313 Lujittaminen, 25 Kuivatus

PL/1/helmikuu 2015/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosaatio RTS 2015



RT 15-11176 KH 96-00565

ohjeet - 9

113 PAALLYSTEET

Paallysteita ovat liikkenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden paallysteet, reunatuet ja pinta-
vesien poisjohtamisen rakenteet sekéd kasvillisuus.

1131 Liikennealueiden paallysteet

Paikoitusalueiden paéllysteet ks. 1132 Paikoitusalu-
eiden péallysteet.

Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet, myos leik-
kipaikkojen turvapdallysteet ks. 1133 Oleskelu- ja
leikkialueiden paallysteet.

Alueen portaat ks. 1154 Alueen portaat, luiskat ja
terassit.

1132 Paikoitusalueiden paallysteet

Liikennealueiden paallysteet ks. 1131 Liikennealuei-
den paallysteet.

Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet, myos leik-
kipaikkojen turvapaallysteet ks. 1133 Oleskelu- ja
leikkialueiden péallysteet.

Alueen portaat ks. 1154 Alueen portaat, luiskat ja
terassit.

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden
paallysteet

Liikennealueiden paallysteet ks. 1131 Liikennealuei-

den paallysteet.

Paikoitusalueiden paallysteet ks. 1132 Paikoitusalu-

eiden pdallysteet.

Alueen portaat ks. 1154 Alueen portaat, luiskat ja

terassit.

1134 Kasvillisuus

Kastelujarjestelmat ks. LVI-selostus.

1135 Erityisalueiden paallysteet

Liikennealueiden paallysteitd ovat alueen
kdyton ja ulkondon edellyttamat pintakerrok-
set liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen,
saumauksineen, reunatukineen, hulevesikou-
ruineen ja paallysteeseen tehtdvine merkin-
téineen. Liikennealueiden péallysteet jaetaan
rakenneosiin seuraavasti:

- Pintakerros

- Kantava kerros

- Jakava kerros

» Suodatinkangas tai —kerros

Liikennealueiden pdaallysteet rajautuvat paal-
lystettdvien alueiden reunakivien ulkoreu-
naan, toiseen pdallysteeseen tai rakennuksen
julkisivuun.

Paikoitusalueiden paallysteitd ovat alueen
kdyton ja ulkonddn edellyttamét pintakerrok-
set liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen,
saumauksineen, reunatukineen, sadevesiko-
uruineen ja paallysteeseen tehtdvine merkin-
téineen. Paikoitusalueiden paallysteet jaetaan
rakenneosiin seuraavasti:

« Pintakerros

- Kantava kerros

- Jakava kerros

- Suodatinkangas tai —kerros

Paikoitusalueiden paallysteet rajautuvat paal-
lystettavien alueiden reunakivien ulkoreunaan
tai toiseen pédllysteeseen tai rakennukseen.

Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteitd ovat
alueen kayton ja ulkondon edellyttamat pin-
takerrokset liittymineen, tasaus- ja tukiker-
roksineen, saumauksineen, reunatukineen,
sadevesikouruineen ja paallysteeseen tehtavi-
ne merkintdineen. Oleskelu- ja leikkialueiden
paallysteet jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« Pintakerros

- Kantava kerros

« Jakava kerros

» Suodatinkangas tai —kerros

Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet rajau-
tuvat paallystettavien alueiden reunakivien
ulkoreunaan, toiseen paallysteeseen tai raken-
nuksen julkisivuun.

Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kyl-
vettdvat kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja
nurmiverhoukset kastelu-, salaojitus- ja suoja-
rakenteineen, tuentoineen ja katteineen seka
luonnonvaraisten alueiden kunnostus.

Kasvillisuus rajautuu alueen reunaan tai ra-
kennuksen julkisivuun.

Erityisalueiden paallysteitd ovat edelld oleviin
alueosiin  kuulumattomat paallysteet kuten
esimerkiksi urheilualueiden paallysteet. Paal-
lysteisiin kuuluvat erityissuunnitelman mu-
kaiset tasaus- ja tukikerrokset, saumaukset,
reunatuet, sadevesikourut ja paallysteeseen
tehtdvat merkinnat.

Erityisalueet rajautuvat paallystettavan
alueen rajoihin, reunakiviin tai rakennuksen
julkisivuun.

MaaRYL 2010:

1131 Liikennealueiden pdidillysteet,

2234 Pddllysrakenteen tekeminen, 311 Kanta-
van kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja
-laattapddillysteen tekeminen, 313 Luonnonki-
vipddillystdminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151
Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161
Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikouru-
jen asentaminen, 331 Asfalttipddllysteet

MaaRYL 2010:

1132 Paikoitusalueiden pdcdillysteet

2234 Pddllysrakenteen tekeminen, 311 Kanta-
van kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja
-laattapddillysteen tekeminen, 313 Luonnonki-
vipddillystdminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151
Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161
Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikouru-
jen asentaminen, 331 Asfalttipddllysteet

MaaRYL 2010:

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden pddillysteet
2234 Pddllysrakenteen tekeminen, 311 Kanta-
van kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja
-laattapddillysteen tekeminen, 313 Luonnonki-
vipddllystdminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151
Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161
Reunatukien asentaminen, 3162 Hulevesikouru-
jen asentaminen, 331 Asfalttipddllysteet

MaaRYL 2010:

1134 Kasvillisuus

351 Kasvualustan ja katteen tekeminen, 352
Nurmikoiden ja niittyjen tekeminen, 353 Luiska-
verhoukset viheralueilla, 354 Istutusten tekemi-
ne

MaaRYL 2010:
1135 Erityisalueiden pédllysteet
316 Muiden pddillysterakenteiden tekeminen
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114 ALUEEN VARUSTEET

Alueen varusteita ovat yleensa valmiina hankittavat ulkovarusteet seka niiden perustaminen
ja asennus. Alueen varusteita ovat myds valmiina hankittavat aidat ja valaistusrakenteet ja
vastaavat. Alueen varusteet ilmoitetaan luettelona, josta ilmenee varusteiden tyyppi, koko ja

paikoilleen asettamisen edellytykset.

Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) ks. Sahko-

selostus.

1141 Talovarusteet

1142 Oleskeluvarusteet

1143 Leikkivarusteet

1144 Alueopasteet

1145 Erityiset aluevarusteet

Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet
kuten lipputangot, polytys- ja kuivaustelineet,
porrasritilat, postilaatikot ja valmiina hankit-
tavat aidat perustuksineen, kiinnitystarvik-
keineen ja pintakasittelyineen. Talovarusteita
ovat myos jatehuollon varusteet ja laitteet, ku-
ten jateastiat, -lavat, -sdiliot ja -telineet perus-
tuksineen ja ankkurointeineen. Talovarusteet
eritellddn seuraavasti:

- Talokohtaiset varusteet

« Jatehuollon varusteet ja laitteet

Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden
varusteet esimerkiksi poydat, penkit ja grillit
perustuksineen ja pintakdsittelyineen.

Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alu-
eiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet,
kuten keinut, hiekkalaatikot ja liukumaet ja
urheilutelineet perustuksineen ja pintakasit-
telyineen.

Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet
esimerkiksi rakennusalueen lilkkenneopasteet,
liikennealueiden varusteet, kuten pylvaat,
liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoite-
numerot seka lilkkennemerkit perustuksineen,
rakenteineen ja pintakdsittelyineen. Alue-
opasteet eritellddn seuraavasti:

« Ulko-opasteet

« Liikennealueiden varusteet

Erityisia aluevarusteita ovat edelld oleviin
alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten
esimerkiksi urheilupaikkojen varusteet. Eri-
tyisiin aluevarusteisiin sisaltyvat erityissuun-
nitelman mukaiset perustukset, rakenteet ja
merkinnat.

MaaRYL 2010:

1141 Talovarusteet
3611 Aluevarustety6
MaalausRYL 2012:
1.1.4 Alueen varusteet
1031 Ulkomaalaus

MaaRYL 2010:

1142 Oleskeluvarusteet
3611 Aluevarustety6
MaalausRYL 2012:
1.1.4 Alueen varusteet
1031 Ulkomaalaus

MaaRYL 2010:

1143 Leikkivarusteet
3611 Aluevarustety6
MaalausRYL 2012:
1.1.4 Alueen varusteet
1031 Ulkomaalaus

MaaRYL 2010:

1144 Alueopasteet
3611 Aluevarustety6
MaalausRYL 2012:
1.1.4 Alueen varusteet
1031 Ulkomaalaus

MaaRYL 2010:
1145 Erityiset aluevarusteet
3611 Aluevarustety6
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115 ALUEEN RAKENTEET

Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtdvat pihavarastot, -katokset, te-
rassit, tukimuurit, aidat ja muurit, valettavat kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat
perustuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen.

1151 Pihavarastot

Itsendisena hankkeena suunniteltava varastoalue ks.
11 Alueosat, 12 Talo-osat, 13 Tilaosat.

1152 Pihakatokset

Pihakatoksen ominaisuudet ks. 1151 Pihavarastot

1153 Aidat ja tukimuurit

Asennettavat ja pystytettavat kevyet aidat ks. 114
Alueen varusteet.

Parvekkeen kaiteet ks. 1251 Parvekkeet.
Ulkotasojen, kattoterassien ja luhtikdytavien
kaiteet ks. 1253 Erityiset ulkotasot.

Portaiden, luiskien yms. kaiteet ks. 1154 Alueen
portaat, luiskat ja terassit.

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit

Rakennukseen kiintedsti liittyvat ulkotasot, parvek-
keet ja terassit, joiden alla on lammin tila ks. 1251
Parvekkeet ja 1253 Erityiset ulkotasot.
Rakennukseen kiinteasti liittyvat portaat ks. 1237
Runkoportaat.

1155 Alueen pysakointirakenteet

Erillisend hankkeena suunniteltavat pysakointira-

kennukset ks. 11 Alue- osat, 12 Talo-osat, 13 Tilaosat.

1156 Erityiset aluerakenteet

Pumppaamot ks. LVI-selostus.

Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennukses-
ta erilliset varastorakennukset, jatesuojat ja
muut vastaavat varastot ja sailytystilat maa-
rakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja
pintarakenteineen. Pihavarastot kasitellaan
kokonaisuutena ja mitataan nettoaloina huo-
nealan mittausperustetta noudattaen tai jae-
taan tarvittaessa edelleen rakenneosiin hanke-
nimikkeiston asianomaisten nimikkeiden mu-
kaisesti. Rakenneosia ovat télldin seuraavat:

- Pihavarastojen perustukset

- Pihavarastojen alapohjat

- Pihavarastojen runko

- Pihavarastojen julkisivut

- Pihavarastojen vesikatot

« Pihavarastojen ovet

- Pihavarastojen ikkunat

- Pihavarastojen tilapinnat

« Pihavarastojen tilavarusteet

Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta
erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat
katokset ja katosrakennelmat perustuksineen,
eristeineen ja pintarakenteineen.

Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja ke-
vyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet
perustuksineen.

Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulko-
na olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset
portaat, luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja
terassit perustuksineen ja pintarakenteineen
sekd niiden kaiteet.

Alueen pysdkointirakenteita ovat muun mu-
assa rakennuksesta erilliset pysdkdintikannet.

Erityisia alueen rakenteita ovat edelld oleviin
alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten
esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle valetta-
vat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityis-
kaivot, suojakaukalot ja altaat.

RunkoRYL 2010:

1151 Pihavarastot

4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentami-
nen, 9 Eristdminen, 10 Pintarakentaminen

MaalausRYL 2012:
1.1.5.1 Pihavarastot
1031 Ulkomaalaus

RunkoRYL 2010:

1152 Pihakatokset

4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentami-
nen

MaalausRYL 2012:
1.1.5.1 Pihavarastot
1031 Ulkomaalaus

RunkoRYL 2010:

1153 Aidat ja tukimuurit

411 Muottitys, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd, 511 Tiilimuuraus runko-
rakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 521 Luonnon-
kivityd runkorakenteissa

MaaRYL 2010:
314 Luiskaverhoaminen, 3163 Maastoaskelmien
tekeminen, 353 Luiskaverhoukset viheralueilla

RunkoRYL 2010:

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonoin-
ti, 421 Betonielementtityd, 511 Tiilimuuraus
runkorakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 521
Luonnonkivi runkorakenteissa, 611 Metallirun-
kotyd, 621 Metallielementtityd, 641 Tdydentdvd
metallirakennetyd, 651 Ohut- ja muotolevytydt
runkorakenteissa, 711 Puurunkotyd, 721 Puuele-
menttityd, 722 Hirsity6

RunkoRYL 2010:
1155 Alueen pysdkéintirakenteet
12 Talo-osat

RunkoRYL 2010:

1156 Alueen erityiset rakenteet

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd
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12 TALO-OSAT

Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulko-

tasoista.
121 PERUSTUKSET

Perustuksia ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset rakenteet kuten anturat, perusmuurit,
peruspilarit, peruspalkit ja erityiset perustusrakenteet.

1211 Anturat

Perustusten alustaytot ks. 1114 Tayttéosat.

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja
peruspalkit

Perusmuurin vastaiset ulkopuoliset taytot ks. 1114
Tayttoosat.

Perusmuurin vastaiset sisdpuoliset taytot ks. 1114
Tayttoosat.

Alapohjatason alapuolelle jatkuvat, ulkoseinédn yhte-
naiseen kokonaisuuteen kuuluvat rakennusosat,
kuten kellarin ulkoseinat ks. 1241 Ulkoseinat.
Luonnonkiviverhoukset ks. 1241 Ulkoseinat.

1213 Erityiset perustukset

Kantavan rakenteen pédlle tehtavat kone- ja laitepe-
dit ks. 1223 Erityiset alapohjat.

122 ALAPOHJAT

Anturoita ovat rakennuksen seindanturat, pila-
rianturat, paaluanturat ja perusmuurianturat.

Antura rajautuu anturan alapinnasta pe-
rusmuurin, peruspilarin tai runkorakenteen
alapintaan kuitenkin enintdan alapohjan kan-
tavan rakenteen alapintaan.

Perusmuureja, peruspilareita ja peruspalk-

keja ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset

peruspilarit, perusmuurit, kaivonrengaspe-

rustukset ja peruspalkit ldmmon-, veden- ja

kosteudeneristeineen seka pintarakenteineen.

Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit jae-

taan rakenneosiin seuraavasti:

« Perusmuurin, peruspilarin ja peruspalkin
pinta

« Ulkopuolinen pintarakenne

« Perusmuuri, peruspilari tai palkkirakenne

« Lamméoneriste

« Veden- ja kosteudeneriste

Perusmuurit ja peruspilarit rajautuvat anturan
ylapintaan tai kallionpintaan ja alapohjan kan-
tavan rakenteen alapintaan. Peruspalkit rajau-
tuvat kantavan pystyrakenteen sisdpintaan.

Erityisid perustuksia ovat muun muassa kone-
ja laitepedit tai tuotantokoneita varten erityi-
sesti rakennetut perustukset kiinnitysosineen.

Erityiset perustukset rajautuvat alapohjan
kantavan rakenteen alapintaan tai korvaavat
alapohjarakenteen.

Alapohjia ovat alapohjalaatat, alapohjan kanaalit ja erityiset alapohjat.

1221 Alapohjalaatat

Lattianpaallysteet, -pintarakenteet ja niiden
alusrakenteet ks. 1321 Lattioiden pintarakenteet,
1322 Lattiapinnat.

Perustustason alapuoliset alustaytot ks. 1114
Tayttoosat.

Alapohjan alapuoliset taytot ks. 1114 Tayttdosat.
Vaestonsuojan alapohjat ks. 1231 Vdestonsuojat.
Perusmuuriin sijoitettavien tuuletusaukkojen koko
ja lukumaara ks. 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja
peruspalkit.

1222 Alapohjakanaalit

Pystysuorat asennuskanavat ks. 1355 Hormiele-
mentit.

Perustustason alapuoliset alustaytot ks. 1114
Tayttoosat.

Kanaalien ja syvennysten taytot ks. 1114 Tayttéosat.
Tiiviys ja lammoneristévyys ks. 1221 Alapohjalaatat.

Alapohjalaattoja ovat kantavat ja maanva-
raiset tasorakenteet lammdneristyksineen ja
hoyrynsulkuineen. Alapohjalaatat jaetaan ra-
kenneosiin seuraavasti:

« Alapohjarakenne

« Alapohjan lammoneriste

Alapohjalaatta  rajautuu  pystysuunnassa
perusmuurin tai peruspilarin yldpintaan tai
(tdytettyyn) maapohjaan ja vaakasuunnassa
ulkoseindn sisdpintaan.

Alapohjakanaaleja ovat alapohjarakenteesta
oleellisesti poikkeavat rakenteet kuten tunne-
lit, suojakaukalot ja huolto- ym. erityiskuopat.
Alapohjan kanaalit jaetaan rakenneosiin seu-
raavasti:

+ Kanaalirakenne

« Alapohjan kanaalin ldmmdneristys

« Alapohjan kanaalin vedeneristys

-+ Alapohjan kanaalin ritildt, kannet ja luukut

Alapohjakanaali rajautuu pystysuunnassa ka-
naalin pohjarakenteen yldpintaan ja alapohjan
alapintaan ja vaakasuunnassa kanaalin seina-
mien ulkopintaan.

RunkoRYL 2010:

1211 Anturat

411 Muottitys, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd, 513 Harkkomuuraus

RunkoRYL 2010:

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

4 Betonirakentaminen, 513 Harkkomuuraus,
521 Luonnonkivityd runkorakenteissa, 911
Ldmmoéneristys, 921 Rakennuksen ulkopuolinen
vedeneristys, 1011 Rappaustyé

RunkoRYL 2010:
1213 Erityiset perustukset
4 Betonirakentaminen, 912 Adneneristys

RunkoRYL 2010:

1221 Alapohjalaatat

4 Betonirakentaminen, 611 Metallirunkotyo,
621 Metallielementtityd, 711 Puurunkoty6, 721
Puuelementtityd, 741 Levyty6 runkorakenteissa,
911 Ldmméneristys, 931 Palosuojaustyd

RunkoRYL 2010:

1222 Alapohjakanaalit

4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentami-
nen, 9 Eristdminen
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1223 Erityiset alapohjat

Perustustason alapuoliset alustaytot ks. 1114
Tayttoosat.

Kanaalien ja syvennysten taytot ks. 1114 Tayttdosat.

Tuotantokoneita varten tehdyt erityiset koneperus-
tukset ks. 1213 Erityiset perustukset.
Tiiviys ja lammoneristavyys ks. 1221 Alapohjalaatat.

123 RUNKO

Erityisia alapohjia ovat tavanomaisista alapoh-

jarakenteista oleellisesti poikkeavat rakenteet

kuten esimerkiksi luiskat ja uima-allasraken-

teet. Erityiset alapohjat jaetaan rakenneosiin

seuraavasti:

- Erityisen alapohjan rakenne

- Erityisen alapohjarakenteen [ammén-
eristys

- Erityisen alapohjarakenteen vedeneristys

- Erityisen alapohjan ritildt, kannet ja luukut

Erityiset alapohjat rajautuvat varsinaisen lat-
tiarakenteen alapintaan.

Runkoa ovat rakennuksen kantavat, suojaavat ja palo-osastointia palvelevat rakennusosat ku-
ten vdestonsuojat, kantavat seinat, pilarit, palkit, védlipohjat ja yldpohjat seka runkoportaat.

1231 Vaestonsuojat

Védestonsuojan anturat ks. 1211 Anturat.
Vdestonsuojan kantavat ulkoseindt ks. 1241
Ulkoseinat

Véestdnsuojan sisdpinnat ks. 132 Tilapinnat.
Vaestonsuojan ulkopuoliset lammdn-, veden- ja
kosteudeneristykset ja pintarakenteet ks. 1241
Ulkoseinat.

Rauhanajan kalusteet ja varusteet ks. 1331 Vakio-
kiintokalusteet ja 1333 Varusteet.

Kalliosuojat ks. 1112 Kaivannot. vrt 1222
limanvaihtolaitteet ks. LVI-suunnitelma.

1232 Kantavat seinat

Kevyet ja osastoivat véliseinat ks. 1311 Véliseinat.
Valiseinan veden- tai kosteudeneristeet ja pintaker-
rokset ks. 1326 Seindpinnat.

Vdestonsuojan kantava seina ks. 1231 Védestonsuo-
jat.

Vaestonsuojan kantava ulkoseind ks 1241 Ulkosei-
nat.

Kantavat ulkoseinét ks. 1241 Ulkoseinat.

1233 Pilarit

Parvekkeen kannatuspilarit ks. 1251 Parvekkeet.
Alapohjan alapuoliset pilarit ks. 1212 Perusmuurit,
-pilarit ja -palkit.

Levytettdvat palonsuojaukset ks. 1325 Seinan
pintarakenteet.

Vaestonsuojia ovat K-, S1- ja S3 -luokan vées-

tonsuojat tilaosineen ja vdestonsuojavarustei-

neen. Vdestonsuoja ei sisalla tilan rauhanajan

kdyton varusteita. Vdestonsuoja jaetaan raken-

neosiin seuraavasti:

« Alapohjarakenne

« Ymparoivat seinat, kantavat viliseindt ja
kattorakenne

- Sulkutila, hatdpoistumiskaytava tai —aukko

+ Suojaovet ja —luukut

- Kriisiajan varusteet ja kuntakohtaiset
varusteet.

- Kantavan kattorakenteet paalle tulevat
tasaus- ja salaojituskerrokset

Vdestonsuoja rajautuu vaakasuunnassa vé-
estosuojatilaa ympdrdivien kantavien seind-
rakenteiden ulkopintoihin ja pystysuunnassa
vaestdnsuojan kattolaatan yldpuolisen tasaus-
kerroksen yldpintaan ja lattialaatan alapintaan.
Vdestonsuojan yldpuolisen laattarakenteen
tasauskerroksen paalle tuleva laattarakenne
on vélipohja, lattian pintarakenne tai ylapohja.
Véestonsuojan rajautuessa ulkoseindan, ulko-
seinan julkisivurakenne eristeineen ja tuulen-
suojineen on ulkoseinda.

Kantavia seinid ovat rakennuksen sisapuoliset
kantavat ja kuormia siirtavat valiseinat ja sei-
namaiset palkit.

Kantava seind rajautuu seindn alapuolisen
laatan yldpintaan ja seindn yldpuolisen laatan
alapintaan. Vdestonsuojan kantava seina lue-
taan vdestosuojaan ja ulkoseindn kantava osa
luetaan ulkoseindan.

Pilareita ovat rakennuksen pilarit seka run-
koon ja ulkoseiniin liittyvat pilasterit.

Pilari rajautuu alapuolisen laatan ylapintaan
ja ylapuolisen laatan alapintaan. Pilasteri ra-
jautuu lisdksi seinan sisdpintaan.

RunkoRYL 2010:

1223 Erityiset alapohjat

4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentami-
nen, 9 Eristdminen

RunkoRYL 2010:
1231 Viestonsuojat
4 Betonirakentaminen, 6 Metallirakentaminen

RunkoRYL 2010:

1232 Kantavat seindt

411 Muottitys, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd, 511 Tiilimuuraus run-
korakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 611 Metalli-
runkotyd, 621 Metallielementtity6, 711 Puurun-
kotyd, 721 Puuelementtitys, 722 Hirsity6, 741
Levytyé runkorakenteissa, 911 Ldmmoneristys,
912 Adineneristys, 931 Palosuojaustyé

RunkoRYL 2010:

1233 Pilarit

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonoin-
ti, 421 Betonielementtityd, 511 Tiilimuuraus
runkorakenteissa, 513 Harkkomuuraus, 611
Metallirunkotys, 621 Metallielementtityd, 711
Puurunkoty6, 721 Puuelementtityd, 741 Levytyd
runkorakenteissa, 931 Palosuojaustyd

PL/1/helmikuu 2015/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosaatio RTS 2015



RT 15-11176 KH 96-00565

ohjeet - 14

1234 Palkit

Puurakenteiset ala-, véli- ja yldpohjan yhtendiseen
rakenteeseen sisaltyvat palkit ks. 122 Alapohjat,
1235 Valipohjat, 1236 Yldpohjat.

Alapohjan alapuoliset palkit ks. 1212 Perusmuurit,
-pilarit ja -palkit.

Ruiskutettavat ja maalattavat palonsuojaukset ks.
1324 Sisdkattopinnat.

1235 Valipohjat

Kantavan laattarakenteen paalle asennettavat tai
rakennettavat, ontelon sisaltavat korokelattiat,
pintabetonit ja kallistusrakenteet seka uivat lattia-
rakenteet [ammoneristyksineen ks. 1321 Lattian
pintarakenteet

Veden- ja askeldaneneristykset, lattianpaallysteet ja
pintakdsittelyt ks. 1322 Lattiapinnat.

Sisdkaton pintamateriaalit ks. 1324 Sisakattopinnat.
Ripustetut alakatot ym. sisdkaton rakenteet, ks. 1323
Sisdkattorakenteet.

Parvekkeet ja muut ulkotasot ks. 1251 Parvekkeet ja
1253 Erityiset ulkotasot.

Metallirakenteiset ritilatasot ks. 1341 Hoitotasot ja
kulkurakenteet.

1236 Ylapohjat

Sisdkaton pintamateriaalit ks. 1324 Sisakattopinnat.
Ripustetut alakatot ym. sisékaton rakenteet, ks. 1323
Sisdkattorakenteet.

Kantavan yldpohjan péalle tulevat rakenneosat,
kuten tasausbetonit, hdyrynsulku, lamméon-, déénen-
ja vedeneristeet ja tuulensuoja ks. 1261 Vesikatto-
rakenteet.

Lattian pintakerrokset, pintabetonilaatta tai
mahdolliset veden- tai askeld@neneristeet ks. 1321
Lattioiden pintarakenteet, 1322 Lattiapinnat.
Ulkotasot ja kattoterassit ks. ja 1253 Erityiset
ulkotasot.

Metallirakenteiset ritilatasot ks. 1341 Hoitotasot ja
kulkurakenteet.

Kattoikkunat ja -luukut, ks. 1266 Kattoikkunat ja
-luukut.

1237 Runkoportaat

Ulkopuoliset rakennuksesta erilliset portaat ja
maastoaskelmat ks. 1154 Aueen portaat, luiskat ja
terassit.

Porraskuilujen kantavat seinat ks. 1232 Kantavat
seinat.

Kerrostasot ks. 1235 Vélipohjat.

Kaiteet ja kdsijohteet ks. 1314 Kaiteet.

Tilojen sisdiset portaat ks. 1317 Tilaportaat.
Taydentévat kevedt portaat ks. 1341 Hoitotasot ja
kulkurakenteet.

Askelmien seké lepo- ja kerrostasojen lattiapintara-
kenteet ja -kasittelyt ks. 1321 Lattioiden pintaraken-
teet ja 1322 Lattiapinnat.

Palkkien ja askelmien alapuoliset tasoitukset ja
pintakdsittelyt ks. 1324 Sisakattopinnat.

1238 FErityiset runkorakenteet

Ulkoseinat ks. 1236 Ulkoseinarakenteet
Yldpohjarakenteet ks. 1241 Ylapohjat
Vesikattorakenteet ks. 1261 Vesikattorakenteet.
Lattioiden pintarakenteet ks. 1321 Lattioiden
pintarakenteet.

Lattiapinnat ja 1322 Lattiapinnat.

Ovet ks. 1243 Ulko-ovet ja 1315 Véliovet.

Palkkeja ovat rakennuksen kantavat palkit.

Palkki rajautuu vaakasuunnassa pilarin tai
seindn pintaan sekd pystysuunnassa laatan
alapintaan.

Vélipohjia ovat kerrosten laatat tai paikalla
tehdyn vélipohjan yhtendisen rakenteen muo-
dostavat kantavat vaakasuorat tasorakenteet
rakenteeseen kuuluvine lammaén- ja d@nene-
ristyksineen. Vélipohjan ala- ja ylapuoliset tila-
rakenteet ovat tilojen rakennusosia. Valipohja-
rakenne jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

- Valipohjarakenne

- Lammon- ja aaneneristys

Vélipohja rajautuu vaakasuunnassa ulkosei-
nan sisapintaan ja pystysuunnassa palkin ja
pilarin yldpintaan.

Yldpohjia ovat rakennuksen ylimman kerrok-
sen ylapuoliset laatat tai yhtendisen rakenteen
muodostavat ylimmat kantavat vaakasuorat
tasorakenteet rakenteeseen kuuluvine lam-
mon- ja ddneneristyksineen sekd liittymara-
kenteineen. Yldpohjarakenne jaetaan raken-
neosiin seuraavasti:

- Kantava ylapohjarakenne

« Ladmmdn- ja daneneristys

« Tuulensuoja

« Hoyrynsulku

Ylapohja rajautuu vaakasuunnassa ulkoseinan
sisdpintaan sekd pystysuunnassa ylapuolelta
vesikattorakenteeseen tai vesikatteeseen ja
alapuolelta tilarakenteisiin.

Runkoportaita ovat rakennuksen kantavaan
jarjestelmdan kuuluvat ja siihen kiintedsti liit-
tyvien portaiden porrassyoksyt, askellankut ja
lepotasot tehtaalla tehtdvine pintakasittelyi-
neen. Runkoportaisiin lasketaan myos raken-
nuksen ulkopuoliset usein kylmat varapoistu-
misportaat. Runkoporras jaetaan rakenneosiin
seuraavasti:

«+ Porrassyoksy

- Lepotaso

Runkoportaat rajautuvat pystysuunnassa ala-
tai valipohjan laatan yldpinnasta valipohjan
yldpintaan ja vaakasuunnassa porrasta rajaa-
vaan seindpintaan. Laattojen véliset lepotasot
kuuluvat portaaseen. Porras lasketaan pinta-
alaan siind kerroksessa johon se nousee.

Erityisid runkorakenteita ovat muihin runko-
rakenteisiin kuulumattomat runkorakenteet
kuten esimerkiksi kehdrakenteet, kerroksissa
ja katolla olevat uima-allasrakenteet seka
ilmanvaihtokonehuoneiden terdsrungot, mui-
hin runkorakenteiden nimikkeisiin liittyvat
rakenteet.

RunkoRYL 2010:

1234 Palkit

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtitys, 611 Metallirunkotyd,
621 Metallielementtityd, 711 Puurunkoty6, 721
Puuelementtityd, 931 Palosuojausty6

RunkoRYL 2010:

1235 Vdlipohjat

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd, 611 Metallirunkotyd,
621 Metallielementtityd, 711 Puurunkotyd, 721
Puuelementtitys, 911 Ldmméneristys, 912 Ad-
neneristys, 931 Palosuojausty6

RunkoRYL 2010:

1236 Yldpohjat

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtitys, 451 Piikkaus ja paikka-
us, 611 Metallirunkotyd, 621 Metallielementti-
tyé, 711 Puurunkotyd, 721 Puuelementtityd, 741
Levytyd runkorakenteissa, 911 Ldmmdneristys,
912 Adneneristys, 931 Palosuojaustyé

RunkoRYL 2010:

1237 Runkoportaat

411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtitys, 611 Metallirunkotyo,
621 Metallielementtityd, 641 Tdydentdvd metal-
lityé, 651 Ohut- ja muotolevytyét runkoraken-
teissa, 711 Puurunkoty6, 721 Puuelementtityd,
931 Palosuojaustyd

RunkoRYL 2010:

1238 Erityiset runkorakenteet

4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6
Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentami-
nen, 9 Eristdminen
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124 JULKISIVUT

Julkisivuja ovat rakennuksen tiloja ulkoilmasta tai katetusta, lammittamattomasta tilasta erotta-
vat rakenteet kuten ulkoseinat julkisivuverhouksineen, ikkunat, ikkunaseinat ja ulko-ovet.

1241 Ulkoseinat

Ikkunat ks. 1242 Ikkunat.

Ulko-ovet ks. 1243 Ulko-ovet.

Talotikkaat, markiisit, aurinkosuojaséleikot ym.
julkisivun varusteet ks. 1244 Julkisivuvarusteet.
Sisdpuoliset verhoukset alusrakenteineen ks. 1325
Seinien pintarakenteet.

Seinien sisapuoliset vedeneristykset ja sisapinnat ks.
1326 Seindpinnat.

1242 Ikkunat

Julkisivun ikkunaseinat ks. 1241 Ulkoseinét.
Ulko-ovet ja ikkunaovet ks. 1243 Ulko-ovet.
Kattoikkunat ks. 1266 Kattoikkunat ja luukut.
Sisdoviin liittyvat lasipielet ja yldikkunat ks. 1315
Viliovet.

Viliseiniin siséltyvat huoneiden viliset lasitetut
aukot ks. 1313 Erityisseinat.

Tilojen lasiseinat ks. 1312 Lasivéliseinat.
Ikkunasyvennysten ja ikkunapenkkien pintaraken-
teet ks. 1325 Seinien pintarakenteet.
Karmirakoon tulevat korvausilmaventtiilit ks. LVI-
selostus

1243 Ulko-ovet

Ulkopuolisiin aitoihin liittyvét portit ks. 1153 Aidat
ja tukimuurit.

Kulunvalvontajérjestelmd ja muu elektroniikka ks.
Sahkoselostus.

1244 Julkisivuvarusteet

Rakennuksesta erilliset talovarusteet, kuten lippu-
tangot ja postilaatikot ks. 1141 Talovarusteet.
Aidat ja tukimuurit ks. 1153 Aidat ja tukimuurit.
Ulkopuoliset portaat, luiskat ja terassit ks. 1154
Alueen portaat, luiskat ja terassit.

Ulkoseinid ovat kantavat, kevyet, paikalla ra-
kennettavat ja elementtirakenteiset ulkosei-
nat sekd julkisivuverhoukset tuulensuojineen
ja lammoneristeineen. Ulkoseindn osia ovat
myos ylapohjan ylapuoliset julkisivurakenteet.
Ulkoseindt jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« Ulkoseindn runko

- Veden- ja kosteudeneristys

« Ldmmon- ja daneneristys

« Tuulensuoja

« Julkisivuverhous

« Julkisivuverhouksen pintakasittely

Ulkoseina rajautuu pystysuunnassa alapohjan
alapinnasta vesikatteen alapintaan tai rdystds-
peltiin ja vaakasuunnassa tilapintaan.

Ikkunoita ovat julkisivun eri aineiset ikkunat

sekd ikkunoiden karmirakenteet ympardivine

osineen, varusteineen ja liittymarakenteineen.

Ikkunat jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« lkkunat sisdltden karmit ja puitteet ja
lasituslistat

« Lasit ja lasitustarvikkeet

« lkkunoiden helat ja lukot

« Vesipellit

« Peitelistat

« Ikkunan rakenteessa olevat korvausilma-
venttiilit

« Ikkunan apukarmit

Ikkuna rajautuu ulkoseindan. Tuuletusluukut,

lasitiili- ja lasilankkurakenteet ja vastaavat seka

ikkunarakenteessa olevat savunpoistoluukut

lasketaan ikkunoihin. Yhtendiset lasirakenteet

kuten julkisivulasit seka lasitiili- ja lasilankku-

rakenteet ovat ulkoseinid.

Ulko-ovia ovat julkisivun puiset ja metalliset

ulko-ovet, ikkunaovet, erityisulko-ovet kuten

heiluri-, kierto-, liuku-, taitto-, kippi, nosto- ja

paljeovet sekd muut ulko-ovet karmeineen,

liittymarakenteineen ja varusteineen. Ulko-

ovet jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« Ulko-ovi sisaltden karmin, kynnyksen ja
ovilevyn

« Ulko-oven lasitukset

« Karmin osat kuten sahkopielet

+ Lukot ja helat

« Ovikoneistot

« Peitelistat

Ulko-ovi rajautuu ulkoseindan ja julkisivura-
kenteeseen seka tilaan.

Julkisivuvarusteita ovat esimerkiksi talotik-
kaat, markiisit, auringonsuoja- ja muut sélei-
kot, luukut ja vastaavat julkisivun varusteet.

Julkisivuvarusteet rajautuvat julkisivuraken-
teeseen.

RunkoRYL 2010:

1241 Ulkoseindt

411 Muottitys, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtitys, 451 Piikkaus ja paikka-
us, 511 Tiilimuuraus, 513 Harkkomuuraus, 521
Luonnonkivityé runkorakenteissa, 611 Metalli-
runkotyd, 621 Metallielementtitys, 651 Ohut- ja
muotolevyty6t runkorakenteissa, 711 Puurun-
kotyd, 712 Puujulkisivutyd, 721 Puuelementti-
tyé, 722 Hirsitys, 741 Levytyd runkorakenteissa,
811 Julkisivulasitus, 911 Ldmméneristys, 912
Adneneristys, 921 Rakennuksen ulkopuolinen
vedeneristys, 941 Julkisivusaumaus, 1011 Rap-
paustyo

MaalausRYL 2012:

1.2.4 Julkisivut

1031 Ulkomaalaus

RunkoRYL 2010:

1242 Ikkunat

631 Metalli-ikkuna- ja -ovityd, 651 Ohut- ja
muotolevytydt runkorakenteissa, 731 lkkuna- ja
ovityé

RunkoRYL 2010:

1243 Ulko-ovet

631 Metalli-ikkuna- ja -ovityd, 651 Ohut- ja
muotolevyty6t runkorakenteissa, 731 Ikkuna- ja
ovity6

RunkoRYL 2010:

1244 Julkisivuvarusteet

611 Metallirunkotyd, 651 Ohut- ja muotolevy-
tyét runkorakenteissa, 711 Puurunkotys, 741
Levyty6 runkorakenteissa
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1245 Erityiset julkisivurakenteet

Ulkoseinan tikkaat ks. 1244 Julkisivuvarusteet.
Rakennuksesta erilliset talovarusteet, kuten lippu-
tangot, polytys- ja kuivatustelineet ja postilaatikot
ks. 1141 Talovarusteet.

Aidat, kaiteet ks. 1153 Aidat ja tukimuurit.

Ulkopuoliset portaat ks. 1154 Alueen portaat, luiskat

ja terassit.
ilmastointi- ja muiden konehuoneiden seka laite-
suojien ulkoseinéat ks. 1241 Ulkoseinat.

125 ULKOTASOT

Erityisia julkisivurakenteita ovat muut julkisi-
vuun kuulumattomat julkisivurakenteet.

Ulkotasoja ovat rakennukseen kiintedsti liittyvat parvekkeet, katokset ja terassit.

1251 Parvekkeet

Kattoterassit ja luhtikdytavat ks. 1253 Erityiset
ulkotasot.

Parvekkeiden perustukset ks. 1211 Anturat.
Parvekkeen vesikate ks. 1263 Vesikatteet.
Ulkopuoliset portaat, luiskat ja terassit ks. 1154
Alueen portaat, luiskat ja terassit.

1252 Katokset

Ulkopuoliset portaat, luiskat ja terassit ks. 1154
Alueen portaat, luiskat ja terassit.
Katoksen vesikate ks. 1263 Vesikatteet.

1253 Erityiset ulkotasot

Parvekkeet ks. 1251 Parvekkeet.
Alueen péallysteet ks. 113 Paallysteet.
Ulkotasojen perustukset ks. 1211 Anturat.

Ulkotasojen katoksen vesikate ks. 1263 Vesikatteet.

Parvekkeita ovat rakennuksen parvekkeet seka
niiden kaiteet, seindkkeet ja katokset seka par-
vekkeiden kannatus pintarakenteineen. Parve-
ke jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« Parvekkeen pinta

« Parvekkeen pintarakenne

« Parvekkeen laattarakenne

« Parvekkeen kannatusrakenne

« Parvekekatoksen rakenne

+ Katoksen kannatusrakenne

«+ Seindt ja seindkkeet

« Parvekkeen kaide

« Parvekkeen kasijohde

« Parvekelasitus

« Vedenpoistorakenne

Parveke rajautuu vaakasuunnassa ulkoseindn
ulkopintaan.  Pystysuunnassa parvekkeen
kannatus rajautuu parvekelaatan yldpinnasta
seuraavan parvekelaatan tai parvekekatoksen
alapintaan. Alimman parvekelaatan kannatus
rajautuu alapaastaan alapohjan alapinnan ta-
soon.

Katoksia ovat rakennukseen liittyvat katokset,
katosten kannatusrakenteet, ja pintarakenteet
sekd niiden liittymat muihin rakenteisiin. Katos
jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

- Katosrakenne

« Katoksen kannatusrakenteet

Katos rajautuu ulkoseindn ulkopintaan tai sen
oletettuun jatkeeseen. Katoksen kannatus
rajautuu alapohjan alapinnasta katoksen ala-
pintaan.

Erityisia ulkotasoja ovat rakennuksen ulkota-
sot, kattoterassit ja luhtikdytdvét sekd niiden
kaiteet, seindkkeet ja katokset, tasojen kanna-
tus, portaat ja pintarakenteet seka naiden liit-
tymdt muihin rakenteisiin. Erityiset ulkotasot
jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

« Ulkotason pinta

« Ulkotason pintarakenne

« Ulkotason laattarakenne

- Porras

- Katoksen rakenne

+ Kannatusrakenne

- Kaiteet

« Kasijohteet

+ Seindt ja seindkkeet

« Ulkotasojen parvekelasitus

« Vedenpoiston rakenteet

Erityiset ulkotasot rajautuvat ulkoseindén tai
julkisivurakenteeseen.

RunkoRYL 2010:
1245 Erityiset julkisivurakenteet

RunkoRYL 2010:

1251 Parvekkeet

4 Betonirakentaminen, 511 Tiilimuuraus, 513
Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyd, 621 Me-
tallielementtity6, 651 Ohut- ja muotolevytydt
runkorakenteissa, 711 Puurunkotyd, 741 Levytyd
runkorakenteissa

RunkoRYL 2010:

1252 Katokset

4 Betonirakentaminen, 511 Tiilimuuraus, 513
Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyd, 651 Ohut-
ja muotolevytyét runkorakenteissa, 711 Puurun-
kotyd, 741 Levytyé runkorakenteissa

RunkoRYL 2010:

1253 Erityiset ulkotasot

411 Muottitydt, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
421 Betonielementtityd, 451 Piikkaus ja paikka-
us, 911 Ldmmoneristys, 921 Rakennuksen ulko-
puolinen vedeneristys

SisdRYL 2013:
441 Pintabetonityé
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126 VESIKATOT

Vesikattoja ovat ylapohjan kantavan rakenteen péaalle tulevat vesikattorakenteet sekd erillisend
tydvaiheena tehtavat rdystaat, vesikatteet, vesikattovarusteet, lasikattorakenteet ja kattoikku-
nat. Itsekantavat yldpohjarakenteet ovat yldpohjia.

1261 Vesikattorakenteet

Yldpohjan kantava rakenne ks. 1236 Yldpohjat.
Vesikate alusrakenteineen ks.1263 Vesikatteet.
Erillisend tydvaiheena tehtavat rdystdsrakenteet ks.
1262 Réystasrakenteet.

Réystaskourut, syoksytorvet, lumiesteet, kulkusillat
ym. ks. 1264 Vesikattovarusteet.

Kattoikkunat, -lyhdyt, savunpoistoluukut ks. 1266
Kattoikkunat ja -luukut

Lasikatteet ks. 1265 Lasikattorakenteet.
Parvekkeet, ulkotasot, kattoterassit seka niiden
kattorakenteet ks. 1251 Parvekkeet ja 1253 Erityiset
ulkotasot.

Yldpohjan kantavat laatat ks. 1236 Ylapohjat.
Lammitysvastukset ja kaapelit ks. Sahkoselostus.

1262 Réystasrakenteet

Vesikate alus- tai ruodelaudoituksineen ja pellityksi-
neen ks.1263 Vesikatteet.

Réystaskourut, syoksytorvet, lumiesteet ks. 1264
Vesikattovarusteet

1263 Vesikatteet

Kantavia rakenteita tdydentdvat vesikattorakenteet
kuten lammaoneristeet, vesikatteen alusrakenteet ja
ylapohjan véliseinat ks. 1261 Vesikattorakenteet.

1264 Vesikattovarusteet
Kattokaivot ks. 1263 Vesikatteet.

1265 Lasikattorakenteet

Vesikattorakenteita ovat yldpohjan kantavan
rakenteen paalle tulevat rakenteet lammon-
eristeineen ja hoyrynsulkuineen sisdltden ta-
sakattojen tasausbetonit. Vesikattorakenteita
ovat myds vesikattorakenteiden yhteydessa
vesikatteen alle katolle rakennettavat tai
asennettavat laitesuojat ja -alustat sekd vesi-
kattorakenteen valiseinat. Vesikattorakenteet
jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

- Vesikattorakenteen rakenneosa

« Kosteudeneristys

- Lammadneristys

« Vesikattorakenteen tasausbetoni

« Yldpohjan palo-osastointi

+ Kulkurakenteet

+ Luukut

Vesikattorakenne rajautuu alapuolelta yldpoh-
jan kantavan laatan ylapintaan, huonetilan
sisakattorakenteeseen tai sisakattopintaan ja
yldpuolelta vesikatteeseen.

Réystdsrakenteita ovat omana tydvaiheena
tehtavat rdystaat niihin liittyvine osineen.
Réystasrakenne eritellddn tarvittaessa raken-
neosiin.

Réystds rajautuu vesikattorakenteeseen ja
julkisivurakenteeseen.

Vesikatteita ovat aluskate, kermikate suoja-

kiveyksineen, tiilikate, peltikate ja muotole-

vykatteet alus- tai ruodelaudoituksineen ja

pellityksineen, kuten piippu- ja luukkupeltei-

neen ja kattokaivoineen. Vesikatteet jaetaan

rakenneosiin seuraavasti:

+ Vesikate

+ Ruode- tai aluslaudoitus, orret ja koroke-
puut

- Vesikatteen aluskate

- Kattokaivot

Vesikate rajautuu pystysuunnassa vesikatto-
rakenteeseen tai itsekantavaan yldapohjaan ja
vaakasuunnassa julkisivurakenteeseen ja rdys-
tasrakenteeseen.

Vesikattovarusteita ovat kulkusillat, kattotik-
kaat, lumiesteet ynnd muut katon turvavarus-
teet seka rdystaskourut ja syoksytorvet.

Vesikattovarusteet rajautuvat vesikattee-
seen, julkisivuun ja rdystasrakenteeseen.

Lasikattorakenteita ovat lasikatteet kantavine

rakenteineen ja varusteineen sekd muut niihin

verrattavat rakennusosat tdydentdvine raken-

teineen. Lasikattorakenne jaetaan rakenneo-

siin seuraavasti:

- Lasikate lasitustarvikkeineen ja heloineen

- Lasikattorakenteen kantavat rakenteet

- Lasikaton seindmainen juurirakenne

+ Savunpoistorakenteet

«+ Varusteet kuten lammitysvastukset, mur-
tosuojaus, putoamissuojat

- Hoito- ja huoltotasot

Lasikattorakenne rajautuu pystysuunnassa
vesikattorakenteeseen, yldpohjaan tai ulkosei-
ndan ja vaakasuunnassa rakennuksen kanta-
viin rakenteisiin.

RunkoRYL 2010:

1261 Vesikattorakenteet

611 Metallirunkotyd, 641 Tdydentdvd metal-
lirakennetyd, 711 Puurunkotyd, 741 Levytyd
runkorakenteissa, 911 Ldmméneristys, 931 Pa-
losuojaustyd

SisdRYL 2013:
441 Pintabetonityd

RunkoRYL 2010:

1262 Rdystdsrakenteet

651 Ohut- ja muotolevytyét runkorakenteissa,
711 Puurunkotyd

RunkoRYL 2010:
1263 Vesikatteet
531 Tiilikatteen ladonta, 611 Metallirunkotys,
641 Tdydentdvd metallirakennetyd, 651 Ohut- ja
muotolevyty6t runkorakenteissa, 711 Puurunko-
tyd, 921 Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys

RunkoRYL 2010:

1264 Vesikattovarusteet

641 Tdydentdvd metallirakennetyd, 651 Ohut- ja
muotolevytydt runkorakenteissa, 653 Kattova-
rustetydt

RunkoRYL 2010:
1265 Lasikattorakenteet
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1266 Kattoikkunat ja -luukut
Lasikatot ks. 1265 Lasikattorakenteet.

1267 Erityiset vesikattorakenteet

13 TILAOSAT

Kattoikkunoita ja kattoluukkuja ovat kattoik-

kunat, kattolyhdyt, savunpoistoluukut ja muut

niihin verrattavat rakennusosat tdydentdvine

rakenteineen. Kattoikkunat ja luukut jaetaan

rakenneosiin seuraavasti:

- Kattoikkuna tai luukku rakenteineen,
lasitustarvikkeineen ja heloineen

+ Kattoikkunan seindmdinen juurirakenne

« Savunpoistorakenteet

» Varusteet kuten lammitysvastukset, mur-
tosuojaus, putoamissuojat

» Hoito- ja huoltotasot

Kattoikkunat ja luukut rajautuvat vesikattora-
kenteeseen ja vesikatteeseen.

Erityisid vesikattorakenteita ovat muihin vesi-
kattorakenteisiin kuulumattomat vesikattora-
kenteet.

Tila koostuu rakennuksen tiloja jakavista jako-osista, sisdpuolisista tilapinnoista, tilavarusteista
ja muista tilaosista kuten hoitotasoista ja kulkurakenteista seka tilaelementeista.

131 TILAN JAKO-OSAT

Tilan jako-osat ovat rungon rakenteesta rijppumattomat tilaa jakavat osat kuten valiseinat, eri-

tyisseindt, kaiteet sekd véli- ja erityisovet.
1311 Viliseinat

Yldpohjan osastoivat valiseinat ks. 1261 Vesikatto-
rakenteet.

Kantavat véliseinat ks. 1232 Kantavat seinat.
Lasivaliseindt ks. 1312 Lasivaliseinat.

Osastoivat seindt ks. 1313 Erityisvaliseinat.
Valiseiniin liittyvat lasipielet ja ylaikkunat ks. 1315
Valiovet.

Viliseindn verhoukset alusrakenteineen ks. 1325
Seinien pintarakenteet.

Viliseindn vedeneristys ja seindpinnat ks. 1326
Seindpinnat.

1312 Lasivaliseinat

Ulkoseindn ikkunat ks. 1242 Ikkunat.
Lasitiiliseinat ks. 1311 Valiseinat

Véliseiniin liittyvat lasipielet ja yldikkunat ks. 1315
Valiovet.

1313 Erityisvaliseinat

Valiseiniin liittyvat lasipielet ja ylaikkunat ks. 1315
Valiovet.

Véliseinid ovat tiloja rajaavat ja jakavat paikalla
rakennettavat tai elementeistd asennettavat ei
kantavat valiseinat.

Valiseindt rajautuvat pystysuunnassa ala-
puolisen laatan yldpintaan ja ylapuolisen laa-
tan alapintaan ja vaakasuunnassa tilaa rajaa-
van runkorakennusosan tai toisen valiseinan
sisapintaan.

Lasivéliseinid ovat tilojen lasirakenteiset vali-
seinat. Lasivéliseindt jaetaan tarvittaessa ra-
kenneosiin.

Lasivadliseindt rajautuvat pystysuunnassa
alapuolisen laatan yldpintaan ja yldpuolisen
laatan alapintaan ja vaakasuunnassa tilaa ra-
jaavan runkorakennusosan tai toisen vilisei-
ndn sisapintaan.

Erityisvaliseinia ovat tavanomaisesta valisei-
nasta poikkeavat siirrettdvat véli-, jako- ja siir-
toseindt sekd verkkoseinat. Pesutilojen suih-
kuvaliseinat ja wc- tilojen jakoseindt ovineen
ovat erityisseinid. Erityisvaliseindt jaetaan
rakenneosiin seuraavasti:

« Erityisvéliseind

« Erityisvaliseindn koneistot

Erityisvdliseindt rajautuvat pystysuunnassa
alapuolisen laatan pintarakenteen yldpintaan
ja ylapuolisen laatan alapintaan tai huoneti-
laan seindn ollessa korkeudeltaan vajaa. Vaa-
kasuunnassa erityisvaliseindt rajautuvat tilaa
rajaavan runkorakennusosan tai toisen vélisei-
nan sisapintaan.

RunkoRYL 2010:

1266 Kattoikkunat ja -luukut

631 Metalli-ikkuna- ja -ovity6, 731 Ikkuna- ja
ovitys, 811 Julkisivulasitus, 82 Erikoislasiraken-
taminen

RunkoRYL 2010:
1267 Erityiset vesikattorakenteet

SisdRYL 2013:

1311 Vdliseindt

512 Tiilimuuraus sisdrakenteissa, 514 Harkko-
muuraus sisdrakenteissa, 611 Metallirunkotyd,
622 Metallielementtityd sisdrakenteissa, 642
Tdydentdvd metallirakennetyd sisdrakenteissa,
652 Ohut- ja muotolevytydt sisdrakenteissa,
742 Levytyé sisdrakenteissa, 751 Puuverhous- ja
-pddllystystyé, 913 Ldmméneristys sisdraken-
teissa, 914 Adneneristys siscirakenteissa, 915
Adinenvaimennus siscrakenteissa, 932 Palosuo-
jaustyo sisdrakenteissa, 933 Palokatkoty6, 942
Saumaus sisdrakenteissa

RunkoRYL 2010:

411 Muottity6, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 42
Betonielementtirakentaminen, 711 Puurunko-
tyd, 721 Puuelementtityé

SisdRYL 2013:

1312 Lasivdliseindt

622 Metallielementtityd sisdrakenteissa, 642
Tdydentdvd metallirakennety sisdrakenteissa,
732 Ikkuna- ja ovityd sisdrakenteissa, 812 Sisdla-
situs, 942 Saumaus sisdrakenteissa

RunkoRYL 2010:
711 Puurunkoty6, 721 Puuelementtityé

SisdRYL 2013:

1313 Erityisvdiliseindit

622 Metallielementtityd sisdrakenteissa, 642
Tdydentdvd metallirakennety sisdrakenteissa,
652 Ohut- ja muotolevytyét sisdrakenteissa, 732
Ikkuna- ja ovityd sisdrakenteissa, 742 Levytyé si-
sdrakenteissa, 812 Sisdlasitus, 914 Acineneristys
sisdrakenteissa, 915 Adnenvaimennus siscra-
kenteissa, 942 Saumaus sisdrakenteissa
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1314 Kaiteet

Rakennuksen ulkopuoliset kaiteet ks. 1153 Aidat
ja tukimuurit, 1251 Parvekkeet, 1253 Erityiset
ulkotasot.

Hoitotasojen ja -siltojen kaiteet ks. 1341 Hoitotasot
ja kulkurakenteet.

1315 Valiovet

Ulko-ovet ja ikkuna-ovet ks. 1243 Ulko-ovet.

1316 Erityisovet

VSS:n suojaovi ks. 1231 Vdestonsuojat.

Ulkoseinien erityisovet kuten nosto-ovet koneistoi-
neen ks. 1243 Ulko-ovet.

Siirtoseinat ks. 1313 Erityisvaliseinét

1317 Tilaportaat

Rakennuksen runkoon liittyvét portaat ks. 1237
Runkoportaat.

Ulkopuoliset rakennuksesta erilliset portaat ja
maastoaskelmat ks. 1154 Alueen portaat, luiskat ja
terassit.

Porraskuilujen kantavat seinat ks. 1232 Kantavat
seinat.

Kerrostasot ks. 1235 Vélipohjat.

Kaiteet ja késijohteet ks. 1314 Kaiteet
Hoitotasot ja kulkurakenteet ks. 1341 Hoitotasot ja
kulkurakenteet.

Portaiden ja lepotasojen pinnat ja jalkalistat ks.
1322 Lattiapinnat.

Palkkien ja askelmien alapuoliset tasoitukset ja
pintakasittelyt ks. 1324 Sisékattopinnat.

1318 Erityiset tilajako-osat

Kaiteita ovat rakennuksen sisdpuoliset tilaa ja-
kavat kaiteet ja kdsijohteet sekd runko- ja tila-
portaiden ja lepotasojen kaiteet ja kasijohteet.
Hoitotasojen ja -siltojen kaiteet kasitelldén ao.
nimikkeelld. Kaiteet jaetaan rakenneosiin seu-
raavasti:

- Kaiteen runkorakenne

« Kaiderakenne

» Kasijohde

Kaiteet rajautuvat pystysuunnassa alapuolisen
laatan pintarakenteen ylapintaan ja huoneti-
laan. Vaakasuunnassa kaiteet rajautuvat tilaa
rajaavan runkorakennusosan tai toisen valisei-
nan sisapintaan.

Valiovia ovat rakennuksen sisdpuoliset tiloja

rajaavat ovet kuten viliovet, kerrostaso-ovet

ja osastoivat ovet. Vélioviin luetaan myos

ovikarmit niihin liittyvine osineen ja liittyma-

rakenteineen. Vdliovet jaetaan rakenneosiin

seuraavasti:

- Vdliovi sisaltden ovilevyn, karmin ja kyn-
nyksen

- Vilioven lasitukset

« Karmiin liittyvat osat kuten sahkopielet,
lasipielet ja yldikkunat

«+ Lukot ja helat

« Ovikoneistot

- Listoitus

Véliovet rajautuvat pysty- ja vaakasuunnassa
runko- tai vdliseindrakenteen sisdpintaan.

Erityisovia ovat muut kuin tavanomaiset
rakennuksen viliovet kuten palje-, taite- ja
nosto-ovet seka niihin liittyvat koneistot ja liit-
tymarakenteet. Erityisovia ovat myds holvin ja
arkiston ovet, saksiverdjat sekd muun muassa
konehuoneisiin johtavat luukku-tikasraken-
teet. Erityisovet jaetaan rakenneosiin seuraa-
vasti:

- FErityisovet sisdltden ovirakenteen, karmin
ja kynnyksen

Karmiin liittyvat osat kuten sdahkopielet,
lasipielet ja yldikkunat

« Lukot ja helat

+ Ovikoneistot

- Listoitus

Erityisovet rajautuvat pysty- ja vaakasuunnas-
sa runko- tai valiseinarakenteen sisdpintaan.

Tilaportaita ovat tilojen sisdiset runkoportai-
siin ja rakennuksen kantavaan jérjestelmaan
kuulumattomat portaat kasittden porrassydk-
syt, askellankut ja lepotasot. Tilaporras jaetaan
rakenneosiin seuraavasti:

« Porrassyoksy

- Lepotaso

Tilaportaat rajautuvat pystysuunnassa ala- tai
vélipohjan laatan yldpinnasta valipohjan yla-
pintaan ja vaakasuunnassa porrasta rajaavaan
seindpintaan tai kaiteeseen. Laattojen véliset
lepotasot kuuluvat portaaseen. Porras laske-
taan pinta-alaan siind kerroksessa johon se
nousee.

Erityisia tilajako-osia ovat edelld oleviin jako-
osiin kuulumattomat jako-osat. Ndiden rajaa-
misessa ja mittaamisessa noudatetaan sovel-
tuvin osin muiden tilan jako-osien rajaus- ja
mittausperusteita.

SisdRYL 2013:

1314 Kaiteet

512 Tiilimuuraus sisdrakenteissa, 514 Harkko-
muuraus sisdrakenteissa, 522 Luonnonkivi sisd-
rakenteissa, 642 Tdydentdvd metallirakennetyé
sisdrakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyot
sisdrakenteissa, 733 Puuporrasty6, 742 Levyty6
sisdrakenteissa, 812 Sisdlasitus

RunkoRYL 2010:
411 Muottitys, 412 Raudoitus, 413 Betonointi,
711 Puurunkotyd

SisdRYL 2013:

1315 Vdliovet

632 Metalli-ikkuna- ja -ovityd sisdrakenteissa,
732 Ikkuna- ja ovityd sisdrakenteissa, 812 Siséla-
situs, 942 Saumaus sisdrakenteissa, 1071 Listoi-
tustyd, 1111 Heloitus- ja lukitustyd

SisGRYL 2013:

1316 Erityisovet,

632 Metalli-ikkuna- ja -ovityd sisdrakenteissa,
732 lkkuna- ja ovityé sisdrakenteissa, 812 Sisd-
lasitus, 914 Adneneristys sisdrakenteissa, 915
Adinenvaimennus siséirakenteissa, 942 Saumaus
sisdrakenteissa, 1071 Listoitustyd, 1111 Heloitus-
ja lukitustyo

SisGRYL 2013:

1317 Tilaportaat

441 Pintabetonityd, 541 Laatoitus sisdraken-
teissa, 522 Luonnonkivi sisdrakenteissa, 622
Metallielementtityd sisdrakenteissa, 642 Tdy-
dentdvd metallirakennetyd sisdrakenteissa, 733
Puuporrastyd, 742 Levytyé sisdrakenteissa, 751
Puuverhous- ja -pddillystysty6

SisdRYL 2013:
1318 Erityiset tilajako-osat
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132 TILAPINNAT

Tilapintoja ovat rakennuksen sisdpuoliset lattioiden, kattojen ja seinien pintarakenteet ja pinta-
kerrokset alus- ja kiinnitysrakenteineen seka pinnat ja pinnoitteet. Tilapinnat eritelldan tilakoh-

taisesti huoneselostuksena.

1321 Lattioiden pintarakenteet

Veden- ja askeladneneristykset, lattianpaallysteet ja
pintakasittelyt ks. 1322 Lattiapinnat.

IV-varusteet kuten séleikot ks. LVI-selostus.
Sahkoasennusvarusteet kuten pistorasiat, kojerasiat
ks. Sahkoselostus.

1322 Lattiapinnat

Kantavan laattarakenteen paalle asennettavat tai
rakennettavat, ontelon sisaltavat korokelattiat,
pintabetonit ja kallistusrakenteet seka uivat lattia-
rakenteet [ammoneristyksineen ks. 1321 Lattian
pintarakenteet.

1323 Sisakattorakenteet

Kantavassa vali- tai yldpohjassa valittomasti kiinni
olevat sisékatot ja sisdkattoverhoukset kiinnitysra-
kenteineen ks. 1324 Sisékattopinnat

1324 Sisakattopinnat
Alakatot ks. 1323 Sisakattorakenteet

1325 Seinien pintarakenteet

Verhomuuraukset ks. 1311 Valiseinat.

Valiseinan levytykset ks. 1311 Valiseinat.

Talo 2000 -nimikkeistostd poiketen saunan,
jaahdytystilojen, konehuoneiden ym. yhtendiset
pintarakenteet esitetdén SisdRYL:n kohdassa 1327
Erityiset tilapinnat.

Lattioiden pintarakenteita ovat ala- tai va-
lipohjan laattarakenteen pdélle tehtdvat
rakenteet eristyksineen ja korokelattiat. Latti-
oiden pintarakenteita ovat mm. pintabetonit,
kelluvat lattiarakenteet ja markatilojen kallis-
tusrakenteet. Korokelattioita ovat kantavan
vaakarakenteen paalle tehtavat kerrokselliset
asennus- ja ontelolattiat niihin liittyvine lam-
mon, danen- ja kosteudeneristeineen.

Lattian pintarakenne rajautuu vaakasuun-
nassa runkorakennusosien ja valiseinien sisa-
pintaan ja pystysuunnassa ala- tai valipohjara-
kenteen ylapintaan.

Lattiapintoja ovat tilojen lattianpaallyste, jal-
kalistat, lattianpaallysteen pintakasittely ja
muu pintakerros tasoitteineen ja kerrokseen
kuuluvine alustoineen. Lattiapinta jaetaan ra-
kenneosiin seuraavasti:

« Pintakasittely

- Lattian paallyste

« Veden- ja kosteudeneriste

« Alustan kasittely

- Jalkalistat

Lattiapinta rajautuu vaakasuunnassa runko-
rakennusosien ja véliseinien sisdpintaan ja
pystysuunnassa yla- tai valipohjarakenteen tai
lattian pintarakenteen yldpintaan.

Sisdkattorakenteita ovat kantavasta laatasta
ripustetut alakatot tarvikkeineen, sisdkatto-
verhoukseksi asennettavat lammon- ja &a-
neneristeet niihin kuuluvine alus- ja kiinnitys-
rakenteineen seka sisakattoverhoukset niihin
kuuluvine alus- ja kiinnitysrakenteineen.

Sisakattorakenne rajautuu vaakasuunnassa
runkorakennusosien ja véliseinien sisdpintaan
ja pystysuunnassa yla- tai vdlipohjarakenteen
alapintaan.

Sisdkattopintoja ovat rapattu kattopinta ja
maalattu kattopinta tasoitteineen seka sisa-
kattopinnoitteet.

Sisdkattopinta rajautuu vaakasuunnassa
runkorakennusosien ja valiseinien sisdpintaan
ja pystysuunnassa yla- tai vdlipohjarakenteen
alapintaan tai sisakattorakenteeseen.

Seindn pintarakenteita ovat runko- ja tilaosien
paalle tehtavat sisaseinien verhoukset alusra-
kenteineen. Seinien pintarakenteita ovat myos
erityistilojen, kuten saunan, jadhdytystilojen,
konehuoneiden ym. tilojen seinien yhtendiset
pintakerrokset. Ikkunapenkkien ja ikkunasy-
vennysten pintarakenteet luetaan myds seini-
en pintarakenteisiin.

Seinien pintarakenteet rajautuvat vaaka-
suunnassa runkorakennusosien ja valiseinien
sisdpintaan ja pystysuunnassa ala- tai vélipoh-
jan yldpintaan ja vali- tai ylapohjan alapintaan.

SisGRYL 2013:

1321 Lattioiden pintarakenteet

441 Pintabetonityd, 742 Levytyd sisdrakenteissa,
751 Puuverhous- ja -pddllystystyd, 913 Ldm-
moneristys sisdrakenteissa, 922 Rakennuksen
sisdpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisdra-
kenteissa, 1061 Asennuslattiatyét

SisdRYL 2013:

1322 Lattiapinnat

441 Pintabetonityd, 522 Luonnonkivi sisdraken-
teissa, 541 Laatoitus sisdrakenteissa, 542 Uima-
altaan laatoitus, 751 Puuverhous- ja -pdcdillystys-
ty6, 752 Parkettity6, 753 Laminaattipddillystetyd,
914 Adneneristys siscrakenteissa, 922 Raken-
nuksen sisdpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus
sisdrakenteissa, 1041 Lattianpddllystystyd, 1051
Massapddllystystyd, 1071 Listoitustyd

MaalausRYL 2012:
1.3.2.2 Lattiapinnat
1032 Sisdmaalaus

SisdRYL 2013:

1323 Sisdkattorakenteet

642 Tdydentdvd metallirakennetyd sisdraken-
teissa, 742 Levytyo sisdrakenteissa, 743 Alakat-
totyo, 751 Puuverhous- ja -pddllystystyd, 913
Ldmméneristys siscirakenteissa, 914 Adneneris-
tys sisdrakenteissa, 915 Adnenvaimennus sisdra-
kenteissa, 942 Saumaus sisdrakenteissa

SisdRYL 2013:

1324 Sisdkattopinnat

742 Levytyé sisdrakenteissa, 751 Puuverhous- ja
-pddllystystyé, 914 Adneneristys siscirakenteis-
sa, 915 Adnenvaimennus sisdrakenteissa, 922
Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys, 942
Saumaus sisdrakenteissa, 1013 Rappaustyé si-
sdrakenteissa, 1022 Tasoitetyd

MaalausRYL 2012:
1.3.2.4 Siscéikattopinnat
1032 Sisdmaalaus

SisdRYL 2013:

1325 Seinien pintarakenteet

742 Levytyd sisdrakenteissa, 751 Puuverhous- ja
-pddllystystyd, 913 Ldmméneristys sisdraken-
teissa, 914 Adneneristys siscrakenteissa, 915
Adinenvaimennus siscirakenteissa, 1021 Pintojen
etuoikaisu- ja oikaisuty6
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1326 Seindpinnat

Verhomuuraukset ks. 1311 Viliseinat.

Runko- ja tilaosien paalle tehtévat sisdseinien
verhoukset ks. 1325 Seinien pintarakenteet.

Talo 2000 -nimikkeistosta poiketen saunan,
jaahdytystilojen, konehuoneiden ym. seindpinnat
esitetaan SisaRYL:n kohdassa 1327 ks. 1327 Erityiset
tilapinnat.

1327 Erityiset tilapinnat
Tilapinnat ks. 1321...1326.

133 TILAVARUSTEET

Seindpintoja ovat maalattu seindpinta tasoit-
teineen, laatoitettu seindpinta vedeneristei-
neen, tapetoitu ja rapattu seindpinta. Ikkuna-
penkkien ja ikkunasyvennysten pinnat luetaan
seindpintoihin. Seindpinta jaetaan rakenneo-
siin seuraavasti:

- Seindpinta

« Veden- ja kosteudeneristys

« Alustan kasittely

Seindpinnat rajautuvat vaakasuunnassa run-
korakennusosien ja valiseinien sisdpintaan tai
seindn pintarakenteeseen ja pystysuunnassa
ala- tai vélipohjan yldpintaan ja vali- tai yla-
pohjan alapintaan.

Erityisid tilapintoja ovat edelld oleviin raken-
nusosiin kuulumattomat tilapinnat.

Tilavarusteita ovat rakennuksen sisdpuoliset kiintedt kalusteet, laitteet ja vakiolaitteet, jotka ei-
vat ole irtaimistoa seka varusteet ja opasteet. Tilavarusteet eritelldan tilaselostuksessa.

LVI-, séhko- ja tietojarjestelmien kalusteet, varusteet
ja laitteet ks. LVI-selostus ja sahkdselostus.

1331 Vakiokiintokalusteet

Erikseen suunniteltavat ja ja valmistettavat kiintedt
kalusteet ks. 1332 Erityiskiintokalusteet

Liedet, jadkaapit, pakastimet, kiukaat ym ks. 1334
Vakiolaitteet.

Kohteen kdytonaikaiseen irtaimistoon kuuluvat
huonekalut, kalusteet ja varusteet ks. 51 Tilavarus-
tus.

1332 Erityiskiintokalusteet

Vakiokiintokalusteet ks. 1331 Vakiokiintokalusteet.
Kohteen kdytonaikaiseen irtaimistoon kuuluvat
huonekalut, kalusteet ja varusteet ks. 51 Tilavarus-
tus.

Liedet, jadkaapit, pakastimet, kiukaat ym ks. 1334
Vakiolaitteet.

1333 Varusteet

Rakennuksen ulkopuoliset kalusteet ja varusteet ks.
114 Alueen varusteet.

Vaestonsuojan kriisiajan kalusteet ja varusteet ks.
1231 Vdestonsuojat.

1334 Vakiolaitteet

Suurkeittion, pesulan tms. laitteet ks. 253 Tilalait-
teet.

Vdestonsuojan kriisinajan laitteet ks. 1231 Véeston-
suojat.

1335 Tilaopasteet
Ulko-opasteet ks. 1144 Alueopasteet.

Vakiokiintokalusteita ovat rakennuksen sisa-
puoliset vakiovalmisteiset kiintedt kalusteet
kuten komerot, kaapit, hyllyt ja pesupdydat
verhouksineen, koteloineen ja listoituksineen.

Erityiskiintokalusteita ovat rakennuksen sisa-
puoliset erikseen suunniteltavat ja tilauksen
mukaan valmistettavat kiintedt kalusteet
kuten komerot, kaapit, hyllyt ja pesupdydat
verhouksineen, koteloineen ja listoituksineen.

Varusteita ovat muun muassa naulakot, kou-
kut, peilit, tuuletustelineet, asennettavat ikku-
napenkit, jalkaritilat, porrasmatot, urheiluvali-
netelineet, verholaudat, verhokiskot, sédlekaih-
timet ja muut vastaavat varusteet.

Vakiolaitteita ovat liedet, jadkaapit, pakasti-
met ja kiukaat ja vastaavat vakiolaitteet.

Tilaopasteita ovat rakennuksen sisdpuoliset
opasteet kuten nimikilvet, -taulut ja osoitetau-
lut.

SisdRYL 2013:

1326 Seindpinnat

522 Luonnonkivi sisdrakenteissa, 541 Laatoitus
sisdrakenteissa, 542 Uima-altaan laatoitus, 922
Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys, 942
Saumaus sisdrakenteissa, 1013 Rappaustyé si-
sdrakenteissa, 1022 Tasoitetyd, 1033 Tapetointi,
1042 Seindnpddillystysty6

MaalausRYL 2012:

1.3.2.6 Seindpinnat

1032 Sisdmaalaus

SisdRYL 2013:

1327 Erityiset tilapinnat

541 Laatoitus sisdrakenteissa, 542 Uima-altaan
laatoitus, 642 Tdydentdvd metallirakennetyé
sisdrakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyét si-
sdrakenteissa, 742 Levytyo sisdrakenteissa, 751
Puuverhous- ja -pddllystystyd, 913 Ldmmén-
eristys sisdrakenteissa, 914 Adneneristys siscira-
kenteissa, 915 Adinenvaimennus sisdrakenteissa,
922 Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys, 942
Saumaus sisdrakenteissa, 1022 Tasoitetyd

SisGRYL 2013:
1331 Vakiokiintokalusteet
1121 Vakiokiintokalustetyd

SisGRYL 2013:
1332 Erityiskiintokalusteet
1122 Erityiskiintokalustety6

SisGRYL 2013:
1333 Varusteet
1141 Vakiovarustustyd

SisdRYL 2013:
1334 Vakiolaitteet
1131 Laiteasennusty6

SisdRYL 2013:
1335 Tilaopasteet
1141 Vakiovarustustyé
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1336 Erityiset tilavarusteet

134 MUUT TILAOSAT

Erityisid tilavarusteita ovat edelld oleviin ra-
kennusosiin kuulumattomat tilavarusteet.

Muita tilaosia ovat muun muassa hoitotasot ja kulkurakenteet seka tulisijat ja niiden hormit.

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet

Rakennukseen kuulumattomat kulkurakenteet ks.
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit.

Rakennuksen runkoon kiinteasti liittyvat portaat ks.

1237 Runkoportaat.

Tilaan liittyvat portaat, esim. huoneistojen sisdiset
portaat ks. 1317 Tilaportaat.

Ulkotikkaat ks. 1141 Talovarusteet.

Vesikaton kulkurakenteet ks. 1264 Vesikattovarus-
teet.

Betonirakenteiset lastauslaiturit ks. 1223 Alapohjat.

1342 Tulisijat ja savuhormit

Tehdasvalmisteinen laitetulisija tai liesi ks. 1334
Vakiolaitteet.

Vaakasuora asennuskuilu ks. 1222 Alapohjan
kanaalit.

Pystysuora asennuskuilu ks. 1355 Hormielementit.
Talotekniikkaan kuuluva kanava ks. LVI-selostus.

1343 Muut erityiset tilaosat

135 TILAELEMENTIT

Hoitotasoja ja kulkurakenteita ovat tilaan

erillisend rakennetut hoitotasot, kulkusillat,

tikkaat ja tasoja tdydentdvat kevyet portaat

kaiteineen. Hoitotasot ja kulkurakenteet jae-

taan rakenneosiin seuraavasti:

- Hoitotasot ja kulkurakenteet sisdltden
hoitotasojen portaat ja askelmat

« Talon rungosta erilliset runkorakenteet

- Kaiteet ja kdsijohteet

« Hoitotasojen ja kulkurakenteiden verhous,
pintakerrokset ja -kasittely

Tulisijoja ja savuhormeja ovat paikalla raken-

nettavat huonetulisijat, takat ja uunit suojauk-

sineen, paloneristyksineen ja hormeineen.

Tulisijat ja savuhormit jaetaan rakenneosiin

seuraavasti:

- Tulisija sisaltden tulisijan rungon, tulipe-
san, luukut

« Savuhormi sisdltaen pellit

- Tulisijan verhous ja pintakasittely sisaltden
verhouksen paloneristeet

Muita erityisid tilaosia ovat edelld oleviin ra-
kennusosiin kuulumattomat erityiset tilaosat.

Kevyet tilaelementit ovat useita rakennusosia korvaavia valmiita tiloja, jotka voivat sisdltaa
kiintedt kalusteet ja talotekniset osat. Tilaelementtia kdsitellddn yhtena kokonaisuutena, minka
vuoksi sen sisaltamat tilaosat, sisdpinnat ja rakennusvarusteet luetaan kuuluviksi tilaelement-

tiin.

1351 Kylpyhuone-elementit

1352 Kylmahuone-elementit

1353 Saunaelementit

Kylpyhuone-elementit ovat roiskeveden kes-
tavid ja pesu- ja kylpytoimintaan tarkoitettuja
tilaelementteja, jotka sisaltavat tilan jako-osat,
tilapinnat, tilavarusteet seka tilaan sisltyvat
tekniikkaosat. Kylpyhuone-elementit voivat
késittad usean huoneen kokonaisuuden.

Kylmahuone-elementit ovat lammaoneristetty-
jd ja kosteudenkestdvia kylmadsdilytykseen tar-
koitettuja tilaelementtejd, jotka sisdltavat tilan
jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet seka tilaan
kuuluvat tekniikkaosat.

Saunaelementit ovat ldmmoneristettyja sau-
nomiseen tarkoitettuja tilaelementtejd, jotka
sisaltdvat tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarus-
teet seka tilan sisdpuoliset talotekniikkaosat.

SisGRYL 2013:

1336 Erityiset tilavarusteet

1121 Vakiokiintokalustetyd, 1122 Erityiskiinto-
kalustetyd, 1131 Laiteasennustyd, 1141 Vakio-
varustustyé

SisdRYL 2013:

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet,

642 Tdydentdvd metallirakennetyd sisdraken-
teissa

SisdRYL 2013:

1342 Tulisijat ja savuhormit,

512 Tiilimuuraus sisdrakenteissa, 514 Harkko-
muuraus sisdrakenteissa

SisGRYL 2013:
1343 Muut erityiset tilaosat

SisGRYL 2013:

1351 Kylpyhuone-elementit

622 Metallielementtityé sisdrakenteissa
RunkoRYL 2010:

421 Betonielementtitys, 621 Metallielementti-
tyd, 721 Puuelementtityd

SisdRYL 2013:

1352 Kylmdhuone-elementit

622 Metallielementtityé sisdrakenteissa
RunkoRYL 2010:

421 Betonielementtitys, 621 Metallielementti-
tyé, 721 Puuelementtityé

SisdRYL 2013:

1353 Saunaelementit

622 Metallielementtityé sisdrakenteissa
RunkoRYL 2010:

421 Betonielementtityd, 621 Metallielementti-
tyé, 721 Puuelementtityé
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1354 Talotekniikan tilaelementit

1355 Hormielementit

Tulisijojen hormit ks. 1342 Tulisijat ja tulihormit.
Seinarakenteen osana olevat kuilut ja hormit ks.
1232 Kantavat seindt ja 1321 Viliseinat.

1356 Erityiset tilaelementit

2 TEKNIIKKAOSAT

Talotekniikan tila-elementit ovat taloteknisten
laitteiden suojaamiseen tarkoitettuja tilaele-
menttejd, jotka sisaltavat rungon ja tilan osat
kokonaan tai osin seka sisdpuoliset tekniikka-
osat.

Hormielementteja ovat valmisrakenteiset
asennuskuilut, jotka sisaltavat kuilun rajaavat
talo- ja tilarakennusosat seka talotekniikan
laiteosat.

Erityisida tilaelementteja ovat edelld oleviin
rakennusosiin kuulumattomat erityiset tilaele-
mentit.

Tekniikkaosat koostuvat putkiosista, ilmanvaihto-osista, sahkdosista, tiedonsiirto-osista ja

laiteosista.

21 PUTKIOSAT

Katso LVI-selostus.

22 ILMANVAIHTO-OSAT
Katso LVI-selostus.

23 SAHKOOSAT

Katso sahkoselostus.

24 TIEDONSIIRTO-OSAT
Katso sahkdselostus

25 LAITEOSAT

Talolaitteet koostuvat siirtolaitteista ja tilalaitteista.

251 SIIRTOLAITTEET

Siirtolaitteita ovat rakennuksen lilkennetta ja materiaalisiirtoa palvelevat konetekniset laitteet
ja hankinnat kuten hissit, liukuportaat ja kuljettimet. Siirtolaitteille on esitetty maaramittauksen

ohella toiminnalliset ja mitoitusperusteet.
2511 Hissit

Hissikuilun kantavat seinat ks. 1232 Kantavat seinat.
Kattokonehuoneet ks. 1238 Erityiset runkoraken-
teet.

Hisseja ovat rakennuksen sisdpuoliset tai tiloja
palvelevat rakennuksen julkisivurakenteeseen
liittyvat hissit. Hissinimikkeeseen siséltyy his-
sikori varusteineen, hissikoneisto, ohjausjar-
jestelma, koneistoon vélittdmasti liittyva suo-
jarakenne tai konehuone, hissikuilun kevyet
seindt, kuilun varusteet, oven edustarakenteet
ja verhoukset, hissikorin sisdpuoliset pinta-
rakenteet ja pinnat seka hissin ja hissikuilun
sisdpuoliset tekniikkaosat.

Hissit rajautuvat talo-osien osalta kantavien
tai osastoivien rakenteiden sisapintoihin, sah-
koosien osalta sahkonsyottojarjestelmadn ja
ilmanvaihto-osien osalta rakennuksen ilman-
vaihdon kanava jarjestelmaan.

SisGRYL 2013:
1354 Talotekniikan tilaelementit
622 Metallielementtityé sisdrakenteissa

RunkoRYL 2010:
421 Betonielementtityo, 621 Metallielementti-
tyé, 721 Puuelementtityé

SisdRYL 2013:

1355 Hormielementit

622 Metallielementtityé sisdrakenteissa
RunkoRYL 2010:

421 Betonielementtityo, 621 Metallielementti-
tyd, 721 Puuelementtity6

SisGRYL 2013:

1356 Erityiset tilaelementit

622 Metallielementtityé sisdrakenteissa
RunkoRYL 2010:

421 Betonielementtitys, 621 Metallielementti-
tyd, 721 Puuelementtityd

TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentami-
sen yleiset laatuvaatimukset

SisGRYL 2013:

2511 Hissit

632 Metalli-ikkuna- ja -ovityd sisdrakenteissa,
642 Tdydentdvd metallirakennetyé sisdraken-
teissa, 652 Ohut- ja muotolevytyét siscraken-
teissa

TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:
F8 Kuljetuslaitteet

PL/1/helmikuu 2015/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosaatio RTS 2015



RT 15-11176 KH 96-00565

ohjeet - 24

2512 Kuljettimet

2513 Erityiset siirtolaitteet

252 TILALAITTEET

Kuljettimia ovat rakennuksen sisdpuoliset liu-
kuportaat ja -kdytdvat sekd tavarakuljettimet
koneistoineen, ohjausjarjestelmineen, kai-
teineen, verhouksineen ja listoituksineen.

Kuljettimet rajautuvat talo-osien osalta
kantavien rakenteiden sisdpintoihin ja tek-
niikkaosien osalta rakennuksen talotekniikan
syottojarjestelmiin.

Erityisia siirtolaitteita ovat muut kuin edelld
olevissa tekniikkaosissa esitetyt siirtolaitteet
kuten esimerkiksi nostimet, nostopdydat, po-
tilasnostimet ja porrasnostimet ja siltanosturit.
Erityiset siirtolaitteet eritellddn tarkoituksensa
ja tyypin mukaan.

Tilalaitteita ovat yhtendisen toiminnallisen ja suunnittelukokonaisuuden muodostamat laitteis-
tot kuten esimerkiksi laitoskeittion, pesulan, uima-altaan, vaestonsuojan ja muiden vastaavien

tilaryhmien laitteet.
2521 Keittiolaitteet

2522 Pesulalaitteet

2523 Vdestonsuojalaitteet

2524 Allaslaitteet

2525 Erityiset tilalaitteet

Talotekniset laitteet ja jarjestelmat ks. LVI- ja
sahkoselostus.

Keittidlaitteita ovat erilliseen keittidlaitesuun-
nitelmaan perustuvat laitoskeittididen laitteet
kuten esimerkiksi padat, liedet, uunit, jaa- ja
pakastekaapit seka tarjoilulinjastot.
Keittiolaitteet rajautuvat talo-osien osalta
tilapintoihin ja tekniikkaosien osalta raken-
nuksen talotekniikan syottojarjestelmiin.

Pesulalaitteita ovat erilliseen pesulasuunni-
telmaan perustuvat laitospesuloiden laitteet
kuten esimerkiksi pesukoneet, lingot ja kuivai-
met.

Pesulalaitteet rajautuvat talo-osien osalta
tilapintoihin ja tekniikkaosien osalta raken-
nuksen syottojarjestelmiin.

Vdestonsuojalaitteita ovat vdestdonsuojan krii-
sinajan ilmanvaihtolaitteistot.

Allaslaitteita ovat erilliseen suunnitelmaan
perustuvat uima-allaslaitteet kuten veden
puhdistuslaitteet, pumput, kemikaalien an-
nostuslaitteet ja putkistot.

Erityiset tilalaitteet ovat tilaryhmien laitteita,
jotka eivat sisélly edelld esitettyihin nimikkei-
siin.

SisdRYL 2013:

2512 Kuljettimet

642 Tdydentdvd metallirakennetyd sisdraken-
teissa, 652 Ohut- ja muotolevytyét sisdraken-
teissa

TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:
F8 Kuljetuslaitteet

SisGRYL 2013:

2513 Erityiset siirtolaitteet

642 Tdydentdvd metallirakennetyd sisdraken-
teissa, 652 Ohut- ja muotolevytyét sisdraken-
teissa

TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:
F8 Kuljetuslaitteet

SisdRYL 2013:

2521 Keitti6laitteet

1121 Vakiokiintokalustetyd, 1122 Erityiskiinto-
kalustetyd, 1131 Laiteasennustyd, 1141 Vakio-
varustustyé

TalotekniikkaRYL 2002,0sa 2:
F74 Keittidn tuotanto- ja jakelujdrjestelmdt

SisdRYL 2013:

2522 Pesulalaitteet

1121 Vakiokiintokalustetyd, 1122 Erityiskiinto-
kalustetys, 1131 Laiteasennustyd, 1141 Vakio-
varustustyo

TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:

F7 Rakennusvarusteet.

SisdRYL 2013:
2523 Vdesténsuojalaitteet

SisdRYL 2013:

2524 Allaslaitteet

SisGRYL 2013:
2525 Erityiset tilalaitteet
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