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LASIFAKTA 2012
Kéaytannoéllinen apu rakennuslasien valintaan @ PILKINGTON



Lasifakta 2012

Julkaisija Pilkington Lahden Lasitehdas Oy Huh-
tikuu 2012. Téssé kirjassa olevat tekniset ja muut
tuotetiedot ovat luonteeltaan informatiivisia ja ovat
Pilkingtonin jatkuvan muutostydn alaisia. Tiedot
perustuvat kirjan painohetken mukaisiin tietoihin.

Katso myds kappale ”Standardit ja méaraykset”.

Pilkington varaa itselleen oikeuden muuttaa téssé

kirjassa mainittuja tietoja/tiedostoja.

Pilkington ei vastaa téssd kirjassa mahdollisesti
olevista virheellisyyksistd ja/tai sellaisten virheel-

lisyyksien seuraa-muksista.

Témén kirjan tiedot korvaavat aiemmin paivity-
issé esitteissimme ja muissa dokumenteissamme
esitetyt. Mahdollisissa epaselvyyksissd pyyddmme
sinua ottamaan yhteyttd suoraan meihin, samoin
mikali sinulla on korjaus- tai muutosehdotuksia.

Yhteystietomme 16ydit kirjan lopusta.

Voit lainata ja kopioida kirjan siséltod kunhan

mainitset 1dhteen.



Yritysesittely

Lasin valinta

Oikea lasi oikeaan paikkaan ¢ Uudet energiaméérdykset 2012 « Laskentaohjelma Spectrum
* Tuotevalikoima ¢ Vaatimusten maérittely « Kuvauskoodit * Terminologiaa, taulukoiden selitykset

Lammoneristys

Floatlasit « Energiansiéstolasit (selektiivilasit) « Kirkkaasti paremmat energianséastolasit

Auringonsuojaus

Auringonsuojalasit * Auringonsuoja- / energiansaistolasit, erikoiskirkas auringonsuojalasi
* Uudet energiamaidrdykset 2012

e Palonsuojaus
w ]

Palonsuojalasit

¥ Adneneristys

Adineneristyslasit

) (]
= 0

Turva- ja suojalasit

Karkaistut lasit * Laminoidut * Monikerroslaminoidut lasit * Laminoidut / karkaistut lasit

Itsepuhdistuva lasi

Aktiivinen kaksitoiminen pinnoite, fotokatalyyttinen ja hydrofiilinen, itsepuhdistuva auringonsuojalasi

==

v

Koriste- ja julkisivulasit
Peilit » Silkkipainettu lasi * Kuviolasit « Mattaetsattu lasi
Mattalaminoitu lasi ¢ Julkisivulasi

;. Slje
)

' 77/
1/ /)

Lasitusjarjestelmat

Yhtendiset lasijulkisivut ja -katot * U-profiililasit

Slje

Erikoiskirkaslasi, Heijastamatonlasi

i?‘ Erikoislasit

Perustietoa lasista

Lasi rakennusmateriaalina * Mitoitus * Tydsto * Kondenssi ¢ Eristyslasi

Standardit, CE, asiahakemisto, yhteystiedot

RakMK ¢ SFS-EN « RYL ¢ RIL ¢ Pilkingtonin osoitteita « CE —merkintd

Pilkington LASIFAKTA 2012



www.pilkington.fi
Kun etsit muutakin
kuin pelkkaé kuivaa
asiatietoa, kannatta
sinun vierailla kotisi-
vullamme. Luonnolli-
sesti voit tutustua myos

esitemateriaaliimme.

Liityttyimme osaksi
NSG Groupia olemme
maailman suurin taso-
ja turvalasien toimittaja
ajoneuvo- ja raken-
nuslasiteollisuudelle.
Meilld on yhteensd 49
kokonaan tai osaomis-
tettua floatlasitehdasta.

Yritysesittely
www.pilkington.fi

Www.nsg.com

Lasi on luontoystévillinen raken-
nusmateriaali, joka mahdollistaa
hyvén ympéristoresurssien hal-
linnan. Kannamme valmistukses-
samme vastuun niin paikallisesta
kuin globaalista ympéristosta.
Ponnistelumme on palkittu monilla
ympiristopalkinnolla.

Tervetuloa Lasifaktan 2012 pariin

Kédessési on kuudes Lasifakta painos. Tdma kor-
vaa aikaisemmat painokset. Kirja pyrkii antamaan
pohjan oikean lasivaihtoehdon valintaan, nyt myos

CE —merkityin arvoin.

Voit valita runsaasta lasiyhdistelméavalikoimasta
toimintaalueilla limmoneristys, auringonsuojaus,
palonsuojaus, ddneneristys, henkildturvallisuus
sekd esine- ja henkildsuojaus sekd itsepuhdistu-
vuus. Lisiksi kirjassa on perustietoa koristelaseis-

ta, lasitusjirjestelmistd ja erikoislaseista.

Kun néet timén symbolin, 16ydét ajankohtaista
tietoa esim. Pilkingtonin kotisivulta tai esitemate-

riaalistamme.

Pilkingtonin lyhyt esittely

Yritys perustettiin Englannissa 1826 ja on ollut vuo-

desta 2006 osa Japanissa noteerattua NSG Groupia.

Pilkington keksi ja kehitti 50-luvulla Float valmis-
tusmenetelmain, joka mullisti tasolasin valmistuk-
sen ja paransi ratkaisevasti tasolasin tuoteominai-

suuksia.

Pilkingtonin liityttyd osaksi NSG Groupia se on
maailman suurin taso- ja turvalasin valmistaja
rakennus- ja ajoneuvoteollisuudelle. Joko koko-
naan tai osaomistettujen floatlasitehtaiden maéra
on 49, edustus on yli 130 ja valmistusta 29 maassa.
Konsernin liikevaihto on n. 9 Mjr € ja tyontekijoita
on n. 29300.

Pilkington sijoittaa vuosittain merkittdvid summia
tutkimus- ja kehitystyohon sekd laadunvarmistuk-
seen johtaakseen myos jatkossa tasolasituotteiden
kehitystd. Rakennusteollisuutta varten keskitymme
esim. kehittdmadn ja jalostamaan tuotteita, jotka
tekevit olemassaolostamme mukavamman ja
turvallisemman ja jotka ovat osaltaan luomassa
parempaa kokonaistaloudellisuutta. Uusimmat
innovaatiomme liittyvit uusien aurinkoteknologi-

oiden tarvitsemiin lasiratkaisuihin.

Lasifakta kirjasta l0ytyy optimaalinen lasi-
vaihtoehto useimpiin suunnitelmiin. Jos joudut
yhdistdimidn monta eri toimintoa samaan lasi-
rakenteeseen, helpottaa tietokoneohjelmamme
Pilkington Spectrum tydtési merkittavasti. Tastd

lisdd sivulla 8.

Joitakin vihjeitd Lasifaktan kdytostd

Kun kéytat Lasifaktaa ensimmadistd kertaa, suo-
sittelemme sinua ensin lukemaan Lasin valinta”-
kappaleen. Saat ohjeita ja tirkeiti tietoja seikoista,
jotka on hyvi tietdd voidaksesi tyoskennelld

helposti ja tehokkaasti Lasifaktan kanssa.

Jos tiedét tarkkaan mita haet, aloita etsiminen
kirjan ensimmadiselld sivulla olevasta siséllysluet-
telosta. Sieltd 16ydat eri kappaleiden sivuviitteet,
esim. eri funktiolaseista. Jokaisella lasiryhmalld
on oma vihred symbolinsa. Ndmé on my®ds sijoi-
tettu kutakin funktiolasia koskevan luvun sivu-
jen ylédnurkaan. Sen avulla voit helposti selailla
toivottua lukua hakematta ensin sivunumeroa

sisdllysluettelosta.

Pilkington Pohjolassa

Float-lasin valmistus sijaitsee Ruotsissa ja sekéd
rakennuslasi- ettd ajoneuvolasituotteiden jatkoja-
lostus toimipisteitd on useita kaikissa eri pohjois-
maissa. (Katso kartta seuraavalla sivulla). Kaikissa
neljdssd maassa on osavaa henkil6kuntaa, joka
auttaa ratkaisemaan monimutkaisia lasikysymyk-

sid Lasifaktassa kasitellyilld alueilla.

Pilkington Suomessa

Suomessa floatlasia valmistettiin Pilkington Lahden
Lasitehtaalla vuosina 1987-2009. Lahden tehdas
kuitenkin suljettiin kevédlld 2012. Nivalassa ja
Forssassa sijaitsevat jatkojalostustehtaamme toi-
mittavat eristyslasia erityisesti ikkunavalmistajille,
Nivalassa on my®s lasinkarkaisulinja. Toiminta
Suomessa on keskittynyt myos ajoneuvolaseihin,
olemme esimerkiksi Pohjoismaiden suurin tuulilasi-
valmistaja. Tuotanto sijaitsee Tampereella, Y16jér-
velld ja Laitilassa. Liséksi toimitamme turvalasituk-

sia laivateollisuudelle.

Pilkington Ruotsissa
Pilkington on v. 1976 lahtien valmistanut float-
lasia Halmstadissa, jossa on my®s karkaisu- ja

pinnoituslinjat. Eristyslasia valmistetaan Pitedssa

www.pilkington.fi



Floatlasin valmistus
Eristyslasien valmistus
Lasin karkaisu
Palonsuojalasin tyostd

Myyntikonttori ja/tai tukkuliike

Dodpel

Ajoneuvolasin valmistus

Bode A

. .0
Pited O

Nivala

%

Forssa Lahti

Yl16jéarvi
Tampe
p Al
Bergen Elverus
M 01 La1t11
Y Sp¥deberg

Stavanger 0O

JA Orebro

LA Gétebor

A Hjerring

Skive A0

I:Ié)Vetlanda
Halmstad
JA Kalmar
0O Landskrona

ja Vetlandassa, jossa myos sahaamme palonsuoja-
laseja. Ajoneuvolaseja valmistetaan Pilkingtonin

Landskronan tehtaalla.

Pilkington Norjassa
Toimintaa on viidelld paikkakunnalla, Bergenis-
sd, Stavangerissa ja Elverumissa valmistamme

eristyslaseja, Elverumissa on my®ds lasin hiontaa,
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silkkipainoa ja karkaisua, Bergenissé tyostimme
palonsuojalaseja. Tamaén lisdksi Stavangerissa on

lasitusta ja tukkutoimintaa Oslossa.

Pilkington Tanskassa
Valmistamme eristyslaseja sekd tydstimme palon-

suojalaseja.

JA Helsinki

Yksityiskohtaiset
yhteystiedot
viimeiselld

aukeamalla.



LASIN

VALINTA

Voit siséllyttda yhteen
lasirakenteeseen kay-
tannollisesti katsoen
kaikki toivomasi

ominaisuudet.

6

Pilkington Spectrum
osoitteesta www.pilkington.fi

(€

CE-merkintd varmistaa,
ettd tuote on harmonisoidun
eurooppalaisen standardin
(hEN) mukainen. Ellei muuta
ilmoiteta, kaikki Lasifak-
tassa esitetyt tuotteet ovat
ko. standardien mukaisia.
CE-merkinnit ilmoitettuine
arvoineen 16ydat osoitteesta
www.pilkington.com/CE.
CE -merkinnastd voit lukea
enemmén sivulta 79.

Oikea lasi oikeaan paikkaan

Lasin perusominaisuuksiin kuuluvat pdivianvalon
lapdisy, lapindkyvyys ja toiminta sdfisuojana.
Viime vuosikymmenind on lasin ominaisuuksien
tekninen kehitys tehnyt siitd erddn tirkeimmista

rakennusmateriaaleista.

Nykyéén kiytossédsi on monitoimilaseja, jotka
energiatehokkuuden lisédksi mahdollistavat mm.
palo-, melu-, esine- ja henkildsuojan, henkil6tur-
vallisuuden, itsepuhdistuvuuden ja korkeatasoi-
set sisustusratkaisut. Kehityksen ansiosta moni
perinteinen rakennusmateriaali voidaan nykyisin
korvata lasituotteilla paivianvalon sisdédn padstami-

seksi ja visuaalisen yhteyden avaamiseksi.

Kaytinnollisesti katsoen kaikki toiminnot voidaan
siséllyttdd yhteen lasirakenteeseen. Jo yksinkertai-
nen lasi voi siséltdd useita ominaisuuksia, mutta
useammilla laseilla samassa rakenteessa toimin-
tojen ja yhdistelmien méaérén voi kasvattaa todella
suureksi. Voidaan puhua monitoimisista lasira-
kenteista. Jotta erilaisten lasien eri ominaisuudet
voitaisiin hyddyntdd mahdollisimman tehokkaasti,

pitdd osata valita oikea lasi oikeaan paikkaan.

Téman julkaisun taulukoissa olemme joutuneet
supistamaan kutakin toiminta-aluetta koskevien
yhdistelmien lukumaiéraa jotta siséltd olisi hel-
pommin luettava ja rajoittaaksemme sivumaaran
kohtuulliseksi.

Jos tarvitset asiatietoa useita eri toimintoja

sisdltdvistd lasirakenteista, laskentaohjelmamme

Pilkington Spectrum on-line on hyvé tydkalu.
Kotisivuiltamme (www.pilkington.fi) 16ydét linkin
jonka kautta voit rekisterdityd ilmaiseksi Spectrum

On-Linen kayttéjdsi.

Energiamiiriykset alkaen 1.7.2012

Heindkuun 2012 alusta astuu voimaan uudet uusi-

en rakennusten energiaméardykset. Rakennusméa-

rdyskokoelman uusiutuvia osia ovat:

e D2/2012 Rakennusten sisdilmasto ja ilmanvaih-
to, madrdykset ja ohjeet

e (D3/2012) Rakennusten energiatehokkuus,
madrdykset ja ohjeet

o (C4/2012) Limmoneristys

e (D5/2012) D5 Rakennuksen energiankulutuksen

ja lammitystehontarpeen laskenta

Kokonaisenergiankulutus ja E-luku
Kokonaisenergiankulutuksen vertailuluku on E-luku
(kWh/m?). Uusille rakennuksille siis annetaan
E-luku tavoite jonka alle rakennuksen on laskennal-
lisesti padstava jotta rakennusluvan edellytykset tayt-
tyvit. Periaatteessa ei siis endd maaréta yksittdisten
rakenneosien U-arvoja, mutta kdytédnndssé kuitenkin
2010 energiamédraysten U-arvot jadvit edelleen

ikédén kuin rakenteiden minimivaatimuksiksi.

Ikkunat ja kokonaisenergiankulutus
Lammitysenergian kulutuslaskennassa ostoener-
giantarvetta vidhentdvaksi tekijaksi huomioidaan
ikkunoiden kautta sisdén tuleva auringon séteily-
energia. Toisaalta taas kesdajan huonelampétilojen
hallintaa koskevissa méaérdyksissd huoneldmpéti-
loille annetaan aiempaa tiukemmat jashdytysraja-
arvot. Tdsté seuraa se ettd energiatehokkaassa
rakennuksessa kannattaa ikkunoiden lasilaadut
valita ilmansuuntien ja ympariston mukaan. Poh-
jois- ja itésivuille, joissa aurinko ei suoranaisesti
porota, kannattaa laittaa mahdollisimman eristavaa
(matala U-arvo), kirkasta ja paljon auringon ener-
giaa (korkea g- ja LT-arvo) sisdén padstavad lasia.
Kaikki ilmainen energia kannattaa ottaa sisddn kun

se onnistuu vieldpd eristdvyydestd tinkimétta.

Etelé- ja lansisivuille, joissa auringonpaiste saattaa
nostaa huoneldmpdtilaa ja ndin aiheuttaa jadhdytys-
tarvetta, kannattaa taas laittaa auringonsuojalasia
(matalampi g-arvo), joka niin ikddn toimii myds
lammoneristyslasina. Jadhdyttdiminen on kallista,
mutta Pilkington Suncool™ auringonsuojalaseissa
auringonsuoja on ikkunan eliniéin kestava jadhdy-
tystarvetta vahentdva ominaisuus. Oikeanlainen
lasitus ilmansuuntien ja ympériston mukaan alentaa
kokonaisenergiankulutusta ja auttaa padseméén

rakennusluvan ehtona olevaan E-lukuun.

www.pilkington.fi



Toutevalikoima
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Nimi Koodi Kuvaus Muuta
Pilkington Optifloat™ Clear Kirkas floatlasi

Pilkington K Glass™ K Energiansaastolasi, kovapinnoite

Pilkington Optitherm™ S3 S(3) Energiansaastolasi, pehmedpinnoite

Pilkington Optitherm™ S3 OW SB)#w Energiansédstolasi, pehmedpinnoite Uusi
Pilkington Optitherm™ SIN S(HN Energiansaastolasi, pehmedpinnoite Uusi
Pilkington Optitherm™ SIN OW S(1)N#w Energiansédstolasi, pehmedpinnoite Uusi
Pilkington Optitherm™ S1 S(1) Energiansaéstolasi, pehmedpinnoite

Pilkington Optifloat™ Grey gy Massavirjatty auringonsuojalasi

Pilkington Optifloat™ Bronze bz Massavirjatty auringonsuojalasi

Pilkington Optifloat™ Green gn Massavirjétty auringonsuojalasi

Pilkington Arctic Blue™ ab Massavirjatty auringonsuojalasi

Pilkington Suncool™ 70/40 C(74) Auringonsuoja-/energiansddstolasi, pehmedpinnoite

Pilkington Suncool™ 70/35 C(70) Auringonsuoja-/energiansaastolasi, pehmeépinnoite

Pilkington Suncool™ 66/33 C(66) Auringonsuoja-/energiansidstolasi, pehmedpinnoite

Pilkington Suncool™ 60/30 C(60) Auringonsuoja-/energianséastolasi, pehmedpinnoite Uusi
Pilkington Suncool™ 50/25 C(50) Auringonsuoja-/energiansidstolasi, pehmeépinnoite

Pilkington Suncool™ 40/22 C(40) Auringonsuoja-/energianséadstolasi, pehmeépinnoite

Pilkington Suncool™ 30/17 C(30) Auringonsuoja-/energiansddstolasi, pehmeédpinnoite

Pilkington Suncool™ Silver 50/30 Cs(50) Auringonsuoja-/energiansédstolasi, pehmeédpinnoite

Pilkington Suncool™ Blue 50/27 Cb(50) Auringonsuoja-/energiansaéstolasi, pehmeépinnoite

Pilkington Pyrostop® Ps Monikerrospalonsuojalasi, EI 30-120

Pilkington Pyrodur® Pd Monikerrospalonsuojalasi, E/EW 30-60

Pilkington Pyroclear® Pc Monoliittinen palonsuojalasi, E 30-60

Pilkington Optiphon™ Lp Laminoitu daneneristyslasi

Pilkington Optiphon K Glass™ LpK Laminoitu ddneneristyslasi K Glass energianséastolasilla

Pilkington Optiphon™ OW wLp Laminoitu déneneristyslasi erikoiskirkkaalla lasilla Uusi
Pilkington Karkaistu lasi T Lampokarkaistu turvalasi, luokka #(C)#

Pilkington Optilam™ IL Laminoitu turvalasi, luokka #(B)#

Pilkington Optilam™ IL Iskut ja vandalismi, luokat P2A-P6B

Pilkington Suojalasi mL Murronsuojaus, luokat P6B-P8B

Pilkington Suojalasi mL Luodinsuojaus, luokat BR & SG

Pilkington Activ™ Clear A Itsepuhdistuva kirkas floatlasi

Pilkington Activ™ Blue Attab Itsepuhdistuva massavirjétty auringonsuojalasi

Pilkington Activ Suncool™ A#C(#) Itsepuhdistuva auringonsuoja-/energianséaastolasi

Pilkington Peilit Peililasi

Pilkington Silkkipainettu lasi D Karkaistu silkkipainettu lasi

Pilkington Kuviolasi Tx Valssattu kuviolasi

Pilkington Optifloat™ Opal Op Mattaetsattu lasi

Pilkington Optilam™ I IL Laminoitu lasi vérilliselld kalvolla

Pilkington Emaljoitu julkisivulasi Karkaistu julkisivulasi keraamisella taustamaalilla

Pilkington Spandrel Glass E Karkaistu pinnoitettu julkisivulasi

Pilkington Spandrel Glass A Itsepuhdistuva karkaistu pinnoitettu julkisivulasi

Pilkington Planar™ Systeemi Pistekiinnitteinen lasitusjarjestelma

Pilkington Profilit™ Lasitusjarjestelmé valssatuista U-profiileista

Pilkington Optiwhite™ w Erikoiskirkas floatlasi

Pilkington Optilam™ OW wL Laminoitu erikoiskirkas Pilkington Optiwhite™ -lasi

Pilkington OptiView™ v Matalaheijasteinen lasi Uusi
Pilkington Insulight™ Pilkingtonin valmistama eristyslasi

Kaasutaytto Ar Argontaytto eristyslasissa

Kaasutiyttd Kr Kryptontéytto eristyslasissa

Kaikkia taulukoiden laseja jatkojalosteita emme itse prosessoi Suomessa. Tamd siksi, etté vastaavia tuotteita on tarjolla asiakasyritystemme jalostamina

ja jotta saisit tdyden kuvan eri lasituotteidemme mahdollisuuksista.

Pilkington LASIFAKTA 2012



Lasirakenne koostuu
yleensi useista laseista.
Jarkevasti laseja
yhdistelemélld voidaan
samaan rakenteeseen
yhdistié useita ominai-
suuksia, esimerkiksi
auringonsuoja, ener-
giansédsto, henkilosuo-
jaus, ddneneristys ja

itsepuhdistuvuus.

Valitse miljoonista yhdistelymahdollisuuksista

Lasirakenne voidaan sovittaa tehtdvainsi kahdella
toisiinsa liittyvélld tavalla. Osittain itse rakenteen
ja lasien jarjestyksen avulla sekd osittain itse lasien

ominaisuuksien valinnalla.

Rakennevaihtoehdot

Vaihtoehtoja on ldhes loputtomasti. Yksi, kaksi,
kolme vai nelji lasia? Eristyslasi, kytketty rakenne
vai ndiden yhdistelm&? Eri lasien paksuudet? La-
sien etdisyydet? Ilma, Argon vai Krypton vélissa?
Kappaleesta “Perustietoa lasista” sivulla 68 saat

apua oikean valinnan tekemiseen.

Lasin ominaisuuksien moninaisuus
Pinnoittamalla, silkkipainamalla, sy6vyttamalla,
hiekkapuhaltamalla, karkaisemalla, laminoi-

malla jne. saadaan aikaan lukuisia ominaisuuksia
esimerkiksi energianhallintaan, palonsuojaukseen,
luodinsuojaukseen, henkil6turvallisuuteen, itse-
puhdistuvuuteen ja sisustukseen. Mikéli haluat voit
valita ldhes kaikki toiminnot samaan rakenteeseen.
Jokaisen kappaleen johdannossa toimintosymbolin
yhteydessé on kuvaus, jonka toivomme helpotta-

van valintaasi.

EsimerkKi lasiyhdistelmisti

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35

16 mm Argon <]

8,8 mm Pilkington Optiphon™ Therm S3

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

-

www.pilkington.fi
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Oikea lasi

- - PILKINGTON
oikeaan paikkaan. ®

Ndin valitset oikean lasin oikeaan paikkaan

Voidaksesi valita oikean lasin sinun tulee ensin
asettaa ominaisuuksille vaatimukset. Méardykset
ja standardit asettavat vahimmaistason. Tapaus-
kohtaisesti pitdd arvioida vdhimmaéistason riitta-
vyys ja ottaa huomioon mahdolliset vaatimukset

joita médrdyksin ei sddnnelld.

Rakentamisen yleiset madrdykset voidaan yleensi
helposti tayttdd nykyisen rakennuslasivalikoiman

laajan ominaisuuskirjon avulla.

Perusvaatimukset
Nykyisin on itsestddn selvdd vaatia riittavad
lammoneristivyyttd ja laadukasta sisdilmastoa

rakennuksiin, joissa asutaan ja tydskennelldén.

Lasituksen hyvé lammoneristévyys, matala Uarvo,
paitsi rajoittaa lampohukkaa pitdd myds pakkasella
sisimmdn lasin pintalimmén riittivén korkeana jot-

ta kylmaveto ja —hohka eivit héiritse viihtyvyytti.

Monissa tapauksissa pitdd lasituksen suojata myos
auringon ylildmmaoltd. mutta samalla laskea riitté-

visti pdivinvaloa sisdén.

Auringonsuojalasien tdrkeimmat arvot ovat aurin-
koenergian kokonaisldpdisy, g-arvo ja valonlédpéi-
sy LT. Joskus pitdé ottaa huomioon my6s auringon
suoralédpéisy (ST), joka saattaa aiheuttaa liiallista
kehon ldmpenemistd. Kun valitset lasituksen joka
estéid sisdilman liian lampenemisen koneellisen
jadhdytyksen tarve vidhenee ja viltyt monimutkai-
silta ulkoisilta varjostavilta elementeiltd, yksinker-

taiset verhot riittavét.

Nykyiset lasiratkaisut mahdollistavat useimmiten
ndiden ristikkiisilta tuntuvien ja monien muiden-
kin vaatimusten tdyttymisen vastaten ulkondoltdan

perinteisia tavallisia lasituksia.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Useimpien Pilkingtonin auringonsuojalasien
valonldpdisy on erittdin korkea verrattuna au-
rinkoenergian kokonaislapdisyyn (LT/g). Taméa
tarkoittaa, ettd voit leikata auringon lampdkuormaa
menettdméttd litkkaa pdivinvaloa. Korkea valonla-

paisy my0s vahentdd keinovalaistuksen tarvetta.

Suorituskykykoodi
Suorituskykykoodi on yhteenveto lasituksen suori-

tuskyvysté perusvaatimusten suhteen.

U/LT/g

Koodi on erdédnlainen avainluku lasituksen omi-
naisuuksiin, U-arvo/valonldpiisy/aurinkoenergian
kokonaisldpdisy. Arvot voidaan aina laskea myds
tapauksissa, joissa muut ominaisuudet ovat rat-
kaisevia, esimerkiksi palonsuojaus, ddneneristys,

henkil6turvallisuus, henkild- ja esinesuojaus.

Muut vaatimukset
Perusvaatimusten liséksi voit tietenkin asettaa

lukuisia muita vaatimuksia.

Sivun 11 taulukossa on yhteenveto yleisimmi-
stéd lasirakenteille asetettavista vaatimuksista,
lasityypeisti jotka vastaavat vaatimuksia, miten
vaatimukset esitetddn ja niiden merkintdtapa sekd

vastaava standardi.



Pilkington Spectrum
on-line auttaa sinua
valitsemaan nopeasti
ja helposti lasiyhdistel-
mié vakiotuotevalikoi-
mastamme. Kdytto on
helppoa eiki edellytd

erityisosaamista.

Spectrum on-Line ohjelmaan
péiset helpoiten www.pilkington.fi
sivuilta 16ytyvén linkin kautta
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Laskentaohjelma Pilkington Spectrum
Laseja voidaan yhdistelld lukemattomilla erilai-
silla tavoilla. Siksi olemme kehittdneet laskenta-
ohjelman, jonka avulla voit valita lasirakenteen, PLkis TS

haluamasi lasityypit ja ndhdé vélittomasti ndytolta

valitun lasiyhdistelméan suorituskyvyn.

Valitse mieleisesi lasirakenne - yksinkertainen,
kaksinkertainen tai kolminkertainen eristyslasi,
1+1, 2+2 tai 1+3 jne. Voit vaihtaa laseja, kaasuja
ja vilitilojen leveyksid. Muutosten seuraukset
nédkyvit vilittomasti ndytolla. Ohjelman ansiosta
ndet, mihin lasi voidaan haluttujen toiminnon saa-
vuttamiseksi sijoittaa ja miten pinnoitettujen lasien
pinnoite tulee sijaita (timéa nikyy sekd naytoltd,
ettd tulosteesta). Voit siis aina olla varma, etta
valitsemasi yhdistelma toimii kdytdnndssa ja ettd

se on myos valmistettavissa.

Adineneristys

Uusimmassa Spectrum on-line versiossa kay-
tossisi on myds ddneneristys osio. Adneneristys
painiketta painamalla pddset syottdméan halutun
vaimennusarvon ja Spectrum on-line ehdottaa
testattuja rakenteita joilla padstddn juuri kyseiseen

vaimennusarvoon.

Tuloste ja taulukot

Voit yksinkertaisesti tulostaa suunnittelua ja
projektointia varten vélttdimattomét tekniset tiedot
ja taulukot tuote- ja suoritusarvokoodeineen.
Tédma dokumentaatio helpottaa yhteyksid kaikkien

osapuolten kesken.

Valo :> s6%
20 L

Aurenergia %
o

RAKENNE
a Tuote erosessi Pakouus (nimeliner) — Paing
mm ki
Lasi1 Pikington Activ Suncool 70/35 Tavalinen 6 15
vaii 1 Argon (30%) 1
Lasi2 Pikington Optifoat Clear Tavalinen 4 10
vaii2 Argon (80%) 1
Lasi3 Pikington Optlem Therm STN Laninoitu 84 21
Tuotekoodi ABC(70)-16Ar4-16AS(1)NB 4L 504 ®
SUORITUSKYKY
Valo R
Lipiisy I a9 | | Adneneristys n. R, 98 (C:C,) NPD
% 0%
Heilstus ulos LRout 26% | Lammoniapaisy WinPK 05
Hoiastus sisaan LRin 23%
Aur.energia
Suoaipisy s e[ & \
Hellastus SR 6% . -
Absorptio SA sa 26% Suorituskykykoodt
Kokonaisiapaisy g 3294 | U -arvolValolAur energia 05/58/32
Avskarmn faktor {1 037
Avskamnfaktor 22 030] | Tiettyjen ominaisuuksion arvot esitetaan muodossa NPD
joka tarkoitaa, efta suortusarvoa ei 1ydy.
lazjan Piking! a méaritaen
niden tark jon ja U -arvon. Ohjelma sisaliza rajoituksia pyrkien

t ipéisyn, g —arv
tamaan epaviisaiden tai aytannolisten yhdstelmien koostamisen. Naista rajoituksista huolimatta ohjeima salli
yhdistelmia, oita o valta varmistaa I a

a ia toimitusalk ki
varmistaa, etta yhdistelma alliste
vaatimukset,

oimitajalasi, etta
Edelleen on tarkeda
madraysten ja ohjeiden

Lask FS-EN 410 ja SF 1 ki
Pilkington Spectrum versio 3.0.1 0710212012

Spectrum on-line ohjelma
Osoitteesta www.pilkington.fi 16ytyy linkki

Pilkington Spectrum on-line ohjelmaan.

www.pilkington.fi



Nain kuvaat valitsemasi lasirakenteen

Maédérittelemélld vaatimuksesi voit Lasifaktan tau-
lukoista valita vaatimuksesi tdyttdvéan yhdistelmén.
Voit my6s kéyttdd apuna Pilkington Spectrum -oh-
jelmaa tai kysyé neuvoa meiltd. Vadrinkdsitysten

valttdmiseksi on tarkedd, ettd méadrittelet lasivalin-

Esimerkki tuotemidrittelysti

Vaihtoehtoinen méarittely: 3K-eristyslasi, Uloin 6 mm itsepuh-

distuva auringonsuojalasi Pilkington Activ Suncool™ 70/35,
16 mm Argonvili, keskelld 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear,

16 mm Argonvili, sisin Pilkington Optitherm™ S1N. Suoritus-

kyky (U/LT/g): 0,5/59/32

Madrittely tuotekoodin avulla:
Pilkington Insulight™ A6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

tasi yksiselitteisesti. Voit tehdé tuoteméarittelyn
yksinkertaisesti kirjoittamalla rakenne tuotenimi-
neen perdkkdin jarjestyksessé ulkoa sisille, timd
on suositeltavin tapa. Ohessa esimerkki vaatimus-

ja tuoteméadrittelyista.

6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35

[ 16 mm Argon

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

+— 4 mm Pilkington Optitherm™ SIN

Tottunut mairittelija kayttad tuotekoodiamme

Taulukoissa ja Pilkington Spectrum -ohjelmassa
kuvataan kukin lasiyhdistelmd my®ds nk. tuotekoo-
din avulla. Silld halutaan yksinkertaistaa suunnitte-
lijan, tilaajan ja valmistajan vélistd yhteydenpitoa.
Koodi on yksiselitteinen ja sitd voidaan tietysti
kayttaa selvékielisen tuotemadrittelyn sijasta. Var-

mista kuitenkin, ettd koko ketju ymmaértié koodin.

Koodi kuvaa tarkasti eristyslasin tai lasiyhdistelmén
rakenteen. Luvut ilmaisevat lasin tai vélitilan pak-
suuden millimetreind. Kirjaimet ja numerot suluissa

ovat lyhyin mahdollinen kunkin tuotenimen, tuote-

tyypin ja kaasun lyhenne. Sivulta 5 16ydét koodin
avaimen. Pinnoitetuissa laseissa lyheenteen sijainti
ilmaisee pinnoitteen sijainnin. Koodit erotetaan
toisistaan plusmerkilld (+) tai yhdysviivalla (—).
Plusmerkkid kéytetdédn kytketyissa puitteista ja

yhdysviiva kertoo, ettd kysymyksessé on eristyslasi.

Tavallisella floatlasilla ja vélitilassa olevalla ilmalla
ei ole kirjainkoodia, vaan se ilmaistaan ainoastaan
lasin paksuudella ja vélitilan leveydelld. Argon
lyhennetddn Ar ja Krypton Kr ja ne kirjoitetaan heti
vilitilaleveyden jilkeen, esim. 12Ar. Tuotekoodi

ilmaistaan aina jirjestyksessé ulkoa sisélle.

Esimerkkeji tuotekoodista
Tuotekoodin selitys komponenteille ja rakenteelle, kytketty 1+3,
suorituskyky (U/LT/g: 0,5/55/31)

6 mm Pilkington Activ™ Clear T (karkaistu) —>»

[— 16 mm Argon

4 mm Pilkington Optiwhite™

4 mm Pilkington Suncool™ 70/35
pinnoitettu rautavapaa lasi

A6(T): 6 mm
Pilkington Activ™ Clear T
(karkaistu)

v

«— 8,8 mm Pilkington Optiphon™ pinnoitettu
Pilkington Optitherm™ S3

A5 7

4wC(70): 4 mm Pilkington Suncool™ 70/35
pinnoitettu rautavapaa lasi

erikoiskirkaslasi

v v

4w: 4 mm Pilkington Optiwhite™,

Varmistaaksesi, etta
sinulle toimitettava
rakenne on valintasi mu-
kainen sinun on tehtdva
maédrittelyt tarkasti ja
selkedsti, ettd maaritte-
let tuotteen tarkasti ja

selkedsti.

Tuotekoodi on tiivistetty
ja tarkka kuvaus eristys-
lasin tai muun lasiyhdis-

telman rakenteesta.

Tuotekoodin saat
automaattisesti kiyttiiessisi
Pilkington Spectrum
ohjelmaa.

vrow A6(T)+50+Pilkington Insulight™ [4wC(70)-16Ar-4w-16Ar-S(3)8,8Lp] sisi

!

50 mm ilma, + ennen
ja jalkeen tarkoittaa
avattavaa ilmavalia

Pilkington LASIFAKTA 2012

! !

16Ar: 16 mm Argon, ”-”
ennen ja jilkeen tarkoittaa
eristyslasin suljettua validvilia

pinnoitettuna

S(3)8,8Lp: 8,8 mm dédneneristyslasi
Pilkington Optiphon™

Pilkington Optitherm™ S3



Lasifakta 2012, taulukoiden otsikot

Tuotenimi Rak. Suor.kyky Liampotekn. Optiset ominaisuudet
Tuotekoodi koodi U-arvo  Tpinta UV Valo Aurinkoenergia
katso sivu 5+9 U/LT/g U, -10/+20 Tyy LT LR, R. ST g
WmK  °C % % % index % %

Pilkington Activ Suncool™ 70/35

A6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,5/59/32 0,5 18,1 5 59 24 96 28 32
Paloluokka Adineneristys Turva- Suojaus- Mittatiedot Mitat
luokka luokka
E EW El R, R,+C R, +Cq 3-1 P1A-P8B Paksuus Paino Min. Max.
minuuttia dB dB dB BR, SG mm kg/m? mm mm
30 30 15 38 36 35 1(B)1 P3A 10 35 100x250 1200%2600

Lasifakta vai Pilkington Spectrum?

Molemmat! Ne tdydentivit toisiaan. Ota esille Esimerkkejd kysymyksist4, joihin sekéd Lasifak-
Lasifakta halutessasi lyhyesti tietoa tuotteistamme,  ta (yleisimmat lasiyhdistelmaét), ettd Pilkington

tai nopean katsauksen yleisimmisté lasirakenteista Spectrum (Pilkingtonin koko vakiotuotevalikoima)

sekd niiden ominaisuuksista ja samalla vertailla antavat ratkaisun.

niiden suorituskykyd. Mutta kun tiedét vaatimuk- o Mitd U-arvolle tapahtuu, kun

sesi ominaisuuksille ja haluat 10ytdd ehdottomasti Pilkington K Glass™ vaihdetaan kytketyn
parhaan ratkaisun tai kun haluat yhdistella monia ikkunan tavallisen ulkolasin tilalle?

toimintoja samaan rakenteeseen (Pilkingtonin ¢ Kuinka paljon enemméin auringonsuojausta
koko tuotevalikoimasta), kun haluat tehdd oman saan, kun valitsen Pilkington Suncool™ 66/33
taulukon valituista yhdistelmisté tai kun haluat la- eristyslasin uloimmaksi tavallisen lasin sijaan?
sirakenteesta selkedn kuvauksen, kdytd Pilkington e Miké on U-arvo jos kdytdn Argonia 3K eristys-
Spectrum on-line ohjelmaa. lasissa?

e Miten Pilkington Activ™ -lasin valinta vaikuttaa

suoritusarvoihin?

Pilkington Spectrum, taulukoiden otsikot
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Taulukoiden otsikot, Lasifakta 2012 ja Pilkington Spectrum

Tuotenimi
Tuotenimi ilmaisee kaytettdvin tuotteen tyypin,
esimerkiksi Pilkington Optilam™ Clear.

Tuotekoodi

Koodista ilmenee lasirakenteen koostumus, esi-
merkiksi 6C(70)-12-4-12-4. Luvut kertovat la-
sin ja lasivalin paksuuden [mm]. Kirjaimet ovat
tuotenimien, tyyppien ja kaasujen lyhenteita.
Tarkemman kuvauksen tuotekoodin rakenteesta
16ydat sivulta 9.

Tyyppi

Tésta selviad lasituksen rakenne, yksinkertainen
(1), 2K-eristyslasi (2), 3K (3), MSE (1+2) jne.
Laminoitu rakenne merkitddn L. Ks. tarkemmin
sivut 74-75, kappaleessa ”Perustietoa lasista”.

Suorituskykykoodi

On kooste rakenteen suorituskyvystd. Se koos-
tuu aina kolmesta luvusta U/LT/g joka on avain
rakenteen ominaisuuksiin, eli U-arvo/valonla-
paisy/aurinkotekija.

U-arvo

On laskennallinen keskiosan U,-arvo SFS-EN
673 mukaisesti. Laskettaessa ja/tai arvioitaessa
ikkunan todellista U-arvoa pitéd ottaa huomioon
my0s reuna-alueet, kehdosa, ikkunan koko,
olosuhteet, mahdollinen asentamisen epétaydel-
lisyys jne. Oletuksena on pystysuora asennus.

Pintalimpotila
Laskettu sisélasin pintal&dmpdtila kun ulkona
—10°C ja +20°C sislla.

UV -siiteily
Tuv (Tu) on ultraviolettiséteilyn lapaisy [%],
aallonpituusalue 280-380 nm.

Piivénvalo

LT (z,) on ndkyvén valon lapaisy, aallonpituus-
alue 380-780 nm ilmaistuna prosenteina suh-
teessa kohdistuvaan valoon. LRy (p,) ja LR;,
kertoo valon heijastuksen ulos ja sisddn. Indeksi
R,, jota kutsutaan véripuhtausindeksiksi, pyrkii
kuvaamaan valon lapéisyspektrin vaaristymatto-
myyttd SFS-EN 410 mukaisesti.

ST
SR

SA

I=SR+SA+ST=100%

Aurinkoenergia

Aurinkoenrgian kaista (I) on 300-2500 nm
SFSEN 410 mukaisesti. ST (ty) on aurinkoener-
gian suoraldpiisy. SR (p,) on ulosheijastuva
aurinkoenergia SA (o,) on aurinkoenergian ab-
sorptio. Aurinkotekijd g on rakenteen kokonaan
laissyt aurinkoenergia, joka saadaan kun ST
lisdtdén rakenteeseen absorboituneesta energi-
asta sisddn suntautuvaan siteilyyn. kutsutaan
joskus myos TST. Pilkington Spectrum antaa
my0s arvot varjostuskertoimille, niitd ei kdytetd
Suomessa.

Paloluokka
Paloluokitelluissa rakenteissa kéytettdvien lasi-
en luokat E, EW ja EI SFS-EN 357 mukaisesti.

Adneneristivyys

Laseja voidaan kombinoida lukemattomilla
ddneneristdvyyteen vaikuttavilla tavoilla.
Luokittelu R,,, R, +C tai R, +C, [dB] teh-
déan SFS-EN 20140-3 mukaisesti. Sivun
41 Pilkington Optiphon™ lasiyhdistelmien
arvot ovat CE -merkinndn mukaisia. Muut
ovat joko muualla mitattuja, tai standardin
EN 12758 mukaisia yleisesti hyvéksyttyja

arvoja. Huomaa, ettd ikkunan kokonaisrakenne

saattaa vaikuttaa huomattavasti lopputuotteen
ddneneristavyyteen.

Turvaluokka

Tormaystilanteessa rikkoutuvan lasin aiheut-
tamien viiltovammojen riskin vdahentdmiseksi
luokitellaan lasit luokkiin 3-1 SFS-EN 12600
mukaan, raskaan esineen isku.

Suojausluokka

Suojaus vandalismia ja murtautumista vastaan
luokissa P1A-P8B, SFS-EN 356. Luodinsuo-
jausluokat SG2, kukin BR1-BR7 tai SG1-SG2.
Kukin luokka tiettyd asetta ja ammusta vastaan
SFS-EN 1063 mukaisesti.

Mittatiedot

Paksuus, perustuen nimellisarvoihin. Paino voi
hieman vaihdella, etenkin laminoitujen lasien
kohdalla. Jos haluat tarkempaa tietoa, ota yhteys
pilkingtoniin. Koko ja mitta, huomaa, ettd mitat
eivat vélttamattd ole kéyttokelpoisia kaikkiin
tarkoituksiin.

NPD

Lyhennys sanoista ”No Performance Deter-
mined” Kertoo, ettd joko tieto puuttuu, tai se on
epdrelevantti juuri tidssé yhteydessé.

Ulkoniikdvaatimukset

Teknisten vaatimusten liséksi lasirakenteelle
asetetaan usein my0s muita, esimerkiksi esteet-
tisid vaatimuksia. Kyse on siis “kokemisesta”,
kuten virintoiston, heijastuksen tai ldpikuulta-
vuuden luonne. Pienehkojé eroja saattaa esiintyd
eri valmistuserien vélilld johtuen valmistusto-
leransseista. Tastd johtuen, varsinkin projekti-
kohteissa joissa kdytetdéin auringonsuojalaseja
tai Opal-lasia, on syytd varmistaa ettd julkisivun
samaa tyyppid olevat lasit olisivat samasta
valmistuserasta.

Yhteenveto vaatimuksista, ratkaisusta, méérittelyistd, merkinndisti ja standardeista

Vaatimus Ratkaisu Miiirittely Merkintimme Standardin merkinti  Standardi
Lémpohukan vahent. Energiansaistolasi U-arvo U U SFS-EN 673
Kylmévedon véhent. Energianséistolasi U-arvo U U SFS-EN 673
Sisédilmaston parant. Energiansaéstolasi U-arvo U U SFS-EN 673
UV lisdys / vihent. Rautavapaa/laminoitu lasilas  UV-ldpéisy Tuv T SFS-EN 410
Valonldp. Liséys / vahent Kirkas/tumma lasi Valonldpéisy LT T, SFS-EN 410
Auringonsuojalasi Valonheijastus ulos LRy Py SFS-EN 410
Auringonsuojalasi Virintoistoindeksi R, R, SFS-EN 410
Aurinkon ldpokuorman vdhent.  Auringonsuojalasis Aur.energ. kokonaislépdisy g (TST) g SFS-EN 410
Auringonsuojalasis Aur.energ. suoraldpaisy ST Ty SFS-EN 410
Auringonsuojalasis Aur.energ. heijastust SR Po SFS-EN 410
Auringonsuojalasis Aur.energ. Absorptioi SA oy SFS-EN 410
Palonsuojaus Palonsuojalasi Paloluokka E, EW, El + aika E, EW, EI + aika SFS-EN 13501
Adneneristys Adneneristyslasi Adneneristys R, (C; Cy) R, (C; Cy) SFS-EN 20140
Viiltovammojen vilttdminen Turvalasi Turvaluokka 3-1 3-1 SFS-EN 12600
Vandalismin- ja murronsuojaus  Suojalasi Suojausluokka vandal./murto P1A-P8B P1A-P8B SFS-EN 356
Luodinsuojaus Suojalasi Suojausluokka ase BRI1-BR7 BR1-BR7 SFS-EN 1063
Suojalasi SG1-SG2 SG1-SG2 SFS-EN 1063
Puhdistuvuus Itsepuhdistuva lasis - -
Lépinakymattomyys Julkisivulasi Viri -
Lapikuultavuus Lapikuultava lasi Lasityyppi (kuvio, puhallus, etsaus, silkkipaino, mattalaminointi)

Pilkington LASIFAKTA 2012
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Pilkington LASIFAKTA 2012

Ikkunalasin alkuperéinen tarkoitus oli laskea péi-
vanvaloa sisddn sekd mahdollistaa lapindkyvyys
toimien samalla suojana sdétd ja tuulta vastaan.
Lasin perustoiminto on sdilynyt samana, mutta
nyt voimme vaatia useamman lasin yhdistelmalta
paljon enemméin. Nykyisin tavoitteena on par-
haan mahdollisen sisdilmaston aikaansaaminen
mahdollisimman alhaisella energiankulutuksella ja
ympdristovaikutuksilla. Tdssd mielessé lasi on ke-
hittynyt ehké tdrkeimmaiksi rakennusmateriaaliksi.
Lasirakenteille asetettavat vaatimukset ovat aivan
toiset rakennuksessa, jossa on lampoylijadmaa
(esim. toimistotiloissa) kuin rakennuksessa, jossa
on ldmpoalijadmai (esim. asuinrakennuksissa).
Pilkingtonilla on oikea ratkaisu joka tilanteeseen.
Suorituskykykoodi auttaa sinua 16ytdmééan nopeas-

ti oikean ratkaisun kussakin tapauksessa.

Energiansdéstolasit parantavat sisdilmastoa
vihentdmalld kylmien lasipintojen aiheuttamaa
vedontunnetta ja siteilyhaittoja. Sen liséksi ne
vahentdvit lammitysenergian tarvetta ja tietenkin
alentavat energiakuluja. Vaatimusten kiristymisen
vuoksi tarvitaan usein jo kaksi energiansaistolasia
samaan useampilasiseen rakenteeseen. Néin véltyt
korkeidenkin ikkunoiden ldheisyydessd epamiel-
lyttavaltd kylmén hohkalta ja —vedolta. Tastd
luvusta 10ydét vaatimukset téyttévit lasituotteet
vaikka haluaisit avata seinét lattiasta kattoon
nikoalan avartamiseksi ja padstidksesi sisdédn yli-
médrdistd miellyttdvaa pdivanvaloa. Pilkingtonin

energiansdistdlasi takaa mukavuuden!
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Floatlasissamme,
Pilkington Optifloat™
Clear ei ole vadristy-
mid ja silld on kirkas
lapindkyvyys. Se on
useimpien jalostettujen

lasituotteiden perusta.

Floatlasi lapdisee vain osan UV —
alueen siteilystd. Tapauksissa, jois-
sa tdimadkin on haitallista voidaan
kayttdd tavallista PVB -laminoitua
turvalasia, joka antaa hyvén suojan
UV —siteilyd vastaan.

Floatlasi

Floatlasi valmistetaan hiekasta, soodasta ja kalkki-

kivestd lisddmaélla hiukan dolomiittia ja maasélpaa.

Valmistus tapahtuu jatkuvana prosessina, jossa
sulanut lasi valutetaan sulan tinan muodostaman
kylvyn péille. Sula lasi levitetdén lasinauhaksi,
joka jédhdytetdén ja leikataan sopiviin kokoihin,

ks. kaavio sivulla 68.

Floatlasi on ldpindkyvé, paksuudeltaan tasainen

ja sen pinnat ovat erittdin siledt. Floatlasissa ei

ole vairistymia ja se on ihanteellinen, kun halu-
taan kirkasta lapindkyvyytta. Sitd valmistetaan
3210x6000 mm kokoihin asti 0,4-19 mm paksu-
isena. Lasia kdytetdan erilaisissa tuotteissa kuten
ikkunoissa, huonekaluissa, ajoneuvoissa, ndyttor-
uuduissa ja Floatlasissamme, Pilkington Optifloat™

Clear ei ole vairistymid ja silld on kirkas lépinéky-

Lapdisy, %
100

UV-siteily Valo
80 o Pilkington Optiflo
60
Pilkington Optilam™
40 4
20
0 T T

300 340 380
Allonpituus, nm

vyys. Se on useimpien jalostettujen lasituotteiden
perusta. muissa elektronisissa laitteissa. Suurin
rakennuslasin kayttéalue on ikkunoiden, ovien,
julkisivujen ja kattojen lasituksissa, joissa lasin

paksuus on normaalisti 4-12 mm.

Floatlasi muodostaa perustan useimmille ja-
lostetuille lasituotteille, joiden ominaisuudet

on kehitetty vastaamaan esim. parempaa lam-
moneristivyyttd, aurinkosuojaa, palonsuojausta,
ddneneristavyyttd, henkildturvallisuutta, esine- ja
henkildsuojausta sekéd julkisivun verhousta ja

koristelua koskeviin vaatimuksiin.
Floatlasi voidaan pinnoittaa, karkaista, laminoida,

hiekkapuhaltaa, silkkipainaa, koristemaalata ja

hopeoida (peilit).

Floatlasin paksuustoleranssi ja paino

Paksuus Paksuustoleranssi Paino

3 mm +0,2 mm 7,5 kg/m?
4 mm +0,2 mm 10,0 kg/m?
5 mm +0,2 mm 12,5 kg/m?
6 mm +0,2 mm 15,0 kg/m?
8 mm +0,3 mm 20,0 kg/m?
10 mm +0,3 mm 25,0 kg/m?
12 mm +0,3 mm 30,0 kg/m?
15 mm +0,5 mm 37,5 kg/m?
19 mm +1,0 mm 47,5 kg/m?

www.pilkington.fi



Kirkas Floatlasi

Tuotenimi Rak. Suor.kyky Lampotekn. Optiset ominaisuudet Adneneristys Paino
Tuotekoodi koodi U-arvo Tpinta UV  Valo Aurinko-
katso sivu 5+9 energia
U/LT/g U, -10/+20 Tww LT LR, R, ST ¢ R, RC,
WmK  °C % % % index % % dB dB kg/m?
Pilkington Optifloat™ Clear 1K yksittdislasi
3 1 5,8/91/88 58 -1,8 69 91 8 99 87 88 28 24 7,5
4 1 5,8/90/87 58 -1,8 65 90 8 99 85 87 29 26 10
5 1 5,8/89/84 58 -1,8 56 89 8 98 81 84 30 28 12,5
6 1 5,7/88/82 5,7 -1,4 53 88 8 98 79 82 31 28 15
6,4L (33.1) 1 5,7/88/79 5,7 1,4 3 88 8 98 74 79 32 29 154
6,8L(33.2) 1 5,7/88/78 5,7 1,4 1 88 8 98 73 78 32 29 15,8
8 1 5,7/87/80 5,7 -1,4 49 87 8 97 76 80 32 29 20
8,4L (44.1) 1 5,7/87/77 5,7 -1,4 3 87 8 97 71 77 33 30 20,4
8,8L (44.2) 1 5,6/87/76 5,7 -1,4 1 87 8 97 70 76 33 30 20,8
10 1 5,6/87/78 5,6 -1,0 45 87 8 97 73 78 33 30 25
12 1 5,5/85/75 5,5 0,6 42 85 8 96 68 75 34 32 30
15 1 5,5/83/71 &8 —0,6 38 83 8 94 63 71 34 32 37,5
19 1 5,3/81/67 53 0,1 35 81 7 92 57 67 34 32 47,5
Pilkington Optifloat™ Clear 2K eristyslasi
4-12-4 2 2,9/82/78 2,9 9,1 50 81 15 98 74 78 31 28 20
4-16-4 2 2,7/82/78 2,7 9,9 50 82 15 98 70 78 31 28 20
4-12Ar-4 2 2,7/82/78 2,7 9,9 50 82 15 97 74 78 31 28 20
4-10Kr-4 2 2,6/82/78 2,6 10,3 50 82 15 98 74 78 31 28 20
4-16Ar-4 2 2,6/82/78 2,6 10,3 50 82 15 97 74 78 31 28 20
6-16Ar-4 2 2,6/80/73 2,6 10,3 43 80 14 97 68 73 32 28 25
6-16Ar-6 2 2,6/79/72 2,6 10,3 38 79 14 96 64 72 31 27 30
6-16Ar-6,4L 2 2,6/78/71 2,6 10,3 2 78 14 96 60 71 33 28 30
8-16Ar-4 2 2,6/80/71 2,6 10,3 40 80 14 96 66 71 37 32 30
8-16Ar-6,4L 2 2,6/77/68 2,6 10,3 2 77 14 95 58 68 38 33 35
Pilkington Optifloat™ Clear 3K eristyslasi
4-12-4-12-4 3 1,9/75/71 1,9 12,9 40 75 20 97 64 71 31 26 30
4-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/75/71 1,8 13,3 40 75 20 97 64 71 32 27 30
6-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/74/66 1,8 13,3 36 74 20 96 60 66 36 30 35
8-12Ar-4-12Ar-4 3 1,8/73/64 1,8 13,3 33 73 19 95 58 64 37 30 40
4-9Kr-4-9Kr-4 3 1,7/74/68 %7 13,6 40 75 20 97 64 71 31 26 30
4-16Ar-4-16Ar-4 3 1,7/75/71 1,7 13,6 40 S 20 97 64 71 32 27 30
4-12Ar-4-12Ar-8,4L 3 1,7/73/69 1,7 13,6 2 73 20 95 55 69 36 30 40
6-16Ar-4-16Ar-4 3 1,7/74/66 iy 13,6 36 74 20 96 60 66 36 30 35
6-12Ar-4-12Ar-6,4L 3 1,7/72/65 1,7 13,6 2 72 20 95 53 65 36 30 40
6-12Ar-6-12Ar-6 3 1,7/70/63 1,7 13,6 29 70 19 94 52 63 34 28 45
Pilkington Optifloat™ Clear Kytketty ikkuna
4+40+4 1+1  2,8/82/78 2,8 9,5 50 82 15 98 74 78 36 30 20
4+30+4-12Ar-4 12 1,7/75/71 1,7 13,6 40 75 20 97 64 71 37 31 30
6+30+4-12Ar-4 142 1,7/74/66 1,7 13,6 36 74 20 96 60 66 39 35 35
6+30+4-12Ar-6,4L 12 1,7/72/65 1,7 13,6 2 72 20 95 53 65 40 36 40

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.
Lisda tietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoristusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line laskentaohjelmalla.
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Pilkingtonilla on
useita erityyppisid
energiansdistolaseja
erilaisiin tarpeisiin
koskien ldmmonlapai-
sevyyttd, valonldpai-
syd, aurinkotekijid ja
sijoitusmahdollisuutta,
jopa erillisend lasina

ikkunarakenteessa.

Tekniset tiedot

Pilkington K Glass™
Tekniset tiedot

Pilkington Optitherm™ SIN
Tekniset tiedot

Pilkington Optitherm™ S3

Energiansaastolasi

Pilkingtonin energiansdéstdlasi koostuu tavallises-
ta kirkkaasta lasista, joka on pinnoitettu selektii-
viselld pinnoitteella. Se seka lapdisee auringon
lyhytaaltoisen séteilyenergian, ettd heijastaa
takaisin pitkdaaltoista, huoneesta ulos pyrkivaa
lampositeilyd. Meilld on kolme erityyppistd pin-

noitetta — kaksi ”pehme&dd” ja yksi "kova”.

Tavallinen
kirkas floatlasi

Pehmed

tai kova
pinnoite

Pilkington K Glass™ ja Pilkington K Glass™ OW
Téssa lasissa on kova selektiivinen pinnoite. pin-
noitus tapahtuu suoraan floatprosessissa. Pinnoite

on vériltddn neutraali ja Pilkington K Glass™ on

sen vuoksi lapikatsottaessa samannédkoinen kuin
tavallinen kirkas lasi. Tdmén kulutusta kestdvén
pinnoitteen ansiosta tuotetta voidaan késitelld 1dhes
tavallisen lasin tapaan ja sitd voidaan jopa kayttaa
yksinkertaisena (1K) lasina, so. sitd ei valttdmétta
tarvitse asentaa eristyslasiin. Pilkington K Glass™
OW lasissa pinnoite on erikoiskirkkaalla

Pilkinton Optiwhite™ lasilla joten valonldpdisy on

entistéikin korkeampi ja lasi vériltdén kirkkaampi.

Voit siis parantaa vanhempien kytkettyjen ikkunoi-
den eristystd vaihtamalla yhden lasin tai asentamalla
Pilkington K Glass™ -lasin erilliseen puitteeseen.
Voit asentaa lasin my®s kitattuun kehykseen, miké
on erityisen arvokasta kulttuurisuojattuja rakennu-
ksia peruskorjattaessa. Energiansddstdlaseistamme

tdmd ldpdisee eniten aurinkoenergiaa.

Pilkington Optitherm™ SIN

™

Pilkington Optitherm™ S1N on uudenlainen
energiansdistolasi jossa hyvi valon- ja aurinko-
energian ldpdisy on yhdistetty maksimaaliseen
eristavyyteen. SIN on pehmeépintainen lasi joten

se on sijoitettava eristyslasin vilitilan puolelle.

Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3 on perinteisempi
pehmeépintainen energiansédstolasi. Se eristda
paremmin kuin Pilkington K Glass™, mutta 1dpa-

isee vihemmaén aurinkoenergiaa.

Kirkkaasti paremmat energiansaistolasit
Pilkington Optitherm™ SIN OW

Pilkington Optitherm™ SIN OW on kirkkaasti
parempi energiansdistdlasi ja Pilkingtonin vastaus
kiristyviin uusien rakennusten energiankulutusvaa-
timuksiin! Tdssd lasissa yhdistyy minimaalinen
U-arvo suhteessa erittdin hyvéin valon ja aurinko-
energian ldpdisyyn. Pilkington Optitherm™ SIN
pinnoite on tehty erikoiskirkkaalle

Pilkington Optiwhite™ lasille jolloin lasin
kirkkautta seki valon ja auringonenergian lépéisya

on saatu parannettua entisestain.

Kirkkaasti paremmat
energlansiiistdlasit.

Pilkingion Crptitherm ™ 51N OW
Pilkington Optitherm™ 53 OW

€3 PILKINGTON
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Pilkington Optitherm™ S3 OW

Pilkington Optitherm™ S3 OW on “Kirkkasti
paremmat energiansaistolasit”-perheen toinen jésen
jossa on maksimaalinen valon ja aurinkoenergian
lapéisy yhdistettyni erittdin hyvédan U-arvoon.
Lisiksi se on visuaalisesti hyvin yhteensopiva esi-

merkiksi Pilkington Suncool™ 70/35 lasin kanssa.

Kun haluat hy6dyntéa kaiken ulkoa saatavan
ilmaisen auringon energian ja eristda tehokkaasti,
parhaimmat ratkaisut 16ydat Pilkingtonin kirk-

kaasti paremmista energiansdéstolaseista.

Yhdistiminen muihin laseihin
Energiansdéstolasia voidaan vapaasti kdyttad yhdessa
esimerkiksi itsepuhdistuvan Pilkington Activ™

-lasin, samoin auringonsuoja-, turva-, daneneristys-,

kuviolasien jne. kanssa.

Sijainti eristyslasissa

”Pehmed”-pinnoitteinen lasi pitdd pinnoitteen suo-
jaamiseksi aina asentaa pinnoitepuoli eristyslasin
vilitilaan pdin.

Energiansdéstolasin sijainti ei vaikuta U-arvoon.
Aurinkoenergian ldpéisyyn se sen sijaan vaikuttaa.
Jos haluat saada sisdén mahdollisimman paljon aurin-
koenergiaa, asenna energiansdistolasi sisimméksi,
tdma on tavallisin tapa. Energiansiéstdlasin sijoit-
taminen uloimmaksi lasiksi supistaa aurinkoenergian
lapdisyd muutaman % -yksikon. Esim. lasikatoissa
ja—kéytetddn useinmiten pinnoitettua laminoitua

turvalasia. Pilkington Optilam™ Therm, sisimpéana.

Mikaéli energiansdéstolasi halutaan sijoittaa 3K-

eristyslasin keskimmaiseksi lasiksi, kannattaa ra-

Téssé voit nidhdd, kuinka U-arvo, valonlédpdisy ja aurinkoenergian ldpdisy poikkeavat energiansdéstolasillamme. Vertailu on tehty kolmi-

kenteen toimivuus varmistaa Pilkingtonin tekniseltd
neuvonnalta. Eristyslasin sisélle suljettu kaasu ei
pysty kaikissa tilanteissa jadhdyttdmaén lasia riitté-

vésti joten termisen rikkoutumisen riski kasvaa.

Karkaiseminen ja laminointi

Pilkington K Glass™ -lasia, jossa on "kova” pin-
noite, voidaan késitelld tavallisen lasin tapaan, so.
sitd voidaan karkaista, laminoida ja taivuttaa.

™

Pilkington Optitherm™ S3 valmistetaan myos

karkaistavana versiona, Pilkington Optitherm™
S3 Pro T. Laminointi tehddan kuitenkin aina ennen

pinnoitusta.

Puhdistus ja huolto

On tdrkedd, ettd 1K -lasitetun Pilkington K Glass™
lasin pinta pidetddn kuivana ja puhtaana. Kosteus
ja lika nostavat pinnoitteen emissiviteettid, so.

laskevat lammoneristyskykya.

Emissiviteetti

Emissiviteetti (¢) kertoo, kuinka suuri osa pin-
talammosta séteilee lasipinnasta. Pinnoittamaton
lasi, jonka & = 0,837 séteilee 84% teoreettisesta

maksimista kun pinnoitettu lasi, jonka € = 0,013

siteilee vain 1,3%. Suurin osa ldmmostd siis sdilyy

lasissa ja pitdd lasin ldmpimampéni. Lasit joiden
£ <0,2 luokitellaan matalaemissiolaseiksi, kut-
summe nditd energiansddstolaeiksi. Kdytimme
SFS-EN 12898 mukaista korjattua emissiviteettid.

Vaikka emissiviteetti saisi arvon 0,0 ei 2K-eristys-
lasin U-arvo putoa alle n. 0,9 standardiolosuhteissa.
3K-eristyslasin matalin mahdollinen U-arvo on

vastaavasti n. 0,4.

lasisella eristyslaseilla (4-15Ar-4-15Ar-e4 ja 4-15Ar-e4-15Ar-e4), energiansidstolasi sisempéna.

U-arvo | W/m?K

Valonlipdisy | (LT), %

Aurinkoenergian
kokonaislipaisy | g, %

2,0 -+ 100 = 100 =
Pilkington Optifloat™ Clear o
75 21 Pilkington Optifloat™ Clear 25 1 Pilkington Optifioat™ Clear 0,
F 1 Pilkington Optitherm™ S3 F1 pilkington K Glass™
Pilkington K Glass™ Pilkington Optitherm™ SIN | | Pilkington Optitherm™ S3
1,0 -I—I Pilkington Optitherm™ S3 50 4 Pilkington K Glass™ 50 = L
Pl Pilkington Optitherm™ SIN
Pilkington Optitherm™ SIN
25 4+ 25 4+
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1,00 =

80 ——

0,60 =

0,40

0,20

Pilkingtonin energian-
sddastolasi mahdollistaa
seinien ja kattojen
avaamisen suurien
ikkunoiden avulla mu-
kavuuden ja energiata-

louden kérsimatta.

U-arvo

U —arvo kertoo, kuinka
paljon energiaa watteina
lapéisee yhden neliomet-
rin kokoisen alan kun
ldmpdotilaero on yksi aste
[W/m?K]. Lasiruudun

U —arvo voidaan ilmoittaa
eri tavoin, esim. koskien
keskiosaa U, tai reuna-
alueineen. Varmista, ettd
teet vertailut yhdenmu-
kaisesti, CE —merkinta
varmistaa timén.

Emissiokerroin | (€)

Pilkington Optifloat™ Clear

Pilkington K Glass™
Pilkington Optitherm™ S3
Pilkington Optitherm™ SIN
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Villa Meg, Italia.

Lasi: Pilkington Optitherm™ S3.

Pohjoisen ilmastossa
kolmin ja nelinkertaisten
lasitusten U-arvo on 2K
lasin U-arvoa paljon

stabiilimpi.

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
16 mm Argon |

4 mm Pilkington Optitherm™ SIN /

™

3K-eristyslasi on hyvé valinta

2K ja 3K-eristyslasien taulukoitujen U-arvojen
ero saattaa joskus vaikuttaa pienchkolti. Pida
kuitenkin mielessd, ettd taulukkoarvot perustuvat
standardoituihin olosuhteisiin, jotka poikkeavat

merkittédvésti Pohjolan talvesta.

Kéytinndssa eristyslasien ldmmoneristdvyys heik-
kenee (U-arvo kasvaa) kun ulkolampdtila laskee ja
tuuli voimistuu, etenkin 2K eristyslasin kohdalla.
3K:n muutos on minimaalinen, eli se on oloihim-

me oikea valinta.

Valitse oikea lasivili ja kaasu

Oheisesta kaaviosta néet, ettd Ar- ja ilmatéyttei-
sen 3K -lasin optimi lasivéli on 19-20 mm. Tdma
saattaa kuitenkin olla liikaa eristyslasirakenteelle
nk. pumppausilmién vuoksi. Maksimi véliksi
suosittelemme 15-16 mm, joka on my&s optimi

2K -eristyslasille.

Vihenna CO, -piistoji
Téamad sinulle, jos esimerkiksi korjausrakentajana
joudut padttamaan kaytitko energiansddstolasia

vai et:

Valitse oikea lasivili

U-arvo

1,6

\\

1,2 \ %
1,0

\ Argon\

0,8 M \
\ N
0,6 .Kn’ptor\‘ I~

6 9 12 15 18 21 24
Lasivili, mm

Kaavio esittada U-arvon riippuvuuden lasien vilisen
etdisyyden funktiona eri tiyttokaasuilla. 3K-eristyslasi
jossa kaksi Pilkington Optitherm™ S3.

Energiansiéstdlasin lisdhinta on useimmissa
tapauksissa vain murto-osa sen tuomasta energi-
ansdistostd jo ensimméiisend vuotena.

Tadmin jélkeen energiansddsto jatkuu johtaen
ndin myds hiilidioksidipddstdjen vihenemiseen

koko lasituksen elinajan.

Esimerkki kuinka kuvaat valitsemasi lasirakenteen

Lyhin tapa kuvata valintasi on kdyttaa

tuotekoodiamma:
i Pilkington Insulight™
e
y 4S(1)N-16Ar-4-16Ar-S(1)N4
E 45 7

3K erityslasi jossa kaksi energianséistolasia

Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvikielisend

ulkoa sisélle:

3K-eristyslasi 4-16-4-16-4

Uloin 4 mm Pilkington Optitherm™ SIN

16 mm Argon

Keskelld 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
16 mm Argon

Sisin 4 mm Pilkington Optitherm™ S1N
Suorituskyky U/LT/g = 0,5/71/47
Adneneristivyys Ry (C; C,) = 32 (-1;-5) dB

www.pilkington.fi



Energiansaastolasi

Tuotenimi

Tuotekoodi
katso sivu 5+9

Pilkington Optitherm™ SIN

4-12Ar-S(1)N4

4-16Ar-S(1)N4

6-16Ar-S(1)N6,4L
4+30+4-16Ar-S(1)N4
4-12Ar-4-12Ar-S(1)N4
4-16Ar-4-16Ar-S(1)N4
4-16Ar-4-16Ar-S(1)N6,AL
4S(1)N-16Ar-4-16Ar-S(1)N4
4S(1)N-18Ar-4-18Ar-S(1)N4
4-16ar-S(1)N4-100air-4-16ar-S(1)N4

Pilkington Optitherm™ SIN OW

4w-16Ar-S(1)Ndw
4w+30+4w-16Ar-S(1)Ndw
4wS(1)N-16Ar-4w-16Ar-S(1)Ndw
4w-16ar-S(1)N4w-100air-4w-16ar-S(1)Ndw

Pilkington Optitherm™ S3

4-12Ar-S(3)4
4-16Ar-S(3)4
6-16Ar-S(3)4
6-16A1-S(3)6,4L
4+30+4-16Ar-S(3)4
4-12Ar-4-12A1-S(3)4
4-16Ar-4-16Ar-S(3)4
4-9Ar-4-15A1-S(3)4
4-16Ar-4-16A1-S(3)6,4L
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4
4S(3)-12A1-4-12Ar-S(3)4
4S(3)-16Ar-4-16Ar-S(3)4

Pilkington Optitherm™ S3 OW

4w-16Ar-S(3)4w
4w+30+4w-16Ar-S(3)4w
4wS(3)-16Ar-4w-16Ar-S(3)4w
4w-16ar-S(3)4w-100air-4w-16ar-S(3)4w

Pilkington K Glass™

4K

4+40+K4
4+40+K6,8Lp
4-10Kr-K4
4-12Ar-K4
4-16Ar-K4
4-16Ar-4-16Ar-K4
4K-16Ar-4-16Ar-K4

4K+30+4-16Ar-S(1)N4
4+430+K4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Optifloat™ Clear (kirkas floatlasi)

4
4-16Ar-4
4-12Ar-4-12Ar-4

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.
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Pilkington K Glass™ ja Pilkington Optitherm™ SIN

1142
1+2

Suor.kyky
koodi

U/LT/g

1,2/80/60
1,0/80/60
1,0/77/56
0,8/73/55
1,0/73/55
0,8/73/55
0,8/72/55
0,5/71/47
0,5/71/47
0,5/65/46

1,0/82/63
0,8/76/59
0,5/74/49
0,5/69/49

1,3/80/63
1,1/80/63
1,1/79/59
1,1/77/59
0,9/73/57
1,0/73/57
0,9/73/57
0,9/73/57
0,9/72/57
0,9/72/54
0,7/72/51
0,6/72/51

1,1/82/66
0,9/76/62
0,6/74/53
0,5/69/52

3,7/82/74
1,8/75/74
1,8/74/72
1,4/75/74
1,6/75/74
1,5/75/74
1,1/69/67
0,8/63/58

0,7/67/50
0,7/67/54

5,8/90/87
2,6/82/78
1,8/75/71

Lampotekn.
U-arvo Tpinta
U, -10/+20
WmK  °C
£=0,13

1,2 15,5
1,0 16,3
1,0 16,3
0,8 17,0
1,0 16,3
0,8 17,0
0,8 17,0
0,5 18,0
0,5 18,2
0,5 18,2
£=0,013

1,0 16,3
0,8 17,0
0,5 18,0
0,5 18,2
£=0,037

1,3 15,1
1,1 15,9
1,1 15,9
1,1 15,9
0,9 16,8
1,0 16,3
0,9 16,8
0,9 16,6
0,9 16,8
0,9 16,8
0,7 17,3
0,6 17,8
£=0,013

1,1 15,9
0,9 16,6
0,6 17,8
0,5 18,1
£=0,0163

3,7 6,1
1,8 13,3
1,8 13,3
1,4 14,8
1,6 14,0
1,5 14,4
1,1 15,9
0,8 16,9
0,7 17,6
0,7 17,6
58 1,8
2,6 10,3
1,8 133

Optiset ominaisuudet

UV  Vale
Tw LT LR, R,
% % % index

27 80 13 97
27 80 13 97

2 71 13 94
23 73 19 96
23 73 19 96
23 73 19 96

2 72 19 95
14 71 18 94
14 71 18 94
12 65 22 93

34 82 14 98
31 76 20 98
19 74 19 97

27 80 13 98
27 80 13 98
24 79 13 97

23 73 19 97
23 73 19 97
23 73 19 97
23 73 19 97

21 72 18 96
13 72 18 96
13 72 18 96

39 82 13 99
34 76 19 99
21 74 18 98
19 69 22 98

45 82 11 99
36 75 18 99

36 75 18 99
36 75 18 99
36 75 18 99
30 69 23 98
22 63 23 98

17 67 20 97

65 90 8 99
50 82 15 97
40 75 20 97

Lisda tietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoristusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line laskentaohjelmalla.

Aurinko-

energia

ST
%

Paks: 4 ja 6 mm

52
52
45
46
46
46
43
40
40
36

Paks: 4 ja 6 mm

57
53
45
41

Paks: 4, 6, 8 ja 10 mm

56
56
53
47
50
50
50
50
45
47
44
44

Paks: 4 ja 6 mm

60
56
48
45

Paks: 4 ja 6 mm

71
62
56
62
62
62
54
47

41
44

85
74
64

g
%

60
60
56
58
55
55
55
47
47
46

63
59
49
49

63
63
59
59
57
57
57
57
57
54
51
51

66
62
53
52

74
74
72
74
74
74
67
58

50
54

87
78
71

Adneneristys
R,  RtCq
dB dB

31 28

31 28

33 28

37 31

32 27

32 27

35 29

32 27

32 27
NPD NPD
31 28

37 31

32 27
NPD NPD

31
31
32
33
37
32
32
32
35
36
32
32

31
37
32
NPD

29
36
39
31
31
31
32
32

37
37

29
31
32

28
28
28
28
31
27
27
27
29
30
27
27

28
31
27
NPD

26
30
34
28
28
28
27
27

31
31

26
28
27

Paino

kg/m?

20
20
31
30
30
30
36
30
30
40

20
30
30
40

20
20
25
30
30
30
30
30
36
35
30
30

20
30
30
40

20
26
20
20
20
30
30

30
30

10
20
30

19
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Auringonsuojaus

Ikkunalasin alkuperdinen tarkoitus oli laskea
péivinvaloa sisddn sekd mahdollistaa lapinakyvyys
toimien samalla suojana sdité ja tuulta vastaan.
Lasin perustoiminto on sdilynyt samana, mutta nyt
voimme vaatia useamman lasin yhdistelmailté paljon
enemmaén. Auringonsuojalasit voivat olla vérillisi,
ne absorboivat sekd auringon 1ampd4, ettd valoa.
Tama voi olla toivottavaa joissakin tapauksissa,
esim. esteettisistd syistd. Useimmiten kuitenkin
toivotaan lasin pysdyttdvin kaiken auringosta
tulevan energian ja sallivan ainoastaan nikyvéin
valon lapdisyn. Valitettavasti timéd on fysikaalinen
mahdottomuus, silld ndkyvén valoalueen siteily

on myds energiaa. Pinnoitetuilla auringonsuoja- /
energiansdistolaseilla olemme kuitenkin padsseet jo
hyvin pitkille auringonsuojalasiemme kehityksessd,
parhaimmillaan ne ldpdisevét ldhes yhtd paljon
valoa kuin tavallinen lasi, mutta sulkevat
ulkopuolelle 2/3 auringon séteilyenergiasta. Naméa
lasit vahentévét tuuletus- ja jddhdytystarvetta

sekd tekevit tilaa uudelle arkkitehtuurille;
suurempia lasipintoja ja enemmén luonnollista
pdivanvaloa huoneissa. Tdma on erityisen tirkedd
meidédn pohjoismaiselle hyvinvoinnillemme,

koska kédrsimme talvisaikaan péivanvalon

“aliravitsemuksesta”.
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-

Tehuset, Borés, Ruotsi. Lasi:
Pilkington Suncool™ 50/25 ja
Pilkington Activ Suncool™ 70/40.

Tekniset tiedot:
Pilkington Optifloat™
Pilkington Suncool™
Pilkington Activ Suncool”
Pilkington Arctic Blue™

M

Auringonsuojalasit

Valittavanasi on kahden tyyppisid Pilkingtonin
auringonsuojalaseja. Massavérjéttyji ja pehmea-
pinnoitettuja auringonsuoja- / energiansiastdlaseja.
Kaikki nimé ovat saavina myds itsepuhdistavana

vaihtoehtona.

My®és silkkipainettuja laseja voidaan kayttad

auringonsuojalasina.

Pilkington auringonsuojalasi

Tyyppi

Itsepuhdistuva versio

Massavirjitty auringonsuojalasi

Pilkington Optifloat™ Grey
Pilkington Optifloat™ Bronze
Pilkington Optifloat™ Green
Pilkington Arctic Blue™

Pilkington Activ™ Blue

Pinnoitettu auringonsuoja- / energiansastolasi

Neutraalit:
Pilkington Suncool™ 70/40

Pilkington Suncool™ 70/35
Pilkington Suncool™ 66/33
Pilkington Suncool™ 50/25
Pilkington Suncool™ 40/22
Pilkington Suncool™ 30/17

Virilliset:
Pilkington Suncool™ Silver 50/3

Pilkington Suncool™ Blue 50/27

Pilkington Activ Suncool™ 70/40
Pilkington Activ Suncool™ 70/35
Pilkington Activ Suncool™ 66/33
Pilkington Activ Suncool™ 50/25
Pilkington Activ Suncool™ 40/22
Pilkington Activ Suncool™ 30/17

0 Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30
Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27

Pilkingtonin globaalissa valikoimassa on my6s kovapinnoitettuja
auringonsuoja- / energiansaastolaseja:

Pilkington Eclipse Advantage’

Pilkington Selar-E™

™M

Kaikki Pilkington Suncool™ pinnoitteet on saatavana erillistilauksena myos
Pilkington Optiwhite™ versioina.

Minki auringonsuojalasin valitset?
Kun etsit auringonsuojalasia péadasiallisesti este-
ettisistd syistd, valintasi osuu ehkd massavérjét-

tyyn, tai vérilliseen pinnoitettuun lasiin.

Muissa tapauksissa valinta riippuu siité, kuinka
tirkedna pidédt alhaista aurinkoenergian 1dpdisya suh-
teessa korkeaan nékyvén valon ldpéisyyn. Valitta-
vanasi on kuusi vérineutraalia Pilkington Suncool™

vaihtoehtoa eri asteisin ldpédisyominaisuuksin.

Kun auringonsuojan liséksi haluat alhaista U-arvoa
valitse joko Pilkington Suncool™ tai kdytd jotakin
lapivérjattyd auringonsuojalasiamme yhdessé

energiansdistolasin kanssa.

Mikali kohtuullinen auringonsuoja riittdd ja haluat
mahdollisimman korkeaa valonlépdisyd, tai kun
ulkondkd saa erota tavallisesta lasista mahdollisim-
man véahén, suosituksemme on Pilkington Suncool™
70/35 OW.

Kun tarvitset matalampaa g-arvoa valintasi koh-
distuu johonkin toiseen Pilkington Suncool™ vaih-
toehtoon. 1K, 142 ja 1+3 rakenteen uloimmaksi
lasiksi soveltuu massavérjitty auringonsuojalasi.
1+2 ja 1+3 rakenteen eristyslasin ulommaksi lasik-
si suosituksemme on Pilkington Suncool™ 70/35
Pilkington Optiwhite™ versio. Ks. sivut 28-29.

Yhdistiminen muiden lasien kanssa

Kaikki auringonsuojalasit voidaan eristyslaseissa
yhdistéé Pilkingtonin muihin, kuten palonsuoja-,
ddneneristys-, turva-, esine- ja henkilosuojaus-,

itsepuhdistuviin laseihin.

www.pilkington.fi



Mitoita auringonsuojaus

ST
SR

SA

I=SR+SA+ST=100%

Sijainti

Parhaan auringonsuojan takaamiseksi pitdé
auringonsuojalasi sijoittaa rakenteen uloimmaksi
lasiksi. Pilkington Suncool™ tulee aina asentaa
eristyslasiin siten, ettd pinnoite on vélitilaan péin.
Pilkington Optifloat™ ja Pilkington Arctic Blue™

-lasit voidaan lasittaa my®s erillisini.

Karkaisu ja laminointi

Koska monet auringonsuojalasit absorboivat paljon
aurinkoenergiaa, on joissakin tapauksissa vélttiméat-
onté karkaista lasi termisen rikkoutumisen riskin
eliminoimiseksi. Mikéli Pilkington Optiwhite™
pinnoitetaan auringonsuojapinnoitteella lampojan-
nitykset vihenevit ja karkaisun tarve saattaa néin

poistua.

Pilkington Suncool™-lasit voidaan toimittaa myos
karkaistuina ja/tai laminoituina jolloin haluttu turva-
lasi pinnoitetaan erikseen. Pilkington Optifloat™- ja
Pilkington Arctic Blue™ -lasia voidaan késitelld
tavallisen floatlasin tapaan, niitd voidaan karkaista,

laminoida ja taivuttaa.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Lasirakenteen lépdissyt aurinkoenergia vaikuttaa sisdilmas-

toon kahta kautta. Osaltaan kokonaisldpdisy, g-arvo, nostaa

huoneilman, osaltaan ST, suoraldpéisy nostaa pintojen

1ampo4, joihin se paistaa. Ts. g-arvo vaikuttaa huoneilmaan

ja ST suoraan pintoihin. Sisdilman ldmpatilannousun ra-

joittamiseksi valitset lasirakenteen, joka riittdvésti pudottaa

kokonaislépdisyd, g-arvoa.

Kun kyseessé on suoralépdisy, ei pelkka auringonsuojalasi

valttamétta rajoita kehon pintalimmaon nousua riittdvasti.

Voit kuitenkin valita auringonsuojalasin, jonka yhteydessé

riittdd tavallinen sisdverho ilman monimutkaisen ja kal-

liin ulkopuolisen varjostavan elementin tarvetta. Verhoja

voit kiyttdd myos yksil6llisesti vahentdmaéan haikaisyd ta

heijastuksia.

Sivuilta 56-57 16ydat
julkisivulaseja, jotka
on sovitettu sointu-

maan auringonsuoja-

lasien kanssa.

Kaavio osoittaa valonldpéisyn ja aurinkoenergian kokonaislapéisyn suhteen. Oranssi suora linja

edustaa parasta mahdollista saavutettavissa olevaa suhdetta.

Valonlépiisy, % (LT)
100
90 —
80 —
70 —
60 — Pilkington Optifloat™ Clear — 1,8/74/66
Pilkington Optitherm™ S3 — 1,0/72/54
Pilkington Suncool™ 70/40 — 1,0/65/39
£l Pilkington Suncool™ 70/35 — 1,0/65/35
Pilkington Suncool™ 66/33 — 1,0/61/33
40 — Pilkington Suncool™ Silver 50/30 — 1,0/47/30
Pilkington Suncool™ Blue 50/27 — 1,0/46/26
Pilkington Suncool™ 50/25 — 1,0/46/25
30— Pilkington Suncool™ 40/22 — 1,0/36/21
Pilkington Suncool™ 30/17 — 1,0/28/17
20 — Pilkington Optifloat™ Green — 1,0/61/36
Pilkington Optifloat™ Grey — 1,0/36/32

Pilkington Optifloat™ Bronze — 1,0/40/33
= Pilkington Arctic Blue™ — 1,0/44/29

I I I I I I I I I

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aurinkoenergian kokonaislapéisy, % (TST/g)

6-16Ar-4-16Ar-4. Ylin arvo koskee 3K-lasia kokonaan ilman pinnoitteita
6-16Ar-4-16Ar-4. 6 mm auringonsuojalasi uloimpana, argon ja kaksi kirkasta lasia
6-16Ar-4-16Ar-S(3)4. 6 mm auringonsuojalasi uloimpana, argon, kirkas lasi keskelld
ja Pilkington Optitherm™ S3 sisimpéné
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Raision Lasikuutio,
Helsinki, Suomi.

Lasi: Pilkington Optifloat™ Grey.

Massavarjattyjen
auringonsuojalasien
tuotenimi on

Pilkington Optifloat™,
vérit harmaa, pronssi ja
vihred sekd sininen
Pilkington Arctic Blue™.
Mité paksumpi lasi, sitd
syvempi savy. Naitd
laseja voidaan késitelld
ja asentaa tavallisen

float -lasin tapaan.

6 mm Pilkington Optifloat™ Green >
30 mm ilmavili

16 mm Argon >

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

4 mm Pilkington Optitherm™ SIN

™

il lﬁw .

Massavirjityt auringonsuojalasit

Néamad lasit vahentédvit aurinkoenergian lapdisyéa (LT) %
absorboimalla aurinkoenergiaa enemman kuin 80—
tavallinen floatlasi, samalla valon heijastus on

matalampi. Ne ovat ldpivarjattyjé ja valmistetaan 7
floatlasin tapaan. Erona on niiden sisaltamét 60—
absorptiota lisddvét lisdaineet, ndmd muuttavat

lasimassan myds varisdvya. 50—
Pilkington Optifloat™-lasin vérit ovat harmaa, 7
pronssi ja vihred, Pilkington Arctic Blue™ on 30—
nimensd mukaisesti puhtaan sininen. Kaikissa

vaihtoehdoissa on suunnilleen sama aurinkotekijé, 20—
mutta lasin ldpdissyt ndkyva valo vaihtelee sekd

méadrdltadn ettd variltddn riippuen lasin sdvysta. 107
Mitd paksumpi lasi, sitd syvempi sédvy, matalampi

Pilkington Optifloat™ Green — 1,0/61/36
Pilkington Optifloat™ Grey — 1,0/36/32
Pilkington Optifloat™ Bronze — 1,0/40/33

Pilkington Arctic Blue™ — 1,0/44/29

valonlédpdisy ja Aurinkotekija.

Néiden lasien valinnalla on usein estettiset
perusteet. Ne eivit vaadi eristyslasirakennetta.
Erikoisefekti on aikaansaatavissa kun massavarjét-
ty lasi on eristyslasissa uloimpana ja sisimpéné on
Pilkington Suncool™ Silver 50/30.

Esimerkki lasirakenteen kuvaamisesta

Massavirjitty auringonsuojalasi ja

energiansaistolasi

Y

Lyhin tapa kuvata valintasi on kayttdd tuotekoo-

diamme:

Pilkington Insulight™
6gn+30+4-16Ar-S(1)N

I I [ I
10 20 30 40

Selitykset l1oydit sivulta 23.

ulkoa sisalle:

1+2 rakenne 6+30+4-16-4

I
50

I
60

(TST/g) %

Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvikielisend

Ulkopuolella 6 mm Pilkington Optifloat™ Green

30 mm ilma

Keskelld 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

16 mm Argon

™

Sisin 4 mm Pilkington Optitherm™ SIN

Suorituskyky U/LT/g = 0,8/61/35

www.pilkington.fi



Pilkington Activ™ Blue

Massavirjitty auringonsuojalasi

Tuotenimi Rak. Suor.kyky
Tuotekoodi koodi
katso sivu 5+9

U/LT/g

Pilkington Optifloat™ Grey
6gy 1 5,7/44/58
10gy 1 5,6/27/46
6gy-16Ar-S(1N)4 2 1,0/39/33
6gy-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/36/30
6gy+30+4-16Ar-S(1)N4 1+2  0,8/36/30

Pilkington Optifloat™ Bronze
6bz 1 5,7/50/60
10bz 1 5,6/33/47
6bz-16Ar-S(IN)4 2 1,0/44/35
6bz-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/40/32
6bz+30+4-16Ar-S(1)N4 1+2  0,8/40/32

Pilkington Optifloat™ Green
6gn 1 5,7/75/59
10gn 1 5,6/67/51
6gn-16Ar-S(1)N4 2 1,0/66/39
6gn-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/61/35
6gn+30+4-16Ar-S(1)N4 1+2  0,8/61/35

Pilkington Arctic Blue™
6ab 1 5,7/54/52
6ab-16Ar-S(1)N4 2 1,0/48/32
6ab-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/44/29
6ab+30+4-16Ar-S(1)N4 1+2  0,8/44/29

A6ab 5,7/49/47
Abab-16Ar-S(1)N4 1,0/43/28
A6ab-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/40/26
A6ab+30+4-16Ar-S(1)N4 142 0,8/40/26

6gy-16Ar-Cs(50)6 2 1,024/22
6gn-16Ar-Cs(50)6 2 1,042127
6ab-16Ar-Cs(50)6 2 1,1/30/22
AGab-16Ar-Cs(50)6 2 1,0028/20

Pilkington Optifloat™ Clear ja Pilkington Optitherm™ SIN

6 1 5,7/88/82
6-16Ar-S(1)N4 2 1,0/78/57
6-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/71/52

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

Lampotekn.

U-arvo Tpinta UV  Valo
U, -10/+20 Ty LT
WmK  °C % %

5,7
5,6
1,0
0,8
0,8

5,7
5,6
1,0
0,8
0,8

5,7
5,6
1,0
0,8
0,8

5,7
1,0
0,8
0,8

Massavirjitty itsepuhdistuva auringonsuojalasi Pilkington Activ™ Blue

5,7
1,0
0,8
0,8

1,0
1,0
1,0
1,0

5,7
1,0
0,8

Sévy: lapéisy/heijaste: Harmaa

-1,4 16
-1,0 7
16,3 8
17,0 7
17,0 7

Savy: lapéisy/heijaste: Pronssi

-1.4 14
-1,0 6
16,3 7
17,0 6
17,0 6

Savy: lapéisy/heijaste: Vihred

-1,4 19
-1,0 12
16,3 10
17,0 9
17,0 9

Sévy: lapéisy/heijaste: Sininen

-1,4 16
16,3
17,0
17,0 8

44
27
39
36
36

50
33
44
40
40

75
67
66
61
61

54
48
44
44

Optiset ominaisuudet

LR, R,

%

> 0 N U W

5

O O 3 W

7
6

™

index

96
93
94
93
93

92
87
93
94
94

90
84
88
87
87

80
78
77
77

Aurinko-

energia

ST
%

g
%

Adneneristys
R,  RtCq
dB dB

Paks.: 4, 6, 8 ja 10 mm

45
28
27
24
24

Paks: 4, 6, 8 ja 10 mm

47
31
28
25
25

58
46
33
30
30

60
47
35
32
32

31
33
32
36
39

31
33
32
36
39

Paks: 4 ja 6 mm

46 59
35 51
33 39
30 35
30 35
Paks.: 6 mm
37 52
26 32
23 29
23 29

31
33
32
36
39

31
32
36
39

on Pilkington Arctic Blue™ itsepuhdistuvalla pinnoitteella

Séavy: lapéisy/heijaste: Sininen

-1,4 11
16,3 6
17,0 5
17,0 5

16,3 6
16,3 7
16,3 6
16,3 4
-1.4 53
16,3 24
17,0 21

49
43
40
40

24
42
30
28

88
78
71

14
16
17
17

12
26
16
22

Lisitietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoritusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line ohjelmalla.

Pilkington LASIFAKTA 2012

82
80
79
79

Pilkington Optifloat™ Grey/Green/Bronze tai Pilkington Arctic Blue™ — Pilkington Suncool™ Silver 50/30

92
86
76
78

98
96
95

Paks.: 6 mm
33 47
23 28
21 26
21 26

Paks.: 6, 8 ja 10 mm

79
49
44

22
27
22
20

82
57
52

31
32
36
39

31
31
31
31

31
32
36

28
30
28
30
35

28
30
28
30
35

28
30
28
30
35

28
28
30
35

28
28
30
35

Massavirjétyt lasit voidaan yhdistdd sisemman Pilkington Suncool™ Silver 50/30 lasin kanssa, jolloin tuloksena on virillinen heijastuvuus.

27
27
27
27

28
28
30

Paino

kg/m?

15
25
25
35
35

15
25
25
35
35

15
25
25
35
35

15
25
35
35

15
25
35
35

30
30
30
30

15
25
35

25



30/17 voivat alhaisesta valonldpéisevyydestddn

johtuen antaa peilaavan vaikutelman.

Itsepuhdistuva auringonsuojalasi
Kaikki Pilkington Suncool™ lasit on saatavissa

itsepuhdistuvina.

Pilkington Activ Suncool™ irrottaa orgaanisen lian
ja valuttaa veden sateen aikana yhtendisend kalvona

huuhtoen pélyn ja lian mennesséan.

Foto: Bert Leandersson !I

Kun sovitat Pilkington Suncool™ lasit julkisivulasien

kanssa my0s ne on saatavissa itsepuhdistuvina.

[

Blekingen Tekninen Korkeakoulu
Karlskrona, Ruotsi.

Lasi: Pilkington Suncool™ 66/33. . . . .
Pinnoitetut auringonsuoja- /

energiansiistolasit (LT) %
Pilkington Suncool™ Namd lasit yhdistdvit toisiinsa auringonsuoja- ja 80—
on pinnoitettu auringon- energiansdéstolasien ominaisuudet. Ne koostu-
. .. . . . . . . 70 —
suojalasi johon yhdistyy vat tavallisesta floatlasista, joka on pinnoitettu e
hyvé lammoneristivyys. aarimmaisen ohuella pinnoitteella, jolla on lisdksi 60— ° Pilkington Suncool™ 70/40
Valonlédpiisy on merkit- matala emissiviteetti. —1,0/65/39
tévisti korkeampi kuin 50 - Pilkington Suncool™ 70/35 — 1,0/65/35
. o . . o T, X o ® Pilkington Suncool™ 66/33 — 1,0/61/33
aurinkoenergianlapaisy. Némad lasit ovat ldpdisyvériltdén vérineutraaleja, 4o Pilkington Suncool™ Silver 50/30
Projektikohteissa ja la- siis katsottaessa siséltd ulos. Ulkoa katsottacssa - 1,0/47/30
.. C e g . .. . . . . Pilkington Suncool™ Blue 50/27 — 1,0/46/26
sijulkisivuissa on pien- havaitset heijastuksen, joka hieman poikkeaa eri ;
) P ) & p 30— ° Pilkington Suncool™ 50/25 — 1,0/46/25
ten toleranssien sisdlla vaihtoehtojen vélilla. Pilkington Suncool™ 40/22 — 1,0/36/21
olevien virivaihteluiden 20— Pilkington Suncool™ 30/17 — 1,0/28/17
minimoimiseksi syytd Pilkington Suncool™ ldpiisee suuren osan nakyvaa
. P . A . 10—
varmistaa ettd julkisi- valoa mutta suojaa tehokkaasti liialta aurinkoener-
vun kaikki auringonsuo- gialta. Niille on ominaista noin kaksi kertaa korke- : : : : : : :
jalasit olisivat samasta ampi ndkyvén valon lapaisy kuin aurinkoenergian 10 20 30 40 50 60
valmistuserasta. kokonaisldpaisy. (TST/g) %

Selitykset l1oydit sivulta 23.

Pilkintom Suncool™ vaihtoehdoista kuusi on
vérineutraaleja ja kaksi enemmin peilaavaa, Silver

ja Blue. Tummemmista vaihtoehdoista 40/22 ja

Esimerkki lasirakenteen kuvaamisesta
Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvékielisend

ulkoa sisélle:

Pinnoitettu auring ja- / energi o1
6 mm Pilkington Suncool™ 50/25 —>r Lyhin tapa kuvata valintasi on kiyttdd 3K-eristyslasi 6-16-4-16-4
| [ tuotekoodiamma: Uloin 6 mm Pilkington Suncool™ 50/25
16 mm Argon <\\\$ : 16 mm Argon
Pilkington Insulight™ Keskelld 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
16 A
4mm Pilkington Optifloat™ Clear 6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 onmAEL . -
Sisin 4 mm Pilkington Optitherm™ SIN
4 mm Pilkington Optitherm™ SIN Suorituskyky U/LT/g = 0,5/45/24
! Adneneristys Ry (C; C,) = 36 (-2;-6) dB

www.pilkington.fi
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Pinnoitetut auringonsuoja-/energiansaastolasit

Tuotenimi
Tuotekoodi
katso sivu 5+9

Pilkington Suncool™ 70/40
6C(74)-16Ar-4
6C(74)-16Ar-4-16Ar-4
6C(74)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 70/35
6C(70)-16Ar-4
6C(70)-16Ar-4-16Ar-4
6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 66/33
6C(66)-16Ar-4
6C(66)-16Ar-4-16Ar-4
6C(66)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 50/25
6C(50)-16Ar-4
6C(50)-16Ar-4-16Ar-4
6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 40/22
6C(40)-16Ar-4
6C(40)-16Ar-4-16Ar-4
6C(40)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 30/17
6C(30)-16Ar-4
6C(30)-16Ar-4-16Ar-4
6C(30)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ Silver 50/30
6Cs(50)-16Ar-4
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-4
6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ Blue 50/27
6Cb(50)-16Ar-4
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-4
6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Rak. Suor.kyky

koodi
U/LT/g
1,1/71/43
3 0,9/65/39
3 0,6/63/37
1,0/70/37
3 0,8/65/35
3 0,5/63/33
1,0/66/36
3 0,8/61/33
3 0,5/59/32
1,0/50/27
3 0,8/46/25
3 0,5/45/24
1,1/40/23
3 0,8/37/21
3 0,5/36/20
1,1/30/19
3 0,8/28/17
3 0,5/27/16
1,0/51/32
3 0,8/47/30
3 0,5/45/28
1,1/51/28
3 0,8/46/26
3 0,5/45/25

Lampotekn. Optiset ominaisuudet
U-arvo Tpinta UV  Valo Aurinko-
energia
U, -10+20 T,w LT LR, R, ST g
Wm?K  °C % % % index % %
€=0,037 Savy Lép./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman vihertava
1,1 15,9 19 71 10 96 40 43
0,9 16,8 16 65 14 95 36 39
0,55 17,9 10 63 13 93 32 37
£=0,013 Sévy Lép./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertéva
1,0 16,3 11 70 16 97 35 37
0,8 17,0 9 65 20 96 32 35
0,53 18,0 6 63 19 94 29 33
€=0,013 Sévy Lép./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman vihertavé
1,0 16,3 11 66 16 94 33 36
0,8 17,0 9 61 20 93 30 33
0,53 18,0 6 59 19 92 28 32
€=0,013 Savy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman harmahtava
1,0 16,3 8 50 18 92 25 27
0,8 17,0 6 46 21 92 22 25
0,5 18,0 4 45 20 90 21 24
€=0,025 Savy Lép./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertiva
1,1 15,9 8 40 20 91 20 23
0,8 16,9 6 37 22 90 18 21
0,5 18,0 4 36 21 89 17 20
€=0,025 Siavy Lép./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertiva
1,1 15,9 6 30 25 88 16 19
0,8 16,9 5 28 26 87 14 17
0,5 18,0 3 27 26 86 13 16
£=0,013 Sédvy Lap./Heij. Neutraali / Hopea
1,0 16,3 18 51 39 94 29 32
0,8 17,0 16 47 41 93 27 30
0,5 18,0 10 45 40 92 24 28
£=0,025 Savy Lap./Heij. Neutraali / Sininen
1,1 15,9 7 51 19 95 26 28
0,8 16,9 6 46 21 94 23 26
0,5 18,0 4 45 21 93 21 25

Kaikki Pilkington Suncool™ lasit voidaan toimittaa itsepuhdistuvina Pilkington Activ Suncool™ tuotteina. Katso sivu 51!

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

Lisitietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoritusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line ohjelmalla.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Adneneristys Paino
R,  RtCq

dB dB kg/m?
Paks. 4, 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 4, 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
Paks. 6, 8 ja 10 mm
32 28 25
36 30 35
36 30 35
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Foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Kaikki

Pilkington Suncool™
vaihtoehdot voidaan pin-
noittaa erikoiskirkkaalle
Pilkington Optiwhite™

floatlasille.

6 mm Pilkington Activ™ Clear

60 mm ilma

16 mm Argon

4 mm Pilkington Suncool™ 70/35 OW

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

Auringonsuojapinnoite erikoiskirkkaan

floatlasin pinnalla

Kaikki Pilkington Suncool™ vaihtoehdot voidaan
pinnoittaa ldhes vérittomaén Pilkington Optiwhite™
lasin pintaan. Yksi eduista on lasin erittéin alhainen
aurinkoenergian absorptio, jolloin lasin karkaisun

tarve lampdrikkoutumisen estdmiseksi vihenee.

1+2 ja 1+3 rakenteisissa ikkunoissa suosittelemme
Pilkington Suncool™ 70/35 Pilkington Optiwhite™

vaihtoehtoa eristyslasin uloimpana lasina.

Auringonsuojalasit ja uusien rakennusten
energiamairiykset 2012.

1.7.2012 voimaan astuvissa uusien rakennusten

Tjuvholmen, Oslo, Norja.
Lasi: Pilkington Suncool™ 70/35.

energiamidrayksissi kokonaisenergian kulutuk-
sessa otetaan huomioon ikkunoiden kautta sisdén
tuleva ostoenergian tarvetta vihentdvd auringon
sdteilyenergia sekd huonetilojen ylilimpenemisen
ehkdisyyn tarvittava jadhdytysenergia. Valtaosalle
rakennustyypeistd on annettu myos kesdajalle
jédhdytysraja-arvot joiden yldpuolella liika lampe-
neminen tulee estdd jadhdytykselld. Etenkin niilld
seinilld joille aurinko paistaa voimakkaasti, sopiva
auringonsuojalasi tuo nopeastikin sddstdja vihen-
tyneen jadhdytystarpeen myota lisdten samalla
my0s oleskeluviihtyvyyttd. Auringonsuojalasin
edulliset ominaisuudet kestdvit ikkunan koko
elinién eivitka aiheuta kdyton tai huollon suhteen

erityistoimenpiteiti.

Esimerkki lasirakenteen kuvaamisesta

Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvikielisend
ulkoa sisille:

Pi itettu auring ja- / energi

> Lyhin tapa kuvata valintasi on kéyttad

tuotekoodiamma:

\

> Pilkington Insulight™
A6+60+4wC(70)-16Ar-4

I

1+2 rakenne 6+60+4-16-4

Uloin 6 mm Pilkington Activ™ Clear

60 mm ilmavili

Eristyslasin uloimpana

4 mm Pilkington Suncool™ 70/35 OW
16 mm Argon

Sisin 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear
Suorituskyky U/LT/g = 0,8/62/35
Aéneneristys R,, (C; Cy) = 39 (-2;-4) dB

www.pilkington.fi



Pinnoitetut auringonsuoja-/energianséastolasit Pilkington Optiwhite™ lasilla

Tuotenimi
Tuotekoodi
katso sivu 5+9

Rak. Suor.kyky

koodi

U/LT/g

Lampotekn. Optiset ominaisuudet
U-arvo Tpinta UV  Valo

U, -10/+20 Tyww LT LR, R,
WmK  °C % % %

Kaikki Pilkington Suncool™ tuotteet voidaan toimittaa rautavapaina Pilkington Suncool™ # / # OW tuotteina

Pilkington Suncool™ 70/40 OW
6wC(74)-16Ar-4
6wC(74)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 70/35 OW
6wC(70)-16Ar-4
6wC(70)-16Ar-4-16Ar-4
6wC(70)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4
6WC(70)-16Ar-4w-16Ar-S(1)Ndw

2
3
3

3

6wC(70)-16Ar-4w-100air-4w-16Ar-S(1)N4w 2+2

1,1/73/45
0,6/64/39

1,0/72/39
0,8/66/36
0,5/64/35
0,5/66/35
0,5/61/33

£=0,037
1,1
0,6

£=0,013
1,0
0,8
0,5
0,5
0,5

4mm Pilkington Suncool™ 70/35 OW auringonsuoja MSE-ikkunassa:

4+30+4wC(70)-16Ar-4
4+30+4wC(70)-16Ar-8,8Lp
A4+30+4wC(70)-16Ar-4

Pilkington Suncool™ 66/33 OW
6wC(66)-16Ar-4
6WC(66)-16A1-4-16A1-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 50/25 OW
6WC(50)-16Ar-4
6WC(50)-16A1-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 40/22 OW
6wC(40)-16Ar-4
6wC(40)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ 30/17 OW
6wC(30)-16Ar-4
6wC(30)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ Silver 50/30 OW

6WCs(50)-16Ar-4
6WCs(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Pilkington Suncool™ Blue 50/27 OW
6wCb(50)-16Ar-4
6WCb(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

1+2
1+2
1+2

0,8/66/37
0,8/64/37
0,8/62/35

1,0/68/37
0,5/61/33

1,0/52/28
0,5/46/25

1,1/41/24
0,5/37/21

1,1/31/19
0,5/28/16

1,0/52/34
0,5/47/30

1,1/52/30
0,5/46/26

Pilkington Optifloat™ Clear ja Pilkington Optitherm™ SIN

6
6-16Ar-S(1)N4
6-16Ar-4-16Ar-S(1)N4

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

1
2
3

5,7/88/82
1,0/78/57
0,8/71/52

0,8
0,8
0,8

£=0,013
1,0
0,5

£=0,013
1,0
0,5

£=0,025
1,1
0,5

£=0,025
1,1
0,5

£=0,013
1,0
0,5

£=0,025
1,1
0,5

5,7
1,0
0,8

Séavy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali

15,8 24 73 10 97
17,9 11 64 13 95

Savy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali

16,3 14 72 16 98
17,0 11 66 21 97
18,0 7 64 20 96
18,0 8 66 20 97
18,2 8 61 24 97
17,0 12 66 22 97
17,0 0 64 22 96
17,0 9 62 26 97

index

Aurinko-
energia
ST ¢
% %
42 45
34 39
37 39
33 36
31 35
33 35
30 33
34 37
31 37
31 35

Savy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman vihertava

16,3 14 68 17 96
18,0 7 61 20 93

35
29

37
33

Sévy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertava

16,3 9 52 19 92
18,0 5 46 21 92

26
22

28
25

Savy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertavi

15,9 10 41 21 93
18,0 5 37 22 91

21
18

24
21

Savy Lap./Heij. Neutraali / Neutraali — hieman sinertava

15,9 8 31 27 90
18,0 4 28 27 88

Sévy Lap./Heij. Neutraali / Hopea

16,3 24 52 41 9
18,0 11 47 42 94

Savy Lap./Heij. Neutraali / Sininen

15,9 8 52 20 96
18,0 4 46 21 94
-1,4 53 88 8 98
16,3 24 78 13 96
17,0 21 71 19 95

Lisitietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoritusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line ohjelmalla.

Pilkington LASIFAKTA 2012

17
14

32
25

27
22

79
49
44

19
16

34
30

30
26

82
57
52

Adneneristys
R, RtCy
dB dB
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 4, 6 mm
32 28
36 30
36 30
36 30
36 30
37 31
43 37
37 31
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 6 mm
32 28
36 30
Paks: 6 mm
32 28
36 30
31 28
32 28
36 30

Paino

kg/m?

25
35

25
35
35
35
45

30
40,4
30

25
35

25
35

25
35

25
35

25
35

25
35

15
25
35
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Palonsuojaus

Suomen rakentamismédrdyskokoelmien osassa E1,
Rakennusten paloturvallisuus, méaritellddn olen-
naisina vaatimuksina palon sattuessa mahdollisuus
poistua turvallisesti rakennuksesta, palon kehit-
tymisen ja levidmisen rajoittaminen rakennuksen
sisdlld ja ympérdiviin rakennuksiin sekd pelastus-
henkildston tydskentelyn turvaaminen.

Osa E1 médrittelee palo-osaston rakennuksen
osaksi, josta palon levidminen on méairdtyn ajan
estetty osastoivin rakennusosin. Osastoivalta
rakennusosalta vaaditaan asetetun paloluokan
tdyttymistd eri osastojen valilld.

Osastoivien lasirakenteiden paloturvallisuus on
rakennettu osaksi viliseinid, ikkunoita ja ovia.

Ne eivit ole riippuvaisia aktivoinnista kuten
sprikler- tai savunpoistojérjestelmét.
Viranomaisméérdykset ja -ohjeet asettavat
paloturvallisuuden minimitason koskien lahinnd
turvallisuutta palotilanteessa. Médrdykset eivét
sindnsé ota kantaa taloudellisiin arvoihin, kuten
omaisuuden turvaamiseen tai kiinteiston palon-
jélkeiseen kaytettavyyteen, joilla on keskeinen
merkitys kiinteiston omistajalle ja kayttdjélle.
Rakennuttajan ja mikéli mahdollista myds tulevan
kéyttdjén kannattaakin paneutua suunnitteluvai-
mité jos...? Investointivaiheessa halvin méaarayk-
set tayttava ratkaisu ei vélttdmattd ole jatkossa
edullisin. Osastoinnin ei tarvitse merkitd ankeutta
ja ahtauden tuntua. Luo paloturvallista avaruutta ja

lapindkyvyyttd paloturvallisilla lasirakenteilla.

31



Foto: Rin 1.
0to: Bjorn Erik Larsen / Bergeng Tidend,
gens Tidende

Nordahl Griegin
koulu Bergen, Norja
Lasi: Pilkington Pyrostop® 60-201.

Pilkington Pyrostop® on
luotettavin palonsuojala-
si, jonka kdyttdytyminen
palossa on rauhallista ja

johdonmukaista.

Esite ja tekniset tiedot

Pilkington Pyrodur® /
Pilkington Pyrostop® /
Pilkington Pyroclear®

32

Palonsuojalasit

Palonsuojalasirakennetta valitessasi on ratkaisevan
térkedd miettid missd rakenne sijaitsee, mité se
suojelee ja mité tapahtuu lasin rikkoutuessa. Kun
tarkoituksena on suojata henkildiden poistumistie,
on oleellista valita lasi, joka ei rikkoutuessaan-
kaan romahda kontrolloimattomasti. Téllaisessa
tilanteessa suosittelemme paloluokasta riippuen
laminointiin perustuvaa ratkaisua kuten
Pilkington Pyrostop® tai Pilkington Pyrodur®.

Pilkington Pyrostop®
On monikerroslaminoitu lasi, joka kdytdnndssd

estdd kaiken tulipalon kuumuuden synnyttdméan
lampdsateilyn lapaisyn. Palotilanteessa lasien véli-
nen kidevetti sisdltdvé palonestokerros vaahtoutuu
veden haihtuessa lapindkymattomaksi ja erista-
viksi. Haihtuminen sitoo energiaa ja vastakkaisen
pinnan lampétila ei ylitd 100°C niin kauan kuin

vettd on jéljelld. Pilkington Pyrostop® on luotet-

Huom! Suojateippi

suojaava
PVB kalvo kiertid ehyeni
koko reunan
Ennen
paloa ;
Paisunut
/’ kerros,
‘ joka eristdd
tehokkaasti
/ kuumuuden
Palon johtumisen ja
jélkeen siteilyn

tavin palonsuojalasi, kdyttdytyminen palossa on

rauhallista ja johdonmukaista.

Pilkington Pyrodur®

Myés Pilkington Pyrodur® on laminointiin perus-
tuva palonsuojalasi koostuen ohuista floatlaseista
ja niiden vélissé olevista palonestokerroksista.
Pilkington Pyrodur® rajoittaa palon kuumuuden

emittoiman lamp0oséteilyn lapéisya.

Luokan EW vaatimus on toistaiseksi varsin vaati-
maton ja sallii lampdséteilyn intensiteetin maksimi-
arvoksi 15 kW/m? mitattuna 1 metrin etdisyydelta
lasista tulipalon vastakkaisella puolella. Tasoa ei
voi pitdd turvallisena, esimerkiksi palloksi 16yhésti
rutistettu sanomalehti syttyy noin 10 kW/m? sétei-
lyssd, jota pidetddn Suomessa nk. suojaetdisyyden
rajana. Lasin kuumuutta eristdvét ominaisuudet
ja itse lasin koko vaikuttavat mitattuun siteilyn
intensiteettiin. Jopa suurimmilla mahdollisilla

Pilkington Pyrodur® ruuduilla nousee séteilyn

Léampéatila, °C
Standardipalokdyrd

900

600

300

140

Palonsuojalasien pintalampétila ajan funktiona

standardipolttokokeessa.

www.pilkington.fi
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Palonsuojaus i‘w

Palonsuojalasit
Tuotenimi Rak. Tuotekoodi/Rakenne U-arvo Valo Paloluokka Adnen- Turva- Mitat
Tuotekoodi eristys luok- Paks. Max. koko?
katso sivu 34 { Uf2) LT E EW EI? R, ka?
WmK % minuuttia dB a(f)p mm mm
Pilkington Pyrostop® (Ps) — Yksittédislasi
30-10 1 15Ps Vain sisdkdyttoon 5,5 72 30 30 30 38 2(B)2 15 1400%2600
30-20 1 18Ps 5,4 69 30 30 30 38 1(B)1 18 1500%2850
60-101° 1 23Ps Vain sisakdyttoon 5,2 76 60 60 60 41 1(B)1 23 1500%2850
60-201 1 27Ps 5,2 >74 60 60 60 41 1(B)1 27 1500%2850
90-102% 2 37Ps 49 >72 90 920 90 44 1(B)1 37 1400%2850
90-201 2 40Ps 4.8 >70 90 920 90 44 1(B)1 40 1400%2850
120-104° 2 23Ps-[<8]-23Ps 2,6 >70 120 120 120 42 1(B)1 52 1400x2400
120-201 2 27Ps-[<8]-23Ps 2,6 >63 120 120 120 44 1(B)1 56 1400%2400
Pilkington Pyrostop® (Ps) — 2K = DGU
30 DGU 2 xx*-[6~16]-15Ps 1,0> >70 30 30 30 >47 2(B)2 27> 1400x2600
30 DGU 2 xx*-[6~16]-18Ps 1,0= >74 30 30 30 >47 1(B)1 30> 1500%2850
60 DGU 2 xx*-[6~16]-23/27Ps 1,0> >72 60 60 60 >47 1(B)1 35> 1500x2850
Pilkington Pyrostop® (Ps) — 3K = TGU
30 TGU® 3 xx*-[6~16]-xx*-[6~16]-15/18Ps 0,6> >72 30 30 30 >48 1(B)1 40> 1500x2850
60 TGU® 3 xx*-[6~16]-xx*-[6~16]-23/27Ps  0,6> >71 60 60 60 >49 1(B)1 49> 1500x2850
Pilkington Pyrodur® (Pd) — Yksittaislasi
30-109 1 7Pd Vain sisakayttoon 5,7 >78 30 30 34 NPD 7 1000 %2000
30-201 1 10Pd 5,6 >72 30 30 15 36 2(B)2 10 1400%2600
30-200 1 14Pd 5,5 >71 30 30 15 38 1(B)1 14 1500%2850
60-10 1 10Pd Vain sisakayttoon 5,5 78 60 60 15 35 2(B)2 10 1200%2000
60-202 1 19Pd 53 >72 60 60 45 39 1(B)1 19 1200%2600
Pilkington Pyrodur® (Pd) — 2K = DGU
30 DGU 2 xx*-[6~16]-10Pd 1,1> >76 30 30 15(30) >43 2(B)2 20> 1400x2600
30 DGU 2 xx*-[6~16]-14Pd 1,1> >75 30 30 15(30) >45 1(B)1 24> 1500%2850
Pilkington Pyrodur® (Pd) — 3K = TGU
30 TGU® 3 xx*-[12~16]-xx*-[12~16]-10Pd  0,6> >74 30 30 15(30) >46 2(B)2 42> 1400x2600
30 TGU® 3 xx*-[12~16]-xx*-[12~16]-14Pd  0,6> >73 30 30 15(30) >48 1(B)1 48>  1500x2850

Lasivaihtoehtoja eristyslasielementteihin xx*

Energiansiistolasi ja floatlasi (Lammoneristys s. 13), Auringonsuojalasi (Auringonsuoja s. 21), Adneneristyslasi (Aéneneristys s. 37),

Laminoitu lasi (Turva- ja suojalasit s. 43), Pilkington Activ™ lasi (Itsepuhdistuva lasi s. 49), Pilkington Optiwhite™ (Erikoislasit s. 65)

Ylaviitteiden selitykset sivulla 35.
Selitykset taulukon merkinnéille sivuilla 10, 11 ja 34.

intensiteetti vain muutamaan kW/m?, eli suojaetii-
syyden raja-arvo ei ylity edes Pilkington Pyrodur®

lasin vélittdméssa laheisyydessa.

Tietyilld vaihtoehdoilla ja tietyilld rakenteilla pads-

tddn myds eristdvyydessd tasoon EI 15, jopa EI 30.

Pilkington Pyroclear®

E-luokan palonsuojalasi joka estdd liekkien ja

Pilkington LASIFAKTA 2012

* Yhdistelmévaihtoehtoja on monia. Liséselityksid lasimerkinndistd seuraavan taulukon alapuolella..
Yksityiskohtaisempaa tietoa ja tarkempia rakenne-/yhdistelmavaihtoehtoja saat Pilkingtonin palola-
sien jélleenmyyjiltd. Yhteystiedot 16ytyvit parhaiten osoitteesta www.pilkington.fi.

palokaasujen etenemisen. Pilkington Pyroclear®

on karkaistu palonsuojalasi joten se toimii samalla Pilkington Pyroclear®
on karkaistu lasi jossa

myd0s turvalasina. Pilkington Pyroclear® Palon-
Y glon Xy on huolellisesti hiotut,
suojalasia saa myds laminoituna, silkkipainettuna kiillotetut ja

ja hiekkapuhallettuna. fisptint reu

Limmoneristys ja/tai auringonsuojaus
Palonsuojalasilla 1K -lasituksena on varsin vaati-

maton lamméneristyskyky (U-arvo). Pilkingtonin
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Yleinen asennusohje

palonsuojalasit voidaan yhdistdi eristyslasiraken-
teessa float-, auringonsuoja- ja energiansaéstolasi-
en kanssa. 3K-eristyslaseilla paédstidan U-arvossa
tasoon 0,7 W/m2K. Palonsuojalasi on normaalisti

aina sisimpéné lasina.

Adineneristys

Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur®
palonsuojalaseilla on laminoidusta rakenteestaan
johtuen luontaisesti hyva ddneneristavyys.
Adneneristivyyden parantamiseksi voidaan
Pilkington Optiphon™ yhdistd4 osaksi eristysla-

sirakennetta.

Koristelasit

Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur®
yksittdisiné laseina voidaan toimittaa opaalilami-
noituina, etsattuina, tai kuviolasilla laminoituna.
Eristyslasiin voidaan periaatteesa yhdistdd mika
tahansa CE -merkitty lasi, my6s pintakuvioitu,

silkkipanettu tms.

Henkiloturvallisuus
Lukuun ottamatta Pilkington Pyrodur® 30-10 ovat

kaikki palonsuojalasimme turvalaseja.

Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur®
luokitellaan laminoiduiksi turvalaseiksi. Rikkou-
tuessaankin rakenne sdilyy vilikerrosten ansiosta
ehyena ja viiltovammojen syntymisen riski mini-
moituu. Pilkington Pyroclear® taas luokitellaan

karkaistuksi turvalasiksi.

Lisiitty suojaus

Erilaisisten uhkakuvien varalta voidaan
Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur®
eristyslaseihin yhdistda erilaisia suojalaseja kuten

vandalismia, murtautumista ja rdjahdystd vastaan.

CE —merkinti ja tyyppihyviksynti

Pilkingtonin palonsuojalasit ovat CE -merkittyja.
Palonsuojatuotteet kuuluvat korkeimpaan vaatimus-
tenmukaisuus -luokkaan AoC 1. Tama4 tarkoittaa,
ettd palonsuojalasit ovat paitsi tyyppitestatut (ITT,
Initial Type Testing), tehdédén tuotannolle méara-
aikaiset auditoinnit ulkopuolisen nk. ilmoitetun
laitoksen toimesta. Sama koskee myds kaikkia

palonsuojalaseja toimittavia eristyslasivalmistajia.

Lasi yksin ei toimi sivulla 31 mainittuna palono-
sastoivana rakennusosana. Se tulee aina testata
osana kéytettdvad rakennetta kuten ovi, ikkuna,
julkisivu tai vdliseind. Painohetkelld kaikilla
mainituilla rakennustuotteilla ei ole paloteknisten
ominaisuuksiensa osalta harmonisoitua hEN -tuo-
testandardia, joten kaikki tuotteet eivit vield kuulu
CE -merkinnin piiriin. Téll6in tulee noudattaa
totuttua tyyppihyviksyntdmenettelyd. Tyyppihy-

viksyntidpaatoksen myontdd Suomessa VTT.

Palonsuojalasien koodaus

Ulkokdytto pinnoitettuna (energia, auringonsuoja)

Kiyttialue Paloluokka Tuoteperhe
Tiiveys (rajoittaa 15 Pilkington Pyroclear®
palokaasujen ja liekkien
etenemistd)
Tiiveys ja rajoitettu EW Pilkington Pyrodur®
lampdsateilyn
lapdisy (rajoittaa
palon synnyttaiméan
lampdosditeilyn ldpdisyd
uojatulle puolelle)
Tiiveys ja eristavyys EI Pilkington Pyrostop®
(rajoittaa pintalimmon
nousun ja estdd
lampdositeilyn lapdisyn)
Pilkington Pyrostop®
0 Sekd sisd, ettd ulkokdyttd
1 Sisakaytto
2 Ulkokdytt6 ilman pinnoitusta
3
4

Ulkokaytto, pinnoitettuna ja kalteva lasitus

Tavallinen

Kuviolasi

Eristyslasi, uloin Pilkington Optifloat™

Eristyslasi, uloin karkaistu

Eristyslasi, uloin karkaistu laminoitu d4neneristyslasi
Eristyslasi, uloin laminoitu suojalasi

0NN O

-101

1,2, 3, 4 jne. varattu
versiointiin

DGU = 2K eristyslasi
TGU = 3K eristyslasi

www.pilkington.fi
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Palonsuojalasit
Tuotenimi Rak. Tuotekoodi/Rakenne U-arvo Valo Paloluokka Adinen- Turva- Mitat
Tuotekoodi eristys luok- Paks. Max. koko?
katso sivu 34 U, LT E EW EI? R, ka?
WmK % minuuttia dB a(f)p mm mm
Pilkington Pyroclear® (Pc) — Yksittdislasi
30-001 1 6Pc 5,7 >88 30 32 1(O)1 6 1400x3000
30-002 1 8Pc 5,7 >87 30 33 1(O)1 8 1600x3000
30-008 1 12,8Pc¢ Laminoitu 5,7 >72 30 35 1(B)1 12,8 1200x2850
60-002 1 8Pc 5,7 >87 60 33 1(O)1 8 1200%2830
Pilkington Pyroclear® (Pc) — 2K
30-361 2 6TS(3)-[8~16]-6Pc 1,0 >57 30 32 1(O)1 20 1400%2600
Suojalasitus palonsuojalla
Pilkington Pyrostop® ja kohotettu suojataso
30-20 +P4A 1 18Ps & P4A 53 84 30 30 30 38 1(B)1 19 1500%2850
30-20 +P5A 1 18Ps & PSA 53 84 30 30 30 39 1(B)1 20 1500%2850
30-20 +P6B 1 18Ps & P6B 5,3 84 30 30 30 39 1(B)1 21 1500%2850
30-20 +P7B 1 18Ps & P7B 53 82 30 30 30 40 1(B)1 25 1500%2850
30-20 +P8B 1 18Ps & P8B 53 83 30 30 30 42 1(B)1 30 1500%2850
60-201+P6B 1 23Ps & P6B 53 85 60 60 60 42 1(B)1 28 1500x2850
Pilkington Pyrodur® ja kohotettu suojataso
PD30-200 +P2A 1 14Pd & P2A 5,5 85 30 30 15@30) 38 1(B)1 15 1500%2850
PD30-200 +P4A 1 14Pd & P4A 5,5 85 30 30 1530) 38 1(B)1 15 1500%2850
Pilkington Pyrodur® ja kohotettu suojataso 2K
30-281 P6B 2 17P6B-8-10Pd 2,7 73 30 30 15(30) 40 2(B)2 35 1400%2600

Selitykset taulukon merkinnaille sivuilla 10, 11 ja 34.

Yksityiskohtaisempaa tietoa ja tarkempia rakenne-/yhdistelmévaihtoehtoja saat
Pilkingtonin palolasien jdlleenmyyjiltd. Yhteystiedot 16ytyvit parhaiten osoitteesta
www.pilkington.fi.

1) U-arvo ilmoitettu optimaalisella vililistamitalla ja argon-taytoll.

2 Paloluokka tapauksittain korkeampikin kun palo palonsuojalasin puolella.

¥ Turvaluokka koskee palonsuojalasia.

4 Maksimikoot esimerkinomaisia, Tarkista aina jirjestelmikohtainen max.koko.
Toleranssi £2 mm 2000 mm asti ja +3 mm siitd ylospain.

) Vain sisakayttoon.

© 3K eristyslasit 16 mm vililistalla, Kysy paikalliselta palolasijélleenmyyjltisi

www.pilkington.fi.

Jarjestelmét muistuttavat tyyppitestauksineen ja
tuotannon ulkopuolisin tarkastuksineen hyvin
paljon toisiaan. Yhteistd tyyppihyvaksynta- ja CE
-merkintdmenettelyille on myds se, ettd testattua
rakennetta ei saa muuttaa, vaan se tulee toimittaa

sellaisena kuin se on testattu. Esimerkiksi miti ta-

hansa ”vastaavaa” lasia ei saa asentaa toisen tilalle.

Kuljetus ja asentaminen

Kuljetuksessa pitdd noudattaa tarkasti tuotekoh-
taisia ohjeita. Lasit pitdd kuljettaa pystyasennossa,
tuettuna ja pakattuna asianmukaisesti, etenkin

teipatut reuna-alueet pitdd suojata.

Asentaminen pitéd tehdé rakenteen / tuotteen tyyp-

pihyviksynnén / CE -merkinnén ehtojen mukaisesti.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Ulkokayttoon tarkoitetut lasit on varustettu toiselta
puolelta UV — suojalaminoinnilla, lasit tulee siis
asentaa oikein pain. Vain sisakdyttoon tarkoitettuja
laseja ei saa altistaa pitkdaikaiselle auringonsétei-
lylle. Kaikissa oloissa pitdd huolehtia, ettd lasin
reuna-alue ei ole kosketuksessa veden kanssa.
Esimerkiksi ikkunoiden ja julkisivurakenteiden
kyntetilojen vedenpoisto- / tuuletuskanavien toi-
mivuus pitdd aina varmistaa. Pilkington Pyrostop®
ja Pilkington Pyrodur® lasit toimitetaan aina reunat
suojateipattuina. Laseja, joiden teippaukset ovat

vioittuneita, ei pidé asentaa.

Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur®
lasien pitkdaikainen varastointi ja kdyttolampdtila-
alue on —40... +50°C.
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Adneneristys

Melu on kasvava ympdéristdongelma, ennen
kaikkea runsaasti litkkenndityjen katujen ja
raskasliikenteisten teiden varsilla. Héiritseva dani
tunkeutuu rakennuksiin padasiassa lasiosien ja
epétiiviiden rakenneosien ldpi. Pilkingtonilla on
laaja kokemus ja hyvit tuotteet meluongelmien
ratkaisemiseksi riippumatta siitd, ovatko ne ulkoja

sisdtilan vai rakennuksen eri sisétilojen valilla.

Téstd kappaleesta ndet kuinka erilaiset rakenteet
vaikuttavat ddneneristykseen. Lisdksi 16ydit laajan
valikoiman @énté eristdvié lasiyhdistelmié. Niiden
ansiosta voit ikkunoita kdyttden avata seinid ja
kattoja padstadksesi sisddn riittdvéasti pdivanvaloa
ja luodaksesi ndkdyhteyden huoneiden ja ihmisten

vililla my6s meluisilla alueilla.

Huomaa, ettd testitulokset saattavat hieman
vaihdella eri testauslaboratorioiden, jopa
testauskertojen valilld. Mikéli joudutaan
tyytymaéin standardin SFS-EN 12758
tavanomaisille rakenteille antamiin, tunnetusti
konservatiivisiin, varovaisiin arvoihin, saattavat

arvot poiketa vield enemmaén.
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Pilkington Optiphon™
on laminoitu turvala-
silasi, jonka erityisen
laminointikalvon an-
siosta ddneneristys on
merkittiviasti tavallista
laminoitua turvalasia

parempi.

Vaimennus, dB

Adneneristyslasit

Lasirakenteiden ddneneristdvyysominaisuuksia
voidaan parantaa muuttamalla itse laseja ja/tai

lasien véleja.

Lasien vaikutus dfneneristivyyteen
Paksuuden lisddmisen myo6té lasin massa kas-
vaa, eivitka ddniaallot saa sitd liikkeeseen yhtd

helposti. Lasin ddneneristysluku kasvaa n. 6 dB

massan kaksinkertaistuessa. Tdmi pétee matalista

taajuuksista aina koinsidenssitaajuuteen asti. Tassd

60
Ohuempi lasi
307 Laminoitu lasi
Karmin
absorptio
40 — KOINSIDENSSI
Eri lasipaksuudet
Eri etdisyydet
lasien valilla SEISOVA AALTO
30 Paksumpi lasi
20 —| Paksumpi lasi
Suurempi etdisyys
lasien valilla
PERUSRESONANSSI
10 —
0= T T T T T T
63 125 250 500 1000 2000 4000
Taajuus, Hz

ilmiosti tulee pdinvastainen. Koska paksumpi lasi
on jaykempdi, koinsidenssitaajuus on matalam-
pi. Mikéli kdytdt 4 mm paksumpia laseja, ota
koinsidenssi huomioon. Lasien ominaisvérdhtely
riippuu lasien paksuudesta. Kun ikkunan lasit ovat
yhtd paksuja, ne virdhtelevit samalla taajuudella.

Tatd kutsutaan perusresonanssiksi ja se heikentdd

Lasin paksuntaminen
parantaa
ddneneristavyyttd

adneneristavyyttd. Kayttdmalla epdsymmetriaa,
eripaksuisia laseja, ongelmaa vihennetdén ja

ikkunan déneneristdvyys paranee.

Lasien erilainen
paksuus parantaa
ddneneristavyyttd

Jos useita laseja laminoidaan yhteen, taivutusjéyk-
kyys pienenee ja yli 1000 Hz ddniaallot vaimene-
vat tehokkaasti koska koinsidenssitaajuus siirtyy
hieman korkeammalle taajuusalueelle. Kaksi 4 mm
yhteen laminoitua lasia vaimentaa siis paremmin

korkeataajuisia d4nié kuin 8 mm monoliittinen lasi.

Pilkington Optiphon™

Kyseessi on lapindkyvéin daneneristimiseen
tarkoitettu laminoitu lasi. Olemme valinneet
laminointikalvon huolellisesti saavuttaaksemme

parhaan mahdollisen ddneneristdvyyden optisista tai

Pilkington Optiphon™ on
laminoitu turvalasi, jonka
laminointikalvo vaimentaa
adntd tehokkaasti

www.pilkington.fi



lujuusarvoista tinkiméttd. Valittavanasi on lukuisia

lasikombinaatioita eri d4neneristdvyysvaatimuksiin.

Pilkington Optiphon™ on myos korkeimman
luokan turvalasi, 1(B)1.

Myés palonsuojalasimme Pilkington Pyrostop®

ja Pilkington Pyrodur® sekd laminoidut turvala-

simme eristivit ddntd tavallista lasia paremmin (kts.

Palonsuojausta, henkiloturvallisuutta seka esine- ja

henkilsuojausta koskevia kappaleita).

Lasien vilisen etdisyyden vaikutus déineneri-
stiivyyteen
Kun lasien paksuus on etukiteen méairitty, lasien

vilinen etdisyys ratkaisee perusresonanssin taa-

Mitd suurempi etéisyys
lasien valilla sitd

parempi ddneneristivyys

juuden. Mitd suurempi etdisyys, sitd alhaisempi
resonanssitaajuus. Etdisyyden ollessa korkeintaan
20 mm parannus on hyvin marginaalinen. Kasvat-
tamalla etdisyyttd useita kymmenid mm, d4nene-
ristdvyys paranee huomattavasti. Tima toteutuu
esim. ikkunoissa, joissa on kytkettyjd puitteita tai

lisdlaseja. Jos vaadit erittdin hyvaé ddneneristé-

Erittdin korkea /7
ddneneristys suurten

ja déntéd absorboivien
vilitilojen avulla.

/

Selvisti poikkeavat
lasien viliset
etdisyydet parantavat
ddneneristavyyttd.

Pilkington LASIFAKTA 2012
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Adneneristys w

vyyttd, yli 50 dB, valitse ikkunarakenne, jossa

on sekd suuret ilmavilit, ettd d44anta absorboivat
vilitilat. Raskaita kaasuja, esim. SF; on aikaisem-
min kéytetty parantamaan daneneristavyyttd. Se on
kuitenkin nk. kasvihuonekaasu eika sitd endd
kéaytetd. 1+2, 143 ja 2+2 ikkunoissa on yksi muita
selvisti suurempi vili, perustoleranssit eivét osu

samalle taajuudelle ja ddneneristdvyys kasvaa.

Adneneristivyyden ilmaiseminen

Sivun 43 taulukoissa on déneneristdvyys ilmaistu
kolmella tavalla, R,,, R,, + C ja R,, + C,, (aikaisem-
min R,,) taajuusalueella 100-3150 Hz. Aénene-
ristdvyys mitataan 16 taajuuskaistalla ja ndisté piir-
retddn kuvaaja. Mittausarvot ilmoitetaan yhdelld
luvulla siten, ettd verrataan vertailukdyrdd mitatun
kéyrdan kanssa madritylla tavalla. Alla olevasta
kuviosta voit lukea R,,= 41 pystysuoralta akselilta,
500 Hz taajuuden kohdalta. Kdyré antaa oikean,
mutta monissa tapauksissa vaikeasti kisitettavan
kuvan ddneneristidvyydestd. Se on yksinkertaistettu

helppokéyttdiseksi luvuksi, 41 dB.

R,, ilman sovitustermié kéytetdan kun kyseessd on
yleinen keskitaajuinen ympéristomelu, kuten puhe,
musiikki, radio tai TV. R,+C sovitustermid sovel-
letaan kun déni on keski- / korkeataajuista, esim.
suurinopeuksista maan-tie- ja rautatieliikennettd,

samoin suihkumoottoreita ldhietdisyydelta.

Eristysluku, dB

Ikkunan d4aneneristé-
vyyssominaisuudet
riippuvat myos puittei-
den, karmin, saumojen
ja venttiilien ominai-
suuksista. Vaadi sen
vuoksi nahtavaksi juuri
kiinnostuksesi koh-
teena olevaa ikkunaa

koskeva testitulos.

Esite Pilkington Optiphon™
Tekniset tiedot

Pilkington Optiphon™ Kirjanen
Adneneristys lasin avulla

Kaaviossa on verrattu kolmea 2K-
eristyslasia perustuen mitattuihin
arvoihin. Vertailukdyrin avulla
saadaan Pilkington Optiphon™
6-16-8,8Lp lasille Ry-arvo 41 dB.
Tétd voit verrata vastaavasti 4-15-4
R,=31dBja6-15-4R, =32 dB

60
6-16-8,8L,
50 -0Lp
Vertailukdyra / |
40 = .
6-15t4
/ 4-15-4
30
,Aéiyrét mitatuista afvoista
10
0
63 125 250 500 1000 2 000 4000
Taajuus, Hz
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Valitse aina ikkuna,
jossa on véhintidén 3dB
varmuusmarginaali
arvioituun vaatimus-
tasoon verrattuna.
Huomaa, ettd kaikki
esitetyt arvot perustuvat
standardien mukaisiin
laboratoriomittauksiin
ja ettd rakennettu ym-
péristd poikkeaa aina

laboratoriosta.

Pilkington Spectrumin avulla voit
etsid ehdotuksia lasiyhdistelmiksi
halutulle ddneneristavyydelle.

Sovitustermii R, +C, tarvitaan, kun kyseessi

on matala- / keskitaajuinen melu kuten raskas
litkenne, potkurikoneet, diskomusiikki tai tietyt
teollisuuden alat. Mikali melu on erityisen matala-,
tai korkeataajuista, termit C ja C, mééritellaén
taajuusalueella 100-5000 Hz.

Seké meluldhteen aiheuttama dénitaso etté lasin
adnenvaimennusominaisuudet riippuvat taajuu-
desta. Sen vuoksi molemmat arvot tulisi mitata
koko spektrin alueella ja verrata saatuja arvoja
vaadittuun ddnitasoon vastaavilla taajuuksilla. Tyo
on vaativaa ja kallista sekd vaatii erikoisasiantun-
temusta. Tétd menetelméd kdytetdéin sen vuoksi

yleensi ainoastaan erittdin vaativissa tapauksissa.

Adineneristys

Kun mairittelet rakenteen ddneneristysomi-
naisuuksia, on tirkedd tiedostaa ihmisen kyky
havaita déneneristdvyyden eroja. Taulukko antaa

karkean kuvan keskitaajuuksien, kuten puhe ja

Adinitason
muutos

Koettu ero
Keskitaajuinen dini

Matalataajuinen déni

+8-10 dB
+5-6 dB
+3 dB

+1 dB

Kaksinkert./puolittuminen
Merkittava muutos

Juuri havaittava muutos
Ei havaittavaa muutosta

Kaksinkert./puolittuminen
Merkittdva muutos
Juuri havaittava muutos

Kirjoita ruudun tuotekoodi ja

anna samalla R-arvo. Jos korvaat
jonkin lasi toisella vaihda samalla
tuotekoodi joka kuvaa uutta valin-

taasi. Katso esimerkkid alla.

16 mm Argon |

™

4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

8,8 mm Pilkington Optiphon™

6 mm
Pilkington Activ Suncool™ 70/35

henkil6lii- kenne sekéd matalien taajuuksien suh-

teen, esimerkkind tavaraliikenne tai rummut.

Avaimenreikiefekti
Karta rakenteita, joissa on reikid tai rakoja. Tauluk-
ko kuvaa déneneristdvyyden heikkenemistd 10 m?

senéssd, jossa on erikokoisia reikid tai rakoja.

10 m? seini Adineneristys, dB

Tiivis rakenne 30 40 50
@ 5 mm reikd 30 40 49
@ 50 mm reikd 29 35 37
@ 100 mm reika 27 31 31
1x1000 mm? rako 30 37 40
2x1000 mm? rako 29 35 37
5x1000 mm? rako 28 32 33
10x1000 mm? rako 27 30 30

Adineneristyslasin valinta

Annetut arvot ovat mitattu laboratoriossa, ihan-
neoloissa, valitse sen vuoksi ikkuna, jossa on
vihintddn 3 dB varmuusmarginaali arvioituun
vaatimustasoon. Tdmé on erityisen tirkedd, mikali

vaatimukset perustuvat kenttdmittauksiin.

Mittausarvot

Koska ikkunan déneneristysluku vaihtelee puit-
teista, karmista, tiivisteistd ja venttiileista riippuen,
vaadi nihtévéksi asianomaista ikkunaa koskeva
testauspoytékirja. Ota myds huomioon, etté eri
testauslaitokset voivat saada erilaisia tuloksia,
koska ne testaavat hieman erilaisissa olosuhteissa.
Esimerkiksi Pohjolassa kéytettiin aikaisemmin
neliomadisid testiruutuja (1,2 1,2 m?), kun taas
Keski-Euroopassa on pitkddn kaytetty suorakai-
teen muotoista, 1,23 % 1,48 m? kokoa. My0s po-
hjoismaiset testauslaboratoriot mittaavat nykyisin
tdmén kokoisia ikkunoita, jolloin R-arvot hieman

paranevat.

Sijainti

Syvit ikkunasyvennykset heikentévit ikkunan
ddneneristivyyttd. Sen vuoksi ikkuna on viisasta
ddneneristavyyden kannalta sijoittaa linjaan julki-
sivun kanssa. Laminoidut lasit kannattaa sijoittaa
huoneen puolelle, jolloin déneneristévyys ei heik-

kene edes pakkasella.

Esimerkki lasirakenteen kuvaamisesta

vuus ja auringonsuojaus.

> Lyhin tapa kuvata lasivalintasi on kdyttda
> tuotekoodiamme + ddneneristyslukua
Pilkington Insulight™

A6C(70)-16Ar-4-16Ar-8,8Lp
Ry=42

Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvékielisend
ulkoa sisille:

3K-eristyslasi jossa déineneristys, itsepuhdistu-

o 3K-eristyslasi 6-16-4-16-8,8

o 6 mm Pilkington Activ Suncool™ 70/35
e 16 mm Ar

¢ 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear

e 16 mm Ar

» 8,8 mm Pilkington Optiphon™

o Suorituskyky U/LT/g = 0,9/58/32

o Adnenreistys R, (C; C,) = 42 (-2;-7) dB

www.pilkington.fi
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Tuotenimi Rak. U-arvo Adineneristys? Mittatiedot Mittaus-
Tuotekoodi Paks. Paino laitos?
katso sivu 5+9 U, R, R,+C R +Cy

W/m?K dB dB dB mm kg/m?

Pilkington Optiphon™ (Lp)
8,8Lp (44.2) 1 5,6 37 36 33 9 20,8 Fraunhofer
9,1Lp (44.3) 1 5,6 37 36 34 9 21,1 Fraunhofer
10,8Lp (55.2) 1 5,6 38 37 36 11 25,8 Fraunhofer
12,8Lp (66.2) 1 5,5 39 39 37 13 30,8 Fraunhofer
13,1Lp (66.3) 1 5,5 40 40 38 13 31,1 Fraunhofer

Pilkington Optiphon™ (Lp)
4-16Ar-S(3)8,8Lp 2 1,1 39 38 34 29 30,8 Fraunhofer
6-16A1-S(3)8,8Lp 2 1,1 41 38 34 31 35,8 Fraunhofer
6-16Ar-12,8Lp 2 1,1* 41 40 36 35 45,8 Fraunhofer
8-16Ar-S(3)8,8Lp 2 1,1 42 39 35 33 40,8 Fraunhofer
8-16Ar-9,1Lp 2 1,1* 43 40 36 33 41,1 Fraunhofer
8-16Ar-10,8Lp 2 1,1* 43 41 37 35 45,8 Fraunhofer
10-16Ar-S(3)8,8Lp 2 1,1 44 42 38 35 45,8 Fraunhofer
10-16Ar-9,1Lp 2 1,1* 45 43 40 35 46,1 Fraunhofer
13,1Lp-20Ar-9,1Lp 2 1,1* 50 47 42 42 52,3 Fraunhofer
3+23+K8,8Lp? 1+1 1,8 38 — 32 35 29,5 Delta
3+127+K8,8Lp? 1+1 1,8 46 — 36 139 29,5 Delta

Pilkington Optiphon™ (Lp)
4-16Ar-4-16Ar-8,8Lp 3 0,6%* 38 36 32 49 40,8 Fraunhofer
6-15A1-4-15Ar-8,8Lp 3 0,6%* 42 40 35 49 45,8 Nemko
6-9Ar-4-9Ar-12,8Lp 3 1l 2 42 40 37 41 55,8 Nemko
8-12Ar-4-12Ar-8,8Lp 3 O, 7 43 41 36 49 60,8 Fraunhofer
8-12Ar-4-12Ar-12,8Lp 3 0,7%* 43 42 38 49 60,8 Nemko
8,8Lp-12Ar-4-12Ar-10,8Lp 3 0,7** 47 45 40 48 56,5 Rosenheim
13,1Lp-12Ar-6-12Ar-9,1Lp 3 0,7*%* 49 48 43 49 67,3 Fraunhofer

Pilkington Optilam™ (L), tavallinen PVB-kalvo
6,4L 1 5,7 32 31 29 6 15,4 Nemko
6S(3)-16Ar-8.8L 2 1,1 38 35 31 27 30,4 Frauenhofer
4S(3)-12Ar-4-12Ar-6,4L 3 1,0 35 33 29 38 354 Nemko
4S(3)-12Ar-4-12Ar-8,4L 3 1,0 36 34 30 40 40,4 Nemko

Vertailuarvoja?

4 1 5,8 29 27 26 4 10

6-16Ar-S(3)4 2 1,1 32 30 28 26 25 Fraunhofer
8-16Ar-S(3)4 2 1,1 37 35 32 28 30 Fraunhofer
10-16Ar-S(3)6 2 1,1 40 38 35 32 40 Fraunhofer
4-12Ar-4-12Ar-S(3)4 3 1,0 32 31 27 36 30 Fraunhofer
6-12Ar-4-12Ar-S(3)4 3 1,0 36 34 30 38 35 Rosenheim
8-12Ar-4-12Ar-S(3)6 3 1,0 39 37 34 42 45 Rosenheim
6+44+4-12Ar-S(3)4 1+2 1,0 39 — 35 70 35 Delta

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

Muiden yhdistelmien arvoja saat muista taulukoista tai Pilkington Spectrum

on-line ohjelmalla.

Kaikki Pilkington Optiphon™ ovat SFS EN 12600 mukaisia korkeimman 1(B)1

luokan turvalaseja.

Pilkington LASIFAKTA 2012

* U-arvo edellyttdd ettd yksi lasi on energiansadstolasi Pilkington Optitherm™ S3.

** U-arvo edellyttdd ettd kaksi lasia ovat energiansidstolasia
Pilkington Optitherm™ S3.
! Mittaukset tehty NS 8171 tai SFS EN 20 140-3 mukaan.
2 Arvot joko mitattu kuten 1) tai yleisesti hyviksyttyji arvoja SFS-EN 12758 mukaan.
3 Parannettu ddnen- ja limmaoneristys saneerausikkunassa (MS-rakenne K lasilla).
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Turva- ja suojalasit

Lasi on lujempaa kun yleensd ajatellaan. Menneind
vuosikymmenind kéytetty 2 mm konelasi loi vaiku-
telman lasin erityisestd hauraudesta. Nykyinen suo-
siteltavalta vihimmaispaksuudeltaan 4 mm floatlasi
on ratkaisevasti lujempaa. Kaikesta huolimatta
esiintyy tilanteita, kuten torméys- tai putoamistilan-
teet, jolloin lasi voi aiheuttaa vammoja. Turvalasia
kéyttdmélld voit luoda paljon péivanvaloa ja lapi-
nakyvyyttd sisdltdvid, viihtyisid ja myds turvallisia
sisétiloja. Turvalasit ovat karkaistuja ja laminoituja
laseja sekd ndiden yhdistelmid. Niitd kdytetidn mm.
julkisivuissa, katoissa, lattioissa, ovissa, auloissa,
porras- ja parvekkeiden kaiteissa, parvekelaseina,
ulkotiloissa, viliseinissd, suihkukopeissa, kylpy-
huonesisustuksissa, keittidissé jne. Tastd kapaleesta
16ydit oikeat tuotteet tdyttdimaan asetetut turvalli-
suusvaatimukset. Muista, ettd tavallisen floatlasin

paksuntaminen ei tee siité turvalasia!

Kaikkien murtautumista, ilkivaltaa ja ampumis-

ta vastaan suojaavien materiaalien joukossa on
ainoastaan yksi péivinvaloa lapdisevd ja visuaa-
lisen kommunikaation mahdollistava materiaali.
Materiaali on Pilkingtonin suojalasi. So. laminoitu
tai karkaistu / laminoitu lasi eri yhdistelmina
riippuen siitd, mitd vastaan niiden on tarkoitus
suojata ja kuinka tehokkaan haluat suojan olevan.
Tastd luvusta 16ydat oikeat tuotteet, jotka tayttavat

asetetut suojausvaatimukset.

Paastd siis sisdén eldmidnmyonteinen paivanvalo ja

avaa turvallinen ldpindkyvyys missé se on hyddyksi.
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Kun tavallista lasia kuormi-
tetaan yli murtolujuuden, se
lohkeaa terdviksi kappaleiksi,
viiltovammojen riski on
ilmeinen.

Karkaistu turvalasi sen sijaan
murenee pieniksi, vaaratto-
miksi lasimuruiksi.

Laminoidussa turvalasissa

lasinsirut pysyvit kiinni
muovikalvossa ja minimoivat
viiltovammojen riskin.

@)

Turvalasit

Pilkington tarjoaa lampdkarkaistuja ja laminoi-
tuja turvalaseja. Tamén liséksi ldhes kaikki meidan
palonsuojalasimme tayttavit myos turvallisuusvaa-

timukset (ks. kappale Paloturvallisuus).

Limpoékarkaistu turvalasi

Karkaistun lasin lisdéntynyt lujuus syntyy lammit-
tdmaélld se ensin noin 650°C jolloin se pehmenee
ja jannitykset katoavat. Témén jédlkeen lasi jadh-
dytetdéin nopeasti, jolloin pintaosaan jad pysyva
puristusjénnitys ja keskelle vetojénnitys. Limpo-
karkaistu lasi kestdd kuormitusta olennaisesti
paremmin kuin tavallinen lasi ja tayttda tyypilli-
sesti luokkien 1(C)3-1(C)1 vaatimukset.

Se on hyvi vaihtoehto, kun lasin tiytyy kestia
raskaiden, ei terdvien esineiden suuria kuormia.
Se kestdd myds kovia potkuja ja ihmisen holtit-
toman kaatumisen. Liséksi ldmp6jénnitysten
aiheuttaman rikkoutumisen riski pienenee ratkai-
sevasti. Tamad on tarkedd etenkin paljon energiaa

absorboivissa laseissa.

Luonnollisesti my6s karkaistu turvalasi voidaan
rikkoa. Jos sitd kuormitetaan niin paljon, ettid
taipuma siirtdd puristusjannityksen lasin rikkoutu-
misen aiheuttavaksi vetojannitykseksi. Jos pinta-
kerrosta heikentdvét syvit naarmut tai lohkeamat.
Jos lasi joutuu alttiiksi terdvien esineiden iskuille.
Tai jos lasin sdarméén kohdistuu kova piste-
mdinen isku. Ladmpokarkaistulla lasilla on luon-

teenomainen rikkoutumismekanismi, se murenee

pieniksi muruiksi, joilla ei ole tavalliselle lasille
ominaista leikkaavan terdvad reunaa. Limp0oluji-
tetut lasit ja kemiallisesti lujitetut lasit sen sijaan
muodostavat terdvid, vaarallisen viiltavia lasi-
karkié tavallisen lasin tavoin. Lasin valonldpdisy,
lapindkyvyys, pintakovuus ja naarmuuntumatto-

muus eivit muutu karkaisuprosessissa.

Heat Soak -testattu (Iimpotestattu) karkaistu lasi
Karkaistu lasi voi erittdin harvinaisissa tapauk-
sissa rikkoutua “itsestddn”. Lasin mahdollisesti
sisdltdmat NiS -hiukkaset voivat kiteen faasi-
muutoksen johdosta muuttaa tilavuuttaan aihe-
uttaen lasin rikkoutumisen. Heat Soak — testissé
faasimuutosta kiihdytetéddn, jolloin vaarallisia NiS

—hiukkasia sisdltavat lasit rikkoutuvat jo testissé.

Laminoitu turvalasi

Tama lasi saa turvaominaisuutensa prosessissa,
jossa kaksi floatlasia laminoidaan yhteen muovi-
kalvon kanssa. Pakettia lammitetddn riittavasti,
jolloin kalvo kiinnittyy lasiin. Tdmén jélkeen lasi
viedddn autoklaaviin, jossa kalvo suuren paineen
alaisena ja korkeassa lampétilassa sulautuu lasiin

kiinni muodostaen lasinkirkkaan turvalasin.

Muovikerros tekee laminoidusta turvalasista
sitkedn ja vaikeasti rikottavan. Kun lasia ylikuor-
mitetaan, se murtuu tavallisen lasin tavoin, mutta
lasinsirpaleet pysyvit kiinni muovikalvossa. Levy
pysyy yhteniisend, jolloin ldpitunkeutuminen
estyy ja haavojen syntymisen riski minimoituu.
Normaalitapauksissa laminointi ei vaikuta lasin
optisiin ominaisuuksiin. Laminoitu lasi suojaa

myo6s UV-siteilyltd, UV-ldpdisy on enintddn 2%.

Turvalasin kiytto
Lasin aiheuttamien viiltovammojen riski on suurin

alueilla, joissa litkkuu paljon ihmisid nopeasti,

Lasityyppi Lujuus

Rikkoutumiskuvio

Tavallinen lasi Terdavat muodot

Paksu Suhteessa

tavallinen lasi ~ paksuuteen =ity

Lampolujitettu  Tavallista lasia

lasi hieman lujempi D D!

3-5 x tavallista

L . Pienié rakeita
lasia lujempi

Karkaistu lasi
Laminoitu lasi
aminoitu lasi o —

Hieman karkais-  Murut pysyvét
tua lasia heikompi laminaatissa

lasia heikompi

Karkaistu/
laminoitu lasi

www.pilkington.fi
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Suojalasit

Tuotenimi Rak. Rakenne Suojaus-
Tuotekoodi luokka*
katso sivu 5+9 3-1

Pilkington Optifloat™ Clear T, karkaistu turvalasi
4T 1 4 1(C)3
6T 1 6 1(C)2
8T 1 8 1(C)2
10T 1 10 1(O)1

Pilkington Optilam™, laminoitu turvalasi
6,4L 1 3/0,38/3 (33.1) 2(B)2
6,8L 1 3/0,76/3 (33.2) 1(B)1
8,4L 1 4/0,38/4 (44.1) 2(B)2
8,8L 1 4/0,76/4 (44.2) 1(B)1
10,4L 1 5/0,38/5 (55.1) 2(B)2
10,8L 1 5/0,76/5 (55.2) 1(B)1
11,5L 1 5/1,52/5 (55.4) 1(B)1
12,4L 1 6/0,38/6 (66.1) 1(B)1
12,81 1 6/0,76/6 (66.2) 1(B)1

Pilkington Pyrodur® ja Pilkington Pyrostop®

Katso "Palonsuojalasit" sivut 30-35

* Turvaluokka SFS EN 12600 mukaan.

Pendulum-heiluritesti jossa 50 kg heiluripy6réd pudotetaan 876 x 1938 mm
testilaseille seuraavilta korkeuksilta:

Luokka 3: 190 mm

Luokka 2: 450 mm

Luokka 1: 1200 mm

Esimerrkeji luokituksesta:

1(C)1 Karkaistu lasi joka siilyy ehjédnd korkeimmasta pudotuskorkeudesta 1200 mm.
2(B)2 Laminoitu lasi joka rikkoutuu turvallisesti pudotuskorkeudesta 450 mm.

esimerkiksi kéytéivilld ja porraskdytivissa sekd

Adinen- Mittatiedot Tuotantomitta

eristys Paks. Paino Min. Max.

R,

dB mm kg/m? mm mm

29 4 10 100%250 1500%2500
31 6 15 100%250 2000%4200
32 8 20 100x250 2600%5000
33 10 25 100x250 2800%6000
32 6 15,4 32106000
32 7 15,8 3210x6000
33 8 20,4 3210x6000
33 9 20,8 3210x6000
34 10 25,4 3210x6000
34 11 25,8 3210x6000
34 12 26,5 3210x6000
35 12 30,4 3210x6000
37 13 30,8 3210x6000

2(B)2-1(B)1

Ensimméinen numero tarkoittaa pudotuskorkeutta luokissa 3-1 jonka lasi kestad
rikkoutumatta tai rikkoutuu turvallisesti.

Karkaistu lasi saa aina arvon 1 ensimmadiseksi numeroksi koska se rikkoutuu
turvallisesti.

Luokittelu tapahtuu my6s rikkoutumismekanismin perusteella
A kuten tavallinen tai lampdlujitettu lasi

B kuten laminoitu tai rautalankalasi

C kuten karkaistu lasi

Viimeinen numero ilmoittaa korkeimman tason jolta lasi ei rikkoudu tai rikkoutuu
kuten laminoitu lasi.

Yleison (myds lasten) kdyttoon

ovissa ja sisddnkdynneissd. Kaiteiden tulee olla
karkaistuja tai laminoituja 0,5 m putoamiskorkeu-

teen asti ja tdimén yldpuolella aina laminoituja.

Valitse kalteviin rakenteisiin laminoitu sisalasi,

tdma estid lasinpalojen putoamisen alas. Karkaistu ol
7 m
ulkolasi ottaa vastaan ulkoiset kuormat. Julkisivu- |

suunnitelluissa tiloissa pitdd aina

valita turvalasi jos osakin lasista

on ovessa tai 0,3 m oven vieressd

alempana kuin 1,5 m. Muualla
pitdd noudattaa samaa suositusta
0,3 m <>

0,3 m lattiasta 0,7 m korkeuteen. Asuin-

O
B

tiloissa em. tapauksissa Suomessa
sallitaan, vaikka ei missddn tapauk-

sessa voi suositella, min 6 mm

lasina pitdd kayttad karkaistua lasia. Lasit ja peilit
ndyttelytelineissd, suihkukopeissa ja avoimena
huonekaluissa sekd lattioiden, seinien ja kattojen
peitelaseina tulee aina olla joko karkaistuja tai
laminoituja. Floatasin paksuntaminen ei muuta sen
rikkoutumistapaa. Rikkoutunut paksu lasi on yhtd

vaarallinen kuin ohuempikin!

Pilkington LASIFAKTA 2012

tavallisen floatlasin kéytto.
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Suojalasi

Karkaistu lasi voi monissa tapauksissa antaa

Suojalasit luokitellaan tdyden suojan lasin putoamista, painorasitusta, Ohjeellisia suojausluokkia
kolmeen perusluokkaan. termisid jannityksid ja varomatonta késittelyd Suoja-alue Suojausluokka
P1A-P5A -luokka ilkivaltaa, vastaan. Mutta sité ei ole erityisen vaikea rikkoa
et e e .. . .. Vandalismi PI1A-P3A
P6B-P8B -luokka murtau- mikali vain tietdd mitd tehdéd. Sen vuoksi pelkdn anda 1sm1. :
. . . o . . ”Murskaus ja rohmuaminen” P4A - P7B
tumista, ja BR1- BR7 karkaistun lasin suoja ilkivaltaa ja murtautumista
ja SG1-SG2 -luokka vastaan on riittiméton. Suojausta vaadittaessa Sisintunkeutuminen
. . . L . . . Uskonnolliset yhteisot P6B - PSB
ampumista vastaan. tarvitaan aina laminoitu lasirakenne, joka joskus o
— s karkaistuia lase;  lasi . Joukkoviestimet P6B
sisdltdd myos karkaistuja laseja. Suojalasin valinta e e P7B - PSB
tulee arvioida ottaen huomioon mm. suojausalue Renefingioe Pl e P7B - PSB
(ks. taulukko) ja hdlytysaika. Poliittiset jérjestot P1A - BR7
Yhden laminaattikerroksen Suurldhetystot P1A - BR7
suojauslasi Laminoitu suojalasi Murtovarkaudet
Laminoitua suojalasia voidaan kéyttdd moneen Ovet ja ikkunat P1A - P6B
tarkoitukseen. Sen ainutlaatuinen ominaisuus on Syrjéiset rakennukset P2A - P6B
esti tai viivyttdd ldpitunkeutumista riippumatta Loistoluokan talot, vapaa-ajan talot P3A - P6B
. . . Lo . Varastorak kset P6B
tapahtuuko tdma vahingossa vai tahallisesti. Lami- arastora er?lu 5
< dun lasi vk e sissi kuormi Valokuvausliikkeet P6B
noidun lasin vastustuskyky er1 tyyppisissa kuormitus- A i ot e P6B
tilanteissa perustuu seké lasin ja kalvon paksuuksiin, Apteekit P7B
ettd lasi- ja kalvokerrosten lukumaéraén. Atk-keskukset P7B
Antiikkiliikkeet P6B - PSB
Kahdesta normaalista lasista ja yhdesti PVBmu- Museot P6B - P8B
. . Co . Taidegalleriat P6B - PSB
ovikalvosta koostuva suojalasi tayttda luokkien dis St
; ) _ . lasien i ) Kultasepat P6B - PSB
i\/lorAukeArroksu.leln A P1A-P5A vaatimukset riippuen lasien ja muovi- Voimalat P6B - PSB
aminoitu suojalast kalvojen paksuuksista. Témi lasityyppi valitaan,
e b 1 o Pako/karkaaminen
kun halutaan estdi tai viivyttdd lasiraudun lépi L o
] L ) ) Psykiatriset hoitolaitokset P6B - P8B
tunkeutumista, esim. torméysvahinko, lasin putoa- Vankilat PGB - PSB
minen, ilkivalta tai painekuormitus.
Ampuminen BR1 - BR7
SG1 - SG2

www.pilkington.fi



Suojalasit

Tuotenimi Tyyppi Rakenne Suoja- Adnen- Mittatiedot

Tuotekoodi luokka*  eristys Paksuus Paksuus Paino Tuotantomitat

katso sivu 5+9 R, toleranssi max.

dB mm +mm kg/m*> mm

Pilkington Optilam™ P1A-P5A Iskut - vandalismi (Kovan esineen isku)

6,8L 1 3/0,76/3 (33.2) P2A 32 6 +1,0 16 3210x6000

8,8L 1 4/0,76/4 (44.2) P2A 33 9 +1,0 21 3210x6000

9,5L 1 4/1,52/4 (44.4) P4A 33 10 +1,0 22 3210x6000

10,3L 1 4/2,28/4 (44.6) P5A 35 10 +1,0 23 28005950
Pilkington Suojalasi P6B-PSB  Murronsuoja (Terdvén esineen isku)

G-P6B 1 Monikerroslaminoitu P6B 36 14 +1,0 33 2100x3600
Pilkington Optilam™ ISL 1 6/3,04/6 (66.8) P6B 37 15 +1,0 38 3210x6000

G-P7B 1 Monikerroslaminoitu P7B 38 19 +1,0 42 2100%3600

G-P8B 1 Monikerroslaminoitu P8B 38 21 +1,0 43 2100%3600

W-P8B 1 Monikerroslaminoitu P8B 40 24 +1,0 54 2800x%5920
Pilkington Suojalasi BRI1-BR7 Luodinsuoja Max ala, m*

W-BR1 S 1 Monikerroslaminoitu BR1-S 36 11 +0,5 26 2550%3600

W-BR1 NS 1 Monikerroslaminoitu BR1-NS 37 16 +0,6 40 2800%5920

W-BR2 S 1 Monikerroslaminoitu BR2-S 38 19 +1,0 47 2800% 5940

W-BR3 NS 1 Monikerroslaminoitu =~ BR3-NS 41 32 +1,5 82 2800%5900 12,2

W-BR4 S 1 Monikerroslaminoitu ~ BR4-S 39 26 +1,5 63 2800%5900 15,8

G-BR4 NS 1 Monikerroslaminoitu BR4-NS 44 31 +2,0 63 15002000

W-BR4 NS 1 Monikerroslaminoitu =~ BR4-NS 44 47 +2,0 118 2800x5900 8.4

W-BR5 S 1 Monikerroslaminoitu ~ BR5-S 43 44 +2,0 109 2800%5900 9,2

G-BR5 NS 1 Monikerroslaminoitu =~ BR5-NS 44 68 +2,0 155 1500%2000

W-BR6 S 1 Monikerroslaminoitu ~ BR6-S 42 41 +2,0 99 2800x 5880 10,0

G-BR6 NS 1 Monikerroslaminoitu BR6-NS 48 38 +2,0 85 1500x2000

W-BR6 NS 1 Monikerroslaminoitu ~ BR6-NS 48 63 0.5 159 2800 %5880 6,3

W-BR7 NS 1 Monikerroslaminoitu ~ BR7-NS 51 76 +3,0 190 2800x 5880 5,2

Pilkington Pyrostop® ja Pilkington Pyrodur® kohonneella suojatasolla. Erilaisia laminoituja tratkaisuja kéyttden toteutuvat vaatimukset SFS EN 356 ja 1063
Katso palonsuojalasit sivu 35 P1A-BR4
Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

* P1A - P8B luokat SFS EN 356 mukaan ja BR1-BR7 luokat SFS EN 1063 mukaan.
Luokan jidlkeen merkinté 'S' sirpaloituvalle ja 'NS' sirpaloitumattomalle.

Monikerroksinen PVB-laminoitu lasi tarjoaa Testatut ja hyviksytyt rakenteet Suojalasit testa-

samanlaisen suojan kuin kahdesta lasista lami- taan ja luokitellaan erillisind, mutta suojaus ei Suojalasia vaadit-
noitu, mutta se kestdd enemmaén. Se estéd tai toimi ellei lasi my0s asenneta oikeaan karmiin taessa tarvitaan aina
ainakin huomattavasti viivyttda sisddntunkeutu- oikealla menetelmalld. Vain tdlloin kokonaisuus laminoitu lasi. Mita
mista myds kun kyseessé on voimakas ja hyvin toimii toivotulla tavalla. Virheellinen asennus paksumpi lasi ja kalvo
suunniteltu operaatio. Sen vuoksi rakennetta kehnoon rakenteeseen tai véirin mitoitettuna ja mité useampi kerros
kéytetddn ennen kaikkea murronsuojana (P6B-PSB  johtaa puutteelliseen suojaukseen tai suorastaan sitd tehokkaampi suoja.

-luokka) ja luodinsuojana (BR1-BR7 ja SG1-SG2 suojan puuttumiseen.
-luokka) sekd kun kyseessé on erittdin suuri paine-
rasitus. Ota yhteys Pilkingtoniin, jos tarvitset

suojaa rijahdystd vastaan.

Pilkington LASIFAKTA 2012
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[tsepuhdistuva lasi

Kukapa ei haluaisi luopua ikkunan pesusta.
Eristyslasi rajoittaa puhdistustarpeen kahteen
pintaan ja nyt voit lihes unohtaa ulkopuolen,
itsepuhdistuvalla lasilla on ainutlaatuinen luonnon
omia voimia hyddyntiva pintaa puhtaana pitdva

kaksivaikutteinen toiminto.

Nikymaiton pinnoite kéyttdd hyvikseen
ilmankosteutta ja pdivanvalon UV -siteilya
muodostaakseen pinnalleen aktiivisen
molekyylikerroksen. Aktivoituminen tapahtuu
muutamassa péivéssé jonka jilkeen pintaan
joutunut orgaanisten likapartikkeleiden tarttuvuus

heikkenee ja ne putoavat pois.

Jéljelle jadava lika huuhtoutuu helposti seuraavan
sateen aikana, eikd pintaan jaad kuivumisen jilkeen
héiritsevid valumajélkid. Tarvitaan ainoastaan
paivinvaloa ja sadekuuroja silloin télloin.

Kuivan kauden aikana voidaan luontoa auttaa

ruiskuttamalla pinnat vedell.

Titaanioksidipinnoite rikkoo fotokatalyyttisesti
myos haitallisia typenoksideja vaarattomiksi
nitraateiksi jotka sateella huuhtoutuvat pois
pinnalta. Ndin rakennuksen ulkokuoren
titaanioksidipinnoite auttaa myds saastuneen

kaupunki-ilman puhdistumista.
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Piano-paviljonki, Lahti, Suomi.
Lasi: Pilkington Optiwhite™
ja Pilkington Activ™.

Pilkington Activ™
irrottaa orgaanista
likaa ja valuttaa veden
tasaisesti yli pinnan
jolloin huuhtoutuminen

on tehokasta.

1)

Tekniset tiedot Pilkington Activ'™,

Pilkington Activ Suncool™
Asennus ja kisittelyohjeet

A\ G
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Itsepuhdistuva lasi

Pilkington Activ™ on floatlasi, jonka ulkopinnalla
on titaanioksidipinnoite. Altistuminen péivénvalolle
ja normaali ilmankosteus saavat aikaan kaksi uutta
ominaisuutta. Ensiksi orgaaninen aines rikkoutuu
ja irtoaa ja toiseksi pintajannitykset katoavat jolloin
sadevesi pystyy huuhtelemaan lian pois. Titaaniok-
sidi toimii ainoastaan katalysaattorina, eli se ei kulu

eikd vanhene.

Lian rikkoutuminen

Pinnoite aktivoituu ilmankosteuden ja péivanvalon
sisdltdimén UV-siteilyn vaikutuksesta. Fotokatalyy-
sireaktion seurauksena orgaaninen lika rikkoutuu

ja irtoaa.

Lian huuhtoutuminen
Kiitos UV-siteilyn pinta muuttuu hydrofiiliseksi
(vettd houkuttelevaksi), pisaroitumista muodostavat

pintavoimat poistuvat.

Téama tarkoittaa, ettd vesi levidd helpommin pitkin
pintaa ja valuessaan kuljettaa irronneen lian tehok-
kaasti pois. Kuivan kauden aikana voidaan pinta

huuhtoa vedella.

Lasipinta kuivuu nopeasti verrattuna tavalliseen lasiin,

joten pintaan ei jéa likaisia valumajdlkid tai laikkuja.

Eiko pesua tarvita lainkaan?

Kun likaantuminen on voimakasta ja kausi on
pitkdédn kuiva, tai kun sadevesi ei luonnollisesti
paése lasin pinnalle on pesu tarpeen. Usein pelkka

vesisuihkutus riittdd. Voit myos kayttdd pehmeédd

riepua ja mietoa pesuaineliuosta. Ald kiyti kaa-

vinta tai hankaavia menetelmia.

Muita ominaisuuksia

Tietystéd kulmasta katsottuna on Pilkington Activ™
hieman tavallista lasia heijastavampaa, sévy on
lievisti sinertéva. Lasi vahentdd UV-ldpéisya, puh-
distaa ilmaa ja véhentdd ulkopuolisen kondenssin
haittoja, katso sivu 77. Pinnoite on kova ja vastus-
tuskykyinen seké kulutusta kestdva. Lasia voidaan

leikata, karkaista, pesté koneellisesti ja laminoida.

Useita vaihtoehtoja

Itsepuhdistuva auringonsuojalasi, Pilkington Activ™
on saatavana pinnoitettuna toiselta pinnaltaan
Pilkington Activ Suncool™, tai massavérjéttyni
Pilkington Activ"™ Blue auringonsuojalasiksi. Saata-

vana on myo0s itsepuhdistuva energiansaéstolasi.

Yhdisteltivyys
Pilkington Activ™ voidaan yhdistelld muiden

lasien kanssa eristyslaseissa tai MSE ikkunoissa.

Sijainti ja kisittely

Lasi asennetaan luonnollisesti uloimmaksi,
pinnoite ulkopinnalla. Vaikka pinnoite on kova,
pintaa voidaan turmella terdvilld esineilld, terdsvil-

lalla tai hiovilla puhdistusaineilla.

Asentaminen
Al kiyti silikonia sisiltivii materiaaleja ja massoja
Pilkington Activ™ -rakenteissa. Erkautuva silikoni

voi levitd useiden desimetrien alueelle.

www.pilkington.fi



Itsepuhdistuva lasi

Tuotenimi Rak. Suorkyky Liampotekn. Optiset ominaisuudet Adneneristys Paino
Tuotekoodi koodi U-arvo Tpinta UV  Valo Aurinko-
energia
katso sivu 5+9 U/LT/g U, -10/+20 Ty LT LR, R, ST ¢ R, R +Cy,
WmK  °C % % % indeksi % % dB dB kg/m?

Pilkington Activ™ Clear, Itsepuhdistuva lasi Séavy Lép./heij.: Neutr./Neutr.-hieman sinertdvda Paks: 4, 6, 8, ja 10 mm

A4 1 5,8/84/81 5,8 -1,8 40 84 14 98 79 81 29 26 10
A6-16Ar-S(1)N4 2 1,0/74/55 1,0 16,3 19 74 19 97 48 55 32 28 25
A4-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/69/52 0,8 17,0 17 69 24 97 44 52 32 27 30
A4S(3)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 3 0,6/67/46 0,6 17,8 10 67 23 96 40 46 32 27 30
A4+30+4-16Ar-S(1)N4 1+2  0,8/69/52 0,8 17,0 17 69 24 97 44 52 37 31 30

Pilkington Arctic Blue™ voidaan toimittaa myo6s itsepuhdistuvana ja on silloin nimeltdan Pilkington Activ™ Blue. Katso s. 25

™

Kaikki Pilkington Suncool™ tuotteet voidaan toimittaa itsepuhdistuvina molemmin puolin pinnoitettuina Pilkington Activ Suncool™ tuotteina

Pilkington Activ Suncool™ 70/40 £=0,037 Savy Lap./heij.: Neutr./Neutr.-hieman sinertdvd Paks: 6 mm
A6C(74)-16Ar-4 1,1/67/40 1,1 15,9 14 67 16 97 37 40 32 28 25
A6C(74)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,6/59/35 0,6 17,8 8 59 18 95 31 35 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ 70/35 £=0,013 Savy Lép./heij.: Neutr./Neutr.-hieman sinertdvda Paks: 6 mm
A6C(70)-16Ar-4 1,0/67/35 0,6 17,9 9 67 21 98 33 35 32 28 25
A6C(70)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/59/32 0,5 18,1 5 59 24 96 28 32 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ 66/33 £=0,013 Savy Lap./heij.: Neutr./Neutr. - hieman sinertavd Paks: 6 mm
A6C(66)-16Ar-4 1,0/63/34 1,0 16,3 8 63 21 95 31 34 32 28 25
A6C(66)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/56/30 0,5 18,1 5 56 24 94 27 30 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ 50/25 €=0,013 Savy Lip./heij.: Neutr./Neutr. - hieman sinertivd Paks: 6 mm
A6C(50)-16Ar-4 1,0/48/26 1,0 16,3 6 48 23 94 23 26 32 28 25
A6C(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/43/23 0,5 18,1 3 43 25 92 20 23 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ 40/22 £=0,025 Savy Lap./heij.: Neutr. / Neutr. - sinertava Paks: 6 mm
A6C(40)-16Ar-4 1,1/38/22 1,1 15,9 6 38 25 92 19 22 32 28 25
A6C(40)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/34/19 0,5 18,1 3 34 26 91 16 19 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ 30/17 £=0,025 Sévy Lap./heij.: Neutr. / Neutr. - sinertdva Paks: 6 mm
A6C(30)-16Ar-4 1,1/29/18 1,1 15,9 5 29 30 89 15 18 32 28 25
A6C(30)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/26/15 0,5 18,1 3 26 30 88 13 15 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30 £=0,013 Sévy Lap./heij.: Neutr. / Hopea Paks: 6 mm
A6Cs(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/44/27 0,5 18,1 8 44 43 94 23 27 36 30 35

Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27 £=0,025 Sévy Lap./heij.: Neutr. / Sininen Paks: 6 mm
A6Cb(50)-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,5/43/24 0,5 18,1 3 43 25 94 21 24 36 30 35

Pilkington Optifloat™ Clear ja Pilkington Optitherm™ SIN
6 1 5,7/88/82 5,7 -1,4 53 88 8 98 79 82 31 28 15
6-16Ar-S(1)N4 2 1,0/78/57 1,0 16,3 24 78 13 96 49 57 32 28 25
6-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/71/52 0,8 17,0 21 72 19 95 44 52 36 30 35

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

Lisidtietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoritusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line ohjelmalla.

Pilkington LASIFAKTA 2012
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Koriste- ja julkisivulasit

Lasi tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia
koristeellisen ympériston luomiselle.

Eri tekniikoiden avulla lasiin voidaan tehda
monimuotoisia ja erivérisid kuvioita sekd muuttaa
lasin lapindkyvyyttd tai valon lépikuultavuutta.
Voit my0s rakentaa voimakasluonteisia
ympadrist6jd, jotka joko avaavat tai rajoittavat
nikoyhteyttd. Voit myds kdyttda ldpindkymattomid
varillisid laseja, jotka takaavat lahes huoltovapaan

lasiverhouksen.

Tastd kappaleesta 16ydat joukon padasiallisesti
koristeellisia lasityyppejé. Yhtadlta lapinakyvid
ja ldpikuultavia tuotteita kuten silkkipainettuja
laseja, mattalaminoituja, hiekkapuhallettuja,
mattaetsattuja ja kuviolaseja. Toisaalta mukana
on lapindkyméttomid tuotteita, kuten peilejd,

emaloituja ja pinnoitettuja julkisivulaseja.
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Pilkington jakaa
koristelasit kolmeen
padryhmain; silkkipai-
netut-, lapikuultavat- ja

julkisivulasit.

Tekniset tiedot
Pilkington Optifloat™ Opal

Koristelasi

Téssa kasiteltdavat koristelasit ovat vakiotuotteita.
Naiden lisdksi eri tekniikoiden avulla voidaan

luonnollisesti valmistaa arkkitehdin tai taiteilijan

suunnittelun mukaan raitéloityja koristelaseja.

Silkkipainetut lasit

Lasille voidaan silkkipainaa haluttuja kuvioita.
Viri emaljoituu pintaan karkaisuprosessissa, joka
myos muuttaa lasin turvalasiksi ja tekee siitd
termisid jdnnityksid kestdvan. Silkkipainetut lasit
sopivat yhtd hyvin sisékédyttoon, esim. lasiseiniin
ja -oviin kuin ulkokdyttoon julkisivuihin ja kattoi-
hin. Silkkipainotekniikkaa voidaan myds kayttaa
auringonsuojan aikaansaamiseksi. Painamalla
hienojakoisia rastereita saadaan ldpikuultavia
laseja, jotka muistuttavat hiekkapuhallettua tai

mattalaminoitua lasia.

Perinteisen silkkipainamisen lisdksi on viime-
aikoina kehitetty digitaaliseen mustesuihkutu-
lostukseen perustuvia teknologioita. Ndiden avulla
valinnanvapaudet ovat kasvaneet niin vérien, kuin
muotojen suhteen. Periaatteessa kaikenlaiset kuvat
voidaan tulostaa. Valittavana on kaksi tekniikkaa.
Kuvan voi tulostaa keraamisilla véreilld suoraan
lasille, joka tdmén jdlkeen karkaistaan, tai kalvolle,

joka laminoidaan lasien viliin.

Lipikuultavat lasit

Lépikuultava lasi -késitteelld tarkoitamme lasia,
joka pddstdd lapi valon, mutta estdd selvén lapina-
kemisen. Tavallinen lasi on ldpindkyvéd. Tuoteva-
likoimastamme voit valita, missd maarin lasi saa
lapiistd valoa tai vastaavasti estdd lapindkemista.
Esittelemme tdssd nelja eri lapikuultavan lasin
vaihtoehtoa - kuviolasin, mattaetsatun, silkkipaine-

tun ja mattalaminoidun lasin.

Perinteisesti ldpikuultavia laseja kéytetdan sisddn-
tuloaulojen, kylpyhuoneiden, pukeutumistilojen
jne. ikkunoissa, tarkoituksena padstdd valoa sisédén,
mutta estdd selvd ndkyvyys. Nykyédn laseja kéyte-
tddn yhd enemmin koristeellisina yksityiskohtina

esim. viliseinissa.

Monet ldpikuultavat lasit on saatavana myos

™

Pilkington Optiwhite™ -versioina.

Kuviolasit

Pilkingtonin kuviolasissa on kohokuvioitu pinta,
joka valssataan kuumaan lasimassaan valmistuksen
yhteydessid. Kuviolaseja on saatavissa monina eri
kuvioina, enemmén tai vihemmén lépikuultavina
kuviosta riippuen. Monet laseista ovat karkaista-

vissa ja laminoitavissa riippuen kuvion syvyydesta.
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Mattaetsattu lasi

Pilkington Optifleat™ Opal on lapikuultava lasi,
jolla on erittdin korkea valonldpdisy sekd tasainen
ja helposti ksiteltdva, hiekkapuhallettuun ver-
rattuna viimeistellympi pinta. Se on kirkas float
-lasi, jossa on etsattu (syovytetty) pinta. Etsattua
lasia on helppo kasitelld, se on karkaistavissa ja

reunat hiottavissa, ideaalinen valoisten tilojen

Mattalaminoidut lasit

Pilkington Optilam™ I lapikuultava on mattalami-
noitu lasi joka koostuu tavallisista laseista, jotka
ovat laminoitu yhteen mattamaisen kalvon kanssa.
Téma tekee lasista lapikuultavan, hiekkapuhalletun
nékdisen. Se laskee valoa ldpi esim. 65%, mutta
estdd ldpindkemisen. Tdma on hyvé ratkaisu esim.

lasikattoihin, kun haluat epdsuoran valaistuksen,

Pilkington tarjoaa nelja

eri tyyppisté lapikuultavaa
vaihtoehtoa; kuviolasi,
mattaetsattu-, silkkipainet-
tu- ja mattalaminoitu lasi.
Kaytettdessd mattaetsat-

tua tai mattalaminoitua

verhoukseen. suojaa UV-siteilyltd ja estdd lasin putoamisen. Lasi lasia samalla seinélla,
voidaan toimittaa my0s karkaistuna laminoituna. on pienten toleranssiin
mahtuvien vérivaihtelui-
den minimoimiseksi syytd
varmistaa etté lasit olisivat
samasta valmistuserasta.
Lépikuultavat lasit
Lasityyppi Ulkoniko Turvallasuus Koko* Paksuus LT
mm mm %
Silkkipainettu Tavallinen floatlasi, Aina karkaistu, 1500x3500 6-12 Vaihtelee
jossa himmed silkkipaino  1(C)1-1(C)2
Kurviolasi Valssattu pinakuvio Joitakin voidaan 2140x1320 4ja6 .
. n. 80 vaihtelee
Kark./laminoida
Pilkington Optifloat™ Opal** Tavalinnen floatlasi, Voidaan karkaista ~ 3210x2250 4,6ja8 n. 82-85
jonka pinta mattaetsattu ja laminoida 3210%6000
Pilkington Optilam™ I ldpikuultava ~ Tavallinen floatlasi, 2(B)2-1(B)1 6,8,10,12jal6 <60
1 pua avall 3210%2250
Mattalaminoitu vilissd matta kalvo

3210x6000

* Koko viitteellinen, vaihtelee toimittajasta ja prosessista riippuen.

** Kysy my6s erikoiskirkkaita Pilkington Optiwhite™ versioita.

Pilkington LASIFAKTA 2012
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Julkisivulasitukset
voidaan toteuttaa
sekd yksinkertaisina,

ettd eristyslaseina.

Keraaminen véri

Kova
metallipinnoite

Julkisivulasit

Yksinkertaisiin julkisivulasituksiin on olemassa
kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, perustuen joko
taustamaalattuihin tai pinnoitettuihin, Pilkington
Spandrel -laseihin. Ne ovat aina karkaistuja ja

nykyisin vahintdén 8§ mm paksuja.

Taustamaalatut julkisivulasit

Taustamaalatuissa laseissa on takapinnalla
lasikeraaminen véri. Véri poltetaan karkaisupro-
sessissa kiinni lasiin niin, ettd siitd tulee kiinted
pysyva pinta. Karkaisu tekee lasista termisid
jannityksid kestdvén. Voit valita standardivéreista
tai tilata lasin RAL-sdvyjen mukaan. Koska lasi
on ldpindkymaitdn, se voidaan asentaa julkisivula-
siksi erityiselld kasettitekniikalla suoraan eristysté

vasten tai tuuletusrakoa kdyttden.

Pinnoitetut julkisivulasit

Toinen toteutustapa perustuu tavallisen lasin
pinnoittamiseen metallipinnoitteella, valittavana
on useampia Pilkington Spandrel E-vaihtoehtoja.
Ne on saatavana myds itsepuhdistuvina,
Pilkington Activ™ ulkopinnalla. Merkinta
Pilkington Spandrel A ja kolme vastaavaa nume-

roa. Mikéli haluat ulkond6ltddan mahdollisimman

Mikaéli haluat ulkonddltdan mahdollisimman
yhtendisen lopputuloksen, voit kéyttaa eristysla-
sirakennetta julkisivulasitukseen. Uloin lasi on
tdlloin juuri sama kuin valoaukoissa ja sisin on

varsinainen julkisivulasi. Koska auringonsuojapin-

noitteet poistetaan reunavyohykkeestd, se asettaa

rajoituksia kéytolle SG-jarjestelmissa.

Harmoniset julkisivut

Harmonisilla julkisivuilla tarkoitamme toteutusta,
jossa julkisivun eri osat on sovitettu sopusointu-
iseksi kokonaisuudeksi. Téma koskee siis seké
valoaukkojen auringonsuojalaseja, julkisivulaseja,
ettd muita julkisivumateriaaleja. Viereisessa taulu-

kossa suositeltuja yhdistelmia.

Yhteniiset julkisivut
Yhtendisissd, Look-alike, julkisivuissa kaytetddn
ulkon#oltddn samalla tavalla heijastavia ikkuna- ja

julkisivulaseja.

Jotta lasi heijastaisi, lasin takana on oltava pime-
dampad kuin edessd. Mitd suurempi valaistusero
sisd- ja ulkotilojen vilill4, sitd voimakkaampi
heijastusvaikutus ikkunassa. Yhtendinen vaikutus

syntyy siten ainoastaan pdivinvalossa.

Illalla valaistussuhteet muuttuvat ja heijastus
heikkenee tai hiviad. Kun sisélld sytytetddn valot,
sisddn voi nidhda tiydellisesti. Heijastus vaihtelee
my0s pilvisyyden mukaan. Eli aina kun sisétilojen
valaistus on ulkotilaa voimakkaampi, voidaan
ulkoa néhda sisdlle. Suuret paljon valoa ldpdisevit
ikkunat vaikuttavat sisé- / ulkotilan valaistustasa-

painoon ja siten julkisivun yhtendisyyteen.

www.pilkington.fi
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Suositeltuja yhdistelmia harmonisiin ja yhtenaisiin julkisivuihin

Valoaukko, eristyslasin Julkisivulasi
ulompi lasi 1K
Taustamaalattu lasi

Ulompana sama lasi kuin ikkunoissa +

Pinnoitettu lasi Taustamaalattu lasi Pinnoitettu lasi

Keraaminen viri Kova Sama lasi kuin Lapivérjatty
metallipinnoite valoaukoissa lasi
Emalj. Pilkington
= I js -lasi E -lasi
Ikkunalasi Julkisivulasi
- Ulkop. Ulkop.
Energiansaistolasi

Pilkington Optitherm™ S3 RAL 7011, 7042Y RAL 7011, 7042"

Massavirjétty auringonsuojalasi
RAL 7015

RAL 7035
RAL 7031, 5000"

RAL 7015
RAL 7035
RAL 7031, 5000"

Pilkington Optifloat™ Grey
Pilkington Optifloat™ Green
Pilkington Arctic Blue™

Pinnoitettu auringonsuoja-/energiansaastolasi

Pilkington Suncool™ 70/40 RAL 7011 (Spandrel E200) RAL 7011
Pilkington Suncool™ 70/35 Spandrel E200* RAL 9005
Pilkington Suncool™ 66/33 Spandrel E200* RAL 9005
Pilkington Suncool™ 50/25 Spandrel E200 RAL 9005
Pilkington Suncool™ 40/22 Spandrel E140* RAL 9005
Pilkington Suncool™ 30/17 Spandrel E140 RAL 9005
Pilkington Suncool™ Silver 50/30 Spandrel E120** RAL 9005
Itsepuhdistuva auringonsuoja-/energiansaastolasi

Pilkington Activ Suncool™ 70/40 (Spandrel A200) RAL 7011
Pilkington Activ Suncool™ 70/35 Spandrel A200* RAL 9005
Pilkington Activ Suncool™ 66/33 Spandrel A200* RAL 9005
Pilkington Activ Suncool™ 50/25 Spandrel A200 RAL 9005
Pilkington Activ Suncool™ 40/22 Spandrel A140* RAL 9005
Pilkington Activ Suncool™ 30/17 Spandrel A140 RAL 9005

Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27

Ikkunalasi ja Pilkington Suncool™ Silver 50/30
Pilkington Optifloat™ Grey
Pilkington Optifloat™ Green

Spandrel E120**
Spandrel E120**

! Valitse tummempi alas ja vaaleampi ylempiin kerroksiin.
() Taydellistd yhteensopivuutta ei saavuteta Pilkington Suncool™ 70/40 -lasin

korkean valonldpéisyn ja matalan heijastuksen johdosta.
* Suositeltava julkisivulasi vaikka yhteensopivuus ei ole taydellinen.
** Suositeltava yhtendisiin (Look-alike) julkisivuihin.

Tuotantoteknisisté syisté tdydellistd virien tdsmaystd ei voida taata etenkddn
jalkitoimituksiin.

™

Valkoista RAL 9010 virid suosittelemme vain Pilkington Optiwhite™ lasille.

Heat Soak —testattu karkaistu julkisivulasi johdosta muuttaa tilavuuttaan aihettaen karkaistun

RAL koodi  Viiri

Karkaistu lasi voi erittdin harvinaisissa tapauksissa  lasin rikkoutumisen. Heat Soak — testissé faa-

. . . . P, . .. U . .. . RAL 5000 tus ini
rikkoutua “itsestdén”. Lasin mahdollisesti sisélta- simuutosta kiihdytetdan, jolloin vaarallisia NiS fmansinnen
. . . . . . o o . . RAL 7011  tummanharmaa
mit NiS -hiukkaset voivat kiteen faasimuutoksen -hiukkasia sisdltavat lasit rikkoutuvat jo testissa.
RAL 7015  mustanharmaa
RAL 7035  vaaleanharmaa
RAL 7042  keskiharmaa
RAL 9005  musta

Pilkington LASIFAKTA 2012
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Presbytarian Hospital, New York, USA
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Lasitusjarjestelmat

Lasin avulla voit luoda tiloja, joissa voit tuntea
olevasi ulkona ja sisdlld yhtaikaa. Ulkona, koska
ympérdivadn luontoon on vapaa nakyvyys ja koska
sisdlld on yhtd valoisaa kuin ulkona. Sisillé, koska
olet suojassa sééltd ja tuulelta hyvin eristetyssé

ymparistossa.

Tassd luvussa on kaksi valmista ja kdytdnnollista
jéarjestelmad. Niiden avulla voit esim. muuttaa
pihoja kodikkaiksi ulko-oleskelutiloiksi, kattaa
lasilla yksityisié ja avoimia ulkotiloja tai rakentaa

néyttdvid julkisivuja kokonaan lasista.

Jérjestelmdmme ovat Pilkington Planar™ ja
Pilkington Profilit™. Ne on ldhinni tarkoitettu
julkisivujen, seinien ja kattojen lasittamiseen.
Pilkington vastaa jarjestelmien suunnittelun ja

mitoituksen varmistamisesta projektikohtaisesti.
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Derbyn yliopisto, Derby, Englanti

Kun tarvitse téydellistd
lasirakennejarjestelmad
joka tayttaa arkkitehto-
nisen ja rationaalisen ra-
kentamisen korkeat vaati-
mukset oikea ratkaisu

on Pilkington Planar™,
nyt myds itsepuhdistu-
vana versiona,

Pilkington Planar Activ"™.

www.pilkington.fi

Pilkington Planar™

Témd jarjestelmd on ddrimmdisen joustava. Koska
siind ei ole kehyksié eiké listoja, lasipinnat ovat tay-
dellisen tasaisia ja ldpindkyvid. Pilkington Planar™
on mahdollisimman l&helld vapaasti muotoiltavaa

lasitusta.

Jéarjestelmin eristyslaseihin voidaan yhdistda
useita Pilkingtonin valikoiman laseja esim. lam-
moneristys-, auringonsuoja-, turva- ja aéneneris-
tysvaatimusten tiyttdmiseksi. Uusien silikonia
sisdltimattomien saumausmassojen myoti voi-
daan jarjestelma toimittaa my0s itsepuhdistuvana,

Pilkington Planar Activ'.

Jérjestelma sallii suuria vapauksia seka lasituk-
sen ettd rungon suunnittelussa. Tédssd voidaan
kayttad esim. avaruusristikkorakenteita, pysty- ja
vaakasuuntaisia palkkirakenteita, riippuvia ja
kannattavia lasisiivekkeitd tai ohuista esijénnite-
tyistd terdstangoista ja vaijereista muodostuvia nk.

takiloituja rakenteita.

Pilkington Planar™ koostuu lasielementeisté,
kiinnikkeisti ja kiinnityselementeistd. Kiinnitys-
elementit liittdvit jarjestelmén runkoon. Lasi-
elementit voivat olla joko yksittéis-, 2K- tai 3K
eristyslaseja. Ne liitetdédn kiinnityselementteihin
kulmissa ja tarpeen vaatiessa lisdksi sivulla olevi-
en reikien kautta. Pultit ovat kartiokantaisia, kanta
jad lasin tasoon. Kiinnityskohtien vilinen etdisyys
on normaalisti 1,5-2,0 m pystysuorissa seinissi ja
1,0-1,5 m katoissa. Kantavat lasit ovat vahintdan
10 mm paksuja ja karkaistuja. Lasielementit asen-
netaan 10-12 mm:n saumavaroin ja sddsaumaus

tehdadn erikoismassoilla.

Lasielementteihin kohdistuva kuormitus, esim.
tuulenpaine ja oma paino, siirtyy kantavaan run-
koon kiinnikkeiden kautta, jotka sallivat myos la-
sin ja rungon valilld normaalisti syntyvit liikkeet.
Jokaisessa hankkeessa vaaditaan tarkka seké lasin,
ettd kiinnikkeiden lukuméérén ja sijainnin mitoitus
jokaisen lasielementin osalta erikseen. Tdméa
kuuluu Pilkingtonin vastuuseen annettujen kuor-
mitustietojen pohjalta. Pilkington Planar™ voidaan
mitoittaa tdyttdmadn ankarimmatkin standardit

mm. maanjéristyksid ja hirmumyrskyjé vastaan.

Useiden kansainvilisten tutkimus- ja testauslai-
tosten suorittamien laajojen testien sekd monista
toimitetuista kohteista saatujen kokemusten poh-
jalta tieddmme, etti jarjestelmad vastaa korkeimpia
turvallisuudelle ja luotettavuudelle asetettuja
vaatimuksia. Sen vuoksi voimme antaa 12 vuoden

takuun sekd rakenteelle ettd materiaaleille.

www.pilkington.fi



:
i
&l
1
#
1
EI

Ranasfossin voimalaitos, Ranésfoss, Norja
Pilkington LASIFAKTA 2012




62

I

Floating Areena, Szczecin, Puola

Pilkington Profilit™ on
oikea valinta, kun halu-
taan suuria yhtendisid
lapikuultavia lasiosuuk-
sia ilman héiritsevia

kantavia profiileja.

www.pilkington.fi
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Pilkington Profilit™

Pilkington Profilitin avulla voidaan rakentaa suuria
yhtendisid lasiosuuksia ilman héiritsevid kantavia
profiilirakenteita esimerkiksi tuulenpitdvyydes-

td, ldammon- tai ddneneristdvyydestd tinkimatta.
Jéarjestelma koostuu valssatuista U-profiloiduista
kuviolasista tehdyisté lasipaneeleista sekd muo-
vista ja alumiinista valmistetuista tukiprofiileista,

valittavana RAL-varit.

Lasipaneelit asennetaan pitkt sivut toisiaan vasten
halutun pituisina, yksin- tai kaksinkertaisena
lasirakenteina. Tukiprofiileja tarvitaan ainoastaan
kahdella sivulla — paneelien piissd — sekéd koko
lasiosuuden ulkoreunoilla. Kun asennuspituus on

mittava, voidaan tarvita my0s yliméaardistd tukea.

Lasipaneelit ovat vakiona vihrednsdvyisti kuviola-
sia. Ne voidaan pinnoittaa metallioksidikerroksella

U-arvon parantamiseksi tai Antisol -pinnoitteella

Valikoima
Lasipaneeli B H D Max pituus
mm mm mm mm
K25 262 41 6 6000
K32 331 41 6 6000
K50 498 41 6 5000
K22/60/7 232 60 7 7000
K25/60/7 262 60 7 7000 D
K32/60/7 331 60 7 7000 i ]
H |
Max. pituus on sama kuin valmistuspituus. ﬁ ‘
Asennuspituus mitoitetaan kuormituksen perusteella. B

U-profiloidut lasipaaneelit

kannatusprofiili

auringonsuojauksen parantamiseksi. Lasipaneelit

voidaan myds toimittaa vahvistettuna terdslangoin.

Valikoimassa on kolmea vakioleveytti, joilla on
6 mm lasinpaksuus ja korkeus 41 mm, erikoisti-
lauksesta on saatavilla kolmea leveyttd, joilla on
7 mm lasinpaksuus ja korkeus 60 mm. Mitoitus
riippuu mm toivotusta lasipaneelien pituudesta,
korkeudesta maan pinnasta, onko rakenne avoin
vai suljettu seka siitd, onko kyseessa yksi- vai

kaksilasinen rakenne.

Vakiomallisen kaksilasisen suorituskykykoodi

on n. 2,8/75/75 matalaemissiviteettipinnoitettuna
1,8/63/58. Kaksinkertaisen rakenteen ddnenerista-
vyys on 38-41 dB. Integroimalla rakenteeseen
valoalédpdisevii eristeitd voidaan U-arvona tavoit-

taa jopa 1,1 W/m?K.

www.pilkington.fi
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Lasitusjarjestelmét '
Tuotenimi Typ Suor.kyky Lampotekn. Optiset ominaisuudet
Profiililasin rakenne koodi U-arvo Tpinta Valo Aur. Energia
U/LT/g U, -10/+20 LT g
WmK  °C % %
Pilkington Profilit™
1K Pilkington Profilit™ pinnoittamaton 1 5,7/86/79 5,7 -1,4 86 79
2K Pilkington Profilit™ pinnoittamaton 2 2,8/75/68 2,8 9,5 75 68
2K Pilkington Profilit™ ja Pilkington Profilit™ Plus 1,7 2 1,8/70/63 1,8 13,3 70 63
2K Pilkington Profilit™ ja Pilkington Profilit™ Antisol 2 2,8/43/49 2,8 9,5 43 49
2K Pilkington Profilit™ Antisol ja Pilkington Profilit™ Plus 1,7 2 1,8/41/45 1,8 13,3 41 45
2K Pilkington Profilit™ ja Pilkington Profilit™ Amethyst 2 2,8/40/46 2,8 9,5 40 46
2K Pilkington Profilit™ Amethyst ja Pilkington Profilit™ Plus 1,7 2 1,8/51/49 1,8 13,3 51 49

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.
U, on lasiosan U-arvo EN ISO 12 567-1 mukaan.

Floating Areena, Szczecin, Puola

g-arvo on aurinkoenergian kokonaisléapéisy SFS-EN 410 mukaan.
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Erikoislasit

Téssd kappaleessa kisitellddn laseja, joilla

on erityisid ominaisuuksia. Erityishuomion
kohteena on Pilkington Optiwhite™. Se on
erittdin kirkas lasi ja sen muille lasityypeille
ominainen vihertdvyys on minimoitu. Tuotteella
on korkeampi valon ja aurinkoenergian lapiisy ja

parempi vérintoisto 1dhikatsottaessa.

Pilkington OptiView™ Therm on heijastamaton
energiansdistdlasi. Lasin valonheijastus on
erittdin alhainen ja silld on samalla hyvét
lammoneristysominaisuudet. Valonheijastus

on ainoastaan 3% ja se soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi suuriin panoraamaikkunoihin joiden

eristysominaisuudet ovat myds tirkedt.

Muita erikoislaseja, joita tdssé ei késitelld ovat
Pilkington Microfloat™, erittdin ohut floatlasi,
paksuudet 0,9... 1,7 mm ja Pilkington Plateau™,
erittdin tarkasti toleroitu lasi esim. muotiksi
muovilevyjen valmistukseen. Mikéli haluat
niistd tuotteita lisdtietoa tutustu Pilkingtonin

kansainvilisiin kotisivuihin.
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Toyota, Oslo, Norja

Pilkington Optiwhite™
on floatlasi, joka ei sisdlld
raudan oksideita eika si-
ten vihertavaa varisavya
lapi katsottaessa. Se on
erityisen kirkas lasi, joka

ldpédisee enemmin valoa

Erikoiskirkas lasi

Tavallisessa floatlasissa on hieman vihertéva sivy,
joka johtuu lasin sisdltdmisti raudan oksideista.

Pilkington Optiwhite™ on lasi, jossa raudan maa-
ré, siis vihertdvyys on pudotettu minimiin. Tdma

lasi ldpdisee aurinkoenergiaa ja valoa enemmén

ja vieldpa vadristaimattdméampana kuin tavallinen
lasi. Pilkington Optiwhite™ -lasia kéytetddn,

kun edelld mainittuja ominaisuuksia vaaditaan,
esimerkkeind julkisivut, lasivitriinit, kalusteet,
kodinkoneet ja jotta taustapainettu véri toistuisi
mahdollisimman véaristyméttoména. Lisdesimerk-
keini paksut suojauslasit ja palonsuojalasimme,

23 mm paksuudesta lahtien.

Pilkington Optiwhite paksuudet ovat 3... 19 mm.
Valonlédpéisy on korkeampi kuin tavallisella lasilla:
1% -yksikko 4 mm — ja 4% -yksikkod 15 mm
paksulla lasilla. UV-ldpiisy on myds merkitta-
visti korkeampi, 4 mm paksuna 82% verrattuna
tavallisen lasin 69%. Mikali korkea UV-ldpiisy on
epdtoivottu, se voidaan pysidyttdd laminoinnilla.
Koska Pilkington Optiwhite™ -lasin ldpdisy on
korkea koko aurinkospektrin alueella, se on oikea

valinta aurinkokerdimiin ja -pareihin.

ja toistaa vérit paremmin, UV-siiteilyn lapéisy
my0s sisdédn lankeava Lipiisy, %
valo pysyy vaaristymat- 100 UV-siiteily, UV C UV B UV A Valo
toméand. Témén lasin ab- 30 -
sorptiokerroin on muita
P o Pilkington Optifloat™ Clear
laseja alhaisempi. Katso 7]
) P Pilkington Optiwhite™ <
Auringonsuoja -kappale
& ) PP 40 o PilKington Optilam™

sivut 28-29.

20

0 T T T
280 315 380
Aallonpituus, nm
Esite Pilkington Optiwhite™
Esimerkki lasirakenteen kuvaamisesta
Voit toki kirjoittaa lasirakenteen selvékielisend
ulkoa sisélle:
4 mm Pilkington Optiwhite™ > Erikoiskirkaslasi * 3K -eristyslasi 4-16-4-16-4
| o Uloin 4 mm Pilkington Optiwhite™
16 mm Argon <\\\$ Lyhin tapa kuvata valintasi on kayttia o 16 mm Argon

4 mm Pilkington Optiwhite™
4 mm Pilkington Optitherm™ SIN OW

tuotekoodiamma:

Pilkington Insulight™
4w-16Ar-4w-16Ar-S(1)N4w

o Keskelld 4 mm Pilkington Optiwhite™

e 16 mm Argon

o Sisin 4 mm Pilkington Optitherm™ SIN OW
o Suorituskyky U/LT/g = 0,8/76/59

o Adneneristys Ry (C; C,) = 35 (-2;-6) dB

www.pilkington.fi



Erikoiskirkas ja matalaheijasteinen lasi

X

[ ]
Erikoislasit '

Tuotenimi Rak. Suor.kyky Lampotekn. Optiset ominaisuudet Adneneristys Paino
Tuotekoodi koodi U-arvo Tpinta UV  Valo Aurinko-
katso sivu 5+9 energia
U/LT/g U, -10/+20 Ty LT LR, R, ST ¢ Ry Ry+Cy,
WmK  °C % % % index % % dB dB kg/m?
Pilkington Optiwhite™ 1K Virisdvy, lapaisy/heij.: kirkas ~ Paks.: 3,4,5,6,8, 10, 12, 15 ja 19 mm
4w 1 5,8/92/91 58 -1,8 85 92 8 100 91 91 29 26 10,0
6w 1 5,7/91/90 5,7 1,4 81 91 8 100 9 90 31 28 15,0
8w 1 5,7/91/90 5,7 -1,4 79 91 8 100 89 90 32 29 20,0
10w 1 5,6/91/89 5,6 -1,0 77 91 8 99 88 8 33 30 25,0
12w 1 5,5/91/89 5,5 -0,6 75 91 8 99 8 89 34 32 30,0
15w 1 5,5/90/88 5,5 -0,6 72 90 8 99 87 88 34 32 37,5
19w 1 5,3/90/87 53 0,1 69 90 8 99 8 87 34 32 47,5
Pilkington Optiwhite™ 2K ja 3K
4w-16Ar-4w 2 2,6/84/84 2,6 10,3 73 84 15 100 83 84 31 28 20
4w-16Ar-K4 2 1,5/76/78 1,5 14,4 40 76 18 99 66 78 31 28 20
4w-16Ar-S(1)N4w 2 1,0/82/63 1,0 16,3 36 82 14 98 57 63 31 28 20
4w-12Ar-4w-12Ar-4w 3 1,8/78/78 1,8 13,3 64 78 21 100 76 78 32 27 30
4w-16Ar-4w-16Ar-K4 3 1,2/71/73 1,1 15,9 37 71 24 99 60 73 32 27 30
4w-16Ar-4w-16Ar-S(1)N4w 3 0,8/76/59 0,8 17,0 33 76 20 98 53 59 32 26 30
4wS(1)N-14Ar-4w-10Ar-8,8wLp 3 0,9/75/54 0,9 16,6 75 20 98 50 54 38 32 40
4wC(70)-16Ar-4w-16Ar-S(1)N4w 3 0,5/66/36 0,5 18,0 66 20 97 33 36 32 27 30
Pilkington Optilam™ OW Laminoitu Pilkington Optiwhite™ Paks.: 6,4-12,8 mm
6,8wL (33.2) 1 5,7/91/85 5,7 1,4 1 91 8 100 82 8 32 29 15,8
8,8wL (44.2) 1 5,6/91/85 5,6 -1,0 1 91 8 99 82 8 33 30 20,8
12,8wL (66.2) 1 5,5/90/83 5,5 —-0,6 1 90 99 80 83 37 34 30,8
Pilkington Optiphon™ OW Pilkington Optiwhite™ déneneristyslaminaatilla Paks.: 8,8-12,8 mm
8,8wLp (44.2) 1 5,6/91/85 5,6 -1,0 1 91 99 82 8 37 33 20,8
12,8wLp (66.2) 1 5,5/90/83 5,5 —-0,6 1 90 99 80 83 39 37 30,8
Pilkington OptiView™ Matalaheijasteinen lasi Paks.: 3 ja 6 mm
v6 1 5,7/91/84 5,7 -1,4 58 91 99 81 84 31 28 15,0
vI2L (66.2) 1 4,3/88/68 4,3 39 0 88 99 61 68 37 34 30,8
Pilkington OptiView™ Therm Pilkington OptiView™ energiansaéstopinnoitteella Paks.: 6,4-12,8 mm
v6S-16Ar-S6v 2 1,0/78/55 1,0 16,3 16 78 3 96 45 55 31 27 30,0
v6S-16Ar-4-16Ar-S6v 3 0,6/70/50 0,6 17,8 14 70 9 95 40 50 34 29 40,0
v6S-16Ar-4w-16Ar-S6v 3 0,6/71/51 0,6 17,8 15 71 9 96 41 51 34 29 40,0
Pilkington Optifloat™ Clear ja Pilkington Optitherm™ S1N
6 1 5,7/88/82 5,7 -1,4 53 88 8 98 79 82 31 28 15
6-16Ar-S(1)N4 2 1,0/78/57 1,0 16,3 26 78 13 96 49 57 32 28 25
6-16Ar-4-16Ar-S(1)N4 3 0,8/71/52 0,8 17,0 23 71 19 95 44 52 36 30 35

Sarakkeiden otsikot selitetty sivuilla 10-11.

Lisidtietoa ndistd ja muiden lasiyhdistelmien suoritusarvoista saat Pilkington Spectrum on-line ohjelmalla.

Pilkington LASIFAKTA 2012
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PERUSTIET

LASISTA

Lasi on ymparistoysta-
villinen, 1dhes ikuinen,
mukautuva ja taloudel-
linen rakennusmateri-
aali joka vaatii mini-
miméérin huoltoa ja
voidaan kierréttdd ilman
merkittdvad ymparito-

kuormitusta.

Lasi rakennusmateriaalina

Tavallinen ikkunalasi valmistetaan hiekasta, soo-
dasta ja kalkista lisddmalla hieman rautaa, magne-
siumia, alumiinia seké lasimurskaa ja seosaineita

lasisulan homogenoimiseksi.

Ainutlaatuiset ominaisuudet

Lasilla on homogeenisesti jirjestdytyméton
molekyylirakenne, jonka ansiosta aurinkoenergia
ja valo lapdisevit sen eli voimme néhdé lasin
lapi. Tama tekee lasista ainutlaatuisen suhteessa

muihin materiaaleihin. Kirkas floatlasi lapdisee

aurinkoenergiaa 88% asti ja valoa jopa 91%, mut-
ta on ldpdisematdn aallonpituuksilla alle 300 nm
ja yli 4000 nm. Auringonsuojalasit pudottavat
lapdisya spektrin eri alueilla ks. kaavio ylla. Lasi
on lisdksi ympéristoystavallinen, ldhes ikuinen,

mukautuva ja taloudellinen materiaali, joka vaatii

hyvin véhin huoltoa.

1950 -luvulla kehitti Pilkington
floatlasiprosessin, joka yhd tindan

on tasolasivalmistuksen standardi.

68 www.pilkington.fi
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Enemmién luonnonvaloa

Monin tutkimuksin on kiistattomasti osoitettu

luonnonvalon ratkaisevan tirked merkitys ithmisen

psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Viettdes-

sadmme yhd enemmain aikaa sisdtiloissa asetetaan

paivanvalon saannille yhd kasvavia vaatimuksia.

Nykyisin on tdysin mahdollista lisétd ikkunoiden

pinta-alaa merkittévéstikin ilman esimerkiksi lam-

monhukan kasvua asunnoissa, ylilimpoongelmia

toimistoissa, kylmédvetoa ja siteilyhaittoja.

Lasin lujuus

Tasolasin kdytdnnon lujuus on alle 1% teoreet-

tisesta. Tdma johtuu lasipinnan siséltamisté

kuormitustilassa rikkoutumisldht6jd aiheuttavista

nk. mikrohalkeamista. Niiden esiintyminen on lu-

onteeltaan tilastollista, lasista toiseen vaihtelevaa.

My6s leikattu lasinreuna voi aiheuttaa rikkoutumi-

sldht6jé, jotka vaihtelevat kooltaan ja lukumaéral-

tadn riippuen leikkauksen laadusta. Olemme sen

vuoksi mééritelleet kestdvyyden kokemusperdi-

sesti ja tilastollisten analyysien avulla, jokaiselle

lasityypille ja kuormitustavalle erikseen.

Koska lujuus vaihtelee, kiytetéddn varmuusker-

rointa mitoituslujuuksista paétettdessi. Kysymys

el siis ole materiaalivakiosta vaan suunnittelu-

arvosta tarkasteltavassa kuormitustapauksessa.

Erilaisista tarkastelutavoista johtuen ohjeellinen

mitoituslujuus voi vaihdella eri kuormitustavoilla

jonkin verran lasinvalmistajien kesken. Lasia kuor-

mitettaessa se taipuu tiysin elastisesti. Ylikuormi-

Pilkington LASIFAKTA 2012

Aallonpituus, nm

Lasin fysikaaliset ja mekaaniset
ominaisuudet SFS-EN 572

Tiheys

Kovuus
Kimmomoduuli
Lampolaajeneminen

Lammonjohtavuus

p 2500 kg/m?
6 Mohin asteikossa

E  7x10"Pa
a  9x10°9/K
A 1,0 W/mK

Esimerkkejé veto- ja taivustuslujuuksista®

— Float -lasi

— Valettu lasi

— Lankalasi

— Karkaistu lasi

— Laminoitu lasi

30 MPa
15 MPa
14 MPa
50 MPa
18 MPa

* Arvot vaihtelevat riippuen kansallisista maarayksistd

ja mitoitusmenetelmista.

tettaessa tapahtuu vetojannityksen aiheuttama rik-

koutuminen ilman plastista venymaé. Sen vuoksi

lasi kestdd paremmin tasaista kuin pistekuormaa

ja huomattavasti paremmin lyhytaikaista, kuten

tuulenpuuskaa kuin pitkdaikaista kuormitusta,

esim. lumikuormaa.

Floatlasin paksuustoleranssit

SFS-EN 572-2
Paksuus Paksuustoleranssi
3,4,5, 6 mm + 0,2 mm
8, 10, 12 mm + 0,3 mm
15 mm + 0,5 mm
19 mm + 1,0 mm

Kaaviossa on esitetty erdiden

6 mm paksujen lasien lépdisys-
pektrejd. Nakymatontd siteily-
energiaa alle 380 nm kutsutaan
ultravioletti (UV) -séteilyksi ja yli
780 nm infrapuna (IR) -sdteilyksi.
Lampdositeily alle 300 nm ja yli
4000 nm eivit lapdise tavallista
lasia. Punainen katkoviiva esittdd
aurinkoenergian spektrid meren-
pinnan tasossa.

Pilkingtonin
tuotevalikoima
mahdollistaa eldmai
edistdvin, paivanvalon
tayttaman, toimivan,
turvallisen ja viihtyisén

sisdympériston.

69



WRRRRRRS

Biolan pékonttori, Eura, Suomi e

Lasin mitoitus

Mitoitustyotd voidaan periaatteessa lahestyé
Eristyslasien mitoitussuositus kahdella eri tavalla:

Pitka sivu, mm 1. Léhted lasimédarittelystd mittoineen, ja tarkas-

tella miten lasia voidaan riskittomasti kuormittaa.

4000 2. Lahted vaatimuksista tai kuormitustilanteesta ja
/ / TR R LS etsid vaatimukset tayttava lasi.
3500 / / \ Seuraavassa joitakin tavallisia kuormitustapa-

6 mm lasinpaksuus uksia sekd erittelyji tekijoistd, jotka laskelmien
tekemiseksi on tunnettava. Ks. myds soveltuvin

S0 | \ osin RakMK, RYL, RIL, RT ohjeet ja méardykset
N

standardiviitteineen.

5 mm lasinpaksuus

Lasi julkisivussa
2500 - \ —

Ikkunalasi mitoitetaan usein ainoastaan tuuli-
kuormaa vastaan kéyttden apuna yksinkertaisia

kaavioita, kuten vieressi.
2000

4 mm lasinpaksuus
Viereisestd esimerkkikaaviosta voit lukea suositel-

lun lasinpaksuuden eristyslasin leveyden ja korkeu-

1500 den leikkauksesta. Jos se kohtaa rajalinjan, valitaan
paksumpi lasi. Arvot koskevat taajama-aluetta
0-8 metrid maanpinnan ylépuolella, miké vastaa n.

1000

~{ Sivu- ..tai
suhde... pienin siva  Lasivaihtoehto
Tummansinisté kenttié koskevat

500

R EAI &5 ) L OOLED 1:6-1:7  400-200 mm Liséd lasin paksuutta | mm

Tai valitse 4 mm
karkaistu lasi

1:7-1:10  300-200 mm Lis&i lasin paksuutta 2 mm
Tai valitse 5 mm
karkaistu lasi

500 1000 1500 2000 2500
Lyhyt sivu, mm

www.pilkington.fi



Lasinvalintaan vaikuttavia parametreji

o Lasin paksuus

o Lasin koko ja muoto (leveys x korkeus)

o Lasityyppi (floatlasi, karkaistu lasi, laminoitu
lasi, valettu lasi jne.)

¢ Ruudun rakenne (yksi-, kaksi-, kolmilasinen jne.)

e Lasin kaltevuuskulma

o Sallittu taipuma

o Kuormat

Kuorman méérittely
Lasin valinta on helpompaa ja varmempaa, jos
sille asetetut perusvaatimukset ovat tunnettuja ja

maédriteltyja.

Viranomaisten asettamat vaatimukset
Jos esim. viranomaismaérdykset ovat laskelmien
tuloksia tiukemmat, méaaraykset luonnollisesti

patevit.

600 N/m? max. tuulikuormaa. Tummaa, pystysuo-
raa kaistaa kaavion vasemmassa laidassa koskevat

erityiset alla olevan taulukon mukaiset ehdot.

Mikdli lasiyhdistelma tai kuormitustilanne

poikkeavat oheisesta, autamme laskennassa.

Seuraavat tekijit vaikuttavat lasivalintaan:
Lasi: Lasityyppi, lasin paksuus, koko, muoto
ja lasiyhdistelmad, lasin kaltevuus, kiinnitystapa.

Kuormitus: Mitoittava tuulikuorma [N/m?].

Kattolasitus

Kattolasit mitoitetaan kestimain omapaino,
tuuli- ja lumikuormat, mahdolliset kinostumat

ja ylempad putoavan lumen rasitus. Kyseessé

on monimutkainen kuormitustapaus ja vaatii aina
tapauskohtaiset mitoituslaskelmat. Perus suosi-
tuksemme on tavallinen tai karkaistu lasi ylem-

miksi ja laminoitu alemmaksi.

Karkaistu- tai tavallinen lasi

Laminoitu lasi

Pilkington LASIFAKTA 2012

Seuraavat tekijit vaikuttavat lasivalintaan:

Lasi: Lasityyppi, paksuus, koko, muoto ja lasiyh-
distelmad, lappeen kaltevuuskulma, lasitustapa
Kuormitus: Mitoittava tuuli- ja lumikuorma

[N/m?], kinostus ja putoamisriski.

Lasihyllyt

Lasihyllyt altistuvat usein vaikeasti méériteltéville
pistekuormille pitkidkin aikoja. Suojaamattoman
lasin tulee olla turvalasia, kun taas sisdlld kaape-

issa oleva lasi voi olla tavallista floatlasia.

Seuraavat tekijét vaikuttavat lasivalintaan:
Lasi: Koko, tyyppi, paksuus
Kuormitus: Tukien jannevili. tasokuorma [N/m?]

ja pistekuorma.

Akvaariolasi
Akvaariolasi altistuu suurillekin pitkdaikaisku-

ormille ja rikkoutuminen saattaa aiheuttaa suurta

tuhoa ja vahinkoa. Sen vuoksi akvaariolasia mitoi-

tettaessa kdytetdén suurta varmuuskerrointa

Seuraavat tekijit vaikuttavat lasivalintaan:

Lasi: Koko, lasityyppi ja lasin paksuus, lasiyhdis-
telma, kaltevuus ja kiinnitystapa.

Kuormitus: Lasin sijoitus suhteessa vedenpin-
taan seka tiheys, jos kysymyksessd on muu kuin

makea vesi.

Lasi ridjihdyssuojana

Réjahdyspaine on edullista ottaa vastaan laminoi-
dulla lasilla, PVB -kalvon paksuus min. 1,52 mm.
Tietenkin my0s kehysrakenne on mitoitettava

kestdmaén vastaava kuorma.

Seuraavat tekijdt vaikuttavat lasivalintaan:
Lasi: Lasityyppi, lasin paksuus, koko ja muoto,
lasiyhdistelma ja kiinnitystapa.

Kuormitus: Réjahdyspaine [kN/m?] ja kesto

[msec].

Jotta lasi voitaisiin
mitoittaa oikein, on
tiedettdava millaisia
kuormia lasi elinaika-
naan kohtaa ja miten
suunnitteluparametrit
vaikuttavat lasin
lujuustarkasteluun,
sekd luonnollisesti

viranomaismaaraykset.

Lasin mitoituksessa
kohtaamme pédasiassa
kolme eri lasilaatua

— tavallinen floatlasi,
karkaistu ja laminoitu
lasi, sekd ndiden
yhdistelmit. Sivuilla
44 ja 69 kerromme hie-
man enemman ndiden

ominaisuuksista.
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Lasin mitoitus
edellyttdd kenties
vaikealta tuntuvia
tarkasteluja. Mikali

tunnet epdvarmuutta,

——

Lasikaiteet ja kaidelasit

Lasin tulee olla turvalasia, siis joko karkaistua tai
laminoitua, joissakin tapauksissa seké karkaistua,
ettd laminoitua. Se voi olla asennettu tuettuna
neljdlté tai kahdelta sivultaan, pistekiinnikkein tai

lasi on tdysin vapaasti seisova, ainoastaan lattiaan

yli suojaksi siltdkin varalta, ettd jokin laseista
rikkoutuu. Alla olevien mitoitussuositusten poh-
jana on viivakuorma 1,0 kN/m ja pistekuormaa
0,3 kN. Viivakuorman oletetaan kohdistuvan lasin

yldreunaan lattiasta 1,2 m korkeudelle. Vaikeam-

kysy Pilkingtonilta. kiinnitetty. Viimeksi mainitussa tapauksessa missa kuormitustilanteissa tai rakenteiden ollessa
suositetaan johdetta lasin ylareunaan tai ldhelle monimutkaisia suosittelemme kadntymista jarjes-
yléreunaa. Se voidaan jannittdd useamman lasin telmétoimittajan puoleen.
Kaidelasien mitoitussuosituksia
Asennustapa
Leveys Korkeus Leveys
>600 mm >600 mm >600 mm
;ﬁ:ﬁ;;zoasm 1 sivulta tuettu lasi 2 sivulta tuettu lasi 2 sivulta tuettu lasi 4 sivulta tuettu lasi
Max korkeus, mm Max leveys, mm Max korkeus, mm Max 1 x k, mm
Karkaistu lasi
4 mm — — — 700x 1400
5 mm — — — 950% 1550
Lasin korkeus 6 mm — 950 1200 1200x 1700
8 mm 500 1300 1500 1500%2500
10 mm 730 1600 1800 —
I 12 mm 900 1900 2200 —
Laminoitu lasi
— (4+4) mm — 1000 1100 1500%2500
1710 lasin kork. (5+5) mm — 1400 1500 2000%3000
min. 100 mm
(6+6) mm 800 1700 2000 2400x4000
(8+8) mm 1100 2100 3000 32006000

Koska ennen painohetkei ei ole kiytettdvissd eurooppalasita standardoitua mitoitusmenetelmaa,

on téssd esitetty ohjeellinen menettely antamaan kisitystéd reunachdoista eri tapauksissa.
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On térkedd, ettd koko jarjestelmd kiinnikkeineen ja
kannakkeineen kestdd mitoittavat kuormat. Huo-
maa, ettd karkaistua lasia voi kéyttdd ainoastaan,

kun korkeusero on alle 0,5 m.

Seuraavat tekijat vaikuttavat lasivalintaan:
Lasikaiteen rakenne: Kiinnitystapa ja korkeusero.
Lasi: Muoto ja mitat (tai jannevili / kiinnitys-
pisteiden etiisyys), lasityyppi ja paksuus.
Kuormitus: Viivakuorma [N/m], pistekuorma

[N] ja tasokuorma [N/m?].

Lattiasta kattoon ulottuvaa lasia voidaan periaat-
teessa tarkastella kuten lasikaiteita ja mitoittaa
vastaavien viiva- ja pistekuormien perusteella.
Lasien valinta riippuu mm. asennustavasta, so.
onko kysymys kaksi- vai nelisivuisesta kiinni-
tyksestd. Suurehkot lasiruudut mitoitetaan yleensi
taipuman perusteella. Jos seind erottaa eri tasoja
toisistaan, turvavaatimukset ovat tiukemmat kuin

pelkédn véliseindn kohdalla.

Seuraavat tekijét vaikuttavat lasivalintaan:

Lasi: Muoto, koko, lasin tyyppi ja paksuus sekd
kiinnitystapa, kaksi- vai nelisivuinen, korkeusero
Kuormitus: Viivakuorma [N/m], pistekuorma [N]

ja tasokuorma [N/m?].

Lasilattiat

Lattialasi joutuu kohtaamaan monenlaisia kuormia
ja lujuutta heikentdvid naarmutusta. Siksi suo-
sittelemme lattioihin véhintdén kolminkertaista
laminoitua turvalasia. Ylin lasi toimii ainoastaan
suojana, sen voi my0s karhentaa kitkan kasvat-
tamiseksi. Karkaistua lasia ei suositella, koska se
menettdd kantavuutensa murtumisen yhteydessa.
Karkaistua lasia tulisi kayttdd ainoastaan, ellei
pelkélld laminoinnilla saavuteta riittdvaa lujuutta.
Tallinkin tarvitaan véhintdédn yksi yliméddrdinen
karkaistu lasi.

Jokaista projektia varten pitdd tehda erillinen
mitoituslaskelma. Mitoitukseen suosittelemme
kéytettdviksi 5 kN/m? tasokuormaa yksityisiin ja
8 kN/m? julkisiin tiloihin.

Lattialasin kannatus ja kiinnitys ovat pitkdaikaisen
toimivuuden kannalta ratkaisevassa asemassa. Lasi
pitéé tukea kaikilta reunoiltaan ja kantavien raken-
teiden on oltava riittdvén jaykét liiallisten taipu-
mien ehkdisemiseksi. 400 mm lyhyempid sivuja ei
tarvitse tukea, mikali sivusuhde on suurempi kuin
4 (tyypillisesti esim. portaissa).

Pilkington LASIFAKTA 2012

Lattialasin on suositeltavaa antaa leviti kovalla
kumimatolla noin 30 mm leveydeltd kaikilta
sivuiltaan. Kyntteen ja lasireunan viliin on hyva
jéttdd noin 5 mm, joka varmistetaan asennuspa-
loilla. Tiivistys tehddén etikkahappoa siséltdmaét-
tomallad, esimerkiksi MS -massalla, kovuus noin
50 shore.

Seuraavat tekijét vaikuttavat lasivalintaan:
Lasi: Muoto, koko, lasityyppi, lasin paksuus seké
kiinnitystapa.

Kuormitus: Tasokuorma [N/m?] ja pistekuorma.

Lasilattia — asennusdetalji

Saumaus 8 mm peitelasi

<— Asennuspala
Kehys —»

20-30 mm kosketuspinta

Kumimatto, 50-60 shore, paksuus n. 5 mm

Lattialasien pitdé olla

laminoituja turvalaseja.

Suositeltu mitoitus;
5 kN/m? yksityis- ja
8 kN/m? julkisissa

tiloissa.
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1+1 -lasirakenne
Rakenne oli yleinen
ennen 70-luvun lopun
energiakriisid. Nykyisin
sitd kiytetddn vain
yksinkertaisimmissa esim.
vapaa-ajan rakennuksissa.

Pilkingtonin pohjois-
maisilla tehtailla ja
useilla asiakasyrityk-
sistimme on liki 40
vuoden kokemus nk.
kaksiaskelsaumatuista
eristyslaseista, mikd
takaa valmiin elementin
korkeimman laadun ja

luotettavuuden.

2 -lasinen eristyslasi

(2K)

Eristyslaseja kaytetdan
ikkunoissa, ovissa,
julkisivuosuuksissa

ja etenkin lasikatoissa,
padasiallisesti rakennuk-
sissa, joissa ylilampoa.
Eristavyys heikkenee

Joitakin yleisimpii ikkunarakenteita ja niiden ominaisuuksia

1+2 -lasirakenne
Rakennetta kaytetddan
ikkunoissa ja ovissa,
joissa kytketyt puitteet.
Yksinkertainen lasi
ulkopuitteessa.

U-arvo ei herkkd
saamuutoksille.

merkittdvisti pakkasella

ja kun tuule.

3 -lasinen eristyslasi
(GBK)
Eristyslasia kdytetdadn

ikkunoissa, ovissa,
julkisivuissa ja joskus

>
Aéé/ é 46

1+3 -lasirakennetta 2+2 -lasirakennetta

kaytetdan hyvin kéytetadn hyvin energia-

lasikatoissa. Suositeltava
kiintedén lasitukseen.

Eristyslaseja koskevia perustietoja

Tavalliset eristyslasit koostuvat kahdesta tai
kolmesta lasista, vélilistoista ja vilitilan ilmasta/
kaasusta. Elementit puristetaan yhteen viélilistan
sivuille pursotetun butyylin kanssa. Lista on taivu-
tettu kaikissa nurkissa ja elementin sulkijamassana
kéytetddn yleensd polysulfidia tai polyuretaania.
Eristyslasit asennetaan yleensé kyntteeseen myos

sulkijamassan suojaamiseksi UV-siteilylta.

Vililista

Reunasaumaus

Vililistat

Vililistat tdytetddn kuivikeaineella, joka absorboi
sekd valmistuksessa vilitilaan jadneen kosteuden
ettd mahdollisen ruudun elinaikana tapahtuvan
kosteuden diffuusion reunasaumauksen lapi.
Alumiini on perinteisesti ollut yleisin vélilistama-
teriaali. Nykyisin kiinnitetddn kasvavaa huomiota

paremmin eristdviin ratkaisuihin.

Limminreuna vililistat
Saatavana on useita ratkaisuja, kaikissa pddhuo-

mio on matalammassa lammonjohtavuudessa

energiatehokkaissa tehokkaissa ikkunoissa
ikkunoissa joissa on joissa on kytketyt
kytketyt puitteet. puitteet.

U-arvo

U-arvo kertoo, kuinka paljon energiaa watteina lapai-
see yhden nelidmetrin kokoisen alan kun lampétilaero
on yksi aste [W/m?K]. Lasiruudun U-arvo voidaan
ilmoittaa eri tavoin, esim. koskien keskiosaa Uy, tai
reuna-alueineen. Varmista, etté teet vertailut yhdenmu-
kaisesti, CE -merkintd varmistaa timén.

eristyslasien laadusta ja elinidstéi tinkimatté.
Lammoneristyskykyé kuvataan ekvivalenttisella
lammonjohtumiskertoimella Ak (lamda k). Tété ei
pidé sekoittaa koko ikkunan viivamaiseen lisékon-

duktanssiin Wg (psi).

Valitsemalla ldmminreunaratkaisun ikkunan psi
-arvo noin puolittuu. Tuloksena on kokonais-
U-arvon lasku noin 0,1 W/m?K, riippuen tieten-
kin ikkunan rakenteesta, muodosta ja koosta.
Ratkaisu vdhentdi liséksi reunan kondensoitumi-

sen riskia sisalla.

Kaasut

Kaasujen konvektiosta ja johtumisesta aiheutuvaa
lampdhukkaa voidaan vihentéd vaihtamalla ilma
paremmin eristdvadn kaasuseokseen. Tdimé on

suositeltavaa energiansddstolaseja kiytettdessa.
Argon ja Krypton ovat eniten kaytettyjd kaasuja.

Lasivilin optimointia on késitelty sivulla 18

tayttoasteena kiytetddn normaalisti 90%.

www.pilkington.fi



2K vai 3K?

Kaksi- ja kolmelasisten rakenteiden U-arvot saat-
tavat taulukoissa olla hyvinkin ldhelld toisiaan.
Huomaa kuitenkin, ettd lasirakenteiden U-arvot
ilmoitetaan tavallisesti standardoiduissa, lauhke-
issa oloissa. Pohjolan talvessa pakkaseen yhdistyy
tuuli, jolloin 2K -elementin [dammdneristavyys
heikkenee nopeasti 3K -elementin séilyttiessd
ominaisuutensa. Kun viihtyisyys on tirkeés, va-
litse 3K, tai 1+2, 1+3, 2+2. 2K on usein optimirat-

kaisu kattolasituksiin.

Porrastetut eristyslasit
Joissakin julkisivurakenteissa ja tietyissd peruskor-

jausratkaisuissa tarvitaan eristyslaseja, joissa lasit

ovat erikokoisia. Tatd kutsutaan “’porrastamiseksi”

ja se on mahdollinen 1-4 puolilla ruutua.

Eristyslasit, joissa lasien vilinen ristikko

Koska ristikko on lasien vilissd on ndmé ruudut
yhtd helppo pitdéd puhtaana kuin tavalliset eristys-
lasit. Etdéltd on vaikeahko huomata, onko ristikko
lasien vélissd vai ulkopuolella. Muista, ettd viliris-

tikko heikentdd U-arvoa.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Liimattu struktuurilasitus (SG-)

Niama ovat tdysin lasitetuissa julkisivuissa kéytet- Vililistan merkinndisté
tdvid eristys- tai yksittéislaseja, ilman ulkoprofiilia. tulee ilmetd valmistaja,
Lasit liimataan silikonilla kantavaan kehykseen, valmistuspaivamaara,
mutta sen paino on kuitenkin tuettava mekaanisesti. koko, rakenne ja tieto
Téssd kdytossd saumamateriaalin ominaisuuksilta CE-merkinnisti.
vaaditaan paljon. Esim. eristyslasien saumauksen

pitdd kestdd UV-siteilyd. Kdytettiessd eristyslaseis-

sa pehmeépinnoitettuja laseja, pitdd pinnoite poistaa

reunavy6hykkeeltd. Mikdli lasi on uloimpana

(auringonsuojalasit) on seurauksena reuna-alueiden

poikkeava heijastus. Eristyslasin sulkijamassan,

rakenneliimauksen ja sddsaumauksen materiaalien

tulee olla kemiallisesti yhteensopivia.

Asennus
On oleellisen tarkeda, ettd lasit asennetaan tarkoin
jérjestelmé- sekd liima- ja saumausmassatoimit-

tajien ohjeita noudattaen.

Karmiin asennettavan lasin taipuma ei normaalisti
saa ylittaa:

L /300 eristyslasit, reuna (max. 8 mm)

L/ 125 yksittdislasit (max. 25 mm)

Mikali tarvitset yleisid eristyslasin asennusohjeita,
ota yhteyttd esim.
Suomen Tasolasiyhdistys ry,

@)

www.tasolasiyhdistys.fi

Korpiniityntie 99,
13720 PAROLA,
Puh/Fax 03-6371678, GSM 0500-474398,

www.tasolasiyhdistys.fi

Liampdjinnitysten riski

Kun tavallisen lasin kuuman keskialueen ja
viiledmpien reuna-alueiden lampétilaero on suuri,
saattaa keskialueen lampd&laajeneminen aiheuttaa

reuna-alueille riskin rikkoutumiseen johtavasta

liian korkeasta vetojannityksestd. Osittainen

varjostus pahentaa tilannetta. Helpoin tapa vilt-

tyd riskiltd on lasin karkaisu. Riski riippuu lasin

tyypisté, paksuudesta, muodosta, reunan laadusta

ja lasiyhdistelmaisti, karmin ja puitteen tyypisti

Liiallinen 1dmpdjéannitys

ja sijainnista julkisivussa. Sisd- ja ulkopuoliset aiheuttaa lasin rikkoutumi-

sen suorassa kulmassa seka

kaihtimet auringonsuoja- tai muut teippaukset sirmi, ettd tasoa vastaan.

lisaavat riskia.
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Madrittelyissa: Kéytd
oikeita reunakdsittelyn
madrittelyjd vadrinka-
sitysten valttdmiseksi
sekd noudata ohjeita
ilmoittaessasi reikien
ja loveusten mitat

ja sijainti.

Raakareunahionta

Terdvien sarmien hionta

AT

U

Hienoreunahionta

Kiiltoreunahionta

C-reunahionta D-reunahionta

Jiirihionta Fasettihionta

w

4t 1% t 4-6 mm lasit

<—'<T 2t 819 mm lasit

2% D

b V2 b

<sH

<150 mm

I

N
>100 mm ©

>t <%B

Muutamia reunakdésittelyd, reikié ja loveuksia koskevia ohjeita

Lasien reunakiisittely
Mikdli lasireunat jadvat avoimiksi ja ndkyviin, tu-
lee ne kasitelld asianmukaisesti. Ohessa kahdeksan

eri kisittelytapaa.

Terdvien sdrmien hionta, jossa viiltdvét sérmét on
poistettu, mutta reuna on yhé raaka ja siind on lovia.
Raakareunahionta, jossa voi yha olla pienié lovia
hiotuissa pinnoissa. Hienohiottu reuna, jonka pinta
on téysin siled, mutta himmea. Kiiltoreunahionta,
jossa on siled kiiltdva pinta. C-reuna, jonka pinta on
himmei tai kiillotettu. D-reuna, muuten sama, mutta
sdde suurempi kuin edelld. Jiirihionta, pinta himmed

tai kiillotettu. Fasettireuna, pinta kiillotettu.

Lasien reiiit ja loveukset

Reunan ja alle 50 mm ldpimittaisen reién vélisen
etdisyyden on oltava véhintdédn 1,5 kertaa lasin
paksuus ja jos lasi on 8 mm tai paksumpi, on etdi-

syyden oltava vihintdén 2 kertaa paksuus. Nurkis-

sa etdisyyden toiseen suuntaan on oltava véhintdéin
4 kertaa lasin paksuus. Jos reikd on halkaisijaltaan
yli 50 mm, tai jos se on suorakaide, etdisyyden
pitdd olla véhintién 0,5 kertaa reiéin halkaisija

tai reidn leveys. Reikien vilisen etédisyyden tulee
olla min. 0,5 kertaa suurimman reién ldpimitta tai

vihintddn 2-5 kertaa lasin paksuus.

Pyoéreén reidn halkaisija ei saa olla suurempi kuin
kolmasosa lasin pienemmaéstd mitasta. Samoin
suorakaidereidn leveys saa olla enintédn kolmas-
osa lasilevyn leveydesti ja reidn korkeus enintdin
kolmasosa lasilevyn korkeudesta. Reunasta lahtevit
loveukset saavat olla korkeintaan 150 mm syvid
eivitkd ne saa olla 100 mm lahempénad nurkkaa.
Suorakaiteen nurkkaporauksen halkaisijan on oltava

véhintdén lasin paksuus, kuitenkin min. 10 mm.

Karkaistun turvalasin ty0stot, katso myds
SFS-EN 12150-1.

www.pilkington.fi



Kondenssi lasipinnoilla

muodostuu kondenssia, kosteuden tiivistymista,
kun lasin pintaldimpétila on alhaisempi kuin ympa-
roivin ilman kastepistelampotila. Kondenssiriski
kasvaa kun ilman kosteus on korkea ja lasipinnat
kylmid. Kondenssia voi syntya seké lasin sisd- ettd

ulkopuolella, my6s lasien vélissa.

Kondensoitumisriskié voidaan arvioida laskelmien
ja kastepistediagrammin avulla. Analyysi tehddédn
lasirakenteen U-arvon ja pintaldmpétilan, sisd- ja
ulkoldmpétilojen sekd ilman litkenopeuden ja suh-
teellisen kosteuden perusteella. Ennuste on usein
epdvarma, koska kaikkia vaikuttavia tekijoitd on

vaikea médritelld riittdvalla tarkkuudella.

Sisdpinnan kondenssi

Kun sisdpinnalle syntyy kondenssia, syyni on liian
huonosti eristdvi ikkuna suhteessa siséilman kos-
teuteen ja alhaiseen ulkolampo-tilaan. Kondenssia
syntyy useimmiten ikkunan alareunaan, jossa

ilman liikkuvuus on pieninta.

Vakiorakenteisen eristyslasin vélilistat aiheuttavat
kylmasiltoja reunavydhykkeilld, miké voi osaltaan
aiheuttaa kondenssia. Jopa jadtymisté voi esiintyd
epésuotuisissa oloissa. ReunavyShykkeen kon-
denssiriski on suurempi kaksilasisissa elementeissi
kuin kolmilasissa. Energiansdéstolasia kdytettdessa
lasinpinnan 1dmpétila kohoaa huomattavasti mutta

ei eunavyohykkeelld.

Lasien vilinen kondenssi
Lasien vilinen kondenssi 1+1, 1+2 ja 1+3 -ikku-
noissa johtuu yleensa siité, ettd limmint4 ja kosteaa

sisdilmaa vuotaa lasien viliseen tilaan ja kondensoi-

tuu ulkolasin sisdpintaan. Tama tapahtuu siis vain

talvisaikaan. Syyné on sisépuitteen ja karmin huono
tiivistys ja/tai riittdméton vélitilan tuulettuminen
ulos. Kondenssi eristyslasin vilitilassa on merkki
vuodosta eristyslasin rakenteessa ja johtaa véhitel-

len pinnan samentumiseen.

Ulkopuolinen kondenssi

Nykyiset lasirakenteet ovat tyypillisesti niin
energiatehokkaita, alhaisen U-arvon omaavia,

ettd ruutujen ulkopinnalle voi tietyissd olosuhteissa

muodostua kondenssia.

Tyynelld, viileélld ja kirkkaalla salld ulkolasi voi
menettid niin paljon 1dmpo6é avaruuteen suuntautu-
van siteilyn vuoksi, ettd lasipinnan ldmpdtila jopa
alittaa ulkoldmpdtilan. Jos ilman kosteus sam-

alla on korkea, kuten joskus kevédlld ja etenkin
syksylld, voi pinnan ldmpdtila alittaa kastepisteen
ja kondenssia syntyy (vertaa auton ikkunat).
Energiahukka ei yksinkertaisesti riitd yllépitiméan
ulkolasin ldmpétilaa ulkoilman kastepisteen yla-
puolella. Ulkoista kondenssia syntyy ldhinné yolla
ja se on usein lyhytkestoista. Se hidvidd yleensd
auringon lammittdessd lasin pintaa ja ilmaa, aivan

kuin aamukaste ruohosta.

Valitettavasti on vaikeaa ennalta arvioida ulkopin-
nan kondenssin riskid, koska se aiheutuu useista
yhdessa vaikuttavista tekijoistd. Parempi U-arvo
ja alhaisempi sisdlampdétila lisdavit ulkopuoli-
sen kondenssin riskid. Ikkunan sijoituksella on
myos merkitysté, koska lasin pinta ei jadhdy yhti
nopeasti kéytettdessd leveitd raystiitd, markiiseja,
ikkunaluukkuja, ulkopuolisia kaihtimia tai kun
ikkunoiden edustalla on puita ja pensaita tai muita

rakennuksia, jotka vdhentévit siteilya taivaalle.

Ulkopuolista kondens-

sia voi harvinaisissa

tapauksissa syntyé usein

tekijoiden vaikuttaessa
epdsuotuisasti. Se on
merkki lasirakenteen
erittdin hyvastd lam-

moneristdvyydestd ja

pienestd energiahukasta.

Ulkopuolinen kondenssi
kertoo hyvistd lammoneris-
tédvyydestd. Esiintyy varsin
harvinaisissa sddoloissa.

Sisdpuolinen kondenssi on
merkki huonosta eristavyy-
destd kun sisdilman kosteus

on suuri ja ulkoilman lampéti-

la alhainen.

Esite ulkopuolisesta kondenssista

On osoittautunut, ettd itsepuhdistu-
valla lasilla Pilkington Activ™ on
kaksi edullista tekijaé ulkopuolisen
kondenssin kannalta. Pinta on

hydrofilinen, eli sithen ei muodostu

lapindkemistd haittaavia pisarointia.

Liséksi vesi kuivuu pinnalta
nopeammin ja ilman jiljelle jadvid
likatahroja kuten néet oheisesta
kuvasta. (Ruutujen U-arvot samat.)
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Standardeja ja sddnoksia

Seuraavassa luettelo Suomen rakentamismiiriyskokoelma (RakMK)

erdistd julkaisuista, B 1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset
joista saat lisdtietoa C 1 Adneneristys
lasin kdyttoon liityvisté C 3 Lammoneristys

standardeista, ohjeista D 3 Rakennusten energiatalous, méaaraykset ja ohjeet

e D 5 Rakennusten limmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta, ohjeet
ja madrayksista. .
E 1 Rakennuksen paloturvallisuus

F 2 Rakennuksen kayttoturvallisuus

Muutokset mahdollisia. Kirjaa Rakennustoiden yleiset laatuvaatimukset 2000
painettaessa on valmisteilla Talonrakennuksen runkoty®t, Runko RYL 2000
Joitakin aiheeseen liittyvid euroop- Talonrakennuksen sisatyot, Sisa RYL 2000

Edellisten viittaukset SFS -standardeihin ja RT ym. ohjeisiin

palaisia EN- ja kansainvilisid
EN ISO standardeja.

RIL 198 -2001
Valoaldpaisevit rakenteet

Suomen Tasolasiyhdistys ry

Rakennuslasin vastaanottoa, kasittelyd, varastointia, kuljetusta ja reklamointia kisittelevat ohjeet sekd
eristyslasielementtejd koskevat takuuehdot
Turva- ja suojauslaseista 2003

SFS — Standardeja

VSFS-EN 356 Rakennuslasit, Suojauslasitus. Murtautumisyrityksen kestavyyden testaus ja luokitus
EN 357-1 Rakennuslasit, Lasituotteiden palonkestivyyden luokitus
SFS-EN 410 Rakennuslasit, Valon ldpdisyn, Aurinkoenergian suoran lapdisyn, aurinkoenergian

kokonaislapaisyn, ultraviolettisateilyn ldpaisyn ja muiden ominaisuuksien maaritys

SFS-EN 572 Rakennuslasit, Perustuotteet Soda lime — silikaattilasi

SFS-EN 673 Rakennuslasit, Limmonlapaisevyyden maéritys (U-arvo).Laskentamenetelma.
SFS-EN 1036 Rakennuslasit, Hopealla pinnoitetut tasopeilit sisdkayttoon

SFS-EN 1063 Rakennuslasit, Suojauslasitus. Luodinkestavyyden testaus ja luokitus.
SFS-EN 1096 Rakennuslasit, Pinnoitettu lasi

SFS-EN 1279 Rakennuslasit, Eristyslasit, laatu, valvonta jne

SFS-EN 1363 Palonkestavyystestit

SFS-EN 1522 Ovet ja ikkunat, Luodinsuojaus, Vaatimukset ja luokittelu

SFS-EN 1863 Rakennuslasit, Lampdlujitettu lasi

SFS-EN 12150 Rakennuslasit, Lampokarkaistu soda lime-silikaattilasi

SFS-EN ISO 12543 Rakennuslasit, Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi

SFS-EN 12898 Rakennuslasit, Emissiviteetin maaritys

SFS-EN 13501-2 Rakennusmateriaalien ja -elementtien paloluokitus

SFS-EN 13541 Rakennuslasit, Rdjahdyspaineen kestdvyyden luokitus ja testimenetelma
SFS-EN 14179 Heat Soak testattu lampokarkaistu soda lime-silikaattilasi

SFS-EN 14438 Energiatasearvon méaritys, Laskentamenetekma

SFS-EN 14449 Rakennuslasit, laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi

SFS-EN 20140 Rakennusosat, Adneneristdvyyden mittaus

www.pilkington.fi



CE-merkinta

Rakennuslasin on syyskuusta 2006 alkaen taytetta-
vé harmonisoidun eurooppalaisen tuotestandardin
vaatimukset. Tarkoituksena on kaupan esteiden
purkaminen niin, ettd valmistajien pitdd osoittaa
tekniset ominaisuudet yhteniiselld tavalla, jolloin

eri valmistajien tuotteita on helppo vertailla.

Tuotestandardit, joita kutsutaan harmonisoiduiksi
eurooppalaisiksi standardeiksi (hEN) valmis-
tellaan avoimessa ja lapindkyvésséd prosessissa
mukanaolevien osapuolten kesken ja vahvistetaan
eurooppalaisessa, eri kansallisista standardointi-
organisaatioista muodostetussa komiteassa, CEN

(Comité Europeén de Normalisation).

Lahes kaikille rakennuslasituotteille on julkastu

oma harmonisoitu tuotestandardinsa.

Standardeissa kuvataan:
e miten tuote tadyttad standardin vaatimukset
e miten tuote tulee testata

e miten tuotannonohjaus tulee varmistaa

CE —merkki tuotteessa on valmistajan vakuutus siité,
ettd tuote tdyttdd sen oletetun kayttotarkoituksen
edellyttimén tuotetandardin (hEN) vaatimukset.

CE -merkintd on itse tuotteessa, pakkauksessa tai
liiteasiakirjoissa.

Varmista aina, ettd tuote jonka aiot ostaa tai kayttad
suunnitelmissasi on CE -merkitty. Ndin varmistat
tuotteiden ominaisuuksien vertailukelpoisuuden
ovatpa ne mitattuja tai laskettuja.

Pilkington LASIFAKTA 2012

Miti CE-merKkinti ei ole

o se ei kerro tuotteen maantieteellistd alkuperdd

e se ei ole laatumerkki perinteisessd mielessé

o se ei liity keskeisten vaatimusten ulkopuolisiin
ominaisuuksiin, kuten variin, ulkondkoon jne

¢ se ei ole lisenssi, joka sindnsé oikeuttaa tuotteen
kayttoon EU —maissa. kansalliset méardaykset

tulee aina tayttaa.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Kun tuote lasketaan markkinoille pitdd valmistajan
antaa vakuutus tuotteen oletetusta kayttotarkoituk-

sesta ja ominaisuuksien vaatimustenmukaisuudesta.

Vakuutus liittyy harmonisoituun standardiin (hEN)
ja siind on kuvattu vaatimustenmukaisuuden osoit-

tamiseen kaytetty menetelma

Nk. ilmoitetun laitoksen testit, varmistukset ja
sertifikaatit yhdessd maassa tunnustetaan kaikissa

EU -maissa.

CE-merkintd varmistaa,
ettd tuote on harmoni-
soidun eurooppalaisen
standardin (hEN)

mukainen.

Ellei muuta ilmoite-
ta, kaikki Lasifaktan

sisdltdma aineisto on

ko. standardin mukaista.

CE-merkintid varmistaa,
ettd voit tehdd perus-
teltuja vertailuja eri
tuotteiden ja valmistaji-

en valilla.

CE-merkinnit kaikkine
ilmoitettuine arvoineen
16ydat osoitteesta

www.pilkington.com/CE

www.glassforeurope.com

www.pilkington.com/CE

Rakennuslasia koskevat harminisoidut Tuotestandardit (hEN)

Ohessa joitakin yleisimpié tuotestandardeja:
SS-EN 572

Rakennuslasit, Perustuotteet Soda lime — silikaattilasi

SFS-EN 1096 Rakennuslasit, Pinnoitettu lasi

SFS-EN 1863 Rakennuslasit, Limpolujitettu lasi

SFS-EN 12150 Rakennuslasit, Limpokarkaistu soda lime-silikaattilasi
SFS-EN 1279 Rakennuslasit, Eristyslasit, laatu, valvonta jne

SFS-EN 14179
SFS-EN 14449

Heat Soak testattu lampokarkaistu soda lime-silikaattilasi
Rakennuslasit, laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi
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Asiahakemisto

A

Absorptio 11

Asentaminen

- Palonsuojalasit: 34

- Eristyslasit: 74
Auringonsuojalasit: 21-29
Aurinkoenergian absorptio: 11
Aurinkoenergian heijastus: 11, 24-25
Aurinkoenergian lapdisy: 11, 17, 19,
24-25, 69

Aurinkotekija: 11

C
CE-merkinté: 79

E

Emaloitu julkisivulasi: 56-57
Emissiviteetti: 17
Energianhallinta: 13-30
Energiansaéstolasi: 13-20
Erikoiskirkas lasi: 66-67
Erikoislasit: 66-67

Eristyslasit: 74-75

Esine- ja henkilsuojaus: 46-47
Etsattu lasi: 54

F

Floatlasi: 14-15
Floatprosessi: 14, 68
Fotokatalyysi: 49-50

G
g-arvo: 11

H

Harmoniset julkisivut: 56-57
Heat - Soak testattu lasi: 44, 57
Heijastus:11
Henkiloturvallisuus: 44-46
Hydrofiilisyys: 49-50

1
Itsepuhdistuva lasi: 49-51
Itsestddn rikkoutuminen: 44, 57

J
Julkisivulasi: 56-57

K

Kaasutdytto: 18, 74
Karkaistu turvalasi: 44
Kimmomoduli: 69
Koinsidenssi: 38
Kondenssi: 77
Koristelasit: 53-58
Kotisivu: www.pilkington.fi
Kovapinnoite: 16-17
Kovuus: 69
Kuormitustapaus: 70-73
Kuvauskoodi: 9
Kuviolasit: 54

80

L

Laminoitu lasi: 44-47

Lasilattia: 73
Lasitusjérjestelmat: 59-64

Lasin ominaisuuksia: 68-69
Lasin reijitys: 76

Lasin valmistus: 14, 68
Lasituksen rakenne: 6-9
Lasiyhdistelmén kuvaus: 9
Laskentaohjelma Spectrum: 8
Leikkaaminen: 76

Loveus: 76

Lujuus: 69-73

Look-alike: 56-57
Lamminreuna: 74
Lammonjohtavuus: 69
Lammoneristys: 15-21
Lampojannitys: 71
Lampdlaajeneminen: 69
Lampotekninen suorituskyky: 11
Lampotestattu karkaistu lasi: 44, 57
Lépikuultavat lasit: 54-55
Lapivarjatyt auringonsuojalasit: 24
Lapaisy: 11

Lapdisyvari: 11

M

Mattaetsattu lasi: 54-55
Mattalaminoitu lasi: 54-55
Mitoitus:

- Lasi julkisivussa: 70

- Kattolasitus: 71

- Lasihyllyt: 71

- Kaidelasitus: 72

- Lasiviliseindt: 72

- Akvaariolasi: 73

- Lasi rdjahdyssuojana: 73

- Lasilattiat: 73

- Paine-erot: 75

Mittatiedot: 11
Monikerroslaminoitu lasi: 46-47
Maéadrdykset, ohjeet ja standardit: 78

N
Normit ja ohjeet: 78
Nikkelisulfidi: 44, 57

o
Optinen suorituskyky: 11
Osoitteita: 81

P

Paksuustoleranssi: 14

Paloluokat: 11, 31-36
Palonsuojalasi: 31-36
Palonsuojaus: 31-36
Pehmedpinnoite: 16-17

Peilit: 54

Perusresonanssi: 38-39

Perustietoa lasista: 68-77
Pinnoitettu auringonsuojalasi:21-30
Pinnoitettu energianséistolasi 13-20
Pinnoitettu julkisivulasi 56-57
Pinnoitus: 16-17

Pistekiinnitteinen lasi: 60-61
Porrastava lasi: 74

PVB -kalvo: 46-47

Péivinvalo: 12, 69

R

Ra, védripuhtausindeksi: 11
Rakentamisméardyskokoelmat: 31, 78
Rautaoksidi: 66-67

Rekisterdity tavaramerkki: 11
Reunankdisittely: 76

S

Silkkipainettu lasi: 54
Sisédilmasto: 13

Spectrum: 8

Standardit: 78-79
Struktuurilasitus: 60-61, 75
Suojalasit: 46-47
Suojausluokat: 13, 48-49
Suomen Tasolasiyhdistys: 75, 78
Suorituskykykoodi: 7
Séadokset: 78

T

Taulukoiden selitykset: 10
Taustamaalattu julkisivulasi: 56-57
Taustasuojaus: 56
Tavaramerkki: 11

Terminen rikkoutuminen: 75
Terminologiaa: 11

Tiheys: 69

Tuotekoodi: 9

Tuotekuvaus: 9

Tuotenimet: 5
Tuotevalikoima: 5
Turvalankalasi: 44-45
Turvalasit: 44-46
Turvaluokat: 44-45
Tyyppihyviksyntd: 34

U

U -arvo: 11, 74

U -profiililasi: 62-63
Ultravioletti-sdteily: 11, 45, 75
UV -suojaus: 11, 45, 75

UV -siteily: 11, 45, 75

v

Vaatimusten médrittely: 4, 70-73
Valon heijastus: 11
Valonldpaisy: 11

Valssattu lasi: 54
Varjostuskerroin: 15

Veto- ja taivutuslujuus: 69
Vililista: 74

Viliristikko: 75
Viripuhtausindeksi, Ra: 11

Y

Yhdistelymahdollisuudet: 6-9
Yhtendiset julkisivut: 56-57
Yritysesittely: 2-3

i

Adgneneristys: 11, 37-42
Adneneristyslasi: 37-42

www.pilkington.fi



Pilkingtonin osoitteita

SUOMI

Kotisivu: www.pilkington.fi
Séhkoposti: info@pilkington.fi

Pilkington Lahden
Lasitehdas OY

Myynti, markkinointa ja tekninen
neuvonta

PL 20

15101 LAHTI

Puh. 03-811 311

Fax 03-752 5103

Pilkington Nivala OY
PL61

(Lastaustie 1)

85501 NIVALA

Puh. 08-4459 300

Fax 08-440 737

Ajoneuvolasit

Pilkington Automotive Finland Oy
PL 476

33101 TAMPERE

Puh. 03-349 9111

Fax 03-349 9222

MUUT POHJOISMAAT
Ruotsi

Pilkington Floatglas AB

Box 530

SE-301 80 HALMSTAD, Sverige
Puh. +46 35 15 30 00

Fax +46 35 1530 30

Norja

Pilkington Norge AS
Stanseveien 35
NO-0976 OSLO, Norge
Puh. +47 2333 5900
Fax +47 2333 5930

Tanska

Pilkington Danmark A/S
Oddervej 20

DK-7800 SKIVE, Danmark
Puh. +45 9615 4480

Fax +45 9615 4444

MUUT MAAT

Kansainvélinen kotisivu:

www.pilkington.com

Veniiji

Ramensky district
Zhukovo village
Stekolnaya str 1
Moscow Region 140125
Puh +7 (495) 980 5027
Fax +7 (495) 980 5028

Saksa

Pilkington Deutschland AG
Haydnstrasse 19
Gelsenkirchen 45884
Deutschland

Puh.+49 209 1680

Fax +49 209 168 2075

USA

Pilkington Libbey-Owens-Ford

811 Madison Avenue

TOLEDO, Ohio 43695-0799, U.S.A.
Puh. +1 419 247 3731

Fax +1 419 247 3821

PAAKONTTORI
ENGLANTI

Pilkington Group Limited
Prescot Road

ST HELENS

WA10 3TT, United Kingdom
Puh. +44 1744 288 82

Fax +44 1744 69 2660

KOTISIVU

www.pilkington.com

Pilkington Floatglas AB, Halmstad




Huhtikuu 2012

Téma julkaisu antaa vain yleiskuvauksen tuotteesta. Yksityiskohtaisempia lisdtietoja saa Pilkingtonin paikalliselta
rakennuslasituotteiden toimittajalta. Kayttédjdt vastaavat siitd, ettd he kayttavit tuotetta erilaisissa sovelluksissa asianmukaisesti,
ja ettd kyseinen kéytto on kaikkien paikallisten ja kansallisten lakien, standardien, normien ja muiden vaatimusten mukaista.
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. ja sen tytaryhtiot kieltdytyvit suurimmassa sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa kaikesta vastuusta,
joka johtuu tdmén julkaisun virheist tai siitd pois jadneistd seikoista ja kaikista ndihin tietoihin luottamisen seurauksista.

C€

CE-merkinté varmistaa, ettd tuote on harmonisoidun eurooppalaisen tuotestandardin mukainen.
Kaikkien tuotteiden CE-merkin, ilmoitetut arvot mukaanlukien 16ydat osoitteesta www.pilkington.com/ce

GROUP

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy
Puh. 03 811 311 Fax. 03 752 5103
info@fi.nsg.com
www.pilkington.fi



