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7  VALIPOHJAT

Vélipohjalle asetetaan kantavuuteen,
jaykistavyyteen, osastointiin sekd &a-
neneristykseen ja véarahtelyyn liittyvia
vaatimuksia. Valipohjatyyppejé ovat
mm.:

» esivalmistetut betonirakenteiset vali-
pohjat (ontelolaatta, kevytbetonilaatta)

« osittain paikallavaletut yhdistelmaéra-
kenteiset valipohjat (liittolaatta, liittora-
kenteinen kevennetty pilarilaatta, kuo-
rilaatta)

« peruslattian paalle asennettavat terék-
siset asennuslattiarakenteet, joita on
kehitetty korjausrakentamisen ja my6s
uudisrakentamisen tarpeisiin

s kevyet terasrakenteiset véalipohjat
(markatiloissa suositellaan latticissa

ohutlevyn paalle valettua kallistettua
betonilaattaa)

Mikali raskaita valipohjia kaytetdan
kantavien rankarakenteisten seinien yh-
teydessd, vahvistetaan seindrakenne te-
raspilarein ja -palkein. Seindrakenteen
sisddn sijoitettavien terdspilareiden
(esim. suorakaideprofiili) jakovali voi-
daan tehda seinan rankajakoa huomat-
tavasti harvempana.

8 YLAPOHJAT JA VESIKATOT

Terasrakenteinen vylapohja tarvittavin
lamméneristein varustettuna voidaan
tehda kantavan rakenteen paalta, katto-
ristikoin, terdsorsipalkistona tai profi-
loidusta muotolevysta valmistettuna .

Ylapohjan ontelon (tuulettuva valitila)
ja uliakon katkaisu palon leviamisen ra-
joittamiseksi ulotetaan vesikatteeseen ja
raystaan onteloon maaraysten edellytta-
mélla tavalla. Rakenteen tuuletusta ei
saa kuitenkaan estaa.

Yiapohjarakenteissa taytyy ottaa huo-
mioon sisdpuoclisen palon lisdksi myés
mahdollinen ulkopuclisen palon aiheut-
tama rasitus kattoristikoiden suojaamat-
tomille rakenteellisille osille.

Elementin paksuus

lImadaneneristavyys (R'w)

Askeldneneristivyys (L'nw), lattiapinnoite A-2 / RakMK G5

Paloluckka osastoivana / kantavana rakenteena

Valmiin valipohjan paino

160 mm 230 mm
52.54 dB 57..59dB
56 dB 47 dB
REI 120 REI 240
330 kg/me 500 kg/m2

—— Palamaton mineraalivilla 30 + 150 + 50mm ja

Vedeneristys, esim. yksikerroskate (mekaaninen
kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan)
Ulkoké&yttoon tarkoitettu pontattu vaneri 15mm
Tuuletettu imatila vahintdén 100mm

héyrynsulku

Kantavat kevytorret 400 mm (k 600 mm)
(esim. Sigmapalkit)

:  AVAVAV/
Elementin paksuus 200 mm 250 mm
limad&neneristévyys (R'w) 58...59 dB 60..62 dB ¢
Askelaineneristavyys (L'nw), lattiapinnoite A-2 / RakMK C5 54 dB 42 dB
Paloluokka osastoivana / kantavana rakenteena REI60...120 REI 60...120 \A/&
Valmiin vélipohjan paino 530 kg/m? 600 kg/m= AAAA. AN / ll Z N LS I\L

I L Rakennuslevy, tuulensuojakipsilevy 9 mm
L Kevytorsiruoteet 50 mm (esim.
Z50) ja palamaton mineraalivilla

Sisaverhouslevy ja pintakasittely

Elementin paksuus

limadaneneristavyys (R'w)

Askel&&neneristavyys (L'nw), lattiapinnoite A-2 { RakMK C5

Paloluokka osastoivana / kantavana rakenteena

Valmiin valipohjan paino

200 mm 265 mm
57..58 dB 59..60 dB
57dB 54 dB
REI 60 REI 60
360 kg/me 450 kg/m=

Kuvan rakenteen lammaniapaisykerroin on 0.19 W/m2K
(SRMK C3 [Ammoneristysvaatimus on max 0.22 W/m2K).

Taloudellinen jannevélialue n. 4...12 m.
Rakenteen palonkestoluokka on REI 60, kate K2.

Kuva 14.

Kuva 15.

Esimerkkeja vélipohjarakenteista. Taulukoissa annetut palo- ja
ddniarvot ovat ohjeellisia, ja rakenteiden ominaisuudet on tar-
kistettava tapauskohtaisesti mddrdyksista ja ohjeista.
Kaaviot 1:20.

Esimerkki terdsorsirakenteisesta yldpohjasta. Rakenne edel-
lyttédd, etid kylmésiltojen ehkdisemiseksi orsirakenteen alapuo-
lelle asennetaan ristiin poikittaisorret lAmméneristyksineen.
Kallistukset véhintddn 1:40. Leikkaus 1:10.

[P S—
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9 ULKOSEINAT

Ulkoseina ei yleensé ole osastoiva ra-
kennusosa, paitsi milloin joudutaan teke-
maén palomuuri. Osastoivan seinén liit-
tyessé ulkoseindan on huolehdittava pa-
lon levidmisen estdmisestd osastosta
toiseen pintojen, litosten tai rakenteen
sisdkautta. Vastaavasti pienennetéén
&anen sivutiesiirtymaa katkaisemalla si-
sakuori tai -verhoilu véliseindn kohdalla.

Terasrakenteinen ulkoseind tehdaan
yleensd esivalmistetuista komponen-
teista, jolloin asennustyd on nopeaa ja
riippumatonta s&aoloista.

Erillinen  rakennusrunko  voidaan
yleensa sijoittaa kevyiden tai kantavien
julkisivuelementtien siséén, jolloin myds
vaadittava terdsten palosuojaus saa-
daan helposti. Terasrunkoiset elementit
ovat tarkkamittaisia ja kevyitd kuljettaa
seké nostaa ja asentaa, ja niiden esival-
mistusaste voi olla hyvinkin suuri (ik-
kunat, pintaverhoilut ja tekniset jarjestel-
maét valmiiksi asennettuina).

Elementtien runko on yleensi
rel'itettyd terésrankaa (termoranka), ja
elementtien valmistus voidaan automa-
tisoida tehdasoloissa varsin pitkalle. Pai-
kalla rakennettaessa voidaan k&yttaa
méaarémittaan katkaistuja ja asennusjar-
jestyksen mukaan numeroituja rankoja,
villoja ja levyja.

Ks.myés AT 82-10438/US 301 ja 303
(ei-kantavia terdsrankarakenteisia ul-
koseinid).

Sandwich-rakenteinen ulkoseind on
kayttokelpoinen esimerkiksi toimistora-
kennuksissa. Seinarakenne koostuu
ulko- ja sisdpintakerroksista (terdsohut-
levy) ja ydinkerroksesta (mineraalivilla-
taimuu eriste, joka tayttaa palomaarays-
ten vaatimukset). Elementtien tukivali on
enintddn noin 6 m, seindpaksuus saa-
daan tehokkailla eristysmateriaaleilla
pieneksi. Tassd ratkaisussa rakennus-
runko j&a yleensid nakyviin ja pa-
losuojauksesta huolehditaan erikseen.
Vaadittaessa hyvdd &ineneristysta
esim. likennemelua vastaan taytyy
sandwich-rakenteen kéyttd ulkoseinas-
sé selvittaa erikseen.

9.1 Ulkoverhous

Terasrakenteisen ulkoseindn ulkover-
hous voidaan tehda useilla vaihtoehtoi-
silla materiaaleilla. Ulkoverhouksen pa-
loluokkavaatimus on P1-luokan raken-
nuksessa 1/l ja tuuletusrakoon rajoittu-
van pinnan 1/, ellei enintdan
4-kerroksisissa asuinrakennuksissa eri-
tyisedellytyksin  sallita [uokkaa 2/-.
P2-luokan rakennuksessa ulkoseinan ul-
kopinta 2 / - ja tuuletusrakoon rajoittuva
pinta 2/-, paitsi 3...4-kerroksisissa asuin-
rakennuksissa 1/, ellei erityisedellytyk-
sin sallita luokkaa 2/-.

Kuva 16.
Esimerkkejé uurretuista terdsrangoista (termorangoista), joita
kéytetdédn ulkoseindrakenteissa.
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Siséverhouslevy tarvittaessa
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! Chutlevykuorinen
: mineraalivillataytteinen
F | julkisivuelementti, asennus ja
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kannatus jarjestelmaan kuuluvin
erikoiskiinnikkein

: erillinen tuulettuva ulkoverhous
>: tarvittaessa
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Kuva 17.
Esimerkki terdsrunkoisesta ulkoseindrakenteesta 1:20.
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Kuva 25.

Esimerkki ulkoseindrakenteesta, jossa
termorankarunkoiset julkisivuelementit
on kiinnitetty kevytrakennejdrjestelmalla
foteutettuun rakennusrunkoon ja ulko-
verhous on tehty ohutlevykaseteista.

© Rakennustietosaatio RTS 2001
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Kuva 26.

Esimerkki ulkoseindrakenteesta, jossa
liittorunkoisen rakennuksen ulkoseind
on toteutettu termorankarunkoisin jul-
kisivuelementein. Elementit on pinnoitet-
tu eristerappauksella, jolloin saadaan
saumaton julkisivu.
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Tyypillisida terdsrakenteisen ulkosei-
nan kevyitd julkisivumateriaaleja ovat
metallilevystd  valmistetut  julkisivu-
kasetit, poimulevyt ja suorat ohutlevyt,
jotka voidaan kiinnittda ulkoseindn ran-
karakenteeseen. Perinteiset tiili ja rap-
paus, mutta myds metallikasetit, me-
kaanisesti kiinnitettdvat keraamiset ja
kuivapuristetut laatat, luonnonkivi- ja la-
silevyt seka eri tavoin paallystetyt tai pin-
takésitellyt betonilevyt (kuorielementit),
ovat mahdollisia. Tiiliverhous muurataan
sokkelin paélle ja tuetaan muuraussiteil-
l& seinarankoihin. Raskaat julkisivuma-
teriaalit kuten paksut luonnonkivilevyt tai
betonista valmistetut kuorielementit
edellyttdvat yleensa muototerdsrunkois-
ta seindrakennetta. Haluttaessa sauma-
ton julkisivupinta, wvoidaan ftiilipinnan
paélle tehtdvan rappauksen lisaksi kéyt-
ta& kevytrakenteisia tahan tarkoitukseen
kehitettyja eristysrappauksia.

Ulkoverhouksen valinnassa tulee ot-
taa huomioon myds pintamateriaalin
kunnossapitojaksot ja kayttoika. Lisaksi
eri pintaverhousten yhdistelmissé joudu-
taan huolella harkitsemaan julkisivun
kosteuskayttaytymisen, vedenpoiston,
saumauksen, pellitysten ja muiden liitos-
detaljien ratkaisuja.

Taulukko 5.

Esimerkkejd julkisivun pintamateriaalin ohjeellisista kunnossapitojaksoista ja kdyt-

téikdarvioista.

Pintakerros

Kunnossapitojakso tai kayttdika (a)

Julkisivun maalaus kalkki- ja silikaattimaalilla

4..20

Uusintarappaus 30
Betonielementtisaumojen korjaus 15
Puhtaaksimuuratun julkisivun saumauksen korjaus 30
tai uusintasaumaus
Metallijulkisivun ohutlevyjen vaihto 30
Metallijulkisivun chutlevyjen maalaus
PVF-pinnoitettu 20
muut muovipinnoitteet 15
Keraamisten laattojen saumauskorjaus 15
Puujulkisivun maalaus
Sliymaali 8...20
lateksimaali ToelD
kuultava puunsuojakésittely 4.6
peittdvéd puunsuojakésittely 2.6

Kuva 18.

Esimerkkejéd julkisivukaseteista. Vasemmalla saumaurasta ndkyviin jddvin ruuvein
kiinnitettdvd malli, keskelld olevassa mallissa kiinnikkeet jadviét piiloon vaakasaumo-

jen sisdén ja oikealla ripustus tankokiinnikkein.
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Rakennuskohde Terasrunkoinen seina RT US 303 Rakennuskohde Mfetallisgngiwich—elementti RT US 304
Mineraalivillaeriste Mineraalivillaydin
T —— : Metallikasettiverhous
Suunnittelija U S 3 ™ Suunnittelija U S
Mittakaava 1:10 . Mittakaava 1:10

— ___________.i__
- : |+
|
ﬂ I
!\ |
! |
|
I |
d I
-~ |
!
I
- SSSS I | N [
Rakennekerrokset: Ulkoverhous B-s1, d0 (1/1) Rakennekerrokset: Metallikasetti rakennusselostuksen mukaan
20mm  Tuuletusvéli / kiinnitysrangat 20 mm  Tuuletusvali / pystyrangat, kuumasinkitty hattuprofiili, rakennesuunnitelman mukaan
29 mm Tuulensuojalevy B-s1, dO (1/1) 200 mm  Ter&sohutlevypintainen, mineraalivillaytiminen metallielementti, kiinnitys
175 mm  Seindn runko, kuumasinkitty uumarei ‘itetty terasranka k 600 / lamméneriste A2-s1, d0, rakennesuunnitelman mukaan
(palamaton tai lahes palamaton eriste), esim. mineraalivilla, Ap = 0,037 W/mK Mahdollinen seindverhous tai pintakésittely huoneselosteen mukaan
0,2 mm Hoyryn- ja iimansulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu
25..30 mm  2-kertainen rakennuslevy palomitoituksen mukaan, pintalevy A2-s1, d0 (1/1),
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Ohjeet: Seinérakenne vaatii erillisen kantavan ja jaykistidvan rungon.
Ohjeet: Ulkoverhousmateriaalina voidaan kayttda myos luokan D-s2, d2 (2/-) tarvikkeita (puuta) _
Suomen rakentamismaarayskokoelman osan E1 kohdan 8.3.5 edellytyksin. . : \ Metallikasettien ja -elementtien kiinnitykset rakennesuunnitelman ja valmistajan
‘ ) ohjeiden mukaan.
Tuulensuojalevyt saumataan tiiviisti lAmméneristeen tyyppihyvaksyntapaatdksen mukaisesti.
Ejﬂggiuqalevyn ja ulkoverhouksen kiinnitykset terasrankaan rakennesuunnitelman SeinBmkenneveidasn toteuliaaiinan. iikovationsts,
Seindrungon mitat ja jakovali rakennesuunnitelman mukaan. Rakenteen paloluckka maaraytyy elementin rakenteen ja valmistajan mukaan,
Eristys asennetaan huolellisesti profiilien sisaén haitallisen iimankierron estdmiseksi, i[ Ks. myds taulukko 1,
llman- ja hdyrynsulku voidaan sijoittaa myds levykerrosten véliin. E

Rakenteen tuuletus, kosteuden- ja vedenpoisto seinén ala- ja yldosassa seka aukkojen
kohdalla liitosdetaljien mukaan.

Rakenteen paloluokka méé&raytyy terdsrangan valmistajan, kaytettavien rakennuslevyjen
ja eristeiden mukaan.

Ks. myds taulukko 1.

Ominaisuudet: Ladmmonlapaisykerroin U = 0,25 W/m2K. Ominaisuudet: Lammoniapaisykerroin U = 0,22 W/mz2K.

Paloluokka REI 60.
(Paloluokka EI 60 yhdelld luokan A2-s1,d0 rakennuslevyll4)

Paloluokka vahintaan El 60.

© Rakennustietosaatic RTS 2003
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Rakennuskohde

C-kasettiseina
Mineraalivillaeriste
Metalliverhous

RT US 305

Suunnittelija

US

Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset:
20 mm
50 mm
200 mm
Ohjeet:

Ominaisuudet:

|
Aé
|

O

NNNNSNSN SN

NN

Teréspoimulevy rakennusselostuksen mukaan

Tuuletusvali / pystyrangat, kuumasinkitty hattuprofiili, rakennesuunnitelman mukaan
Tuulensuojalevy / ldmméneriste, mineraalivilla, An = 0,041 W/mK

C-kasetti, sinkitty terasohutlevy rakennusselostuksen mukaan /

lAmméneriste, mineraalivilla, An = 0,037 W/mK

Siséverhous tai pintakésittely huoneselosteen mukaan

Seinérakenne vaatii erillisen kantavan ja jaykistavéan rungon.

Seinédkasettien saumat Kiinnitetdan paineenkestévin kiinnikkein valmistajan
ohjeiden mukaan.

Tuulensuoja- ja lammdneristelevyt asennetaan saumat limittdin. Tuulensuojalevyt
saumataan tiiviisti tyyppihyvéksyntapédatdksen mukaisesti.

Akustointitarkoituksiin voidaan valita seindkasetti, jossa on tarkoitusta varten
suunniteltu rei’itys. Tallgin rakenteeseen suunnitellaan erillinen héyrynsulku
tarkoituksenmukaiseen kohtaan.

Rakenteen paloluokka maaraytyy kasettirakenteen ja valmistajan mukaan.

Ks. myés taulukko 1.

Lammonléapaisykerroin U = 0,25 W/m2K.

Paloluokka vahintdan El 60.

Rakennusosa F31
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Rakennuskohde

Tiilliseina
Mineraalivillaeriste
Tiiliverhous

RT US 401

Suunnittelija

| US

Mittakaava 1:10

Rakennekerrokset: =85 mm
=30 mm
>25mm

125 mm
130 mm
Ohjeet:

Ominaisuudet:

AV

Saankestava julkisivumuuraus ja saumat rakennusselostuksen mukaan,
muurauslaasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terasta, vahintaan 4 kpl/ma
Tuuletusvali

Tuulensuojalevy / lamméneriste, mineraalivilla, A = 0,037 W/mK

Lammdéneriste, mineraalivilla, Ap = 0,041 W/mK

Sisakuoren muuraus rakennesuunnitelman mukaan, muurauslaasti M100/500
Seindpinta ja pintakasittely huoneselosteen mukaan

Julkisivumuuraus kiinnitetd&n lampo- ja kosteusliikkeet sallivilla kiinnikkeilla/
muuraussiteilld. Julkisivumuurauksen likuntasaumat ja kutistumisterdkset
rakennesuunnitelman mukaan.

Julkisivutiilen paksuus vahintd&n 130 mm yli 10 m korkeissa yhtenaisissa muurauksissa.
Viistosateelle alttiissa paikoissa ja réystaattomissa rakennuksissa suositellaan
kaytettavaksi vahintddn 130 mm paksua tiilta.

Julkisivumuurauksen taustan tuuletus littymadetaljien tai rakennesuunnitelman mukaan.
Tuuletusvaliin tai eristetilaan joutunut vesi johdetaan ulos rakenteesta littymadetaljien
mukaisesti.

Tuulensuoja- ja lAmméneristelevyt asennetaan saumat limittéin. Tuulensuojalevy
saumataan tiiviisti tyyppihyvéksyntapaatéksen mukaisesti.

Ks. myds taulukko 1.

Lamménlapaisykerroin U = 0,25 W/mzK.
Lamméneristeen kiinnikkeiden ja muuraussiteiden kylmésiltavaikutukseksi on
laskelmassa arvioitu 0,006 W/mz2K.

Sisdkuoren paloluokka
El 180, kun sisékuori ei-kantava
REI 120, kun sisakuori kantava

Rakennusosa F31
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5.2 Forms of joints

Figures 3 and 4 present examples of panel
joints.

J

JHL

_/

Fig. 3.

Examples of vertical joints, schematic drawing

||

G H

|

)

. L

Fig.4.

Examples of horizontal joints, schematic drawing. The method of anchoring, the fechnique used fo manufaciure the panel and the
panel’s largest dimension (in order to obtain the necessary rigidity] influence the depth of the panel. The panel depth is generally

20...50 mm.

Solutions J, K and L are butt joints which must be designed and implemented paying particular attention to preventing thermal
movement from damaging the panels and fasteners. It must be noted that if the edge of the upper panel is mounted flush with the

lower panel, as in solutions B and D, the joint does not provide leeway for thermal expansion

® Rakennustietosadtié (The Building Information Institute) 1991
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5.3 Corners

Figure 5 presents examples of how metal
sheet panels can be used in designing
corners. If the intention is to clad the
corner with curved panels, it must be
checked that they can be manufactured.

5.4 Eaves

In addition to the ventilation of the panel
cladding and the eaves of a flat roof,
designers must take into account the pe-
netration of wind-blown snow from the
roof surface into the eaves if the ventilation
chink is wide and on the roof's side. In the
same way, snow may work its way into
the panel cladding from a roof or covered
structure located below it,

Figure 6 shows examples of the juncture
of the eaves and the panel cladding.

: |

O

Fig. 5.
Examples of corner structures, schematic drawing. The separate corner component can

be formed without panels, or using a long profile or else it may be made up of panels
according to the scheme of horizontal panel distribution

Fig. 6.

Examples of eaves junctures, schematic drawing. The wall’s ventilation opening is marked with an arrow. The horizontal part of the
eave’s sheet metalwork should generally be inclined towards the roof so that sooly water does not flow onto the surfaces of the
panels, especially from metal sheet surfaces that do not have drip beaks
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5.5 Ventilation

Ventilation of the area behind panel clad-
ding can be arranged by providing an at
least 25 mm crack between the horizontal
joint and the base and by incorporating
similar sized ventilation cracks in the up-
per and lower edges of the panels.

An open-jointed panel structure can have
ventilation from each horizontal joint eit-
her through a joint that is left open or
through ventilation holes that are made in
the lower edge of the panel (Figure 7).
Designs should provide for the fact that in
the eaves, the roof and wall ventilation
openings are made separate.

5.6 Water-tightness
The panel cladding should be made in

such a way that it prevents water from
enetrating the wall and allows for venti-
rc:rion of the base. Any water that gets in
behind the panels as well as water that
condenses on the rear surface of the pa-
nels should be routed away. Digressions
from these requirements can be made for
panel claddings in interior areas.
Downwardly raked horizontal joints are
advantageous in removing water that runs

Fig. 7.

Examples of the ventilation of panel claddings, schematic drawing

along the wall, as well as rain water that
gefs onto the rear surface of the panel,
and condensation.

Particularly at points where a capillar
crack is formed Ee}ween the panels, sucK
as when using buttjointed panel clad-
ding, it should be checked that the crack
does not conduct water that flows alen
the wall surface behind the panel clai
ding or works its way into porous insula-
tion, wind protection materials or wooden
structures.

L

Fig. 8.

Water that flows on the outer surface of the pan
the panel, and water that has penetrated behi
recommended to use a joint in which water tha
inclined surface is routed down along a vertical joint when below the

there are surfaces which may suffer from run-off. Schematic drawing

el must be prevented from gefting behind
nd the panel must be routed away. It is
t runs along the lower panel’s inwardly
panel cladding

5.7 Other factors affecting the
appearance of the panel surface

In addition to the above-mentioned factars
that influence the panel’s appearance, it
must be noted that

o fasteners that are too tight, faultily de-
signed or installed, as well as uneven-
ness of the base may cause the buckling
of panels that are in and of thernselves
fauliless

e Stresses caused by fasteners show up in
the panels as an imperfect flatness with
greater frequency the farther the fas-
feners are from the corner of the panel

o flatness errors appear more pronoun-
ced, the shinier the panel’s surface is
(e.g. polished stainless steel]

e faults are more apparent in dark, shiny
surfaces than they are on white or light-
coloured surfaces

e when using screw fasteners, provision
for thermal movements means that ins-
tead of a screw that is drilled through
the edge of the panel, it is recommend-
ed that the panel be pre-drilled with

holes that are oval shaped in the direc-
tion of the thermal movement or are
larger than the screw’s diameter by an
amount equal to the thermal movement

e the direction of rolling affects the ap-
pearance of panel clogdings other than
those made from copper or brass. For
this reason the puneE should be install-
ed by observing the same rolling direc-
tion.

® Rakennustietosaatd (The Building Information Insfitute) 1991
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6 MANUFACTURE OF METAL SHEET
PANELS ‘

The methods of manufacturing metal sheet
panels are bending, edge forming, deep
drawing, stretch ?orming and press or
wrought Formins. Bending is the most
common method of mcnu%ciure. Before
beginning manufacture of the panels, the
sheet is siraightened, or else pre-straigh-
tened sheets are used, because it is impos-
sible to achieve the higher quality classes
mentioned in Table 1 without carrying out
straightening.

The steel sheets to be used in the specific
building should come from the same deli-
very batch. The appearance of copper
and brass panel claddings is not influen-
ced by this consideration.

6.1 Thickness of panel material

Figure 9 presents the material thickness of
metal sheets intended for use in flat pa-
nels. Flat panels do not have shapes tEG?
diverge from the flat plane.

The material thickness is selected from
the shaded range in Figure 9, taking into
accountthe material of the metal sheet, the
panel size, base structure, method of an-
choring and manufacturing technique.
Sheets thinner than the material thicknes-
ses presented can be used if, for example,
the plane part of the panel is stiffened
through deep drawing, press or wrought
_Formlng or, say, gluing stiffener pieces to
it. In this case the manufacturer must be
§9n§|u|f<|ed regording i'nuferiol thicknesses.

imilarly, when employing panel shape
that differ from the flat ;luge?rhe requifeé
material thickness should be examined in
consultation with the manufacturer.

6.2 Dimensions of metal sheets and
determination of panel dimensions

The ordinary stocked sizes of precut
sheets are {mm):

copper 1000 x 2000
brass 1000 x 3000
aluminium 1000 x 2000
1250 x 2500
steel strip sheet which can be cut to
length as required
stainless  strip sheet which can be cut to
steel length as required
1250 x 3000
1000 x 2000

If the panels are manufactured from strip
sheet, these limits do not apply to their
length.

The standard widths of metal sheets (strip
sheet) are the following (mm):
steel and stainless

steel 1! 1000 1250
copper, brass and
aluminium 1000 1250

1 :

_ ) other widths may be obtained on order,
in which case the supplier should be con-
sulted regarding the delivery.

recommended material thickness (mm)
3.0
2.5
2,0 g
1.5 //
12 aluminiym @ ////
/
1,0
stesl
staipless steel
copper
0,5 |brass
0
0 500 1000 1200
dimension of shorter side of panel (mm)

Fig. @

Determination of the material thickness of flat i
. anels. The fi i
thickness of flat panels on the basis of the shor}fjer side of fh;g:;ig'resems e

When determining the panel’s dimen-
sions, the dimensions of the portion of
material which is taken up in shaping the
sheet must be taken info account. In addi-
tion it must be noted that such factors as

the direction of rolling and the surface
treatment affect the appearance of sheets
other than copper and Erass in such away
that the same direction of rolling must be
observed in making all the panels.

_/|‘/ /1" 4}/ I
a
W w
ht - ht L
Fig. 10

Panel length (I}, width {w) and height (h)
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5.5 Rimasaumat Y (M

Peltiriveja voidaan liitta toisiinsa myds
‘7 kiinnitysliuska
_J

rimasaumoilla. Esimerkki rimasaumasta
1..3

on esitetty kuvassa 13. Rima peitetadn
peltiliuskalla, joka saumataan viereisten
peltien reunoihin. Rimojen alle pujote-
taan kiinnitysliuskat, jotka taivutetaan
molemmista pdaistddn rivipeltien ri-
masaumoihin. Kiinnitysliuskat asetetaan
noin 400 mm:n vélein sek jokaisen ha-
kasauman ylapuolelle. Rimoina kayte-
taan esimerkiksi 44 mm x 44 mm mitallis-
tettua kuivaa sahatavaraa, ei kestopuuta.
Rimat naulataan tai ruuvataan noin 400
mm:n vélein. Riman paallyspelti jatke-
taan yksinkertaisella hakasaumalla.
Katon harjalla rimat viistetdan tai rimat
jatketaan katon harjan yli.

Rimasaumakatossa rimat kiinnitetédan
ruodelaudoitukseen kuumasinkityilla
nauloilla. Naulojen kannat lyddaan niin, ~ "
efté ne eivat jaa koholle. Ennen rimojen ") {)
Kiinnittamista niiden paét viistetdén noin
1:3...1:2 (20...25 asteen) kulmassa,
kuva 14. Jos rima paattyy raystadseen
tai vastaavaan reunaan, kaytetdan ri-
maa, jonka p&& on yksi- tai kolmiviistei-
nen. Lappeella kiytetadn rimaa, jonka
péé on kolmiviisteinen.

10...16

Kuva 13. Rimasauma. Mittakaava 1:1.

b)
viistetdan n. 1:3
kulmaan
L -
) \ Kuva 15.
\J Liikuntasaumoja. Mittakaava 1:10.

5.6 Liikuntasaumat

Kuvan 15 mukaisia liikuntasaumoja
voidaan tehda lappeilla, joilla peltirivin
pituus on yli 10 m, joko ulkonékosyista,
tai jos peltiriveissa ei ole jatkossaumoi-
na peltirivien pituussuuntaisia lampo-
liikkeitd mahdollistavia tiivistettyj&a ha-
kasaumoja. Lilkuntasaumat mahdollis-
tavat peltirivien lampdéliikkeet.

a) kolmiviisteinen riman paé b) yksiviisteinen riman paéa

kaksinkertainen hakasauma

5.7 Pellin paattaminen

Pellin reunaan tehdéaan kéanne, kuva 16.
Se sijoitetaan ja suunnataan siten, ettei
vesi ohjaudu tai imeydy suojattavaan ra-
kennusosaan. Peltikaton ja pellittaméatto-
mén seindpinnan véliseen taitteeseen
tehdaan vahintaan 300 mm korkea pys-
typellitys, kuva 17.

Kuvissa 18...23esitetdan pellin paatta-
mista.

©

c) katon harjalle paattyva rimasauma d) katon harjan yli jatkuva rimasauma

Kuva 14.
Rimasaumat pellitettyina.

® Rakennustietosaatio RTS 2006
© Rakennustietosaatio ATS 2006
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5.8 Valmiin tyon arvostelu

Vesikaton on oltava vesitiivis ja sau-
maukset tehty tdméan RT-ohjekortin mu-
kaan. Urakoitsija vastaa vesikaton vesitii-
veydesta. Tydn arvostelussa kiinnitetaan
huomiota siihen, etté rivipellit ovat riitta-
van tasomaisia. Lapepellit saavat katon
lappeella, peltirivin keskelld, olla enin-
taan sadasosan peltirivin leveydesta irti
alustastaan. Arvostelussa kiinnitetaan
huomiota myds pinnoitettujen levyjen
eheyteen valmiissa katossa.

Maalipinnoitettujen levyjen tyostdssa
metalliin asti ulottuneet vauriot seka es-
teettisesti haittaavat vauriot paikkamaa-
lataan.

/

yksinkertainen reunakaanne

b)
n.45°

jaykka yksinkertainen
reunakaanne

/

kaksinkertainen reunakainne

Kuva 16.
Reunakdénteet. Mittakaava 1:1.

Kuva 17.

Rintataitteen pystypellitys. Mitiakaava
1:10:
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sl o] 2
" 3 O l
! saumaus- %
saumaus-——e \-—————— massa |
massa [ Q
O
2
Kuva 18. Kuva 19. Kuva 20.
Pellin paattaminen muuraukseen, vaa-  Pellin pdéttdminen rappaukseen. Mitta-  Pellin pa&ttaminen betoni- tai tiilipinnalle.
ka- ja pystysaumat. Mittakaava 1:1. kaava 1:1. Pellin reuna taivutetaan uraan. Mittakaa-
va 1:1.
saumaus-
massa
I
a) e b)
Kuva 21. Kuva 22.
Pellin pééttdminen betonipinnalle. Mitta- Viisto tippanokka. Mittakaava 1:1.
kaava 1:1.

a)

Kuva 23.
Pystypintainen tippanokka. Mittakaava 1:1.

APl b Abae B ARA BTG OONG
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6  YKSITYISKOHTIA

Peltikatteen sisataitteen (sis&jiirin), ku-
run, rintataitteen, pystykourun (jalkaran-
nin), kattoluukun, raystaiden, tyvikartion,
palomuurin ja hormistojen suojapellityk-
settehdédan padsééantoisesti saman pak-
suisesta pellista kuin kate.

Kasin tehtavat yksityiskohdat voidaan
toimivuuden  varmistamiseksi tehda
ohuemmasta pellistd kuin kate noudatta-
en pellin vdhimmaispaksuuksia: terés-
pelti 0,5 mm, kuparipelti 0,6 mm, alu-
miinipelti 0,6 mm ja ruostumaton terés-
pelti 0,4 mm.

Tasomaiset pystypinnat jaetaan sau-
moilla siten, ettd pellityksen kiinnitysti-
heys on likimain vastaava kuin katon lap-
peella.

6.1 Siséitaite

Sisataitteen pellit litetddn harjaan ja
raystddseen kuten viereiset peltirivit.
Taitteen pelti ulotetaan viereisille lappeil-
le vahint&dan 250 mm ja saumataan pelti-
riveihin kaksinkertaisin tiivistetyin pys-
tysaumoin, kuva 24.

6.2 Kouru ja kuru

Kourun ja kurun suunnittelu ja rakentami-
nen on teknisesti erittdin vaativaa, jotta
ne pysyisivat vesitiiviind. Taméan vuoksi
rakennusten suunnittelussa tulisi pyrkia
vélttamaan niiden kayttoa.

Kouru tehd&an soveltuvin osin kuten
tavallinen sisataite, kuva 25. Kouru teh-
daan ylospéin leveneviaksi. Kourun sivu-
pintojen viistouden tulee olla molemmilla
sivuilla vahinta&n 1:10. Kouruun asenne-
taan yleensa sulatuskaapeli.

Detalji pystysaumasta,
mittakaava 1:1

~

Laudaituksen ja pellityksen valiin asennetaan
pintasirotteeton eristyskermi

Kuva 24.

Sisétaite (sis&jiiri). Pitkiin sisataitteisiin (yli 10 m) tehddén hakasaumat (jatkossaumat)

noin 6 metrin vélein.

Bluskermi > 15,

sisdpintojen )
viistous > 1:10 (> 6 )

sulatuskaapelit

alu's.\(B”T‘.1 2 150

kourun pituussuuntainen kallistus vahintaan 1:30 (> 2 )

Kuva 25.

Kourun alustaan asennetaan pintasirotteeton eristyskermi. Mittakaava 1:10.

Ed
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sulatuskaapelit vesiuoma ™ "/ﬁ"‘, ——"—“ I Il ]_'
/ syoOksytorvi 3 | i | —“—w—l: ruuvikiinnitys |
i o] I ] 1 K400 — - Yo =
’ ) pqmu[evy- o
: ]L Il —- tai \éastaava ruuvikiinnitys il i
” u vernous k/k 400 . .
= 0 — taitepelti,
ﬂ =2 - korkeus
= IS) > 300
e c:\al c:‘
\ ) kattokaivo ja// ’ !
% e lehtisiivila I

a) b)

> A R Kuva 28.
i Pitkittidinen rintataitteen pellitys  tii-
S liseindlld. Pellin reuna taivutetaan ti-

lisaumoihin kuvan 18 mukaan. Mittakaa-  Kuva 30.

Pl va 1:20. Rintataite, jossa seindn vierus on muu kuin siled peltiverhous. Mittakaava 1:10.
h—‘ g - \ Y & . \ i ; 3 ]
‘ / L O o rappaus .!— rappaus

- peltilista £
210 kiinnitetaan _|;|, <10
Kuva 26. pelti ja peltilista |- ruuveilla 19
Kuru. Kiinnitetaan o k/k 400 - saumausmassa
peitelista- = n.30 Kiinnitysliuskat k/k 600
ruuveilla ~
kik 400 \ N — s
= I T L
kurun pellin liitos rivipelteihin
kaksinkertaisella tiivistetylla o
hakasaumallia § a
Al Al
i — — — — — — :
Aluskerm; > 150 — — aluskermi Z 150
I lehtisiivils \ 7/
a) b) i)
Kuva 29.
I s Q> Pitkittdinen  rintataitteen pellitys  til-
ml j liseindlld pdattden lappeen suuntaiseen  Kuva 31.
uraan kuvan 20 mukaan. Mittakaava  Rintalaitteen liittyminen rappaukseen peltilistalla. Paksut rappaukset tuetaan kuvan
\ } . Pay 1:20. 19 mukaan. Mittakaava 1:10.
— laipallinen putki, laippa kermien vélissa -' b

+— yhdystorvi saumataan kurun peltiin

6.3 Rintataite

Pellittamattémalle pystypinnalle paatty-
va pellityksen ylareuna paatetdan alus-
tan mukaan. Pitkittisen rintataitteen
| reunaan tehddan rappaamattomilla tiili-
pinnoiila porrastus, joka noudattaa katon
lappeen kaltevuutta, ja jos mahdollista,

sulatuskaapelit

- yksinkertainen —

Kuva 27, tiililimitysta, kuva 28. Pellin reuna taivute- /‘ sauma, liuska-
kiinnitys k/k < 600

yksinkertainen
¥ | sauma, liuska-
kiinnitys k/k < 600 ~

taan tilisaumaan kuvan 18 mukaan. Pel-
lin reuna voidaan p&atta4 myos kuvan 20
ja 29 mukaiseen lappeen suuntaiseen
uraan.

Rintataitteissa taitepelti nostetaan

Kurun tai kourun pystyleikkaus. Yhdystorvi liitetddn kurun peltiin saumaamalia. Viemarin jdéatymissuojaus tulee ottaa huomioon.
Mittakaava 1:10.

> 150

Kourun koko suunnitellaan ottaen huo- Kuruun tulee asentaa yleensa sulatus-

mioon sen katon osan ala, jolta vedet  kaapeli, kuva 26. Kuruun ja kouruun pel- g3 pystypinnalle vahintaan 300 mm, kuvat
kourua pitkin johdetaan. Kourun pelti lin ja pohjalaudoituksen véliin asenne- @) 30...33.
saumataan lapepellityksen pelteihin ti-  taan pintasirotteeton eristyskermi. Alus- E : 3 ) Pellitetyilld  pystypinnoilla  taitepelti a) b)
vistetylla hakasaumalla. kermin tulee olla niin leved, etté se ulot- 3] X saumataan véhintddn 150 mm kor-
Veden patoutuminen ja jdtyminen ai-  tuu kourupellin ja rivipeltien valisen sau- L keudella pystypinnan pellitykseen, kuva
heuttaa erityisesti kuruissa vuotoriskid.  man ohi rivipeltien alle vahintadan 150 %n 32. Taitepeltien saumat tehdaan kaksin-
Taméan vuoksi sisataitteeseen suositel-  mm, kuvat 25 ja 27. £ kertaisina. Taitepelti ja pellityksen pysty-
laan kurun sijasta kuvassa 25 esitettyd %é pinnan pelti liitetddn yksinkertaisella  Kuva 32.
kourua. @)

saumalla. Rintataite, jossa seindn verhous on sileé peltiverhous. Mittakaava 1:10.

K
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y Rintataitteet, joiden kulma on pienem-
pi kuin 90 °, tehdaan kuvan 34 mukaan.

Taustakaadot, esimerkiksi savupiip-
pujen ja hormistojen yhteyteen, tehdaan
kuvan 35 tai 36 mukaan.

peitelista kiinnitetaan
listaruuveilla k/k 400

Kuva 36.

Kuva 33. Pieniin hormistoihin sopii myds yhteen suuntaan tehty kallistus.

Pitkittainen ja poikittainen rintataite.

\\R - yksinkertainen sauma
| kiinnitysliuskat kaksinkertainen
a) & k/k 600 = sauma
o 3]
(5] Al
Al
T
>15 kallistus
| \Lz 1:30
\\ T
) N Kuva 34,
; Rintataite, jonka kulma on pienempi kuin 90 °. Vleden poistuminen on varmistettava
kallistukselia. Mittakaava 1:10.
N peitelista kiinnitetaan e
N o \—"listaruuveilla k/k 400 \ T
ruuvikiinnitys k b
= 1 kpl/peltirivi i i
& o e e TR R
i === n.200 oL
> 300 ——
\.\
) )
Kuva 35.
Hormiston yldpuolinen kaato.
pelti paatetdan uraan
kuvan 20 mukaisesti
QN
(=]
Q
[sp]
C) Al
——
~) > 15 - : — n. 200
L 8 > 30
y 2
v &
p T \
i W
3 2
;8
x 0]
\E o
5@

¥
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tippalista
kiinnitetaan |,
ruuveilla tai
nauloilia
k/k n. 400

el

a)

tippalista
kiinnitetdan &
ruuveilla tai
naulailla
k/k n. 400

Kuva 37.

Sivurdystas. Pystysaumojen paiden tulee réystddlld olla taittaen s

raystdan suuntainen pelti
saumattuna rivipelteihin
tiivistetylla kaksinkertaisella
hakasaumalla

aluskermi

tippalista
kiinnitetaén
ruuveilla
k/k n. 400

30...50
ﬁ_%_*._‘

e

tiskouru, réystidseen asennetaan tippalista. Mittakaava 1:5.

suojapellin
kiinnitys
nauloilla tai
ruuveilla
kik 400

a)

Kuva 38.

Lyhyt sivurdystés. Mittakaava 1:5.

tuuletusvali

kiinnitysliuskat

k/k 400 i
tuuletusvali

uljettuja. Kun rdystéédseen asennetaan tehdasvalmisteinen rays-

19
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6.4 Raystaat

Réaystéita on kolmea tyyppiéa: sivu-, paa-
ty- ja ylaraystés, kuvat 37...42.
Sivurdystéalle naulataan noin 150 mm
leved aluspelti, joka on samaa peltia kuin
kattamiseen kaytettdvé pelti. Rivipeltien
paat kiinnitetddn  aluspeltin = reu-
nasaumalla, kuva 37 bja c.
Sivuraystaadn suocjapelti (riippupelti)
tehdaan levypellistd, kuva 38. Peltiin teh-
daén reunakaanne ja ulospain taivutettu
tippanokka, jonka ulkonema on rays-
taén, raystaslaudan, betonisen raystas-
listan tai vastaavan kohdalla véhintaan
20 mm. Suojapelti voidaan k&antaa myos
raystaslaudan taakse, kuva 38 b. Rapa-
tulla ja muuratulla alustalla tippanokka
tehddan vahintddn 30...50 mm ul-
konevaksi. Suojapellin tulee ulottua va-
hintdan 70 mm tuuletusraon alapuolelle.

Suojapelti voidaan kiinnittaa

— levyyn tai lautaan nauloilla tai ruuveilla,
joiden vali on enintddn 400 mm

— reunasaumalla kiinnityspeltilistaan tai
enintaéan 400 mm:n vélein oleviin kiin-
nitysliuskoihin

— pellin reunataivutuksella levyn tai lau-
dan alareunaan. Asennus vaatii erityis-
t4 huolellisuutta.

Mikali raystdan suojapellit (riippupellit)
ovat leveita, erityisesti tuulisilla paikoilla
ne tehddan paksummasta pellistd kuin
katteen pelti, tai sucjapeltiin tehd&an jay-
kistetaivutuksia.

Raystaiden tuuletusraoissa suositel-
laan  kéytettdvaksi jaykdhkodd kor-
roosionkestavaa metalliverkkoa, jonka
silméakoko on 3...5 mm.

Paatyraystaalia rivipellin paatyrays-
taén puoleinen reuna kiinnitetaan alusta-
rakenteeseen kiinnitysliuskoilla kuvan 8
taulukon mukaisin kiinnitysvalein.

Jos riyst&én alapuolella on likenndity-
j& alueita, lumen ja ja&n putoamisen es-
tdmiseen Kkiinnitetddn suunnittelussa
huomiota.

a)

Kuva 42,

e

o

v

L

mﬁ kiinnitysliuskat

- paatylista kiinnitetdan
— matalakantaisilla
ruuveilla tai nauloilla

X\, Wk <800

>20

15D

Kuva 39.

— kiinnitysliuskat

Pédétyraystas. Mittakaava 1:5. Kaksinkertainen reunakaénne, mittakava 1:1.

m —— sauma tiivistetaan

7 | — raystastista Kiinnitetadn

T ruuveilla tai nauloilla
\ kik < 400

> 20

+—t -

a)

Kuva 40.
Yldrédystds. Mittakaava 1:5.

aluskermi
——— kiinnitysliuskat
=== —— raystaslista

kiinnitetaan
ruuveilla
kik < 800

=20

a)
Kuva 41.

| ——raystaslista
kiinnitetdédn
ruuveilla tai
nauloilla
k/k < 400

— Sauma
tiivistetaan

— raystaslista
kiinnitetaan
ruuveilla
kik < 400

Péaétyrdystas ja yldrdystas, kiviaineinen umpirakenne. Mittakaava 1:5.

kiinnitysliuskat

sauma tiivistetaan

verkko

paatylista kiinnitetaan
k/k < 800

raystaslista kiinnitetaan

ruuveilla tai nauloilla

Péétyréystds ja tuulettava yldrdystis. Mittakaava 1:5.

+

\ \k/k <400

raystdslistan kiinnitysalustana
lyhyet tukikappaleet, esim.
putkiholkit
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6.6 Harjataite ja ulkotaite

Harjataitteen tulee olla suora seka sivu-
ettd pystysuunnassa, kuva 47. Mikéali yla-
pohjan tuuletusta ei voida jarjestaa paa-
tyjen kautta tai alipainetuulettimilla, tuu-
letusta varten tehdaan tuulettava harja,
kuva 48. Tuulettava harja voidaan tehda
myos ulkondkosyista. Peltirivien pys-
tysaumat nostetaan tuulettavan harjan
pystypinnalle kuten rintataitteessa vé-
hintdadn 150 mm.

Ulkotaite tehdaan soveltuvin osin har-
jataitteen tekotapaa noudattaen. Aluska-
tetta kaytettdessa otetaan huomioon
tuuletuksen toimivuus.

6.7 Tyvikartio

Vesikaton lavistavien putkien, pystytuki-
en, antennien tyvien ja vastaavien raken-
nusosien ympérille tehdéan vahintaan
300 mm korkea peltikartio, kuvat 49...52.

Tyvikartion  alareuna  saumataan
yleensé lapepeltiin (rivipeliiin). Jos 1api-
vienti on sauman kohdalla, tai tyvikartio
tehdaan katteeseen jalkitydna, tyvikarti-

]
katepellin reuna
taivutetaan
verkko
9 o AT =
M~
Al
fa=]
H -
Al
/
Kuva 47. Kuva 48.
Harjataite. Miftakaava 1:5. Tuulettava harja. Mittakaava 1.10.
: < tiivistyspanta,
: % ruostumatonta
o terésta \u ]
" .f':' ~

on alareunaan saumataan pohjalevy,
kuva 51. Pohjalevy tehdaéan tarvittaessa
kahdesta osasta. Pohjalevy saumataan
kaksinkertaisilla tiivistetyilla ha-
kasaumoilla lapepelteihin ja ulotetaan
pysty- tai rimasaumoihin. Tyvikartion
sauma kasitellaan tiivistysaineella.

sauma

tilvistetﬂ

> 300

sauma t[ivistetéiéj|

lapepelti

|}

Kuva 49.

Putken tyvikartio. Mittakaava 1:10.

| i (rivipelti) I
apepelti :
(rivipelti) ;'
//?‘:
Kuva 50.

Mastomaisen rakenteen, esimerkiksi an-
tennin tyvikartio. Mittakaava 1:10.

tiivistyspanta,

ruostumatonta L

terasta ’l

> 300

sauma tiivistetéU

pohjalevy

lapepelti

rd

L

Kuva 51.

Tyvikartio ja pohjalevy. Mittakaava 1:10.

Kuva 52.
Tarvittaessa tyvikartion pohjalevy tehddén kahdesta osasta.

© Aakennustistosditié ATS 2006
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Kuva 53.
Kattoluukun tavanomainen asento vesi-
katolla.

6.8 Kattoluukku

Kattoluukku on ullakolta vesikatolle joh-
tava luukku, kuvat 53 ja 54. Kattoluukun
osat ovat alakehys ja kansi. Sen kulkuau-
kon vdahimmaiskoko on 600 mm x 600
mm.

Kattoluukun sijoituksessa noudate-
taan rakentamismaardyskokoelman
osan E1 Rakennusten paloturvallisuus
madarayksid sekd paikallisen palovi-
ranomaisen antamia ohjeita. Katto-
luukku sijoitetaan siten, ettd se on ulla-
kolla helposti luoksepaastavassa pai-
kassa, komeroihin jaetulla ullakolla
kaytavan kohdalla.

Luukun kansi ja alakehys voivat olla
puuta ja/tai metallia. Se varustetaan
avauslaitteella, ketjulla tai saranoilla. Pui-
nen luukku tehddan umpeenlaudoitettu-
na ja pellitetdan. Luukun kehys tehdéaan
sisémitoiltaan noin 20 mm alakehyksen
vastaavia ulkomittoja suuremmiksi. Ala-
kehyksen pelti nostetaan lappeella ylos
alakehyksen kulmien kohdalla ehjin sau-
moin (kaksinkertainen penkkisauma).
Pelti naulataan alakehyksen yléreunaan
niin, ettd naulojen véli on enintdsn 100
mm.

Kannen sivupelti paatetddn reuna-
kaanteella kannen kehyksen sisépuo-
lefle ja naulataan niin, ettd naulojen
valion enintddn 100 mm, seka liitetdan
kannen paallyspeltiin yksinkertaisella
reunasaumalla. Alakehyksen pelti liite-
taén lappeen pellitykseen kattoluukun
ala-jaylapuolella kaksinkertaisella ha-
kasaumalla.

Kattoluukusta on
85-10658 Kattoluukku.

ohjekortti AT

6.9 Kattoturvatuotteet

Kattosillat, kattotikkaat, kattoportaat, lu-
miesteet ja vastaavat varusteet kiinnite-
taan, mikali mahdollista, iiman katteen
lapimenevia kiinnikkeitd katteen pys-
tysaumoihin.

Kattoturvatuotteista on ohjekortti AT
85-10708 Vesikaton turvavarusteet,

Kaytettdessa pystykourua tulee ottaa
huomioon mahdollinen lumen ja jaan
putoamisvaara pystykourun ja raystéan
véliseltd katon osalta.
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Kuva 54.
Kattoluukku. Mittakaava 1:10.
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Kuva 55.
Hormiston pellitys.

6.10 Hormistot

Hormistot pellitetdén kokonaan tai hor-
miston ylap&an betonilaattaan asti. Sivu-
pellit litetdan toisiinsa ja mahdolliseen
paallyspeltin  yksinkertaisella  reu-
nasaumalla. Paallystan tulee olla ulos-
péin kalteva ja kaltevuuden vahintddn
1:10. Paallyspellin kulmasaumat ovat yk-
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sinkertaisia saumoja. Pellit kiinnitetaan
tasopinnoilla saumojen kohdalta kiinni-
tysliuskoilla noin 300 mm:n valein. Kuva
55.

Erityisesti ilmastointihormistot ja usein
kylmin& olevat savuhormistot katetaan
sadekatoksella.
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