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Piirustislajeja
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Asennuspiirustukset
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Kaaviopiirustuksia
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Esitystapoja
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Yksiviivainen ja moniviivainen
esitystapa
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Piirustuskoot
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Piirustusten taittaminen



© Tapio Kallasjoki 2017

Piirustuksen osat
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Nimiö (otsikkotaulu)
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Esimerkkejä nimiöistä
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Esimerkkejä nimiöistä
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Jakokeskukset
ja
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• Jakokeskukset voivat olla

– valmiita vakiokeskuksia

– erikseen tapauskohtaisesti
tilauksesta tehtäviä
keskuksia

– tyyppihyväksytyistä
komponenteista urakoitsijan
rakentamia
moduulikeskuksia

Jakokeskukset
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Jakokeskusta koskevia ohjeita
• Jakokeskus on yleensä voitava tehdä jännitteettömäksi

keskuksessa tai sen läheisyydessä olevalla
pääkytkimellä (lukuunottamatta enintään 25 A
jakokeskukset, joissa sallitaan erotusmahdollisuus
syöttävässä keskuksessa).

• Jakokeskus on sijoitettava niin, että sitä voidaan helposti
huoltaa ja käyttää –käyttötoimenpiteinä käsiteltävien
komponenttien asennuskorkeus 0,4 –2,0 m sekä riittävä
hoitotila keskuksen edessä

• Asunnoissa sallitaan jakokeskuksen sijoitus
korkeammalle, esim. oven päälle.

• Johtojen liitäntäpaikat on sijoitettava niin, että johdot
voidaan liittää helposti.

• Jokaisella tulevan ja lähtevän johdon nolla- ja
suojajohtimella on oltava oma liittimensä.
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Jakokeskuksen piirustukset
•Keskuksesta on laadittava piirustukset ja

käyttöohjeet keskuksen haltijan käyttöön.
Näitä piirustuksia ovat
–Keskuksen pääkaavio, josta näkyvät kaikki

keskuksessa olevat komponentit (”ruotokuva”)
–Keskuksen kokoonpanopiirustus, josta näkyy

komponenttien sijainti keskuksessa
(”naamakuva”)

–Piirikaavio, josta näkyy keskuksen toiminta ja
komponenttien väliset kytkennät
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Keskuspiirustuksia
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ESIMERKKI
VAKIOKESKUKSESTA

Kuvassa on esitetty keskuksen
tekniset tiedot,
kokoonpanopiirustus ja
pääkaavio. Kuvassa näkyy myös
rakennuksen päämaadoituskisko
ja siihen liitetyt maadoitukset ja
potentiaalintasaukset.

Kyseessä on kaksitariffiliityntä,
jolloin kuluttaja voi ohjata
tariffinnohjauslaitteen kytkimien
asennosta riippuen apureleellä
kuormia toimimaan joko yö- tai
päiväaikaan.

Yöajalle laitetaan yleensä
varaavat lämmitykset ja
lämminvesivaraaja, jonka tosin
saa tarvittaessa päälle myös
päivisin.
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MALLIKYTKENNÄT
Sähköalan oppikirjoista ja ST-
kortistosta löytyy esimerkkejä
tyypillisistä ohjauskytkennöistä.

Oheisessa kuvassa on
kytkentäsuositus
sähkölämmitteiseen
omakotitaloon. Kuvasta nähdään,
kuinka jakeluverkkoyhtiö voi
kytkeä tehonrajoitusreleen avulla
pois suoran sähkölämmityksen.
Samoin nähdään
lämminvesivaraajan toiminta ja
mahdollisuus päiväkäyttöön.
Myös kiukaan vuorottelu on
esitetty kuvassa.
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Esimerkki keskuskaaviosta
Pääsulakkeet

Pääkytkin

Energian mittaus

Kontaktorilähtö

3-vaiheinen
johdonsuoja-
katkaisija
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Tilaaja
Rakennuttaja

Neuvottelut

Urakkaneuvottelut
Urakkasopimus
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Jakokeskuksen pääkaavion kansilehti
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Esimerkki ohjauspiirikaaviosta
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Piirikaavioiden kojetunnuksia
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Esimerkki sähkölämmityksen
ohjauksesta



© Tapio Kallasjoki 2017

Esimerkki moottorilähdöstä
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Käynnistysvirtaa voidaan pienentää käynnistämällä moottori aluksi tähtikytkennässä
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Moottori voidaan käynnistää
pehmeästi pehmokäynnistimellä
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Pehmokäynnistimen piirikaavioita
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IV-säätökaavio
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Instrumentointikaavion kirjaintunnuksia
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IV-piirikaavio
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IV-keskuskaavio
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Lämmöntalteenotto TLO kompressorilla –kaksinopeuksiset koneet
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Esimerkki DDC-ohjatusta IV-järjestelmästä
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Keskustilan
mitoitus
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Jakokeskustilat
Jakokeskustilojen käytävie ja hoitoalueiden leveyksien pitää olla sopivia työntekoa,
käyttötoimintaa, hätätoimintaa, hätätilanteista poistumista ja laitteiden liikuttamista
varten. Oheisen kuvan mitoistusvaatimusket koskevat sähkötiloja ja tiloja, joissa on
vähintään 63 A jakokeskuksia.

Lähde SFS  käsikirja 600-1 2012
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Suurjännitekuluttajan pääkaavio
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ESIMERKKI
KULUTTAJALLE
SUUNNATUSTA

JOHDOTUS-
KAAVIOSTA
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ESIMERKKI TEOLLISUUSLAITOKSEN
YLEISKAAVIOSTA
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Piirustuksia

Tapio Kallasjoki
2017
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Vanha ST-kortin malli asemapiirustuksesta
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Pistesijoituspiirustus
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Asennuspiirustus (tasopiirustus)
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Tasopiirustusta (osa)
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Valonheitin

Positionumerot
viittaavat
valaisinluetteloon

Valvontakamera ja
infrapunatunnistin
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Varasto
SELV-valaistus

Upotetut alasvalot, positionumero 8
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Maadoituskaavio
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Omakotitalon maadoituskaavio

Power supply
Distribution boards

Outside        Inside
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Valaistuksen johdotuskaavioita
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Valaistuksen johdotuskaavio
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Valaistuksen jodotuskaavio


