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ohjeet - 2

1 SOVELTAMISALA

Standardissa SFS 57139 ja tdssa ohjeessa esitetdadn rakennuk-
sen ja sen tilojen laajuutta kuvaavien pinta-alojen laskeminen
madriteltyja kasitteitd kdyttaen. Nditd mitattavia kasitteitd ovat
huoneala, rakennusosa-ala alakasitteineen, huoneistoala, ker-
rostasoala, bruttoala ja kdyttoala.

Standardin SFS 5739 soveltamisalaan eivat kuulu tilajohtami-
sen (Facility Management) tilavuuden ja pinta-alojen laskemi-
nen, jota varten on laadittu eurooppalainen standardi SFS-EN
15221-6 Facility Management. Part 6: Area and Space Measure-
ment in Facility Management.

2 VELVOITTAVAT VIITTAUKSET
Standardissa 5739 ei ole velvoittavia viittauksia.

3 TERMIT JA MAARITELMAT

Standardissa SFS 5139 kaytettavat termit ja maaritelmat ovat
tassa ohjeessa kutakin kdsitettd kuvaavan luvun alussa.

4  RAKENNUKSEN ALAT

Rakennuksen ja sen osien laajuutta kuvataan pinta-aloina vaa-
kasuorassa leikkauksessa, rakennuksen pohjapiirroksissa. Tassa
ohjeessa kdytetdan ndista pinta-aloista nimitysta ala. Kuva 1.

4.1 Alojen jarjestelma

Taman ohjeen laajuuskasitteet
+ huoneala
+ rakennusosa-ala

- runkorakennusosat

- ei-kantavat rakennusosat
+ huoneistoala
« kerrostasoala
« bruttoala
« kayttoala
muodostavat jarjestelmdn, jonka tavoitteena on, ettd osia yh-
teen laskemalla saadaan kulloinkin tarvittava, rakennuksen
osan tai koko rakennuksen laajuutta kuvaava ala. Jarjestelma
on rakennettu toisaalta kattavaksi ja toisaalta paallekkaisyyden
estavaksi. Kuva 1.

4.2 Alojen laskeminen

Alat lasketaan pohjapiirroksista, ensisijaisesti merkittyja mittoja
kayttden. Kuva 2.

Jos rakennuksen aloista ei ole ajan tasalla olevia tietoja eika
kaytettdvissa ole luotettavia piirustuksia, alojen laskemista var-
ten laaditaan mittausten perusteella erityiset mittauspiirustuk-
set. Mittauspiirustuksiin tulee merkita kaikki alojen laskemises-
sa tarvittavat mitat.

|- rakennusosa-ala, huoneistoa rajaavat
runkorakennusosat
I:l huoneala
I:l ei-kantavat rakennusosat
F12TV-0/12 F12-0/14
N ™7
Q M
= N | S - >
N [N N 40“')
1,300 <
13300 7 =
- T
g & | MH
' w
N
| o
o
2400 X 2600 | 4000
|
- f 1300
w
A16 S v
3H+K — o
2 — - 09-o w
79.0 m S s
>T
2 _¥ -
o (]
S 8 MH

Kuva 2. Alat lasketaan rakennuksen pohjapiirroksista merkittyjd mittoja kdyttden. Kuvaan on vdirilld merkitty esimerkit huonealan ja
rakennusosa-alan muodostumisesta. Rakennusosat on jaettu runkorakennusosiin ja ei-kantaviin rakennusosiin.
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