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 RAKENNESUUNNITTELU

K.osa            Kortteli/Tila              Tontti/Rn:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

U
S

N
N

A
K
E

R

Piirustuksen sisältö                               Mittakaavat

Suunnitteluala              Piir. n:o                    Työ n:o

741

UUDISRAKENNUS

FRÄNTILÄ MIKA JA PIRJO

KYLÄTONTIKUJA

08350 LOHJA

ROUTIO

2ARK

PÄÄPIIRUSTUS

POHJA

HORMI

AK

05.01.2018

1

106315

1:50

1:20

Piirustuslaji

Pvm.

Suunn.       

06-4120 181

VESA POHTO RI

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten        Rak.luvan n:o

PÄÄSUUNNITTELIJA
PÄIVÄYS:�����________________  ALLEKIRJOITUS:___________________________

TAKKA

MAALÄMPÖ (VARAAVA VESIKIERTOINEN LATTIA)

KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

ILMANVAIHTOKOJEEN VUOSIHYÖTYSUHDE ON YLI 45 %

PALOLUOKKA P3

ASUNNON JOKAINEN KERROS JA NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT KELLARIKERROKSET

JA ULLAKOT ON VARUSTETTAVA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI VÄHINTÄÄN YHDELLÄ
PALOVAROITTIMELLA. 

ASUNNON JOKAISEN KERROKSEN TAI TASON ALKAVAA 60 m2 KOHDEN ON OLTAVA

VÄHINTÄÄN YKSI PALOVAROITIN 

PALOVAROITTIMET KYTKETÄÄN TALON SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN JA VIRRANSYÖTTÖ

VARMISTETAAN PARISTOLLA TAI AKULLA

(SUOSITELTAVAA OLISI SIJOITTAA PALOVAROITTIMET KAIKKIIN

MAKUUHUONEISIIN JA ETEISEEN)

TALOTEHDAS EI TOIMI RAKENNUSLAIN

EDELLYTTÄMÄNÄ PÄÄSUUNNITTELIJANA

HUONEISTOALA: 159.0 m2

KERROSALA: 183.0 m2 + LASITERASSI 28.0 m2

TILAVUUS: 670 m3

KERROSALA (seinä 250 mm): 177.5 m2 + LASITERASSI 28.0 m2

IKKUNA PINTA-ALA ON 29.11 m2, JOKA ON KERROSALASTA 15.91%

IKKUNA PINTA-ALA ON ULKOSEINIEN BRUTTOALASTA ALLE 50%

HORMI 1:20    (ø =300)

CE-HYVÄKSYTTY TERÄSRAKENTEINEN ELEMENTTIHORMI,
SUOJAETÄISYYDET HYVÄKSYNNÄN MUKAISESTI

VNi
Suorakulmio

VNi
Tekstiruutu
Scale 1:50


