
Leikkaus A-A

Mittapiirros perustusta varten tehtaalta.
Varsinainen perustussuunnittelu annettava
perustusolosuhteet tuntevalle suunnittelijalle.

VESIKATTO JA YLÄPOHJA YP

PELTIKATE
RUODELAUDOITUS
TUULETUSRIMAT
ALUSKATE
NAULALEVYRISTIKOT
PUHALLUSVILLA 500 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
HARVALAUDOITUS 48x48 k400
SISÄKATTOVERHOUS, MDF-paneli
U-arvo 0.08 W/m2K

ULKOSEINÄ US

LAUTAVERHOUS
ILMAVÄLI
TUULENSUOJALEVY 25 mm
PYSTYRUNKO 42x198 k 600
MINERAALIVILLA 198 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
PYSTYRUNKO 48x48 k600
MINERAALIVILLA 48 mm
SISÄVERHOUSLEVY
U-arvo 0.15 W/m2K

ALAPOHJA AP

LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA
POLYSTYREENI 200 mm
KANTAVA ONTELOLAATTA
SALAOJITTAVA TIIVISTETTY SORAKERROS MIN. 200 mm
U-arvo 0.17 W/m2K

IKKUNAN U-arvo 1.0 W/m2K
ULKO-OVIEN U-arvo 0.60 W/m2K
PUUTARHANOVIEN U-arvo 0.75 W/m2K
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1. PELTIKATTO: musta (RR 33)
2. VAAKAPANELI: valkoinen
3. OVET JA IKKUANT: valkoinen
4. SOKKELI: rappaus
5. TEHOSTERVÄRI: valkoinen
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 RAKENNESUUNNITTELU

K.osa            Kortteli/Tila              Tontti/Rn:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide
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Piirustuksen sisältö                               Mittakaavat

Suunnitteluala              Piir. n:o                    Työ n:o

741

UUDISRAKENNUS

FRÄNTILÄ MIKA JA PIRJO

KYLÄTONTIKUJA

08350 LOHJA

ROUTIO

3ARK

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVUT

PÄÄSUUNNITTELIJA
PÄIVÄYS:�����________________  ALLEKIRJOITUS:___________________________

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUSVARUSTEET (TIKKAAT, LUMIESTEET, JNE)
RakMK F2 MUKAISESTI

LEIKKAUS

AK

05.01.2018

1

106315

1:100

1:100

Piirustuslaji

Pvm.

Suunn.       

06-4120 181

VESA POHTO RI

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten        Rak.luvan n:o

VNi
Suorakulmio

VNi
Tekstiruutu
Scale 1:100
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Floor slab
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Wall

VNi
Puhekupla
Roof slab

VNi
Puhekupla
Calculate conduction heat loss for ground temperature +7 C (dt = 21-7= 14 C
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